Aktualizace SW televizorti Sencor DVB-T2

SLE 2460/2461/3257/40F57 /43F57 /49F57 pro ¢eské vysilani DVB-T2 vr. 2017

Pfedmluva: pfizpGsobeni TV na nové vysilani je velmi jednoduché a je shrnuto do jedné véty v zavéru.
Ale pro prfehledné prekonani Uskali popiSeme postup velmi podrobné. Prectéte si cely postup, prosim, a dodrzte je;j.
Chyba by mohla znamenat poskozeni vaseho televizoru, které nekryje zaruka.

1) Vychozi stav
Po ukonceni ptipravného vysilani nelze nové prijimat ¢eské programy
vysilané v prechodné siti DVB-T2. Televizor ma na Uvodni obrazovce nazev
SENCOR. Je nezbytna zména software televizoru. Provedeni zmény je
pomérné jednoduché a rychlé. UZivatelska nastaveni bude tfeba provést
znovu.

2) Zajisténi SPRAVNEHO softwaru

¢ Na zadni strané TV opiste vyrobni Cislo a poptejte u ' Model: SLE 24617CS
vyrobce (info@sencor.cz) spravny soubor software pro Vas mm“u"mm

typ a modifikaci televizoru.
¢ Od vyrobce ziskate bali¢ek softwaru pro vas televizor.

Upozornéni: PouZitim nespravného souboru softwaru mize
dojit k nevratnému poskozeni televizoru a ztraté zaruky!
Pouzivejte vyhradné soubory ziskané od vyrobce k vasemu
typu a modifikaci televizoru.

3) Priprava - zirejmé po spravném pi‘edchozim postupu zacinate tady...

* Pfipravte si USB flash pamét (USB kli¢enka), mensi velikost je lepsi a postacuje (napt. 1 GB). Tuto pamét
uplné zformatujte na systém FAT/FAT32, abyste méli jistotu, Ze je prazdna a funkéni.

¢ Znovu zkontrolujte, Ze mate sprdvny balicek pro vas televizor. Ze zkomprimovaného bali¢ku vyjméte
soubor s priponou BIN, a pfejmenujte ho na MERGE.BIN (zabezpeceni kontroly spravného SW). Dbejte na
velkd pismena.

¢ Soubor MERGE.BIN nahrejte na pfipravenou prazdnou USB kli¢enku.
4) Vlozte Kklicenku se spravnym souborem MERGE.BIN do USB portu zapnutého televizoru.

5) Vmenu TV zvolte polozku Aktualizace SW (USB) a stisknéte ENTER
e Je to posledni, 9. polozka na 4. karté (MOZNOSTI/OPTION), tedy stisknéte:
MENU/3x Vpravo/9x Dolt/ENTER.
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6) Potvrd'te Vas zamér aktualizovat SW v nasledujicim okné stiskem DOLEVA (volba Ano).
¢ Zde mate posledni mozZnost ovéfit spravnost SW a pripadné proces prerusit (stiskem Doprava / Ne).
Ubezpecte se, Ze nebude pieruseno napdjeni TV v procesu aktualizace.

Are you swe?

7) Vyckejte na aktualizaci SW v televizoru.
Potrva to pfiblizné pll minuty. Poté se TV sama vypne (Cerna obrazovka) a znovu zapne.

8) Novy SW se ohlasi novym nazvem na uvitaci obrazovce: SENCOR
DVB T2 HEVC. Pokracujte dale jako pri startu nového televizoru. S CN c DR

* Tedy volbou jazyka menu a zplsobu ladéni. Po dokonceni naladéni
televizoru je aktualizace hotova. D3T2HEVC

e V ptipadé jakychkoli pochybnosti provedte reset TV
(MOZNOSTI/Obnovit tovarni stav/Ano). SW je v TV jiz nahran a ,,nezmizi“.

X) Ovéreni prijmu a spravné a funk¢ni antény.

Pokud si chcete ovéfit pfijem, naladte Kanal 31 / 554 MHz — timto déle popiSeme situaci ve stfednich
Cechach, po 1. 3. 2017, v ostatnich krajich po spusténi odpovidajiciho vysilace na jiném kandlu.

e Ruéni ladéni zadate: MENU/KANAL/Digitalni ruéni ladéni/31 (MENU/CHANNEL/DTV Manual Tuning/31)
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Po nékolika vtefinach od zadani ¢isla kanalu, coZ je ddno vykonnéjsi modulaci, se objevi zeleny indikator
(obrazek vlevo). Teprve pak stisknéte OK (stfedovy obrazek). Po chvili se dokonci hledani programu na
tomto kanalu a jejich pocet se zobrazi (obrazek vpravo). V pozadi se objevi jeden z jiz uloZzenych
programu. Tim je ladéni tohoto kandlu dokonéeno.
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Nejstrucnéji: spravny soubor MERGE.BIN nahrejte do TV pomoci jeho uZivatelského menu a restartujte. Takhle jednoduché to je.
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