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THE BARISTA TOUCH™ 
Espresso přístroj s mlýnkem na 
kávu
Sage SES880BTR

Základní popis
• Pákové espresso pro přípravu espressa,

cappuccina, latté a dalších druhů kávy

•  Integrovaný kónický mlýnek s kovovým mlecími kameny

•  Intuitivní dotykový displej

•  Automatické přednastavené programy na různé druhy
kávy: Americano, Latte, Bílá káva, Cappuccino,
osobní nastavení

•  Tepelný systém Thermojet

•  Elektronický systém kontroly teploty zajišťuje stálou
teplotu během extrakce kávy ( +/-1°C)
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Příslušenství
•  Filtry s jednoduchým a dvojitým dnem

pro 1 a 2 šálky pro profesionální baristy

•  Nerezová konvička na napěnění mléka

•  Integrovaný tamper

•  Nástroj pro zarovnání kávy RazorTM

•  Čisticí pomůcka / kartáček

Technické údaje
•  Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

•  Příkon 1680 W

•  Použité materiály: litá nerezová ocel,
slitina ušlechtilých kovů

•  Rozměry (v × š ×h): 42 x 31 x 30 cm

•  Hmotnost: 9,7 kg

Základní popis
•  Systém nízko-tlakového předspaření

•  Inovativní nahřívací systém – přístroj
je připravený za 3 vteřiny

•  Nová automatická napařovací tryska
na mléko s teploměrem a funkcí
automatického proplachu

•  230g zásobník na kávová zrna

•  Automatické mletí přímo do držáku filtru

•  Automatické i ruční nastavení množství
extrahované kávy

•  Odnímatelný KOVOVÝ tamper
(možnost praktického uložení v přístroji)

•  Extra vysoký prostor pro přípravu long coffee
(velké kávy)

•  Samostatný vývod horké vody

•  2l vyjímatelný zásobník na vodu
s filtračním systémem

•  Plocha na nahřívání šálků

•  Prostor pro skladování přívodního kabelu

•  Zásuvka na ukládání příslušenství

Funkce
•  Funkce krátkého nízko-tlakého předspaření

•  Automatické a manuální dávkování kávy

•  Přednastavené množství mleté kávy
a možnost programování množství mleté
kávy pro 1 a 2 šálky

•  Obnova továrního nastavení

•  Manuální nastavení objemu kávy

•  Nastavení teploty vody (+/- 2 °C)

•  Funkce „Dry Puck“ – elektronický ventil
pro odstranění přebytečné vody z kávy
napěchované ve filtru po ukončení extrakce

•  Automatické vypouštění zbytkové vody
z topného systému po použití funkce páry


