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LCD kijelzd
PTT gomb (a beszélgetés
megkezdése)

az adashoz tartsa lenyomva Up/Dn gomb (fel/le)

nyormja meg PMR médban

csatorna- és hangerd-

véltashoz

Call gomb (csongetés)

nyomja meg a csongetés

hangjelzés killdéséhez
Menu gomb (menii)
nyomja meg a PMR radiéado
bedllitdsainak beprogramozhatd

Power gomb

(radié be/kikapcsolas)
tartsa lenyomva a radidadd
be-/kikapcsoldsahoz

Mikrofon

1. LCD KIJELZO

B Azadott frekvencia csatomaszama. Kivélasztas szerint a csatoma széma 1-461 8-ig valtozk és forditva.

[ _b Azelem ikon jelenik meg, ha az elem majdnem le van meriilve.

= SC Csatornakeresés médban jelenik meg.
=2\

ey " | | O Megjelenik, a gombzarolés funkcid akiivélva volt.

\&Dw""'% antllll Hangerdbealitss médoan jelenik meg.

TX Jeladas kizben jelenik meg.

RX  Jelvétel kizben jelenik meg.




2. TELEPITES (INSTALLATION) )
2.1 A szijkapocs levétele Szijkapocs retesz
A szijkapocs reteszt tolja ki a PMR késziiléktdl elfelé. Kifelé y
hizva egyidejileg a szijkapocs reteszt emelje meg az 1. dbran
mutatott médon.

2.2 A szijkapocs felrakasa I i ‘3
A szijkapcsot tolja fel a résbe a 2. dbran mutatott médon. | i |
Kattanas jelzi, ha a szijkapocs a helyére keriilt.

2.3 Az elemek behelyezése

Az elemtér fedelét tolja ki lefelé. Tegyen be 3 darab alkali AAA
elemet. Az elemek behelyezésénél tartsa be a helyes polaritast.
A polaritas az elemtérben van jelezve, ahogy a 3. dbra mutatja.
Az elemtér fed6t tegye vissza. Lsd 4. abra.

Megjegyzés:

Az SMR 120 radiéaddban csak azonos tipust elemeket
hasznljon.

Az SMR 120 radiéadd beépitett energiatakarékossaggal (PS)
rendelkezik a hosszabb elemkitartashoz. Ha a radiéadét nem
hasznlja, kapcsolja ki, hogy az elemeket ne meritse le.

Ha a radiéadé hosszabb ideig nincs haszndlva, vegye ki az
elemeket.

Elemkapacitas mérd

Az elemkapacitds mérd az LCD kijelz8 bal sarkaban van. Kis elem-feltdltottségnél a kijelz6n elem ikon
jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy az elemek majdnem lemeriiltek. llyen &llapotban a radidado kétszer pittyeg és
azutan 6nmikddéen kikapesol.

Elem élettartam
A PMR radiéadd beépitett energiatakarékossaggal rendelkezik. Az elemek hosszabb kitartdsa érdekében
javasolt a PMR radiéadét kikapcsolni, ha hosszabb ideig nem hasznalja. Ugy az elemek tovabb tartanak ki.

3. UZEMELTETES
3.1 A késziilék bekapcsolasa és kikapcsolasa
©) Bekapcsolas;
a. Tartsa lenyomva a (@ gombot (radidadé be-/kikapcsolés). Egyedi pittyegés hangjelzés hangzik fel.
Az LCD kijelz6n az éppen kivélasztott csatorna jelenik meg.
@ Kikapcsolas;
b. Tartsa lenyomva a (® gombot (radiéadd be-/kikapcsolés). Egyedi pittyegés hangjelzés hangzik fel
és az LCD kijelz6 kialszik.

3.2 A hangszoré hangerejének beallitasa
@ 8 hangerdszint all rendelkezésre, az éppen kivalaszott hanger megjelenik az LCD kijelz6n. A hangszo-
r6 hangerdszintjének bedllitasa;
a. A hanger6 noveléséhez vagy cskkentéséhez nyomja meg a [© vagy ¢! gombot. Ezen gombok
lenyomdasandl a kijelz6n megjelenik a hangerd ikon se névekvd, vagy cstkkend részelem szammal.




3.3 Hivas fogadasa
Ha a radiéadé be van kapcsolva és nem kiild jelet, tartosan vétel modban van. . Ha a kivalasztott csator-
nan jel vételezhetd, az LCD kijelz6n kivildgitodik az ,,RX“ ikon.

3.4 Adas
a. A beszélgetés atviteléhez nyomja meg és tartsa a PTT (beszélgetés megkezdése) gombot. Az LCD
kijelz6n kivilagitodik az adés , TX“ gomb.
b. A radidadot tartsa fiiggdleges helyzetben a mikrofonnal 5 cm-re a szajatél. A PTT gombot tartsa
lenyomva és a szokasos hangténussal beszéljen a mikrofonba.
¢. Az adas befejezése utan engedie fel a PTT gombot.

Fontos:

Ahhoz, hogy a tobbiek vételezhessék az adasat, azonos csatornan kell lenniiik.

Részletesebb tajékoztatdst a , Csatorna-valtas” fejezetben taldl.

Ha tartésan le van nyomva a PTT (beszélgetés megkezdése) vagy a CALL (csongetés) gomb, a radidadd
nem tud vételezni semmilyen adast.

3.5 Megerdésités hangjelzés
A megerdsités hangjelzés 6nm(kddden el van kiildve minden egyes PTT gomb-felengedésnél. Ezzel
a vevé fél arra van figyelmeztetve, hogy szandékosan befejezte az adés mddot és most vétel médban van.

3.6 Csatorna-valtas
A PMR radiéadd 8 csatorndval rendelkezik. Csatorna-valtas rendes mddban;
a. Nyomja meg a qqq (menii) gombot és a ,,1“ csatorna ikonja villogni kezd.
B b. A lll vagy nnn gomb lenyomasaval valassza ki a kivant csatornat. Kivalasztas szerint a csatorna
G szama 1-161 8-ig valtozik és forditva.
c. A kivalasztast jovahagyja és készenléti mddba tér vissza a (@ (menii) gomb lenyomasaval.

Megjegyzés:
A frekvencidk részletesen ezen felhaszndldi kézikdnyv ,,Csatornak frekvencidjanak tablézata“-ban.

3.7 Csongetés
A tobbi felnasznalénak az azonos csatornan csdngetés hangjelzést kiildhet. Ezt a funkcict a kdvetke-
z6képpen aktivélja;
a. Készenléti médban nyomja meg és engedie fel a sss gombot. A radiéado a tobbi radidadénak,
amelyek azonos csatornan vannak, 2 masodperces hangjelzést kiild.

3.8 Gombzar
A gombzér funkcid aktivalasa utan tovabbra is jeladhat (TX), vételezhet vagy csdngethet a beallitott
csatornan, de nem médosithatja a hangerét. Ezt a funkciot a kbvetkez6képpen aktivalja;
Készenléti modban nyomja meg és engedje fel a (= (menii) gombot, amig az LCD kijelz6n meg nem
jelenik a o= zér ikon.

A gombok kioldasa
Ujra nyomja meg és engedie fel a @ (menii) gombot, amig az LCD kijelz6rél a o= zar ikon el nem tinik.



4. KIEGESZITO FUNKCIOK

4.1 Takarékos mod

A PMR radiéadd specidlis aramkorrel rendelkezik, amely noveli az elem kitartdsat. Ha a radiéado nincs
hasznalva 4 méasodpercig, Snmiikddéen takarékos médba kapcsol. A takarékos méd funkcionak nincs hatdsa
a PMR radidadé adasénak vételére. Jel-észlelésnél a radidado teljes modba valt vissza.

4.2 Lemeriilt elem jelzés
Afesziiltség csokkenésénél a PMR radidado észlelheti az elem lemeriilését.
Az elem ikon a feltdltottség allapotat a kovetkezGképpen jelzi;
iz Haaz elem majdnem le van meriilve, a kijelzon villogé iires elem jel jelenik meg.

“ Ezaz ikon egészen az elem teljes lemeriiléséig villogni fog.

Megjegyzés:
Ha az elemek lemeriil6félben vannak, a j6 kommunikacié biztositasa érdekében cserélje ki tjakra.

5. MUSZAKI ADATOK

Csatorndk szdma 8 csatorna
Kimeneti teljesitmény (adas) | 0,5W
Hatétév 3km

Csatornak frekvencidjanak tablazata

Csatorna | Frekvencia (MHz) | Csatorna | Frekvencia (MHz)
1 446,00625 5 446,05625
2 446,01875 6 446,06875
3 446,03125 7 446,08125
4 446,04375 8 446,09375

A CE jelzés az egységen, a felhasznaldi kézikonyvben és a csomagolason azt jelzik,
c € hogy az egység teljesiti az R&TTE, 1995/5/EC iranyelv, 73/23/EEC az alacsonyfesziiltség
'mmm  biztonsdgi elGirasok iranyelv alapvetd kdvetelményeit. A megegyezési nyilatkozatot
a www.sencor.eu oldalon taldlja.

HU Feleslegessé valt elektromos és elektronikus késziilékek hulladékkeént valé eltavolitasa
(Hasznalhaté az Eurdpai Unio és egyéb eurdpai orszagok szelektiv hulladékgyiijtési rendszereiben)

Ez a szimbdlum a késziiléken vagy a csomagolasan azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje haztartasi
hulladékkeént. Kérjiik, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gydjtésére kijelolt gydjtéhelyen adja le.
A feleslegessé valt termékének helyes kezelésével segit megel6zni a kdrnyezet és az emberi egészség kéro-
soddsdt, mely bekdvetkezhetne, ha nem koveti a hulladék kezelés helyes mddjat. Az anyagok tjrahasznositd-
sa segit a természeti eréforrdsok megdrzésében. A termék Gjrahasznositasa érdekében tovabbi informécidért
forduljon a lakéhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgilyjté szolgéltatohoz vagy ahhoz az iizlethez, ahol
a terméket megvasdrolta.



