Funkce:

« (te a prehrava soubory ve formatu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku

* LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci

« Podpora funkce RDS. Zobrazeni nazvu souboru/skladby v pfijimaci RDS (pouze 8 znakil)

*  Funkce LINE-IN (Linkovy vstup) umoziuje poslech hudby z externiho audio zafizeni, jako
je napr. CD prehravac nebo prehravaé imédif

* Design s oto¢nym kloubem pro pohodiné nastaveni polohy zafizeni

e+ 206 predvoleb kandld v pasmu 87,5 MHZ ~ 108,0 MHz.

* Napdjeni ze zditky zapalovace ve vozidle (stej érné napéjeci napéti 12 V ~ 24 V DC)

* Po restartu zafizeni se obnovi naposledy naladéna frekvence, ¢islo skladby a hlasitost

«  Spousta moznosti ekvalizéru (EQ): Live (Ziva hudba), Rock (Rock), Classical (Klasicka
hudba), Normal (Normalni), POP (Pop)

Zobrazeni nazvu souborii pomoci RDS.

Pfistroj umoZiiuje zobrazeni ndzvu souboru/skladby na displeji rédia vybaveného systémem

RDS. Displej zobrazuje 8 ickych znakii (nepodporuje vychodoevropskou diakritiku),
které pfi delsim nazvu tzv.roluji. Pfi pojmenovavani nazvii skladeb na pamétovém mediu
(SD karta, USB flash disk) je vhodné se tomu pfizplsobit anim nazvu do 8 mistny

blokd. Pak budou nazvy prehravanych soubori Iépe zobrazovany s ohledem na srozumitelnost
zobrazeného textu.

Technickeé udaje:

Excelentni kvalita zvuku.

FM rozsah: 87,5~ 108,0 MHZ

Rozestup kandli: 40 dB

Frekvencni odezva: 35 Hz- 20 kHz

Instalaéni moznosti: Plug & drive: snadné zapojeni do zapalovace
Podporuje: SD/MMC, USB

Audio vstup: 2,5mm stereo konektor

Provozni napéti: DC (stejnosmémé) 12V ~ 24 V

Provozni teplota: -15°C-50°C

Tlacitka a displej

USB Port
a Slot pro kartu

Snizeni
frekvence

Displej
. . Zastrtka Konektor Line-in
Predchozi/- Dalsi/Zvyseni & i v
Snizen hlasitosti hlasitosti zapalovate (Linkovy vstup)

Prehravani/
Pauza
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Indikace Pamétova karta/Vlymenitelny disk
Uplynula doba

Rezim prehravani

Aktudini frekvence

Nézev skladby
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Zakladni operace:

Prehravani/Pauza: Pro prehravani souboru MP3/WMA stisknéte tlacitko »/11. Pro pozastaveni
béhem prehravani stisknéte tlacitko »/11 . Pro obnoveni prehravani stisknéte toto tlacitko
jesté jednou.

Predchozi/Dalsi skiadba: Pro prehravéni pfedchozi skladby stisknéte tlagitko I-e<; pro
prehravani dalsi skladby stisknéte tlacitko p-p-1.

Prepnuti kanalu: Pro prepnuti otevienych kanalli stisknéte tlacitko ,+“ nebo ,-“. Po pfepnuti
na konkrétni kanal se na displeji zobrazi frekvence.

Poznamka: K dispozici je 206 predvoleb kanal: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Nastaveni hlasitosti: Pro sniZeni hlasitosti stisknéte a podrzte tlacitko, l<e<a*; pro zvy3eni
hlasitosti stisknéte a podrzte tlacitko , -1 .

[Prehravani hudby z USB flash disku]

* Pripojte USB flash disk, ktery obsahuje soubory MP3, k portu USB.

* Vlozte zafizeni do zditky zapalovade pro ziskani napajeni 12V ~ 24 V.

* Stisknutim tlaéitka ,+“ nebo ,-* vyberte frekvenci, u které nedochazi k ruseni signélu.
Zvolen frekvence se zobrazi na displeji.

« Nalad'te FM radio ve vozidle na stejnou frekvenci jako ta, ktera je zobrazena na displeji.

«  Nyni si miiZete vychutnavat hudbu ve forméatu MP3/WMA pfi ovladani zafizeni
prostiednictvim jeho tlacitek.

Podrobné informace o ovladéni najdete v ¢asti ,,Zakladni ovladani*.
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[Prehravani hudby na pamétové karté]
Toto zafizeni umi ¢ist audio soubory uloZené na pamétové karté SD/MMC a prenaset audio
5|gnaly do FM radia, abyste je mohli poslouchat.
Pfipojte pamétovou kartu, ktera obsahuje audio soubory, do slotu karty vedle USB portu.
« Vlozte zafizeni do zditky zapalovace pro ziskani napajeni 12 V ~ 24 V.
Stisknutim tlacitka ,+“ nebo ,-“ vyberte frekvenci, u které nedochézi k ruseni signalu.
Zvolena frekvence se zobrazi na displeji.
« Nalad'te FM radio ve vozidle na stejnou frekvenci jako ta, ktera je zobrazena na displeji.
« Nyni si mizete vychutnavat hudbu ve forméatu MP3/WMA pfi ovladani zafizeni
prosttednictvim jeho tlacitek. Podrobné informace o prehravani najdete v ¢asti ,Zakladni
ovladani*.

&< Poznamka: Pokud jsou spravné viozeny jak vyménitelny disk, tak i pamétova karta,
prenaseji a prehravaji se pouze audio soubory na vyménitelném disku.

[PFehravani hudby z iho audio pf

Toto zafizeni podporuje funkci LINE-IN (Linkovy vstup), ktera umoziuje prehrévat hudbu

z externiho audio zafizeni jako je napf. CD prehravac, MD prehravac apod. Externi zdroj audio
signalu vstupuje do zafizeni prostfednictvim konektoru linkového vstupu (line-in) a je prenédsen
do FM tuneru vestavénym FM vysilacem. Hudbu si pak mizZete vychutnavat prostfednictvim
FM stereo audio systému.

Pfipojte jeden konec kabelu LINE-IN ke konektoru line-in na zafizeni a pak pfipojte druhy
konec ke konektoru sluchétek na externim audio zafizeni.

* Zapnéte externi audio prehravac a spustte prehravani hudby.

Stisknutim tlacitka ,+“ nebo - vyberte oteviené kanaly bez ruseni signélu. Zvolena
frekvence se zobrazi na displeji.

* Nalad'te FM radio ve vozidle na stejny kandl jako ten, ktery je zobrazen na displeji.

* Nyni si miZete vychutnavat hudbu pfi pouZiti tlacitek na audio prehravaci.

&< Poznama: Pii pouziti funkce linkového vstupu jsou neaktivni viechna tlacitka s vyjimkou
piepinace kanall. Pro ovladani piehravani mizete pouzivat pouze tlaGitka na externim audio
prehravadi.
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Rezim nastaveni frekvence

Car M er
CHARINEL-
Frekvence -
Frekvence +
PREV NEXT PLAY/PAUSE
Pfedchozi skladba Prehravani/Pauza
Dalsi skladba
Hlasitost +/- Ekvalizér

Predchozi slozka Dalsi slozka

SENCOR

Funkce dalkového ovladani:

1. Tlacitko CH (Kanal): (1) Potvrzeni frekvence po pfimém zadéni pomoci numerickych
tlagitek.
(2) V rezimu normélniho prehrévani kratce stisknéte tlacitko CH pro aktivaci rezimu
nastaveni pomoci nabidky. Moznosti: Language (Jazyk); Contrast (Kontrast); Software Version
(Verze softwaru); Exit (Ukongit)
Pro pfepnuti mezi jednotlivymi moZnostmi stisknéte tlacitko &<t a »»1 ; pro vybér
moznosti stisknéte tlacitko CH.

2. Tladitko FL+ / FL- (Slozka +/-): zména slozky pro prehravani (posunuti o 1 slozku).

. Tlacitko CH+/CH- (Kandl +/-): Zména frekvence s krokem 0,1 MHz v pfipadé kratkého
stisknuti.

. Tlagitko PREV/NEXT (Predchozi/Dalsi): Volba predchozi nebo dalsi skladby.

. Tlagitko +/= ZvySeni nebo snizeni hlasitosti.

. Tlacitko PLAY (Pfehravani): Krétkym stisknutim aktivujete prehravani nebo pauzu.
Numerické tlacitko: Volba skladeb podle ¢isla v normélnim rezimu prehravani; volba
frekvence po aktivaci rezimu nastaveni frekvence.

8. Kratkeé stisknuti tlacitka EQ (Ekvalizér): Zména rezimu prehravani ekvalizéru (EQ) (Live -

Zivé hudba, Rock - Rock, Classical - Klasicka hudba, Normal - Normélni, POP - Pop).

w

~No o s
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llpuzornem
Provozni napéti tohoto zafizeni je 12 V ~ 24 V. P¥ili§ vysoké nebo pfili§ nizké napéti mize
zplisobit poskozeni nebo poruchu zafizeni.

* Z bezpecnostnich divod prosim pripojte USB flash disk nebo pamétovou kartu vzdy pred

pripojenim zafizeni do zditky zapalovace ve vozidle.

Toto zafizeni nemusi podporovat vsechny typy USB flash diskd nebo pamétovych karet.

*  Pokud zafizeni nemize &ist data z USB flash disku nebo paméfové karty, zkuste USB flash

disk/pamétovou kartu znovu vioZit, nebo znovu pfipojte zafizeni do zasuvky zapalovace.

Pokud problém pretrvava, pouzijte prosim jiny USB flash disk nebo jinou kartu.

Frekvence FM tuneru ve vozidle by méla byt stejna jako frekvence zafizeni.

« Nevytahujte ani nevkladejte USB flash disk nebo pamétovou kartu béhem doby, kdy je
zafizeni napajeno ze zapalovace. Pokud tak chcete u€init, odpojte nejprve zafizeni ze
zasuvky a vlozte nebo vyjméte disk ¢i kartu predtim, nez zafizeni znovu pripojite ke zdroji
energie.

* Pokud je na USB flash disku nebo pamétové karté ulozeno pfili§ mnoho audio soubori,
mize byt jejich zpracovani pomalé.

Bezpecna vyména pojistky

Kdyz zafizeni nefunguje spravné, mize to byt z divodu problému s bezpecnosml pojistkou.

\/ pfipadé potfeby prosim vyméiite bezp i pojistku nasledujici

Odpojte zafizeni ze zasuvky zapalovace.

Odsroubujte konec zastrcky.

Vyjméte vadnou bezpeénostni pojistku a vloZte novou pojistku (ndhradni kus je soucésti
prislu$enstvi).

Nahradte pojistku novou

O

se stejnymi j itymi hodt i (F2A/250V)
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POKYNY A INFORMACE 0 NAKLADANi S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDAGE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
mmmm  ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena,

Ze poutzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke sprévné likvidaci, obnoveé a recyklaci predejte tyto vyrobky na
urtena shérnd mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych
zemich miizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiiZete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate
prevenci potencidlnich negativnich dopadii na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly
byt diisledky nesprévné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu
nebo nejblizsiho sbérého mista.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Cheete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zafizeni, vyzadejte si potrebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potfebné informace o spravném zplisobu likvidace od mistnich Gfadii nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smémic EU, které se na
néj vztahuji.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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