Funkcje:

« Czytaiodtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB

*  Wyswietlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i czestotliwosci

* Rozszerzenie dziatania RDS. Wy$wietla nazwe pliku/utworu w odbiorniku RDS (tylko 8 znakéw)

* Funkcja LINE-IN (Wejscie liniowe) umozliwia odstuchiwanie muzyki z zewnetrznego
urzadzenia audio, ktrym jest na przyktad odtwarzacz CD albo odtwarzacz multimedialny

* Design z obrotowym przegubem umozliwia wygodne ustawianie pozycji catego urzadzenia

* 206 zaprogramowanych kanatéw pasmie 87,5 MHZ ~ 108,0 MHz.

* Zasilanie z gniazdka zapalniczki w pojezdzie (napigcie state 12 V ~ 24 V DC)

* Po restarcie urzadzenia zostaje przywrécona ostatnio dostrojona czestotliwos$¢, numer
utworu i sita glosu

*  Wiele mozliwo$ci ienia korektora grafi (EQ): Live (Zywa muzyka), Rock
(Rock), Classical (Muzyka klasyczna), Normal (Normalna), POP (Pop)

Wyswietlanie nazwy plikow za pomoca RDS.

Urzadzenie moze wy$wietla¢ nazwe pliku/utworu na wy$wietlaczu radia wyposazonego

w system RDS. Wyswietlacz pokazuje 8 znakéw ycznych (nie hodni
- europejskiej diakrystyki), ktére przy dtuzszej nazwie sa przewijane. Przy nadawaniu nazw
utworom na nosniku pamieci (karta SD, USB flash disk) dobrze jest przygotowac do takiej
struktury nazwy 8 miejscowych blokow. W ten sposéb nazwy odtwarzanych plikow beda
lepiej czytelne ze wzgledu na zrozumiatosé przedstawianego tekstu.

Dane techniczne

Doskonata jakos$¢ dzwigku.

Zakres FM: 87,5~ 108,0 MHZ z

Odstep kanatéw: 40 dB

Pasmo czestotliwosci: 35 Hz - 20 kHz

Mozliwosci instalacji: Plug & drive: tatwe podtaczenie do gniazda zapalniczki
Obstuguje: SD/MMC, USB

Wejscie Audio: 2,5mm stereo konektor

Napigcie zasilania: DC (prad staty) 12V ~ 24 V

Temperatura pracy: -15°C-50 °C

Przyciski i wyswietlacz

Gniazdo USB
i gniazdo na karte

czgstotliwosci czestotliwosci

Wyswietlacz

Poprzedniy. Gniazdko Konektor Line-in

oprzedn Nastepny/ ~ zanalniczki (Wejscie liniowe)
Zmnigjszenie Zwigkszenie sity

sity gtosu

gtosu
Odtwarzanie / Pauza
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Tryb odtwarzania

Aktualna czestotliwos¢

Nazwa utworu

e e o

Podstawowe operacje:

Odtwarzanie / Pauza Zeby odtworzy¢ plik MP3/WMA naciskamy przycisk »/11. Zeby
zatrzymac odtwarzanie naciskamy przycisk »/11 . Zeby przywrdci¢ odtwarzanie naciskamy
ten przycisk jeszcze raz.

Poprzedni/Nastepny utwér: Zeby odtworzy¢ poprzedni utwor naciskamy przycisk e zeby
odtworzy¢ nastepny utwor naciskamy przycisk »-p-1.

Przetaczanie kanatow: Zeby przetaczaé otwarte kanaty naciskamy przyciski,+* albo ,-“.

Po przetaczeniu na konkretny kanat na wyswi zostanie pr; i iwos¢
Uwaga: Do dyspozycji jest 206 zaprogramowanych wstepnie kanatéw: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz
Ustawianie sily glosu: Zeby zmniejszy¢ site gtosu naciskamy i przytrzymujemy
przycisk,l<e<t“; zeby zwiekszy¢ site gtosu naciskamy i przytrzymujemy przycisk,»-p-1* .

[Odtwarzanie muzyki z dysku wiozonego do portu USB ]

« Do portu USB podtaczamy dysk, ktory zawiera pliki MP3.

* Urzadzenie wiaczamy do gniazdka zapalniczki, zeby zasili¢ go napigciem 12 V ~ 24 V.

* Naciskajac przyciski,+* albo ,-“ wybieramy czestotliwos$¢, dla ktérej sygnat nie jest

zaktécany. Wybrana czestotliwo$¢ pojawia sig na wy$wietlaczu.

Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej czgstotliwosci jak ta, ktora jest

pokazywana na wyswietlaczu.

* Mozemy teraz delektowac sie muzyka w formacie MP3/WMA przy sterowaniu urzadzenia
Za pomoca jego przyciskow.

Szczegotowe informacje znajduja sie w czesci ,Sterowanie podstawowe®.
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[Odtwarzanie muzyki z karty pamieci]

To urzadzenie potrafi odczytywaé pliki audio zapisane na karcie pamieci SD/MMC

i transmitowac sygnaty audio do radia FM, z ktérego mozna ich stuchac.

* Podtaczamy karte pamieci, ktdra zawiera pliki audio, do gniazda karty obok portu USB.

« Urzadzenie wtaczamy do gniazdka zapalniczki, zeby zasili¢ go napigciem 12 V ~ 24 V.

* Naciskajac przyciski,+* albo ,-“ wybieramy czestotliwo$¢, dla ktérej sygnat nie jest

zaktécany. Wybrana czestotliwo$¢ pojawia sie na wyswietlaczu.

Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej czestotliwosci jak ta, ktdra jest

pokazywana na wyswietlaczu.

* Mozemy teraz delektowac sie muzyka w formacie MP3/WMA przy sterowaniu urzadzenia
za pomoca jego przyciskow. Szczegétowe informacije znajduja sig w czesci ,Sterowanie
podstawowe*.

< Uwaga: Jezeli jest poprawnie podtaczony dysk wymienny albo karta pamieci to
transmitowane i odtwarzane sg tylko pliki audio z dysku wymiennego.

[0 ie muzyki z audio]

To urzadzenie obstuguje funkcje LINE-IN (Wejscie liniowe), ktéra umozliwia odtwarzanie
muzyki z zewngtrznego urzadzenia audio, ktérym jest na przyktad odtwarzacz CD, odtwarzacz
MD itp. Zewnetrzne zrédto sygnatu audio zostaje podtaczone do urzadzenia za posrednictwem
konektora wejscia liniowego (line-in) a sygnat jest transmitowany do tunera FM przez
whbudowany nadajnik FM. Mozna teraz cieszy¢ sie muzyka odtwarzana za pomocg systemu
FM stereo audio.

Podtaczamy jeden koniec przewodu LINE-IN do konektora line-in w urzadzeniu a drugi
koniec do konektora stuchawek w zewnetrznym urzadzeniu audio.

* Wiaczamy zewnetrzny odtwarzacz audio i uruchamiamy odtwarzanie muzyki.

Naciskajac przyciski,+“ albo - wybieramy otwarty kanat, ktdrego sygnat nie jest
zakt6cany. Wybrana czestotliwo$¢ pojawia sig na wyswietlaczu.

Dostrajamy radio FM w samochodzie do takiej samej czestotliwosci jak ta, ktéra jest
pokazywana na wy$wietlaczu.

* Mozna teraz cieszy¢ sig muzyka odtwarzana przy zastosowaniu przyciskéw odtwarzacza
audio.

425 Uwaga: Przy korzystaniu z funkcji wejscia liniowego wszystkie przyciski sa niaktywne
z wyjatkiem przetacznika kanatéw. Do sterowania odtwarzaniem mozna stosowac wytacznie
przyciski zewngtrznego odtwarzacza audio.
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Tryb ustawiania czestotliwosci

Czestotliwosc - Czestotliwosé +

Poprzedni utwér Odtwarzanie/Pauza

Przycisk Koleny utwér
VOLUME /. Korektor
(GLOSNOSC)

Poprzedni katalog Kolejny katalog

SENCOR

Funkcje zdalnego sterowania:
1, Przycisk CH (Kanat): (1) Potwierdzenie czestotliwosci po bezposrednim wprowadzeniu
za pomoca przyciskéw numerycznych.
(2) W trybie normalnego odtwarzania krétko naciskamy przycisk CH, zeby aktywowaé
tryb ustawiania z poziomu menu. Mozliwo$ci: Language (Jezyk); Contrast (Kontrast); Software
Version (Wersja oprogramowania); Exit (Zakoiicz)
Zeby przechodzi¢ migdzy poszczegdlnymi opcjami korzystamy z przycisku k<t i B ;
do zaakceptowania mozliwosci korzystamy z przycisku CH.

2. Przycisk FL+ / FL- (Katalog +/-): zmiana katalogu przy odtwarzaniu (przesuniecie
o0 1 katalog).

3. Przycisk CH+/CH- (Kanat +/-): Zmiana czestotliwosci z krokiem 0,1 MHz w przypadku
krotkiego nacisniecia.

4. Przycisk PREV/NEXT (Poprzedni/Nastepny): Wybdr poprzedniego albo nastepnego
utworu.

5. Przycisk +/- Zwigkszenie albo zmniejszenie sity gtosu.

6. Przycisk PLAY (Odtwarzanie): Krétkie naciniecie wiacza odtwarzanie albo pauze.

7. Przycisk numeryczny Wybor utworu na podstaww numeru wybdr czestotliwosci po

El trybu i

8. Krétkie nacisniecie przycisku Q (Korektor graficzny) Zmiana trybu odtwarzania dla
korektora graficznego EQ) (Live - Zywa muzyka, Rock, - Rock, Classical - Muzyka
klasyczna, Normal - Normalnie, POP - Pop).
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Uwaga

* Napigcie zasilania tego urzadzenia wynosi 12 V ~ 24 V. Za wysokie albo za mate napiecie
moze spowodowac awarig albo uszkodzenie urzadzenia.

o Ze ow bezpieczen prosimy p ¢ dysk do portu USB albo karte pamigci
zawsze przed wigczeniem urzadzenia do gniazdka zapalniczki w pojezdzie.

* To urzadzenie moze nie obstugiwac wszystkich typéw dyskéw podtaczanych do portu USB

albo kart pamieci.

Jezeli urzadzenie nie moze odczyta¢ danych z dyskéw podtaczanych do portu USB albo kart

pamigci, sprobujcie ponownie wiozy¢ dysk do portu USB/wtozy¢ ponownie karte pamieci

albo ponownie podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka zapalniczki. Jezeli problem nie zniknie,

prosimy skorzysta¢ z innego dysku podtaczonego do portu USB albo z innej karty.

Czestotliwo$¢ odbiornika FM w pojezdzie powinna by¢ taka sama jak czestotliwo$¢

urzadzenia.

Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac¢ dysku z portu USB oraz karty pamigci w czasie, kiedy

urzadzenie jest zasilane z gniazdka zapalniczki. Jezeli chcecie to zrobi¢, wytaczcie najpierw

urzadzenie z gniazdka w pojezdzie albo wyjmujcie dysk albo karte wczesniej, zanim

urzadzenie ponownie podiaczycie do Zrodta zasilania.

Jezeli na dysku wiacznym do portu USB albo na karcie pamieci znajduje sie za duzo plikow

audio, to ich porzetwarzanie moze ulec zwolnieniu.

Bezpieczna wymiana bezpiecznika

Jezeli urzadzenie nie dziata poprawnie, to problem moze dotyczy¢ bezpiecznika. W razie
potrzeby bezpiecznik nalezy wymieni¢ w nastepujacy sposob:

* Wytaczamy urzadzenie z gniazdka zapalniczki.

* 0Odkrecamy koniec ztacza.

*  Wyjmujemy uszkodzony bezpiecznik i nowy (bezpiecznik na wymiane znajduje
sie w wyposazeniu).

Przepalony bezpiecznik wymieniamy na nowy o identycznych parametrach (F2A/250V)

O
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

mmmm UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONIGZNYCH

Ten symbol, umi y na produktach lub w ich ji, 0znacza, ze zuzytych wyrobow
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac¢ wraz ze zwyktym odpadem komunalnym.

W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobéw nalezy przekazac je
do wyznaczonych skfadnic odpadow. W niektorych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach
europejskich mozna zamiast tego zwrdci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy
kupnie ekwmalenlnego nowego produktu Wiasciwa ||kW|da|:Ja tych produktéw pozwoh zachowaé
cenne Zrédta Inych i pomoze w bi ptywowi na
$rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowacé nlewlasmwa likwidacja odpadow.
Szczegdtowych informacii udziela Paristwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpaddéw.

W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢ natozone kary zgodnie

z lokalnymi przepisami.

Dotyezy przedsighiorcow z krajow Unii Europejskiej

Jesli chca Panstwo likwidowaé urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacii od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacia wyrobdw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiazuje w Unii Europejskiej. Jeli chcg Paristwo zlikwidowac ten wyréb, prosimy

0 uzyskanie potrzebnych i ji dotyczacych i sposobu likwidacji od lokalnych
urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten wyrdb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go
dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu
bez uprzedzenia.
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