Funkcie:

« Cita a prehrava sibory vo formate MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku

* LCD displej zobrazuje informécie o audiostbore a frekvencii

« Podpora funkcie RDS. Zobrazenie nazvu stboru/skladby v prijimaci RDS (iba 8 znakov)

* Funkcia LINE-IN (linkovy vstup) umoZiiuje poctvanie hudby z externého audiozariadenia,
ako je napr. CD prehravac alebo prehrava¢ imédi

« Dizajn s otognym kibom pre pohodiné nastavenie polohy zariadenia

* 206 predvolieb kandlov v pasme 87,5 MHz ~ 108,0 MHz.

* Napéjanie zo zdierky zapalovaca vo vozidle (jednosmerné napajacie napatie

12V~ 24V DC)

Po restarte zariadenia sa obnovi naposledy naladena frekvencia, &islo skladby a hlasitost

« Vela moZnosti ekvalizéra (EQ): Live (Ziva hudba), Rock (rock), Classical (klasickd hudba),
Normal (normaina), POP (pop)

Zobrazenie nazvu siihorov pomocou RDS.

Pristroj umoZiiuje zobrazenie ndzvu stboru/skladby na displeji rédia vybaveného systémom
RDS. Displej zobrazuje 8 ickych znakov dporuje vy opsku diakritiku),
ktoré pri dlh§om nazve tzv. rolujd. Pri pomenovavani nazvov skladieb na pamétovom médiu
(SD karta, USB flash disk) je vhodné sa tomu prispdsobit Strukttrovanim nazvu do

8 miestnych blokov. Potom sa nazvy prehravanych stiborov bud lepsie zobrazovat s ohladom
na zrozumitelnost zobrazeného textu.

Technicke udaje:

Excelentnd kvalita zvuku.

FM rozsah: 87,5~ 108,0 MHz

Rozstup kanalov: 40 dB

Frekvencna odozva: 35 Hz - 20 kHz

Instalaéné moznosti: Plug & drive: j é zapojenie do zapalovaé
Podporuje: SD/MMC, USB

Audio vstup: 2,5mm stereo konektor

Prevadzkové napatie: DC (jednosmerné) 12V ~ 24 V

Prevadzkova teplota -15°C-50°C

Tlacidla a displej

Port USB
aslot pre kartu

Znizenie
frekvencie

Displej
A « Zastrcka Konektor Line-in
Predchadzajica/- Dalsia/Zvy3enie fovad i v
Znizenie hlasitosti zapalovaca (linkovy vstup)
hlasitosti

Prehrévanie/Pauza
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Zakladné operécie:

Prehravanie/Pauza: Pre prehravanie stiboru MP3/WMA stlacte tlacidlo »/11. Pre pozastavenie
pocas prehravania stlacte tlacidlo »/11 . Pre obnovenie prehravania stlacte toto tlacidlo este
raz.

Predchadzajiica/Dalsia skladba: Pre prehrévanie predchadzajticej skladby stlacte tlacidlo le<;
pre prehravanie dal$ej skladby stlacte tlacidlo »»-1.

Prepnutie kanalu: Pre prepnutie otvorenych kanalov stlacte tlacidlo ,+“ alebo ,-“. Po prepnuti
na konkrétny kandl sa na displeji zobrazi frekvencia.

Poznamka: K dispozicii je 206 predvolieb kandlov: 87,5 MHz ~ 108,0 MHz

Nastavenie hlasitosti: Pre zniZenie hlasitosti stlacte a podrzte tlacidlo, l<e<a; pre zvySenie
hlasitosti stlacte a podrzte tlacidlo ,»-»1" .

[Prehravanie hudby z USB flash disku]

* Pripojte USB flash disk, ktory obsahuije stibory MP3, k portu USB.

* VloZte zariadenie do zdierky zapalovaca pre ziskanie napéjania 12 V ~ 24 V.

* Stlacenim tlacidla ,+* alebo ,-“ vyberte frekvenciu, pri ktorej nedochddza k ruseniu
signélu. Zvolend frekvencia sa zobrazi na displeji.

« Nalad'te FM radio vo vozidle na rovnaku frekvenciu ako je ta, zobrazend na displeji.

« Teraz si moZete vychutnavat hudbu vo formate MP3/WMA pri ovladani zariadenia
prostrednictvom jeho tlacidiel.

Podrobné informacie o ovladani najdete v Casti ,Zakladné ovladanie®.
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[Prehravanie hudby na pamétovej karte]
Toto zariadenie vie ¢itat audiostibory ulozené na paméatovej karte SD/MMC a prenasat
audmsmnaly do FM radia, aby ste ich mohli pocavat.
Pripojte pamétovi kartu, ktora obsahuje audiostbory, do slotu karty vedla portu USB.
« Vlozte zariadenie do zdierky zapalovaca pre ziskanie napéjania 12 V ~ 24 V.
Stlacenim tlacidla ,+“ alebo ,-“ vyberte frekvenciu, pri ktorej nedochadza k ruseniu
signalu. Zvolend frekvencia sa zobrazi na displeji.
« Nalad'te FM radio vo vozidle na rovnaku frekvenciu ako je ta, zobrazend na displeji.
« Teraz si moZete vychutnavat hudbu vo formate MP3/WMA pri ovladani zariadenia
prostrednictvom jeho tlacidiel. Podrobné informacie o prehrévani néjdete v Casti
,Zakladné ovladanie*.

&< Poznamka: Ak st spravne viozené ako vymenitelny disk, tak aj pamatova karta,
prendSajli a prehrdvajli sa iba audiostbory na vymenitelnom disku.

[Prehra hudby z &

Toto zariadenie podporuje funkciu LINE-IN (linkovy vstup), ktord umoziuje prehravat hudbu

z externého audiozariadenia ako je napr. CD prehrava¢, MD prehravac a pod. Externy zdroj
audiosignalu vstupuje do zariadenia prostrednictvom konektora linkového vstupu (line-in) a je

prenasany do FM tunera ym FM vysielagom. Hudbu si potom mdzZete vychutnavat

p ictvom FM stereo audiosysté

Pripojte jeden koniec kébla LINE-IN ku konektoru line-in na zarladenl a potom pripojte
druhy koniec ku konektoru sli iel na

Zapnite externy audioprehravaé a spustite prehravanie hudby.

Stlacenim tlacidla .+ alebo ,-“ vyberte otvorené kandly bez rusenia signélu. Zvolena
frekvencia sa zobrazi na displeji.

« Nalad'te FM radio vo vozidle na rovnaky kanal ako ten, ktory je zobrazeny na displeji.
« Teraz si moZete vychutnavat hudbu pri pouziti tlacidiel na audioprehravaci.

< Poznamka: Pri pouziti funkcie linkového vstupu st neaktivne vaetky tlacidla s vynimkou
prepinaca kanalov. Na ovladanie prehravania mozete pouzivat iba tlagidla na externom
audioprehravaci.
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Rezim nastavenia frekvencie

Car M3 Player
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Predchédzajica skladba Prehrévanie/Pauza

Dalsia skladba

iRy
Hiasitost +/- © Ekvalizér
Predchédzajtici Dalsi priecinok
priecinok
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0006
eSS
000
000
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Funkeie dial'kového ovladania:

1. Tlagidlo CH (Kanal): (1) Potvrdenie frekvencie po priamom zadani pomocou numerickych
tlaidiel.
(2) V rezime normalneho prehrévania kratko stlacte tlacidlo CH pre aktivéaciu rezimu
nastavenia pomocou ponuky. MoZznosti: Language (Jazyk); Contrast (Kontrast); Software Version
(Verzia softvéru); Exit (Ukongit).
Pre prepnutie medzi jednotlivymi moznostami stlacte tlagidlo <<€ a 1 ; pre vyber
moznosti stlacte tlacidlo CH.

2. Tlagidlo FL+ / FL- (priecinok +/-): Zmena priecinka pre prehravanie (posunutie
o0 1 prieginok).

3. Tlacidlo CH+/CH- (kanal +/-): Zmena frekvencie s krokom 0,1 MHz v pripade kréatkeho
stlaCenia.

4. Tlatidlo PREV/NEXT (predchédzajlica/dalsia): Vol'ba predchédzajlicej alebo dalsej
skladby.

5. Tlacidlo +/- ZvySenie alebo znizenie hlasitosti.

6. Tlacidlo PLAY (prehravanie): Kratkym stlacenim aktivujete prehravanie alebo pauzu.

7. Numerické tlacidlo: Vol'ba skladieb podla ¢isla v normélnom rezime prehravania; volba
frekvencie po akt rezimu nastavenia frekvencie.

8. Kratke stlacenie tlacidla EQ (ekvalizér): Zmena rezimu prehravania ekvalizéra (EQ) (Live -
Ziva hudba, Rock - rock, Classical - klasicka hudba, Normal - normélna, POP - pop).
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Upozornenie

« Prevadzkové napatie tohto zariadenia je 12 V ~ 24 V. Prili§ vysoké alebo prili§ nizke
napatie moze sposobit poskodenie alebo poruchu zariadenia.

* Z bezpecnostnych ddvodov, prosim, pripojte USB flash disk alebo paméfovii kartu vzdy

pred pripojenim zariadenia do zdierky zapalovaca vo vozidle.

Toto zariadenie nemusi podporovaf vsetky typy USB flash diskov alebo pamatovych kariet.

* Ak zariadenie nemdze ¢itaf Udaje z USB flash disku alebo paméfovej karty, skiste USB flash

disk/pamétovii kartu znovu vloZit, alebo znovu pripojte zariadenie do zasuvky zapalovaca.

Ak problém pretrvava, pouZite, prosim, iny USB flash disk alebo ind kartu.

Frekvencia FM tunera vo vozidle by mala byt rovnaka ako frekvencia zariadenia.

« Nevytahujte ani nevkladajte USB flash disk alebo pamétovi kartu v Ease, kedy je
zariadenie napajané zo zapalovaca. Ak to chcete urobit, odpojte najprv zariadenie od
zasuvky a vlozte alebo vyberte disk ¢i kartu pred tym, ako zariadenie znovu pripojite
k zdroju energie.

* Ak je na USB flash disku alebo pamatovej karte ulozenych prili§ vela audiostborov, moze
byt ich spracovanie pomalé.

Bezpeéna vymena poistky

Ked' zariadenie nefunguje spravne, moze to byt z dovodu problému s bezpecnostnou poistkou.
\ pnpade potreby, prosim, vymeiite bezpe¢nostnii poistku nasledujticim spdsobom:

Odpojte zariadenie od zasuvky zapalovaca.

Odskrutkujte koniec zastreky.

Vyberte chybnii bezpegnostnd poistku a vlozte novii poistku (nahradny kus je sicastou
prislu$enstva).

« Nahrad'te poistku novou poistkou s rovnakymi menovitymi hodnotami (F2A/250V).

O
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POKYNY A INFORMACIE 0 ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENi

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesma byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdaite tieto
vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajindch Eur6pskej (inie alebo
v inych eurdpskych krajindch mdzete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe
ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat
cenné prirodné zdroje a napoma prevencii p ialnych negativnych dopadov na
Zivotné prostredie a ludské zdravie, Go by mohli byt ddsledky nespravnej likvidacie odpadov.
Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho tradu alebo najblizéieho zberného miesta. Pri
nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu méZzu byt v stilade s narodnymi predpismi udelené
pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinach Eurdpskej tinie
Ak cheete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informécie
od svojho predajcu alebo dodévatela.
Likvidacia v ostatnych krajingch mimo Eurdpskej inie
Tento symbol je platny v Eurdpskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si
potrebné informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych tradov alebo od svojho
predajcu.

c € Tento vyrobok spifia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nai
vztahuji.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikaciach sa mozu menit bez predchadzajticeno
upozornenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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