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Descriere	
  
Recepție	
  de	
  top	
  a	
  transmisiunii	
  analogice	
  și	
  digitale	
  terestre	
  în	
  banda	
  UHF	
  
Reflector	
  parabolic	
  care	
  asigură	
  o	
  mare	
  recepție	
  a	
  antenei	
  
Sensibilitate	
  mare	
  și	
  rezistență	
  împotriva	
  interferărilor	
  
Materialele	
  de	
  calitate	
  utilizate	
  sunt	
  rezistente	
  la	
  condiții	
  climatice	
  
Design	
  robust	
  
Asamblare	
  simplă	
  
Element	
  de	
  simetrizare	
  încorporat	
  
Connector	
  F	
  pentru	
  cablul	
  de	
  conectare	
  pentru	
  o	
  pierdere	
  minimă	
  
	
  

Specificații	
  tehnice	
  
Intervalul	
  de	
  frecvență:	
  UHF470~862	
  MHz	
  
Canale	
  receptate:	
  21–69	
  
Creștere:	
  11	
  dB	
  
Impedanță:	
  75	
  Ω	
  
Ratio	
  din	
  fată	
  la	
  spate:	
  24	
  dB	
  
Număr	
  de	
  elemenți:	
  20	
  
Polarizare:	
  orizontală	
  
Segment:	
  75	
  km	
  
Conector:	
  Conector	
  F	
  

 
Instalare	
  
Verificați	
  dacă	
  antena	
  este	
  completă	
  după	
  ce	
  o	
  scoateți	
  din	
  ambalaj.	
  
Urmați	
  instrucțiunile	
  anexate	
  la	
  asamblarea	
  și	
  instalarea	
  antenei.	
  
În	
  timp	
  ce	
  montarea	
  antenei	
  este	
  foarte	
  simplă,	
  vă	
  recomandăm	
  să	
  contactați	
  o	
  companie	
  specializată,	
  pentru	
  a	
  
realiza	
  cea	
  mai	
  bună	
  recepție	
  și	
  pentru	
  a	
  evita	
  accidentele	
  lucru	
  la	
  inaltime.	
  
Montați	
  antena	
  într-­‐un	
  loc	
  în	
  care	
  așteptați	
  semnalul	
  de	
  la	
  transmițător	
  și	
  poziționați-­‐l	
  rotind	
  încet	
  antena	
  
spre	
  transmițător.	
  
Obiecte	
  din	
  metal	
  (linii	
  electrice,	
  cosuri	
  de	
  fum,	
  etc.)	
  aproape	
  de	
  antena	
  poate	
  provoca	
  interferențe	
  nedorite.	
  
Dacă	
  recepția	
  este	
  inadecvată,	
  mutați	
  antena	
  într-­‐o	
  altă	
  locație	
  adecvată.	
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1.	
  Instalarea	
  casetei	
  de	
  radiator	
  
Atașați	
  și	
  înșurubați	
  la	
  boom-­‐ul	
  antenei	
  caseta	
  de	
  radiator	
  folosind	
  piulița	
  furnizată	
  -­‐	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  mai	
  jos.	
  

	
  
 
2.	
  Instalarea	
  reflectorului	
  
Fixați	
  două	
  grile	
  reflectoare	
  de	
  boom-­‐ul	
  antenei	
  folosind	
  suruburile	
  furnizate	
  -­‐	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  mai	
  jos.	
  

 
3.	
  Instalarea	
  unui	
  capac	
  impermeabil	
  și	
  a	
  conectorului	
  F	
  pe	
  cablu	
  coaxial	
  
a)	
  Se	
  taie	
  capătul	
  capacului	
  de	
  cauciuc	
  furnizat	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  în	
  imagine.	
  
b)	
  Trageți	
  cablul	
  coaxial	
  prin	
  capac.	
  
c)	
  Instalați	
  conectorul	
  F	
  pe	
  cablul	
  coaxial	
  -­‐	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  mai	
  jos.	
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4.	
  Instalarea	
  antenei	
  pe	
  suport	
  
Atașați	
  suportul	
  pe	
  bara	
  suport	
  și	
  înșurubați	
  ferm	
  -­‐	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  mai	
  jos.	
  

 
5.	
  Conectarea	
  cablului	
  coaxial	
  
Conectați	
  cablul	
  coaxial	
  la	
  caseta	
  de	
  radiator	
  de	
  pe	
  antena.	
  Apoi	
  trageți	
  capacul	
  impermeabil	
  peste	
  conexiune.	
  
Fixați	
  cablul	
  la	
  antena	
  cu	
  ajutorul	
  unui	
  suport	
  de	
  cablu	
  -­‐	
  așa	
  cum	
  se	
  arată	
  mai	
  jos.	
  

 
 
	
  
Instrucțiuni	
  și	
  informații	
  cu	
  privire	
  la	
  ambalaje	
  
Duceți	
  ambalajele	
  la	
  un	
  centru	
  pentru	
  deșeuri.	
  
Ne	
  rezervam	
  dreptul	
  de	
  a	
  modifica	
  textul,	
  designul	
  sau	
  specificațiile	
  fără	
  notificare	
  prealabilă.	
  
	
  

	
  	
  


