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Pasivna vanjska antena za digitalno emitiranje

SDA 640
Opis
Vrhunski prijem digitalnog i analognog zemaljskog emitiranja u UHF pojasu
Visoki prijem

Izvrsna osjetljivost i otpornost na smetnje

Antena je pogodna za podrucja s niskom razinom signala
Koristeni su kvalitetni materijali otporni na vremenske uvjete
Izdrzljiva konstrukcija

Jednostavna ugradnja

Ugraden element za simetriju

F-konektor za kabelsku vezu s minimalnim gubitkom

Tehnicki podaci

Frekvencijski raspon: UHF 470~862
MHz primani kanali: 21-69

Prijem: 16 dB

Impedancija: 75 Q

Omjer sprijeda prema natrag: 25 dB
Broje elemenata: 42

Polarizacija: korizontalna

Raspon: 120 km

Konektor: F-konektor

Ugradnja

Provjerite je li antena potpuna nakon $to ste ju izvadili iz pakiranja.

Slijedite prilozena uputstva prilikom sklapanja i rasklapanja antene.

Dok je montaza antene vrlo jednostavna, predlazemo da kontaktirate specijaliziranu tvrtku kako biste postigli najbolji
moguci prijem i izbjegli moguce ozljede pri radu na visini.

Antenu ugradite na mjesto gdje ocekujete najbolji signal odasiljaca i namjestite je polako okrecuci antenu prema
odasiljacu.

Metalni predmeti (elektri¢ni vodovi, dimnjaci, itd.) u blizini antene mogu uzrokovati nezeljene smetnje.

Ako prijem nije dobar, premijestite antenu na drugu prikladnu lokaciju.

1. Sklapanje grana antene
Otvorite sklopivi dio antene i ucvrstite ga prilozenim vijcima — kako je prikazano na slici u nastavku.
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2. Ugradnja kutije hladnjaka
Ucvrstite vijkom na grane antene kutiju hladnjaka koristec¢i prilozenu krilnu maticu - kako je prikazano na slici.

3. Ugradnja sklapajuceg reflektora
Otvorite dvije resetke sklapajuceg reflektora i povezite ih.

Zatim stavite u nosac i ucvrstite ih za grane antene koristeci prilozene vijke — kako je prikazano.
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4. Montaza antene na stup
Pri¢vrstite nosac na stup i dobro pritegnite — kako je prikazano.

5. Ugradnja vodootporne kapice i F konektora na koaksijalni kabel
a) Odrezite kraj prilozene gumene kapice kako je prikazano.

b) Provucite koaksijalni kabel kroz kapicu.

¢) Ugradite F konektor na koaksijalni kabel - kako je prikazano.

HR-4

Copyright ©, Fast CR, a.s. Revision 03/2014

‘ SDA 640 11j.indb 4 @ 31.3.2014 10:52:48



Pasivna vanjska antena za digitalno emitiranje

SDA 640

6. Spajanje koaksijalnog kabla

Spojite koaksijalni kabel na kutiju hladnjaka na anteni. Zatim povucite vodootpornu kapicu preko prikljucka. Pricvrstite
kabel na antenu koriste¢i nosac za kabel - kako je prikazano.

Upute i informacije za pakiranje
Koristeno pakiranje odnesite na odlagaliste otpada.

Zadrzavamo pravo promjene teksta, dizajna i tehnickih podataka bez najave.
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