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Descriere

Receptie de top a transmisiunii analogice si digitale terestre in banda UHF
Sensibilitate excelenta si rezistenta impotriva interferarilor

Materialele de calitate utilizate sunt rezistente la conditii climatice
Antena este potrivita pentru regiuni cu nivel slab de semnal

Design robust

Asamblare simpla

Element de simetrizare incorporat

Connector F pentru cablul de conectare pentru o pierdere minima

Specificatii tehnice

Intervalul de frecventa: UHF470~862 MHz
Canale receptate: 21-69

Crestere: 16 dB

Impedanta: 75 Q

Ratio din fata la spate: 25 dB

Numar de elementi: 42

Polarizare: orizontala

Segment: 120 km

Conector: Conector F

Instalare
Verificati dacd antena este completa dupa ce o scoateti din ambalaj.
Urmati instructiunile anexate la asamblarea si instalarea antenei.

n timp ce montarea antenei este foarte simpl3, vd recomandam s& contactati o companie specializatd, pentru a
realiza cea mai buna receptie si pentru a evita accidentele lucru la inaltime.

Montati antena intr-un loc in care asteptati semnalul de la transmitator si pozitionati-l rotind incet antena
spre transmitator.
Obiecte din metal (linii electrice, cosuri de fum, etc.) aproape de antena poate provoca interferente nedorite.

Daca receptia este inadecvatd, mutati antena intr-o alta locatie adecvata.
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1. Instalarea boom-ului antenei

Deschideti partea pliabila a antenei si securizati-o cu suruburile furnizate - asa cum se arata mai jos.

2. Instalarea casetei radiatorului

Atasati si Tnsurubati la boom-ul antenei caseta de radiator folosind piulita furnizata - asa cum se aratda mai jos.
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3. Instalarea reflectorului pliabil

Deschideti cele doua gratare reflectoare si corelati-le Tn unul singur.
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Apoi introduceti in suport si fixati-le la boom-ul antenei folosind suruburile furnizate - asa cum se arata mai jos.

4. Instalarea antenei pe suport
Atasati suportul pe bara suport si insurubati ferm - asa cum se arata mai jos.

A

5. Instalarea unui capac impermeabil si a conectorului F pe cablu coaxial
a) Se taie capatul capacului de cauciuc furnizat asa cum se arata in imagine.
b) Trageti cablul coaxial prin capac.

c) Instalati conectorul F pe cablul coaxial - asa cum se arata mai jos.
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6. Conectarea cablului coaxial

Conectati cablul coaxial la caseta de radiator de pe antena. Apoi trageti capacul impermeabil peste conexiune.
Fixati cablul la antena cu ajutorul unui suport de cablu - asa cum se arata mai jos.

Instructiuni si informatii cu privire la ambalaje
Duceti ambalajele la un centru pentru deseuri.
Ne rezervam dreptul de a modifica textul, designul sau specificatiile fara notificare prealabila.



