FUNKCE A OVLADACI PRVKY
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MEMORY.SET (NASTAVENI PAMETI) / MEMORY+ (PAMET +) / DISPLAY LIGHT AUTO

ON/OFF (AUTOMATICKE ZAPNUTI/VYPNUTi OSVETLENI DISPLEJE) / NAP (CASOVAC

ODPOCITAVANI)

ALARM 1 ON / OFF SET (BUDIK 1 - NASTAVENI ZAPNUTI/VYPNUTI)
ALARM 2 ON / OFF SET (BUDIK 2 - NASTAVENI, ZAPNUTI/VYPNUTI)
SNOOZE (OPAKOVANE BUZENI) / SLEEP (AUTOMATICKE VYPNUTI) / DIMMER
(TLUMENI JASU)

CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENI CASU) / TEMP (TEPLOTA)

<</ TUNE - (LADEN:I -) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIC/DEN)

>>/ TUNE + (LADENI +) / DST (LETNi CAS) / C-F

NASTAVENi ZAOSTRENi PRO PROJEKCNI JEDNOTKU

PROJECTION TIME 180° FLIP (OTOCENI PROJEKCE CASU O 180°) / TIME-
TEMPERATURE (CAS - TEPLOTA)

. TLACITKO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTIi/VYPNUTi PROJEKCE)
. VOLUME UP (ZVYSENI HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTI/

VYPNUTi AUTOMATICKE ZMENY ZOBRAZENI)

. ON/OFF (ZAPNUTI/VYPNUTI)

. VOLUME DOWN (SNiZENIi HLASITOSTI)

. DISPLEJ

. PROSTOR PRO BATERII (ZADNi CAST PRISTROJE)
. TYPOVY STIiTEK (ZADNi CAST PRISTROJE)

. PROJEKCNI JEDNOTKA

. REPRODUKTOR

. TEPLOTNI SNIMAC (VE DVIRKACH)

. FMANTENA

. SITOVY NAPAJECI KABEL
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LED DISPLEJ

Indikator TIME (Cas)

Indikator PM (Odpoledne) U ﬁ g U —
Indikator STANDBY Indikator MHz
(Pohotovostni rezim) ﬁ g o Indikétor ALARM 2
Indikator ALARM 1 (Budik 1) (Budik 2)

PRIPOJENIi NAPAJENI

PFipojte sitovy napajeci kabel do sitové zasuvky se stfidavym napétim ve vasi
domacnosti. Tento pFistroj je vybaven systémem zalozni baterie, ktery vyzaduje
3V plochou lithiovou baterii CR2032 (neni soucasti pfislusenstvi). Vlozte baterii
do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a zaporné (+ a -) poly baterie pfipojeny
k pfislusnym konektorim desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k vypadku
sitového napajeni, hodiny se automaticky pfepnou na napajeni z baterie a provoz
hodin ani paméti ¢asovace nebude prerusen. Po obnoveni sitového napajeni se
hodiny pfepnou zpét na napajeni ze sité.

ZACINAME

RUCNI NASTAVENI CASU A KALENDARE

Nastaveni ¢asu a kalendare — V normalnim rezimu stisknéte tlacitko Time set
(5) a aktivujte rezim nastaveni ¢asu podrzenim tohoto tlacitka po dobu min.

2 sekund. Jakmile se otevie rezim nastaveni, mlzete stisknutim tlacitka Time
set (5) cyklicky ménit rezim, a to nasledujicim zpusobem:

.)>—\

Normal (Normalni) — Year (Rok) — Month (Mésic) — Day (Den) — 12/24 H — Real
time Hour (Hodiny - skute¢ny ¢as) — Real time Min (Minuty - skute¢ny ¢as)
— Normal (Normalni)

Akce (béhem nastavovani udajd):

- Stisknéte tla€itko <</ Tune - (6) pro posunuti Udaje dozadu.

- Stisknéte tla€itko >>/ Tune + (7) to posunuti udaje dopredu.

- Automaticky posun aktivujete stisknutim a podrzenim tlacitka << nebo >>
po dobu 2 sekund.



B. Nastaveni Alarm 1 (Budik 1) a Alarm 2 (Budik 2) — V normalnim rezimu stisknéte
tlaCitko Alarm set (2/3) a aktivujte rezim nastaveni budiku podrzenim tohoto
tlac¢itka po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevie rezim nastaveni, mizete
stisknutim tlacitka Alarm set (2/3) cyklicky ménit rezim, a to nasledujicim
zplisobem:

Normal (Normalni) — AL 1 Hour (Budik 1 - hodiny) — AL 1 Min (Budik 1 - minuty)

— AL 1 weekday Alarm (Budik 1 - dny v tydnu) — AL 1 wake beep (Budik 1 - buzeni
pipanim) — AL 1 wake radio (Budik 1 - buzeni radiem) — AL 1 wake radio volume
(Budik 1 - hlasitost buzeni radiem) — Normal (Normalni)

Normal (Normalni) — AL 2 Hour (Budik 2 - hodiny) — AL 2 Min (Budik 2 - minuty)
— AL 2 weekday Alarm (Budik 2 - dny v tydnu) — AL 2 wake beep (Budik 2 - buzeni
pipanim) — AL 2 wake radio (Budik 2 - buzeni radiem) — AL 2 wake radio volume
(Budik 2 - hlasitost buzeni radiem) — Normal (Normalni)

Zvolte jeden z nasledujicich tydennich rezimt budiku
1-5: Pondéli az patek

1-7: Cely tyden

6-7: Sobota a nedéle

1-1: Jeden den v tydnu

Akce (béhem nastavovani udajd):

- Stisknéte tla€itko <</ Tune - (6) pro posunuti Udaje dozadu.

- Stisknéte tla€itko >>/ Tune + (7) to posunuti udaje dopredu.

- Automaticky posun aktivujete stisknutim a podrzenim tlacitka << nebo >>
po dobu 2 sekund.

2. NASTAVENI ZAPNUTI/VYPNUTI BUDIKU
Stisknéte tlacitko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF
/ NAP
(1) pro pfepnuti do rezimu automatického vypnuti; displej budiku se zapne
automaticky.
Stisknutim tlacitka Alarm 1 on/off set (2) budik zapnete nebo vypnete.
Stisknutim tlacitka Alarm 2 on/off set (3) budik zapnete nebo vypnete.

3. DOBA BUZENI A FUNKCE OPAKOVANEHO BUZENI
Doba buzeni — pokud nestisknete zadné tlacitko, bude pipajici budik nebo
radiobudik aktivni po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Budik se
znovu aktivuje ve stejny €as nasledujiciho dne.
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Akce pro opakované buzeni:

- Béhem buzeni stisknéte tlacitko Snooze (4) pro aktivaci funkce opakovaného
buzeni, ktera prerusi pipajici budik nebo radiobudik.

- Interval pro funkci opakovaného buzeni je 9 minut (nelze nastavit sekundy)

- Opakované buzeni bude aktivni, dokud nestisknete tlacitko ON/OFF (12) pro
vypnuti buzeni; jinak se bzu€akovy budik nebo radiobudik vypne automaticky po
30 minutach.
Stisknéte tlacitko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF
/ NAP (1) pro pfepnuti do rezimu automatického vypnuti v rezimu automatického
zapnuti displeje budiku; stisknéte tlaCitko Snooze/Sleep (4) pro aktivaci funkce
opakovaného buzeni - bzu€akovy budik nebo radiobudik/displej se zastavi
a vypne.

4. AUTOMATICKA ZMENA OBSAHU DISPLEJE:
V rezimu vypnutého radia stisknéte tlacitko VOLUME UP / DISPLAY AUTO
CHANGE ON/OFF (11) a minimalné 2 sekundy jej podrzte pro aktivaci rezimu
automatické zmény zobrazeni €asu pro zobrazeni Roku; stisknéte jej znovu pro
zobrazeni Roku/Mésice/Dne/Teploty; po uplynuti 5 sekund se na displeji obnovi
zobrazeni ¢asu.

Indikator YEAR (Rok)
|
E ri 7 G:g
|
Indikator MONTH (Mésic)Indikator DAY (Den)
| |
0 7 g
e 1

Indikator TEMPERATURE (Teplota)

|
2 4L
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POSLECH RADIA

Stisknutim tlacitka ON/OFF (12) zapnéte pfistroj.

Stisknutim tla¢itka Tune + nebo Tune — vyberte poZzadovanou stanici v pasmu FM.
Pokud tla¢itko Tune + nebo Tune — stisknete, podrzite jednu sekundu a pak uvolnite,
pfistroj automaticky vyhleda dalsi vysilajici stanici.

Stisknutim tlacitka ON/OFF (12) radio vypnete.

POZNAMKA
Pro nejlepsi pfijem v pasmu FM zajistéte, aby byla FM anténa zcela rozvinuta
a roztazena.

Nastaveni/nacteni predvoleb radia

Stisknutim tlacitka ON/OFF (12) zapnéte pfistroj.

Stisknutim tlagitka Tune + nebo Tune — vyberte poZzadovanou stanici v pasmu FM.
Stisknéte tlacitko Memory / Memory +; na displeji bude blikat ,P01“.

Stisknéte znovu tlacitko Memory / Memory + pro nastaveni predvolby.
Opakovanim krokd 2 az 4 nastavte dal$i prfedvolby.

Tento pfistroj umoznuje nastavit celkem 10 pfedvoleb stanic v pasmu FM.

Kdyz na displeji blika ,P01 - P10, stisknéte tlacitko Tune + nebo Tune — pro volbu
Cisla pfedvolby.

PFi nacitani predvoleb stanic radia vyberte Cislo pfedvolby stisknutim tlacitka
Memory / Memory +.

Rezim automatického vypnuti

Béhem poslechu radia mizete stisknutim tlacitka Snooze/Sleep (4) aktivovat
rezim automatického vypnuti. Casovaé automatického vypnuti miiZzete stisknutim
tla¢itka Snooze/Sleep (4) nastavit v rozsahu 90 az 15 minut. Pfistroj se po uplynuti
nastavené doby automaticky vypne.

Ovladani jasu

V pohotovostnim rezimu muzete stisknutim tlacitka DIMMER (4) nastavit jas LED
displeje na nékterou z 3 drovni - vysoky, stfedni nebo nizky.

1. Vychozi nastaveni je zobrazeni hodin s nizkym jasem.

2. P¥i zobrazeni hodin s vy$S§im jasem bude odebirano vice energie.

Funkce ¢asovace NAP (Casovac odpocitavani)

V rezimu vypnutého radia stisknéte tlacitko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY
LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) pro zapnuti rezimu NAP; ¢as NAP zlstane
zobrazeny po dobu 5 sekund, béhem kterych mizete stisknutim tlacitka MEMORY.
SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) zménit trvani

v rozsahu 90 — 10 min.

Bzucak budiku se bude ozyvat po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Pokud
chcete bzu¢ak budiku vypnout, stisknéte tlacitko ON/OFF (12).
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Stisknuti tlacitka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF /
NAP (1) nema béhem ¢innosti budiku zadny vliv. Stisknutim tlacitka ON/OFF (12)
funkci NAP zrusite.

VNITRNi TEPLOTA

Stisknéte tlagitko CLK ADJ./TEMP (5) pro zobrazeni aktualni teploty; po
zobrazeni teploty stisknéte tlacitko >> (7) pro pfepnuti mezi stupni Celsia
a Fahrenheita

- Rozsah detekce vnitfni teploty je 0 °C - 50 °C nebo 32 °F - 122 °F

PROJEKCNi JEDNOTKA

Nastaveni zaostfeni: Nastavte jas/zaostfeni promitaného ¢asu otac¢enim
ovladace jasu/zaostfeni tak, aby se na stropé/na sténé zobrazoval ¢as ostre.

- Nastavte smér projekce.

- Pro preklopeni promitaného obrazu o 180° stisknéte tlacitko preklopeni o 180° (9).

- Pro pfepinani mezi projekci ¢asu nebo teploty podrzte minimalné 2 sekundy
stisknuté tlacitko PROJECTION TIME 180° FLIP/TIME-TEMPERATURE (9).

POZNAMKA: CASOVY OBRAZ SE PROMITA NA STROP NEBO NA STENU
TMAVE MISTNOSTI. MAXIMALNI PROJEKCNI VZDALENOST JE 0,9 - 2,8 M.

POZNAMKA
PFi vyméné baterie neodpojujte sitovou zastréku ze sitové zasuvky. Jinak se
vynuluje aktualni ¢as i budik.

RESETOVANI

Pokud systém nereaguje nebo funguje nepfedvidatelné ¢i nesouvisle, muze byt
pri¢inou elektrostaticky vyboj (ESD) nebo proudovy raz, ktery aktivoval v internim
mikroradic¢i automatické vypnuti. Pokud k takové situaci dojde, jednoduse odpojte
sitovy napajeci kabel a vyjméte zalozni baterii, pockejte alespon 3 minuty a pak
pfistroj znovu nastavte, jako by byl zcela novy.

TECHNICKE UDAJE

Frekvenéni rozsah: 87,5 - 108 MHz
Rozsah teplotniho snimace: 0 °C az +50 °C (32 °F az 122 °F)

Cz-6



Zalozni baterie: 3V (plocha lithiova baterie CR2032, 1 ks),

neni soucasti pfislusenstvi

Zdroj energie: AC (stfid.) 230V, 50 Hz
Rozméry: 188 x 82 x 72
Hmotnost: 420 g

Barevné varianty:
SRC 330 GN - zeleny displej a strany
SRC 330 OR - oranzovy displej a strany

10.

1.
12.

VAROVANI

Nestavte na pfistroj zdroje otevieného ohné, jako napfiklad zapalené svicky.
Neinstalujte pFistroj do uzavienych knihovnic¢ek nebo regalu, kde neni zajisténo
dostate¢né odvétravani.

Sitova zastrc¢ka se pouziva k odpojeni pfistroje od zdroje energie, a musi proto
zUstat snadno pfistupna.

Neblokujte spravné odvétravani pristroje zakryvanim jeho vétracich otvord
predméty, jako napfiklad novinami, ubrusy, zaclonami apod.

Nevystavuijte pFistroj plsobeni kapajici nebo stfikajici vody a nepokladejte na
pfistroj predméty naplnéné tekutinami, jako napfiklad vazy.

Anténu pro pasmo FM nepfipojujte k vnéjsi anténé.

PFistroj nesmi byt vystavovan pfimému slune¢nimu svétlu, velmi vysokym nebo
velmi nizkym teplotam, vihkosti, vibracim a umistovan do prasného prostredi.
K Cidténi povrchu pfistroje nepouzivejte materialy s brusnym ucinkem, benzen,
fedidlo nebo jina rozpoustédla. Ocistéte pfistroj slabym roztokem disticiho
prostfedku bez brusnych ucinkd a nasledné jemnou utérkou.

Nikdy se nepokousejte do vétracich nebo jinych otvorl v pfistroji strkat vodice,
Spendliky nebo jiné pfedméty.

Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnym teplotam, napfiklad vlivem pfimého
slune¢niho svétla, ohné a podobné.

P¥i likvidaci baterii dbejte na zasady ochrany Zivotniho prostredi.

Nevyhazujte tento produkt na konci jeho Zivotnosti do béZného domovniho
odpadu; odevzdejte jej do sbérného dvora pro recyklaci elektrickych

a elektronickych zafizeni. Jeho recyklaci umoznite opakované pouziti nékterych
materiald. Vyznamné tak pfispéjete k ochrané naseho Zivotniho prostredi.
Adresu pfislu§ného sbérného dvora vam poskytne vas mistni ufad.

UPOZORNENI

V pfipadé nespravné vymeény baterie hrozi nebezpeéi vybuchu
Baterii nahradte vyhradné stejnym nebo ekvivalentnim typem
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POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYRAZENYCH OBALOVYCH
MATERIALU

Obalovy material odevzdejte k likvidaci do sbérného dvora.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENi

Tento symbol umistény na produktu, pfisluSenstvi nebo obalu upozoriuje

Ef na to, ze s produktem nesmi byt nakladano jako s béznym domacim
odpadem. Zlikvidujte prosim tento produkt ve sbérném dvore uréeném

mmmm K recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V nékterych statech
Evropské unie nebo v nékterych evropskych zemich muzete pfi nakupu
ekvivalentniho nového produktu vratit vaSe produkty mistnimu prodejci.
Radnou likvidaci tohoto produktu pomahate chranit cenné ptirodni zdroje
a predchazet moznym negativnim dopadim na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, ke kterym by mohlo dojit v disledku nespravné likvidace odpadu.
pro likvidaci odpadu. Nespravna likvidace tohoto typu odpadu muze byt
predmétem udéleni pokuty ze zakona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zafizeni, pozadejte
vaseho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, pozadejte o nezbytné informace
o spravném zpUsobu likvidace ministerstvo nebo vaseho prodejce.

c € Tento produkt spliiuje pozadavky EU.

Timto spoleénost Fast CR, a. s. prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu SRC 330
vyhovuje smérnici 2014/53/EU.

Cely text prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
Www.sencor.eu

Text, design a technické udaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo provadét tyto zmeény.

Originaini verze je Ceska. 3
Vyrobce: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto virobku neni zérugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotfebni zbozi prodané
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Prava z odpavednosti za vady (reklamaci) mGze kupujici uplatnit bud
u prodavajiciho, u kterého byl vurobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovanem servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdgji vsak do
konce zarueni doby. Kupujicl je pavinen poskytnout pfi reklamaci soucinnost nutnou pro ovérenf existence
reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima pouze kompletni a z dGvod® dodrZeni hygienickych
predpist neznecistény vurobek. V pfipadé opravnéné reklamace se zarutni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skonceni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarueni list, doklad o uvedeni vrobku do provozu)

Zéruka se nevztahuje zejména na:
vaduy, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vurobku v dusledku neodbarné ¢i nespravne instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platngmi pravnimi predpisy a obecné znamymi a obvyklgmi zplsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinému ucelu, nez ke kteréemu je urcen;
poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravneé udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahem vyssi moci (Zivelnd udalost, pozar,
vniknutf voduy);
vady funkénosti vyrobku zptsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickym polem
apod. mechanické poskozeni vurobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych meédil, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnymi provoznimi podminkami (napf. vysoke okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);
poskozenl, upravu nebo jiny zasah do vyrobku provedeny neopravnénou nebo neautarizavanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénast svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrabek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedengm v dokladech, kterymi kupujict
prokazuje sva prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zaruéni plomba pristroje,
prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stfedisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.

© Copyright 2019, FAST CR, a. s. Revision 01/2019



