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1. MEMORY.SET (NASTAVENI PAMETI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT

AUTO ON/OFF (AUTOMATICKE ZAPNUTI/VYPNUTI OSVETLENI

DISPLEJE) / NAP

ALARM 1 ON / OFF SET (BUDIK 1 - NASTAVENI ZAPNUTI/VYPNUTI)

ALARM 2 ON / OFF SET (BUDIK 1 - NASTAVENI ZAPNUTI/VYPNUTI)

SNOOZE (OPAKOVANE BUZENI) / SLEEP (SPANEK) / DIMMER

(TLUMENI SVETLA)

5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENI CASU) / TEMP (TEPLOTA)

6. <</TUNE - (LADENi DOZADU)/ YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIC/
DEN)

Pon
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7. >>/TUNE + (LADENi DOPREDU) / DST/C-F

8. VOLUME UP (ZESILENI HLASITOSTI)/ DISPLAY AUTO CHANGE ON/
OFF (ZAPNUTI/VYPNUTI AUTOMATICKE ZMENY DISPLEJE)

9. ON/OFF (ZAPNUTI/VYPNUTI)

10. VOLUME DOWN (ZESLABENI HLASITOSTI)

11. DISPLEJ

12. PROSTOR PRO BATERII (ZADNi CAST PRISTROJE)

13. RESET

14. TYPOVY STITEK (ZADNi CAST PRISTROJE)

15. REPRODUKTOR

16. TEPLOTNI CIDLO (PRO VNITRNI TEPLOTU)

17. FM ANTENA

18. SITOVY NAPAJECI KABEL

LED DISPLEJ

Indikator CASU

Indikator PM (odpoledne) U (| l ]
Indikator POHOTOVOSTNIHO STAVU / Indikator MHz
Indikator ALARMU 1 6’7 N q / Indikator ALARMU 2
2 s e v
PRIPOJENI NAPAJENI

Pripojte sitovy napajeci kabel do sitové zasuvky se stfidavym napétim ve
vasi doméacnosti. Tento pfistroj je vybaven systémem zalozZni baterie, ktery
vyzaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (neni soucasti pfisluSenstvi).
Vlozte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a zaporné (+ a -)
poly baterie pfipojeny k prislusnym konektortiim desky v prostoru pro baterii.
Pokud dojde k vypadku sitového napajeni, hodiny se automaticky pfepnou na
napajeni z baterii a provoz hodin ani paméti ¢asovace nebude pferuden. Po
obnoveni dodavky elektrického proudu se hodiny pfepnou zpét na napajeni ze
sité.
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ZACINAME

Po pfipojeni stfidavého napajeni (AC) stisknéte tlacitko RESET (13) ve spodni

Casti pristroje.

- Pristroj zobrazi na 2 sekundy vSechny segmenty a pak se pfepne do
normalniho rezimu.

1. RUCNI NASTAVENI CASU A KALENDARE

A. Nastaveni €asu a kalendare — V normalnim rezimu stisknéte tlacitko Time
set (5) a aktivujte rezim nastaveni ¢asu podrzenim tohoto tlacitka po dobu
min. 2 sekund. Jakmile se otevie rezim nastaveni, mizete stisknutim
tlacitka Time set (5) ménit cyklus, a to nasledujicim zplsobem:

Normal (normalni) — Year (rok) — Month (mésic) — Day (den) — 12/24 H —
Real time Hour (pfesny ¢as, hodina) — Real time Min (pfesny €as, minuta) —
Normal (normaini)

Ukon (b&hem nastavovani data):

- Stisknutim tla€itka <</ Tune - (6) posunete udaj zpét.

- Stisknutim tla€itka >>/ Tune + (7) posunete udaj dopfedu.

- Automaticky posun dopfedu aktivujete stisknutim a podrzenim tlagitka <<
nebo >> po dobu 2 sekund.

B. Nastaveni Alarmu 1 a Alarmu 2 — V normalnim rezimu stisknéte tla¢itko
Alarm (2/3) a aktivujte rezim nastaveni budiku podrzenim tohoto tlacitka
po dobu min. 2 sekund. Jakmile se otevfe rezim nastaveni, mizete
stisknutim tlacitka Alarm (2/3) ménit cyklus, a to nasledujicim zplsobem:

Normal (normalni) — AL 1 Hour (hodina) — AL 1 Min (minuta) — AL 1
weekday Alarm (vikendovy budik) — AL 1 wake beep (buzeni pipanim) — AL
1 wake radio (buzeni radiem) — AL 1 wake radio volume (hlasitost radia) —
Normal (normaini)

Normal (normalni) — AL 2 Hour (hodina) — AL 2 Min (minuta) — AL 2
weekday Alarm (vikendovy budik) — AL 2 wake beep (buzeni pipanim) — AL
2 wake radio (buzeni radiem) — AL 2 wake radio volume (hlasitost radia) —
Normal (normaini)
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Zvolte jeden z nasledujicich tydennich rezim( budiku
1-5: Pondéli az patek

1-7: Cely tyden

6-7: Sobota a nedéle

1-1: Jeden den v tydnu

Ukon (b&hem nastavovani data):

Stisknutim tlacitka <</ Tune - (6) posunete Udaj zpét.

Stisknutim tlagitka >>/ Tune + (7) posunete Udaj dopfedu.

Automaticky posun dopFedu aktivujete stisknutim a podrzenim tlacitka <<
nebo >> po dobu 2 sekund.

. NASTAVENiI REZIMU BUDIKU A JEHO ZAPNUTi/

VYPNUTI

Prepnéte tlacitko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO
ON/OFF / NAP

(1) do rezimu Auto off (automatické vypnuti), displej budiku se zapne
automaticky.

Stisknutim tlacitka alarm 1 on/off set (2) budik zapnete nebo vypnete.
Stisknutim tlacitka alarm 2 on/off set (3) budik zapnete nebo vypnete.

DOBA BUZENIi A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANE
BUZENI)

Doba buzeni — pokud nestisknete zadné tlacitko, bude pipajici budik nebo
radiobudik aktivni po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Budik se
znovu aktivuje ve stejny ¢as nasledujiciho dne.

Pouziti funkce Snooze (Opakované buzeni):

Béhem buzeni stisknéte tlacitko Snooze (4) - aktivuje se funkce snooze,
ktera prerusi pipajici budik nebo radiobudik.

Interval pro funkci snooze je 9 minut (nelze nastavit sekundy).

Opakované buzeni bude aktivni, dokud nestisknete tlacitko ON/OFF (9),
jinak se pipajici budik nebo radiobudik vypne automaticky po 30 minutach.
Prepnéte tlacitko MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO
ON/OFF / NAP (1) do rezimu automatického vypnuti - stisknutim tlacitka
Snooze / sleep (4) béhem automatického zapnuti budiku aktivujete funkci
opakovaného buzeni, pipajici budik nebo radiobudik se zastavi a vypne.
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4. ZMENA OBSAHU ZOBRAZENI
V normalnim rezimu muzete stisknutim tlacitka <</ Tune -/ YEAR/
MONTH/DAY (6) pfepnout na zobrazeni roku / mésice / dne, po 5
sekundach zobrazeni se displej pifepne na plvodni zobrazeni ¢asu.

Indikator ROKU

——
o0 71

Indikator MESICE Indikator DNE

| |
id 1d

Automatické prepinani displeje:

Stiskem a podrzenim tlagitka (8) v normalnim rezimu se objevi na displeji
napis ON a je nastavena rotace Udaju ¢asu, roku, datumu a teploty.

Pro vypnuti rotace stisknéte a podrzte tlacitko (8) nez se objevi napis OFF.
Potom je rotace Gdajl vypnuta.

POSLECH RADIA

Stisknutim tlacitka ON/OFF (9) zapnéte radio.

Stisknutim tla¢itka Tune + nebo Tune — vyberte pozadovanou stanici v pasmu
FM. Pokud tlagitko Tune + nebo Tune — stisknete, podrzite jednu sekundu

a pak uvolnite, pfistroj automaticky vyhleda dalSi vysilajici stanici.

Stisknutim tlacitka ON/OFF (9) radio vypnéte.

Nastaveni/naéteni predvoleb radia

Stisknutim tlacitka ON/OFF (9) zapnéte radio.

Stisknutim tla¢itka Tune + nebo Tune — vyberte pozadovanou stanici v pasmu
FM.
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Stisknéte tlacitko memory / memory +; na displeji bude blikat “P01”.
Stisknéte znovu tlacitko memory / memory + a nastavte predvolby.
Opakovanim kroku 2 az 4 nastavte dal$i predvolby.

Tento pfistroj umoznuje nastavit celkem 10 pfedvoleb stanic v pasmu FM.
Kdyz blika udaj ,P01 - P10, stisknéte tlacitko Tune + nebo Tune — pro volbu
Cisla predvolby.

PFi nacitani pfedvoleb rozhlasovych stanic vyberte Cislo pfedvolby stisknutim
tla¢itka memory / memory +.

Rezim spanku

Béhem poslechu radia mazete stisknutim tlacitka Snooze/Sleep (4) aktivovat
rezim spanku. Casovaé spanku mizZete stisknutim tlagitka Snooze/Sleep (4)
nastavit v rozsahu 90 az 15 minut. PFistroj se po uplynuti nastavené doby
automaticky vypne.

Funkce NAP timer (odpogitavani)

Na vypnutém radiu stisknutim tlacitka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY
LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) zapnéte rezim NAP, ¢as NAP zlstane
zobrazeny po dobu 5 sekund, do 5 sekund muzete stisknutim tlacitka
MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1)
zmeénit trvani v rozsahu 90 min. — 10 min.

Budik se bude ozyvat po dobu 30 min. a potom se automaticky vypne. Pokud
chcete budik vypnout, stisknéte tlacitko ON/OFF (9).

Stisknuti tlacitka MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/
OFF / NAP (1) béhem aktivace budiku nema zadny vliv. Stisknutim tlacitka
ON/OFF (9) funkci NAP zruste.

Funkce Dimmer
Pomoci tlacitka Dimmer (4) Ize regulovat jas displeje ve tfech urovnich.
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TECHNICKE UDAJE

Kmito¢tovy rozsah: FM 87,5 - 108 MHz

Zalozni baterie: 3V (CR2032, plocha lithiova baterie, 1 ks),
neni soucasti prislusenstvi

Napajeni: AC 230V, 50 Hz

Rozméry: 155 x 82 x 72 mm

Hmotnost: 40049

Barevné varianty:
SRC 170 GN - zeleny displej a bo&ni strany
SRC 170 OR - oranzovy displej a bo¢ni strany

RESET

Tlagitko Reset je umisténo ve spodni ¢asti pfistroje. Po kazdé vyméné baterii
nebo v pfipadé, Ze pfistroj nefunguje tak, jak by mél, stisknéte toto tlacitko
hrotem kuli€kového pera. Obnovite tim vychozi hodnoty nastaveni, zaroven
vSak ztratite jakakoli ulozena data (nastaveni budiku a ¢asu).

Poznamka:

- Pro nejlepsi pfijem v pasmu FM zajistéte, aby byla FM anténa zcela
rozvinuta a roztazena.
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10.

1.

VAROVANI

Nestavte na pfistroj zdroje otevieného ohné, jako jsou napfiklad zapalené
svicky.

Neinstalujte pristroj do uzavienych knihovni¢ek nebo regall, kde neni
zajisténo dostatecné odvétravani.

Tam, kde se pro odpojeni pfistroje od zdroje energie pouziva sitova
zastrcka, musi tato zastréka zUstat snadno dostupna.

Nezakryvejte vétraci otvory pfistroje cizimi pfedméty, napf. novinami,
ubrusy, zaclonami atd.

Nevystavujte pristroj plsobeni kapajici nebo strikajici vody a nepokladeijte
na pfistroj pfedméty naplnéné tekutinou (napfiklad vazy).

FM anténu nepfipojujte k vnéjsi anténé.

Pristroj by nemél byt vystavovan pfimému sluneénimu svétlu, velmi
vysokym nebo velmi nizkym teplotam, vihkosti, vibracim a nesmi byt
pouzivan v praSném prostfedi.

K ¢isténi povrchu pfistroje nepouzivejte materialy s brusnym G¢inkem,
benzen, fedidlo nebo jina rozpoustédla. Ocistéte pristroj slabym roztokem
Cisticiho prostfedku bez brusnych Gc¢ink( a nasledné jemnou utérkou.
Nikdy se nepokousejte do vétracich nebo jinych otvor( v pristroji strkat
vodice, Spendliky nebo jiné pfedméty.

Varovani - odpojovaci zafizeni: Pro pfipojeni ke zdroji energie se pouziva
sitova zastrcka, ktera musi z tohoto diivodu zustat vzdy snadno dostupna.
Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnému teplu, jako napfiklad pfimému
slunci, ohni apod.

UPOZORNEN;

V pfipadé nespravné vymény baterie hrozi nebezpeci vybuchu baterii.
Nahradte vyhradné stejnym nebo ekvivalentnim typem.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANIi S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENi

z

C

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamena, Ze pouZzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
pfidany do béZného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich mlzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomUzZete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadd na Zivotni prostredi

a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace
odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho urfadu nebo
nejbliz8§iho sbérného mista. PFi nespravné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si
potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek
zlikvidovat, vyzadeijte si potfebné informace o spravném zplsobu
likvidace od mistnich Gfad nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veSkerké zakladni pozadavky smérnic EU,
které se na né&j vztahuiji.

Zmeény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez
pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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