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WEATHER STATION - RADIO-CONTROLLED CLOCK WITH
ALARM, WEATHER FORECAST WITH INDOOR/OUTDOOR
TEMPERATURE MEASUREMENT

METEOROLOGICKA STANICE - RADIEM RiZENE HODINY
S BUDIKEM, S PREDPOVEDI POCASi A S MERENIM VNITRNi/
VENKOVNIi TEPLOTY V INTERIERU / EXTERIERU

METEOROLOGICKA STANICA — RADIOM RIADENE HODINY
S BUDIKOM, S PREDPOVEDOU POCASIA A S MERANIM
VNUTORNEJ/VONKAJSEJ TEPLOTY V INTERIERI/EXTERIERI

METEOROLOGIAI ALLOMAS - RADIOVEZERELT ORA
EBRESZTOVEL, IDOJARAS ELOREJELZESSEL ES BENTI /
KINTI HOFOKMERESSEL

STACJA METEOROLOGICZNA - ZEGAR STEROWANY
RADIEM Z BUDZIKIEM, Z PROGNOZA POGODY | POMIAREM
TEMPERATURY WEWNETRZNEJ/ZEWNETRZNEJ W
POMIESZCZENIACH / NA ZEWNATRZ



K&szonjuk, hogy ezen késziilék megvasarlasa mellett dontott. A készulék elsé hasznalata elétt olvassa
el az egész hasznalati utmutatét — fontos tajékoztatast tartalmaz a készlilék minden jellemz6jének és
funkcidjanak biztonsagos és optimalis kihasznalasarol. Az utmutatét érizze meg a késdbbiekre.
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A berendezés féegységbdl, radiovezérelt 6rabdl és egy kinti, h6érzékelével ellatott hémérd egységbél
all. A mért héfok-érték drét nélkll a féegységre van atvive és a kijelz6jén van megjelenitve.

A féegységhez csak egy kiils6é h6érzékeld csatlakoztathato.

A f6egység halézati adapterrel van taplalva, az éra- és ébreszt6-beallitas a litium elemekkel van
mentve, a kinti h6érzékeld két AAA elemmel van taplalva.

A KORNYEZET HATASA

AZ IDOJEL VETELERE - DCF 77

Az 6ra a vételezett id6jellel vezérelt. Ennek a jelnek a vételére hatassal vannak (de nem korlatozzak)
a kovetkezok:

e avevd és ado kozti tavolsag;

volgy vagy hegy kozelsége;

villanypdézna vagy nagyfesziiltségii vezeték kdzelsége;

orszagut, vasut, repulétér stb. kdzelsége;

nagy épitkezés, vasbeton épuletek kdzelsége;

villamos készlilékek, kilondsen televizid, mikrositd, nagyteljesitményl hangszoérdk stb kdzelsége;
mozgo jarmivek kozelsége

vasszerkezetek kozelsége és egy sor mas, ebben a révid utmutatéban nem emlitett berendezés,
jelenség és kortimény.

A f6egységet tegye feltételezhetéen erds id6jel-vételi helyre (pl. ablak kozelébe), a leheté legnagyobb
tavolsagra vas targyaktol, szerkezetektdl és villamos berendezésektdl, amelyek bizonyos kortilmények
kozott zavarhatjak az id6jel vételét.

AZOKNAK, AKIK SIETNEK...

1. Akészilék hatoldalan levé fedél eltolasaval kinyitja az elemteret és tegyen bele CR2032 litium
elemet ugy, hogy a + (plusz) jellel jeldlt oldala felfelé nézzen. Ezutan a fedelet visszatolva zarja le
az elemteret.

2. A halézati aljzatba szurja a halézati adaptert, az adapterkabel csatlakozéjat szurja a DC
csatlakozasba a készilék hatoldalan. A késziilék als6 részéhez rogzitse az allvanyt.

3. Nyissa ki az elemtér fedelét a kinti h6érzékel6 hatoldalan és az elem behelyezése el6tt
ellendrizze, hogy a kapcsold az elemtérben 1-es helyzetben van (felsé helyzet). Azutan az
elemtérbe tegye 2 AAA elemet (meg kell venni). Az elemek az érzékel6be helyezésénél figyeljen
a helyes polaritasra - ami az elemtérben ki van jel6lve.

Kdzvetlenll azutan megkezddédik az adatatvitel a h6érzékel6bdl a f6egységbe.
Ezen Iépés elvégzéseénél lehetbleg a féegység és a héérzékels legyen kdzel egymashoz — pl. az
asztalon.

4. Afbéegység ellils6 részérdl huzza le a védoéfoliat — a készllék igy hasznalatra kész lesz.

5. Azutan, hogy a féegység vételezi az 6sszes adatot (a h6fok-adatok a kinti h6érzékeld helyén),

a féegység kikeresi az id6jelet (amit DCF ad6 sugaroz Németorszag teriletén).

A DCF ado jelének vétele a f6egység kijelz6jén a vonatkozo ikon kijelzésével van jelezve:

Standard jel van vételezve = ikon villog
Sikeres vétel utan == ikon tartésan vilagit
Sikertelen vétel Ikon nincs kijelezve
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Kiegészité informaciok

A ¥/ WAVE gomb lenyomasaval készenléti médban a féegység kijelzéjén a vételi mod info és a DCF
ado jelének eréssége van kijelezve.

A DCF ado jelének er6ssége a kijelzén egy (leggyengébb) egészen harom (legerésebb) oszloppal
van jelezve — a készlilék szokvanyos hasznalatanal két vagy harom oszlop jelenik meg (hullamzo
jelerésség).

Az idéjel 6nmiikodo és kézi vétele

e Az id6standard 6nmiikodd vételét a készillék naponta a kdvetkezé id6kben végzi el:

1:00/2:00 / 3:00. Ha 3:00 orakor nincs vételezve az iddjel, a jelvétel a kdvetkezé egész 6raban
van aktivalva (4:00 / 5:00 stb.) — 24 6ra soran harom automatikus mérés van elvégezve.

Az id6jel kézi vételéhez nyomja meg a ¥/ WAVE gombot. Az idéjel vételét a gomb ujabb
lenyomasaval fejezi be.

Abban az id6ben, amikor a készulék az iddjelet vételezi, a féegység gombjai nem mikddnek
és 6nmiikddéen le van csdkkentve a kijelz6 fényereje — a kijelz6-fényeré az id6jel vétele utan
visszaall.

A kinti h&fok-értékek tartosulasa az érzékeld kb. 30 perces miikddés e utan kovetkezik be.

A kinti h6fokérzékel6 adéjanak hatotavolsaga

A kinti h&fokérzékel6 addjanak max. hatétavolsaga kb. 30 méter és ezt befolyasoljak az érzékeld és
a fpegység kozt levé targyak, kiléndsen a falak, ajtok, ablakok stb.

AZ ORA BEALLITASA

A készllék 24-6ras id6kijelzés modot hasznal.

1. Nyomja le és tartsa a SET gombot és varja meg, amig a féegység kijelzéjén villogni kezd az 6ra
adat. Azutan a A/¥ gombbal allitsa be az 6rat, hagyja jova a SET gombbal — a kijelzén villogni
kezd a perc adat.

A A/V¥ gombbal allitsa be a percet, hagyja jéva a SET gombbal — a kijelzdn villogni kezd az adat:
05. igy az ébresztés megszakitasa a SNOOZE gombbal 5 percig tart.

N

Nyomja meg Ujra a SET gombot — igy az ébresztés megszakitasa 00 perc lesz (ki lesz kapcsolva).
Azutan a A/¥ gombbal allitsa be az id6zonat a helyi és az UTC (hibasan GMT-vel jelolt) vilagidd
eltérésével:

00 a vilagidével azonos helyi id6é + 1 éra (pl. Németorszag)

01 a vilagidével azonos helyi id6 + 2 éra (pl. Franciaorszag)

-01 a helyi id6 Nagy-Britanniaban.

A SET gombbal hagyja jova.

AZ EBRESZTO BEPROGRAMOZASA

Nyomija le és tartsa az AL gombot — a kijelzén villogni kezd az ébresztd id6 és kivilagitodik az AL
adat.
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2. A nyilgombokkal programozza be az ébreszt6 kezdési idejének orajat, hagyja jéva az AL gombbal.
Akijelzén villogni kezd az ébresztd id6 perc adata.
3. Anyilgombokkal programozza be az ébreszt6 kezdési idejének percét, hagyja jova az AL

gombbal. A készilék készenléti modba kapcsol — a kijelz6n az 6ra adat és az AL ikon lesz
kijelezve.



Kiegészité informaciok

e Az ébresztd kikapcsolasahoz nyomja meg az AL — a kijelzdn kialszik az AL ikon.

e Az ébreszt6 program bekapcsolasa a gomb Ujabb lenyomasaval — a kijelz6n kivilagitédik az AL
ikon.

e Az ébresztd megszakitasahoz nyomja meg a SNOOZE gombot — a kijelzén villogni kezd az AL
ikon. 5 perc utan az ébresztés folytatodik.

e Az aktivalt ébreszt6 kikapcsolasa tetszéleges gombbal a SNOOZE kivételével
— 24 ¢6ra utan az ébreszt6 ismétlédik.

o Az ébreszt6 program modositasa Uj ébreszté beprogramozasaval lehetséges.

RAS- ELOREJELZES

A készUlék id6jaras-elérejelzés funkcidval rendelkezik, amely a féegység kijelzéjén grafikus formaban
jeleniti meg az id6jarasi tipusokat, a készilék telepitési helyén korlatozott ideig érvényes.

Id6jaras-el6rejelzés ikon Elérejelzett id6jaras tipusa
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KIJELZO FENYERO BEALLITASA
A kijelz6 kivant fényerejének beallitasahoz nyomja meg a DIMMER gombot.

HIBAELHARITAS

A f6egység kijelz6jén érthetetlen informaciok kijelzése esetén (leggyakrabban statikus kistilés miatt)
nyomja meg a RESET gombot a f6egység hatoldalan. A datum, idé és ébresztd program beallitasok
a gyari kezdeti értékekre allitddnak vissza és a készulék kikeresi az id&jelet.

A KESZULEK KEZELESERE VONATKOZO UTASITASOK

A készllék a szakag legujabb ismereteit kihasznal6 pontos készulék és ennek megfelel6 hasznalatot

igényel.

o Ovja a késziiléket téstdl, (itédéstd| és leeséstdl.

e Akészilék hasznalatanal ne fejtsen ki tul nagy erét.

o Akésziiléket ovja szélséséges hdmérsékletektdl, kdzvetlen napfénytél, portol és / vagy
nedvességtdl — a késziiléket ne tegye ki korroziot okozé anyagoknak.

o Akésziléket ne szedje szét, és ne végezzen rajta modositasokat.
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MUSZAKI ADATOK

Uzemhéfok 0-+45°C
Héfok-mérési tartomany

- benti 0-50°C

- kinti -25°C - + 70°C, pontossag+/-1°C

Héfok lépték 1°C

Ebresztés idéhossz 2 perc

Ismétlés hossza (snooze) 5 - 60 perc

Radiofrekvencia 433 MHz

Adas hatotav egészen 30 m elektromagneses zavaras nélklli szabad terepen.

A kivitel és miiszaki adatok valtoztatasanak joga el6zetes bejelentés nélkdil fenntartva.

q3

AFAST CR, a.s. kijelenti, hogy a SWS 240 W, OR 6sszhangban van az alapvet
kévetelményekkel és a 1999/5/EK rendelet vonatkozé kdvetelményeivel. A berendezés
szabadon Uzemeltethetd az EU-ban. A megegyez&ségi nyilatkozat az utmutato része vagy
megtalalja a www.sencor.eu weboldalon.

UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA
VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoloanyagokat az 6nkormanyzat altal kijeldlt hulladéklerako helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentaciéban azt jelzi, hogy az elektromos vagy
elektronikus termék nem dobhaté haztartasi hulladék kézé. A helyes megsemmisitéshez
és Ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijelolt hulladékgy(jté helyre adja le. Az EU
orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek visszavalthatéak az eladéhelyen
azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes megsemmisitésével segit megel6zni az
élékornyezetre és emberi egészségre kockazatos lehetséges veszélyek kialakulasat
amelyek a hulladék helytelen kezelésével addédhatnanak. Tovabbi részletekrdl érdeklédjon
a helyi hatésagnal vagy a legkozelebbi gyijtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen
megsemmisitése a helyi el6irasokkal 6sszhangban birsaggal sujthaté.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Unioban
Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szikséges
informacidkat az eladdjatédl vgy beszallitojatol.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban
Ez a jelzés az Eurdpai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje
a szlkséges informaciokat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktol vagy az eladéjatol.

Valtoztatasok a szdvegben, kivitelben és muiszaki jellemzdkben el6zetes fi gyelmeztetés nélkul
térténhetnek és minden modositasra vonatkozo jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. HU-5 Revision 03/2013



SENCOR

HU Jotallasi feltetelek

Az eszkoz csomagolasa nem tartalmazza a garanciakartyat.

Afogyasztot a 151/2003. (IX.22.) karmanurendeletben meghatarozott jogok illetik meg. A jotallasi hataridd a foguasztasi
cikk foguaszto részere tortend adtaddsa, vagy ha az Uzembe helyezeést a forgalmazo vagy annak megbizottja végzi, az
Uzembe heluezés napjaval kezdadik. Az Uzembe heluezés napjat a megbizatt a jotallasi jeguen igazolja. A fogyaszto
szavatossagi jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesitheti, feltéve, hogy foguaszténak mindsol.
(Foguaszto: a gazdasagi, vagy szakmai tevekenyseg korén kivil eso celbol szerzédest kotd szemely - Ptk. 685.§ d)
pont). Amennuyiben a fogyasztd bemutatja az ellenérték megfizetését igazold bizonylatot, Ugy a fogyasztoi szerzdés
megkoteéset bizanyitottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapjan. Mindezek érdekében kérjuk
tisztelt Vasarlonkat, hogy 6rizzek meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi id¢ az On altal vasarolt termekre 24 honap.
A foguaszto a javitas irdnti igénuét a kereskedelmi eguségnél vagy a jotalldsi jegyen feltUntetett hivatalos szerviznél
kozvetlenul is érvényesitheti. A foguasztasi cikk meghibasodasa esetén a fogyaszto - valasztasa szerint — a garancialis
igénuet a vasarlas heluén vagu a kijelolt szervizben érvényesitheti. Ha a foguasztd a fogyasztasi cikk meghibdsodasa
miatt a vasarlastol (Uzembehelyezestél) szamitott harom munkanapon belll érvényesit csereigényt, a forgalmazo
koteles a fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibdsodas a rendeltetésszer(l hasznalatot akadalyozza.

Nem érvényesithetd a j6tallasi igény, ha:
a hiba nem rendeltetésszerti hasznalat, szakszerttlen (nem a mellékelt hasznalati utmutatd szerinti) szallitas
vagy térolas, betzemelés, iparszer( igenybevételnek, atalakitdsnak, a keszuléken kival alle ok - vis majornak
(pl. halozati feszultség megengedettnél naguobb ingadozdsa) vagy a foguasztd hibajabol bekovetkezett toreés
koavetkezmeénue;
javitasra nem jogosult szemely éltal végzett beavatkozas nyoman;
a fogyasztasi cikk vagy a hozzatartozo jotalldsi jegy nem azonosithato, illetve a jotallasi jegy a valdsdgnak nem
megfeleld adatokat tartalmaz;
tovabba nem terjed ki a jotallas a foguaszto feladatat képezd karbantartasi elvegzesére, illetve azok elmulasztasabol
bekavetkezé meghibasodasok kijavitasara. A jotallas a foguasztd torvénybdl eredd jogait nem érinti.

Maguyarorszagi szakszerviz:
FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Térokbalint, tel: 23/330-830, 831
Tovabbi informéaciok a www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.





