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Instrukcja obstugi
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WEATHER STATION - RADIO-CONTROLLED CLOCK WITH
ALARM, WEATHER FORECAST WITH INDOOR/OUTDOOR
TEMPERATURE MEASUREMENT

METEOROLOGICKA STANICE - RADIEM RiZENE HODINY
S BUDIKEM, S PREDPOVEDI POCASi A S MERENIM VNITRNi/
VENKOVNIi TEPLOTY V INTERIERU / EXTERIERU

METEOROLOGICKA STANICA — RADIOM RIADENE HODINY
S BUDIKOM, S PREDPOVEDOU POCASIA A S MERANIM
VNUTORNEJ/VONKAJSEJ TEPLOTY V INTERIERI/EXTERIERI

METEOROLOGIAI ALLOMAS - RADIOVEZERELT ORA
EBRESZTOVEL, IDOJARAS ELOREJELZESSEL ES BENTI /
KINTI HOFOKMERESSEL

STACJA METEOROLOGICZNA - ZEGAR STEROWANY
RADIEM Z BUDZIKIEM, Z PROGNOZA POGODY | POMIAREM
TEMPERATURY WEWNETRZNEJ/ZEWNETRZNEJ W
POMIESZCZENIACH / NA ZEWNATRZ



Dziekujemy Panstwu za zdecydowanie sie na zakup tego urzadzenia. Przed jego pierwszym
wigczeniem nalezy przeczytaé catg instrukcje obstugi - zawiera ona wazne informacje dotyczgce
bezpiecznego i optymalnego wykorzystywania wszystkich jego wiasciwosci i funkcji. Instrukcje
zachowaj na wypadek, gdyby byta znéw potrzebna.
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Urzadzenie sktada sie z jednostki gléwnej z zegarem sterownym radiem oraz jednej jednostki do
pomiaru temperatury zewnetrznej wyposazonej w czujnik temperatury. Zmierzona temperatura zostaje
bezprzewodowo przekazana do jednostki gtéwnej i zostaje wyswietlona na jej wyswietlaczu.

Do jednostki gtéwnej mozna podtaczy¢ tylko jeden zewnetrzny czujnik temperatury.

Jednostka gtéwna jest zasilana adapterem sieciowym, ustawienia zagra i budzika sg zapisywane przy
pomocy baterii litowych, zewnetrzny czujnik temperatury jest podtgczony do dwdéch baterii AAA.

WPLYW OTOCZENIA NA ODBIOR SYGNALU

NORMY CZASU - DCF 77

Zegar jest sterowany poprzez odbiér sygnatu normy czasu. Na sygnat ten majg wptyw (nie ograniczajg

go jednak) nastepujace zjawiska:

e odlegto$¢ miedzy odbiornikiem a nadajnikiem;

wystepowanie w okolicy dolin lub gér;

wystepowanie w okolicy stupéw i przewoddw wysokiego napiecia;

wystepowanie w okolicy autostrad, linii kolejowych, lotnisk itp.;

wystepowanie w okolicy duzej budowy, budynkéw zelazno-betonowych itp.

wystepowanie w okolicy urzadzen elektrycznych, przede wszystkim telewizoréw, kuchenek

mikrofalowych, silnych gto$nikéw i temu podobnych urzadzen;

wystepowanie w okolicy poruszajgcych sie pojazdéw silnikowych

e wystepowanie w okolicy konstrukcji metalowych i szeregu innych nie wymienionych na tej krétkiej
liscie urzadzen, zjawisk i okolicznosci.

Jednostke gtéwng umies¢ w miejscu o potencjalnie silnym sygnale normy czasu (np. w poblizu okna),
w jak najwigekszej odlegtosci od duzych metalowych obiektéw, konstrukcji i urzadzen elektrycznych,
ktore w okreslonych warunkach moga by¢ zrodtem zaktécen odbioru sygnatu normy czasu.

DLA TYCH, KTORZY SIE SPIESZA,..

1. Przesuwajgc pokrywe na tylnej stronie urzgdzenia otwérz pojemnik na baterie i wtoz do niego
baterie litowg CR2032 tak, aby strona baterii oznaczona symbolem + (plus) byta skierowana
w gore. Nastepnie poprzez doci$niecie pokrywy szczelnie zamknij pojemnik na baterie.

2. Do gniazdka sieciowego wtdz adapter sieciowy, ztgcze kabla adapteru podtacz do ztgcza DC na
tylnej stronie urzadzenia. Do dolnej strony urzadzenia przytwierdz stojak.

3. Otwodrz pokrywe pojemnika na baterie na tylnej stronie czujnika temperatury zewnetrznej i przed
wiozeniem baterii skontroluj, czy przetgcznik w pojemniku na baterie znajduje sie w pozyc;ji
1 (gorna pozycja). Nastgpnie wtdz do pojemnika na baterie 2 baterie AAA (nalezy dokupi¢).
Podczas wktadania baterii do czujnika zwré¢ uwage na prawidtowe skierowanie biegunow - jest
ono oznaczone w zasobniku na baterie.
Zaraz potem rozpocznie sie transfer danych z czujnika temperatury do jednostki gtéwne;j.
Do czynnosci podanych w niniejszym kroku nalezy zadbac, aby jednostka gtéwna i czujnik
temperatury zewnetrznej znajdowaly sig blisko siebie - np. na stole.

4. Z przedniej czesci jednostki gtownej zdejmij folie ochronng - urzadzenie bedzie przygotowane do
uzycia.

5. Po przyjeciu wszystkich danych przez jednostke gtéwng (informacji o temperaturze w miejscu
instalacji czujnika zewnetrznego) rozpocznie si¢ wyszukiwanie przez jednostke gtéwng sygnatu
normy czasu (nadawanego przez nadajnik DCF z Niemiec).

Odbidr sygnatu nadajnika DCF zostaje wskazane na wyswietlaczu jednostki gtdwnej przez
wyswietlenie odpowiedniej ikony:

Odbiodr sygnatu standardu Ikona & mruga
Po skutecznym odbiorze Ikona & jest zapalona na state
Nieudany odbior Ikona nie jest wyswietlana
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Informacje dodatkowe

Przez wcisniecie przycisku ¥/ WAVE w urzadzeniu w trybie witgczonym na wyswietlaczu jednostki
gtéwnej wyswietlg sig informacje o trybie odbioru i intensywnosci sygnatu nadajnika DCF.
Intensywnos¢ sygnatu nadajnika DCF jest na wyswietlaczu wskazana przez wyswietlenie jednej
(najstabszy) do trzech kresek (najsilniejszy) — podczas zwyktego korzystania z urzgdzenia na
wyswietlaczu pojawig sie dwie lub trzy kreski (intensywnos$¢ sygnatu jest chwiejna).

Automatyczny i reczny odbiér standardu czasu

e Automatyczny odbior standardu czasu jest aktywowany przez urzadzenie codziennie

o nastepujacych godzinach:

1:00/2:00 / 3:00. Jezeli sygnat nie zostanie przyjety o 3:00, zostanie aktywizowany

o nastepnej petnej godzinie (4:00 / 5:00 itd.( - w przeciggu 24 godzin urzgdzenie dokonuje trzech
automatycznych pomiarow.

Aby wigczenie odbioru standardu czasu obstugiwac recznie, wcisnij przycisk ¥/ WAVE.
Zakonczenie odbioru standardu czasu nastapi przez kolejne wcisniecie przycisku.

Podczas gdy urzadzenie odbiera sygnat standardu czasu, przyciski na jednostce gtéwnej sa
nieczynne i automatycznie zmniejsza sie jasno$¢ wyswietlacza - do jej zwiekszenia dojdzie po
zakonczeniu odbioru standardu.

Ustalenie wartosci zmierzonej temperatury zewnetrznej dojdzie po ok. 30 minutach dziatania
zewnetrznego czujnika temperatury.

Efektywny zasieg nadajnika zewnetrznego czujnika temperatury

Maksymalny efektywny zasieg zewnetrznego czujnika temperatury wynosi ok. 30 metréw i jest
uzalezniony od przeszkod znajdujgcych sie w przestrzenie pomiedzy czujnikiem a jednostkg gtéwna,
przede wszystkim $cian, sufitow, drzwi, okien itp.

USTAWIENIA ZEGARA

Zegar urzgdzenia uzywa 24 godzinnego trybu wyswietlania czasu.

1. Wciénij i przytrzymaj przycisk SET i odczekaj az na wyswietlaczu jednostki gtéwnej zaczng
mrugac cyfry godziny. Nastepnie przyciskami A/¥ ustaw godzine, potwierdz przyciskiem
SET — na wyswietlaczu zaczng mrugac cyfry minut.

2. Przyciskami A/¥ ustaw minuty, potwierdz przyciskiem SET — na wyswietlaczu zacznie mrugac:
05. W ten sposéb zatrzymanie alarmu zostanie witgczone przyciskiem SNOOZE na 5 minut.
3. Ponownie wcisnij przycisk SET - zatrzymanie alarmu zostanie tak ustawione na 00 minut (zostanie

wylgczone).

Nastepnie przyciskami A/¥ okresl strefe czasowg poprzez wprowadzenie odchylenia od czasu
Swiatowego UTC (btednie oznaczanego skrotem GMT):

00 dla czasu lokalnego tozsamego z czasem swiatowym + 1 godzina (np. Niemcy)

01 dla czasu lokalnego tozsamego z czasem swiatowym + 2 godziny (np. Francja)

-01 dla czasu lokalnego w Wielkiej Brytanii.

Potwierdz przyciskiem SET.

ZAPROGRAMOWNAIE ALARMU

Wocisnij i przytrzymaj przycisk AL - na wyswietlaczu zaczng mrugac cyfry godziny czasu alarmu
i zapali sie symbol AL.

>

o

N

2. Przyciskami strzatek zaprogramuj godzine czasu wigczenia alarmu, potwierdz przyciskiem AL.
Na wyswietlaczu zaczng mrugac cyfry minut czasu wtgczenia alarmu.
3. Przyciskami strzatek zaprogramuj minuty czasu wigczenia alarmu, potwierdz przyciskiem AL.

Urzadzenie zostanie w ten sposob przetgczone na normalny tryb dziatania - na wyswietlaczu
bedzie wyswietlona godzina i ikona AL.
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Informacje dodatkowe

e Aby wylgczy¢ program alarmu wcisnij przycisk AL - na wyswietlaczu zgasnie ikona AL.

e \Wigczenie programu alarmu przez kolejne wcisniecie przycisku - na wyswietlaczu pojawi sie ikona
alarmu.

e Aby wstrzymac alarm, wcisnij przycisk SNOOZE - na wyswietlaczu zacznie mrugaé¢ symbol AL.
Po uptywie 5 minut alarm wtgczy sie¢ ponownie.

e Zatrzymanie aktywowanego alarmu nastepuje poprzez wcisniecie dowolnego przycisku oprocz
przycisku SNOOZE - po uptywie 24 godzin alarm wigczy sie ponownie.

e Zmiana programu alarmu nastepuje przez zaprogramowanie nowego alarmu.

PROGNOZA POGODY

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje prognozy pogody, ktéra na wyswietlaczu jednostki gtéwnej wyswietla
graficznie gtéwne typy pogody, aktualne w ograniczonym czasie dla okolic miejsca instalacji urzgdzenia.
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USTAWIENIA JASNOSCI WYSWIETLACZA
Aby ustawi¢ pozgdang jasnos¢ wyswietlacza, wcisnij kilkakrotnie przycisk DIMMER.

USUWANIE USTEREK

W przypadku wystapienia niezrozumiatych informacji na wyswietlaczu jednostki gtéwnej (najczesciej
w wyniku oddziatywania elektrycznosci statycznej), wcisnij przycisk RESET na tylnej stronie jednostki
gtéwnej. Ustawione wartos$ci daty, czasu i programu alarmu zostang w ten sposob przetgczone na
wartosci fabryczne i urzadzenie wyszuka sygnat nadajnika normy czasu.

WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA URZADZENIA

Urzadzenie jest precyzyjnym produktem korzystajgcym z najnowszych osiggnie¢ w swej dziedzinie

i wymaga odpowiedniego uzytkowania.

e Chron urzgdzenie przed uderzeniami, upadkami i wstrzgsami.

e Obchodzac sie z urzgdzeniem, nie uzywaj sity.

e Chron urzadzenie przez temperaturami zewnetrznymi, bezposrednim stoncem, kurzem i/lub
wilgocig - nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie materiatéw powodujgcych korozje.

o Nie rozkladaj urzadzenia, nie modyfikuj go w zaden sposob.
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DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 0-+45°C

Zasieg pomiaru temperatury

- wewnetrzna 0-50°C

- zewnetrzna -25°C - + 70°C, doktadnosc+/-1°C
Rozréznianie temperatury 1°C

Diugos¢ alarmu budzika 2 minuty

Diugosc¢ powtarzania (snooze) 5 do 60 min.

Czestotliwos$¢ radiowa 433 MHz

Zasieg nadajnika do 30 m w wolnej przestrzeni i bez zakiécen elektromagnetycznych.

Zmiany designu i danych technicznych zastrzezone bez uprzedniego ostrzezenia.

Fast CR, a.s. po$wiadcza, ze SWS 240 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi

c € wymaganiami okreslonymi w dyrektywie 1999/5/ES. Urzgadzenie mozna eksploatowaé bez
dodatkowej koncesji w krajach UE. Deklaracja zgodnosci jest czescig instrukcji obstugi albo
znalez¢ jg mozna na stronach internetowych www.sencor.eu.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu,
wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobow elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyktym odpadem
komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow
nalezy przekaza¢ je do wyznaczonych sktadnic odpadéw. W niektérych krajach Unii

_ Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwréci¢ tego rodzaju
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Wiasciwa
likwidacja tych produktéw pozwoli zachowac¢ cenne zrodta surowcow naturalnych i pomoze
w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze
spowodowac niewtasciwa likwidacja odpadow. Szczegdtowych informacji udzielg Panstwu
urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego
rodzaju odpadu mogg zostaé natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsigbiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcg Panstwo likwidowa¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyroboéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczgcych prawidtowego sposobu likwidacji
od lokalnych urzedoéw lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez
uprzedzenia.

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. PL-5 Revision 03/2013



SENCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czesciag pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tylko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosic¢
usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznymi) beda przujmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedtuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wumiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mdgt buc przujety przez serwis, uzytkownik jest
zobowiazany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej,
certyfikatu instalacji (niektdre produktuy).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka buta widoczna w chwili zakupu;
usterka wunika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi ub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wuzszych
(powadz, pozar, wojnu, zamieszki itp.);
produkt wukazuje zte dziatanie z powodu stabego sugnatu, zaktdcen elektromagnetycznuch itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wutamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacujnych, nosnikéw, akcesoriow,
baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnase, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczutelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkadzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzet marki Sencar serwisuje ogolnopolska siet serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wunosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.





