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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Podczas projektowania tego produktu szczegdlng uwage poswiecono bezpieczenstwu. Jednak
w przypadku nieprawidtowego korzystania z urzgdzenia moze doj$¢ do porazenia prgdem
elektrycznym lub wybuchu pozaru. Z tego wzgledu uzytkownicy powinni korzysta¢ z niniejszego
urzgdzenia zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.

Odtwarzacz CD jest urzadzeniem potprzewodnikowym i nie zawiera zadnych czesci, ktére mogtyby
zosta¢ wymienione samodzielnie przez uzytkownika.

Nie demontuj niniejszego urzgdzenia, w przeciwnym wypadku zagraza niebezpieczenstwo
porazenia prgdem elektrycznym. W razie uszkodzenia urzadzenia zwrd¢ sie z prosba o naprawe do
wykwalifikowanego technika serwisowego.

Zasilanie
Zasilanie niniejszego odtwarzacza musi odpowiada¢ parametrom podanym na tabliczce znamionowe;.

Wentylacja
Otwory wentylacyjne na obudowie stuzg jako ochrona odtwarzacza CD przed przegrzaniem. Otworow
tych nie nalezy blokowac ani zakrywac. Nie umieszczaj odtwarzacza na t6zku ani na kanapie.

Zrédta ciepta
Urzadzenie nalezy utrzymywac z dala od zrodet ciepta, jak np. piecyki czy bezposrednie Swiatto stoneczne.

Woda i wilgo¢
Z urzadzenia nie nalezy korzysta¢ w srodowisku wilgotnym, np. w fazience, w kuchni czy w wilgotnej
piwnicy itp.

Czyszczenie
Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtgczy¢ zasilanie. Do czyszczenia urzadzenia nie nalezy
uzywac detergentéw wptynie lub srodkéw zracych - urzadzenie nalezy oczysci¢ delikatng sciereczka.

Drzwiczki napedu dysku
Przy zamykaniu drzwiczek napedu dysku nalezy uwazac, aby nie doszto do przytrzasnigcia palcow.

Ciezkie przedmioty
Na urzadzeniu nie nalezy umieszczac ciezkich przedmiotéw, w przeciwnym wypadku moze doj$¢
do jego uszkodzenia.

Podtaczenie innych urzadzen

Przed podtaczeniem innych urzgdzenh do odtwarzacza CD nalezy sie upewnié, czy zostato odtgczone
zasilanie.

W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia urzgdzenia lub obrazen uzytkownika.

Urzadzenie laserowe
Jesli szuflada jest otwarta i odtwarzacz CD jest wigczony, nie nalezy spoglada¢ bezposrednio na laser
nie chronionym wzrokiem, w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia wzroku.

Dysk
Nie nalezy korzysta¢ z dysku, ktory jest pekniety, zdeformowany lub po naprawie, aby nie doszto
do usterki lub skrocenia zywotnos$ci urzgdzenia.

Usterka wymagajaca naprawy

Jesli dojdzie do jednego z ponizszych probleméw, odtgcz zasilanie i skontaktuj sie
z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

A. Doszlo do uszkodzenia kabla zasilajgcego lub wtyczki.

B. Do urzadzenia przedostaty sie ciecze lub przedmioty obce.

PL-2



C. Urzadzenie zostato narazone na dziatanie deszczu lub wody.
D. Jesli urzadzenie nie dziata, pomimo tego, ze jest obstugiwane zgodnie z instrukcjg, nie nalezy
wciska¢ zadnych innych przyciskéw oprécz tych, ktére zostaty podane w niniejszej instrukgji.
W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia urzgdzenia, a jego naprawa bedzie trudniejsza.
E. Urzadzenie spadto z wysokosci na ziemie.
F. Wewnatrz urzadzenia jest odczuwalny zapach spalenizny.

Konserwacja

Jesli nie posiadasz umiejetnosci technicznych potrzebnych do konserwacji tego urzadzenia, nie probuj
go naprawia¢ samodzielnie. Po otwarciu obudowy urzgdzenia moze doj$¢ do porazenia prgdem
elektrycznym. W razie potrzeby skontaktuj sie z wykwalifikowanym technikiem serwisowym.

Wymiana czesci zamiennych

Jesli potrzebujesz wymieni¢ czesci zamienne, popros technika serwisowego, aby wymienit je na
identyczne modele. W przypadku wymiany na inne modele cze$ci zamiennych moze doj$¢ do
powaznej usterki, porazenia prgdem elektrycznym lub skrécenia zywotnosci urzadzenia.

Przeglad bezpieczenstwa
Po zakonczeniu konserwacji popros$ technika serwisowego o dokonanie na miejscu kontroli
bezpieczenstwa, aby$ miat pewnos¢, ze urzadzenie dziata bezpiecznie.

Uwaga: Przed uruchomieniem tego urzadzenia prosimy uwaznie przeczytac te instrukcje
i zachowac jg do uzycia w przysztoSci.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

1. Podczas przenoszenia odtwarzacza CD nalezy korzysta¢ z oryginalnego pudetka i materiatéw
opakowaniowych. Dostarczone przez producenta opakowanie stanowi najlepszg ochrone
odtwarzacza przed uszkodzeniem.

2. Nie umieszczaj odtwarzacza CD w poblizu substancji zracych i unikaj diugotrwatego kontaktu urzadzenia
z produktami gumowymi lub plastikowymi, ktére mogtyby pozostawi¢ $lady na jego pokrywie.

3. Po dtugim okresie uzytkowania pokrywa gérna i tylny panel mogg si¢ zagrzewac - jest to zjawisko
normalne, ktére nie stanowi usterki.

4. Jesli nie bedziesz korzysta¢ z odtwarzacza CD, wyjmij z niego dysk, zamknij naped dysku i wytgcz
zasilanie.

5. Jesli odtwarzacz CD nie byt uzywany przez dtugi czas, niektére przyciski moga nie dziata¢. Aby do
tego nie doszto, zalecamy skorzysta¢ raz na jaki$ czas z urzgdzenia lub zapewni¢ jego ochrone
przed wilgocig.

Uwagi dotyczace bezpiecznego umieszczenia

W przypadku umieszczenia odtwarzacza CD w poblizu telewizora, radia lub nagrywarki wideo moze
doj$¢ do znieksztatcen dzwieku. Z tego wzgledu odtwarzacz CD nalezy utrzymywac w dostatecznej
odlegtosci od tego typu urzgdzen.

Uwagi dotyczace bezpiecznego czyszczenia

1. Urzadzenie nalezy czysci¢ delikatng $ciereczkg

2. W celu usuniecia plam nalezy skorzystac¢ ze $ciereczki z niewielka iloscig rozrzedzonego $rodka do
czyszczenia. Nie nalezy korzysta¢ z zadnych rozpuszczalnikdw lub rozcienczalnikdw, rozpuszczalnikéw
benzynowych oraz substancji lotnych, ktére mogtyby uszkodzi¢ pokrywe odtwarzacza.

3. Podczas czyszczenia odtwarzacza CD za pomocg $ciereczki z substancjami chemicznymi nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

Uwaga: Czyszczenie i kalibrowanie cze$ci wewnetrznych nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym
technikom serwisowym, w przeciwnym wypadku moze dojsc¢ do uszkodzenia odtwarzacza
lub skrécenia jego zywotnoSci.
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Uwagi dotyczace bezpiecznego uzytkowania dysku
1. Sposéb trzymania dysku: nie dotykaj strony z zapisem

O &y 2
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2. Czyszczenie dysku: oczys$¢ dysk delikatng $ciereczka, wykonujac ruchy od srodka dysku
w kierunku jego krawedzi. Jesli znajdujgce sie na dysku odciski palcéw lub kurz majg wptyw na
jakos¢ obrazu lub dzwieku, wytrzyj dysk zwilzong $ciereczka, a nastepnie suchg Sciereczka.

Do czyszczenia dysku nie nalezy uzywac toluenu, srodkéw czyszczgcych lub aerozoli
antystatycznych, aby nie doszto do jego uszkodzenia.

&

3. Przechowywanie dysku: w6z dysk do opakowania i nie umieszczaj go w srodowisku wilgotnym lub
zapylonym ani w miejscach narazonych na oddziatywanie bezposredniego $wiatta stonecznego.

g(@

Zasady bezpieczenstwa - baterie

Jesli baterie bedg uzywane w niewtasciwy sposob, moze dojs¢ do wycieku elektrolitu lub korozji
baterii. Z tego wzgledu nalezy przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek.
Podczas wktadania baterii do pilota zdalnego sterowania nalezy przestrzega¢ prawidtowej
biegunowosci (plus i minus).
Baterii nie nalezy tadowac (o ile nie sg to akumulatorki), demontowac ani wrzuca¢ do ognia.
Nie nalezy uzywac razem réznych typéw baterii ani fgczy¢ nowych baterii z roztadowanymi.
W pilocie zdalnego sterowania nie nalezy pozostawia¢ uszkodzonych lub roztadowanych baterii.
Jesli nie bedziesz przez dtuzszy czas korzysta¢ z pilota zdalnego sterowania, wyjmij z niego
baterie, aby nie doszto do jego uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
Jesli pilot zdalnego sterowania nie dziata prawidtowo lub jesli dojdzie do skrécenia zasiegu jego
dziatania, nalezy wymieni¢ baterie na nowe.
7. Jesli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, nalezy najpierw oczysci¢ zasobnik na baterie,

a nastepnie wlozy¢ nowe baterie.

N
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o

Zasady bezpieczenstwa - pilot zdalnego sterowania

Jesli pilot zdalnego sterowania nie bedzie uzywany we wiasciwy sposob, wéwczas odbiodr sygnatu
przez odtwarzacz CD bedzie niskiej jakosci lub nie dojdzie do odbioru sygnatu. Z tego wzgledu
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wskazowek.

Utrzymuj czes¢ pilota odpowiedzialng za nadawanie z dala od intensywnego zrodta $wiatta, jakim
jest na przyktad swiatto stoneczne, aby nie doszio do pogorszenia lub uniemozliwienia odbioru.
Skieruj pilot zdalnego sterowania na okno czujnika na odtwarzaczu CD.

Nie upuszczaj pilota na ziemig i nie narazaj go na intensywne uderzenia.

Nie pozwdl, aby do pilota zdalnego sterowania przedostata sie woda lub inne ciecze.

Nie demontu;j pilota zdalnego sterowania.

N
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Uwaga:

1. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem CD wynosi
okofo 7 metrow.

2. Uzywaj pilota zdalnego sterowania pod katem maks. 30 stopni w stosunku do okna czujnika.

3. Wioz baterie do zasobnika w pilocie, a nastepnie korzystaj z niego.
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Podiaczenie systemu

Korzystanie z wejscia audio
Wejscie audio

SENCOR  WMICROSYSTEM SMC603

L

. . . Podtagcz DVD, MP3 i inne urzadzenia
Kabel podt I kanatu audio "\ D
abel podiaczajacy lewego | prawego kanatu audio audiowizualne do ztgcza wejscia audio

uwzgledniajgc lewy/prawy kanat audio.

@ ’ o | \ @

SENCOR

MICRO SYSTEM
Model: SMC 603

€3

Uwaga:
Podczas podtgczania gtosnikow uwazaj, aby nie doszto do zwarcia dodatniego i ujemnego bieguna
lub do zwarcia w zasobniku. Mogtoby to spowodowac uszkodzenie systemu.

Podczas podtgczania odtwarzacza CD do innych urzgdzen audiowizualnych zadbaj o to, aby bytfo
wytgczone zasilanie i aby wtyczka kabla zasilajgcego byta wyjeta z gniazdka.
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Opis panelu

Funkcje panelu przedniego

(@2 (3) (4)

Przycisk Power (Wytacznik zasilania)
Logo
Model produktu

1
2.
3.
_@ 4. Wyswietlacz
5. Gniazdo USB
= 6. Drzwiczki napedu CD
7.

|_;| @ Ztgcze wejscia AUX
(Wejscie zewnetrzne)
8. Przycisk Previous (Poprzedni)
9. Przycisk Next (Nastepny)
1

T 0. Przycisk Play/Pause
(Odtwarzanie/Pauza)

11. Przycisk Stop (Zatrzymanie)

12. R/L (Sciezka dzwiekowa P/L)

13. Przycisk Open/Close
(Otwieranie/Zamykanie)

SENCOR  MICROSYSTEM SMC 603

\Vﬁ

o 9

/;\

(5) 6 (7 (8) (9) (10)(11)(12)(13)

Funkcje panelu tylnego

(1 (2)

e ) N\
SENCOR
ey 1. Ztgcze do poditgczenia anteny FM
2. Zacisk kablowy na gtosniki
[=]
o o o
\ /
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Pilot zdalnego sterowania

Wskazowki dotyczace korzystania z pilota zdalnego sterowania

1. Przycisk Standby (Tryb czuwania)
1 _@ @__17 2. Przyciski numeryczne
3. Przycisk Forward (Do przodu)
4. Przycisk Reverse (Wstecz)
@ @ @ @ 5. Przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza)
2 @ @ @ 6. Przycisk Stop (Zatrzymanie)
7. Przycisk FM Radio (Radio FM)
@ @ 8. Przycisk Single Copy (Kopiuj utwor)
3 18 9. Przycisk Volume - (Gto$nos¢ -)
10. Przycisk Mute (Wyciszenie dzwigku)
— 2
g _@ Eﬂ @ @_ 0 11. Przycisk wejécia AUX (Wejscie zewnetrzne)
I P 12. Przycisk All Copy (Kopiuj wszystko)
6 _‘(- :M ” ‘[ - N ‘Eg::ﬂ_ 13. Przycisk Bass - (Basy -)
14. Przycisk Bass + (Basy +)
; —) G 22 15, Przycisk Audio Mode (Tryb audio)

. Przycisk Display (Wyswietlacz)
. Przycisk Disc Chamber (Naped dysku)

10— . Przycisk wyboru czestotliwosci radia FM

T’
o
®
%
i,

AUX w uss 19. Przycisk Previous (Poprzedni)
11——E ( 3——24 20. Przycisk Next (Nastepny)
12————5assBASs+ TREB- TREB+ 21. Przycisk Audition (Stuchanie)
12——@ Q @ O —%g 22. Przycisk Radio Search (Dostrajanie stacji radiowych)
MORE — DSP REPEAT OSD 23. Przycisk Volume + (Gto$nos¢ +)
12_—6 Q Q (5 % 24 Przycisk USB
25. Przycisk Treble + (Soprany +)
26. Przycisk Treble - (Soprany -)
SENCOR 27. Przycisk On-Screen Display (Wyswietlacz OSD)
28. Przycisk Repeat (Powtarzanie)
~
Uwaga:

przycisk 1: wecisnij ten przycisk w trybie wtgczone, aby stopniowo przetgczac sie na tryb czuwania,
tryb wigczenia i tryb wytgczenia.

przycisk 12: wcisnij ten przycisk, aby skopiowac caty dysk do urzgdzenia USB.

przycisk 15: tryb dysku: wcisnij ten przycisk, aby stopniowo wybrac¢ opcje Stereo, MONO L (Mono
lewy) i MONO R (Mono prawy); tryb FM: wcisnij ten przycisk, aby wybrac opcje Mono
lub Stereo.

przycisk 18: stuzy do wyboru czestotliwosci FM.

na przyktad: aby wybrac 90 MHz, wcisnij przycisk ,Go To“ (Przejdz do), a nastepnie wprowadz
numer 09000; aby wybra¢ 100,3 MHz, wcisnij przycisk ,Go To* (Przejdz do),
a nastepnie wprowadz numer 10030.

przycisk 21: wcisnij ten przycisk, aby stopniowo wystuchac caty dysk od pierwszego utworu do
konca; odtworzonych zostanie 10 sekund z kazdego utworu.

przycisk 27: wcisnij ten przycisk, aby pokazac czas pozostajgcy do korica utworu, catkowitg ilo$¢
minut od pierwszego utworu po aktualnie odtwarzany utwér oraz czasu pozostatego do
odtworzenia catego dysku.

przycisk 28: tryb dysku: wciskaj kolejno ten sam przycisk, aby powtorzy¢ 1 utwor, powtorzyc
wszystkie utwory lub wytgczy¢ powtarzanie; tryb USB: wciskaj kolejno ten sam przycisk,
aby powtorzyc 1 utwor, powtorzyc folder, powtorzy¢ catosc lub wytgczyc¢ powtarzanie.
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Funkcje podstawowe

1. Wylacznik zasilania

Po podtgczeniu kabli do odtwarzacza CD wcisnij przycisk POWER na panelu przednim - zacznie
Swieci¢ wyswietlacz; nastepnie wtéz dysk CD lub podtgcz urzadzenie USB, aby rozpoczg¢
odtwarzanie.

WYLACZNIK
ZASILANIA

@@@@
®e6
®9®
e ®

SENCOR  WICROSYSTEM SMC 603

5
== )

o fm =)= )

8
ol

20
D

-
®
%

uss

%

O

%

OO0
[©-@)

Przycisk USB
WYLACZNIK ZASILANIA

SENCOR
~N N 2@

2. Ustawienia gtosnosci

Glosnos¢

3. Ustawienia tonow

1. Ustawienia poziomu basow: Wcisnij przycisk BASS-/BASS+ na pilocie zdalnego sterowania, aby
obnizy¢ lub podwyzszy¢ poziom baséw (w zakresie -14 do +14)

bH 1H~BH -IH

©) ®

2. Ustawienia poziomu soprandw: Wcisnij przycisk DO ®
TREBLE-/TREBLE+ na pilocie zdalnego sterowania, ®® 06
aby obnizy¢ lub podwyzszy¢ poziom sopranow ® @

(w zakresie -14 do +14)

Er iH~E- -1 H

3. Podwajne mono: Poprzez wcisniecie przycisku MODE O O

na pilocie zdalnego sterowania wybierz jeden z trzech
rodzajow wyjscia audio: MONO L (Lewe mono),
MONO R (Prawe mono) i STEREO.

BASS- BASS* TREB- TREB+

S
®
N
®

%
4 /%
HEs

>

[ONONE)
SEEFED BT L AN0N - ® 56606 @
4. Ustawienia wyswietlacza: Wcisnij przycisk DSP 3 _ -
na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrac¢ jedno w
z pieciu réznych pdl dzwigkowych.
d5F GO
0
d5F 04
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Funkcje podstawowe

4. Odtwarzacz CD
Wocisnij przycisk POWER na panelu przednim, aby wigczy¢, a nastepnie wcisnij przycisk ®na panelu
przednim lub przycisk ®na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzy¢ naped dysku. Nastepnie

w6z we wiasciwy sposob dysk i ponownie wcisnij przycisk @ - po kilku sekundach uruchomi sie
automatycznie odtwarzanie dysku.

5. Odtwarzanie, pauza i zatrzymywanie

Jesli w trakcie odtwarzania wcisniesz przycisk na panelu przednim lub przycisk na pilocie
zdalnego sterowania, odtwarzanie dysku zostanie zatrzymane. Po kolejnym wcisnieciu przycisku

odtwarzanie zostanie odnowione.

Jesli w trakcie odtwarzania wcisniesz przycisk E] na panelu przednim lub przycisk E] na pilocie
zdalnego sterowania, odtwarzanie dysku zostanie zatrzymane. Po kolejnym wcisnigciu przycisku
odtwarzanie zostanie odnowione.

6. Poprzedni i nastepny

W trakcie odtwarzania wcisnij przycisk @ na panelu przednim lub przycisk na pilocie zdalnego
sterowania, aby odtworzy¢ poprzedni rozdziat.

W trakcie odtwarzania wcisnij przycisk @ na panelu przednim lub przycisk na pilocie zdalnego
sterowania, aby odtworzy¢ nastepny rozdziat.

Uwaga:

Aby zmienic tryb dysku (USB, FM, AUX - wejscie zewnetrzne), wcisnij przycisk 5 ,odtwarzanie”.
W trakcie odtwarzania CD z MP3 na wyswietlaczu pokaze sie liczba utworéw. Nie zostang
pokazane poszczegdlne foldery.

Korzystanie z USB

1. Jesli w odtwarzaczu CD nie ma dysku, podtgcz urzadzenie USB do portu USB - po kilku minutach
uruchomi sie automatycznie odtwarzanie rozdziatéw z urzadzenia USB.

©) ®

o . . (ONONONO;

2. Jesli do odtwarzacza CD zostat wlozony dysk i zostato podtgczone ®6 6@
urzadzenie USB, to pierwszenstwo posiada odtwarzanie dysku. ®6®
Aby przetgczy¢ na USB, wcisnij przycisk USB na pilocie zdalnego oIoloio
sterowania - odtwarzanie dysku zostanie zatrzymane i bedg )l ;
odtwarzane rozdziaty z urzadzenia USB.

Uwaga:
1. W trakcie odtwarzania rozdziatow z urzgdzenia USB dochodzi do
takich samych operacji jak w przypadku odtwarzania dysku.

usB

OOF

J

2. Obstugiwane typy plikow na urzadzeniu USB: MP3, WMA. 0000
W trakcie odtwarzania z USB na wys$wietlaczu pokaze sie liczba utworéw. SENCOR
~N

Nie zostang pokazane poszczegdine foldery.
Pamie¢ USB nie powinna zawiera¢ zadnych plikéw z zakonczeniem exe. W przeciwnym wypadku
moze dojs$¢ do uszkodzenia mikrosystemu.
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Zapis na USB

Kopiowanie na USB

SENCOR

POWER

MICRO SYSTEM SMC 603

OPENICLOSE

Kopiowanie na USB

dokonac zapisu.

B
1. Podczas gdy odtwarzacz CD odtwarza dysk CD, mozna podtgczy¢ ® ®
urzgdzenie USB do portu USB i wcisnag¢ przycisk TRACK COPY lub (ONONONO)
ALL COPY na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomi¢ zapis. ®®0o
Podczas gdy odtwarzacz CD odtwarza dysk MP3, mozna podtaczyé ® (T}
urzadzenie USB do portu USB i wcisngé przycisk TRACK COPY, aby
ORES O
rneY <(®5>
[y [ | v so
! efefeke
= I 1 O 000
Ldld bl
SENCOR

~N_

TRACK COPY
(Kopiuj utwor)

TRACK
COPY

AL
copPY

ALL COPY
(Kopiuj
wszystko)



Obstuga radia / wejscie audio

Ustawienia

Jesli chcesz stuchac¢ stacji radiowej, podtgcz antene radiowg do ztgcza antenowego na panelu tylnym
i wcisnij przycisk FM na pilocie zdalnego sterowania. Jesli odtwarzacz CD jest ustawiony na tryb radia,
wcisénij przycisk SEARCH, aby automatycznie dostroi¢ stacje radiowe w zakresie 87,5 MHz do 108
MHz. Po wyszukaniu mikrosystem automatycznie zapamieta stacje radiowe.

FM ANT

g [5) N
SENCOR
o (€
g
(=]
5 c2300- 5ot o
\ /
Funkcje podstawowe ® ®
1. Podczas stuchania stacji radiowej wcisnij przycisk MODE 006
na pilocie zdalnego sterowania, aby przetaczac Sciezke
dzwiekowa pomiedzy stereo i mono. ‘
2. Podczas stuchania stacji radiowej wcisnij przycisk @ na .
pilocie zdalnego sterowania, aby przetaczy¢ na kolejny EM SEARCH
kanat; wcisnij przycisk [E aby przetgczy¢ na poprzedni . O Q
kanal
3. Podczas stuchania stacji radiowej wcisnij przycisk [T @ »
na pilocie zdalnego sterowania, aby dostroi¢ stacje Q 7 Q
w kierunku w gore i w dot. . [oNeNeNe)
olle)eXe)
SENCOR
~N
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Obstuga radia / wejscie audio

Podtaczanie do innych urzadzen audio

Jesli chcesz podtgczy¢ inny odtwarzacz, np. DVD lub MP3, podtgcz kable wejscia audio i wcisnij
przycisk AUX pilocie zdalnego sterowania. Wyjscie odtwarzacza CD zmieni sie na zewnetrzne audio.
Aby ustawi¢ gtosnos¢ mozesz wcisngc¢ przyciski VOL-/VOL+ na panelu lub na pilocie zdalnego

sterowania.

SENCOR MICRO SYSTEM SMC 603
Power
AUX uss
(Wejscie |_|
zewnetrzne) -

OPENICLOSE

L

WYSWIETLACZ LCD
I I
[ I
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Rozwigzywanie probleméw

Rozwigzywanie problemow

Przewodnik po rozwigzywaniu probleméw
Zanim skontaktujesz sie z serwisem, zapoznaj si¢ z ponizszymi wskazéwkami

Stan

Przyczyna

Rozwiazanie

Zasilanie nie zostato
podtgczone

Odtaczony przewdd zasilajacy

Podtgcz prawidtowo wtyczke
przewodu zasilajgcego

Po wigczeniu
urzadzenie nie dziata

Brak dysku

W16z dysk do odtwarzacza CD

Brak dzwieku

Nie zostato podtgczone
prawidtowe ztgcze

Podtgcz prawidtowe ztgcze

Odtgczone kable wejscia audio

Podtacz kable wejscia audio

Podtgczone urzadzenie nie dziata
lub gtosnosc¢ jest ustawiona na 0

Wigcz podtgczone urzgdzenie lub
zwieksz gtosnosc

Odtwarzacz CD nie
dziata

Brak dysku

W16z dysk do odtwarzacza CD

Dysk jest wiozony odwrotnie

Witéz dysk prawidtowg strong

Dysk jest wysunigty z rowka

Wi6z dysk do rowka

Dysk jest zanieczyszczony

Wyczys$c¢ dysk

Pilot nie dziata

Pilot nie jest skierowany na okno
czujnika

Skieruj pilot na okno czujnika
sygnatu zdalnego sterowania

Odlegtos$¢ pomiedzy pilotem
zdalnego sterowania a oknem
czujnika

Uzywaj pilota zdalnego
sterowania w odlegtosci maks.
7m

Pomiedzy oknem czujnika
a pilotem zdalnego sterowania
znajduja sie przeszkody

Usun przeszkody

Baterie w pilocie zdalnego
sterowania sg roztadowane

Wymien baterie na nowe

Podczas odtwarzania
dysku MP3 nie stycha¢
dzwieku lub stychaé
dzwiek z szumem

Dysk zawiera pliki innego formatu

Pomin te pliki

Nie mozna odtwarzac¢
plikéw z urzgdzenia
USB

Nie mozna odtwarza¢ plikow
z urzadzenia USB

Zapisz obstugiwane pliki na
urzgdzeniu USB

Urzadzenie USB jest uszkodzone

Urzadzenie USB jest uszkodzone
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Dane techniczne

Gtéwne parametry techniczne

Pozycja Parametr
Wyjsciowy interfejs Czestotliwos¢: Niezalezne wyjscie kanatow dzwiekowych 2.0
Radio FM 87,5 —-108 MHz
MP3
Obstugiwane dyski CD
CD-R, CD-RW
Zakres czestotliwosci: 20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
g;;;-;l:ljerystyka Odstep sygnatu od szumu: >/80 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: <0,01 %

Moc wyjsciowa (RMS) 2x5W  Obcigzenie 4 Q

Zasilanie AC (zmienny) 230 V ~ 50 Hz

Zuzycie energii <20W

Wymiary odtwarzacza

CD (mm) 180 (D) x 205 (Sz) x 115 (W)

Wymiary gtosnikow

(mm) 110 (D) x 205 (Sz) x 140 (W)

Temperatura pracy -10°C ~ +45°C

Wilgotnos¢ podczas

15-75 % (bez kondensacji)
pracy

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi, karta gwarancyjna,

Wyposazenie antena radia FM
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat z opakowania nalezy przekaza¢ na gminne wysypisko odpadéw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, ze

zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie mogg by¢ wyrzucane wraz ze zwykiym

odpadem domowym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych

wyrobow nalezy przekazac je do wyznaczonych skfadnic odpadéw. W niektérych krajach
L panstwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich mozna zwrdci¢ produkt

lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidujgc wiasciwie takie produkty pomozesz zachowac¢ cenne zrodta surowcow

naturalnych i wezmiesz udziat w przeciwdziataniu ich negatywnemu wptywowi na srodowisko

naturalne i zdrowie ludzkie, ktére mogtoby zosta¢ zagrozone w przypadku nieodpowiedniej

likwidaciji tych odpadow. Szczegdtowych informacji udzieli najblizszy urzad miasta lub

najblizsze zaktady utylizacji.

Przy niewtasciwej likwidacji tego rodzaju odpadu moze by¢ zgodnie z lokalnymi przepisami

natozona kara administracyjna na sprawce takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajow Unii Europejskiej

Jesli chcg Panstwo likwidowac¢ urzgdzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie

potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowac ten wyrob,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji
od lokalnych urzeddéw lub od sprzedawcy.

c E Ten produkt spetnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, ktére go dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez
uprzedzenia.
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