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Koszonjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. A készllék elsé hasznalata el6tt olvassa el az
egész hasznalati utmutatot — fontos tajékoztatast tartalmaz a készilék minden tulajdonsaganak
és funkcidjanak optimalis és biztonsagos hasznalatarél. Orizze meg ezt a hasznalati utmutatot

a késdbbiekre.

A KESZULEK LEIRASA
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Ez a készilék egy radidvezérelt 6raval ellatott f{6egységbdl és egy hémérséklet- és paratartalom-
érzékel6vel rendelkezd h&mérséklet- és paratartalom-méré kiils6 egységbdl all. A mért
hémérsékleti érték vezeték nélkili atvitellel kerul a féegységre, amelynek kijelzéjén megjelenik.
Aféegységhez akar 3 kilonbozé érzékeld csatlakoztathato. Tartalék érzékelét SWS THS jelzéssel
lehet rendelni.

A f6egység tapellatasa 3 db AA elemmel, a kiils6 hdmérséklet- és paratatalom-érzékel6é pedig
2 db AAA elemmel torténik.

A KORNYEZET HATASA A DCF77 IDOJEL VETELERE

Az orat az érzékelt id6jel vezérli. Ezt a jelet a kdvetkezd tényezdk befolyasoljak (de nem
korlatozzak):

° a vevd és az ado kozti tavolsag,

volgyek vagy hegyek kozelsége,

villanyoszlopok és nagyfesziltségii vezetékek kozelsége,

orszagut, vasut, repulétér stb. kdzelsége,

nagy épitkezés, vasbeton épliletek stb. kdzelsége,

elektromos berendezések (féleg televizid), mikrohulldmd sit6, nagy teljesitményi
hangszorok és hasonlé berendezések kozelsége,

mozgo gépjarmivek kdzelsége,

fémszerkezetek kdzelsége, és mas targyak, tényerdk és koérilmények, amelyeket ez a rovid
attekintés nem emilit.

Aféegységet olyan helyre tegye, ahol j6 id&jel-vétel varhato (pl. ablak kbzelébe), és minél tavolabb
nagy, fémszerkezetl épuletektdl és elektromos berendezésektél, amelyek bizonyos kérilmények
kozott zavarhatjak az id6jel vételét.

Tirelmetlenek szamara

1. A tok hatoldalan levé fedelet eltolva nyissa ki az elemtartd rekesz fedelét és tegyen be
3 db AA elemet az elemtarto rekesz belsejében megjeldlt helyes polaritassal

2. Nyissa ki az elemtarto rekesz fedelét az adén, és tegyen be 2 db AAA elemet az elemtartd
rekesz belsejében megjeldlt helyes polaritassal. Kdzvetlenll ezutan megkezdédik az
adatatvitel az érzékelébdl a féegységbe. Az ezen lépésben leirt miveletek elvégzésénél
a féegység és a kilso érzékeld legyen kézel egymashoz, pl. az asztalon

3. Azutén, hogy a féegység veszi az 6sszes adatot (informaciot a kilsé érzékeld telepitési
helyén érzékelt hémérsékletrdl), elkezdédik az idéjel keresése (amit a németorszagi DCF
jeladd sugaroz).
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Az ad6 DCF-jelének vételét a féegyseég kijelzéjén ikonok jelzik.

Folyamatban van az idgjel vétele A @P ikon villog
Sikeres vétel utan A 'EF’ ikon villog
Sikertelen vétel Nem jelenik meg ikon

Kiegészitd informaciok
A DOWN/CF gomb lenyomasaval bekapcsolt médban a féegység kijelzéjén megjelenitheti
a vételi lzemmod informacioit és a DCF-jel er6sségét. Az ado DCF-jelének erésségét a kijelz6n
egytdl (gyenge) harom (legerésebb) vonal jelzi — normal hasznalatnal a kijelzdn két-harom vonal
lathato (a jeler6sség hullamzo).

Az id6jel automatikus és kézi vétele

° Az RCC-jel automatikus vételének ideje: Reggel 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00.
Sikeres vétel esetén az adott napon a jel vétele mar nem ismétlédik meg. Az RCC-jelvétel
id6tartama 7 perc.

o A kézi jelvételhez tartsa lenyomva a DOWN/CF gombot. Az id6jel vételének befejezéséhez
nyomja meg Ujra ezt a gombot

L] Az id6 alatt, amig a készilék fogadja az iddjelet, a f6egység tobbi gombja nem aktiv.

® A mért kilsé hémérséklet-érték a kilsé érzékeld lzemeltetésének kb. 30 perce multan
stabilizalédik

A kiilso érzékel6 effektiv hatétavolsaga

A kilsé érzékel6 maximalis hatétavolsaga 30 méter, és fiigg az érzékeld és a féegység kozotti
akadalyoktdl, pl. bizonyos falak, mennyezetek, ajtok, ablakok stb.

Az érzékel6 elhelyezése

° A kiils6 érzékel6 burkolata nem vizhatlan. Ha az érzékelé a szabadban van elhelyezve,
fedett helyre kell tenni, hogy ne essen ra es6 vagy ho.

° Az érzékel6t soha ne tegye fémfelliletre vagy -targyakra, se fémdobozba.

Az érzékel6t lehet6ség szerint a haz északi részén helyezze el, hogy a napsugarzas ne

befolyasolja a hémérséklet mérését.

AZ ORA BEALLITASA

Tartsa 2 masodpercig a ,SET” gombot az idébeallitas aktivalasahoz.

Sorrend az idébeallitasnal: 1dé6zéna > Ora > Perc > Ev > Hénap > Nap > Nyelv.

Az adatok beallitas kdézben 1 Hz frekvenciaval villognak.

Nyomja meg a ,SET” gombot a bedllitdis megerdsitéséhez és a kdvetkezé beallitasi méd

aktivalasahoz.

5. Nyomja meg egyszer az ,UP” gombot — a beallitds egy Iépéssel elébbre tolodik; ha ezt
a gombot 2 masodpercig lenyomva tartja, a beallitas masodpercenként 8 Iépés sebességgel
halad elére.

6. Nyomja meg egyszer a ,DOWN/CF” gombot — a bedllitds egy |épéssel hatrébb tolédik;
ha ezt a gombot 2 masodpercig lenyomva tartja, a bedllitds masodpercenként 8 Iépés
sebességgel halad hatrafelé.

7. Aholdfazis a honaptdl és datumtol figgben valtozik.

8. Ha 8 masodpercig nem nyom le semmilyen gombot, ez a méd 6nmiikodéen befejezédik.

pODN =~
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Kiegészités:
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AZ EBRESZTOORA BEALLITASA

1 Tartsa 2 masodpercig az ,ALARM” gombot az ébreszt66ra beallitasanak aktivalasahoz.

2. Sorrend az ébresztéora beallitasanal: Ora > Perc > Kilépés

3. Az adatok bedllitas kézben 1 Hz frekvenciaval villognak.

4 Nyomja meg a ,ALARM” gombot a beallitas megerfsitéséhez és a kdvetkezd beallitasi
maod aktivalasahoz.

5. Nyomja meg egyszer az ,UP” gombot — a beallitas egy Iépéssel el6bbre tolodik; ha ezt
a gombot 2 masodpercig lenyomva tartja, a beallitas masodpercenként 8 Iépés sebesseggel
halad elére.

6. Nyomja meg egyszer a ,DOWN/CF” gombot — a beadllitds egy lépéssel hatrébb tolddik;
ha ezt a gombot 2 masodpercig lenyomva tartja, a beallitds masodpercenként 8 1épés
sebesseéggel halad hatrafelé.

7. Ha 8 masodpercig nem nyom le semmilyen gombot, ez a méd 6nmikddéen befejezédik.

8. Mialatt az ébreszt6ora cseng, a SNOOZE/LIGHT gomb megnyomasaval aktivalhatja
5 percre az ismételt ébresztés funkciot; barmely mas gomb megnyomasaval az ébresztést
kikapcsolhatja.

Megjegyzés:

Az ébreszt6 2 percig ébreszt az alabbi modon:

a) 0-10mp.: egy ,sipolas” masodpercenként,

b) 10 — 20 masodperc: két ,sipolas” masodpercenként,
c) 20 — 30 masodperc: négy ,sipolas” masodpercenként,
d) 30 masodperc utan: folyamatos ,sipolas”.
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IDOJARAS- ELOREJELZES

Ez a készllék id6jaras-elbrejelzés funkcioval rendelkezik, ami a kijelzén grafikusan mutatja az

id6jaras f6 jellemzdit; ezek a jellemzdk korlatozott ideig érvényesek a készilék telepitési helyére
vonatkozélag.

Id6jaras-elérejelzés ikon Id6jaras-elorejelzés tipus
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HOMERSEKLETI KENYELMI INDEX

Ez a készllék hémérsékleti kényelmi index funkciéval rendelkezik, ami a kijelzén grafikusan jelzi
a hémérseékleti kényelmi szintet.

Hémérsékleti
kényelmi szint

Megjelend ikon Homérséklet-

Paratartalom-

JELZES NELKUL

- alacsonyabb vagy
28 °C-nal magasabb

tartomany tartomany
SZARAZ iy -5°C-+50°C 40 %-nal alacsonyabb
KOMFORT :_: +20°C - +28°C 40 % —-70 %
PARAS e -5°C-+50°C 70 %-nal magasabb
20 °C-nél

40 %-nal alacsonyabb
vagy 70 %-nal

magasabb
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A BELSO/KULSO MERT ERTEKEK ALAKULASANAK

KIJELZOJE

Ez a készlilék képes a bels6/klils6 hémérséklet és paratartalom alakulasanak kijelzésére.

¥ R
i

névekvo stabil csokkend

Kiegészité informaciodk:

° A hémérséklet alakulasanak kijelzéje a mért hdmérséklet és az aktualis hémérséklet kozti
kilbnbségen alapul. Ha az aktualis hémérséklet legalabb 1 °C-kal magasabb, mint az
elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az aktualis h6mérséklet elmentésre kerdil.

Ha az aktualis hémérséklet legalabb 1 °C-kal alacsonyabb, mint az elmentett érték, a nyil
lefelé fog mutatni és az aktualis hdmérséklet elmentésre kerll. Minden mas esetben a nyil
vizszintes.

° A paratartalom alakulasanak kijelzése az elmentett paratartalom és az aktualis paratartalom
kozti kilonbségen alapul. Ha az aktualis paratartalom legalabb 3 %-kal magasabb, mint az
elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az aktualis paratartalom elmentésre kerl.

Ha az aktualis paratartalom legalabb 3 %-kal alacsonyabb, mint az elmentett érték, a nyil
lefelé fog mutatni és az aktualis paratartalom elmentésre keriil. Minden mas esetben a nyil
vizszintes.

® A légnyomas alakulasanak kijelzése az elmentett légnyomas és az aktualis légnyomas
kozti kiilonbségen alapul. Ha az aktualis légnyomas legalabb 2 mb-ral magasabb, mint az
elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az aktualis légnyomas elmentésre kerl.

Ha az aktualis légnyomas legalabb 2 mb-ral alacsonyabb, mint az elmentett érték, a nyil
lefelé fog mutatni és az aktualis Iégnyomas elmentésre keriil. Minden mas esetben a nyil
vizszintes.

A KESZULEK HASZNALATARA VONATKOZO

UTASITASOK

Ez a készlilék az adott terllet a legUjabb ismereteit felhasznalé pontos termék, amely megfeleld
kezelést igényel.

® Ovja a késziiléket (itédéstsl és foldre eséstél.

A készllék kezelésénél ne fejtsen ki nagy er6t.

A készlléket dvja a széls6séges hémérséklettdl és a kdzvetlen napfénytdl.

Ne szedje szét a késziiléket; ne végezzen rajta semmilyen modositast.
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MUSZAKI ADATOK

Uzemi hémérséklet 0-+45°C
Hoémérséklet-mérési tartomany | — belsé hémérséklet | 0 — +50 °C

— kiilsé hémérséklet | —20 — +60 °C
Felbontas hémérséklet mérésekor 0,1°C
Beltéri és kiiltéri paratartalom méréstartomanya 20 % és 95 % kozott
Paratartalom felbontasa 1%
Ebresztés id6tartam 1 perc
VF frekvencia 433 MHz
Hatétavolsag akar 30 m nyilt tertileten
A hémérséklet mérésének pontossaga +1,5°C
A paratartalom mérésének pontossaga: +8 % RH
A féegység méretei és tomege 185 x 135 x 35 mm, 302 g
Kiils6 érzékeld 95 x 60 x25mm, 56 g

A FAST CR, a.s. kijelenti, hogy a SWS 51 termék megfelel a 1999/5/EK iranyelv

C € alapveté kovetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek. A készllék az
EU-ban szabadon tzemeltethetd. A megfeleléségi nyilatkozat az utmutaté része, vagy
megtalalja a www.sencor.eu weboldalon.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES TAJEKOZTATO
A hasznalt csomagoldanyagot az énkormanyzat altal kijeldlt hulladékgyijté helyen adja le.

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kisér6 dokumentacidban azt jelzi, hogy az elektromos
Ei vagy elektronikus termék nem dobhatd haztartasi hulladék kézé. A megfeleld

megsemmisitéshez és Ujrafelhasznalashoz a terméket adja le a kijeldlt gydjtéhelyeken.
mmmm Az EU orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek az eladéhelyen azonos

Uj termék vasarlasanal visszavalthatéak lehetnek. A termék megfelel6 modon torténd
megsemmisitésével segit megdrizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem
megfeleld hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kdrnyezeti és egészségugyi
hatasok megelézéséhez. A tovabbi részletekrdl a helyi dnkormanyzati hivatal vagy a legkdzelebbi
hulladékgyjté hely ad tajékoztatast. Ezen hulladékfajta nem megfelel6 megsemmisitése a helyi
el6irasokkal 6sszhangban birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Unié orszagaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisitésével kapcsolatban kérjen tajékoztatast
eladojatél vagy forgalmazojatol.

Megsemmisités Europai Unién kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eurdpai Uniodban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, a megfelel6
megsemmisitésre vonatkozo informaciokat kérje a helyi hivataloktdl vagy az eladéjatol.

Valtoztatasok a szdvegben, kivitelben és miszaki jellemz8kben elézetes figyelmeztetés nélkil
térténhetnek, minden moédositasra vonatkozo jog fenntartva.

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 11/2013
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SENCOR

HU Joétallasi jegy

A FAST Hungary KFft. (2045 Torokbalint, Duldcska u. 1/a) mint a termék magyarorszagi importdre a jotallasi jeguen
feltintetett tipusu és guartasi szamu készulekre jotallast biztosit a fogyasztok szamara az alabbi feltételek szerint:

A termék guartdja: FAST CR, a.s. (Cernokosteleckal621, Ricany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termékre a foguaszto részére torténd atadastol (vasarlastol), illetve ha az Uzembe helyezést
a forgalmazd vagy annak megbizottja vegzi, az Uzembe helyezéstsl szamitott 24 hénapig tartd idétartamra vallal

jotallast.

A jotallasi igénu a jotalldsi jegguel, a vasarlastol (Uzembe helyezéstdl) szamitott 1 évig a terméket eértékesitd
forgalmazonadl, illetve a jotallasi jeguen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlentl is, mig a 13. hdnaptél a 24. honapig
kizarolag a hivatalos szerviznel érvényesithetd.

Jotallasi jegu hidnydban a foguasztai szerzodeés megkoteseét bizanyltattnak kell tekinteni, ha a fogyaszto bemutatja
a termek ellenértekenek megfizetését hitelt érdemléen igazold bizonulatot. Mindezek érdekében kérjuk tisztelt
Vasarloinkat, hogy 6rizzék meg a fizetési bizonulatot is. A jétalldsi idon beluli meghibdsodas esetén a foguaszto
(i) els¢sorban - valasztasa szerint - a hibas termék dijmentes kijavitasat vagy kicseréléset kovetelheti, kivéve, ha a
valasztott igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igeny teljesitésével osszehasonlitva
ardnutalan tobbletkoltséget eredmeénuyezne, (i) ha sem kijavitdsra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a
kijavitast, illetve kicserélest nem vallalata, vagy e katelezettségének megfeleld hataridén belul, a fogyasztonak okozott
jelentds kényelmetlenség nelkul nem tud eleget tenni, a foguaszto — valasztadsa szerint — megfeleld arleszallitast

igényelhet vagy elallhat a szerzddestsl. Jelentektelen hiba miatt eldlldsnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormanyrendeletben meghatarozott tartds fogyasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstdl) szamitott harom munkanapon belul érvényesitett csereigény esetén a forgalmazo nem
hivatkozhat ardnytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartos foguasztasi cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibdsodas a rendeltetésszerl haszndlatot akadaluozza. Kijavitds esetén a foguasztasi cikkbe csak Uj
alkatréesz kerUlhet beépitésre. A jotalldsra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitds vagy Kkicserélés 15 napon belul
megtorténjen. A rogzitett bekotésy, illetve a 10kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozon kézi csomagkent
nem szallithato fogyasztasi cikket az Uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés helyén nem
vegezhetd el, a le- és felszerelésrdl, valamint az el - és visszaszallitasrol a jotallas kotelezettje gondoskodik.

Nem szdmit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a fogyaszto a termeket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotalldsi id6 a terméknek vagy jelent6sebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén
a Kkicserelt (kijavitott) termekre (termékrészre), valamint a kijavitds kovetkezmeényekeént jelentkez6 hiba tekintetében
ujbol kezdodik.

Nem érvenyesithetd a jotallasi igenu, ha jotallasra kotelezett bizonuitja, hogy a hiba oka a termék fogyaszto részere
vald ataddsat kovetden keletkezett, igy példaul ha a hibdt m nem rendeltetésszert hasznalat, hasznalati Utmutato
figuelmen kivUl haguasa, helytelen szallitds vagy tarolds, leejtés, rongalas, elemi kar, készuléken kivuldllo ok (pl.
halozali feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) m illetéktelen atalakitss, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz dltal végzett javitds m fogyaszto feladatadt képezd karbantartdsi munkak elmulasztdsa okozta. A jotallds a
foguaszto torvénybdl eredd jogait nem érinti.





