SENCOR

SRC 340

UZIVATELSKA PRIRUCKA RADIOBUDIK



VAROVANI

e Nestavte na pfistroj zdroje otevieného ohné, jako napfiklad
zapalené svicky.

e Neinstalujte pfistroj do uzavienych knihovni¢ek nebo regald,
kde neni zajisténo dostatec¢né odvétravani.

e Tam, kde se pro odpojeni pfistroje od zdroje energie pouziva
sitova zastrcka, musi tato zastréka zustat snadno dostupna.

e Nezakryvejte vétraci otvory pfistroje cizimi pfedméty, jako
napfiklad novinami, ubrusy, zaclonami apod.

e Nevystavujte pfistroj pusobeni kapajici nebo stfikajici vody
a nepokladejte na pfistroj pfedméty napinéné tekutinami, jako
napriklad vazy.

e Anténu pro pasmo FM nepfipojujte k vnéjsi anténé.

e Pristroj nesmi byt vystavovan pfimému slune¢nimu svétlu,
velmi vysokym nebo vimi nizkym teplotam, vihkosti, vibracim
a umistovan do prasného prostredi.

e K CiSténi povrchu pfistroje nepouzivejte materialy s brusnym
ucinkem, benzen, fedidlo nebo jina rozpoustédla. Ocistéte pfistroj
slabym roztokem cisticiho prostfedku bez brusnych u¢inkd
a nasledné jemnou utérkou.

e Nikdy se nepokousejte do vétracich nebo jinych otvoru v pFistroji
strkat vodice, Spendliky nebo jiné pfedméty.

VAROVANI:
Odpojeni zafizeni: Pro pfipojeni ke zdroji energie se pouziva sitova
zastréka, ktera proto musi zlstat vzdy snadno dostupna.

e Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnému teplu, jako napfiklad
pfimému slunci, ohni apod.
e LED produkt TFidy I.

UPOZORNENI
V pfipadé nespravné vymeény baterie hrozi nebezpeci vybuchu.
Baterii nahradte vyhradné stejnym nebo ekvivalentnim typem
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FUNKCE A OVLADACI PRVKY
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10.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

VOLUME DOWN (SNIZENI HLASITOSTI)
VOLUME UP (ZVYSENI HLASITOSTIY/DISPLAY AUTO CHANGE
ON/OFF (ZAPNUTINVYPNUTI AUTOMATICKE ZMENY ZOBRAZEN!I)

<</TUNE - (LADENi DOZADU))YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIC/
DEN)
SNOOZE (OPAKOVANE BUZENI)/SLEEP (AUTOMATICKE
VYPNUTI)/DIMMER (TLUMENI JASU)
>>/TUNE + (LADENi DOPREDU)/DST (LETNi CAS)
MEM.SET (NASTAVENI PAMETI)/M+ (PAMET +)/NAP
(ZDRIMNUTI)/AUTO OFF DISPLAY (AUTOMATICKE VYPNUTI
DISPLEJE)
ON/OFF RADIO (ZAPNUTI/VYPNUTI RADIA)YALARM OFF
(VYPNUTI BUDIKU)
INDIKATOR PM (ODPOLEDNE)
INDIKATOR POHOTOVOSTNIHO REZIMU
INDIKATOR ALARM 1 (BUDIK 1)

. DISPLEJ
INDIKATOR ALARM 2 (BUDIK 2)
PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTIVYPNUTI PROJEKCE)
PROJECTION TIME 180° FLIP (PREKLOPENI PROJEKCE CASU
0 180°)
CLOCK ADJ (NASTAVENI HODIN)
(AL2) ALARM 2 ON/OFF SET (BUDIK 2 - NASTAVENI, ZAPNUTI/
VYPNUTI)
(AL1) ALARM 1 ON/OFF SET (BUDIK 1 - NASTAVENI, ZAPNUTI/
VYPNUTI)
NASTAVENI ZAOSTRENI PRO PROJEKCNI JEDNOTKU
REPRODUKTOR

CZ-4



20. SITOVY NAPAJECI KABEL

21. FM ANTENA

22. PROSTOR PRO BATERII

23. TYPOVY STITEK (Spodni &ast pfistroje)

PRIPOJENiI NAPAJENI

Pripojte sitovy napajeci kabel do sitové zasuvky se stfidavym napétim
ve vasi domacnosti. Tento pfistroj je vybaven systémem zalozni baterie,
ktery vyzaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (neni soucasti
pFislusSenstvi). Vlozte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné
a zaporné (+ a -) poly baterie pfipojeny k pfislusnym konektorim desky
v prostoru pro baterii. Pokud dojde k vypadku sitového napajeni, hodiny
se automaticky pfepnou na napajeni z baterie a provoz hodin ani paméti
Casovace nebude prerusen. Po obnoveni sitového napajeni se hodiny
pfepnou zpét na napajeni ze sité.

RUCNi NASTAVENi CASU A KALENDARE

Nastaveni ¢asu a kalendare

Stisknéte tlacitko Clock ADJ. (15) v pohotovostnim rezimu a podrzte jej
stisknuté minimalné 2 sekundy pro otevfeni reZimu nastaveni ¢asu. Po
aktivaci tohoto rezimu stisknéte tlacitko Clock ADJ. (15) pro nasledujici
cyklickou zménu rezimu:

Normal (Normalni) — Year (Rok) — Month (Mésic) — Day (Den)
— 12/24 H (Format 12/24 H) — Real time Hour (Skute¢ny ¢as

- hodiny) — Real time Min (Skute¢ny ¢as - minuty) — Normal
(Normailni)

Akce (béhem nastavovani udaji):

e Stisknutim tlacitka <</Tune - (3) posunete udaj dozadu.

e Stisknutim tlacitka >>/Tune + (5) posunete Udaj dopfedu.

e Automaticky posun dopfedu aktivujete stisknutim tlaitka << nebo
>> a jeho podrZzenim po dobu 2 sekund.

e Pomoci tlacitka Clock ADJ. (15) potvrdte jednotliva nastaveni.
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Nastaveni budiku 1 a budiku 2

e V pohotovostnim rezimu stisknéte jednou tlacitko AL1 (17) nebo
AL 2 (16) pro zobrazeni ¢asu budiku. Po zobrazeni ¢asu budiku
stisknéte tlacitko AL1/AL2 a 3 sekundy jej podrzte, aby zacal
blikat pocet hodin. Stisknéte tlacitko AL1/AL2 (17/16) a minimalné
2 sekundy jej podrzte pro aktivaci rezimu nastaveni budiku. Po
otevreni rezimu nastaveni stisknéte tlacitko pro nastaveni budiku
(17/16) pro nasledujici cyklickou zménu rezimu:

Normal (Normalni) — AL 1 Hour (Budik 1 - hodiny) — AL 1 Min
(Budik 1 - minuty) — AL 1 weekday Alarm (Budik 1 - dny v tydnu)
— AL 1 wake beep (Budik 1 - buzeni pipanim) — AL 1 wake radio
(Budik 1 - buzeni radiem) — AL 1 wake radio volume (Budik 1 -
hlasitost buzeni radiem) — Normal (Normalni).

Normal (Normalni) — AL 2 Hour (Budik 2 - hodiny) — AL 2 Min
(Budik 2 - minuty) — AL 2 weekday Alarm (Budik 2 - dny v tydnu)
— AL 2 wake beep (Budik 2 - buzeni pipanim) — AL 2 wake radio
(Budik 2 - buzeni radiem) — AL 2 wake radio volume (Budik 2 -
hlasitost buzeni radiem) — Normal (Normalni).

e Zvolte jeden z nasledujicich rezimu budiku pro dny v tydnu:
1-5: Pondéli az patek
1-7: Cely tyden
6-7: Sobota a nedéle
1-1: Jeden den v tydnu

Akce (béhem nastavovani udaji):

e Stisknutim tlacitka <</Tune - (3) posunete Udaj dozadu.

e Stisknutim tlacitka >>/Tune + (5) posunete udaj dopfedu.

e Automaticky posun dopfedu aktivujete stisknutim tlacitka
<< nebo >> a jeho podrzenim po dobu 2 sekund.

e Pomoci tlacitka pro nastaveni AL1/AL2 potvrdte jednotliva
nastaveni.
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Budik

Pokud nestisknete zadné tlacitko, bude buzeni pipanim nebo radiem
aktivni po dobu 30 minut a pak se automaticky vypne. Budik se znovu
aktivuje ve stejny €as nasledujiciho dne.

Funkce Snooze (Opakované buzeni)

Kdyz zazvoni budik, stisknéte tlacitko (4) pro pozastaveni budiku

a aktivaci funkce opakovaného buzeni - buzeni pipanim nebo radiem
se zastavi. Za 9 minut budik znovu zazvoni. Stisknéte znovu tlagitko
SNOOZE - budik bude znovu pozastaven a po uplynuti dal$ich 9 minut
opét zazvoni; tak to pokraCuje do dalSiho zazvonéni budiku.

POZNAMKA:

e Casovy interval funkce opakovaného buzeni je 9 minut.

e Pokud chcete funkci SNOOZE (Opakované buzeni) deaktivovat
a buzeni zcela zastavit, stisknéte tlacitko Radio ON/OFF (7).
Pokud nestisknete Zadné tlacitko, bude budik zvonit 30 minut
a pak se automaticky zastavi.

e |kona AL1 a AL2 bude béhem pouZivani funkce Snooze
(Opakované buzeni) blikat. Po vypnuti funkce Snooze (Opakované
buzeni) prestane ikona AL1/AL2 na displeji blikat a rozsviti se.
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FUNKCE ZAPNUTI/VYPNUTI
OSVETLENI DISPLEJE

e Stisknéte tlacitko MEM. Set/M+/Disi)Iay light auto on-off/NAP (6)

a podrzte jej 3 sekundy - indikator O nalLED displeji se rozsviti
a po 15 sekundach se LED displej automaticky vypne.
Pro zachovani zobrazeni na LED displeji na 15 sekund stisknéte
jakeékoli tlacitko.

e Stisknéte tlacitko MEM. Set/M+/DisFIay light auto on-off /NAP (6)

a podrzte jej 3 sekundy - indikator OnaLED displeji zhasne pro
signalizaci zru$eni této funkce.

Automaticka zména zobrazeni na displeji

e VreZimu vypnutého radia stisknéte tlacitko VOLUME UP/DISPLAY
AUTO CHANGE ON/OFF (2) a podrzte jej stisknuté minimalné
2 sekundy pro aktivaci rezimu automatické zmény zobrazeni ¢asu
(na displeji se zobrazi ,ON* (Zapnuto)).

e Bude zobrazen Rok; po dal§im stisknuti tohoto tlacitka se zobrazi
Mésic/Den. Po uplynuti 5 sekund se na displeji obnovi zobrazeni
¢asu a znovu se budou cyklicky zobrazovat stejné informace.

e Stisknéte znovu toto tlacitko a podrzte jej 2 sekundy pro vypnuti
rezimu automatické zmény zobrazeni (na displeji se zobrazi
«OFF» (Vypnuto)).

Rok Mésic Den
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REZIM RADIO

POZNAMKA:
e Pro nejlepsi pfijem v pasmu FM zajistéte, aby byla FM anténa
zcela rozvinuta a roztaZena.

e Stisknutim tlacitka Radio ON/OFF (7) zapnéte pfistroj.

e Pomoci tlaCitek Tune - (3) nebo Tune + (5) vyberte pozadovanou
stanici radia. Pokud tla€itko Tune — (3) nebo Tune + (5) stisknete,
podrzite jednu sekundu a pak uvolnite, pfistroj automaticky
vyhleda dal$i vysilajici stanici.

e Stisknutim tlacitka ON/OFF (7) radio vypnete.

Predvolba stanic radia

e Radiobudik ma 10 predvoleb.

e Stisknutim tlacitka Radio ON/OFF (7) zapnéte pfistroj.

e Pomoci tlaCitek Tune - (3) nebo Tune + (5) vyberte pozadovanou

stanici radia.

Stisknéte tlacitko MEM.SET/M+ (6) - na displeji za¢ne blikat ,P02".

Stisknéte znovu tlacitko MEM.SET/M+ (6) pro nastaveni pfedvolby.

Opakovanim krokd 2 az 4 nastavte dalsi predvolby.

Tento pfistroj umoznuje nastavit celkem 10 pfedvoleb stanic

v pasmu FM.

e Kdyz blika indikace ,P01-P10%, stisknéte tlacitko Tune — (3) nebo
Tune + (5) pro volbu &isla pfedvolby.

Vybér predvoleb radia
Pro vybér stanice ulozené na predvolbé vyberte stisknutim tlacitka
MEM.SET/M+/NAP (6) pozadované ¢islo pfedvolby.

Rezim automatického vypnuti

Béhem poslechu radia stisknéte tlacitko SNOOZE/Sleep/Dimmer (4)
pro otevfeni reZimu automatického vypnuti. Casova& automatického
vypnuti mlzete opakovanym stisknutim tlacitka SNOOZE/Sleep/
Dimmer (4) nastavit na 90 az 15 minut. Kdyz je nastaven ¢asovac
vypnuti, pfistroj se po uplynuti nastavené doby automaticky vypne.
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Funkce NAP (¢asovac odpocitavani)

V rezimu vypnutého radia stisknéte tlacitko MEM.SET/M+/NAP
(6) pro otevieni rezimu NAP (Zdfimnuti) - po dobu 5 sekund se
bude zobrazovat ¢as funkce zdfimnuti 90 minut. Mezitim mizete
opakovanym stisknutim tlacitka MEM.SET/M+/NAP (6) nastavit
dobu trvani v rozmezi 90 az 10 minut.

Jakmile nastavena doba uplyne, bude se po dobu 30 minut ozyvat
bzu€akovy budik, ktery se pak automaticky vypne. Pokud chcete
bzuc¢akovy budik zastavit, stisknéte tlacitko Radio ON/OFF (7).
Stisknuti tlacitka MEM.SET/M+/NAP (6) nema béhem zvonéni
budiku zadny vliv.

Stisknéte tlacitko Radio ON/OFF (7) pro zru$eni funkce NAP
(Zdfimnuti).

OVLADANI JASU
Prepinac jasu (4) umoziiuje nastavit jas LED displeje na 3 Urovné -
vysoky, stfedni a nizky.

Rezim letniho ¢asu (DST)

Pro zemé s letnim ¢asem (DST) (hodinovy rozdil mezi letnim

a zimnim ¢asem) nabizi tento radiobudik moznost DST pro nastaveni
letniho Casu.

V pohotovostnim rezimu stisknéte tlac¢itko >>/TUNE+/DST (5)

a podrzte jej 2 sekundy.

Hodiny se posunou o jednu hodinu dopfedu. Pro ukon&eni reZzimu
DST zopakuijte vySe uvedenou operaci.

Resetovani

Pokud systém nereaguje nebo funguje nepredvidatelné ¢i nesouvisle,
muze byt pficinou elektrostaticky vyboj (ESD) nebo proudovy raz, ktery
aktivoval v internim mikroradici automatické vypnuti. Pokud k takové
situaci dojde, jednoduSe odpojte sitovy napajeci kabel a vyjméte
zalozni baterii, poCkejte alesporn 3 minuty a pak pfistroj znovu
nastavte, jako by byl zcela novy.

Projekéni jednotka

Zaostfeni promitaného obrazu: Nastavte jas/zaostfeni promitaného
¢asu otacenim ovladace jasu/zaostreni tak, aby se na stropé/na
sténé zobrazoval Cas ostre.
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e Nastavte smér projekce.
e Pro otoc¢eni promitaného obrazu o 180° stisknéte tladitko
PROJECTION TIME 180° FLIP (14).

POZNAMKA:
Casovy obraz se promité na strop nebo na sténu tmavé mistnosti.
Maximalni projekcni vzdalenost je 0,9 - 2,8 m.

TECHNICKE UDAJE

Frekvenéni rozsah: 87,5 - 108 MHz
Zalozni baterie: 3V (plocha lithiova baterie CR2032, 1 ks),
neni soucasti pfislusenstvi

Zdroj energie: AC (stfid.) 230V, 50 Hz
Spotfeba: 5W

Rozmeéry: 180 x 75 x 100 mm
Hmotnost: 455 ¢

POKYNYAINFORMACE O NAKLADANIiSPOUZITYM
OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v privodnich
dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické
vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky
B |, r&ena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich
Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit
své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho
nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat
cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich
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negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi,
coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu.
DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho ufadu nebo

nejbliz§iho sbérného mista.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt
v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte
si potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento
vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné informace

0 spravném zpuUsobu likvidace od mistnich urfadu nebo od
svého prodejce.

Vyrobek splfiuje pozadavky EU na néj kladené.

Timto FAST CR, a.s. prohladuje, Ze typ radiového zafizeni
SRC 340 je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této
internetové adrese: www.sencor.eu
Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou

ménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo
na jejich zménu.

Ceétina je pavodni verze. .
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621,
Ri¢any CZ-251 01
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zarueni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotfebni zbozi prodané spotfebiteli pro
bézné domaci pouziti. Prava z odpovédnosti za vady (reklamaci) mdze kupuijici uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovanem servisu. Kupujici je povinen reklamaci uplatnit bez
zbytecného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji vsak do kance zarueni doby. Kupujici je povinen
poskytnout pri reklamaci souginnost nutnou pro ovéreni existence reklamované vadu. Do reklamacniho fizeni se pfijima
pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé oprévneéné reklamace se
zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnéni reklamace do okamzZiku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skongeni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokézat své préva
reklamovat (doklad o zakoupen! vyrobku, zérueni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu)

Zaruka se nevztahuje zejména na:

m vady, na které byla poskytnuta sleva;

m opotrebent a poskozenl vzniklé béznym uzivanim vyrobku;

m poskozenl vyrobku v disledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouZiti virobku v rozporu s ndvodem k pouziti,
platnymi prévnimi predpisy a obecné znadmumi a obvuklgmi zpdsoby pouzivani, v disledku pouziti vyrobku
k jinému ucelu, nez ke kterému je urten;

poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné udrzby;

poskozeni vyrobku zplsobené jeho znetisténim, nehodou a zasahem vussi moci (Zivelna udalost, pozar, vniknuti
vody);

B vady funkénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickgm polem apod.
mechanickeé poskozeni vgrobku (napr. ulomeni knofliku, pad);

poskazeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnygmi
provoznimi podminkami (naprf. vusoke okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otresy);

poskozenl, Upravu nebo jiny zasah do vyrobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnenost svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisl od udaju uvedenych na vyrobku;

pripady, kdy reklamavany vyrobek nelze ztotoznit s vrobkem uvedenym v dokladech, kterymi kupuijici prokazuje
svd préva reklamovat (napr. poskozeni vgrobniho Cisla nebo zarugni plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech)

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stfedisek pro CR naleznete na www.sencor.cz
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