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OSTRZEZENIE

e Nie ustawiaj na urzadzeniu zroédet otwartego ognia, na przyktad
zapalonych swieczek.

e Nie umieszczaj urzagdzenia w zamknigtych biblioteczkach lub
regatach, gdzie nie jest zapewniona dostateczna wentylacja.

e Jesli w celu odigczenia urzgdzenia od zrédta energii uzywana jest
wtyczka sieciowa, musi by¢ ona tatwo dostepna.

e Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych urzadzenia takimi
przedmiotami, jak np. gazety, obrusy, zastony itp.

e Nie narazaj urzadzenia na dziatanie kapigcej lub pryskajacej wody
i nie ustawiaj na urzgdzeniu przedmiotéw napetnionych ptynami,
na przyktad wazonow.

e Nie podtaczaj anteny dla pasma FM do anteny zewnetrzne;j.

e Urzadzenie nie powinno by¢ wystawiane na dziatanie
bezposrednich promieni stonecznych, skrajnie wysokich lub
niskich temperatur, wilgoci, wibracje i nie nalezy z niego korzysta¢
w zapylonym pomieszczeniu.

e Do czyszczenia powierzchni urzgdzenia nie nalezy uzywac
materiatéw Sciernych, benzenu lub rozpuszczalnikow.

Oczys$¢ urzadzenie za pomocg stabego roztworu srodka myjgcego
nie posiadajgcego wiasciwosci $ciernych, a nastepnie wytrzyj
delikatng Sciereczka.

e Nigdy nie probuj wktada¢ do otworéw wentylacyjnych lub do
innych otworéw urzgdzenia przewodnikoéw, szpilek lub innych
przedmiotow.

OSTRZEZENIE:
Odtgczanie urzadzenia: Wtyczka sieciowa stuzy do podtgczenia
urzgdzenia do zrodta energii i dlatego musi byc¢ fatwo dostepna.

e Baterii nie nalezy wystawia¢ na dziatanie wysokich temperatur,
np. bezposrednich promieni stonecznych, ognia itp.
e Produkt LED I. klasy

OSTRZEZENIE

Przy nieprawidlowej wymianie baterii grozi niebezpieczenstwo wybuchu.
Wymien baterie wylgcznie na baterie tego samego lub
ekwiwalentnego typu
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FUNKCJE | ELEMENTY STEROWANIA

Q
S+ i +
12 3 4 567
!
8 o |I ,I Ill |I o |r|I .I || I'?
—t— ([T |
1@ L] — I__\_| — 24
10 11 12
13 14 151617
o ° 18
1¢

moeoo

| == EEEEOE
L=t i - nonpanen

20 21



N

VOLUME DOWN (ZMNIEJSZANIE GLOSNOSCI)
VOLUME UP (PODWYZSZANIE GLOSNOSCI) / DISPLAY
AUTO CHANGE ON/OFF (WtACZANIE/WYtACZANIE
AUTOMATYCZNEJ ZMIANY OBRAZU)

<</TUNE - (STROJENIE WSTECZ) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/
MIESIAC/DZIEN)
SNOOZE (PONOWNE BUDZENIE)/SLEEP (AUTOMATYCZNE
WYLACZANIE)/DIMMER (WYGASZANIE)
>>/TUNE+ (STROJENIE DO PRZODU)/DST (CZAS LETNI)
MEM.SET (USTAWIENIA PAMIECIYM+ (PAMIEC +)/NAP
(DRZEMKA)/AUTO OFF DISPLAY (AUTOMATYCZNE
WYLACZENIE WYSWIETLACZA)
ON/OFF RADIO (WtACZANIE/WYtACZANIE RADIA)/ALARM
OFF (WYLACZANIE BUDZIKA)
WSKAZNIK PM (PO POLUDNIU)
WSKAZNIK TRYBU CZUWANIA

. WSKAZNIK ALARM 1 (BUDZIK 1)

. WYSWIETLACZ

. WSKAZNIK ALARM 2 (BUDZIK 2)

. PROJECTION ON/OFF (WEACZENIEMWYEACZENIE PROJEKCJI)

. PROJECTION TIME 180° FLIP (OBROT PROJEKCJI CZASU O 180°)

. CLOCK (USTAWIENIA ZEGARA)

. (AL2) ALARM 2 ON/OFF SET (BUDZIK 2 - USTAWIENIA
WEACZANIA/WYEACZANIA)

. (AL1) ALARM 1 ON/OFF SET (BUDZIK 1 - USTAWIENIA
WEACZANIA/WYEACZANIA)

. USTAWIENIA OSTROSCI JEDNOTKI PROJEKCYJNEJ

. GLOSNIK
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20. SIECIOWY PRZEWOD ZASILAJACY

21. ANTENAFM

22. ZASOBNIK NA BATERIE

23. TABLICZKA ZNAMIONOWA (Spodnia cze$¢ urzadzenia)

PODLACZANIE ZASILANIA

Podtacz przewdd zasilajacy do gniazdka sieciowego z napieciem
zmiennym. To urzgdzenie jest wyposazone w system baterii rezerwowej,
ktéry wymaga ptaskiej baterii litowej 3V CR2032 (nie wchodzi w sktad
zestawu). Wi6z baterie do zasobnika na baterie tak, aby dodatnie i ujemne
bieguny baterii (+ i -) byly podtgczone do odpowiednich konektorow plytki
w zasobniku na baterie. Jesli dojdzie do przerwy w dostawie zasilania
sieciowego, zegar przetgczy sie automatycznie na zasilanie z baterii,

a praca zegara ani pamieci nie zostanie przerwana. Po odnowieniu
zasilania sieciowego zegar przetgczy sie na zasilanie z sieci.

USTAWIENIA RECZNE CZASU | KALENDARZA

Ustawienia czasu i kalendarza

Wecisnij przycisk Clock ADJ. (15) w trybie czuwania i przytrzymaj

go wcisniety przez co najmniej 2 sekundy, aby otworzy¢ tryb ustawien
czasu. Po aktywacji tego trybu wcisnij przycisk Clock ADJ. (15),

aby dokonac¢ nastepujacej cyklicznej zmiany trybu:

Normal (Normalny) — Year (Rok) — Month (Miesiac) —

Day (Dzien) — 12/24 H (Format 12/24 H) — Real time Hour
(Rzeczywisty czas, godzina) — Real time Min (Rzeczywisty czas,
minuty) — Normal (Normalny)

Czynnos¢ (podczas ustawiania danych):

e Poprzez wcisnigcie przycisku <</ Tune - (3) przesuniesz dane wstecz.
e Poprzez wcisniecie przycisku >>/ Tune + (5) przesuniesz dane do
przodu.

Aby uruchomi¢ automatyczne przesuwanie do przodu, wcisnij

i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk << lub >>.

Za pomocg przycisku Clock ADJ. (15) potwierdzisz poszczegdine
ustawienia.
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Ustawienia Budzika 1 i Budzika 2

e W trybie czuwania wcisnij jednokrotnie przycisk AL1 (17) lub
AL 2 (16), aby pokazac¢ czas budzika. Po pokazaniu czasu budzika
wcisnij przycisk AL1/AL2 i przytrzymaj go przez 3 sekundy,
aby zaczeta pulsowa¢ warto$¢ godziny. Wcisnij przycisk AL1/
AL2 (17/16) i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy, aby
uruchomic tryb ustawien budzika. Po otwarciu trybu ustawien
wcisnij przycisk, aby dokona¢ ustawien budzika (17/16) i uzyskac
nastepujace cykliczne zmiany trybu:

Normal (Normalny) — AL 1 Hour (Budzik 1 - godzina) — AL 1 Min
(Budzik 1 - minuty) — AL 1 weekday Alarm (Budzik 1 - dni robocze)
— AL 1 wake beep (Budzik 1 - budzenie sygnatem dzwigkowym)
— AL 1 wake radio (Budzik 1 - budzenie radiowe) — AL 1 wake
radio volume (Budzik 1 - gtosno$¢ budzenia radiowego) — Normal
(Normalny).

Normal (Normalny) — AL 2 Hour (Budzik 2 - godzina) — AL 2 Min
(Budzik 2 - minuty) — AL 2 weekday Alarm (Budzik 2 - dni robocze)
— AL 2 wake beep (Budzik 2 - budzenie sygnatem dzwigkowym)
— AL 2 wake radio (Budzik 2 - budzenie radiowe) — AL 2 wake
radio volume (Budzik 2 - gtosno$¢ budzenia radiowego) — Normal
(Normalny).

e Wybierz jeden z nastepujacych trybéw budzika dla dni roboczych:
1-5: Od poniedziatku do piatku
1-7: Caly tydzien
6-7: Sobota i niedziela
1-1: Jeden dzien w tygodniu

Czynnos¢ (podczas ustawiania danych):
e Poprzez wcisniecie przycisku <</ Tune - (3) przesuniesz dane wstecz.
e Poprzez wcisniecie przycisku >>/ Tune + (5) przesuniesz dane do
przodu.
e Aby uruchomi¢ automatyczne przesuwanie do przodu, wcisnij
i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk << lub >>.
e Aby potwierdzi¢ poszczegodlne ustawienia, wcisnij przycisk AL1/AL2.
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Budzik

Jesli nie wcisniesz zadnego przycisku, sygnat dzwigkowy lub
radio bedg aktywne przez 30 minut, a nastepnie dojdzie do
ich automatycznego wytagczenia. Budzenie zostanie ponownie
uruchomione nastepnego dnia o tej samej porze.

Funkcja Snooze (Ponowne budzenie)

Kiedy zadzwoni budzik, wciénij przycisk (4), aby zatrzyma¢ budzik

i uruchomi¢ funkcje ponownego budzenia - budzenie za pomoca
sygnatu dzwigkowego lub radia zostanie zatrzymane. Za 9 minut
budzik zadzwoni ponownie. Wci$nij ponownie przycisk SNOOZE -
budzik zostanie ponownie zatrzymany i po uptynieciu kolejnych 9 minut
zadzwoni ponownie; proces ten bedzie kontynuowany do kolejnego
dzwonka budzika.

UWAGA:

e (QOdstep czasowy funkcji ponownego budzenia wynosi 9 minut.

e Jesli chcesz wytgczy¢ funkcje SNOOZE (Ponowne budzenie)
i catkowicie zatrzymac budzenie, wcisnij przycisk Radio ON/
OFF (7). Jesli nie wcisniesz zadnego przycisku, budzik bedzie
dzwoni¢ przez 30 minut, a nastepnie wytgczy sie automatycznie.

e |kona AL1iAL2 bedzie w trakcie uzywania funkcji Snooze
(Ponowne budzenie) pulsowac. Po wytgczeniu funkcji Snooze
(ponowne budzenie) ikona AL1/AL2 na wyswietlaczu przestanie
pulsowac i zacznie $wiecic.
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FUNKCJA WLACZENIA/WYLACZENIA
OSWIETLENIA WYSWIETLACZA
e Wcisnij przycisk MEM. Set/M+/Display light auto on-off/NAP (6)

i przytrzymaj go przez 3 sekundy - wskaznik Ona wyswietlaczu
LED zaswieci i po 15 sekundach wyswietlacz LED automatycznie
sie wytgczy.
Aby zachowa¢ wyswietlenie na wyswietlaczu LED przez
15 sekund, wcisnij dowolny przycisk.

e Wecisnij przycisk MEM. Set/M+/Display light auto on-off/NAP (6)

i przytrzymaj go przez 3 sekundy - wskaznik Ona wyswietlaczu
LED zgasnie sygnalizujgc anulowanie tej funkgji.

Automatyczna zmiana obrazu na wyswietlaczu

e W trybie wylgczonego radia wcisnij przycisk VOLUME UP/DISPLAY
AUTO CHANGE ON/OFF (2) i przytrzymaj go wcisniety przez
minimalnie 2 sekundy, aby aktywowac tryb automatycznej zmiany
wyswietlania czasu (na wyswietlaczu pokaze sie ,ON" (Wigczone)).

e Zostanie pokazany Rok; po kolejnym wcisnigciu tego przycisku
pokaze sie Miesiac/Dzien. Po uptynieciu 5 sekund na wyswietlaczu
zostanie odnowione pokazywanie czasu i znéw beda cyklicznie
pokazywane te same informacje.

e \Wcisnij ponownie ten przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy,
aby wytgczy¢ tryb automatycznej zmiany wyswietlania (na
wyswietlaczu pokaze sie «OFF» (Wylaczone)).

Rok Miesigc Dzien

1 (1 [ (]
I I I

PL-8



TRYB RADIO

UWAGA:
e Aby uzyskac jak najlepszy odbior w pasmie FM, zadbaj o to,
aby antena FM byta catkowicie rozwinieta i rozciggnieta.

e \Wigcz urzgdzenie za pomocg przycisku ON/OFF (7).

e Zapomocg przyciskow Tune - (3) lub Tune + (5) wybierz odpowiednig
stacje radiowa. Jesli wcisniesz przycisk Tune - (3) lub Tune +
(5), przytrzymasz go przez jedng sekunde, a nastepnie zwolnisz,
urzadzenie automatycznie wyszuka kolejng nadajgcg stacje.

e Wylgcz radio za pomoca przycisku ON/OFF (7).

Preselekcje stacji radiowych

e Radiobudzik ma 10 preselekcji

e \Wigcz urzadzenie za pomocg przycisku ON/OFF (7).

e Za pomocy przyciskdw Tune - (3) lub Tune + (5) wybierz
odpowiednig stacje radiowa.

e \Wcisnij przycisk MEM.SET/M+ (6) - na wyswietlaczu zacznie
pulsowa¢ komunikat ,P02"

e \Wci$nij ponownie przycisk MEM.SET/M+ (6), aby ustawi¢ preselekcje.

e Poprzez powtodrzenie krokéw od 2 do 4 dokonasz kolejnych
ustawien preselekc;ji.

e To urzadzenie umozliwia nastawienie ogétem 10 preselekgiji
w pasmie FM.

e Przy pulsujgcym wskazniku ,P01-P10“ wcisnij przycisk Tune - (3)
lub Tune + (5), aby wybrac¢ numer preselekcji.

Wybér preselekcji radia
Aby wybra¢ stacje zapisane w preselekcjach, wcisnij przycisk MEM.
SET/M+/NAP (6) i wybierz odpowiedni numer preselekgji.

Tryb automatycznego wytaczania

Podczas stuchania radia mozesz przejsé do trybu automatycznego
wytgczania poprzez wcisnigcie przycisku SNOOZE/Sleep/Dimmer (4).
Poprzez wcisniecie przycisku SNOOZE/Sleep/Dimmer (4) mozesz
ustawi¢ timer automatycznego wytgczania w zakresie od 90 do

15 minut. Kiedy jest ustawiony timer wytgczania, urzadzenie zostanie
automatycznie wytgczone po uptynieciu ustawionego czasu.
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Funkcja NAP (timer stopera)

e W trybie wylgczonego radia wciénij przycisk MEM.SET/M+/NAP
(6), aby przejs¢ do trybu NAP (Drzemka) - przez 5 sekund bedzie
pokazywany czas funkcji drzemki 90 minut. W miedzyczasie
mozesz poprzez ponowne wcisniecie przycisku MEM.SET/M+/NAP
(6) ustawi¢ czas trwania w zakresie od 90 do 10 minut.

e Po upltynieciu ustawionego czasu przez 30 minut bedzie wtgczony
sygnat dzwiekowy, ktoéry nastepnie wytgczy sie automatycznie.
Jesli chcesz zatrzymac¢ budzik z sygnatem dzwigkowym, wcisnij
przycisk Radio ON/OFF (7).

e \Wcisniecie przycisku MEM.SET/M+/NAP (6) nie ma na dzwonienie
budzika zadnego wptywu.

e \Wcisnij przycisk Radio ON/OFF (7), aby anulowaé funkcje NAP
(Drzemka).

Ustawianie jasnosci
Przetacznik jasnosci (4) umozliwia dokonanie ustawien jasnosci
wyswietlacza LED na 3 poziomach - wysokim, srednim i niskim.

Tryb czasu letniego (DST)

e Mieszkancom panstw wprowadzajgcych czas letni (DST) (réznica
jednej godziny pomiedzy czasem letnim i zimowym) radiobudzik
umozliwia ustawienie czasu letniego za pomocg funkcji DST.

e W trybie czuwania wcisnij przycisk >>/TUNE+/DST (5)

i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

e Zegar przesunie sie o jedng godzine do przodu. Aby zakonczy¢

tryb DST powtdrz powyzszg operacje.

Resetowanie

Przyczyng tego, ze system nie reaguje lub dziata w sposéb
nieprzewidywalny moze by¢ tadunek elektrostatyczny (ESD) lub
odbicie pradu, ktére spowodowato automatyczne wytaczenie

w mikrokontrolerze wewnetrznym. Jesli dojdzie do takiej sytuaciji,
odtgcz sieciowy kabel zasilajgcy i wyjmij baterie z urzgdzenia, odczekaj
co najmniej 3 minuty i dokonaj ponownie ustawien urzadzenia tak,
jakby byto zupetnie nowe.
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Jednostka projekcyjna

e Ostrzenie wyswietlanego obrazu: Ustaw jasno$é¢/ostrosé
wys$wietlanego czasu poprzez przekrecenie pokretta jasnosci/
ostrosci tak, aby wyswietlany czas pokazywat sie wyraznie na
suficie/na $cianie.

e Ustaw kierunek projekciji.

e Aby przekreci¢ wyswietlany obraz o 180°, wcisnij przycisk
PROJECTION TIME 180° FLIP (14).

UWAGA:

Obraz czasu wyswietlany jest na suficie lub na Scianie
w zaciemnionym pomieszczeniu.

Maksymalna odlegtos$c projekcji wynosi 0,9 - 2,8 m.

DANE TECHNICZNE

Zakres czestotliwosci: 87,5 - 108 MHz

Baterie rezerwowe: 3V (ptaska bateria litowa CR2032, 1 szt., nie
stanowi wyposazenia)

Zasilanie: AC (zmienny) 230 V, 50 Hz

Zuzycie energii: 5W

Wymiary: 180 x 75 x 100 mm

Ciezar: 455 g

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE
GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat z opakowania nalezy przekaza¢ na gminne wysypisko
odpaddw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego
dokumentacji przewodniej oznacza, ze zuzyte urzadzenia
elektryczne i elektroniczne nie mogg by¢ wyrzucane wraz ze
zwyktym odpadem domowym. W celu zapewnienia nalezytej
I likwidaciji, utylizacji i recyklingu tych wyrobéw nalezy przekazac
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je do wyznaczonych skfadnic odpadow. W niektorych krajach
panstwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich
mozna zwroci¢ produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie
ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidujgc wtasciwie
takie produkty pomozesz zachowac cenne zrédta surowcow
naturalnych i wezmiesz udziat w przeciwdziataniu ich
negatywnemu wptywowi na srodowisko naturalne i zdrowie
ludzkie, ktére mogtoby zosta¢ zagrozone w przypadku
nieodpowiedniej likwidacji tych odpadéw. Szczegdtowych
informacji udzieli najblizszy urzad miasta lub najblizsze
zaktady utylizacji. Przy niewtasciwej likwidacji tego rodzaju
odpadu moze by¢ zgodnie z lokalnymi przepisami natozona
kara administracyjna na sprawce takiego wykroczenia.
Dotyczy przedsigbiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcag Panstwo likwidowaé urzadzenia elektryczne

i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informac;ji
od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca
Panstwo zlikwidowac ten wyrdb, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informaciji dotyczacych prawidtowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

Produkt spetnia wymagania UE.

FAST CR, a.s. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzagdzenia
radiowego SRC 340 jest zgodny z dyrektywag 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujgcym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu,
designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Jezyk czeski jest jezykiem oryginalnym.

Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621,
Ri¢any CZ-251 01
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SENCOR

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancuyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesigczng gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tylko do przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolitej Palskiej. Gwarancja obejmuje tylka produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosic
usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami  higienicznymi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krdtkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedtuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt magt byc przyjety przez serwis, uzytkownik jest
zobowiazany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej,
certyfikatu instalacji (niektare produkty)

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:

W usterka byta widoczna w chwili zakupu;

| usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;

B produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;

B produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji ub jej braku;

B produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);

m produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktacen elektromagnetycznych itp.;

m  produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);

B produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, nosnikow, akcesoriow,
baterii, akumulatorkdw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnosce, wstrzasy itp.);

m  produkt byt naprawiany lub moduyfikowany przez nieautoryzowany personel;

m uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych

dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
m produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemdw ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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