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CAUTION

RISK OF ELECTRIC

SHOCK DO NOT OPEN

Blesk se Sipkou uvnitf VAROVANI: Abyste minimalizovali VykFi¢nik uvnitf

trojuhelniku predstavuje nebezpedi Urazu elektrickym proudem, trojuhelniku predstavuje

varovani upozorfujici neodstrariujte kryt (ani zadni ¢ast) pfistroje. | varovani upozorfiujici

na ,nebezpecné napéti* Uvnitf nejsou zadné dily, které byste na dulezité pokyny

uvnitf tohoto produktu. mohli sami opravit. Pfenechte opravy k pouzivani tohoto
kvalifikovanym servisnim technikim. produktu.

VAROVANI:

Abyste minimalizovali nebezpeci vzniku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem, nevystavuijte tento
pfistroj kapajicim nebo stfikajicim tekutinam.

Sitova zastrcka se pouziva jako odpojovaci zafizeni a proto musi zistat snadno dostupna.
Pro uplné odpojeni pristroje od napajeni musite jeho sitovou zastréku zcela vytahnout ze
sitové zasuvky. Sit'ova zastrcka nesmi byt béhem pouzivani pristroje blokovana a musi ztstat
snadno dostupna

UPOZORNENI:
Nevystavuijte pfistroj plisobeni
kapajicich nebo stfikajicich tekutin!

DULEZITE: Typovy &titek pro tento
produkt najdete v dolni €asti pfistroje.

UPOZORNENI: Uzemnéni nebo polarizace. Zajistéte, aby byl $ir&i hrot sitové zastréky zasunut do
Stérbiny v sitové zasuvce.

POZNAMKA: Symboly upozorné&ni jsou vytistény v doini &asti pristroje. Podivejte se prosim do
navodu k obsluze.

rCAUTK)N: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS,
WENN DECKEL GEOFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG
UBERBRUCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZENI.
VARNING: OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD OCH
SPARR AR URKOPPLAND. STRALEN AR FARLIG.
ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRALING VED ABNING. NAR
SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDS/ETTELSE FOR
STRALING. CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT
ATTNENZIONE: RADIONS LASER INVISIDILE. NON GUARDARE LASER DE CLASSE
LASER DI PRIMA CLASSE
DIRETTAMENTE NELLA SORGENTE DEL LASER. UAGSE 1 L ASER
ACHTUNG: LASERLINSE NICHT BERUHREN UNSICHTBARER LASERSTRAHL. LASER PRIVERA CLASE
kAVISO: A LENTE NUNCA DEVE SER TOCADA. ) KLASSE 1 LASER PRODUKT

UPOZORNENI: Nebezpegi zasaZeni neviditelnym LASEROVY PRODUKT TRIDY 1
laserovym zafenim v pfipadé otevfeni a zablokovani

ochrannych mechanismu. Nevystavujte se pusobeni

zareni.

CzZ-1



UMISTENiI OVLADACICH PRVKU

10

Bl

No o

8.
9.
10.
1.
12.

LCD displej

Reproduktor (levy)

Tla¢itko REPEAT (opakovani)
Tlacitko SKIP+10/ FOLDER+
(pfeskoceni +10/slozka+)

LED indikator POWER (napajeni)
Tlagitko BACK (zpét)

Tlacitko PLAY/ PAUSE/ USB (pfehravani/
PAUZA/USB)

Tlacitko NEXT (dalsi)

Port USB

Tlacitko STOP (zastaveni)

Tla¢itko PROGRAM (programovani)
Reproduktor (pravy)

13.
14.
. Rukojet
16.
17.

23.
24.
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Vytez pro otevirani dvifek CD mechaniky
Dvitka CD mechaniky

Teleskopicka anténa (FM)
Konektor AUX IN (externi vstup)

. Konektor sluchatek
19.
20.
. Ovlada¢ pro ladéni radia
22.

Ovlada¢e VOLUME (hlasitost)
Okno stupnice pro ladéni radia

Prepina¢ FUNCTION (funkce)

(OFF (vypnuto)/CD/MP3/USB/AUX/AM/FM)
Zditka AC (stfidavé napajeni)

Prostor pro baterie




ZDROJ ENERGIE

NAPAJENI Z BATERIi

— Otevrete dvifka prostoru pro baterie a vlozte 6 baterii s ¢lanky ,C* (typ UM-2/LR14).
Dodrzujte prosim spravné polarity baterii, jinak nebude pfistroj fungovat.

— DULEZITE: Kdy? tento pfistroj pouzivate pouze s napajenim ze sité nebo kdyz jej nebudete
minimalné 4 tydny pouzivat, vyjméte z n&j prosim baterie, aby nedoslo k jeho poSkozeni vlivem
uniku elektrolytu z baterii.

DOLNi POHLED

@01 1 [ 2 mMQE
OMm 3 4 1®
@0 5 1 6 [mQ©

(6x ¢lanek C/ UM-2/ velikost LR14)

NAPAJENI ZE SITE (VESTAVENY TRANSFORMATOR)

— Zajistéte prosim, aby napéti nastavené na pristroji odpovidalo mistnimu sitovému napéti.
— PFipojte zastrcku sitového napajeciho kabelu do sitové zasuvky.

DULEZITE!
Pokud nebudete pristroj pouzivat, nastavte prosim prepina¢ FUNCTION do polohy ,,OFF*
(vypnuto), aby se neplytvalo energii.

POUZiVANI RADIA

Nastavte prepina¢ FUNCTION na pozadované pasmo (AM nebo FM).

— Otocenim ovladace ladéni naladte pozadovanou stanici.

Nastavenim teleskopické antény (pro pasmo ,FM®) a polohy pfijimace (pro pasmo ,AM®) nastavte
optimalni pfijem.

— Nastavte ovlada¢ VOLUME na pozadovanou urover hlasitosti.

Pro vypnuti radia posunte prepinaé FUNCTION do polohy ,OFF* (vypnuto).
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KONEKTOR SLUCHATEK

— Tento pfistroj je vybaven konektorem stereo sluchatek (primér 3,5 mm), ktery podporuje vétsinu
standardnich typu sluchatek (nebo sluchatek do usi) (nejsou soucasti pfislusenstvi).

— Kdyz k tomuto konektoru pfipojite konektor standardnich sluchatek (nebo sluchatek do usi),
vestaveéné reproduktory se automaticky deaktivuji.

— Po odpojeni sluchatek/sluchatek do usi se reproduktory znovu aktivuji.

VLOZENi NEBO VYJMUTI DISKU

— P¥i otevirani dvifek CD mechaniky vzdy zajistéte, aby nebyl disk v okamziku otevirani téchto
dvifek v pohybu (neotacel se). Vzdy nejprve stisknéte tlacitko STOP pro zastaveni otaceni disku.

— Vlozte disk CD do mechaniky tak, aby byla strana se Stitkem obracena nahoru (potisténa strana
disku). Zatlacte na stfedovou ¢ast disku tak, aby disk ,zacvaknul® na stfedové vreteno.

— Po umisténi disku CD na stfedové vieteno opatrné zavrete dvirka CD mechaniky pohybem dol(
tak, aby se uzavrela.

— Disk CD je nyni pfipraven k pfehravani.

— P¥i vyjmuti disku postupuijte stejné, jak je uvedeno vyse, avSak namisto vlozeni disku CD jej
z mechaniky vyjméte umisténim jednoho prstu doprostied disku (stfedové vieteno) a druhého
prstu na okraj disku a opatrné disk vytahnéte nahoru.

— DULEZITE: vzdy drzte disk CD za jeho okraje. Zajistéte, aby na povrchu disku nez(istaly otisk(
prstd, skvrny nebo nedistoty. Pokud se tak stane, pouzijte specialni hadfik na ¢isténi diskt CD
nebo gistici sadu a tyto necistoty nebo skvrny odstrante.

NORMALNI POUZiVANI DISKU CD

— Vlozte disk CD vy$e popsanym zpusobem.

— Posurite pfepina¢ FUNCTION do polohy ,CD/MP3/USB/AUX".

— Disk CD se na okamzik rozto¢i a pak se na displeji zobrazi celkovy pocet skladeb (stop) na disku.

— Kdykoli b&éhem prehravani stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE [®11] pro pozastaveni piehravani
pfistroje. Stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE pro obnoveni pfehravani stejné skladby ze stejného
mista.

— Kdykoli béhem pFehravani stisknéte tlacitko STOP pro zatsaveni pfehravani pfistroje. Tim se CD
prehravac nastavi na prvni skladbu (pokud stisknete po zastaveni tla¢itko PLAY, spusti se vzdy
prehravani prvni skladby).

— Kdykoli béhem prehravani stisknéte a uvolnéte tlacitko BACK/NEXT pro pfeskoceni o jednu
skladbu dozadu nebo dopfedu, podle potfeby.

— Kdykoli béhem prehravani stisknéte a podrzte tlacitko BACK/NEXT pro rychlé pfehravani dozadu
(vyhledavani dozadu s pfiposlechem) nebo rychlé prehravani dopfedu (vyhledavani dopredu
s priposlechem) ve skladbé, ktera se pravé prehrava.

PREHRAVANI DISKU MP3

— Vlozte disk MP3 CD a uzavrete dvirka.

— Posurite pfepina¢ FUNCTION do polohy ,CD/MP3/USB/AUX*".

— Disk se zacne otacet a provede se celkova detekce disku pro zjisténi celkového poctu skladeb.
Pak se spusti pfehravani prvni skladby (stopy) a na displeji se zobrazi ¢islo aktualni skladby:
(001).
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— Pokud vas disk obsahuje ,slozky“ (viz nize), zobrazi se na displeji ¢islo slozky (napf. FO1, F02)
kazdych 5 sekund.

— Kdykoli béhem prehravani stisknéte a uvolnéte tlacitko NEXT nebo BACK pro pfeskoceni dozadu
nebo dopfedu o jednu skladbu.

— Disky MP3 ¢asto obsahuji nékolik ,slozek* (podadresaill) obsahujicich skupiny skladeb.

— Pokud vas disk MP3-CD nema Zzadné slozky, mizete pouzit tlagitko [ FOLDER+/ SKIP+10 | pro
preskoceni o 10 skladeb dopfedu. To je uzite¢né v pfipadé, Ze existuje mnoho skladeb, které je
nutno rychle pfeskocit, abyste se dostali k pozadované skladbé.

— Né&kolikrat stisknéte a uvolnéte tladitko [ FOLDER+/ SKIP+10 ], dokud nedosahnete &isla skladby
blizkého pozadované skladbé a pak opakované stisknéte tlacitko NEXT nebo BACK pro pfesné
nastaveni na pozadovanou skladbu.

— Pokud vas disk MP3-CD obsahuje slozky, muzete vybrat sloZzku pro pfehravani stisknutim tlacitka
[FOLDER+/ SKIP+10 | a jeho podrZzenim po dobu pfiblizné 2 sekundy.

— Pokazdé, kdyz stisknete a podrzite tlacitko [FOLDER+/ SKIP+10 | (po dobu 2 sekund), pfesko&i
pfehravac na prvni skladbu v dalsi sloZzce. (Na displeji se bude stfidaveé zobrazovat Cislo skladby
a ¢islo slozky; interval je 5 sekund). (Poznamka: funkce ,SLOZKY* funguje pouze u diskii MP3
obsahujicich slozky. Pokud vas disk neobsahuje zadné slozky, provede se po stisknuti tlacitka
[FOLDER+/ SKIP+10 ] funkce PRESKOCENI +10).

PREHRAVANIi SOUBORU MP3 ZE ZARIZENi USB FLASH

— P¥ipojte zafizeni USB FLASH do portu USB.

— Nastavte prepina¢ FUNCTION do polohy CD/MP3/USB/AUX.

— Na displeji se zobrazi celkovy pocet slozek (pokud néjaké existuji) a skladeb. Pak se spusti
prehravani prvni skladby (stopy) a na displeji se zobrazi ¢islo aktualni skladby: (001)

— Kdykoli béhem pFehravani stisknéte a uvolnéte tlacitko NEXT nebo BACK pro pfeskoCeni dozadu
nebo dopfedu o jednu skladbu.

— Muzete rovnéz stisknout tlacitko [ FOLDER+/ SKIP+10 | stejnym zplsobem, jako pFi pfehravani
disku MP3-CD (poznamka: toto tladitko bude mit funkci PRESKOCENI +10, pokud nejsou
v zafizeni FLASH uloZeny Zadné slozky).

PREPNUTI Z REZIMU CD/CD-MP3 DO REZIMU USB

— Stisknéte jednou tlacitko STOP.

— Pripojte zafizeni USB FLASH do portu USB.

— Stisknéte tlacitko PLAY/ PAUSE/ USB a podrzte jej, dokud se na displeji nezobrazi ,USB".
— Pak se spusti pfehravani prvni skladby.

PREPNUTI Z REZIMU USB DO REZIMU CD/CD-MP3

— Stisknéte jednou tlacitko STOP.

— Stisknéte tlacitko PLAY/ PAUSE/ USB a pfiblizné 2 sekundy jej podrzte.

— Disk se zacne otacet a provede se celkova detekce disku pro zjisténi celkového poctu skladeb.
Pak se spusti pfehravani prvni skladby.
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DULEZITE — FORMATY NAZVU SOUBORU MP3

Zaijistéte prosim, aby byly v ndzvech soubort MP3 skladeb pouzity pouze znaky anglické abecedy
(A az Z) a cislice (0 az 9). Znaky typu , _ “ (podtrzitko) a,, “ (mezera) mohou zpUsobit necitelnost
souborl nebo jejich nekonzistentni detekci pfehravacem.

POZNAMKA:

Prestoze je tento produkt plné kompatibilni s normami USB 1.1 A 2.0, Nemusi byt malé mnozstvi
(pfiblizné 5 %) zafizeni USB FLASH detekovatelnych, protoze vyrobci téchto zafizeni USB-FLASH
nedodrzuji plnou kompatibilitu s oficialnimi normami USB 1.1/ 2.0.

DULEZITE

ODEBRANI USB ZARIZENi

Nikdy neodebirejte (ani neodpojujte) USB zafrizeni z pristroje béhem prehravani MP3 skladeb
z téchto médii. Pred odebranim nebo odpojenim pamétového USB zafizeni vzdy nejprve
stisknéte tlacitko STOP a pak stisknéte a podrzte (na 2 sekundy) tlacitko PLAY/ PAUSE/ USB
pro prepnuti do rezimu ,,CD“, aby nedoslo k poskozeni vasSich skladeb nebo pamét'ovych
zarizenl.

DULEZITE: Tento pfistroj nepodporuje USB-MP3 prehravace z diivodu jejich nedostateéné
softwarové kompatibility. Pro pfehravani soubort MP3 Ize pouzivat pouze USB zatizeni (pen drive)
(pamétova USB zafizeni flash).

DULEZITE UPOZORNENI

NEPOUZIVEJTE prosim pro pfipojeni vaseho ZARIZENI USB FLASH k PORTU USB tohoto
pristroje prodluzovaci USB kabel.

Tyto kabely mohou zachytavat ruseni, které mtze prerusit tok dat a zabranit normalni funkci
a pouzivani portu USB.

Vase zafizeni USB Flash vzdy pfipojte PRIMO K PORTU USB a nepouzivejte zadné
prodluzovaci USB kabely.

FUNKCE OPAKOVANEHO PREHRAVANI

— Kdykoli béhem prehravani stisknéte nasledujicim zptsobem tlacitko REPEAT: po jednom stisknuti
se na displeji zobrazi blikajici symbol ,opakovani*: = [®5"®AT7 Z = gpakované prehravani aktualni
skladby
po dvojnasobném stisknuti zdstane symbol ,opakovani“ na displeji svitit:
prehravani vSech skladeb (cely disk CD)

PROGRAMOVANi CD PREHRAVACE

— CD prehravac Ize naprogramovat na prehravani jakékoli sekvence az 20 skladeb z disku
AUDIO-CD /99 skladeb z disku CD-MP3 / USB-MP3, podle potieby.

— Pfed zahajenim programovani vzdy stisknéte tlagitko STOP [,

— Stisknéte tlacitko PROGRAM - na displeji se zobrazi symbol [P] (blikajici) a pak se na displeji
zobrazi P01 pro indikaci nastaveni pfistroje do rezimu ,programovani paméti“, na pamétovou
pozici €. 1.

— Stisknutim tla¢itka NEXT nebo BACK vyberte pozadované €islo skladby (stopy), kterou chcete
ulozit na prvni pamétovou (programovou) pozici a stisknéte tlatitko PROGRAM pro potvrzeni vasi
volby.

REPEATT = opakované
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— Po stisknuti tlacitka PROGRAM se na displeji zobrazi dal$i ¢islo pamétové pozice (napft. ,FI2 pro
druhou pozici).

— Opakujte pfedchozi 2 kroky, pficéemz pokazdé vyberete libovolné &islo skladby pro ulozeni na
nasledujici pamétové pozice (program).

— Po zadani jednotlivych &isel skladeb nezapomerite stisknout tla¢itko PROGRAM.

— Po vybéru skladeb (do maximalniho poctu) vySe uvedenym zplsobem stisknéte tlacitko
PROGRAM.

— Rovnéz zUstane svitit symbol [P] pro indikaci ulozeni do programové paméti (sekvence).

— Po stisknuti tlaCitka PLAY =1l se nyni spusti pfehravani ,ulozené sekvence® v programové
paméti.

— Stisknutim tlacitka NEXT/BACK se muzete prepnout na dal$i nebo predchozi skladbu v uloZzené
sekvenci.

— Pro smazani (zruSeni) celého programu, ktery je uloZzen v paméti, jednodus$e dvakrat stisknéte
tlagitko STOP ] (symbol [®] zhasne), nebo pfistroj vypnéte (,OFF*).

PRIPOJENi POMOCI LINKOVEHO AUDIO VSTUPU

(VSTUP AUX)

— K tomuto pfistroji muzete pfipojit audio vystup z externiho zafizeni, jako je napfiklad CD
prehravag, a poslouchat zvuk z tohoto zafizeni s vyuzitim zesilovace tohoto zvukového systému.

— Pro pfipojeni externiho audio zafizeni (napf. MP3 prehravac) prosim pouzijte standardni stereo
kabel (neni soucasti pfisluSenstvi) (s konektory 3,5 mm-3,5 mm) a pfipojte sluchatkovy vystup
nebo linkovy audio vystup z externiho zafizeni ke konektoru vstupu AUX na tomto pFistroji.

— Prepnéte prfepina¢ FUNCTION do polohy ,CD/MP3/USB/AUX".

— Zapnéte externi zafizeni (napf. CD prehravac).

— Spustte pfehravani na externim zafizeni a nastavte ovlada¢ VOLUME na pfistroji na pozadovanou
uroven hlasitosti.

— Nezapomerite vypnout napajeni tohoto zvukového systému (pfistroje) po ukonéeni pouzivani
externiho zafizeni.

TECHNICKE UDAJE

Zdroj energie AC 230V /50 Hz
DC9V ===
(6x ¢lanek C/UM-2/ velikost LR14)
(baterie nejsou soucasti prisluSenstvi)

Spotfeba energie 15W

Frekvence AM 522-1 620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Vykon 2x 1 W RMS

USB konektor max 16 GB

Rozméry 208 x 122 x 210 mm

Hmotnost 1,2 kg
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Vlivem elektrostatického jevu muize dojit k poruse produktu a uzivatel musi v takovém pfipadé
provést reset.

Nadmérny akusticky tlak ze sluchatek muze zplsobit poskozeni sluchu.

Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnému teplu, jako napfiklad sluneénimu svétlu, ohni apod.

OPATRENI PROTI ELEKTROSTATICKEMU VYBOJI (ESD)

Kdyz na prednim povrchu (kovovém nebo plastovém) nebo v blizkosti jakéhokoli dilu

nebo tlac¢itka tohoto pristroje nebo u portu USB nebo slotti karet SD (pokud jsou u daného
produktu podporovany) dojde k elektrostatickému vyboji (ESD), mlze se stat, ze produkt
zastavi svou ¢innost nebo se hned vypne. Toto je normalni a cilené chovani, jehoz ucelem je
chranit pristroj a vnitini komponenty pred poskozenim.

Pokud tato situace nastane, resetujte prosim pristroj (odpojenim a opétovnym pfipojenim
sitového zdroje energie), aby se obnovila normalni ¢innost pfistroje.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mizete

. vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou
likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti si vyzadejte od
mistniho Ufadu nebo nejbliz§iho sbérného mista. PFi nespravné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte

si potfebné informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich GUfadl nebo od svého
prodejce.

c € Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuji.

Zmeny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 06/2014
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucastl balenf tohoto vyrobku neni zarugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 mesict od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za ddle uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nove spotrebni zbozi prodané spotrebiteli pro
bézné domaci pouzitl. Préva z odpovédnosti za vady (reklamaci) maze kupujic uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujicl je povinen reklamaci uplatnit bez
zbytecného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji véak do konce zarueni dobu. Kupujicl je povinen
poskytnout pri reklamaci soucinnost nutnou pro oveéreni existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéneé reklamace se
z3rutni doba prodluZuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzetl opraveného vurobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skanceni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarucni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskazent vzniklé bezngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vurobku v disledku neodborneé ¢i nespravné instalace, pouziti vurobku v rozporu s ndvodem k pouzitl,
platnymi pravnimi predpisy a obecné znamumi a obvuklymi zplsoby pouzivani, v disledku pouzitl vyrobku
k jinemu Ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravng udrzby;
poskazeni vyurobku zplisobeng jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar, vniknuti
vody);
vady funkenosti vurobku zplsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivum elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozenl vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zplsobeneé pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napr. vysoke akolni teploty, vuysokd vlhkast prostredi, otfesy);
poskazenl, upravu nebo jiny zdsah do vurobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravneénost svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech Lisf od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje
svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zérucni plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.





