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Prijunkite kintamosios/nuolatinés srovés adapterj j kintamosios
srovés sieninj lizdg, tada jkiSkite nuolatinés srovés kistuka j jrenginio
gala. Laikrodis yra parengtas naudoti.

ATSARGINES BATERIJOS |DEJIMAS

Siam laikrodZiui reikia vienos ligio jony baterijos CR2032

(nepateikta), kuri tiekty energijg laikrodziui laikinai nutrikus elektros

tiekimui.

1. Paguldykite jrenginj ekranu Zemyn ant lygaus pavirSiaus.

2. Patraukite ir nuimkite jrenginio galinéje puséje esantj baterijos
skyriaus dangtel].

3. ]dékite § baterijos skyriy vieng naujg licio jony baterijg CR2032,
,+* Zenklu j virSy, kaip pavaizduota.

4. Uzdarykite baterijos skyriaus dangtelj.

Jeigu nutriks kintamosios sroveés tiekimas, diodinis ekranas uzges
ir Zadintuvas neveiks. Atsarginé baterija padés iSsaugoti laika ir
visas jrenginio nuostatas. Batinai naudokite nauja li¢io jony baterijg
CR2032. Naujos baterijos CR2032 uztenka be perstojo tiekti
energijg laikrodZiui mazdaug 3 dienas.

LAIKO IR SNAUDIMO TRUKMES NUSTATYMAS

1. Vieng kartg paspaudus SET (nustatyti), pradés Zybcioti valandy
skaitmenys. Spauskite A arba ¥, kad nustatytuméte valandas
(laikykite nuspaude, kad vertés greitai kisty).

2. Dar kartg paspaudus SET (nustatyti), pradés zyb¢ioti minuciy
skaitmenys. Spauskite A arba ¥, kad nustatytuméte minutes
(laikykite nuspaude, kad vertés greitai kisty).

3. Dar kartg paspaudus SET (nustatyti), ekrane atsiranda ir
zybéioja ,05".

Spausdami A arba ¥, pasirinkite snaudimo laikg nuo 5 iki
60 minuciy.

4. Dar kartg paspauskite SET (nustatyti); jeigu mazdaug per
10 sek. nepaspausite jokio mygtuko , nustatymo rezimas bus
iSjungtas.
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ZADINTUVO SIGNALY NUSTATYMAS

1. Viena kartg paspaudus AL 1.2, pradés zybgioti A1 diodas ir
valandy skaitmenys.

Spauskite A arba V¥, kad nustatytumeéte 1 Zadintuvo signalo
valandas. (laikykite nuspaude, kad vertés greitai kisty).

2. Dar kartg paspauskite AL 1.2, kad nustatytuméte minutes.
Spauskite A arba ¥, kad nustatytuméte 1 Zadintuvo signalo
minutes. (laikykite nuspaude, kad vertés greitai kisty).

3. Dar kartg paspaudus AL 1.2, diodiniame ekrane rodoma ,OFF*
(zadintuvas iSjungtas). Norédami jjungti Zadintuvo signalg,
paspauskite A arba ¥, kad pasirinktuméte ,ON* (jjungti).

4. Dar kartg paspaudus AL 1.2, diodiniame ekrane rodoma ,HI*
(garsiai). Norédami pasirinkti tylesnj Zadintuvo signalo garso
lygj, spauskite A arba V¥, kad nustatytuméte ,LO* (tyliai).

5. Dar kartg paspaudus AL 1.2, pradés Zybcioti A2 diodas ir
valandy skaitmenys.

Spauskite A arba ¥, kad nustatytuméte 2 Zadintuvo signalo
valandas. Pakartokite zingsniui 2) ir 4), kad nustatytuméte
2 zadintuvo signala.

6. Dar kartg paspauskite AL1.2; jeigu mazdaug per 10 sek.
nepaspausite jokio mygtuko , Zadintuvo signalo nustatymo
rezimas bus iSjungtas. Kai atitinkamas Zadintuvo signalas yra
jilungtas, ji parodo desinéje ekrano puséje esantis Sviesos
diodas A1 ir (arba) A2.

ZADINTL_JVO SIGNALO ISJUNGIMAS IR NUSTATYMAS
SKAMBETI KITA DIENA

Skambant 1 arba 2 Zadintuvo signalui, Zybcioja atitinkami

Sviesos diodai A1 arba A2. Vienag kartg paspauskite AL 1.2,

kad iSjungtuméte Zadintuvo signalg ir perjungtuméte jj, kad
skambeéty kitg diena. Po to ekrane Sviecia piktograma A1 arba A2.

SNAUDIMO FUNKCIJA (numatytoji snaudimo trukmé
yra 5 minutés)

Skambant Zadintuvo signalui, vieng kartg paspaudus Zz e 3¢
, zadintuvo signalas bus iSjungtas ir vél pradés skambéti praéjus
nustatytam snaudimo laikui.

Pastaba:

Jeigu skambant pirmo Zadintuvo signalui arba tuomet, kai jis
veikia snaudimo reZimu, suveikia antro Zadintuvo signalas,
antro Zadintuvo signalas ijungia pirmo Zadintuvo signalg
(pirmo Zadintuvo signalas nustatomas skambéti kitg dieng).
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EKRANO DIDELIO-MAZO-JOKIO APSVIETIMO
NUOSTATU NAUDOJIMAS

Paspauskite 2z ':0‘ kad nustatytuméte diodinio ekrano Sviesumo
nuostatg (HI/LO/OFF (didelis/mazas/iSjungtas). Tai galima
padaryti tada, kai jrenginio Zadintuvo signalas neskamba ir neveikia
snaudimo rezimas.

TRIKCIY SALINIMAS

Jeigu laikrodis rodo netinkama laikg arba veikia netinkamai

(tai gali atsitikti dél elektrostatinés iSkrovos arba kity trukdziy),
atjunkite nuolatinés srovés kistuka, kad atjungtuméte kintamajg
srove (ir iSimkite atsarging baterijg). Bus atkurtos numatytosios
laikrodZio nuostatos ir jj reikés nustatyti i§ naujo.

GAMINIO PRIEZIURA

1. Laikrod] statykite ant stabilaus pavirSiaus, atokiai nuo
tiesioginés saulés Sviesos arba didelio karS¢io ar drégmés
Saltiniy.

2. Apsaugokite baldus, jeigu jrenginius statote ant nataralaus
medzio arba lakuoto pavirSiaus: patieskite po jrenginiu staltiese
arba apsauginj kilimélj.

3. renginj valykite tik Svelnia valymo priemone ir vandeniu
sudrékinta minksta Sluoste. Nenaudokite tokiy priemoniy kaip
benzinas, skiediklis ar panasiy medziagy, nes jos gali sugadinti
jrenginio pavirsiy. Prie$ valant jrenginj, jj batina atjungti nuo
elektros tinklo.

4. Jeigu jrenginys bus ilgai nenaudojamas, pavyzdziui, ménesj
ar ilgiau, iSimkite baterijas, kad apsaugotuméte jj nuo galimos
korozijos. Jeigu baterijos skyrius surtdyty arba bty suteptas,
kruop$¢iai jj iSvalykite ir vél sudékite baterijas.
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SPECIFIKACIJOS

Zadintuvo signalo skambéjimo trukmé
Snaudimo trukmé
Laiko formatas
Numatytosios nuostatos:
Laikas
1 ir 2 Zadintuvo signalai
Snaudimo trukmé
Maitinimas:

Energijos sgnaudos:
Matmenys:
Svoris:
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2 minutés
5—-60 minuciy
24 val.

0:00

6:00

05 (5 minutés)
maitinimo adapteris,
nuolatinés srovés 5V,
300 mA (pateiktas)
atsarginé baterija 1 x 3V
tipo CR 2032

(su Siuo gaminiu
nepateikiama)

1TW

171 x 87 x 40 mm
140 g



NURODYMAI IR INFORMACIJA DEL PANAUDOTY
PAKAVIMO MEDZIAGY ISMETIMO

Nugabenkite panaudotas pakuotés medziagas j savivaldybés
nurodytg atlieky surinkimo punkta.

SENUY ELEKTROS IR ELEKTRONINIY [RENGINIY
ISMETIMAS

Sis ant gaminio, jo priedy arba pakuotés esantis zenklas
reiSkia, kad Sio gaminio negalima iSmesti kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis. Siekiant Siuos gaminius
iSmesti, perdirbti ar pakeisti susidévéjusius jrenginius
B naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus atlieky surinkimo
punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sajungos ir
kitose Europos Salyse jsigyjant tokj patj naujg prietaisa,
sengjj galima grazinti vietiniam mazmenininkui.
Tinkamai iSmetus §j gaminj, taupomi vertingi gamtos
iStekliai ir gamta saugoma nuo zalos, kuri kyla netinkamai
iSmetant atliekas. Papildomos informacijos gausite
susisieke su savo vietos valdzios arba atlieky tvarkymo
tarnybos atstovais.
Netinkamai iSmetus Sio tipo atliekas, pagal nacionalinius
reglamentus gali bati taikomos baudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams
Jei norite iSmesti panaudotus elektros arba elektroninius
prietaisus, reikiamos informacijos teiraukités pas savo
mazmeninés prekybos atstovg arba tiekéja.

Utilizavimas ne Europos Sajungos Salyse

Sis Zenklas galioja Europos Sajungoje. Jei norite

iSmesti §j gaminj, dél bitinos informacijos apie tinkamus
iSmetimo badus kreipkités | vietos savivaldybe arba savo
pardavéja.

c € Sis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomy ES
direktyvy reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techniné specifikacija gali bati kei¢iami be
iSankstinio jspéjimo ir mes pasiliekame teisg daryti Siuos pakeitimus.
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SENCOR

LT Garan

ijos taisyklés

Siam gaminiui suteikiama 24 meénesiy nuo sigijimo datos garantija. Garantija apsiriboja zemiau pateikiamomis
salygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems buitiniam naudojimui. Del garantinio remonto pirkejas gal kreiptis
i pardavejo parduotuve, kurioje gaminj pirko, arba j nurodytus jgaliotus technings prieziros centrus. Galutinis naudotojas
jsipareigoja pateikti pretenzija nedelsiant po defekta atsiradimo, tatiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos.
Galutinis naudotojas jsipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, del kuriy pateikia pretenzija. Priimtas
bus tik pilnai sukomplektuotas ir Svarus (pagal higienos standartus) gaminus. Jei pretenzija del garantinio remonta
bus pagrijsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo
iki galutinis naudotojas pasiims sutaisyta gaminj arba iki datos, kada galutinis naudotojas turety pasiimti sutaisyta
gaminj. Noredamas gauti garantinio remonto paslaugas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenzija pilnai uzpildytais
sekanciais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu...

Garantija netaikoma:

®  Nukainotoms (brokuotoms) prekems.

m |prastinai susidevin¢ioms gaminio dalims

m Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar neteisingai gaminj instaliavus, nesilaikant gaminio naudojimo
instrukeijy, naudojant gaminj ne pagal istatymy numatytus standartus ar jprastinius tokio tipo gaminiy naudajimo
procesus, naudojant gaminj kitai paskirtiai nei numatyta

Gedimams, atsiradusiems del netinkamos ar nepakankamos gaminio priezidros.

Gedimams, atsiradusiems dél purvo, nenugalimos jegos aplinkubiy (stichiniy nelaimiy, gaisro, potvynio,...).
Gedimams, atsiradusiems del prastos kokybes signalo, elektromagnetinio lauko trikdziy ir k.

Radus mechaniniy pazeidimy (pvz. sulauzyti mygtukai, kritimo pozymiai...)

Gedimanms, atsiradusiems naudojant gaminj su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamy tinkly, dedant
i gaminj netinkamus maitinimo saltinius (baterijas) ar del bet kokiy kity netinkamy naudojimo salygy (pvz. aukstos
temperatiros, dideles dregmes, zemes drebgjimu...).

Nustatius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ardytas nejgalioty tai daryti asmeny.

Jei galutinis naudatojas neturi visy reikalingy dokumenty, jrodanciy jo teise j garantinj remonta (pvz. dokumento,
kur boty nurodytas gaminio jsigijimo laikas ir vieta)

Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Uab ,Senuku Prekybos Centras” Garantinis Servisas Jonavos G. 62, Lt-44192, Kaunas, Lithuania
Tel: +370 37 212 146, Tex.: +370 37 212 165, garrem@senukai.lt, www.senukai.lt
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