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Bezpecnostné opatrenia

¢ Na &istenie prijimaca pouZivajte len sucht handricku. Na Cistenie nepouZivajte benzin, riedidlo alebo iné rozptstadls;
nepouzivajte brisne istiace prostriedky, drétenky alebo hubky s drotenkami.

¢ Okolo pristroja ponechajte na vSetkych stranach volny priestor, nutny pre spravnu cirkulaciu vzduchu. Teplo vznika-
juce pri prevadzke je tym odvadzané. Zakrytim vetracich otvorov skrinky pristroja hrozi riziko prehriatia a poskodenia
pristroja. Je potrebné zabezpecit, aby nebolo branené odvetravaniu zakrytim vetracich otvorov napr. novinami, obrusom,
zavesom, atd. Dodrzuijte indtrukcie o in3taldcii uvedené v navode.

Neinstalujte pristroj na priamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako st radidtory, tepelné vymenniky, kachle alebo iné
pristroje (vratane zosilitovacov) produkujtice teplo. Vysokymi teplotami je vyrazne skracovand Zivotnost elektronickych
dielov pristroja. Nepouzivajte a neuchovévajte pristroj v blizkosti otvoreného ohfia. Na pristroj sa nesmie umiestnit
otvoreny plamen, napr. horiaca sviecka.

® Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajticej ani te¢ticej vode a nesmt sa na neho stavat predmety naplnené tekutinou,
napriklad vazy. Chraiite pristroj pred zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechavajte
a neindtalujte pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouZivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov hrozi riziko drazu
elektrickym pradom alebo vzniku poZiaru.

* Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.

¢ Ak neodpoveda privodna $nura typu vasej elektrickej zdsuvky, nepokusajte sa ju sami vymenit alebo upravovat.

Digitalny prijimac je uréeny vyhradne pre pouZitie v domécnosti.

Digitélny prijima¢ umiestnite na pevny a rovny povrch.

¢ Neodkladajte na digitdlny prijimac Ziadne predmety (napr. casopisy).

Nepretazujte elektrickt zasuvku. Vystavujete sa tak nebezpecenstvu vzniku poziaru alebo elektrickému skratu.

® Pre zabranenie rizikdm trazu elektrickym pridom alebo vzniku poZiaru nevyberajte pristroj zo skrinky - vnttri skrinky
nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit jeho uzivatel bez zodpovedajiiceho vybavenia a kvalifikicie. Ak bude
pristroj vyzadovat nastavenie alebo opravu kontaktujte odborny servis.

* Odpojte prijimac od elektriny pri burke, alebo ak ho nebudete dlhsiu dobu pouzivat.
® Vsetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
® Spitna analyza a rozoberanie st zakdzané.

* Batérie, vratane takych, ktoré neobsahuju tazké kovy, nevyhadzujte do bezného domaceho odpadu.



Dialkovy ovladac a batérie

¢ Nevystavujte dialkovy ovlddac¢ ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako st radidtory, tepelné vymenniky,
kachle alebo iné pristroje (vratane zosilnovacov) produkujtce teplo. NepouZivajte a neuchovavajte pristroj v blizkosti
otvoreného ohna.

Dialkovy ovlddac ani batérie nesmt byt vystavené kvapkajticej ani te¢ticej vode a nesmt sa na ne stavat predmety naplnené
tekutinou, napriklad vazy. Chréiite pred zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. NepouZivajte
vonku. Nedodrzanim tychto pokynov hrozi riziko poskodenia dialkového ovlddaca alebo batérii.

¢ NepouZivajte ovlada¢ v blizkosti vody.
¢ Je potrebné venovat pozornost aspektom dopadu likvidécie batérii na zivotné prostredie.
¢ Nespravne pouZitie batérii moze sposobit tnik elektrolytu a koréziu. Aby dialkovy ovladac fungoval spravne, postupujte
podla nizsie uvedenych pokynov:
— Nevkladajte batérie v nespravnom smere.
— Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvérajte ani neskratujte.
— Nevhadzujte batérie do ohna.
— Nenechévajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.
— Nekombinujte rozne typy batérii alebo staré a nové batérie.
— Akdialkovy ovlada¢ dlhsiu dobu nepouZivate, vyberte batérie, aby ste zabranili moznému poskodeniu nasledkom
vyteceniu batérii.
- Ak dialkovy ovlada¢ nefunguje spravne alebo sa znizi jeho prevddzkovy dosah, vymefite vietky batérie za nové.
- Ak dojde k tiniku elektrolytu z batérii, ovlddac dajte vycistit do autorizovaného servisu.

Napajacie napétie 100 - 240V AC, 50/60 Hz
Spotreba (prikon) 24 W pri maximalnom zatazeni
1 W v pasivnom pohotovostnom rezime
Rozmery (§ x h x v) 260 x 200 x 51 mm
Hmotnost 0,86 kg
Prevéadzkova teplota 0-45" C, nekondenzujtica

Relativna vihkost pri skladovani ~ 5-90 %




Predny panel

SENCOR o 7 7 skylink
\
OYA| prepina prijima¢ medzi pohotovostnom a prevadzkovym rezimom.
kontrolka svietiaca pri kazdom stlaceni ovlddaca.
STANDBY kontrolka svieti, ak je prijimac prepnuty do pohotovostného rezimu.
CHANNEL prepina na predchddzajtci alebo nasledujtci kandl.

Strbina pre kartu

sltzi pre zasunutie pristupové karty systému Irdeto (nie je sti¢astou pristroja,
doda vam ju véas poskytovatel podmieneného pristupu).

Pre sledovanie sluzieb poskytovatela zasifrovanych systémom Irdeto zasuiite
kartu pozlatenymi kontaktmi smerom dole a dozadu, na doraz do slotu.

Z karty zostane vonku len nepatrna c¢ast pre pripadné vytiahnutie.

Pozndmka

Karta je citlivé zariadenie, obmedzte manipuldciu s fiou a nepouZivajte pri
manipuldcii silu. Postupujte podla pokynov poskytovatela.



Zadny panel

RS-232
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LNBIN  Vstupny konektor signélu satelitného vysielania pre pripojenie antény

LNB OUT Vystupny konektor signdlu satelitného vysielania z LNB IN pre dalsi digitdlny
prijimac

SCART  Vystupny konektor audio/ video signalu pre pripojenie televizora

HDMI Vystupny konektor audio/ video signalu pre prenos televizneho signdlu HD
RS-232  Port pre aktualizaciu firmvéru a prenosu dat.

A LAN Konektor pre pripojenie k miestnej pocitacovej sieti

UsB Port pre aktualizaciu firmvéru, prenos dét a nahrédvanie/ prehrdvanie
(USB 2.0, 5 Vss, 500 mA max.)

B IR port (Infra) — Vstupny port pre pripojenie externého IR senzora
IEll S/PDIF  Opticky digitdlny vystup zvuku pre pripojenie AV prijimace

DC IN Zésuvka pre napéjanie pripojenim sietového adaptéra

Pozndmka k firmware
Pre aktualizdciu pouZite vzdy firmware schvaleny alebo odporticany vyrobcom pristroja.



Pripojenie k TV

Nez zapojite sietovy kdbel do zdsuvky, zapojte do zariadenia vSetky prepojovanej sti¢asti.
Ak maite akékolvek problémy s nastavenim zariadenia, obratte sa na svojho predajcu.

1. Pripojte anténny kébel zo satelitnej paraboly do konektora LNB IN.

ZADNi CAST DIGITALNIHO PRIJIMACE

2. Vyberte nastavenie, ktoré sa zhoduje s konektormi vasho televizora.
— Pre najvyssiu kvalitu obrazu HD odporti¢ame pouzit pripojenie HDMI.
— Pre zékladné pripojenie pouZzite kabel SCART.

a) HDMI pripojenie (HDMI)

ZADNi CAST TELEVIZORU ZADNi CAST DIGITALNIHO PRIJIMACE

HDMI IN HDMI

= ([([P——emeeee [} =

b) SCART pripojenie

ZADNi CAST TELEVIZORU ZADNi CAST DIGITALNiIHO PRIJIMACE
TV SCART @ @ SCART
SCART KABEL




Dialkové ovladanie

Poznamka

Symboly a ¢isla tlacidiel sa moézu 1i8it v zévislosti od typu dialkového ovlddania dodaného
vyrobcom.

. @ prepina prijima¢ medzi pohotovostnom a prevadzkovym rezimom.

° vypnete zvuk a opakovanym stlacenim ho opét zapnete.
. meni rozliSenie obrazu (HDMI).

. meni pomer stran obrazu.

. nepouZziva sa pre tento model.

. prepina medzi televiznymi a rozhlasovymi sluzbami.

e Ciselné tla¢idla slizia na prepinanie medzi sluzbami (stanicami) alebo pre nastavenie hod-
nodt poloziek menu.

. prepina medzi aktudlne sledovanou sluzbou (stanicou) a poslednou sledovanou
sluzbou (stanicou).

o @ zobrazi informdcie o aktualne sledovanej sluzbe. Slazi tiez na zobrazenie dalich in-
formacii o sledovanom programe.

o |OPT 4 rézne funkcie v ramci aktudlneho menu.

. slizi k volbe titulkovej stopy.

. zobrazi teletext, ak je vo vysielani pritomny.
. sluzi k volbe zvukovej stopy a rezimu zvuku.
. zobrazi zoznam obltibenych sluzieb (stanic).

o zobrazi elektronického programového sprievodcu (EPG).

o {20, {> tlagidla prepinaja prijimac na predchadzajiicu alebo nasledujticu sluzbu (stan-
icu). Sluzi tiez k navigécii v elektronickom programovom sprievodcovi a v interaktivnych
sluzbach.

o zobrazi zoznam sluZzieb. TieZ slazi pre vyber polozky z menu.

[ O

<)

e\ J, tlacidla zvy3uju alebo znizuji hlasitost zvuku. Slazi tiez k navigacii v elektronickom
programovom sprievodcovi a v interaktivnych sluzbéch.



@ zobraz{ hlavné menu. SlGzi tieZ pre ndvrat z pod menu do nadradeného menu.

@ sltizi na opustenie menu alebo skrytie informécii na obrazovke.

tla¢idla zvy3uja alebo znizuja hlasitost zvuku.

Sluzi tiez k navigacii v elektronickom programovom sprievodcovi a v interaktivnych
sluzbach.

[ o : nastavuje ¢as automatického vypnutia v 10minutovych krokoch.

[ S : sltiZi na zobrazenie zoznamu nahranych reldcii uloZenych na externom pevnom disku,
ak je pripojeny.
P tla¢idla prepinaji prijimac¢ na predchadzajticu alebo nasledujicu sluzbu v zoz-
name (stanici).

[ F1 . : PR )
. ma rozne funkcie v ramci aktudlneho menu.
vytvori zalozku v priebehu prehrdvania alebo ¢asovo posunutého prehravania.

mF3 . ) A1
. slouzi ke skoku na nésledujici zdlozku.

<@ . . . . .
ma rozne funkcie v ramci aktudlneho menu.

@ slizi na zacatie zaznamu.

@ sliZi na zastavenie prehravania zdznamu alebo pre prepnutie z ¢asovo posunutého
prehrévania do Zivého vysielania.

zobrazi zoznam satelitov a ich sluZieb.

nepouZiva sa pre tento model.

@ zalne prehrédvanie vzad. Opakovanym stlatenim sa zvy3uje jeho rychlost.
@ pozastavi Zivé vysielanie alebo prehrdvanie zaznamenaného programu.

@ obnovi normalnu rychlost prehrdvania alebo zobrazi ukazovatel priebehu prehrdvania
alebo ¢asovo posunutého prehravania.

@ zacne rychle prehrdvanie vpred. Opakovanym stlacenim sa zvy3suje jeho rychlost.
@ sko¢i na zaciatok prehrdvaného zaznamu.

@ aktivuje spomalené prehravanie. Opakovanym stlacenim sa meni rychlost prehréva-
nia.

@ ma rozne funkcie v ramci aktudlneho menu.

@ sko¢i na koniec prehravaného zdznamu.



Vyhladanie sluzieb Fast Scan: Zapnuté

Po prvotnom zapnuti pristroja, popr. po vykonani tovarenského nastavenia, je potrebné nastavit
urcité hodnoty. Spravne naladenie predpoklada funkény anténny systém.

Vyberte Yes (Ano) pre pouZitie funkcie Fast
Scan.

Odportcame tito volbu vybrat.

Vyberte vami pozadovany jazyk a stlacte tlacidlo

K.

Vyberte polozku Rezim vyhladdvania Search
Mode > FastScan a stla¢te OK.

Vyberte poskytovatela FastScan a stlac¢te OK.
Sipkami nastavte Fastscan DISEqc a vyberte OK
(nastavenie je individudlne podla vasej instaldcie
antény).

Vyberte Vyhladavanie... (StartSearch) a stlacte
OK. Vyhladavanie sluzieb sa za¢ne.

Pockajte na sprdvu o dokonéeni vyhladavania
s po¢tom néjdenych stanic a stlaéte OK pre ich
uloZenie.

Pozniamka

FastScan je $pecidlna sluzba, ktora umoziiuje spravne a rychle najdenie sluzieb (stanic) posky-
tovatela, pripadne udrziavanie ich aktudlneho stavu. Ak je volba FastScan zapnuta (ON), bude
obmedzend moznost tiprav zoznamu sluzieb, pretoze informacie sluzieb poskytuje ich posky-
tovatel.
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Vyhladanie sluzieb Fast Scan: Vypnuté

Vyberte No (Nie) pre vyber moznosti Fast Scan.

Vyberte vami pozadovany jazyk a stlacte tlacidlo

.

Vyh

Vyberte StartScan a stlacte OK.

Nazey satelitu

Vyhladdvanie sluzieb sa za¢ne.

Stla¢te OK po dokonéeni vyhladavania.

Nastaveni LNB

Pozndmka
Ak chcete prepntt funkciu Fast Scan, je potrebné vykonat obnovu tovarenského nastavenia.
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1. Nastavenie konvertora LNB a protokolov DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.1

Mozete zadat nézov a frekvenciu LNB satelitu, na
ktory je vaa anténa nasmerovana.

Zvolte Instalacia > Nastavenie LNB.
e Volba DiSEqC 1.0 umoZziiuje prepinanie az
medzi Styrmi zdrojmi satelitného signalu.

e Volba DiSEqC 1.1 umoZiiuje prepinanie az
medzi 16 zdrojmi satelitného signalu.

Pozndmka

Nie je mozZné pouzit DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.1 stcasne.

Ak by ste vybrali obe moZznosti, len posledna nastavend bude pouzita
2. Nastavenie protokolov DiSEqC 1.2 a USALS u motorizovanej antény
2-1. Nastavenie DiSEqC 1.2

Pomocou DiSEqC 1.2 sa vase motorizovand an-
téna horizontélne oto¢i na pozadovany satelit.

Zvolte Instaldcia > Systém pre natdc¢anie DiS-
EqC 1.2

¢ Najprv nastavte hodnotu Systém pre natdcanie
DiSEqC 1.2 na UmoZnené.

2-2. Nastavenie parametrov USALS

USALS (Universal Satellite Automatic Location
System), zndmy tiez ako DiSEqC 1.3, prepocitava
polohu vsetkych dostupnych druZic zo stradnic
jedinej zndmej druZice.

Zvolte InStalacia > USALS Nastavenia.

¢ Najprv nastavte hodnotu Motorizovany systém
DiSEqC 1.3 na UmoZnené.

Pozniamka

Zariadenie uklad4 nastavenie DiSEqC podla naposledy zvolenej moZnosti pocas instaldcie.
12



Sietové nastavenia

Ak chcete pouzit sietové sluzby digitalneho pri-
jimaca, musite nastavit pripojenie siete.

ﬂ 1 Pripojte kabel ethernet z routeru do digitél-

neho prijimaca.

2 Stlacte tla¢idlo (MENU) a vyberte InStalacia >
Nastavenie siete > Nastavenie IP.

3 Odport¢ame nastavit router na dynamickd IP
adresu, a to nastavenim volby Typ pripojenia
na hodnotu DHCP. Ak v8ak nastavite statické
pripojenie, nastavte hodnoty IP adresa, Maska
podsiete, Brana, Prvy DNS a Druhy DNS tak,
aby zodpovedali konfiguraciu v routeru.

4 Prejdite nadol na Aktivovat a na ovladaci st-
lacte (OK).

13



Sledovanie programov

Sledovanie nazivo

Teraz, ked st sluzby vyhladané, stla¢ime tlacidlo
(OK). Zobrazi sa zoznam sluZieb.

Ak chcete zo zoznamu vybrat urcitt sluzbu, pre-

jdite na fiu pomocou tlacidiel a(P-).

Pozadovand sluzbu moZete tieZ vybrat zadanim
¢isla sluzby pomocou numerickych tlacidiel.

Stlacenim tlacidla bude sluZzba zobrazena.

1 Stla¢te tlacidlo (EPG). Zobrazi sa elektronicky
programovy sprievodca(EPG).

2 Pre zobrazenie podrobnych informadcii o urcitej
reldcie nastavte zvyrazneny pruh tlac¢idlami

a na pozadovany program a potvrdte tlacid-

lom @

3 Pomocou tlacidiel a prepnete na int
sluzbu.

Pozniamka

Za obsah a aktudlnost zodpoveda vysielatel danej stanice. Programovy sprievodca sa vysiela
pre niekolko stanic zdruzenych v tzv multiplexu. Pri zvoleni lubovolného programu z ur¢itého
multiplexu sa v kratkej dobe nacitajti informdcie pre zvolent stanicu aj dalsie stanice toho istého
multiplexu. Pre naéitanie informécii iného multiplexu je potrebné zvolit stanicu z tohto multi-
plexu (tla¢idlom OK na danej stanici).
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Nahravanie a prehrdvanie ‘

Rychle nahravanie

Ak chcete zacat okamzZite nahréavat reldciu, ktora

sledujete, stlacte tlacidlo @
Pokial po spusteni nahravania stlacite tlacidlo

@ znova, zobrazi sa menu podobné tomu
nalavo a vy budete moct nastavit dlzku nahrava-
nia.

Pozndmka

Pre nahravanie a prehravanie je potrebné, aby disk bol zapnuty a pripraveny na prevadzku. Jeho
priprava na prevadzku po zapnuti prijimaca obvykle chvilu trvd. Odporticame formatovanie
disku v prijimaci. ( Obnovenie systému > Formatovanie pevného disku )

Pozor

Formaétovanie disku nendvratne vymaze vSetky predchadzajiice tidaje, zalohuijte si ich pred za-
¢atim formatovania.

e Trvanie: Pomocou tlac¢idiel a nastavte pozadovant dizku nahravania a stlacte
tla¢idlo (OK). Nahravanie sa zastavi v stanovenom Zase.

e Po tomto programe: Ak elektronicky programovy sprievodca podava informaciu o nasle-
dujticom programe, zastavi sa aktudlna nahravanie v ¢ase planovaného skoncenia aktudl-
neho programu.

¢ Ponasledujticom programe: Aktuédlne nahravanie sa zastavi v ¢ase planovaného skoncenia
nasledujticeho programu.

m Ak chcete nahravanie zastavit, stlacte tlacidlo

. Zobrazi sa obrazovka podobna tej nalavo,
ktord bude obsahovat zoznam aktudlne nahra-
vanych relacii.

Vyberte smerovymi tla¢idlami ten, ktorého
nahravanie chcete zastavit, a stlacte tla¢idlo (OK).

Pocas nahravania moZete zéroven sledovat alebo

15



Prehravanie

1 Ak chcete zobrazit zoznam nahratych relacif,
vyberte menu Zdznam > Nahrané programy

a stlacte tlacidlo .

2 Pomocou zvyrazneného pruhu vyberte
poZzadovant nahrdvku a stlaéte tlagidlo (OK).

3 Ak chcete prehrévat od zadiatku, nastavte volbu Startovacie pozicie na zadiatok. Ak chcete
pokracovat od miesta posledného prerusenia sledovania, vyberte Pokracovanie.

4 Prehravanie za¢nete stla¢enim polozky Prehrat.

odicovska kontrola

Pre zablokovanie kanalov s nevhodnym obsahom je mozné nastavit rodi¢ovsky zamok.

Nastavenie
Zvolte Pristup Irdeto > Rodiovska zamka
Vlozte platné heslo (napr. 0000) a stlacte (OK).

Mozete nastavit az 6 pouZzivatelskych profilov,
kazdy s vlastnym heslom.

Vyberte pozadované nastavenia a uloZte. Zvolte
Pristup Irdeto > Rodi¢ovska zdmka.

- VloZte platné heslo (napr. 0000) a stlacte OK.
- MoZete nastavit az 6 pouzivatelskych profilov, kazdy s vlastnym heslom.
- Vyberte poZadované nastavenie a uloZte.

Poznidmka

Poskytovatel zvyc¢ajne nastavi tivodné heslo na karte na “0000” (hlavny “master” heslo - PIN).
Pre Gé¢innd ochranu si nechajte u poskytovatela karty toto heslo zmenit na iné, vlastné.
Pomocou hlavného hesla mozZno ovladat aj dalsie, podriadena hesla k profilom.

16



Sluzby

Prehrivanie

V ramci rodic¢ovskej kontroly mézete uzamknut
aj sluzby.

Pre zobrazenie, popr. tipravu sluzby, je potrebné
vlozit platné heslo.

V ramci rodic¢ovskej kontroly mézete uzamknut
aj nahrany stbor.

Pre zobrazenie nahratého stiboru je potrebné
vlozit platné heslo.
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Poznamky k USB konektoru:

Pamitové zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo. NepouZivajte predlZovaci USB
kébel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeho ruSenie. Elektrostatické vyboje mo6zu sposobit
nefunkénost pristroja. V takom pripade musi uZivatel pristroj restartovat.

Pred uZzivanim pamaétového zariadenia USB vysktsajte jeho funkciu komunikdcie s pristrojom a
rychlost ¢itania a zapisu dat.

Pre dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporticame zachovévat diskovy priestor defrag-
mentovany. PouZite stiborovy systém NTFS, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zépis a ¢i-
tanie pamétového zariadenia plynulé, moéZze dochadzat k neziaducim javom, ako sti vypadky casti
obrazu (kockované) alebo celych snimok, poruchy vo zvuku, v krajnom pripade aZ zastavenie op-
erdcie. Neoc¢akavané spravanie pripojeného pamétového zariadenia popr. pritomnost virusov a
inych 8kodlivych softvérov moze spdsobit aZ zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restarto-
vat.

USB konektor je standardného typu a nedokédze napajat USB zariadenia s vysokym odberom
(napr. pevné disky HDD). PouZite zariadenia s vlastnym napajanim a napéjajte ich z ich vlast-
nych napéjacov.

Pristroj bol konstruovany s ohladom na maximélnu kompatibilitu s pamétovymi zariadeniami.
Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit kompatibilitu s kazdym USB
zariadenim. V pripade problémov skiste pamétové zariadenie naformétovat priamo v pristroji.
Ak problém pretrvéava, pouZite iné pamatové zariadenia.

Z dovodu Sirokej ponuky USB zariadenie na trhu nemoZno zabezpecit kompatibilitu pristroja
so vSetkymi typmi USB zariadeni.

Zaru¢né podmienky

Predavajtici poskytuje kupujticemu na vyrobok zéruku v trvani 24 mesiacov od prevzatia vyrobku
kupujticim. Zaruka sa poskytuje za dalej uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje len na novy
spotrebny tovar predany spotrebitelovi pre bezné domace pouZitie. Préva zo zodpovednosti za za-
vady (reklamdciu) moZze kupujtci uplatnit bud u predavajticeho, u ktorého bol vyrobok zakiipeny
alebo v niZ$ie uvedenom autorizovanom servise. Kupujtci je povinny reklaméaciu uplatnit bez
zbyto¢ného odkladu, aby nedochddzalo k zhorSeniu zavady, najneskor vSak do konca zarucnej
doby. Kupujuci je povinny poskytntt pri reklamdcii sti¢innost potrebnii pre overenie existencie
reklamovanej zdvady. Do reklama¢ného konania sa prijima len kompletné a z d6vodov dodrzania
hygienickych predpisov nezneéisteny vyrobok. V pripade opravnenej reklamacie sa zdru¢na doba
predlzuje o dobu od okamihu uplatnenia reklaméacie do okamihu prevzatia opraveného vyrobku
kupujticim alebo okamihu, kedy je kupujici po skonéeni opravy povinny vyrobok prevziat.
Kupujtci je povinny preukazat svoje prava reklamovat (doklad o zaktipeni vyrobku, zdru¢ny list,
doklad o uvedeni vyrobku do prevadzky).
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Zaruka sa nevztahuje najmad na:

- zavady, na ktoré bola poskytnuta zlava;

- opotrebenia a poskodenia vzniknuté beznym pouZzivanim vyrobku;

- poskodenie vyrobku v désledku neodbornej ¢i nespravnej instaldcie, pouzitia vyrobku v roz-
pore s ndvodom na pouZitie, platnymi prdvnymi predpismi a vSeobecne zndmymi a obvyklymi
sposobmi pouZzivania, v désledku pouZitia vyrobku k inému téelu, nez ku ktorému je uréeny; -
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nesprdvnej tidrzby;

- poskodenie vyrobku spdsobené jeho znecistenim, nehodou a zasahom vyssej moci (Zivelna
udalost, poziar, vniknutie vody);

- zavady funkénosti vyrobku spdsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivym elektromagnet-
ickym polom a pod. mechanické poskodenie vyrobku (napr. ulomenie gombika, pad); - poskode-
nie spdsobené pouZzitim nevhodnych médii, ndplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo nevhod-
nymi prevddzkovymi podmienkami (napr. vysokej okolitej teploty, vysoka vlhkost prostredia,
otrasy); - poSkodenie, tpravu alebo iny zasah do vyrobku vykonany neopravnenou alebo neau-
torizovanou osobou (servisom);

- poskodenie nevhodnym stiborom firmware, nespravnym spdésobom vykonavania aktualizicie
firmware alebo vypadkom napéjania pri vykondvani aktualizacie - pripady, ked kupujtici pri
reklamadcii nepreukdze opravnenost svojich prav (kedy a kde reklamovany vyrobok zakupil);

- pripady, kedy sa tidaje v predlozenych dokladoch li$ia od tidajov uvedenych na vyrobku;

- pripady, kedy reklamovany vyrobok nemozno stotoznit s vyrobkom uvedenym v dokladoch,
ktorymi kupujtici preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobného ¢isla alebo
zarucna plomba pristroja, prepisované iidaje v dokladoch).

Gestor servisu v SK:
FAST PLUS, spol. s r.0., Na Pantoch 8542/18, 831 06 Bratislava; Tel.: 02/4910 5853
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[I] E(G:,I“F-RY Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Oznacenie “Dolby” a symbol dvo-
jitého pismena D st obchodné znacky spolo¢nosti Dolby Laboratories.

Likviddcia pouzitych elektrickych a elektronickych zariadeni
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité
mmmm  ©lektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunélneho odpadu.
Ku spravnej likvidacii, obnove a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné
miesta. Alternativne v niektorych krajindch Eurdépskej tinie alebo inych eurépskych
krajindch mozete vrétit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného
nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomoZzete zachovat cenné
prirodné zdroje a napomadhate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a Iudské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie odpadov.
Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho tiradu alebo najblizgieho zberného miesta.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stilade s ndarodnymi predpismi
udelené pokuty.

Pokyny a informacie o nakladani s pouzitym obalom
Pouzity obalovy materidl odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

Pre podnikové subjekty v krajindch Eurépskej tinie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZziadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodavatela.

Likviddcia v ostatnych krajindch mimo Eurépskej tinie
Tento symbol je platny v Eurépskej tinii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné
informdcie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych tiradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok je v stlade s poziadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite
a elektrickej bezpe¢nosti.

Spolo¢nost FAST CR, a.s. moZe pocas Zivotnosti vyrobku kedykolvek zmenit alebo upravit
hardvér alebo softvér ktoréhokolvek vyrobku a zaviest tak nové funkcie alebo vylepsit funkénost
vyrobku.

Distribtitor: FAST PLUS, spol. s r.0., Na Pantoch 8542/18, 831 06 Bratislava
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