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Tento multimedialny prehravac novej generacie podporuje
subory vo formatoch MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF
alebo WAV. Spi¢kovy vykon tohto elegantného prehravaca
zaruCuje spolahlivi reprodukciu vysokokvalitného zvuku.

PREHLAD

e Elegantny dizajn
Jedine¢né vyhotovenie, ktoré padne presne do ruky.

e Podpora niekolkych stborovych formatov
Tento prehravac rozpozna audio- aj videoformaty MP1,
MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV a AMV.

e FM stereo radio
MozZete ulozit az 40 kanalov (20 kanalov v kazdom
pasme) pomocou automatického alebo rué¢ného ladenia.

e E-dokumenty
Méozete stiahnut textové subory do prehravaca
a kedykolvek ich zobrazit.

e USB pamat’ bez ovladac¢ov
Spravujte svoje subory na USB pamati bez nutnosti
inStalovat akykolvek softvér alebo ovladace (Win 2000
a novsi).

e Funkcia zaznamnika/opakovania
MozZete ulozit hlasovy zédznam vo formate WAV alebo ACT.
K dispozicii su taktieZ funkcie opakovania/porovnania.

e Ekvalizér
Normalny, rock, pop, klasicka hudba, jemna hudba, dzez,
basy.

e Rezimy prehravania
Normalne prehravanie, opakovanie jedného suboru,
prehravanie priecinka, opakovanie prie€inka, opakovanie
vSetkych suborov, nahodné prehravanie, zobrazenie textu
skladieb.
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o Casové vypnutie
Prehravac ponuka pre vase vacsie pohodlie rezim spanku
a rezim Uspory batérie!

o Plne dynamicka ponuka
Dynamicka ponuka s textovymi pokynmi zarucuje
jednoduché ovladanie.

VYHLASENIE

Dakujeme vam, Ze ste si vybrali na$ vyrobok. Pozorne si,
prosim, precitajte tento navod na obsluhu.

Funkcie a vykon podliehaju zmenam bez predchadzajiceho
upozornenia.
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POPIS PREHRAVAC

Vonkajsi vzhrad a tlacidla

M —  REZIM
DALSIA/
PREDCHADZAJUCA/ —— |4 il | o8 ZVYSENIE
ZNIiZENIE / HLASITOSTI
HLASITOSTI e HLASITOST

PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE
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Displej

Rezim opakovania
ReZim Hiasitost
zvukového efektu
& & 55 ==— Uroven batérie

Dizka

prehravania Cislo

Format stiboru D

Priebeh T-m:u IZEHEPS @ °

Nazov/interpret

Uroven batérie

Kapacita batérie sa zobrazuje v 9 Urovniach.

W Batéria je plne nabita (napatie 3,8 V). Postupom &asu sa
kapacita batérie znizuje.

Ak je batéria takmer vybita, bude indikator prazdny.
V takom pripade treba batériu nabit.

Upozornenie

e Pred nabijanim zapnite, prosim, prehrava¢. Prehravac nie
je mozné nabijat, ak je vypnuty.

e Ak nebudete prehravac pouzivat, vypnite ho, prosim.
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ZAKLADNE FUNKCIE

e Zobrazenie ponuky
Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku.
e Prechadzanie
Prechadzanie hudby, ponuk
Rychly posun vpred/vzad pri prehravani hudby
Zoznam funkcii ponuky
Pristup k réznym funkciam z hlavnej ponuky.
Hlavna ponuka: (Na zobrazenie podrzte tlacidlo Rezim.)

FM radio Fotografie
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Nastavenie E-kniha Hra

Prehravanie videa:

Rezim hudby:

0:04:21 I2BHBPS @
—_ @
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Rezim zaznamnika:

Hlasovy zaznam:

Rezim FM:




Rezim fotografii:
C:ROOT

DCO014. TEG
DSCO015. JFG
DECO016. JRG

Rezim nastavenia:

Setting

0]1System time

DZLCD set
DZLanguage
D3Power
0|5|USB connect
016 Memory info

Rezim E-knihy:

text
(§ ROOT

E Parand
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Rezim USB (pripojenie k PC):
CONNECT

¥ -

e Nastavenie hlasitosti
Stlacte tlacidlo V a potom stlaGenim tlacidla
DALSIA zvyste hlasitost alebo stladenim tlagidla
PREDCHADZAJUCA znizte hlasitost.

e Zapnutie/vypnutie
Ak je prehravac¢ vypnuty, nastavte vypina¢ do zapnutej
polohy alebo podrzte stlagené tlagidlo PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE na zapnutie.
Ak je prehravac zapnuty, nastavte vypina¢ do vypnutej
polohy alebo podrzte stlagené tlagidlo PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE na vypnutie.

e Prehravanie a pozastavenie
V rezime hudby stlate tlagidlo PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE na prehravanie hudby.
Pocas prehravania hudby stladte tlagidlo PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE na pozastavenie prehravania a podrzte
na zastavenie prehravania.

e Spustenie/zastavenie zaznamu
V rezime zaznamu stladte tlagidlo PREHRAVANIE/
POZASTAVENIE na zastavenie.
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POPIS TLACIDIEL

Funkcie tlacidiel
PREHRAVANIE/POZASTAVENIE: zapnutie/vypnutie,
prehravanie, pozastavenie, zastavenie
REZIM: zobrazenie hlavnej ponuky alebo opustenie
aktualnej ponuky
DALSIA: dal$ia, posun vpred, zvySenie hlasitosti
PREDCHADZAJUCA: predchadzajlica, posun vzad,
zniZenie hlasitosti
USB: USB konektor
Sluchadla: standardny konektor pre slichadla
ZAPNUTIE/VYPNUTIE: vypina¢ napajania

Ovladanie tlacidiel
Tlacidla je mozné ovladat' 4 sposobmi: stlacenie,
stlaenie a podrzanie, stlacenie, podrzanie. Ak nie je
uvedené inak, ide pri ovladani vzdy o stlacenie.
Stlacenie: stlacenie tlacidla — operacia je vykonana ihned.
Stla¢enie a podrzanie: Stlacenie tla¢idla a podrzanie
aspon na 1,2 s — operacia je vykonana iba raz.
Stlacenie: stlacenie tlacidla — operacia je vykonana po
uvolneni.
Podrzanie: operacia prebieha pocas drzania tlacidla
(napr. rychly posun vpred alebo vzad).
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PREHRAVANIE HUDBY

Jednoduchy postup

1. Pripojte sluchadla do prislusného konektora.

2. Zapnite prehravag, aktivujte rezim hudby a stlacenim
tlatidla PREHRAVANIE/POZASTAVENIE spustite
prehravanie hudby.

3. Vyberte skladbu:

PREDCHADZAJUCA: predchadzajlica skladba
DALSIA: dalsia skladba
4. V pripade suborov AMV sa spusti prehravanie videa.

Rezim ekvalizéra

e 9 =

il song i
0:04:21_I2BHBPS @
-

Pocas prehravania hudby

Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku prehravania.
Stlagenim tlacidla DalSia vyberte rezim ekvalizéra.
Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku ,rezimu
ekvalizéra“.

Vyberte ekvalizér.

5. Jednotlivé rezimy ekvalizéra (EQ):

Standardné

Rock

Pop

Klasicka hudba

PON=
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Jemna hudba
Dzez
DBB

Stlagenim tlagidla Dalsia vyberte ekvalizér a potvrdte
stlaGenim tlacidla Rezim.

Sucasné zobrazenie textu skladieb
Prehrava¢ podporuje stbory s textom skladby, ktoré maju
priponu *.LRC, a umoZiuje sucasné zobrazenie tohto textu.
Ako pouzivat subory s textom?
Uistite sa, Ze ma subor s textom rovnaky nazov
ako hudobny subor.
Napriklad:
Hudobny subor: Journey.mp3
Subor s textom: Journey.Irc
Ako zistit, ¢i je text k dispozicii?
AK je k dispozicii zodpovedajuci text, zobrazi sa
indikator pri éervenom symbole v dolnej Casti
obrazovky zeleno.

1. Ak je k dispozicii zodpovedajuci text:

2. Stlacte a podrzte tlacidlo Rezim na aktivaciu zobrazenia
textu.

3. Zobrazi sa text.

4. Stlacte tlacidlo Rezim na navrat do rezimu hudby.
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HLASOVY ZAZNAM

Pred vykonanim zaznamu sa uistite, Ze ma batéria dostatocnu
kapacitu.

Do kazdého prieCinka je mozné ulozit az 99 hlasovych
suborov.

Zaznam v ,Rezime zaznamnika“

1. Zobrazte hlavnu ponuku:

2. Stlagenim tlagidla Dal$ia vyberte rezim zaznamnika.

3. Stlacenim tlacidla Rezim aktivujte rezim zaznamnika.
Zobrazi sa niZSie uvedena obrazovka:

Totle: 0035

4. Stlacenim tlac¢idla Prehravanie spustite zaznam.
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Upozornenie

Hlas bude zaznamenany do aktualne nastaveného
priecinka.

Ak sa zobrazi sprava ,Pamat je plna“, znamena to,

Ze nie je k dispozicii Ziadne volné miesto pre ukladanie
zaznamenanych suborov. Uvolnite miesto vymazanim
inych suborov.

Ak sa zobrazi sprava ,Priecinok je plny“, znamena

to, Ze je v priec€inku uloZzenych 99 zaznamenanych
suborov. Vyberte, prosim, iny priecinok.

Pri spracovavani zaznamu reaguje prehravac iba na
funkcie Prehrat’ a A-B.

Vyber typu zaznamu

1. Pri zastaveni zaznamu

2. Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku zaznamu.

3. Stlagenim tlagidla Dal$ia vyberte polozku ,Typ zaznamu®

a potvrdte stlacenim tlacidla Rezim.

Dlhy zaznam Subor wav, prehravanie riadené
hlasom — pri absencii zvuku
pozastavené

Vysoka kvalita Subor wav, vysoka kvalita

4. Stlagenim tlagidla Dal$ia vyberte vhodny typ a potvrdte

5.

stlaéenim tlacidla Rezim.
Stlacenim tlacidla Prehravanie spustite zaznam.
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Prehravanie zaznamenanych suborov

1. Zobrazte hlavnu ponuku.

2. Stlagenim tla¢idla Dal$ie vyberte rezim ,Hlas".

3. Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte obrazovku
prehravania.

0:04:21 IZBHEPS @
@

Stla¢enim tlacidla Prehravanie spustite prehravanie suboru.
Vyberte poZadovany hlasovy subor.
PREDCHADZAJUCA: vyber predchadzajuceho stboru
DALSIA: vyber dalsieho stiboru

o s
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POUZIVANIE FM RADIA

1. Zobrazte hlavnu pqnuku.
2. Stlacenim tlac¢idla DalSia vyberte ,Rezim FM".
3. Potvrdte stlaCenim tlacidla Rezim.

LY = =

185 .9 MHz

4. Automatické ladenie
Podrzte tlagidlo PredchadzajtcalDalsia asi 2 sekundy
na spustenie vyhladavania kanalov s krokom 100 kHz
hore alebo dole. Na zastavenie ladenia stlacte tlacidlo
Predchadzajtca/Dalsia.

5. Ruéné ladenie
Stlacte tlacidlo Predchadzajuca: dole s krokom 100 kHz
Stlagte tlacidlo Dal$ia: hore s krokom 100 kHz

6. Ulozte aktualny kanal.
Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku FM radia.
Dal$im stlagenim tlagidla Rezim uloZte kanal.

7. Pocuvanie ulozeného kanalu:
Stlacenim tlacidla Prehravanie mozete vybrat uloZzeny
kanal.

8. Nastavenie hlasitosti
Stlaéte tlagidlo V a potom tlagidlo Dalsia: zvy$enie
hlasitosti
Stlacte tlacidlo V a potom tlacidlo Predchadzajica:
zniZenie hlasitosti
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Upozornenie
e V kazdom pasme ,normalne pasmo* a ,japonské
pasmo* je mozné ulozit 20 kanalov.

NASTAVENIE

Zobrazenie nastaveni

Tu moOzete vykonat rézne systémové nastavenia. Dostupné
moznosti sa moézu lisit' v zavislosti od verzie firmvéru.

1. Zobrazte hlavnu ponuku.

2. Stlagenim tlagidla Dal$ia vyberte ponuku ,Nastavenie".
3. Potvrdte stlatenim tlacidla Rezim.

Setting

0]1|System time
ZLCD set
Dzllanguage
Dl3|Power
10]5|USB connect
08| Memory info

Prehl'ad poloziek ponuky:

. . Nastavenie systémového datumu
(Systémovy cas)

a Casu
(Nastavenie LCD) Nastavenie Setrica displeja
(Jazyk) Vyber poZadovaného jazyka

Nastavenie ¢asu vypnutia a rezimu
spanku v minutach

Vyber moznosti MSC pripojenia/
Normalne/lba Sifrované/Iba karta

(Napédjanie)

(USB pripojenie)
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(Informacie o pamati)

Kontrola kapacity pamate a stavu
vyuzitia

Formatovanie)

Formatovanie disku

Verzia firmvéru prehravaca

(
(Verzia firmvéru)
(Aktualizacia firmvéru)

Aktualizacia firmvéru prehravaca

(Obnovenie
tovarenského
nastavenia)

Obnovenie nastavenia systému na
predvolené tovarenské hodnoty

(Ukoncenie)

Ukoncenie ponuky nastavenia

Zoznam jednotlivych poloziek:

»Systémovy ¢as“

1. Vyberte polozku ,Systémovy ¢as“ v ponuke nastavenia.

Setting

0l1|System time

2L CD set
D3]l anguage
J4Power
0|5|USB connect
0]6| Memory info

2. Stlacenim tlac¢idla Rezim zobrazte obrazovku

»Systémovy cas”.
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5.

Systémovy Cas:

System time
E1.0.8
B:08:3

Stlacte tlacidlo V, oznacte rok/mesiac/den a stlacenim
tlagidla Dal$ia alebo Predchadzajuca vykonajte
nastavenie.

Stlacte tlacidlo V, oznacte hodiny/minuty/sekundy

a stlaéenim tlagidla Dalsia alebo Predchadzajiica
vykonajte nastavenie.

Po nastaveni stlacte tlacidlo Rezim na ukoncenie.

,Nastavenie LCD*

1.

2.

3.

Stlacenim tlac¢idla Rezim vstupte do tejto polozky

na nastavenie Setria obrazovky.

Viykonajte vyber stlagenim tlacidla Dal$ia (alebo tladidla
Predchadzajuca).

Po nastaveni stlacte tlacidlo Rezim na ukoncenie.

wJazyk®
Tento prehravac ponuka 5 jazykov displeja: angli¢tinu,
¢estinu, polstinu, slovencinu a madarcinu

1.
2.

3.

Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte obrazovku ,Jazyk®.
Stlagdenim tlagidiel Dal$ia/Predchadzajiica vykonajte
nastavenie.

Po nastaveni stlacte tlacidlo Rezim na ukoncenie.
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,Napajanie*

e Mozete nastavit ,Cas vypnutia“ v sekundach, po ktorého
uplynuti pri zastaveni prehravania a necinnosti sa
prehrava¢ automaticky vypne. Ak je €as nastaveny na 0,
je tato funkcia neplatna.

e Mozete nastavit €as ,rezimu spanku® v minutach,
po ktorého uplynuti sa prehrava¢ automaticky vypne
bez ohladu na aktualny stav. Tento reZim je uréeny na
pocuvanie hudby pred spanim.

e Nastavenie rezimu spanku je platné po nastaveni iba raz.
V pripade dalSieho pouzitia ho treba nastavit znovu.

,»,USB pripojenie*

Polozka ,USB pripojenie” obsahuje nizSie uvedené moznosti.
MSC pripojenie: PC moze zobrazit externy pripojeny disk
Normalne: PC zobrazi iba interny disk

Iba Sifrovany: PC zobrazi iba Sifrovany disk

Iba karta: PC zobrazi iba TF kartu

»Informacie o pamati“
MozZete skontrolovat celkovu kapacitu pamate a jej
percentuédine vyuZitie.

,Formatovanie*
MozZete naformatovat disk a vymazat vSetky data z disku.

,»verzia firmvéru“
M©ozete zistit verziu firmvéru prehravaca.

»Aktualizacia firmvéru“
MozZete vykonat aktualizaciu firmvéru prehravaca.
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»Obnovenie predvoleného nastavenia“
Obnovenie nastavenia systému na predvolené tovarenské
hodnoty.

Tipy:
Stlacenim tlacidla Prehravanie méZete rychlo ukoncit aktualnu
ponuku. Funkcia je platna pre vSetky poloZky ponuky.

PREHRAVANIE VIDEA

1. Zobrazte hlavnu ponuku a stlagenim tlagidla Dal$ia vyberte
rezim ,FILM* (dostupny iba v pripade suborov AMV):

Mowvie

0:04:21 I2BHAFS
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3. Stlagenim tlagidla PREHRAVANIE spustite prehravanie.

CITANIE DOKUMENTOV

1.V hlavnej ponuke vyberte stlagenim tlagidiel Dal$ia/
Predchadzajica rezim E-kniha.
2. Stlacenim tlacidla Rezim vstupte do prisluSnej ponuky.

text
t§ ROOT
E Parand |

3. Stlagenim tlagidla Dal$ia alebo Predchadzajuca vyberte
pozadovany dokument a stlacenim tlacidla Prehravanie
ho zobrazte.

Poznamka:

V reZime ,rucného prehravania“ treba postvat text pomocou
tlacidiel Dalsia alebo Predchadzajtica. V reZime ,,automatického
prehravania“ sa text méze postvat’ automaticky.
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PRECHADZANIE OBRAZKOV

Tato funkcia je dostupna iba pre format JPEG.
1.V hlavnej ponuke vyberte stlacenim tlacidiel DalSia/
Predchadzajuca rezim FOTOGRAFIE.

C:ROOT

DZC0014. JFiz
D3C0015. Jhiz
D3C0016. TRz

Stlacenim tlacidla Rezim vstupte do prislusnej ponuky.
Stlagenim tlagidla Dalsia alebo Predchadzajiica vyberte
pozadovanu fotografiu a stlacenim tladidla Prehravanie
ju zobrazte.

POUZITIE USB DISKU

e Prehravac taktiez predstavuje Standardny USB disk.

Je podporovany opera¢nymi systémami Windows 98
(vyzadované ovladace), Windows 2K alebo novSimi
(nie su vyzadované ovladace), Mac OS 10.3, Red Hat
Linux 8.0 alebo novsimi.

e Prehravac podporuje napajanie cez USB a pri pripojeni
k pocitacu ho je mozné pouzivat bez batérie. Na aktivaciu
stlacte v ,rezime ¢akania“ tlacidlo Rezim na navrat do
hlavnej ponuky a vyberte pozadovanu operaciu.

e Tento prehravac¢ podporuje rezim spanku.

e  Pripripojeni k po¢itacu pracuje prehravac v troch
nasledujucich rezimoch:
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1. Cakanie

CONNECT

2. Stahovanie

CONNECT

3. Nahravanie

CONNECT
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DALSIE NASTAVENIE

Vyber iného priec¢inka (pri zastaveni prehravania)
Subory mézete usporiadat do réznych priecinkov, ktoré je
mozné jednoducho spravovat (prie€inky treba vytvorit na
pocitacdi). Prehravac rozpozna 9 urovni podpriec€inkov.

1. Pri zastaveni prehravania

2. Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte ponuku rezimu
zastavenia prehravania.

Menu
0]1] Explarer
YzDelete file
23 Delete all
o4 Exit
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3. Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte obrazovku pre vyber
prie€inkov.

Explorer

01 ROOT

02 RECORD

02 Take me o your hard.mg
04 MovieO 1AMV

4. Stlagenim tlacidla Dal$ia alebo Predchadzajtica vyberte
priecinok.
5. Stlacenim tlacidla Rezim vstupte do vybraného priecinka.

Uvedomte si, prosim: PrieCinky mozete nastavit nezavisle
v rezimoch Hudba/Zaznamnik/Prehravanie.

Vymazanie suboru (pri zastaveni prehravania)

Mbzete vymazat prislu$né subory/kandly v rezimoch Hudba/
Prehravanie/FM radio.

1. Pri zastaveni prehravania (neplati pre rezim FM radia)




2. Stlacenim tla¢idla Rezim zobrazte ponuku rezimu
zastavenia prehravania.

Menu

SliExplorer
02Delete file
bz Delete all
o4 Exit

3. Stlagenim tlagidla Dal$ia alebo Predchadzajuca vyberte
polozku ,Vymazat subor” alebo ,Vymazat vSetko®.

Delete file

B moviel.amv

4. Stlacenim tlacidla Rezim zobrazte obrazovku pre
vymazanie suborov.
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Delete file

oMo
2Yes

5. Stlacenim tlacidla Rezim potvrdte vymazanie.

Deleteing...

Pri vybere moznosti ,Vymazat vSetko" budu vymazané vSetky
subory v aktualnom priec¢inku aktualneho rezimu. Napr. pri
vybere moznosti ,Vymazat v8etko® v rezime hudby budu
vymazané vsetky hudobné subory. Zaznamenané subory
nebudu ovplyvnené.

V rezime FM budu vymazané vSetky ulozené kanaly.

Upozornenie

Po vymazani suborov na pocitaci vykonajte bezpe¢né
odobranie prehravaca a odpojenie USB kabla. V opacnom
pripade by nemuseli byt niektoré stubory vymazané spravne.
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Rezim prehravania (ponuka prehravania)

Pri prehravani hudby alebo zaznamenanych suborov si
mozete vybrat rozne rezimy prehravania (napr. opakovanie,
nahodné prehravanie).

Prvou polozkou v ponuke prehravania je ,ReZim prehravania“.

- OPAKOVANIE
Prehravanie hudobnych suborov
' 5 v prislusnom poradi az do
iz (Normaine) dosiahnutia posledného stiboru
v prie€inku
i_% (Opakovanie Opakovanie jedného hudobného
jedného suboru) suboru

i (Priecinok)
Prehravanie vSetkych hudobnych suborov v priecinku

% (Opakovanie Opakovanie vSetkych hudobnych
prie¢inka) suborov v prie€inku
i_% (Opakovanie Opakovanie vSetkych hudobnych

vSetkych suborov) suborov

- NAHODNE PREHRAVANIE

i1 (Nahodné Prehravanie hudobnych suborov
= prehravanie) v prie€inku v nahodnom poradi

- UKAZKA

' - Prehravanie 10 s ukazok

i (Ukézka) jednotlivych hudobnych stiborov
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Rezim opakovania (ponuka prehravania)
Tento rezim aktivujte stlacenim tlacidla A-B alebo
vyberom v ponuke prehravania:

Opakovanie A-B

1.

2.
3.

4.

V reZime prehravania alebo zaznamnika

Stlacenim tlacidla Bezm zobrazte ponuku prehravania.
Stlacenim tlacidla DalSia vyberte poloZku ,Rezim
opakovania“.

Stlacenim tlacdidla Rezim aktivujte rezim ,Opakovanie®.
RezZim opakovania: Bude blikat symbol predstavujuci
pociato¢ny bod A. }

Stla¢enim tlacidla DalSia vyberte bod ,A".

Bude blikat symbol predstavujuci koncovy bod B.
Stlacenim tlacidla DalSia vyberte bod B.

Symbol g zostane svietit' a spusti sa opakované
prehravanie Useku A-B. Stlacenim tlacidla
Predchadzajica pocas prehravania mézete obnovit bod A.

Rezim Karaoke (nie je k dispozicii v rezime prehravania)

1.

Opakovanie A-B
A R

Ul
n 0:04:8| IZBKEFS
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2

. Stlagenim tlagidla Dal$ia aktivujte rezim Karaoke.

Symbol okovania g bude nahradeny symbolom

Karaoke E=. Spusti sa zaznam hlasu v ramci
opakovaného Useku A-B.

Po dosiahnuti koncového bodu sa obnovi prehravanie
hudobného suboru a symbol bude nahradeny symbolom

Eﬁ Stlagenim tlacidla Dalsia aktivujte funkciu porovnania.

Upozornenie
Stlacenim tlacidla Predchadzajuca sa obnovi funkcia
Opakovanie A-B.

Funkcia porovnania (nie je k dispozicii v reZime prehravania)

1.

2.

Pri aktivacii funkcie porovnania sa zobrazi symbol
opakovania | GE°. Bude prehrany originalny zvuk.
Po dokonceni prehravania originalneho zvuku bude
symbol opakovania nahradeny symbolom %
Bude prehrany zaznamenany hlas.

Upozornenie

Stlacte tlacidlo Predchadzajuca na navrat do rezimu
,Karaoke".

Stlacte tlacidlo Rezim na ukoncenie rezimu opakovania.
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Pocet opakovani (ponuka prehravania)
Nastavenie poctu opakovani.

Mozete urcit pocet opakovani Useku A-B, nez bude
prehravanie ukonéené.

Interval opakovania (ponuka prehravania)
Nastavenie odmlky opakovania.

Odmlka opakovania urcuje ¢as medzi jednotlivymi
opakovaniami (v sekundach).

SK - 34



RIESENIE PROBLEMOV

Zariadenie nie je napajané

Skontrolujte, ¢i je batéria
vloZena spravne.

Uistite sa, ze je prehravac
zapnuty.

Nie je pocut Ziadny zvuk

Uistite sa, Ze nie je hlasitost
nastavena na 0 a Ze su
sluchadla spravne pripojené.
Uistite sa, Ze su sluchadla
Cisté.

Poskodené subory MP3
mézu obsahovat Sum

a nemusi ich byt mozné
prehrat.

Zobrazuju sa podivné znaky

Uistite sa, ze ste vybrali
spravny jazyk.

Prijem FM vysielania je zly

Zmernite umiestnenie
prehravaca a sluchadiel.
Vypnite zariadenie
nachadzajuce sa v blizkosti.
Sluchadla je mozné pouzivat
ako anténu.

Nie je mozné stahovat
hudbu

Skontrolujte USB kabel

a uistite sa, Ze je prehravac
spravne pripojeny k poc¢itacu.
Skontrolujte, ¢i je ovladac
nainstalovany spravne.
Uistite sa, Ze je k dispozicii
dostatok volnej paméte.
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TECHNICKE UDAJE

Rozmery 84,5 x 42,5 %x 10 mm
Hmotnost’ 259
Obrazovka 1,8 CSTN (160*128)
Pripojenie Vysokorychlostné USB 1.1
k PC (Citanie 1 000 kB, zapis 800 kB)
Pamat 8 GB
Vydrz batérie | Max. 10 hodin v rezime prehravania
Vzorkovacia 8 kHz
frekvencia
Hlasovy Format WAV (32 kb/s),
zdznamnik ACT (8 kb/s)
Cas 35 hodin
(ACT, 128 MB flash)
Max. vykon (L) 10 mW + (R)
10 mW (32 ohmov)
Datovy tok MP3 8 kb/s — 320 kb/s
MP3/WMA/ Datovy tok WMA/ _
WMV/ASE WMV/ASF 5 kb/s — 384 kb/s
Frekvenény rozsah |20 Hz az 20 kHz
Pomer signal — Sum | 85 dB
Skreslenie
Max.podet 1,4, 99
ulozenych kanalov
FM radio Max. vykon (L) 10 mW + (R)

10 mW (32 ohmov)

Pomer signal — Sum

45 dB
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Podporované | MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV
hudobné

formaty

Prevadzkova |-5°C az40°C

teplota

5 jazykov Angli¢tina, ¢estina, polstina, slovencina
displeja a madarcina

Podporované | Windows 98/SE/ME/2K/XP/Mac OS 10/
systémy Linux 2.4.2
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM
OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto uréené obcou na
ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
ﬁ Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych
dokumentoch znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické
mmmm VYrobky nesmu byt pridané do beZného komunalneho
odpadu. Na spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu
odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta.
Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej tnie alebo
inych eurépskych krajinach moézete vratit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového
produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete
zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii
potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie
a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dal$ie podrobnosti si vyZiadajte od
miestneho Uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri
nespravne;j likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade
s narodnymi predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia,
vyZziadajte si potrebné informacie od svojho predajcu alebo
dodavatela.
Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tnie
Tento symbol je platny v Eurépskej tnii. Ak chcete tento
vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné informacie
o spravnom spodsobe likvidacie od miestnych tradov alebo
od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifia v8etky zakladné poziadavky smernic
EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikaciach sa mézu

menit bez predchadzajlceho upozornenia a vyhradzujeme si

pravo na ich zmenu.

Copyright © 2013, Fast (R a.s Revision 09/2013
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zarueny list nie je sutastou balenia zariadenia

Predavajici poskutuje kupujlicemu na vyrobok 24 mesiacov zaruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka sa poskutuje
dalej za nizsie uvedendch podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany spolrebitelovi na bezne
doméce pouzitie. Prava zo zodpovednosti za chyby (reklamacie) moze kupujuci uplatnit bud  predavajaceho, u ktorého
bol virobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez
zbytogného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu chuby, najneskor véak do kanca zarugnej doby Kupujuci je
povinng pri reklamacii spolupracoval pri overen existencie reklamovanej chuby Do reklamatného procesu sa prijima
iba kompletny a z dovodu dodrzania hygienickych predpisov neznetisteny virobok. V pripade opravnenej reklamacie
53 zarutna doba predlzuje o dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveneho vyrobku
kupujucim, kedy je kupujuci po skanceni apravy povinny virobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava
reklamovat (doklad o zakupenl vgrobku, zaruéng list, doklad o uveden! vyrobku do prevadzky).

erukn sa nevztahuje na:
chuby, na ktoré boli poskutnuté zlavy;

® opotrebenia a rﬂskudema vzniknuté bezngm uzivanim vurobku;

m poskodenie virobku v dosledku neodbornej ¢i nespravngj instalacie, pouzitie virobku v rozpore s navodom na
pouzitie s platngmi pravnumi predpismi a véeobecne znamymi a obvyklgmi spesobmi pouzivania, v dosledku
pouzitia vyrobku za ingm Gtelom, nez na ktorg je urcend

m poskodenie virabku v dosledku zanedbanej aletio nespravnej udrzby;:

m poskodenie virobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zasahom wyssej moci (zivelns udalost, poziar,
vniknutie vody);

m chyby funkénosti vyrabku sposobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickgm potom a pod.

m  mechanické paskodenie virobku (napr. zlomenie gambi d);

® poskodenie sposobené pouzitim nevhodnich médi, naplni, spotrebneho materialu (batérie) alebo nevhodnami

vadzkovymi podmienkami (napr. vusoke teplaty v okoli, vusoka vihkast prostredia, otrasy);

m poskodenie, Upravu alebo ing zasah do virobku sposobeny neopravnenou alebo neautorizovanou 0sobou
(servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost svojich prav ( kedy a kde reklamovany
virobok zakopil;

m pripady, ked sa tdaje v predlozengch dokladach lisia od udajov uvedentch na virobku;

fpady, ked reklamovany vrobok sa nestotoziiuje s Vi § ktorgmi- kupujaci
preukazuje svoje préva reklamovat (napr. paskodenie vyrabného ¢isla alebo zarutnej plomby pristroja, prepisované
udaje v dokladach).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Péntoch 18, 831 06 Bratislava; tet: 02 49 1058 53-54
Viac informacii néjdete na www.sencor.sk
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