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* 6 przyciskow: ,SET" (Ustawienia), ,CH" (Kanat), ,UP*
(W gore), ,DOWN*" (W dét), ,SNZ* (Ponowne budzenie),
LALARM* (Budzik)

Ustawienia czasu i kalendarza

Funkcja budzika i ponownego budzenia z niebieskim
podswietleniem

Ostrzezenie dotyczgce roztadowanych baterii

w jednostce wewnetrznej i zewngtrznej

Zakres wyswietlania temperatury wewnetrznej: 0 - 50 °C
Zakres wy$wietlania temperatury zewnetrznej: -20 - 50 °C
Pokazywanie 3 r6znych zmierzonych temperatur za
pomoca 3 réznych kanatow

Zegar sterowany za pomocg sygnatu radiowego DCF
Czas letni (DST)

Zapisywanie najwyzszej i najnizszej temperatury
wewnetrznej i zewngtrznej

Zasilanie zegara na 2 baterie AAA (nie wchodzg w sktad
wyposazenia) i zasilanie nadajnika na 2 baterie AAA
(nie wchodzg w skfad wyposazenia)

WLACZANIE ZASILANIA

Otworz zasobnik na baterie i wioz 2 baterie AAA
przestrzegajgc prawidtowej biegunowosci oznaczonej

w zasobniku. Po wtgczeniu zasilania zegar potaczy sie

w ciggu ok. 3 minut z nadajnikiem zewnetrznym. Nastepnie
zacznie poszukiwac sygnatu radiowego. Wyszukiwanie
zostanie zatrzymane po pomysinym znalezieniu sygnatu lub
po uptynigciu 7 minut.

FUNKCJA ZDALNEJ TRANSMISJI

Po wigczeniu zasilania lub po zresetowaniu urzadzenia zegar
w ciggu ok. 3 minut odbierze z nadajnika zewnetrznego dane
dotyczgce temperatury. Jesli przytrzymasz przez kilka sekund
przycisk ,CH", ostatnio pobrane dane dotyczace temperatury
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zostang usuniete i ponownie uruchomi sie tgczenie
z nadajnikiem zewnetrznym.
W trakcie odbioru danych z nadajnika zewnetrznego sygnat

—3

< bedzie pulsowac.
Zegar nie bedzie wyszukiwac¢ sygnatu nadajnika
zewnetrznego, jesli po wigczeniu zasilania lub po
zresetowaniu urzgdzenia na zadnym z 3 kanatoéw nie zostat
odebrany sygnat.
Zegar nie bedzie wyszukiwac¢ sygnatu nadajnika
zewnetrznego, jesli w trakcie 1 godziny nie odbierze zadnego
sygnatu. Pokaze sie symbol ,---“.

WYSZUKIWANIE SYGNALU RADIOWEGO

Warunki wyszukiwania sygnatu RC:

Po wigczeniu zasilania lub po zresetowaniu urzadzenia

oraz po uzyskaniu potgczenia nadajnika z zegarem zegar
automatycznie uruchomi wyszukiwanie tego sygnatu.

W normalnym trybie pokazywania czasu przytrzymaj wcisniety
przycisk ,DOWN®, aby uruchomi¢ wyszukiwanie sygnatu RC.
Wyszukiwanie sygnatu RC bedzie uruchamiane
automatycznie codziennie i bedzie trwa¢ ok. 10 minut.
Automatyczne wyszukiwanie sygnatu radiowego w celu
dokonania ustawien czasu zostanie uruchomione o godzinie
1:00 rano, 2:00 rano, 3:00 rano, 4:00 rano i 5:00 rano. Jesli
przed 3:00 rano nie zostat odebrany zaden sygnat, zostanie
uruchomione automatyczne wyszukiwanie o godzinie

4:00 rano i 5:00 rano. Jesli o godzinie 4:00 rano zostat
odebrany sygnat, tego dnia sygnat nie bedzie juz
wyszukiwany. Bez wzglgdu na to, czy o godzinie 05:00 rano
zostat odebrany sygnat, tego dnia sygnat nie bedzie juz
wyszukiwany. Wyszukiwanie sygnatu czasu RC trwa 10 minut.
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lkona odbioru sygnatu RCC:
Podczas wyszukiwania sygnatu przez zegar ikona RC

g pulsuje. Po pomysinym dokonaniu odbioru sygnatu
na wyswietlaczu LCD zostanie pokazana $wiecaca

Y
(niepulsujgca) ikona RC g i wyszukiwanie sygnatu RC
zostanie zakonczone.

W normalnym trybie wyszukiwania wcisnij przycisk ,DOWN*,
aby zakonczy¢ wyszukiwanie sygnatu RC.

Jesli w danym dniu nie zostat odebrany zaden sygnat, kolejne
wyszukiwanie zostanie uruchomione o godzinie 1:00 rano
nastepnego dnia. Jesli podczas wyszukiwania sygnatu RC
zadzwoni budzik, zegar bedzie kontynuowa¢ wyszukiwanie
sygnatu RC. Po przejéciu na czas letni na wy$wietlaczu LCD
zostanie pokazany symbol DST.

RECZNE USTAWIANIE CZASU

W normalnym trybie pokazywania czasu przytrzymaj przez
kilka sekund wciéniety przycisk ,SET“, dopoki nie zostanie
uruchomiony tryb ustawien czasu i nie zacznie pulsowac¢ cyfra
ustawien. Dokonaj ustawien

za pomocg przycisku ,UP* lub ,DOWN?*. Kolejnos¢ ustawien
jest nastepujgca: 12/24 godzin — strefa czasowa — godziny
— minuty — rok — miesigc — dzien — zakoncz. Jesli w ciggu
20 sekund nie dokonasz zadnej operacji, dotychczasowe
ustawienia zostang zapisane i odnowi sie normalny tryb
pokazywania. Alternatywnie mozesz ponownie wcisnaé
przycisk ,SET*, aby potwierdzi¢ ustawienia.

USTAWIENIA BUDZIKA | PONOWNEGO
BUDZENIA

W normalnym trybie pokazywania czasu wcisnij jednokrotnie
przycisk ,ALARM", aby sprawdzi¢ czas budzika. Przytrzymaj
wcidniety przycisk ,ALARM", aby uruchomi¢ tryb ustawien
budzika - cyfra ustawien zacznie pulsowaé. Dokonaj ustawien
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za pomocg przyciskow ,UP“ i ,DOWN" i wcisnij ponownie
przycisk ,ALARM®, aby potwierdzi¢ ustawienia. Kolejnos¢
ustawien jest nastepujgca: godziny — minuty — zakoncz.
Jesli w ciggu 30 sekund nie dokonasz zadnej operacji,
dotychczasowe ustawienia zostang zapisane i odnowi sig
normalny tryb pokazywania.

W trybie budzika wci$nij jednokrotnie przycisk ,ALARM", aby
wiaczy¢ funkcje budzika - na wyswietlaczu pokaze sie sygnat

@. Po kolejnym wcisnigciu przycisku ,ALARM* dojdzie do

wytgczenia funkcji budzika.

Sygnat budzika bedzie brzmie¢ przez 2 minuty i bedzie sie

zmienia¢ w nastgpujacy sposob:

0 - 9 sekund: JEDEN SYGNAL DZWIEKOWY na
sekunde

10 - 29 sekund: DWA SYGNALY DZWIEKOWE na sekunde

30-58 sekund: TRZY SYGNALY DZWIEKOWE na
sekunde

> 59 sekund: Staty SYGNAL DZWIEKOWY

* Kiedy budzik dzwoni, wciénij przycisk ,SNZ*, aby
wytgczy¢ dzwiek i wigczy¢ go ponownie po 5 minutach - na

wyswietlaczu bedzie pulsowa¢ wskaznik @ . Aby wytgczy¢
funkcje ponownego budzenia, wciénij dowolny przycisk.

* Kiedy budzik dzwoni, wcisnij inny dowolny przycisk,

aby wytgczy¢ dzwonek. Budzik odezwie si¢ ponownie po
uptynieciu 24 godzin.

TEMPERATURA

Woeisnij przycisk ,DOWN®, aby zmienic¢ jednostki temperatury
na °C lub °F. Wcisnij przycisk ,UP*, aby pokaza¢ zapis
dotyczacy najnizszych i najwyzszych temperatur w ciggu 24
godzin. Na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat ,24H".
Przytrzymaj przez kilka sekund wecisniety przycisk ,UP*,

aby usunaé zapis dotyczgcy najnizszych i najwyzszych
temperatur. Po pokazaniu na wy$wietlaczu komunikatu ,24H"
dojdzie do usunigcia zapiséw z 24 godzin.
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DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury wewnetrznej: 0 °C do +50 °C
Zakres temperatury zewnetrznej: -20 °C do +50 °C
Doktadno$¢ pomiaréw: +/-1,5°C

Zapis temperatur minimalnych i maksymalnych
pokazany na state na LCD

Mozliwo$¢ podigczenia do trzech czujnikow

Czestotliwo$¢ nadawania: 433 MHz

Zasigg: maks. 30 m na otwartej
przestrzeni

Zasilanie termometru: 2 x 1,5V typ AAA (baterie nie
wchodzg w skiad zestawu)

Wymiary termometru: 150 x 80 x 25 mm

Ciezar: 140 g

Zasilanie czujnika: 2 x 1,5V typ AAA (baterie nie
wchodzg w skiad zestawu)

Wymiary czujnika: 95 x 60 x 28 mm

Ciezar: 53¢

3

Fast CR, a.s. po$wiadcza, ze SWS 125 jest zgodne

z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami
okreslonymi w dyrektywie 1999/5/ES. Urzgdzenie mozna
eksploatowac¢ bez dodatkowej koncesji w krajach UE.
Deklaracja zgodnosci jest czescig instrukcji obstugi albo
znalez¢ jg mozna na stronach internetowych www.sencor.eu.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu prze-
znaczonego do sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy
lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

| ELEKTRONICZNYCH
ETen symbol, umieszczony na produktach lub w ich
dokumentacji, oznacza, ze zuzytych wyrobéw elektrycz-
nych i elektronicznych nie wolno likwidowaé wraz ze
zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia

I nalezytej likwidacii, utylizacji i recyklingu tych wyrobow
nalezy przekaza¢ je do wyznaczonych skfadnic odpa-
doéw. W niektorych krajach Unii Europejskiej lub innych
panstwach europejskich mozna zamiast tego zwréci¢
tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie
ekwiwalentnego nowego produktu. Wiasciwa likwidacja
tych produktéw pozwoli zachowac cenne zrodta surow-
cow naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywne-
mu wptywowi na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie,
co moze spowodowaé niewtasciwa likwidacja odpadow.
Szczegotowych informacji udzielg Panstwu urzedy miej-
skie lub najblizsze sktadnice odpadéw. W przypadku
niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢
natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dotyczy przedsigbiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowa¢ urzadzenia elektryczne
i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych infor-
macji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.
Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europej-
skiej
Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca
Panstwo zlikwidowaé ten wyréb, prosimy o uzyskanie po-
trzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu
i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 01/2015
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PL Warunki gwarancji

Karta gwarancujna nie jest czescia pakietu urzadzenia

Produkt objety jest 24 — miesieczng gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionuch dalej warunkew. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna tulka
na terytorium Rzeczpospolite Polskie. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domoawego (nie dotyczy produkiéw oznaczonych jako ,Professional’). Zgloszenia gwarancuinego mozna dokonat
w autorzowane] sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabuty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosic
usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czuste produkly (zgadnie ze
standardami higienicznym) beda przujmowane do naprawy Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krtkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres gwarandji przediuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegat sie 0 wymiang sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt bu¢ przujety przez serwis, uzytkownik jest
20bowiazany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon ub faktura), podbile] | wupetnionej karly gwarancuine),
certyfikatu instalacji (niektore produkty)

Gwarancja zostaje uniewaniona, jesli:
m usterka buta widoczna w chwili zakupu;

m usterka wunika ze zwukiego uzutkowania | zuzucia;

m produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instruki obstugi lub uzutkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;

m produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;

m produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wupadku lub okolicznosci o charakterze sit wuzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);

m produkt wukazuje zle dziatanie z powodu stabego sygnalu, zakidcen elektromagnetycznych itp.

m  produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.)

m produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwuch materiatow eksploatacyjnuch, nosnikow, akcesoriow,
baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ziych warunkach (temperatura, wilgotnast, wstrzasy itp.):

m produkl but naprawiany lub modufikowany przez nieautoryzowany personel;

m uzytkownik nie jest w stanie udowodnic zakupu (nieczitelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach s3 inne iz na urzadzeniu;

® produkt nie moze buc zidentufikowany ze wzgledu na uszkodzenie numery seryjnego ub plomby gwarancyjnej

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wunosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej ub kontakt telefoniczny

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

\Wiece] informacii ns www.sencor.pl
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