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A KORNYEZET HATASA A JEL VETELERE

Aradios ébresztéora a pontos id6t vezeték nélkdli technologia
hasznalataval szerzi. Ahogy mas vezeték nélkuli berendezések esetében,
a jelvételi képességet befolyasolhatjak a kovetkezd tényez6k:

» Nagy atviteli tavolsag

» Hegyek és volgyek kdzelsége

* Nagy éplletek kdzelsége

» Vasut, nagyfesziltségl kabelek stb. kdzelsége
» Orszagut, repul6tér stb. kdzelsége

+ Epitkezés kdzelsége

» Betonépuleten belll helyezkedik el

» Elektromos készullékek kdzelsége

» Szamitégép és televizio kdzelsége

*  Mozgd gépjarmiivon belll helyezkedik el
*  Fémszerkezetek kdzelsége

Tegye az ébresztéorat olyan helyre, ahol a legjobb a jel, azaz ablak kozelébe,
fémfellletektdl vagy elektromos berendezésektél megfeleld tavolsagban.

GYORSBEALLITASOK

1. Iépés Huzza el a fedelet az ébresztéora hatsoé oldalan, majd helyezzen
be az elemtartd rekeszbe 1 CR2032 litum-elemet (nem a csomag része).
Bizonyosodjon meg réla, hogy az elem + pdlusa felfelé van. Majd tegye
vissza az elemtarolé fedelét a helyére.

2. lépés Csatlakoztassa a halézati adaptert a konnektorba. Azutan
csatlakoztassa az egyenaramu csatlakozot (DC) a késziilék hatoldalahoz.

3. 1épés A meteoroldgiai allomast és a vezeték nélkili érzékelét tegye
egymas mellé. Huzza el az elemtarto rekesz fedelét a vezeték nélkuli kilsd
érzékel® hatsé részén, és gondoskodijon réla, hogy a csatornavalaszto

1 (fels®) allasban legyen; majd tegyen a kiils6 érzékel6be 2 db AAA elemet
(nem a csomag része) ligyelve az elemtart6 rekeszben feltiintetett helyes
+/- polaritasra. Tegye a fedelet vissza a helyére.

A meteoroldgiai allomas néhany masodpercen bellll elkezdi fogadni az

adatjelet a kiilsé érzékel6rél. Ezutan tegye a kiils6é érzékel6t egy szaraz és
arnyékos helyre a szabadban.
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MEGJEGYZES az érzékel6 elhelyezésével kapcsolatban:

A kiilsé érzékelb burkolata nem vizhatlan. Ha az érzékel6 a szabadban
van elhelyezve, fedett helyre kell tenni, hogy ne essen ra esé vagy hé.

* Az érzékelbt soha ne tegye fémfeliiletre, fémtargyakra, vagy fémdobozba.

* Az érzékelbt lehetbség szerint a haz északi részén helyezze el, hogy
a napslités ne befolyasolja a h6mérséklet méréseét.

* Fagy hatasara az elem kapacitasa csékken, ami a sugarzas idénkénti
kiesésével jarhat.

4. lépés Tavolitsa el az ellilsé részen talalhaté védécimkét. A meteoroldgiai
allomas hasznalatra kész.

5. lépés Amint a meteoroldgiai allomas fogadja a kiilsé hémérsékleti
adatokat, elinditja a DCF jel keresést.

MEGJEGYZES:

Kérjiik, vegye figyelembe, hogy a klilsé érzékelé az atvitelt 30 m tavolsagig
tamogatja nyilt teriileten akadalyok nélkiil. A valés atviteli tavolsag
kilbnb6zni fog a jel utjatdl fliggben. Minden akadaly (tetd, falak, padlok,
mennyezet, magas fak stb.) a felére csékkenti a jel atviteli tavolsagat.

Falra torténd

Ly szerelés esetén
régzitse a tartét
a hatso részhez

Asztalon valé
elhelyezés esetén
rogzitse a tartot
az als6 részhez

Rogzitse a tartét a kinti ado aljara, ha asztalra helyezi, vagy rogzitse az ado
hatoldalahoz, ha falra szereli.
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A TARTALEK ELEM BEHELYEZESE

Az 6ranak sziiksége van egy CR2032 tipusu litium elemre (nem a csomag
része), hogy biztositsa az ébreszt6dra tapellatasat egy ideiglenes
aramkimaradas esetén.

N

. Helyezze a késziiléket el6oldalaval lefelé egy puha, sima fellletre.
2. Egy csavarhuzo segitségével nyissa ki az elemtart6 rekesz fedelét
a késziilék hatsoé részén.
3. Csusztassa ki és emelje le az elemtart6 fedelét a készlilék alsé részében.
4. Tegyen be az elemtart6 rekeszbe egy CR2032 tipusu litium elemet gy,
hogy a ,+" oldala felfelé legyen, a jeldlésnek megfeleléen.
5. Tegye vissza az elemtarté rekesz fedelét, és huzza meg a fedél csavarjait.

Tartalék elem

Ha nem hasznalja az energiaforrast, az allomas a tartalékelemekrdl nyeri
a tapellatast. A LED-es kijelzd kialszik, de az id6 és az ébresztési id6
megmarad a memoriaban (akarcsak a tapellatas kiesésekor).

A DCF RADIOJEL VETELE ES KIJELZESE
A tapellatas bekapcsolasa utan az éra venni kezdi a DCF-jelet. A T ikon
villogni fog.

A DCF-jel vétele (a ¥ ikon villog)
Sikeres vétel (a T ikon folyamatosan vilagit)
Sikertelen vétel (a T ikon kialszik)

A vétel kdzben nyomja meg egyszer a ¥ / WAVE gombot - megjelenik
a vételi Gizemmdd és a jelerésség

HU -5



Kijelzés:

Ha a DCF-jel er6s, a kijelzén 3 vonal _jelenik meg.
Gienie vaii hianyz6 DCF-jel esetén a kijelz6n - vagy

jelenik meg

Vétel kézben a jel er6ssége valtozhat 1 vonal - 2 vonal - 3 vonal kdzoétt. Ez
nem jelent problémat, mivel az ébresztéora egyidejlleg észleli a DCF-jelet
és mas, a levegbben terjedd jeleket.

Nyomja meg a SET gombot, ha vissza akar térni az id6kijelzéshez, amelyen
villog a % ikon.

Sikeres és sikertelen vétel
7 Sikeres vétel esetén az ikon folyamatos lesz (abbahagyja a villogast)

7 Sikertelen vétel esetén az ikon eltiinik

Automatikus és kézi jelvétel

Az 6ra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 orakor inditja el az automatikus
jelkeresést. Ha a DCF id6jel automatikus vétele reggel 3:00-kor nem
siker(l, reggel 4:00 6rakor Ujra elindul. Ha az automatikus vétel ismét nem
siker(l, 5:00 érakor Ujra elindul. Ha ismét nem sikerul, az automatikus vétel
a kévetkezé nap 1:00 orakor Ujra elindul.

Kézi vétel: egyszeriien nyomja le és tartsa lenyomva a ¥ / WAVE gombot,
az ora sipol egy rovidet, és elindul a kézi vétel. A DCF-jel vételének
sziineteltetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ¥ / WAVE gombot.
Ha a meteoroldgiai allomas éppen a radiovezérelt id6jelet veszi, a kijelzd
elsotétll. A radidvezérelt id6jel vételének befejezése utan visszatér az
eredetileg beallitott fényerd.

Az RCC jel vétele kdzben egyik gomb sem aktiv, és a hdméré méri
a hémérsékletet. A hémérséklet mérése csak a meteoroldgiai allomas
bekapcsolasa utan mintegy 30 perccel lesz stabil és pontos.

A DCF jel tartos torlése
Nyomja meg, és tartsa 2 masodpercig lenyomva egyszerre a ¥ / WAVE és a
A gombot. Az 6ra két rdvidet sipol, és a radidvezérlés tartosan letiltasra kerdl.

HU -6



A radiovezérlés funkcid Ujrabekapcsolasahoz nyomja meg, és tartsa
2 masodpercig lenyomva egyszerre a ¥ / WAVE és a A.gombot. Az 6ra
egy rovidet sipol, és azonnal megkezdddik a DCF-jel vétele.

AZ IDO BEALLITASA

1.

Nyomija le és tartsa lenyomva a SET gombot - villogni kezd a 00 jel; majd
nyomja meg a ¥ / A gombot az idézona bedllitasahoz: -01 vagy 00 vagy 01.
"00" = GMT (greenwich-i id8) +1 éra (pl. Németorszag)

"01" = GMT (greenwich-i id&) +2 éra (pl. Finnorszag)

,~-01% = GMT (greenwichi id6) +0 ora (pl. Nagy-Britannia)

. Nyomja meg ismét a SET gombot - az orat jelzd szamjegyek villogni

kezdenek. Nyomja meg a ¥ / A gombot az orak beallitdsahoz. Nyomja
meg és tartsa lenyomva a ¥ vagy A gombot a bedllitas felgyorsitasahoz.

. Nyomja meg ismét a SET gombot - a percet jelz6 szamjegyek villogni

kezdenek. Nyomja meg a ¥ vagy A gombot a percek értékének
bedllitasahoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ¥ vagy A gombot
a beallitas felgyorsitasahoz.

. Nyomja meg ujra a SET gombot - a kijelzdn villogni kezd a :05 felirat.

Nyomja meg a ¥ / A gombot az ismételt ébresztés idétartamanak
beallitasahoz 5 - 60 perc kozott

. Nyomja meg a SET gombot a normal izemmddhoz valé visszatéréshez;

ha egy gombot sem nyom meg, az éra kb. 8 masodperc elteltével
visszatér a normal izemmaodba.
Az 6ra 24-6ras formatumban jeleniti meg az idét.

AZ EBRESZTOORA BEALLITASA (az ébresztéora alapbeallitasa 6:00
AM/reggel)

1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az AL ON.OFF gombot - az ¢rat jelzd
szamjegyek villogni kezdenek, és megjelenik az ,AL" ikon. Nyomja meg
a ¥V / A gombot az ébresztés drajanak bedllitdsahoz. Nyomja meg és
tartsa lenyomva a ¥ vagy A gombot a beallitas felgyorsitasahoz.

. Nyomja meg ismét a AL ON.OFF gombot - a percet jelzd szamjegyek

villogni kezdenek. Nyomja meg a ¥ / A gombot az ébresztés percének
bedllitasahoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ¥ vagy A gombot
a beallitas felgyorsitasahoz.

. Nyomja meg ujra az AL ON.OFF gombot; ha egy gombot sem nyom

meg, az ébresztéora beallitasa tzemmadd kb. 10 masodperc elteltével
befejezédik.
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A EBRESZTO BEKAPCSOLASA VAGY KIKAPCSOLASA

Nyomja meg egyszer az AL ON.OFFgombot az ébresztéora be- vagy
kikapcsolasahoz. Ha az ébresztés funkcié be van kapcsolva, az idét jelzd
szamjegyek felett megjelenik az AL ikon.

ISMETELT EBRESZTES HASZNALATA (alapbeallitas szerint az ismételt
ébresztés idétartama 5 perc)

Amint elérkezik a beallitott ébresztési idé, az 6ra csengeni kezd, hogy
felébressze. Az AL ikon villogni kezd.

Nyomja meg egyszer a Zz 33t gombot az ébresztés ideiglenes
leallitasahoz - az AL ikon villog. Az ébreszt66ra 5 perc vagy az ismételt
ébresztés beadllitott id6tartamanak letelte utan Ujra megszolal.

AZ EBRESZTES KIKAPCSOLASA ES UJ BEALLITASA A KOVETKEZ0
NAPRA

A mindennapos ébresztés ledllitasahoz az ébresztédra csengése kézben
nyomja meg barmelyik gombot, KIVEVE Zz o, Az ébresztés abbamarad,
az AL ikon allanddan vilagit, az ébresztés pedig masnap ugyanebben az
idében szolal meg legkdzelebb.

A FENYERO TOMPITASA FUNKCIO HASZNALATA

Nyomja meg egyszer a Zz o gombot a kijelz6 magas vagy alacsony
fényerejének beallitdsahoz.
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AZ IDOJARAS-ELOREJELZES FUNKCIO HASZNALATA
A meteoroldgiai allomas négyféle idéjaras megjelenitést nyuijt:
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MEGJEGYZES:

Ha a meteoroldgiai allomassal a haz vagy épulet koérul mozog, ezzel
befolyasolja a mérés pontossagat, mivel a hirtelen helyvaltoztatas
hatassal van a meteorologiai allomas pontossagara. A meteorologiai
allomas tapellatasanak bekapcsolasa utan nagyjabol 24 éraval

kezd a mérés stabilizalodni. A kijelz6n megjelenitett id6jarasi ikonok
a kdvetkez6 6-12 drara vonatkozo id6jaras-elbrejelzést mutatnak.
Az elérejelzés nem mindig egyezik az adott kil id&jarassal.

Ha eltiinik a kiils6 hémérséklet

Ha a kilsé hémérsékletet jelzd szamjegyek helyén ,—* jelzés lathato,
megszakadt vagy leallt a vezeték nélkili atvitel. Normal megjelenités
mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az A gombot a meteoroldgiai
allomason, vagy tegye be Ujra az elemeket a kilsé adékészilékbe.

Ha a kilsé hémérséklet megjelenitése tovabbra is hianyzik, probalja meg
az adét mashova helyezni; addig probalkozzon, amig a hdmérsékleti
adatok atvitele nem lesz folyamatos.
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HIBAELHARITAS

Ha az 6ra rossz informaciét vagy szamokat mutat, ezt okozhatja
elektrosztatikus kisilés vagy mas eszk6zok zavarasa. Nyomja meg a RESET
gombot a készllék hatoldalan. Visszatér az 6ra és a naptar alapértelmezett
bedllitasa, és Ujra megkezdddik a radidvezérelt id6jel vétele.

A RADIOVAL VEZERELT ORA APOLASA

1. Akészlléket ne tegye ki széls6séges hémérsékleteknek, viznek vagy
kozvetlen napfénynek

2. Akadalyozza meg, hogy korroziv anyaggal érintkezzen

3. Akészlléket ne tegye ki tul nagy eré, por vagy nedvesség hatasanak

4. Ne nyissa ki a belsd tokot, és ne nyuljon a készilék alkatrészeihez

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK
1. Ahelytelen elemcsere robbanasveszélyt okozhat.
2. Az elemeket csak azonos tipusu elemekre cserélje.
3. Az elemeket nem szabad tul magas hének, pl. kozvetlen
napsugarzasnak, tliznek stb.kitenni.
4. Az elemeket ne nyelje le, a vegyi anyagok égési sériilést okozhatnak.
5. Ebben a termékben gombelem van. Gombelem lenyelése esetén mar
2 ora alatt sulyos, akar halalos belsé égési sérilés keletkezhet.
. Az Uj és lemerllt elemeket is tartsa gyermekektél tavol.
. Amennyiben az elemtart6 rekeszt nem lehet biztonsagosan lezarni, ne
hasznalja tovabb a terméket, és tartsa gyermekektél tavol.
8. Ha arra gyanakszik, hogy az elemet lenyelték, vagy bejutott a test
barmely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.

~N o
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TECHNIKAI ADATOK

Uzemi hémérséklet:

HOémérsékleti tartomany
Kilsé

Kulsé

A hémeérséklet felbontasa

A hémérséklet mérésének pontossaga:
Ebresztés id6tartama

Az ismételt ébresztések id6tartama

Az érzékel6 magas frekvenciaju

atviteli frekvenciaja:

A sugarzas hatotavolsaga:

A féegyseég tapellatasa:

Mentési elem:
Erzékeld tapellatasa:
F6egység méretek:
Témeg:

Az érzékel6 méretei:
Témeg:

0°C—-+45°C

0 °C — +50 °C(a tartomany
atlépésekor a kijelz6n HH.H / LL.L
Uzenet jelenik meg)

-25 °C — 470 °C (a tartomany
atlépésekor a kijelz6n HH.H / LL.L
Uzenet jelenik meg)

1°C

+/-1°C a 0°C - 20°C tartomanyban
2 perc

5-60 perc

433MHz

szabad terlleten, elektromagneses
zavaras nélkul max. 30 m
DC5V/1.2A halozati adapter

(a csomag része)

1 x 3V, CR2032 tipus

2 x 1,5V, AAA tipusu (nem tartozék)
196 x 106 x 39 mm (sz x ma x mé)
220 g

50 x 103 x 32 mm

319
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AHASZNALTCSOMAGOLOANYAGOKRAVONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoldanyagot az énkormanyzat altal kijeldlt hulladékgyijté
helyen adja le.

g

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
KESZULEKEK MEGSEMMISITESE

Ez a jel a terméken vagy a kisérdé dokumentéacioban azt jelzi,
hogy a hasznalt elektromos és elektronikus berendezéseket
nem szabad a haztartasi hulladék kdzé dobni. A megfeleld
megsemmisitéshez és Ujrafelhasznalashoz a terméket adja le
a kijelolt gyljtéhelyeken. Az EU orszagaiban vagy mas europai
orszagokban a termékek az eladéhelyen azonos Uj termék
vasarlasanal visszavalthatéak lehetnek.

A termék megfelelé médon térténd megsemmisitésével segit
meg®rizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul

a nem megfelelé hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges
negativ kdrnyezeti és egészségligyi hatasok megel6zéséhez.

A tovabbi részletekrdl a helyi 6nkormanyzati hivatal vagy

a legkdzelebbi hulladékgyijté hely ad tajékoztatast.

Ezen hulladékfajta nem megfelelé megsemmisitése a nemzeti
el6irasokkal 6sszhangban birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uni6é orszagaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan
megsemmisiteni, erre vonatkozoan kérjen informaciokat a termék
eladogjatdél vagy forgalmazojatol.

Megsemmisités Eurépai Unié orszagain kivil

Ez a jelzés az Eurdpai Unidban érvényes. Ha ezt a terméket meg
akarja semmisiteni, tajékoztatasért forduljon a termék eladdjahoz
vagy a helyi 6nkormanyzati hivatal illetékes osztalyahoz.

A termék megfelel az EU kovetelményeinek

Fast CR, a.s. igazolja, hogy a SWS 215 tipusu radiéberendezés megfelel
a 2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege elérhet6 a kovetkezd
internetes cimen: www.sencor.eu

© Copyright 2018, FAST CR, a. s. Revision 04/2018
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SENCOR

HU Jétallasi jegy

A FAST Hungary Kft. (2045 Torokbalint, Duldcska u. 1/a) mint a termék magyarorszagi importdre a jotallasi jeguen
feltntetett tipusu es guartasi szamu keészulekre jotallast biztosit a fogyasztok szamara az alabbi feltételek szerint:

Atermek guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokostelecka1621, Ricany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termekre a fogyaszto részére tortend atadastol (vasarlastol), illetve ha az Uzembe helyezést
a forgalmazo vagy annak megbizottja vegzi, az Uzembe helyezéstdl szamitott 24 hénapig tartd iddtartamra vallal jotallast

A jotallasi igény a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe helyezestdl) szamitott 1 évig a terméket értékesits forgalmazonal,
illetve a jotallasi jegyen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlenul is, mig a 13. honaptol a 24. honapig kizarolag a hivatalos
szerviznél érvénuesithetd.

Jotallasi jegy hianyaban a fogyasztoi szerzodes megkateéset bizonyitottnak kell tekinteni, ha a fogyasztd bemutatja a termeék
ellenértekének megfizetesét hitelt érdemlden igazold bizonylatot. Mindezek érdekében keérjuk tisztelt Vasarldinkat, hogy
6rizzék meg a fizetési bizonylatat is. A jotalldsi idén beluli meghibdsodas esetén a foguasztod (i) elsGsorban - valasztasa
szerint - a hibas termék dijmentes kijavitdsat vagy kicserelesét kavetelheti, kivéve, ha a valasztott igéeny teljesitése
lehetetlen, vagy ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igeny teljesitésével dsszehasonlitva ardnytalan tobbletkoltseget
eredmeénuezne, (i) ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve kicserélest nem
vallalata, vagy e kotelezettségenek megfeleld hataridon belul, a fogyasztdnak okozott jelentds kényelmetlenseg nelkol
nem tud eleget tenni, a fogyasztd - valasztasa szerint — megfeleld arleszallitast igényelhet vagy elallhat a szerzédeéstél.
Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22) Kormanurendeletben meghatarozott tartos fogyasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstdl) szamitott harom munkanapon bell érvényesitett csereigény esetén a forgalmazd nem hivatkozhat
ardnytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartés fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas
a rendeltetésszer hasznalatol akadéalyozza. Kijavitas esetén a foguasztasi cikkbe csak U alkatrész kertlhet beépitésre.
A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitas vagy kicserélés 15 napon belul megtorténjen. A ragzitett bekatesd,
illetve @ 10kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedesi eszkazon keézi csomagként nem szallithatd fogyasztasi cikket az
Uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés heluén nem végezhetd el, a le- és felszerelésrol, valamint
az el - és visszaszallitasrol a jotallas kotelezettje gondoskodik.

Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a fogyaszto a terméket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi ido a termeéknek vagy jelentésebb részenek kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt
(kijavitott) termékre (termekrészre), valamint a kijavitas kovetkezmenyekent jelentkezé hiba tekintetében ujbal kezdddik.

Nem érvényesithet6 a jotallasi igeny, ha jotallasra kotelezett bizonyitja, hogy a hiba oka a termek fogyasztod részére vald
atadasat kovetGen keletkezett, igy példaul ha a hibat m nem rendeltetésszert hasznalat, hasznalati utmutato figyelmen
kivil hagudsa, helytelen szallitas vagy tarolas, leejtés, rongalds, elemi kar, készuleken kivalalle ok (pl. halozati feszultseg
megengedettnél nagyobb ingadozasa) M illetéktelen atalakitds, beavatkozas, nem a hivatalos szerviz altal végzett javitas
m foguaszto feladatat képezd karbantartasi munkak elmulasztasa okozta. A jotallds a foguaszto tarvenybdl eredd jogait
nerm érinti.
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A kereskedd tolti ki.

Megnevezés:

Tipus:

Guartasi szdm

Atermék azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa (amennuiben alkalmazhato): ...

Vasarlast igazolo bizonylat szama

A vasarlas (Uzembe helyezés) idopontja: 20........ e N0 e NAP.

Kereskedd bélyegzoje:

Javitas esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igeny bejelentésének iddpontja:

Javitasra atvétel iddpontja

Hiba oka:

Javitas madja

A termek foguaszto részére valo visszaadasanak idpontja:

A jotallas - kijavitas idétartamaval meghosszabbitott — uj hatarideje:

Szerviz pecsetje

Tisztelt Fogyaszto!
Koszonjuk, hogy termékunket valasztotta. Cégunk és szervizink elérhettsége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Torokbalint, Dulacska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungaryhu
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