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Spis tresci

PRZED URUCHOMIENIEM URZADZENIA NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
NINIEJSZA INSTRUKCJE. INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC DO WGLADU.
ZANOTUJ NUMER MODELU I NUMER SERYJNY. DANE Z TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ NA TYLNEJ OBUDOWIE NALEZY PRZEKAZAC SPRZEDAWCY NA
WYPADEK KONIECZNOSCI SKORZYSTANIA Z USEUG SERWISOWYCH.
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arunki dot. bezpieczen

1. Wazne warunki dot. bezpieczeristwa

Aby prawidtowo korzystac z urzadzenia, nalezy doktadnie przeczytac niniejsza instrukcje
obstugi i zachowat ja do wagladu.

Ogélne instrukcje dot. bezpieczeristwa

« Instrukcje nalezy uwaznie przeczytac. Nalezy zachowac jg w bezpiecznym miejscu
do wgladu w przysztosci. Jezeli urzadzenie jest sprzedawane ub przekazywane
osobom trzecim, wraz z urzadzeniem nalezy przekazac niniejsza instrukcje.

+  Stosuj sie do zalecen, zawartych w niniejszej instrukcji.

*  Przestrzegaj wszelkich ostrzezen.

+  Stosuj sie do wszelkich zalecen.

+  Stosuj tulko akcesoria zalecane przez producenta.

«  Nie stawiaj na urzadzeniu ptonacych przedmiotow, np. swiecu.

«  Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w klimacie umiarkowanym.

«  Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja za jakiekolwiek
szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen
dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia urzadzenia, zawartych w niniejszej
instrukcji.

« Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

«  Przed umozliwieniem dzieciom korzystania z urzadzenia nalezy je zapoznac
7 zasadami bezpiecznej obstugi, w spostb odpowiedni do ich wieku.

Instalacja, obstuga

«  Zainstalyj urzadzenie zgodnie z instrukcja.

+  Pozostaw wokot urzadzenia wolng przestrzen, niezbedna do prawidtowej cyrkulagji
powietrza. Umozliwi to odprowadzanie ciepta, powstajgcego w trakcie uzytkowania.
Zastoniecie otworow wentylacyjnych obudowy moze spowodowac przegrzanie
i uszkodzenie urzadzenia. Wentulacja nie moze byc¢ ograniczona przez zakrycie
otwordw, np. gazetami, obrusem, zastonami itp. Nalezy przestrzegac zalecen dot.
instalacji, zawartych w instrukcji.

+  Urzadzenia nie nalezy wuystawia¢ na bezposrednie oddziatywanie zrodet ciepta,
takich jak grzejniki, wymienniki ciepta, piece lub inne urzadzenia (w tym
wzmacniaczy), wydzielajace ciepto. Wuysoka temperatura znaczaco skraca zywotnose
elektronicznych czesci urzadzenia. Nie nalezy uzywac Urzadzenia ani pozostawia¢ go
w poblizu otwartego ognia.

+  Urzadzenie nie moze zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nim
stawiac naczun, napetnionych ciecza, np. wazonow. Nalezy chroni¢ urzadzenie przed
kontaktem z woda lub inna ciecza, nie nalezy instalowac ani pozostawiac urzadzenia
na zewnatrz. Nie nalezy uzuwac urzadzenia na zewnatrz. Nieprzestrzeganie
powuyzszych zalecen powoduje ryzyko porazenia pradem elektrycznum lub
wzniecenia pozaru.

+  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

2PL
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runki dot. bezpiecz

«  Nie nalezy omija¢ zabezpieczen wtyczki biegunowej. Jezeli wtyczki nie mozna
podtaczuc do gniazdka, nalezy zleci¢ wumiane przestarzatego gniazdka na nowszy
tup.

+  Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka nalezy upewnic sie, ze napiecie
w gniazdku odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia.

«  Przewod zasilania nie moze byc¢ narazony na deptanie, $ciskanie, ani zginanie,
zwtaszcza w poblizu wtyczki, gniazdka oraz miejsca, w ktorym wychodzi
Z Urzadzenia. Wtuczka sieciowa stuzy do odtaczania urzadzenia i musi buc tatwo
dostepna.

«  Przed odtaczeniem kabla sieciowego od urzadzenia po jego natadowaniu nalezy
zawsze Najpierw wyciagnac wtyczke z gniazda sieciowego.

«  Qdtacz urzadzenie od sieci w trakcie burzy lub jezeli przez diuzszy nie jest uzywane.

«  Nalezy unika¢ nagtego przenoszenia urzadzenia z zimnego do goracego $rodowiska
(lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z duza wilgotnoscia powietrza.
Wilgo¢ moze skraplac sie na elementach wewnatrz obudowy, powodujac
tumczasowe przerwy w dziataniu urzadzenia. Nalezy wowczas pozostawic
urzadzenie w cieptym i dobrze wietrzonym miejscu na 1-2 godziny i poczekac, az
wilgo¢ odparuje i urzadzenie zacznie normalnie dziata¢. Nalezy uwazac gtownie przy
pierwszym uruchomieniu urzadzenia po zakupie, przy niskich temperaturach.

Serwis i konserwacja

»  Aby zapabiec parazeniu pradem elektrycznym oraz wznieceniu pozaru nie nalezy
otwiera¢ obudowy - wewnatrz nie ma elementow, ktére butby w stanie naprawic
uzutkownik, nieposiadajacy odpowiednich kwalifikacji lub narzedzi. Jezeli urzadzenie
wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym.

* W razie wystapienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urzadzenia, jak
np. zapach palacej sie izolacji lub dym, nalezy urzadzenie niezwtocznie wytaczuc,
odtaczyc je od Zradta zasilania i nie korzystac z niego do czasu otrzymania wynikow
kontroli w profesjonalnum serwisie.

»  Czynnosci serwisowe maoze wykonywac tulko wykwalifikowany personel. Serwis
jest konieczny, jezeli urzadzenie zostato w jakikolwiek sposob uszkadzone, np.
uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urzadzenia cieczg, dostanie sie ciat obcych
do wnetrza urzadzenia, wystawienie go na dziatanie wilgoci lub deszczu, albo jesli
urzadzenie upadto Wb nie dziata w narmalny sposob.

« Urzadzenie czys¢ wytacznie suchg szmatka.

Pilot i baterie

+  Pilota ani baterii nie nalezy wystawiac na dziatanie bezposredniego $wiatta
stonecznego ani zrodet ciepta, takich jak grzejniki, wumienniki ciepta lub innych
Urzadzen (w tym wzmacniaczy) wydzielajacuch ciepto. Nie nalezy uzywac
urzadzenia ani pozostawiac¢ go w poblizu otwartego ognia.

«  Pilot ani baterie nie moga zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nich
stawia¢ naczun napetnionych ciecza, np. wazanow. Chron przed zmaoknieciem oraz
polaniem jakakolwiek ciecza. Nie stosuj na zewnatrz. Nieprzestrzeganie powyzszych

instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.
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runki dot. bezpieczen

»  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.
«  Nalezy zadbac¢ o odpowiedniag utylizacje baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony
Srodowiska.
*  Przy nieprawidtowym uzytkowaniu baterii moze dojs¢ do wycieku elektrolitu i korozji.
Abg pilot dziatat prawidtowo, nalezy stosowac sie do ponizszych instrukcji:
Nie nalezy wktadac baterii odwrotnie.
- Baterii nie nalezy tadowac, ogrzewac, otwierac ani zwierac.
- Baterii nie nalezy wrzucac¢ do ognia.
- Roztadowanych baterii nie nalezy pozostawiac¢ w pilocie.
- Nie nalezy stosowac jednoczesnie réznych typow baterii ani starych i nowych
baterii razem.
- Przy dtuzszej przerwie w uzytkowaniu nalezy wuyjac baterie z pilota — pozwoli to
uniknac ew. uszkodzen, zwiazanych z wyciekiem baterii.
Jezeli pilot nie dziata prawidtowo lub zmniejszy sie jego zasieg, nalezy
wymieni¢ wszystkie baterie na nowe.
- Jezeli z baterii wycieknie elektrolit, nalezy oddac pilota do wyczuszczenia
w profesjonalnym serwisie.

A UWAGA

Aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym lub wznieceniu pozaru, nie nalezy
wystawia¢ urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

A UWAGA

Baterie nie moga by¢ wystawione na dziatanie wysokiej temperatury, np. swiatta
stonecznego, ognia itp.

Symbol ostrzega o niebezpiecznym napieciu w urzadzeniu, stwarzajacym
ryzyko porazenia pradem elektrycznum.

Symbol zwraca uwage na wazne instrukcje dot. eksploatacji, zawarte
w dokumentacji urzadzenia.

i1=p

R /DU zmniejszyc ryzyko porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy otwierac
sl ODUDOWY. INterwencje serwisowe nalezy powierzyc¢ wykwalifikowanemu
personelowi serwisu.

Odtwarzacz DVD

Urzadzenie wukorzystuje laser. Aby moc z niego korzysta¢ w prawidtowy sposeb, nalezy
doktadnie przeczytac¢ niniejsza instrukcje obstugi i zachowac ja do wgladu. Ze wzgledow
bezpieczenstwa, aby zapobiec wystawieniu na dziatanie promieniowania laserowego,
szuflada na ptuty umieszczona jest z boku urzadzenia. Szuflady na ptyty nie wolno
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w zadnum przypadku zmienia¢ ani modyfikowac. Wktadajac ptute do napedu i w trakcie
odtwarzania ptuty nie nalezy zagladac do szuflady na ptuty. Mogtoby dojs¢ do porazenia
promieniowaniem laserowym. Nalezy chroni¢ oczy przed promieniowaniem lasera.

UWAGA
ODTWARZACZ DVD JEST PRODUKTEM LASEROWYM KLASY 1.
STOSUJAC SRODKI OBSLUGI LUB WPROWADZAJAC USTAWIENIA LUB
PROCEDURY, KTORE NIE SA PODANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, MOZNA
SPOWODOWAC PORAZENIE 0SOB NIEBEZPIECZNYM PROMIENIOWANIEM.
PROMIEN LASERA, ZASTOSOWANEGO W URZADZENIU, JEST
SZKODLIWY DLA WZROKU, NIE NALEZY WIEC DEMONTOWAC
OBUDOWY URZADZENIA. WSZELKIE NAPRAWY NALEZY ZLECIC
W PROFESJONALNYM SERWISIE.

A UWAGA:

ZGODNIE Z PRZEPISAMI FCC WSZELKIE ZMIANY LUB MODYFIKACJA
URZADZENIA, NIE ZATWIERDZONE WYRAZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB
JEGO AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, MOGA PROWADZIC DO
ODEBRANIA UZYTKOWNIKOWI PRAWA DO KORZYSTANIA Z URZADZENIA.

Produkt korzysta z technologii ochrony przed kopiowaniem, chronionej przez prawo
patentowe USA oraz inne prawa ochrony wtasnosci intelektualnej spétki ROVI. Zakazane
jest demontowanie urzgdzenia w celu kopiowania technologii.

Uwagl dot. ztacza USB:

Urzadzenie pamieci masowej USB nalezy podtaczyc bezposrednio do urzadzenia.

«  Aby zapewni¢ prawidtowy transfer danych i zapabiec zaktdceniom, nie nalezy
stosowac przedtuzacza USB. Wutadowania elektrostatyczne moga spowodowac
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia. Nalezy wowczas zrestartowac urzadzenie.
QOdtwarzacz jest w stanie odtworzyc¢ z urzadzenia USB Dodobﬂe tupy i formaty plikow,
jak z ptytu. Przed wykorzystaniem pamieci USB sprawdz jej prawidtowa komunikacje
Z Urzadzeniem oraz predko$¢ odczytu danych. Nalezy pam\etac, ze odczyt danych za
pomoca zewnetrznego ztacza moze byc¢ wolniejszy, a pliki o wysokiej przeptywnosci
moga nie byc¢ odtwarzane poprawnie.

Maksymalna predkosc¢ odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej.
Nalezy zastosowac system plikow FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jezeli odczyt
Z Urzadzenia pamieci masowej nie jest ptunny, moga wustepowac niepozadane
efekty, jak np. znikanie czesci (kostki) lub catego obrazu, zaktdcenia dzwieku,

w skrajnym przypadku nawet przerwanie dziatania. Nieoczekiwane zachowanie
podtaczonej pamieci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie moga
spowodowac zawieszenie urzadzenia, po ktérym konieczny bedzie restart.

Ztacze USB jest standardowe i nie moze zasilac¢ urzadzenia USB o wysokim poborze
mocy (np. dysk twardy HDD). Tego tupu urzadzenia powinny miec¢ wtasne, oddzielne
zasilanie.

PL5
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Wazne warunki dot. bezpieczenstwa

Urzadzenie zostato zaprojektowane z mysla o maksymalnej kompatybilnosci

Z pamieciami. Z uwagi na szeroka oferte dostepnuch na rynku urzadzen USB nie
mozna zagwarantowac kompatybilnosci ze wszystkimi tego typu urzadzeniami.

W razie problemow nalezy sformatowac pamiec bezposrednio w urzadzeniu. Jezeli
problem nie zostanie rozwiazany, sprobuj skorzystac z innej pamieci.

6 PL
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2. Wtasciwosci

+  Whbudowany dekoder cufrowy dzwieku w formatach Dolby Digital, MPEG, PCM itp.
Cufrowy procesor 96kHz/24 bitowego dzwieku.
« Inteligentna aktualizacja oprogramowania.

+  Komponentowe wujscie wideo w wysokiej rozdzielczosci.

«  Koncentryczne cyfrowe wyjscie audio

*  /tacze multimedialne USB.

»  Zgodno$c z formatami DVD, VCD, DVCD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP3,
MPEG4, DIVX, Kodak Picture CD itd. Wuysoce zintegrowany serwosystem,
dekodowanie w technologii jedno-chipowej, wysoka niezawodnose i stabilnose oraz

doskonata korekcja btedow.

Akcesoria

Instrukcja obstugi

[

Zdalne sterowanie

Obstugiwane rodzaje dyskéw i mediéw:

SENCOR

Kabel A/V

Kodak Picture CD

PICTURE CD
COMPATIBLE

Rodzaje dyskow Symbol Spis tresci
DVD 2472 Audio + Video
MP3 MP3. Dawiek
Vigeo LD SE Audio + Video
(\/CD) VIDEO CD
CD-DA dISE) Audio
DIGITAL AUDIO
Picture CD PICTURE CD JPEG Photo CD
Kodak

/djecia elektroniczne

MPEG-4

<

Audio + Video

Copuright © 2015, Fast CR, a. s




Opis urzadzenia

3. Opis urzadzenia

3.1. Przedni panel

L — — |
/¢
= o
i
(1) (2] ©® 0 06
1. Wutacznik 4. Przycisk PLAY (»)
2. Port USB 5. Przycisk STOP (m)

3. Przycisk QTWORZ/ZAMKNIJ

3.2. Tylny panel

i

L[]
0600606
1. Wuyjscie HDMI

2. Mieszane wuyjscie audio L/P
3. Komponentowe wyjscie wideo

4. Koncentryczne wyjscie cyfrowe
5. Kompozytowe wyjscie wideo

6. Wuyjscie S-video
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4. Zdalne sterowanie

(1
®®

PLAY/
voL Pefle  sTop

N

A OVooNOOIh W
°
p g

N

16 2

SENCOR
v

Korzystanie z pilota

30

OCONOU LGNS

Zdalne sterowanie

OTWORZ/ZAMKNIJ
GLOSNOSC +/-
SUBTITLE

AUDIO

PROG

SLOW

0sD

A-B

SETUP

W GORE

W LEWO

SCORE

DVD/USB

P/N

ANGLE

PRZYCISKI NUMERYCZNE
REV/FWD

STOP

RESET

. POPRZEDNI

NASTEPNY

. TITLE

W PRAWO

. PBC
. W DOL

V-MODE

. Z00OM
. MUTE
. LR

GQTO

Wtoz dwie baterie AAA /1,5 V do pilota. Nakieruj pilota bezposrednio na czujnik na
przednim panelu. Pilot dziata w odlegtosci okoto 8 metrow od czujnika i pod katem okoto

30 stopni w lewo I w prawo.
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Zdalne sterowanie

Whktadanie baterii
W16z baterie do komory
baterii zachowujac
prawidtowa biegunowost
/dejmij pokrywe baterii zgodnie z symbolami + i -
7 tutu pilota. umieszczonymi wewnatrz. /3to7 pokrywe.
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Podtaczenie

5. Podtaczenie

5.1. Podtaczenie systemu wideo
Urzadzenie oferuje nastepujgce wyjscia wideo:

Wideo kompozytowe
Do podtaczenia kampozytowego wyjscia wideo tego urzadzenia do wejécia wideo
telewizora/monitora nalezy uzyc zottej wtyczki kabla AV.

S-Video
Do podtaczenia wuyjscia S-Video tego urzadzenia do wejscia S-Video telewizara/monitora
nalezy uzyc kabla S-Video.

Wideo komponentowe
Do podtaczenia wyjse komponentowych tego urzadzenia do odpowiednich wejsc
telewizora/monitora nalezy uzyc¢ 3-zutowego kabla Video.

Wejscie wideo TV/monitora

Komponentowe wejscie wideo Kompozytowe wejscie
Y U/Pb V/Pr wideo oraz wejscie S-Video

S-VIDEO VIDEO

:

L] voro (@)

Komponentowe wujécie wideo Kompozytowe wyjscie
wideo oraz wujscie S-Video

Wujscie wideo odtwarzacza DVD

PL1
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Podtaczenie

Uwagi:
Z wszystkich wyzej wymienionych wyjs¢ wideo najlepsze jest wuyjécie komponentowe,
wuyjscie S-VIDEQ jest dobre, a kompozytowe wuyjscie wideo jest standardem.

Nalezy uzywac najlepszego z dostepnych potaczen dla sugnatu wideo.

Nie nalezy przeprowadzac¢ wszystkich potaczen jednoczesnie, poniewaz moze to miec
negatywny wptyw na jakose uzyskanego obrazu.

Odtwarzacz wytwarza odpowiednie wuyjscie wideo wutacznie wtedy, kiedu ustawienia
wideo odpowiadaja zastosowanym potaczeniom systemu wideo (patrz czese
kUstavvierﬂa wujscia wideo w rozdziale Ustawienia systemu).

5.2. Podtaczenie systemu audio

Dostepne sa dwa rodzaje sustemow wyjscia audio. Analogowy oraz cufrowy system
wyjscia audio.

Analogowy system wujscia audio zawiera dwukanatowe wuyjscie stereofoniczne. Cufrowy
sustem wuyjscia audio zawiera wuyjscie koncentryczne.

Waujscie stereofoniczne

Aby podtaczyc stereofoniczne wuyjscia dzwieku tego urzadzenia ze stereofonicznymi
wejsciami telewizora lub wzmacniacza mocy nalezy uzyc pary przewodow dzwiekowych
(biaty dla lewego, czerwony dla prawego kanatu).

Wuyjscie cyfrowe (koncentryczne)

Do podtaczenia wyjscia koncentrycznego tego urzadzenia do wejsécia koncentrycznego
wzmacniacza macy/adbiornika wyposazonego we wiasny dekoder cyfrowy. Nalezy
uzyc¢ kabla koncentrycznego. Odtwarzacz bedzie wytacznie przesytat dzwiek z dysku/
nosnika do dalszego przetwarzania w urzadzeniu zewneltrznym, tacznie z np. dZzwiekiem
wielokanatowym.

12PL
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Wejscie audio telewizora/monitora/wzmacniacza

2-kanatowe wejscie audio Cufrowe wejscie audio

!
vy

@

MIXL MIXR COAXIAL
2-kanatowe wuyjécie audio Cufrowe wuyjscie audio
Wujscie audio DVD

Uwaga:

Ustawienia dzwieku powinny odpowiadac rzeczywistemu poditaczeniu systemu audio.
Nalezy to sprawdzi¢. Nalezy postepowac zgodnie z informacjami zawartumi w czesci
Ustawienia dzwieku w rozdziale Ustawienia systemu.
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Ustawienia systemu

6. Ustawienia systemu

6.1. Obstuga menu

1. Naciénij przycisk [SETUP], aby wyswietlic menu ustawien.

2. Za pomoca przyciskow [+ ]/[—] wubierz element. Ponizej pojawi sie natuchmiast
podmenu danego elementu.

3. Za pomoca przycisku [ 1 ] wejdZ do podmenu.

4. Za pomoca przyciskow [ T /[ L ] wybierz w podmenu element, ktory cheesz
skanfigurowac, i nacisnij [ENTER]/[—], aby wejs¢ do ustawien. Za pomoca
przyciskow [ T /[ 1 ] wubierz opcje i potwierdzZ ja przyciskiem [ENTER] lub anulyj
ustawianie przuciskiem [« ].

5. Nastepnie mozna nacisnac przycisk [ T 1/[ 1 ]ikontynuowac zmiane opcji w tum
podmenu.

6. Przycisk [«] stuzy do powrotu do menu nadrzednego.

7. Ponowne nacisniecie przdcisku [SETUP] stuzy do wuyjscia z menu ustawien.

Uwaga:

Aktualnie edytowany element jest podswietlony na zielona. Aktualna wartose
ustawienia jest wyséwietlana na brazowo. Jezeli wartos¢ Ci odpowiada i nie
potrzebujesz jej zmieniac, nie musisz przechodzi¢ do podmenu (=), mozesz natomiast
przejs¢ do dalszego elementu (T / 4).

6.2. STRONA USTAWIEN OGOLNYCH

6.2.1. WYSWIETLANIE NA EKRANIE TELEWIZORA

Jezeli urzadzenie jest podtaczone do standardowego telewizora, wubierz opcje 4:3
PANSCAN lub 4:3 LETTERBOX. Obraz o proporcjach 4:3 bedzie wyswietlany na catym
ekranie w natywnych proporcjach ekranu.

4:3 PANSCAN: Obraz panoramiczny bedzie wyswietlany na ekranie w natywnych
proporcjach ekranu, jednakze czes¢ obrazu po bokach zostanie obcieta.

4:3 LETTER BOX: Obraz panoramiczny bedzie wyswietlany na ekranie w natywnych
proporcjach ekranu z czarnymi pasami powuzej i ponizej obrazu.

Jezeli urzadzenie jest podtaczone do telewizora panoramicznego, nalezy wybrac opcje
16:9.

16: 9: Obraz panoramiczny bedzie wyswietlany na ekranie w natywnych proporcjach
ekranu, a obraz o proporcjach 4:3 zostanie rozciagniety na szerokose, aby wypetnit caty
ekran.
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6.2.2. SYMBOL DOSTEPNOSCI INNYCH UJEC

Ustaw ta opcje na WEACZONA. Podczas odtwarzania ptuty zawierajacej kilka uje¢ kamer,
na ekranie pojawi sie symbol dostepnosci innych uje¢. Nastepnie mozna ogladac film

z réznych kamer po nacisnieciu przycisku [ANGLE] na pilocie zdalnego sterowania.
Ustawienie elementu jako WYLACZONEGO spowoduje wutaczenie funkgji.

Uwaga:
Funkcja ta moze byc uzywana wuytacznie w wypadku ptut zawierajacych wiele katow
ujec¢ kameru.

6.2.3. JEZYK USTAWIEN (Jezyk menu ekranowego)

Ten element stuzy do ustawienia jezyka menu ekranowego.

NAPISY

\Wtaczenie tej opcji spowoduje wyswietlanie napisow (BVD). Wutaczenie spowoduje
ukrycie napisow.

Napisy mozna takze wuswietli¢ lub ukru¢ za pomoca przycisku [SUBTITLE] na pilocie
zdalnego sterowania.

Uwaga:
[Funkcja ta moze byc¢ uzywana wuytacznie w wypadku dyskow zawierajacuch napisu. ]

6.2.4. WYGASZACZ EKRANU

WRACZONY: Jezeli obraz na ekranie pozostaje w bezruchu, np. podczas wstrzumania
odtwarzania, zatrzymania itp. przez kilka minut, na ekranie pojawi sie wygaszacz
ekranu. Urzadzenie mozna wybudzi¢ naciskajgc dowolny przycisk z wyjatkiem przycisku
[STANDBY].

WYLACZONY: Wutaczenie funkcji wygaszacza ekranu.

6.2.5. HDCD (High Definition Compatible Digital)

HDCD (High Definition Compatible Digital) to opatentowany proces kodowania/
dekodowania zapewniajacy bogaty i szczegstowy dzwiek na dyskach CD zakodowanych
w formacie HDCD. Ten element umozliwia ustawienie filtra cyfrowego na wartase 2X, X
lub WYLACZONY.

6.2.6. OSTATNIA PAMIEC

WRACZONY: Podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy urzadzenie po otwarciu szuflady
na ptyte lub wytaczeniu zapamieta ostatni czas odtwarzania. Podczas nastepnego
wtazenia tej samej ptuty urzadzenie bedzie kontynuowac odtwarzanie od zapisanego
Czasu.

WYLACZONY: \Wutaczenie funkcji ostatniej pamieci.
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6.3. STRONA USTAWIEN DZWIEKU

6.3.1. KONFIGURACJA GLOSNIKOW (DZWIEK ANALOGOWY)

DOWNMIX (POLACZENIE)

LT/RT: Dzwiek wielokanatowy jest potaczony do lewego i prawego kanatu i jest
odtwarzany za pomoca lewego | prawego przedniego gtosnika.

STEREOQ: Z dzwieku wielokanatowego jest wybrany sygnat stereofoniczny, ktory jest
nastepnie odtwarzany za pomoca lewego i prawego przedniego gtosnika.

Uwaga:
[Funkcja ta ma zastosowanie wuytacznie do ptut z dzwiekiem 5.1 w formacie Dolby AC-3. ]

6.3.2. USTAWIENIA DZWIEKU CYFROWEGO

WYJSCIE CYFROWE S/PDIF

SPDIF/ WYLACZONE: Cuyfrowy sygnat dzwiekowy nie bedzie dostepnu. (Wujscie
koncentryczne wut)

SPDIF/RAW: Cufrowy suygnat dzwiekowy bedzie przekazuwany w formacie surowym (tak,
jak jest zapisany na dysku, do przetwarzania zewnetrznego).

SPDIF/PCM: Cufrowy sygnat dzwiekowy bedzie przekazuwany w formacie PCM (dzwiek
liniowy, o ile wustepuje).

6.3.3. USTAWIENIA KARAOKE

Ta opcja jest dostepna, jezeli opcja WYJSCIE CYFROWE jest ustawiona na SPDIF/PCM.
Wubierz czestotliwose prébkowania cyfrowego wyjscia dzwiekowego. Mozna wybrac
miedzy 48 kHz i 96 kHz.

Uwaga:
Niektére wzmacniacze nie obstuguja probkowania S96kHz, co moze mie¢ wptyw na
wuyjscie kancentryczne.

6.3.4. OPOZNIENIE KANALU

Ta opcja stuzy do ustawienia czasu opoznienia gtosnika centralnego, gtosnikéw tulnych
oraz subwoofera. Opdznienie stuzy do wyrdwnania réznicy czasu rozchodzenia dzwigku
spowodowanej przez réznice odlegtosci gtosnikéw od stuchacza.

73 pomoca przyciskow kierunkowych [ T /[ 1 ] wubierz gtasnik centralny, subwoofer, lewy
lub prawy gtosnik przestrzennu.

Nastepnie za pomoca przyciskow kierunkowdch [+ ]/[—] ustaw roznice odlegtosci.
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6.3.5. KOREKTOR GRAFICZNY

TRYB DZWIEKU

Wuybierz zgodnie z wtasnymi upodobaniami tryb dzwieku ROCK, POP. LIVE, DANCE,
TECHNO, CLASSIC lub SOFT, ew. wybierz NONE, jezeli nie chcesz uzywac zadnych
efektow dzwiekowych.

6.3.6. PRZETWARZANIE 3D

TRYB POGLOSU

Ta opcja umozliwia ustawienie trybu pogtosu zgodnie z wtasnymi upodobaniami:
CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA, CHURCH lub wutaczenie
efektu pogtosu poprzez wubranie opcji NORMAL.

6.3.7. USTAWIENIA DOLBY DIGITAL

PODWOJNE MONO

STEREO: Odtwarzacz przekazuje dzwiek lewego i prawego kanatu do lewego i prawego
przedniego gtosnika.

L-MONO: Odtwarzacz przekazuje wutacznie dzwiek lewego kanatu do lewego i prawego
przedniego gtosnika.

P-MONO: Odtwarzacz przekazuje wutacznie dzwiek prawego kanatu do lewego i prawego
przedniego gtosnika.

MIX- MONO: Odtwarzacz przekazuje usredniony sygnat lewego i prawego kanatu do
lewego | prawego przedniego gtosnika.

Uwaga:
Funkcja ta ma zastosowanie wytgcznie do ptut z dzwiekiem 2-kanatowym w formacie
Dolby AC-3.

6.3.8. DYNAMIKA

Padczas ogladania filmow Dolby Digital z szerokim zakresem dynamicznym przy niskim
poziomie gtosnosci, Np. w Nocy, mozna zmniejszy¢ dynamike, aby nie doszto do utraty
szczegotow w dzwieku z powodu niskiego poziomu gtosnosci.

6.4. STRONA USTAWIEN WIDEO

6.4.1. KOMPONENTOWE WYJSCIE WIDEO

Stuzy do ustawienia wujscia wideo na tryb YUV lub S-Video, w wupadku uzycia
podtaczenia S-Video.
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Uwaga:

Jezeli ustawienia wideo r6znig sie od potaczenia fizycznego, obraz na telewizorze
moze byc niskigj jakosci. Aby przetaczuc¢ do odpowiedniego trybu wyjscia wideo,
nalezy wielokrotnie nacisnac¢ przycisk [V-MODE] na pilocie zdalnego sterowania.
Jezeli ustawienia wideo réznia sie od faktycznie podtaczonego sygnatu wideo (z
wujatkiem Composite Video), obraz na telewizorze moze nie byc¢ wyswietlany lub
bedzie bardzo niskiej jakosci. W takim wupadku nalezy przywraocic element ustawien
dla prawidtowego trybu wuyjscia wideo lub naciskac¢ przycisk [\V-MODE], poki obraz nie
L bedzie wyswietlany normalnie.

6.4.2. ROZDZIELCZOSE

Dla wuyjse, ktare obstuguja wusoka rozdzielczose (HDMI, komponentowe), mozna wubrac
rozdzielczose od 480/57/6i do 1080p.

A UWAGA

Nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi telewizora, jakq najwyzsza rozdzielczos¢
obstuguje i nie przekraczaé jej. Obraz mégtby zniknaé lub (w wyjatkowych
przypadkach) mogtoby doj$¢ do uszkodzenia telewizora.

6.4.3. USTAWIENIA JAKOSCI

OSTROSC
Opcja umozliwia wybdr jednej z trzech mozliwosci (WYSOKA, SREDNIA oraz NISKA).
JASNOSC, KONTRAST

\Wuybierz jeden z elementow, ustaw wartos¢ za pomoca przyciskow kierunkowuych [« 1/
[—], a nastepnie potwierdz przyciskiem [ENTER].

6.4.4. USTAWIENIA HDMI

HDMI
Wuyjscie HDMI mozna witaczyc lub wutaczyc.

6.4.5. ZRODLO DZWIEKU (AUDIO)

Dzwiek przesutany za posrednictwem ztacza HDMI mozna ustawi¢ w tryb automatuczny
wedtug ptuty (AUTO) lub wymusic¢ dzwiek liniowy PCM (jezeli znajduje sie na ptycie).

6.5. STRONA PREFERENCJI

Opcja ta jest dostepna, jezeli w szufladzie nie znajduje sie zadna ptyta, szuflada jest
otwarta lub ptuta w szufladzie jest zatrzymana.
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6.51.TYPTV

Produkt obstuguje standardy transmisji telewizyjnej NTSC (National Television System
Committee) oraz PAL (Phase Alternating Line).

PAL: \Wubierz ten tryb, jezeli telewizor uzywa sytemu PAL. Sugnat wideo ptytu NTSC
bedzie przekazywany w formacie PAL.

AUTO: Wuybierz ten tryb, jezeli telewizor uzywa kilka systemow. Format wyjsciowy
sygnatu wideo bedzie zgodnu z sygnatem wideo ptytu.

NTSC: \Wuybierz ten tryb, jezeli telewizor uzywa sytemu NTSC. Sygnat wideo ptyty PAL
bedzie przekazywany w formacie NTSC.

Uwaga:
Jezeli wybrane ustawienia sa nieprawidtowe, jakos¢ obrazu moze byc bardzo niska.
W takim wypadku nalezy poprawic¢ btad przez zmiane wyboru w tej pozycji menu.

6.5.2. DZWIEK, NAPISY ORAZ MENU PLYTY

Pozycje te umozliwiaja wubor preferowanego jezuka dzwieku, napisow oraz menu ptyty.
Wubér jezuka dzwieku mozna przeprowadzi¢ takze za pomoca przycisku [AUDIQ],

a wybor jezuka napisow mozna przeprowadzi¢ za pomoca przycisku [SUBTITLE] na
pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga:
Jezeli wybranu jezyk aktualnie odtwarzanej ptyty nie jest dostepny, zostanie wybrane
ustawienie domuyslne ptuty.

6.5.3. BLOKADA RODZICIELSKA

Opcja ta umozliwia uzytkownikowi ustawienie maksymalnej oceny filmow, ktéra mozna
ogladac. Filmy ocenione wyzej niz poziom blokady rodzicielskiej nie zostang wyséwietlone.
Do przywrécenia poziomu nalezy wprowadzi¢ poprawne hasto. Wuyjsciowym hastem jest
0000.

Uwaga:
[Fumkcja ta jest dostepna wutacznie na ptytach z funkcja blokady rodzicielskiej. ]

6.6. STRONA USTAWIEN HASELA

6.6.1. TRYB HASLA

Ta opcja umozliwia wiaczenie/wytaczenie hasta dla dyskow z okreslonym poziomem
nieodpowiednich tresci.
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Uwaga:
Przed zmiana ustawienia tej opcji nalezy podac poprawne hasto i potwierdzi¢
przyciskiem [ENTER]. Wujsciowym hastem jest 136900.

6.6.2. HASLO

Ten element umozliwia zmiane hasta. Nalezy wprowadzi¢ biezace i nowe hasto. Dla
pewnosci nalezy potwierdzi¢ nowe hasto, aby wykluczye pomuytke.

6.6.3. USTAWIENIA DOMYSLNE

Opcja stuzy do przywrocenia ustawier domuslnych z wyjatkiem pozycji BLOKADA
RODZICIELSKA oraz HASLO.

20 PL
Copyright © 2015, Fast CR, a. s Revision 05/2015



7. Odtwarzanie

7.1. ODTWARZANIE PLYT

Nacisnij przycisk OPEN/CLOSE, aby wtozyc ptute do szuflady etykieta do gory,

3 nastepnie zamknij szuflade.

Odtwarzacz rozpozna tup ptyty (ew. wukluczy mozliwose adtwarzania) i automatycznie
wybierze spaseb odtwarzania. Ptyty, ktore zawieraja czes¢ programu, zostana
uruchomione, a odtwarzacz zachowa sie w zaleznosci od zawartosci ptuty — tupowym
przyktadem sa ptuty DVD, po ktarych wtozeniu zostanie wyswietlone menu lub
automatycznie zostanie rozpoczete odtwarzane czesci zawartosci.

A UWAGA

Ptyty nalezy utrzymywac w czystosci i bez zarysowan. Uszkodzone ptyty podczas
odtwarzania mogq powodowac btedy w obrazie lub dZwieku, ew. odtwarzacz
moze nie byc¢ w stanie takiej ptyty odtworzyc.

Nie wolno odtwarzac ptyt o ksztatcie innym niz okragty i wielkosci innej niz
standardowe 12 cm i 8 cm.

Nie nalezy wktadac ptyt uszkodzonych, popekanych, zgietych itp. Wysoka
predko$¢ obrotowa podczas pracy moze spowodowac hatas, ztamanie ptyty lub
uszkodzenie odtwarzacza.

Ptyty nalezy wktadac¢ do szuflady w zaleznosci od wielkosci do odpowiedniej
wneki.

7.2. ODTWARZANIE Z DYSKU USB

Podtacz dusk USB do portu USB. Za pomoca przycisku [USB] otworz menu wyboru
pomiedzy DVD i podtaczanym duskiem USB. Nacisnij przycisk ENTER, abu potwierdzi¢
wybor.

Uwaga:

Jezeli odtwarzacz zawiesi sie po podigczeniu nieobstugiwanego dysku USB, nalezy
wutaczyc¢ odtwarzacz, odtaczyc¢ przewdd zasilajacy od gniazda elektrycznego

i odtaczyc dysk USB od odtwarzacza. Nastepnie wtacz ponownie odtwarzacz.
Odtwarzacz bedzie kontynuowat dziatanie w naormalnym trybie. Sterowanie
odtwarzaniem jest opisane w czesci OBTWARZANIE PLYT MP3/MPEG4 w tym
rozdziale.

7.3. ODTWARZANIE PLYT MP3/MPEG4

Wtoz ptyte MP3/MPEG4 do odtwarzacza, a na ekranie pojawi sie menu z jej zawartoscia.
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OBSLUGA MENU:

Za pomoca przyciskow kierunkowych [ T 1/[ ] wubierz folder lub plik, a nastepnie za
pomoca przycisku [ENTER] wejdz do wybranego folderu lub odtworz wybrany plik. Do
wybrania folderu ub pliku mozna takze uzyc przyciskdéw numerycznych.

W menu z zawartoscia nacisniecie przycisku [« ] spowoduje powrot do menu
nadrzednego; przyciski [e]/[»®] stuza do przejscia do poprzedniej/nastepnej strony
menu.

[PROG]: Wielokrotne naciskanie umozliwia przetaczanie pomiedzy trybami odtwarzania
FOLDER oraz LISTA PLIKOW. [MENU]: Podczas odtwarzania ptyty MPEG4 nacisniecie
spowoduje powrot do menu z zawartoscia.

Uwaga:

Podczas odtwarzania dziataja przyciski (<], [»»], [»1], [H] (nacisniecie zatrzyma
odtwarzanie), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE] itd. Szczegotowe informacje sa
podane w apisie funkcji zdalnego sterowania w tym rozdziale.
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8. Rozwigzywanie probleméw

Przed skontaktowaniem sie z serwisem nalezy przeprowadz kontrole zgodnie

Z nastepujaca tabela.

obraz niskigj jakosci. Tryb wuyjécia wideo

urzadzenia nie jest

prawidtowo ustawionu.

+  Tryb wejscia wideo
urzadzenia podtaczonego
telewizora nie jest

prawidtowo podtaczony.

Objaw Przyczyna Rozwiazanie
Obraz +  Kabel wideo nie jest +  Podtacz prawidtowo kabel
Brak obrazu ub prawidtowo podtaczony. wideo.

Nacisnij przycisk [V-MODE]
wielokrotnie, poki obraz nie
wroci do normuy.

Ustaw odpowiedni tryb
wejscia wideo.

Dzwiek +  Przewody dzwiekowe nie

Brak dzwieku lub s3 podtaczone prawidtowo.

znieksztatcony +  Poziom gtosnosci jest

dzwiek. ustawiony na najnizszy
poziom.

«  Dzwiek jest wutaczonuy.

«  Ptyta jest w trybie
szybkiego odtwarzania /
odtwarzania wstecz.

Podtacz prawidtowo
przewody dzwiekowe.
Zwieksz poziom gto$nosci.

Nacisniecie przycisku
[MUTE] na pilocie zdalnego
sterowania spowoduje
wtaczenie dzwieku.
Nacisnij przycisk [PLAY/
PAUSE].

Nie mozna +  Ptyta jest wtozona
odtwarzac ptutu. do szuflady na ptyte
w nieprawidtowy sposob.

+  Ocena ptyty jest wyzsza
niz ocena ustawiona
w ustawieniach kontroli
rodzicielskiej.

«  Urzadzenie nie jest zgodne
Z ptyta. Ptuta jest brudna.

Sprawdz, czy ptyta zostata
wtozona do szuflady
zadrukowana strona do
gory.

Przywrde ustawienia
kontroli rodzicielskiej.

Wyczyse ptute.
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nie problemow

Objaw

Przyczyna

Rozwiazanie

Odtwarzacz zacina
sie po podtaczeniu
dysku USB lub
karty pamieci.

Podtaczony dysk USB
lub karta pamieci
prawdopodobnie nie
posiada certyfikatu.

Odtwarzacz nie odtwarza
dyskow USB oraz kart
pamieci bez certufikatu.
Jezeli odtwarzacz zacina
sie, wytacz go, odtacz
kabel zasilajacy od gniazda
elektrycznego i odtacz
dysk USB i/lub karte
pamieci od odtwarzacza.
Nastepnie wiacz ponownie
odtwarzacz. Odtwarzacz
bedzie kontynuowat
dziatanie w normalnym
trybie.

Przyciski na
urzadzeniu nie
dziataja.

Urzadzenie jest zaktocane
przez elektrycznosc
statuczna itd.

Wuytacz urzadzenie i odtacz
go od zasilania.

Nastepnie podtacz wtyczke
do gniazdka, aby ponownie
wtaczyc urzadzenie.

Zdalne sterowanie
nie dziata lub nie
dziata prawidtowo.

W pilocie zdalnego
sterowania nie ma baterii.
Baterie sa roztadowane.
Pilot zdalnego sterowania
nie jest skierowany

na czujnik zdalnego
sterowania.

Pilot zdalnego sterowania
jest poza zasiegiem
odbioru.

Urzadzenie jest wytgczone.

Silne $wiatto stoneczne

lub fluorescencujne (np.
Swietlowka) swieci na panel
czotowy.

Whtaz dwie baterie AAA /
1,5V do pilota.

Wuymien baterie na nawe.
Sprawdz, czy pilot zdalnego
sterowania jest skierowany
na czujnik zdalnego
sterowania.

Sprawdz, czy pilot zdalnego
sterowania znajduje sie

W zasiegu.

Wutacz urzadzenie

i odtacz go od gniazda
elektrycznego. Nastepnie
wtgcz ponownie
urzadzenie.

Nalezy ostoni¢ czujnik
zdalnego sterowania
urzadzenia od $wiatta.

24 PL
Copyright © 2015, Fast CR, a. s

Revision 05/2015



Specuyfikacja techniczna

9. Specyfikacja techniczna

Zrodto zasilania AC~100-240 V., 50/60 Hz

Moc Ponizej 15 W

System TV PAL / NTSC

Dtugosc fali lasera 650 nm, /80 nm

/akres czestotliwosci dzwieku DVD: 4 Hz~22 kHz (48 kHz PCM)

4 Hz~44 kHz (96 kHz PCM)
CD: 4 Hz~20 kHz

QOdstep sygnat — szum 80 dB

Zakres dynamiki dzwigku 90 dB

Warunki pracy Temperatura: 0~40 °C, umieszczenie poziome
Wuyjécie wideo 1,0V (P-P), 75 Q

Wuyjscie S-video )10V (P-P),75 O

(C) 0,286 V (P-P),75 O
Wujscie audio (dzwiek analogowy) |2,0V (rms)

Powyzsze dane moga ulevc zmiamve bez wczesniejszego powiadqmienia.
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any
Jezyk czeski jest wersja oruginalna.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM
Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczuc¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

)¢

3

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza,

ze zuzytych wyrobow elektrycznuch i elektronicznych nie wolno likwidowac
wraz ze zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej
likwidacji, utylizacji i recyklingu tuch wyrobow nalezy przekazac je do
wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub
innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwrdcic¢ tego rodzaju
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.
Witasciwa likwidacja produktow pozwoli zachowac cenne zrédta surowcow
naturalnych i pomoze ograniczy¢ negatuwny wptyw niewtasciwego sktadowania
odpadow na $rodowisko naturalne. Szczegotowych informacji udziela Panstwu
urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadow. W przupadku niewtasciwe)
utylizacji tego rodzaju odpadu moga zostac¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych infarmacji od sprzedawcy ub dostawcy wuyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskie]. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten
wyréb, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego
sposobu likwidacji od lokalnych urzedodw lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczacum kompatybilnosci
elektromagnetycznej i bezpieczenstwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie mozliwoé¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.
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PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczna gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega
skréceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do
przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotuczy produktéw oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia
gwarancuyjnego mozna dokonac w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty.
Uzutkownik jest zobowigzany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpézniej w ostatnim dniu
obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania
usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie,
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia czesci z zagranicy.
Okres gwarancji przedtuza sie o czas pobutu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu
na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby
produkt mogt byc przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowigzany dostarczyc¢ oryginaty: dowodu zakupu
(paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji,
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit
wuyzszych (powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkadzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wytamanie, pekniecie, wgniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, nosnikow,
akcesariow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzdtkowania w ztych warunkach (temperatura,
wilgotnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzutkownik nie jest wstanie udowodnic zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionuch
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby
gwarancyjnej.

niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub

Sprzet marki Sencor serwisuje ogélnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace dla
uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skroceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. W razie problemow
ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.
pl lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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