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PRED UVEDENIM PRISTROJA DO PREVADZKY SI POZORNE PRECITAJTE TENTO
NAVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORSIU POTREBU. POZNAMENAJTE Sl
CISLO MODELU A VYROBNE CISLO. POZRITE SA NA STITOK NA ZADNOM KRYTE
A ODOVZDAJTE UDAJE TU UVEDENE SVOIMU PREDAJCOVI V PRIPADE, 7E
BUDETE POTREBOVAT SERVISNE SLUZBY.
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Dolezitée bezpetnostné pokuny

1. Délezité bezpecnostné pokyny

Ak chcete vyrobok spravne pouzivat, precitajte si pozorne tento ndvod na pouzitie
a uschavajte ho na neskaréie nahliadnutie.

Vseobecné bezpeénostné pokyny

Precitajte si tento ndvod. Uchovajte ndvod na bezpecnom mieste pre pripad jeho
pouzitia v buducnosti. Ak budete pristroj predavat’ alebo darovat tretej osobe,
odovzdajte spolocne s pristrojom aj tento navod.

Riadte sa tymto ndvodom a instrukciami v nom uvedenumi.

Dbajte na véetky varovania.

Dodrzujte vsetky pokynu.

Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

Na pristroj sa nesmie umiestnit otvareny plamen, napr. horiaca sviecka.

Pouzivajte pristroj v miernom klimatickom pasme.

V{robca ani predajca pristroja v Ziadnom pripade nezodpovedaju za akékolvek priame
aj nepriame skody zapricinené nedodrzanim pokynov pre instaldciu, nastavovanie,
obsluhu, osetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenuch v tomto névode.

Chrante pristroj pred Udermi, pddmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom a prachom.
Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti sposobom
zodpovedajucim ich veku poucené o spravnom a bezpetnom pouzivani prehrdvaca.

Instalacia, ovladanie

Pristroj instalujte podla pokunov v ndvode.

Okolo pristroja ponechajte na véetkych strandch volny priestor, nutny pre spravnu
cirkuldciu vzduchu. Teplo vznikajuce pri prevddzke sa tym odvadza. Zakrytim
vetracich otvorov skrinky pristroja hrozi riziko prehriatia a poskodenia pristroja. Je
potrebneé zaistit, aby nebolo brdnené odvetravaniu zakrytim vetracich otvorov napr.
novinami, obrusom, zavesom, atd. Dodrzujte instrukcie o instalacii uvedené v ndvode.
Neinstalujte pristroj na priamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako su radidtory,
tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vrdtane zosilfovacov) produkujuce teplo.
Vysokygmi teplotami sa vurazne skracuje zivotnast elektronickych dielov pristroja.
Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvoreného ohnia.

Pristroj nesmie byt vustaveny kvapkajucej ani tetlcej vode a nesmu sa nar staval
predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechavajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouzivajte vonku. Nedodrzanim tuchto pokunov
hrozi riziko Urazu elektrickum prudom alebo vzniku poziaru.

Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.

Nesnazte sa obist’ bezpetnostnu funkciu polarizovanej zastreky. Ak zdstreku nie je
mozné zapojil do vasej zasuvky, obrdtte sa na elektrikdra, aby zastarany zasuvku
vymenil.

Pred zapojenim pristroja do siefove] zasuvky sa najprv uistite, ¢i napatie vo vasej
sielovej zdsuvke zodpovedd napatiu na typovom stitku pristroja.
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Dolezité bezpetnostné pokyny

Dbajte na to, aby sa po sietovom kabli nesliapalo ani nebol stlaceny, obzvlast

v blizkosti zastreky, zadsuvky a bodu, kde vychadza z pristroja. Sietova zastrtka sa
pouziva ako odpdjacie zariadenie a musi byt (ahko dostupna.

Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietoveého kabla pri napdjani pristroja vzdy
najprv odpojili zastreéku od sietove] zasuvky.

Vytiahnite pristroj zo zasuvky pocas burok, alebo ak ho dlhsie nepouzivate.
Vuyvarujte sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak
popr. pri pouzivani pristroja vo velmi vinkom prostredi. Na niektorych dieloch vnutri
skrinky pristroja mo6ze skondenzovat vzdusnd vihkost a pristroj sa tak moze stat’
docasne nefunkénym. V takom pripade nechajte pristroj na teplom a dobre vetranom
mieste a vyckajte 1 - 2 hodiny v pokoji, az sa vlhkost odparf a pristroj bude mozne
normalne pouzival. Pozor najma pri prvom pouziti prehrdvaca bezprostredne po jeho
nakupe v chladnom ro¢nom obdobi.

Servis a udrzba

Aby sa zabrdnilo rizikdm urazu elektrickym prudom alebo vzniku poziaru, nevyberajte
pristroj za skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit
jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude pristroj
vyzadovat nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborny servis.

V pripade vyskutu akychkolvek neobvyklych javov pocas pouzivania pristroja,

ako je napr. vyskyt charakteristického zdpachu paliacej sa izoldcie alebo dokonca
dumu, pristroj okamzite vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho napajania
a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kantroly pracavnikmi
odborného servisu.

Prenechajte véetok servis kvalifikovanému personalu. Servis je nutny, ak bol pristroj
akymkolvek sposobom poskodeny, napriklad v pripade poskodenia sietoveho kabla,
poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra pristroja, vystavenia
pristroja dazdu alebo vihkosti, ak pristroj nefunguje bezngm spdsobom alebo doslo

k jeho padu.

Pristroj Cistite iba suchou tkaninou.

Dialkovy ovladac a batérie

.

Nevystavujte dialkavy ovlddac ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepls,

ako su radiatory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilhovacov)
produkujuce teplo. Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvareného ohna.
Dialkovy ovlddac ani batérie nesmu but’ vystavené kvapkajucej ani tecucej vode

a nesmu sa nNa ne stavat predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chranite pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. Nepouzivajte vonku.
Nedodrzanim tuchto pokunov hrozi rizika poskodenia dialkového ovlddaca alebo
baterif.

NepouZivajte tento pristroj v blizkosti voduy.

Je potrebneé venovat pozornost aspektom dopadu likvidacie batérif na Zivotne
prostredie.

Nespravne pouzitie batérii moze sposobit’ unik elektrolytu a kordziu. Aby dialkovy
ovlddact fungoval sprévne, postupujte podla nizsie uvedenuch pokynov:
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Dolezitée bezpetnostné pokuny

- Nevkladajte batérie v nespravnom smere.

- Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.

- Nevhadzujte batérie do ohna.

- Nenechdvajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.

- Nekombinujte rozne tupy bateérifi alebo staré a nove batérie.

- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vyberte batérie, aby ste zabranili
moznemu poskodeniu nasledkom vytecenia bateril.

- Ak dialkovy ovladat nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.

- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérii, ovladat dajte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENIE
Z dovodu zamedzenia rizika poziaru alebo Grazu elektrickgm pridom
nevystavuijte pristroj dazdu ani vlhkosti.

A UPOZORNENIE
Batérie sa nesmu vystavovat'nadmernému teplu, napriklad slneénému svitu, ohiiu
a podobne.

J

Symbol upozorfiuje, Ze vnulri tohto pristroja sa nachddza nebezpetné napatie,
ktoré predstavuje riziko Urazu elektrickiym prudom.

Symbol upozorfivje na dolezite prevddzkoveé a servisné pokuny
v dokumentacii sprevadzajuce] pristroj.

Aby ste obmedzili riziko Urazu elektrickum prudom, neotvarajte kryt. Servisne
z3sahy zverte kvalifikavanum servisnum pracovnikom.

DVD prehrava¢

Tento pristroj pouziva laserovy systéem. Aby ste sa naucili pristroj spravne pouzivat,
precitajte si, prosim, pozorne tento navod Na pouzitie a uchovajte ho na neskorsie pouzitie.
Aby ste neboli prismo vystaveni laseroveému ziareniu, je otvor pre disky umiestneny

z bezpetnostnuch dovodov zboku pristroja. V ziadnom pripade sa nesnazte otvor pre

disky akymkolvek sposobom upravovat alebo menit. Pri vkladani disku do mechaniky,

ani pri prehrdvani disku, sa nepozerajte do otvoru pre disky. Maohlo by dojst k vuzarovaniu
viditelného laserového Ziarenia. Nepozerajte sa do laseravych lucov.
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Dolezité bezpetnostné pokyny

UPOZORNENIE: L i i
TENTO DVD PREHRAVAC JE LASEROVYM VYROBKOM TRIEDY 1. PRI
POUZITi OVLADACICH PRVKOV ALEBO VYKONAVANI NASTAVENI ALEBO
POSTUPOV, KTORE NIE SU UVEDENE V TEJTO PRIRUCKE, MOZE
DOJST K ZASIAHNUTIU 0SOB NEBEZPECNYM ZIARENIM. PRETOZE JE
LASEROVY LUC POUZ{VANY V TOMTO PRISTROJI SKODLIVY LUDSKEMU
ZRAKU, NEPOKUSAJTE SA ROZOBERAT SKRINKU PRISTROJA. VSETKY
OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANEMU SERVISU.

A VAROVANIE:

PODLA PREDPISOV FCC MOZE AKAKOLVEK ZMENA ALEBO UPRAVA
ZARIADENIA, KTORA NIE JE VYSLOVNE SCHVALENA VYROBCOM ALEBO
JEHO AUTORIZOVANYM ZASTUPCOM, VIEST K TOMU, ZE POUZIVATELOVI
BUDE ODOBRANE PRAVO POUZIVAT TOTO ZARIADENIE.

Tento vyrobok disponuje technolégiou na ochranu proti kopirovaniu, ktora je chranena
patentmi USA a dalSimi prédvami na ochranu dusevného vlastnictva spoloénosti ROVI.
Spatné inzinierstvo a demontaz sG zakazané.

Poznamkg k USB konektoru:

Pamatove zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo.

«  Nepouzivajte predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeho
ruseniu. Elektrostatickeé viboje mozu sp@sobi t nefunkenost pristroja. V takom pripade
musi uzivatel pristroj restartoval. Pristroj dokaze zo zariadenia USB prehrat’ obdobne
tupy a formaty suborov ako z disku. Pred pouzivanim pamatového zariadenia USB
vyskusajte jeho funkciu kamunikacie s pristrojom a rychlost citania dat. Majte na
pamati, ze citanie dat cez externy konektor moze byt pomalsie a subory s vysokym
datovum tokom sa nemusia prehravat plynulo.

Pre dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporucame zachovadval diskovy priestor
defragmentovany. Pouzite suborovy systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak

nie je citanie pamatového zariadenia plunulé, moze dochddzat k neziaducim javom,
ako su vypadky casti obrazu (kockavanie) alebo celuch snimok, poruchy vo zvuky,

v krajnom pripade az zastavenie operacie Citania. Neocakdvane spravanie pripojeného
pamatoveho zariadenia, prip. pritomnost virusov a inych skodlivych softvérov moze
sposobit’ az zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat.

USB konektor je standardného typu a nedokdaze napdjat USB zariadenia s vysokum
odberom (napr. pevneé disky HDD). Pouzite zariadenia s vlastngm napajanim

a napdjajte ich z ich vlastnych napdjacov.

Pristroj bol konstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie naformatovat priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvdvaju, pouzite ine
pamatove zariadenie.
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Vl0astnosti

2. Vlastnosti

«  Vstavany digitdlny dekodeér zvuku vo formatoch Dolby Digital, MPEG, PCM a pod.
Digitalny procesor 86 kHz/24-bitovehao zvuku.

* Inteligentna aktualizacia softveru.

+  Komponentny videovystup vo vysokom rozlisent.

«  Koaxidlny digitdlny zvukovy vystup

+  Mullimedidlny port USB.

«  Kompatibilny s formatmi DVD, VCD, DVCD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RwW, MP3,
MPEG4, DIVX, Kodak Picture CD atd. Vysokointegrovany servosystém, dekodovanie
na jednocipavej technolagii, vusokd spolahlivost a stabilita a spickova korekcia chub.

Prislusenstvo

Pouzivatelskd prirucka Dialkovy ovladdat A/V kabel

[

Prehravatelné druhy diskov a médii:

SENCOR

Druhy diskov Symbol Obsah
DVD % Audio + Video

MP3 MP3. 2vuk

Video-CD @Dﬂg@

(\/CD) VIDEO CD AUG‘O * \/‘deo
CD-DA dise Audio
DIGITAL AUDIO
Picture CD PICTURE CD JPEG Photo CD
Kodak Picture CD !l(c?lgzaclg Elektronicke fotografie

COMPATIBLE

MPEG-4 Y Audio + Video

6 SK
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Papis pristroja

3. Popis pristroja
3.1. Predny panel
L — — |
/¢
=1 ii{::]? i
i
o (2] ® 0 6
1. Vypinat 4. Tlatidlo PLAY (»)
2. Port USB 5. Tlatidlo STOP (m)

3. Tlatidlo OTVORIT/ZAVRIET

3.2. Zadng panel

11
000606
1. Vystup HDMI

2. Zmiesany L/P zvukovy vystup
3. Komponentny videovystup

4. Koaxidlny digitalny vystup
5. Kompozitny videovystup
6. Vystup S-video

Copyright © 2015, Fast CR, a. s
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m Diatkovy ovladac

4. Dialkovy ovladac

(1
®®

PLAY/
voL Pefle  sTop

N

A OVooNOOIh W
°
p g

N

14 ) b9 (D B
16 —ies s
0/48-=16+/|coT0

SENCOR
v

Pouzitie dialkového ovladaca

30

OCONOU LGNS

OTVORIT/ZAVRIET
HLASITOST +/-
SUBTITLE

AUDIO

PROG

SLOW

0sD

A-B

SETUP

HORE

VLAVO

SCORE

DVD/USB

P/N

ANGLE

CISELNE TLACIDLA
REV/FWD

STOP

RESET

. PREDCHADZAJUCI

DALSI

. TITLE

VPRAVO

. PBC

. DOLE

. V-MODE
. Z00OM

. MUTE

. LR

. GATO

Do ovladaca vlozte dve batérie AAA/1,5 V. Namierte dialkovy ovlddact priamo na snimac
na prednom paneli. Dialkovy ovlddac funguje do vzdialenosti asi 8 metrov od snimaca

a v uhle asi 30 stupriov dolava a doprava.
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Dialkovy ovlddac

Vlozenie batérii
V0oZte batérie do priestoru na

Odoberte kryt priestoru batérie s dodrzanim spravnej
na batérie na zadnej polarity podla symbolov + a —
strane ovlddaca. vyznactenych vnutri priestoru. Nasadte kryt.

SK9
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5. Zapojenie

5.1. Zapojenie systému videa
Pri tomto pristroji su k dispozicii nasledujuce videovystupu.

Kompozitné video
Na pripojenie kompozitného videovystupu tohto pristroja k videovstupu televizora/monitora
pouzite Zltu zastreku AV kabla.

S-Video
Na pripojenie vustupu S-Video tohto pristroja k vstupu S-Videa televizora/monitora pouzite
kabel S-Video.

Komponentné video
Na pripojenie kompanentnych vystupov tohto pristroja k zodpavedajucim vstupom na
televizare/monitore pouzite 3-Zilovy videokabel.

Videovstup TV/monitora

Komponentny videovstup Kompozitny videovstup

Y  U/Pb V/Pr a vstup S-Video
S-VIDEO VIDEO

D m@

Komponentny videovystup  Kompozitny videovystup
a vystup S-Video

Videovystup DVD prehrévaca

10 sK
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Zapojenie

Poznamky:
Z vyssie uvedenych videovystupov je najlepsi komponentny, vystup S-VIDEQ je dobry
a kompozitny videovystup je standardny).

Pouzite najlepsie dostupné pripojenie videosignalu.

Nepripdjajte vsetko sucasne, inak bude ovpluvnend kvalita vytvaraného obrazu.

Prehrdvac vytvdra zodpovedajuci videovystup iba v pripade, Ze nastavenia videa

zodpovedaju pouzitému pripojeniu videosystemu (pozrite ¢ast Nastavenie videovystupu
LV kapitole Nastavenie systemu).

5.2. Zapojenie audiosystému

K dispozicii su dva druhy systémov zvukového vystupu. Ide o analogovy a digitdlny
systéem zvukoveho vustupu.

Analogovy system zvukoveho vystupu zahfna dvojkanalovy stereofonny vystup. Digitdlny
sustem zvukoveho vustupu obsahuje koaxidlny vustup.

Stereofénny vystup

Na prepojenie stereofénnych zvukovych vystupov tohto pristroja k stereofénnym vstupom
televizora alebo vukonového zosilfovaca pouzite dvojicu audiokablov (biely pre lavy,
Cerveny pre pravy kanal).

Digitalny vystup (koaxialny)

Na pripojenie koaxialneho vystupu tohto pristroja ku koaxidlnemu vstupu vgkonoveho
zasilfovacta/prijimaca vubaveneho viastnym digitdlnym dekodeérom. Pouzite koaxidlny
kabel. Zvuk potom prehrdvac iba odovzdd z disku/media na spracovanie vo vonkajsom
zariadenl, vratane napr. viackanaloveho zvuku.

SK11
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Zvukovy vstup televizora/monitora/zosiliiovaca

2-kanalovy zvukovy vstup Digitalny zvukovy vstup

COAXIAL

!
vy

MIXL MIXR COAXIAL
2-kanalovy zvukovy vystup  Digitalny zvukovy vystup

Zvukovy vgstup DVD

Poznamka:
Nastavenia zvuku by mali zodpovedal’ skutotnému zapojeniu zvukoveho systéemu.
Overte to. Postupujte podla ¢asti Nastavenie zvuku v kapitole Nastavenie systému.

12 SK
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enie systemu

6. Nastavenie systému

6.1. Ovladanie ponuky

1. Stlacenim tlacidla [SETUP] zobrazite ponuku nastaven.

2. Tlacidlami [« ]/[—] vuberte polozku. Nizsie sa ihned zobrazi podponuka vybranej
polozku.

3. Tlacidlom [ ! ] vstupte do podponuku.

4. Tlacidlami [ T /[ 1 ] vuberte v podponuke polozku, ktoru cheete nastavit, a tlacidlami
[ENTER]/[—] vstupte do nastavenia. Pomocou tlacidiel [ T /[ ] vuberte moznost
a potvrdte ju tlacidlom [ENTER] alebo zruste nastavenie tlacidlom [« ].

5. Nasledne mozete stlacit' tlacidla [ T ]/[ 1 ] a pokracoval’ v nastaveni dalsich poloziek
v tejto podponuke.

6. Tlacidlom [«] sa vratite do nadradenej ponuku.

7. Opatovnum stlacenim tlacidla [SETUP] opustite ponuku Nastavenie.

Poznamka:

Polozka, ktoru préve upravujete, je zvyraznend zeleno. Jej aktudlna hodnota
nastavenis je zobrazend hnedo. Ak s hodnatou suhlasite a nepotrebujete ju menit,
nemusite do podponuky vstupovat (=) a mozete prejst k dalsej polozke (T / 1).

6.2. STRANA VSEOBECNEHO NASTAVENIA

6.2.1. ZOBRAZENIE TV

Ak je pristroj pripojeny k beznému televizoru, vyberte moznost 4:3 PANSCAN alebo 4:3
LETTERBOX. Obraz s pomerom strén 4:3 bude zobrazeny na celu obrazovku v nativnom
pomere stran.

4:3 PANSCAN: Sirokouhly obraz bude zobrazeny na obrazavke v nativnom pomere strdn,
pricom cast nalavo a napravo bude orezand.

4:3 LETTER BOX: Sirokouhly obraz bude zobrazeny na obrazavke v nativnom pomere
strdn s Ciernymi pruhmi nad a pod obrazom.

Ak je pristroj pripojeny k Sirokouhlemu televizoru, vuberte moznost 16:9.

16: 9: Sirokouhly obraz bude zobrazeny na obrazovke v nativnom pomere stran, zatial ¢o
obraz s pomerom stradn 4:3 bude roztiahnuty na $irku, aby vuplhoval obrazovku.

6.2.2. UHLOVA ZNACKA

Tuto polozku nastavte na moznost ZAPNUTE. Ked sa prehradva disk s viacergymi uhlami
zaberu kamier, na obrazovke sa objavi uhlova znacka. Potom mozete video sledoval

z rdznych uhlov kamery po stlacenf tlacidla [ANGLE] na dialkovom ovladaci.
Nastavenim polozky na moznost VYPNUTE tuto funkciu vypnete.

SK 13
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Poznamka:
Tuto funkciu je mozné pouzit' iba pri diskoch kodovanych s viacerimi uhlami zaberu
kameruy.

6.2.3. JAZYK NASTAVENIA (Jazyk ponuky na obrazovke)

Tato polozka sluzi na nastavenie jazyka ponuky na obrazovke.

TITULKY/POPISY

Pri nastavent tejto polozky na moznost ZAPNUTE sa budu zobrazovat titulky (pre DVD).
Nastavenim na moznost VYPNUTE titulky skrujete.

Titulky je mozné zobrazit alebo skryt' aj stlacenim tlacidla [SUBTITLE] na dialkovom
ovlddaci.

Pozndmka:
Tuto funkciu je mozné pouzit iba pri diskach kédovanych s titutkami.

6.2.4. SETRIC OBRAZOVKY

ZAPNUTE: Ak obraz na obrazovke zostava bez pohubu, napr. pri pozastaven( prehravania
disku, zastaveni a pod., niekolko minut, na obrazovke sa objavl Setri¢. Pristroj prebudite
stlatenim lubovolného tlacidla okrem tlacidla [STANDBY].

VYPNUTE: \/ypnutie funkcie $etrica obrazovky,

6.2.5. HDCD (High Definition Compatible Digital)

HDCD (High Definition Compatible Digital) je patentovany proces kodovania/dekddovania
zaistujuci maximalne bohaty a detailny zvuk na diskoch CD kddaovanych vo formate
HDCD. Pod touto polozkou mozete nastavit digitdlny filter na hodnotu 2X, 1X alebo
VYPNUTE.

6.2.6. POSLEDNA PAMAT

ZAPNUTE: Pocas prehravania alebo v pozastavenom stave si pristroj po otvoreni zasuvky
disku alebo vypnuti zapamata posledny ¢as prehrdvania. Pri dalsom vlozeni toho istého
disku bude pristroj pokracovat v prehrdvani od uloZzeného ¢asu.

VYPNUTE: \/ypnutie funkcie poslednej pamate.

6.3. STRANA NASTAVENIA ZVUKU

6.3.1. NASTAVENIE REPRODUKTOROV (ANALOGOVEHO ZVUKU)

DOWNMIX (ZLUCENIE)

LT/RT: Viackanalovy zvuk je zluceny do lavého a praveho kanalu a prehrdva sa pomocou
laveého a pravého predného reproduktora.

STEREO: 7 viackanadloveho zvuku je vybraty stereofonny signdl a prehrdva sa pomocou
laveého a praveho predného reproduktora.

14 SK
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Poznamka:
Tato funkcia sa vztahuje iba k 5.1-kandlovym diskom koédovanym vo forméte Dolby
AC-3.

6.3.2. NASTAVENIE DIGITALNEHO ZVUKU

DIGITALNY VYSTUP S/PDIF

SPDIF/ VYPNUTE: Digitalny zvukovy signal nebude k dispozicii. (Koaxialny vystup vup.)
SPDIF/RAW: Digitalny zvukovy signal bude vustupoval' v surovom formate (tak ako je
zaznamenany na disku, na externé spracovanie).

SPDIF/PCM: Digitalny zvukovy signal bude vystupovat vo formate PCM (linearny zvuk, ak
je pritomny).

6.3.3. NASTAVENIE KARAOKE
Tato polozka je k dispazicii, ak je polozka DIGITALNY VYSTUP nastavena na hodnotu
SPDIF/PCM.

Vuberte vzorkovaciu frekvenciu digitdlneho zvukovehao vystupu. Je mozné vyberat
z moznosti 48 kHz a 96 kHz.

Poznamka:
Niektore zosilnovace nepodporuju 96 kHz vzorkovanie, o ovplyvni koaxidlny vystup.

6.3.4. ONESKORENIE KANALU

Tato polozka sluzi na nastavenie Casu oneskorenia stredného reproduktora, zadnych
reproduktorov a subwaoofera. Oneskorenie sluzi na kampenzaciu tasoveho rozdielu Sirenia
zvuku sposobeneého rozdielom vzdialenosti reproduktorov od posluchaca.

Pomocou smerovych tlacidiel [ T 1/ 1 ] vuberte stredny reproduktor, subwoofer, (avy alebo
pravy priestorovy reproduktor.

Potom pomocou smerovych tlacidiel [« ]/[—] nastavte rozdiel vzdialenosti.

6.3.5. EKVALIZER

REZIM ZVUKU

Vuberte podl(a svojho vkusu rezim zvuku ROCK, POP LIVE, DANCE, TECHNO, CLASSIC
alebo SOFT, alebo vyberte moznost NONE, ak nechcete pouzit ziadny zo zvukovuch
efektov.

6.3.6. 3D SPRACOVANIE

REZIM REVERB

Pad touto polozkou mozZete podla svojho vkusu nastavit rezim reverb CONCERT, LIVING
ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA alebo CHURCH, alebo nastavenim na
hodnotu NORMAL efekt reverb vypnete.

SK 15
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6.3.7. NASTAVENIE DOLBY DIGITAL

DUALNE MONO

STEREO: Prehravac posiela zvuk lavého a pravého kandlu do (avého a pravého predného
reproduktora.

L-MONO: Prehravat posiela iba zvuk (avého kanalu do lavého aj pravého predného
reproduktora.

P-MONO: Prehravac posiela iba zvuk pravého kanadlu do (avého aj pravého predného
reproduktora.

MIX- MONO: Prehrdvac posiela spriemerovany signal lavého a pravého kanalu do lavého
a pravého predneho reproduktora.

Poznamka:
Tato funkcia sa vztahuje iba k 2-kandlovym diskom kédovanym vo formate Dolby AC-3.

6.3.8. DYNAMIKA

Pri sledovani filmov Bolby Digital so Sirokym dynamickym rozsahom pri nizkej hlasitosti,
napr. v noci, mozete znizit dynamiku, aby nedoslo k strate zvukovych detailov z dévodu
nizkej hlasitosti.

6.4. STRANA NASTAVENIA VIDEA

6.4.1. KOMPONENTNY VIDEOVYSTUP

Slizi na nastavenie videovystupu na moznost YUV alebo S-Video, ak sa pouziva
pripojenie S-Video.

's A

Pozndmka:

Ak sa nastavenia videa lisia od fyzickeho zapajenia, obraz na televizare maze byt

nekvalitny. Na prepnutie do prislusneho rezimu videovystupu je potrebné opakovane

stlacit tlacidlo [V-MODE] na dialkovom ovladaci.

Ak sa nastavenia videa lisia od skutocne pripojeného videosignalu (s vunimkou

kompozitného videa), nemusf sa obraz na televizare vobec zaobrazit alebo bude velmi

nekvalitny. V takom pripade je potrebné obnovit tuto polozku nastavenia pre spravny
Lrezim vUstupu videa alebo stlacit' tlacidlo [V-MODE], kum obraz nebude normalny.

6.4.2. ROZLISENIE

Pri vystupoch, ktoré podporuju vusoke rozlisenie (HDMI, komponentny), mozete zvolit
rozlienie od 480/576i po 1080p.

16 SK
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A UPOZORNENIE
Zistite v ndvode televizora, aké najvyssie rozliSenie podporuje a neprekracujte
ho. Jednak by mohol obraz zmizniGt'alebo vo vynimoénych pripadoch by sa
mohol televizor poskodit.

6.4.3. NASTAVENIE KVALITY

0sTROST

Pod tauto polozkou je mozneé vyberal z troch moznosti (VYSOKA, STREDNA a NIZKA).
JAS, KONTRAST

Vyberte jednu z poloziek, pomocou smerovych tlacidiel [+ ]/[—] upravte hodnotu a potom
potvrdte tlacidlom [ENTER].

6.4.4. NASTAVENIE HDMI

HDMI
Vustup HOMI mézete zapnut alebo vupnut.

6.4.5. ZDROJ ZVUKU (AUDIO)

Zvuk v pripojeni HDMI mozete nechat’ na automatickej volbe podla disku (AUTO) alebo
vynutene zvolit linearny zvuk PCM (ak ha disk obsahuje).

6.5. STRANA PREDVOLIEB

Tato polozka je k dispozicii, ak sa v priehradke nenachddza ziadny disk, priehradka je
otvorend alebo je disk v prienradke zastavend.

651 TYPTV

Tento vyrobok podporuje standardy televizneho vysielania NTSC (National Television
System Committee) aj PAL (Phase Alternating Line).

PAL: Tento rezim vyberte, ak pripojenu televizor pouziva system PAL. Videasignal disku
NTSC sa bude posielat vo formate PAL.

AUTO: Tento rezim vyberte, ak pripojeny televizor pouziva viac systémov. Format vistupu
videosignalu bude v sulade s videosignalom disku.

NTSC: Tento rezim vyberte, ak pripojeny televizor pouziva sustéem NTSC. Videosignal
disku PAL sa bude posielat’ vo formate NTSC.

Poznamka:
Ak je vybrané nastavenie nespravne, kvalita obrazu bude velmi nizka. V takych
pripadoch chybu opravite zmenou moznosti pod touto polozkou.
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6.5.2. ZVUK, TITULKY a PONUKA DISKU

Pod tymito polozkami vyberte uprednostiovany jazuk zvuku, titulkov a ponuky disku.
V(ber jazuka zvuku je mozné vukonal’ aj pomocou tlacidla [AUDIO] a vyber jazyka titulkov
je mozné vykonat tlacidlom [SUBTITLE] na dialkovom ovladaci.

Poznamka:
Ak vybrany jazuk pre aktudlne prehrdvany disk nie je k dispozicii, zostane zvolene
v{chodiskové nastavenie disku.

6.5.3. RODICOVSKA ZAMKA

Tato polozka umoznuje pouZivatelovi nastavit maximalne hodnaotenie filmov, ktoré je
mozne sledovat. Filmy hodnotené vyssie nez Uroven nastavena pre rodicovsky zamku
nie je mozne sledovat. Navyse je na obnovenie Urovne potrebné zadat' sprévne heslo.
Predvolené heslo je O0Q00.

Poznamka:
Tato funkcia je k dispozicii iba pri diskach s funkciou rodicovskej zamkuy.

6.6. STRANA NASTAVENIA HESLA

6.6.1. REZIM HESLA

Pad touta polozkau je mozné zapnut/vupnut funkciu hesla pre disky s definovanou
urovnou nevhodného obsahu.

Poznamka:
Pred zmenou moznosti pri tejto polozke je potrebné zadat spravne heslo a potvrdit
tlacidlom [ENTER]. Predvolené heslo je 136300.

6.6.2. HESLO
Pod touto polozkou je mozneé zmenit heslo. Zadajte doterajsie heslo a potom nove heslo.

Pre istotu je potrebné nove heslo zadanim potvrdit, aby sa vyltcilo mulné zadanie.

6.6.3. VYCHODISKOVE NASTAVENIE

Pouzite, ak chcete obnovit vietky vychodiskove nastavenia s vynimkou polaziek
RODICOVSKA ZAMKA a HESLO.

18 SK
Copuright © 2015, Fast CR, a. s Revision 05/2015



Prehravanie

7. Prehravanie

7.1. PREHRAVANIE Z DISKOV

Tlacidlom OPEN/CLOSE vlozte do diskovej zasuvky disk potlatenou stranou nahor

a zasuvku zavrite.

Prehrdvac rozpozna tup disku (prip. ho odmietne prehrat) a automaticky zvoli sposob
prehravania. Disky, ktaré nesu cast programu, su spustené a prehrdvac sa sprava podla
obsahu disku, Typickgm prikladom su DVD disky, ktaré po vioZzenf spustia menu Ci
automaticky spustia prehrdvanie niektorej Casti absahu.

A UPOZORNENIE
Zachovavajte disky cisté a neposkrabané. Poskodené disky mdzu pri prehravani
vykazovat'chyby v obraze ¢i zvuku alebo ich prehrava¢ odmietne prehrat.
Nepokusajte sa prehrat’disky ingch tvarov nez kruhovych a ingch velkosti nez
standardngch 12 cm a 8 cm.
Nevkladajte disky poskodené, popraskané, zvinené a pod. Vysoka rgchlost’
otacania pri prevadzke moze spdsobit’hluénost, rozlomenie disku ¢i poskodenie
prehrdvaca.
Disky ukladajte do diskovej zasuvky podla velkosti do spravneho virezu.

7.2. PREHRAVANIE Z JEDNOTKY USB

Pripojte jednotku USB k portu USB. Tlacidlom [USB] otvorte menu volby medzi BVD
a pripojenou jednotkou USB. Tlacidlom ENTER potvrdite vasu volbu.

Pozndmka:

V pripade, Ze sa prehrdvat zasekne pa pripojeni nekompatibilngj jednotky USB, vypnite
prehrdvac, odpojte napdjacl kadbel od elektricke] zdsuvky a odpojte jednotku USB od
prehrdvacta. Potom prehrdvac znovu zapnite. Prehrdvac bude pokratoval vo funkcii

v normalnom stave. Ovladanie prehravania je popisané v ¢asti PREHRAVANIE DISKOV
MP3/MPEG4 v tejto kapitole.

7.3. PREHRAVANIE DISKOV MP3/MPEG4
Vl0ozte disk MP3/MPEG4 do prehrdvata a na obrazovke sa objavi ponuka obsahu.

OVLADANIE PONUKY:

Pomocou smerovych tlacidiel [ T 1/[ 1 ] vuberte priecinok alebo subor a potom tlacidlom
[ENTER] vstupte do vubraného priecinka alebo prehrajte vybrany subor. Na viber
priecinka aleba subaru je mozné pouzit aj ciselne tlacidla.
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V ponuke obsahu sa stlacenim tlacidla [« ] vratite do nadradenej ponuky; tlacidlami
(le]/[»P1] prepnete na predchadzajucu/dalsiu stranu ponuku.

[PROG]: Opakovanym stlacenim je mozneé prepinal medzi rezimami prehravania
PRIECINOK a ZOZNAM SUBQROV. [MENUJ: Patas prehrdvania disku MPEG4 sa
stlacenim vratite do ponuky obsahu.

Pozndmka:

Poctas prehravania su funkéné tlacidla [, ], (], (W] (stlacenim zastavite
prehravanie), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE] atd. Podrobnosti su uvedené
v popise funkcie dialkoveho avlddaca v tejto kapitole.
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8. Riesenie tazkosti

Riesenie tazkosti

Pred kontaktovanim servisu, prosim, urobte kontrolu podla nasledujucej tabulku.

Symptém

Priciny

Néprava

Obraz
Nezobrazuje sa
Ziadny obraz alebo
je porusendy.

Videokabel nie je pevne
pripojeny.

Rezim videovystupu
pristroja nie je spravne
nastavenu.

Rezim videovstupu pristroja

pripojeného televizora nie
je spravne nastavenu.

Pripojte pevne videokabel.

Opakovane stlacte tlacidlo
[V-MQODE], kym obraz
nebude opal normalnu.
Nastavte zodpovedajuci
rezim videovstupu.

Zvuk
Nie je pocut Ziadny
zvuk alebo je

Audiokable nie su pevne
pripojene.
Hlasitost je nastavend na

Pripojte pevne audiokable.

Zvyste hlasitost.

prehral’ disk.

priehradky na disk
nespravnym sposobom.
Hodnotenie disku je vuyssie
nez hodnotenie nastavené
pod polozkou rodicovskej
kontroly.

Pristroj nie je s diskom
kompatibilny. Disk je
znecisteny.

skreslend. najnizsiu uroven.

«  Zvuk je vypnutu. «  Stlacenim tlacidla [MUTE]
na dialkovom ov!ddaci
zapnite zvuk.

«  Disk je vrezime «  Stlacte tlacidlo [PLAY/

zrchleného prehravania/ PAUSE].
prehravania spat.
Nie je mozne +  Disk je vlozeny do «  Skontrolujte, ¢i je disk

vlozeny do priehradky
potlacenou stranou nahaor.
Obnovte nastavenie
polozky rodicovske)
kontroly.

Ocistite disk.
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Symptom

Priciny

Naprava

Prehrdvac sa
zasekne po pripojent
jednotky USB alebo
pamatovej kartu.

«  Pripojend jednotka USB
alebo pamatova karta
pravdepodobne nie sU
certifikovane.

+  Prehrdvac nedokaze
prehravat necertifikované
jednotky USB a pamatove
karty.

\/ pripade, Ze sa prehrdvac
zasekne, vypnite ho,
odpojte napajaci kabel

od elektrickej zasuvky

a odpojte jednotku USB
a/alebo pamatovu kartu
od prehrdvaca. Potom
prehrdvac znovu zapnite.
Prehrdvac bude pokracoval
vo funkcii v normalnom
stave.

Tlacidlad na pristroji
nefunguju.

Pristroj je ruseny statickou
elektrinou ap.

»  Vypnite pristroj a odpojte
ho od nap3jania.

»  Potom pripojte zastrcku
k zdroju napajania a znovu
pristroj zapnite.

Dialkovy ovladac
nefunguje alebo
nefunguje spravne.

\/ dialkovom ovladaci nie

su batérie.

Batérie su vybite.

»  Dialkovy ovladac nemieri
na snimac dialkoveho
ovladdania.

+  Dialkovy ovladdac je mimo

prevadzkaveho dosahu.

«  Pristroj je vypnuty.

+  Na celny panel svieti silne
svetlo (napr. slnecné)
alebo fluorescencne (napr.
Ziarivka).

+  Vlozte do ovlddaca dve
batérie AAA/1S V.

+ Vumente batérie za nove.
+  Uistite sa, ze ovladdat mieri
na snimac dialkoveho

ovladdania.

+  Uistite sa, ze je ovladac
v prevddzkovom dosahu.

* Vuypnite pristroj a odpojte
ho od elektricke] zasuvku.
Potom pristroj znovu
zapnite.

«  Odtiente senzor dialkového
ovlddania na pristroji ad
zdroja svetla.
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Technicke $pecifikacie

9. Technické specifikacie

Zdroj napdjania

AC~ 100 - 240 V, 50/60 Hz

Prikon

Menej nez 15 W

TV systéem

PAL/NTSC

VInova dlzka lasera

650 nm, 780 nm

Frekvencny rozsah zvuku

DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz PCM)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz PCM)
CD: 4Hz-20kHz

Odstup signdlu od sumu

80 dB

Dunamicky rozsah zvuku

90 dB

Prevadzkove podmienky

Teplota: O — 40 °C, instalované vo vodorovnej polohe

Videovystup

10V (P-P), 75 Q

VUstup S-video

)10V (P-P),75 Q
(C) 0,286 V (P-P),75 Q

Zvukovy vystup (analogovy zvuk)

2,0V (rms)

Vyssie uvedené data sa mozu zmenit bez predchadzajluceho upozornenia.
Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ritany

Cestina je povodna verzia.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

Ze pouzité elektrické a elektronicke vyrobky nesmu byt pridané do bezného
e komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte

tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

Eurdpskej Unie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje virobky

miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentniho noveho produktu

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomozete zachoval cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na zivotné

prostredie 3 Ludske zdrawe co by mohu byt dosledkg mespravme l\kvwdame

E LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN(

zberného miesta.
Pri nespradvnej likvidacii tohto druhu odpadu mozu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokutu.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie
Ak chcete likvidoval elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebne
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajindach mimo Eurépskej tnie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebneé informacie o sprdvnom sposobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobak je v sulade s poziadavkami smernic EU o elektromagneticke]
C € kompatibilite a elektrickej bezpecnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikacidch sa mozu menit bez predchadzajuceho
upozornenia a vghradzu eme si pravo na ich zmenu.
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zaruéng list nie je sicastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vurobok 24 mesiacov zdruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskytuje dalej za nizsie uvedenuch podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany
spotrebitelovi na bezné domace pouzitie. Prdva zo zodpovednosti za chuby (reklamacie) moze kupujuci
uplatnit bud u predavajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbytocného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu
chyby, najneskor vsak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracovat pri overeni
existencie reklamovanej chyby. Do reklamacného procesu sa prijima iba kompletny a z dévodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. \V pripade oprdvnenej reklamacie sa zadrutnd doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skancenf opravy povinny vyrobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat
(doklad o zakupenf vyrabku, zarueny list, doklad o uvedent virobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy;
opotrebenia a poskadenia vzniknuté beznym uzivanim vurobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nespravnej instaldcie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvaodom
na pouzitie s platnymi pravnymi predpismi a vseobecne zndmumi a obvyklymi spésobmi pouzivania,
v dosledku pouzitia vyrobku za inym ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nesprdvnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vussej moci (Zivelna udalost,
poziar, vniknutie voduy);
chyby funkenosti vyrobku sposobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivum elektromagnetickgym polom
a pod.;
mechanicke poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie sposobené pouzitim nevhodnych medil, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnymi prevadzkovymi podmienkami (napr. vysoke teploty v okoli, vysoka vlhkost prastredia,
otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vyrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
osaobou (servisom) pripaduy, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze oprdvnenast svojich prav (kedu a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripady, ked sa Udaje v predlozenych dokladoch lisia od Udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vurobok sa nestotozruje s vyrobkom uvedenym v dokladoch, ktarumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamaval’ (napr. poskodenie vyrobného ¢isla alebo zarucnej plomby pristroja,
prepisavané udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacii najdete na www.sencor.sk.
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