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PRED UVEDENIM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNE PRECTETE
TENTO NAVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDEJSI POTREBU.
POZNAMENEJTE SI CISLO MODELU A VYROBNI CISLO TELEVIZORU.
PODIVEJTE SE NA STITEK NA ZADNIM KRYTU A PREDEJTE UDAJE
ZDE UVEDENE SVEMU PRODEJCI V PRIPADE, ZE BUDETE POTREBOVAT
SERVISNI SLUZBY.
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Dulezité bezpecnostni podminky

1. Dulezité bezpeénostni podminky

Pokud chcete vurobek spravné pouzivat, prectéte si pozorné tento ndvod k pouzitl
a uschovejte jej k pozdéjsimu nahlédnuti. Pokud budete pristroj predavat (prodavat)
dalsi osobe, predejte spolecné s pristrojem 1 veskerou dokumentaci, veetné tohoto

navodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM - NEOTEVIRAT!
Symbol blesku PRO SNIZENi RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykfi¢niku

v rovnostranném PROUDEM NESNIMEJTE KRYT (NEBO v rovnoramenném
trojuhelniku upozorfuije, ZADNI STRANU). UVNITR SE NENACHAZEJI trojuhelniku upozoriuje
Ze uvniti tohoto pfistroje SOUCASTI, JEJICHZ OPRAVU BY MOHL na duleZité provozni
se nachazi nebezpeéné PROVADET UZIVATEL. SERVISNI ZASAHY a servisni pokyny
napéti, které predstavuje SVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNIMU v dokumentaci
riziko drazu elektrickym STREDISKU. doprovazejici pFistroj.

proudem.

Obecné bezpeénostni pokyny

+  Pred pouzitim pristroje si peclivé prectéte tento ndvod. Ridte se timto navodem
a instrukcemi v ném uvedenymi.

+  Dbejte véech varavani.

«  Dodrzujte véechny pokynu.

«  Pouzivejte pouze doplnky a prislusenstvi uvedené vyrobcem.

« NAPRISTROJ SE NESMi UMISTIT OTEVRENY PLAMEN, NAPR. HORICI
SVICKA. NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ NEBO DO JEHO BLIZKOSTI
HORKE PREDMETY NEBO OBJEKTY S OTEVRENYM OHNEM, NAPR. SVICE
NEBO NOCNi LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MUZE ROZTAVIT PLASTOVE DILY
A ZPUSOBIT POZAR.

«  Pouzivejte pristroj v mirném klimatickém pasmu.

*  VUrobce ani prodejce pristroje v zddnem pripadeé neodpovidaji za jakeékoliv prime
obsluhu, oSetfovani a cisténi tohoto pristroje uvedenych v tomto navadu.

«  Chrante pristroj pred udery, padu, ndrazy, otresy, vibracemi, vihkem a prachem.

«  Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje détmi musi byt deti zpdsobem
odpavidajicim jejich veku pouteny o sprévnéem a bezpectnem pouzivani prehrdvace.

«  Pokud je pfistroj vubaven zdirkou pro pripojeni sluchatek, nepouzivejte sluchatka
nastavend na extréemni hlasitost. Hrozl poskazeni nebo ztrata sluchu.

2Cz
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Dulezité bezpecnostni podminky

Instalace, ovladani

Pristroj instalujte podle pokund v ndvodu.

Okolo pristroje ponechte na véech stranach volny prostor, nutny pro spravnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajici pfi provozu je tim odvadeno. Zakrytim vetracich
otvord skrinky pristroje hrozf riziko prehrati a poSkozeni pristroje. Je treba zajistit,
aby nebylo braneno odveétrdvani zakrytim vetracich otvord napf. novinami,
ubrusem, zdveésem, atd. Dodrzujte instrukce o instalaci zvedené v navodu.

Tento pristroj by nemél byt umistovan do uzavieného prostoru, jako je knihovna
nebo regal, nebude-li poskytnuto radne veétrani nebo dodrzovany pokyny vuirobce.
Nikdy nevkladejte zaddneé predmeéty do vetracich nebo jingch otvord, jelikoz by

se mohly dotknout bod s nebezpecnym napetim nebo zkratovat ¢asti, které by
mohly zapricinit pozar nebo Uraz elektrickgym proudem. Nikdy nelijte do pristroje
73ddnou tekutinu.

Neinstalujte pristroj na primeém slunci nebo blizko zdrojd tepla, jako jsou radidtory,
tepelné vymeéniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovact) produkujici teplo.
Vysokymi teplotami je vUrazne zkracovana zivotnost elektronickych dild pristroje.
Nepouzivejte a neponechdvejte pristroj v blizkosti otevieného ohne.

Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vodé a nesmf se na ngj stavet
predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazu. Chranite pristroj pred zmoknutim,
postrikanim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechavejte a neinstalujte
pristroj mimo mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokun(
hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

Zachdzejte opatrné se sklenénumi panely a kryt pristroje. Sklo obrazovky se pri
nadrazu maze rozbit a zpdsaobit vazna poranént.

Dbejte, aby se po sitovém nebo napajecim kabelu neslapalo ani nebyl stlacen,
zvlaste v blizkosti vidlice, zasuvky a bodu, kde vychazi z pristroje nebo adaptéru.
Sitova vidlice (adaptér) se pouziva jako odpojovaci zafizeni a musi byt snadno
dostupna.

Nikdy nepouzivejte pristroj s poskozenum sitovym kabelem nebo vidlici. Pokud

je sitovy kabel nebo vidlice poskozenu, vupnéte pristroj, odpojte od zdroje napéti
a kontaktujte autorizovane servisni stredisko. Poskozeny sitovy kabel nebo vidlici
muaze vymenit pouze odborny persondl. V zadném pripadeé se nepokousejte sitovy
kabel nebo vidlici vumenovat sami.

Nesnazte se obejit bezpecnostni funkci polarizovane vidlice. Pokud vidlici nelze
zapojit do vasi zasuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou zasuvku vumenil.
Pred zapojenim pristroje do sitove zasuvky se nejprve ujistéte, ze napeti ve vasi
sitove zasuvce odpovidd napéti na typovem stitku pristroje nebo jeho napdjeciho
adaptéru. Pokud si nejste jisti tupem zdroje energie v domacnosti, obratte se na
vaseho prodejce nebo mistnf spolecnost dodavky energie.

Pred zapnutim pristroje zkontrolujte, Zze vsechny sitovd pfipojeni jsou provedena
raddne a v souladu s pokyny vyrobce. Pred zapojenim nebo zmeénou zapojent
pristroj vypnete a odpojte od site.

CZ3
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Dulezité bezpecnostni podminky

« Pamatujte na to, abyste pfed odpojenim sitového kabelu pfi napajenti pristroj vzdy
nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze sitoveé zdsuvkuy.

«  Zapojujte vidlici privodniho kabelu do samostatné sitove zdsuvky. Nepretezujte
z3suvky ve zdi prodluzovacimi kabely nebo sjednocenymi zasuvkami. Hrozf riziko
Urazu elektrickym proudem.

«  Priodpojovani drzte privodni kabel za zastrcku, nikoliv za kabel.

« \Vutdhnéte pristroj ze zasuvky béhem boufek, nebo pokud jej nepouzivate delsi
dobu.

« Vuvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostredi nebo naopak
popf. pri pouzivani pristroje ve velmi vihkém prostredi. Na nékterych dilech uvnitr
skrinky pristroje mize zkondenzovat vzdusnad vihkost a pristroj se tak mize stat
docasne nefunkenim. V takove pripade nechte pristroj na teplém a dobre vétranéem
misté a vyckejte 1-2 hodiny v klidu, az se vlhkost odpafi a pristroj bude mozne
normalne pouzivat. Pozor zejména pri prvnim pouziti prehrdvace bezprostfedne po
jeho nadkupu v chladném ro¢nim obdobi.

«  Nestavte pristroj na nestabilni vozik, podstavec, stojan, konzolu nebo stdl.

Pristroj mdze spadnout a zpdsobit vazne zraneni detem nebo dospelym osobdm
nebo vazneé poskodit pristroj a jiné objekty. Pouzivejte pristroj pouze s vozikem,
stojanem, podstavcem nebo stolkem stanovenym vyrobcem nebo prodany

s pristrojem. Jakakoliv montdz pristroje by meéla byt provadéna podle instrukci
vyrobce a mélo by byt pouzito montédzni prislusenstvi doporuceneé vyrobcem.

« QO pristroj se neopirejte, nenaklanéjte se pres nej ani ho nepouzivejte jako schody.
Chranite jej pred prudkymi pohybu. Zajistéte, aby si s pristrojem nehrdly déti.

+  Beéhem premistovani pfi pouziti voziku budte opatrni. Rychld zastaveni,
nadmerna sila a nerovné povrchy mohou zpUsobit prevrhnuti voziku
s pristrojem.

*  VUrobce ani prodejce pristroje v zadném pripadé neodpovidaji za

nastavovani, obsluhu, osetfovani a cisteni tohoto pristroj uvedenych v tomto
navodu.
«  Chrante pristroj pred udery, pddy, nadrazy, otfesy, vibracemi, vihkem a prachem.
«  Nevustavujte pristroj extréemnim teplotnim nebo vihkostnim podminkdm.

Poznamka:

Pokud je pristroj napajen prostrednictvim adapteéru, pouzijte pouze doddvany

adaptér a napdjecl kabel stridavého proudu dodany s pristrojem. Nepouzivejte vadne

zasuvky. Ujistete se, 7e zastreka je radne zasunuta do zasuvky. Pokud je z3streka

volng, mdze obloukem zpUsobit pozdr. Ohledne vumeény zdsuvky se obralte na
Lk\/aLiWovaného elektrikare.

-
Poznamka:
kPh’stroj 7apojujte pouze k rddné uzemnene zasuvce s ochranngm zemnicim kalikem. )
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Dulezité bezpecnostni podminky

Poznamka:
Pokud budete pristroj instalovat na zed nebo ke stropu fidte se instrukcemi vyrobce
a instrukcemi uvedenymi v ndvodu pouziti daného zarizent.

Servis a Udrzba

«  Pro zabranenf rizikam urazu elektrickym proudem nebo vzniku pozaru nevyjimejte
pristroj ze skfinky — uvnitr skifnky nejsou dily, které by mohl opravit nebo seridit
jeho uzivatel bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfistroj vyzadovat
sefizeni nebo opravu kontaktujte odborny servis.

« V pripade vyskytu jakychkoliv neobvyklych jeva behem pouzivani pristroje, jako
je napr. vyskyt charakteristického zdpachu palici se izolace nebo dokonce dymu,
pristroj neprodlené vypnete, od pristroje odpojte pouzivany zdroj jeho napéjent
a s dalsim pouzivanim pristroje vyckejte na vysledek jeho kontroly pracovniky
odbarnéhao servisu.

«  Prenechejte veskery servis kvalifikovanemu personalu. Servis je nutny, pokud byl
pristroj jakymkoliv zpasobem poskozen, napfiklad v pfipadé poskozeni sitoveho
kabelu, politi pristroje tekutinou, vniknuti cizich predmeétd dovnitf pristroje,
vystaveni pristroje desti nebo vihkosti, pokud pfistroj nefunguje béznym zplsobem
nebo doslo k jeho padu.

« 'V pripade opravy nebo vymeény soucasti pristroje se ujistéte, ze servisni technik
pouzil ndhradni soucdsti urcené vyrobcem nebo aby néhradni soucasti mely stejné
vlastnosti jako originalni. Neautorizované ndhrady mohou zpUsobit vznik pozaru,
nebezpeci Urazu elektrickym proudem nebo jind nebezpeci.

- Pred cisténim, prenesenim nebo jinou udrzbou odpojte vidlici (adaptér) ze sitoveé
z3suvky.

«  Pristroj Cistete pouze suchou tkaninou.

« K istenf nepouzivejte benzin, redidlo nebo jina rozpoustédla ani nepouzivejte
brusne cisticl prostredky, draténky nebo houbicky s draténkami.

Poznamka:
Pristroj neodhazujte do bézneho domovniho odpadu. Pri likvidaci dodrzujte mistnf
zakany a predpisy.

Dalkovy ovlada¢ a baterie

«  Nevustavujte dalkovy ovladac ani baterie primému slunci nebo zdrojum tepla, jako
jsou radidtory, tepelné vymeniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovacy)
pradukujicl teplo. Nepouzivejte a nepanechdvejte pristroj v blizkosti otevieného
ohne.

- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji svétla (napf. slune¢nimu) nebo
svétla fluorescencnich trubic, které mohou snizit ucinnost a spolehlivost dalkoveho
ov!adan.

CZ5
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»  Dalkovy ovladat ani baterie nesmi byt vystaveny kapajici ani tekouci vodé a nesmi
se na ne stavet predmeéty naplnéné tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou. Nepouzivejte venku.
Nedodrzenim téchto pokynd hrozi riziko posSkozeni délkoveho ovladace nebo
bateril.

+  Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

«  Je treba vénovat pozornost aspektim dopadu likvidace baterii na Zivotni prostredi.

«  Nespravneé pouzitl baterif mGze zpUsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dalkovy
ovladac fungoval spravne, postupujte podle nize uvedenych pokynu:

- Nevkladejte baterie v nespravnéem smeru.

- Baterie nenabijejte, nezahrivejte, neotvirejte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohne.

- Nenechavejte vybité baterie v dalkovem ovladaci.

- Nekombinujte rdzné typy baterii nebo staré a nove baterie.

- Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vujmeéte baterie, abuste
zabrdnili moznému poskozen! nasledkem vuteceni baterif.

- Pokud dalkovy ovladact nefunguje spravné nebo se snizf jeho provozni dosah,
vymente vsechny baterie za nove.

- Dojde-li k uniku elektrolytu z baterif, ovladac dejte vycistit do autorizovaného
Servisu.

A UPOZORNENI:

/ divodu zamezen( rizika pozaru nebo Urazu elektrickym proudem
nevystavujte pristroj desti ani vihkosti.

A UPOZORNENI:

Baterie se nesmi vystavovat nadmeérnému teplu, napfiklad slune¢nimu svity,
ohni a podobne.

Poznamka:
LTento pristroj mUze but pouzivan v tropickém a/nebo mirném klimatu.
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Pfiloha k ndvodu k obsluze o LCD obrazovce
® Upozornéni pfi zobrazovani statickgch snimka,
.
SCNCO ¢ervené/modré/zelené/cerné body na obrazovce.

Zobrazovani statického obrazu mizZe zpdsobit trvalé poskozeni LCD panelu.

+  Nezobrazujte statick( obraz na LCD panelu po dobu
delsi nez 2 hodiny, jelikoz mbze dojit k zachovani
obrazu na obrazovce. Toto zachovani obrazu se nazyva
Jvupdleni obrazovky”. Abuste predesli takovemu
zachovani obrazu, snizte Urover jasu a kontrastu na
obrazovce pri sledovani statického obrazu.

+  Podobny efekt ,vupalenf obrazu” se mdze objevit na LCD panelu z ddvodu trvalého
zobrazovani loga televizniho kanalu.

+  Sledovdni obrazu ve formatech 4:3, 16:9 nebo podobnych rezimech, které
nepokryvajl celou obrazovku po dlouhou dobu, mdze zanechat stopy zobrazeni na
leve, prave strané nebo ve stfedu obrazovku, zpusobené odlisnou Urovnf svetla
na abrazovce. Prehrdvani DVD nebo obrazu z herni konzoly mdze na obrazovce
zpUsobit podobny efekt.

«  Zobrazovani statického obrazu videoher a z pocitate pro delsi dobu maze
zpUsobovat ¢astecné zbytky obrazu. Abyste zabranili tomuto efektu, snizte jas
a kontrast pri zobrazovani statickch snimk.

Na poskozeni zplisobena vise uvedengmi divody se nevztahuje zaruka!

Na obrazovce se mohou objevovat ¢ervené, modré, zelené a ¢erné body.

«  To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamena to problém. Panely
tekutych krystald jsou vurabény velmi presnou technologif prindsejici jemné
obrazove detaily. Prilezitostné se mohou na obrazovce objevit neaktivni pixely,
které se projevi jako pevné cerveng, zelené, modré nebo ¢erné body (maximalné
0,001 % z celkoveho poctu pixeld). Vezméte na védomi, Ze to neovliviiuje vkan

LCD obrazovkuy.

Pozndmky k USB konektoru:

«  Pametove zarizen! USB je treba do pristroje zapojit primo. NepouZivejte
pradluzovaci USB kabel, aby nedoslo k selhanf prenasu dat a jeho rusent.
Elektrostatické vuboje mohou zpUsobit nefunkenost pristroje. V takovém pripadé
musi uzivatel pristroj restartovat.

«  Pred uzivdnim pameétoveho zarizeni USB vuzkousejte jeho funkci komunikace
s pristrojem a rychlost ctenf a zapisu dat.

+  Pro dosazeni maximalni rychlosti ¢tenf doporucujeme zachovadvat diskovy
prastor defragmentovany. Pouzijte souborovy system FAT32, jeden oddil, bez
ochrany. Pokud neni zapis a cteni pameétoveho zafizeni plunulé, mUze dochazet
k nezadoucim jevim, jako jsou vupadky ¢asti obrazu (kostickovani) nebo celych

cz7
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snimkd, poruchy ve zvuku, v krajnim pripade az zastaveni operace. Neocekdvane
chovani pripojeného pameétoveho zarizeni popt. pritomnost vird a jinych skodlivych
softwart maze zpUsobit az zastaveni funkce pristroje s nutnosti je restartovat.

*  USB konektor je standardniho tupu a nedokaze napajet USB zarfizeni s vysokym
odbérem (napt. pevneé disky HDD). Pouzijte zarizeni s vlastnim napajenim
a napajejte je z jejich vlastnich napajecu.

«  Pristroj bul konstruovan s ohledem na maximalni kompatibilitu s pametovygmi
zarizenimi. Vzhledem k rozmanitosti zafizenf na trhu nelze zarucit kompatibilitu
s kazdym USB zarfizenim. V pfipadé potizi zkuste pametove zafizeni naformatovat

primo v pristroji. Pokud potize pretrvavaji, pouzijte jingé pametove zarizent.

Z diivodu $iroké nabidky SD/MMC/MS karet/USB zafizeni na trhu nelze zajistit
kompatibilitu pfistroje se viemi typy SD/MMC/MS karet/USB zafizenimi.

\yrobeno v licenci spolecnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné znamky spolecnosti Dolby Laboratories.

Virobni ¢islo pfistroje

Vurobnf ¢islo pristroje je jedine¢nym udajem jednoznactné identifikujicim vas pristroj.
Vyrobni ¢islo vaseho pristroje si prosim poznamenejte nize spolu s dalsimi udaji
ddlezitumi pro jednoznatnou identifikaci vaseho pristroje.

Vyrobni ¢islo:

Datum nakupu:

Poznamka:

1. Grafika v tomto ndvodu je informativni.

2. Nabidka na obrazovce vaseho televizoru se mize mirné lisit od vyobrazent
v tomto ndvodu.

3. Informace v tomto dokumentu se mohou zmenit bez predchoziho upozornéni.
VUrobce nepfijimd zadnou zadpoveédnost za $kody zpusobene primo ¢i nepfimo
chybami, neuplnosti nebo odlisnostmi mezi ndvodem k obsluze a popisovanym
v{robkem.

8Cz
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Funkce a vlastnosti

2. Funkce a vlastnosti

Poznamka:

Z dbvodu aktualizaci a vylepseni se dale uvedeneé popisy nemusi shodovat s vasim
televizorem. To je normalni a urcujici je skutec¢ny obsah ve vasem televizoru. Uvedli
jsme vsechny funkce tohoto modelu a funkce, které nejsou v souladu s vasim
televizorem, jsou uvozeny symbolem (#). Vénujte tomu prosim pozornost, a pokud si

nejste jisti, vsimnete si, zda se u popisu tento symbol nenachazi.

2.1. Zakladni funkce

1. Automaticke a rutnf ladént.

2. K dispozici jsou rzné vstupy.

3. Infracerveny dalkovy ovladac vsech funkci.

4. Casovat vypnuti a zkratkove tla¢itko obnoveni programu.

5. Uzke provedent s velmi malou tloustkou a hmotnosti.

6. Podpora videokodeku H.265.

Vlastnosti

1. Integrovany obvod rizenf digitalniho zisku barev poskytuje lepsi jas a realisticnost.
2. Integrovany hrebenovy filtr.

3. Obvod rozsifen! Urovni cernd/bild.

4. LCD displej vysoke tridy s vysokym jasem, vysokym kontrastem a s Sirokymi

pozorovacimi Uhly a rychlou odezvou.

Podporuje vstup HDMI.

Nizkd spotfeba v pohotovostnim rezimu pro Usporu energie.
Nejnovejsi vysoce integrovany cip digitdlniho zpracovani signalu.

No o
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Popis pristroje

3. Popis pristroje

Tlaéitka na panelu

Poznamka:
Obrdzky jsou pouze ilustrativni.

Py

1. Indikator napajeni / snimac dalkoveho ovladani / tlacitko pro prepnuti do
pohotovostniho rezimu
2. Reproduktory

i0cz
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Popis pristroje

Svorky

Poznamka:
Obrazky jsou pouze ilustrativni.

) )

=

—e
[ ) 5
o =T}
O
SCART
E 6
1 2 3 4 U

1. HDMHIN: Pripojeni vstupniho signdlu HDMI ze zdrojd signalu, jako je prehrdvac
DVvD.
SERVICE ONLY: Servisni port.
SCART: Port SCART.
4. ANTENNA (AIR/CABLE/LNB) IN: Pripojeni anténu k televizoru pro ladéni
programa.

W N

PCMCIA: Pripojenf karty CAM.

USB1: Port USB.

SLUCHATKA: Zvukovy vstup; pokud jsou pripojena a vybrana sluchatka,
reproduktory se vypnou.

N oo
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

POWER (&)

Stisknutim zapnete televizor nebo jej
prepnete do pohotovastniho rezimu.
Vypnuti zvuku (1)

Stisknutim ztlumite nebo obnovite
hlasitost.

PICTURE (OBRAZ)

Zmena rezimu obrazu.

SOUND (ZVUK)

Zmena rezimu zvuku.

Zoom (Zvétseni)

/mena pomeru stran.

Ciselna tlacitka

Prmy vybér kanalu.

CHN LIST (SEZNAM KANALU)
Stiskem zobrazite seznam kanalu.
RETURN (ZPET)

Stiskem se vratite na predchozi
sledovany kanal.

MENU

Otevreni nabidky.

SOURCE (ZDR0OJ)

Vybér rezimu vstupniho zdroje.
Nahoru/dolli/vlevo/vpravo (A/V/<4/»)
Pohub v nabidce.

ENTER (POTVRDIT)

Potvrzenf vyberu.

TV/RADIO

Prepinanfl mezi televizi a réddiem.
EXIT

Opustent aktualnf nabldky.

HOME (DOMU)

Zobrazeni uvodni plochy. Pokud vas
televizor nema funkci HOME, toto
tlacitko nebude fungovat.
Zvgseni/snizeni hlasitosti (VOL+/VOL-)
Zvyseni nebo snizenf hlasitosti.
Dalsi/pfredchozi program (PR+/PR-)
Prepinanfl kanald vpred nebo zpet.
SLEEP (SPANEK)

VUbér ¢asu prepnuti do rezimu spanku,
napr. 10 min, 20 min atd.

12¢cz
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19. EPG
Stiskem zobrazite elektronického
programoveho prlvodce v rezimu DTV.
20. SUBTITLE
Zapnuti/vypnutf titulkd v rezimu DTV/
USB.
21. FAV. (Oblibené kanaly)
Stiskem zobrazite vami prifazene
oblibené kanaly.
Tlacitky nahoru/dolt mUzete prochazet

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dalkovy ovladat

vase oblibené kandly, potvrdte
tlacitkem ENTER.

REC (Nahravani)

Stiskem nahrajete aktualnf porad
(funguje pouze v rezimu DTV).

INFO

Zobrazeni informaci o aktudlnim zdroji.
Tlacitka ovladani prehravani USB
Ptehrat a pozastavit (»/11)
Stiskem pozastavite prehravani,
opétavnym stiskem v prehravani
pokracujete.

Stop (H)

Stiskem zastavite prehravani.
Tlagitko rychlého previjeni zpét (<«)
Stiskem pravedete rychlé previjeni zpét.
Rychlé previjeni vpied (»>»)

Stiskem pravedete rychlé previjeni
vpred.

Pfedchozi (l4«)

Stiskem prehrajte predchozi soubor.
Dalsi (Pp)

Stiskem prehrajte dalsf soubor.
Barevna tlacitka

Stiskem provedete rychlou funkci

v rezimu TV nebo DTV.

NICAM

Stiskem vyberte pozadovany vystup
zvuku v zavislosti na vusilajicim kanalu.
FREEZE (ZASTAVIT)

Zastaveni obrazu na obrazovce (neni
k dispozici v rezimu USB).

PVR LIST (SEZNAM NAHRAVEK)
Zobrazeni seznamu soubortd

s nahravkami.

QUICK (RYCHLA NASTAVEN()

Nema prifazenu zadnou funkci.

3D

Nema prifazenu zadnou funkci.

AD (Zvukovy popis)

Stiskem zapnete zvukovy popis;
vypravec popisuje, co se déje na
obrazovce, pro nevidomeé nebo zrakove
postizené. Opetovnym stiskem funkci
vypnete.

Copyright © 2016, Fast CR, a. s
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33.

34.

Tlacitka ovladani teletextu
32.

TEXT
Stisknutim vstoupite do nabidky
teletextu nebo ji opustite.

HOLD (PODRZET)

Stiskem zastavite teletextovou stranku
na obrazovce, aniz by se aktualizovala
a meénila. Opétavnym stiskem stav
podrzeni zrusite.

Dalsi tlacitka

SIZE (Velikost)

Zvetseni zobrazeni teletextu: Jednim
stiskem zvétsite horni polovinu
obrazovky. Dalsim stiskem zvetsite
dolni polovinu obrazovky. Dalsim
stiskem se vratite k normalni velikosti
obrazovky.

REVEAL (ODKRYT)

Stiskem tohoto tlatitka zobrazite

skryté informace, napr. reseni hadanek
a rebusl. Opétavnum stiskem informace
opet skryjete.

MIX (SMISENE ZOBRAZENI)
Stiskem tohoto tlacitka prekrujete
teletextem televizni vusilani.
Opétovnym stiskem se vratite do
normalniho rezimu teletextu.

SUB-PAGE (PODSTRANKA)

Stiskem tohoto tlacitka aktivujete nebo
deaktivujete rezim podstrankuy (pokud
je podstranka k dispozici). Cervenym/
zelenym tlacitkem mUzete vybrat
pozadovanou podstranku.

INDEX (OBSAH)
Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite
strdnku s obsahem.

CANCEL (ZRUSIT)

Stiskem tohoto tlactitka se docasne
vratite k televiznimu programu, kdyz
probfhd vyhleddvani teletextove strankuy.
Jakmile je vyhledavani dokonceno, ¢islo
stradnky se zobrazi v levem harnim rohu
obrazovky.

Opétovnym stiskem se vratite na
teletextovou stranku.

14Cz
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Dalkovy ovladat

Vlozeni baterii do dalkového ovladace
Vlozte do prihradku na baterie v ddlkovém ovladaci dvé baterie tupu AAA. Dodrzte
polaritu vyznacenou uvnitr prihradky.

Poznamka:
Obrdzky slouzi pouze pro referenci. Skutetnd zarizeni se mohou lisit.

Vuysunite vodorovnum Vlozte dvé baterie AAA se  Zasunutim vodorovnum
smerem Kryt. spravnou polaritou. smeérem uzavrete kryt.
-

4.1. Elektronicky programovy privodce (EPG)

EPG je digitalni sluzba, kterou dodava (vyhradné) do digitalniho vysilani poskytovatel
programu a nabizi informace o vysilanych poradech az na 7 dn0 dopredu. Za mnozZstvi
informaci a jejich presnost odpovida poskytovatel programu. Casové Informace

k poradech se vztahujf k jednotnému ¢asu, je proto nezbutne, aby TV mél nastaven
spravny ¢as vE. tasoveho padsma, at’ uz synchronizovany z vysilani nebo nastaveny
rucne.

EPG informace jsou dvojiho druhu. Informace o prave bézicim porfadu a nasledujicim
poradu vyvolate stiskem INFO nebo ENTER, a pak sipkou Vpravo. Tato informace po
chvili zmizf nebo ji potlacite opétovnum stiskem INFO/ENTER. Dalsim druhem EPG je
tabulka poradl, kterou vyvolate stiskem tlacitka EPG na dadlkovem ovladaci.

1. Stisknete tlacitko EPG pro zobrazenf rozhranf EPG. V druhém radku zobrazi
aktualni datum a ¢as, vpravo pozndmka Cas. Pravé sledovany program je
v seznamu niZe zvyraznén. Seznam ukazuje prave vysilané porady.

2.V seznamu programud se muzete pohybovat doll. Pokud jeste nebyla data
z vusildni urgiteho multiplexu nattena, zobrazi se ,Z8dnd informace”. Data
nactete prepnutim na kterukoli program multiplexu; tlacitky A/ vyberte program
multiplexu a tlacitkem ENTER jej zobrazite.

3. Pokud chcete zjistit, jaké porady se budou vysilat v budoucnu, prejdete tlacitkem
INDEX do zahlav a tlacitky €/» zménte zobrazenl na Kanal. Tlacitky A/V
mUzZete prochazet pofady a zelenym tlacitkem zobrazit detail (Info) vubraného
poradu.

4. \/ seznamu pofadt jednoho programu (tabulka Kanal) muzete prepinat mezi
programy tak, ze najedete do radku s nazvem programu (INDEX a Dold) a tlacitky
<«/» vybirdte jiny program.

5. Tlacitkem MENU nabidku EPG opustite.

CZ15
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Dalkovy ovladat

Poznamka: data o poradech se vusilaji pro cely multiplex (sada programu

vysilanych na stejném kmitoctu, napf. 4-10 program) a to cyklicky, v

nekolikaminutovych intervalech. TV je cte a zobrazuje prabézné, jak jsou mu data

z vysilani dodavana. Nejsou-li data kompletni, vyckejte chvili na urcitém programu

bez prepindni, dokud se data uplné nenactou. Zalezi na poskytovateli, jak rychle

data vysila, jak jsou podrobné a presné. Obvykle vice dat (delsi texty) trva déle, nez
| se k vdm prenesou.

Specialni funkce EPG jsou dostupné barevnymi tlac¢itky na ovladaci:

Rekordér
Stiskem €erveného tlacitka zobrazite nabidku rekordéru. Vice v kapitole Nahrdvan,
PVR. Kazdou pléanavanaou akci nezapomente ulozit stiskem ENTER.

Informace
Stiskem zeleného tlacitka zobrazite detailni informace o vybraném poradu. Je-li dels],
mezi strankami prechazite tlacitky PR+ 3 PR-.

Casovg plan

Zlutgm tlacitkem zobrazite seznam vasich dfive naplanovanych akci. Nahravani majf
sumbol kamery, Upominky (pouze sledovani) maji symbol budiku. Tlacitky A/V
muzete vybrat pldnovanou akci a cervenym tlacitkem ji smazat.

Upominky

Modrgm tlacitkem zobrazite nabidku upominky, coZ je podobné jaka nahravani, ovsem
slouzi jen k pripomenuti zatatku vdmi vybraného poradu, bez ukoncenf. Ale nabidnuty
¢as upominky muazete i ruéne upravit. Kazdou pldnovanou akci nezapomerite ulozit
stiskem ENTER.

Tip:

Vnitrni hadiny TV se synchronizuji z vysilani pomeérne presne. Je-li TV dlouho bez
prijmu vysildni s casem, vnitfni hodiny se mohou s redlnum casem rozejit a ovlivnit
presnost ¢asove vzdalenych planovanych akci. Pro zasynchronizovani casu TV
zapnete a vyckejte chvili.
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Instalace

5. Instalace

Nastaveni paraboly pro vysilani DVB-S
SOURCE (ZDR0OJ) — DVB-S — MENU (NABIDKA) — CHANNEL (KANAL)
— Advanced Tuning (Rozsifené ladéni)

Nastaveni satelitni paraboly (1.-3. krok, viz obr. 1)
Sadu nastaveni satelitni paraboly je treba nakonfigurovat pro kazdy pozadovany satelit
pred provedenim vyhledavani kanald.

Satellite (Satelit) — vybér satelitu pro tento televizor.

LNB Type (Typ LNB) - ujistéte se, Ze typ odpovida vasemu LNB.

LNB Power (Napdjeni LNB) - zapnuti nebo vypnuti napajeni pro LNB.

22KHz - vyberte moznost 22kHz pro zapnuti/vypnuti prepinace 22K. Automaticky
rezim slouzf k zapnuti nebo vypnuti prepinace 22 kHz v zavislosti na typu LNB.

DiSEqQC1.0/1.1 - vybér rezimu DiISEQC pro vybrany konvertor LNB.

Ku_HOTBRD 6,7,A,B

2. krok
3. krok

O0000000000000000000000000000000

EE Transponder ®OK Select ® Edit o
EXIT Add ®Delete ® Scan
Obr. 1

1.krok  Oznacte polozku Satellite, tlacitkem ENTER prejdéte do seznamu satelitd
a jeden vyberte.
2.krok Oznacte polozku LNB Setting a tlatitkem ENTER prejdéte do nastaveni LNB.
3.krok Ujistéte se, Ze prepinace 22kHz a DiSEqC1.0/1.1 odpovidaji vybranému
satelitu.
Po provedeni vyse uvedeného postupu stisknete maodre tlacitko a provede se ladeni
kanald.

Pokro¢ilé ladéni DVB-S (vyzaduje technické Gdaje od vaseho poskytovatele
pfijmu)

Kdyz vstoupite tlacitkem EPG do seznamu transpondért a nevyberete (ENTER)
74dny transponder (nestacl zvyrazneni), ladéni projde vsechny v seznamu. Kdyz
vuberete pouze jeden transpondér jednoho satelitu, pridajf se jeho programy na konec
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Instalace

existujiciho seznamu. Kdyz vyberete vice nez jeden transpondeér, vas stdvajicl seznam
se smaze a ulozf se pouze noveé nalezené programy transpondeérd ¢i satelitd, ktere jste
vybrali ke hledani.

Tip:

Ladeéni pres cely satelit mGze ustit do velmi Sirokého seznamu program(, ve kterém
se obtizné orientuje. Tomu se ze vyhnout naladénim zadanych transpondért jeden
po druhém (programu budou priddvanuy). Nebo napfiklad pouzitim sitoveho ladéni

u jednoho satelitu a ,priladénim” nékolika transpondért z dalsich satelitd. Takto lze
ulozit prijatelné velky seznam programu.

Priklad pro Skylink CR: Pokrocilé hledani/Astra 23.5E/Transpondér (EPG)/12071H/
Ladenf (modré)/Tup prohleddvani=Sit/Enter. (Prijimac podle tabulky operatora najde

a ulozi jeho programy na celém satelitu). Zkontrolujte parametry takto ulozenych
transpondérl, zejmeéna symbalaveé rychlosti odlisujici se ad 27,5 Msym/s, pripadne

je nastavte na jejich skutecneé rychlosti 29,5 a 29,9 Msum/s, kde jsou u zddanych
programu odlisne od vysilane tabulky. Priladte jeden po druhem transpondéry ze
satelitu Astra 19.2 E, pokud pozadujete jeho programy a vase instalace satelitnf antény
to umoznuje.

A UPOZORNENI:
Satelitnf anténu nechte instalovat odbornikem, abuste meéli kvalitnf a neruseny
prijem. Odbornik vam sdéli i technické parametry (zejm. DiISEQC), které pri

instalaci pouzil a ktere je treba zadat do TV prijimace pro uspokajivy pribeh
ladent.
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6. Zaznam videa (PVR)

DULEZITE POZNAMKY:

1. Pro vsechnu druhy nahrdvani s timto televizorem je treba pripajit externi zarizenl
k prislusnéemu portu USB na zadni strané televizoru, na které se bude nahrdvat.

2. Zarizeni USB musi pouzivat systém soubort FAT32.

3. Priprvnim pouziti zafizeni USB pro zdznam na tomto televizaru doporucujeme
pred zahdjenim nahravani zafizeni USB naformatovat v televizoru.

4. Ujistete se, ze je vybrany vstupnf zdroj "DTV".

6.1. Rychlé nahravani a pfehravani jednim tlacitkem

1. Pripojte externf vusokorychlostni ulozisté a ujistéte se, Ze je na nem dostatek
volného mista.

2. Vuberte televiznf porad a kanadl, ktery chcete nahrdvat.

3. Stiskem tlacitka REC prejdete do rezimu PVR a zatne nahrdvani. Objevi se nize
vyobrazeny panel pro ovlddanf funkci PVR, kde mUzete podle potreby vybirat
prislusnd nastaveni.

4. Pokud funkci PVR nelze provest, zkuste naformatovat zarizeni USB.
5. Chcete-li zastavit nahravani, stisknéte tlacitko (] a nahravani se zastavi.

Poznédmka k informaéni a ovladaci lité nahravani (viz obr):

Pri nahrdvani a casovem sledovani se zobrazi lista s informaci o zvoleném programu,
aktualnim tase, tase nahravky a maximalnim dostupném c¢ase (podle vaseho
nastaveni a volném misté v ulozisti, ¢as je odhadnut podle typu vusilani a rozliseni).
Lista také obsahuje ovladdani zékladnich funkci — prehradvani, pauza, zastaveni rychly
posun vpred a vzad. Tuto funkce lze aktivovat Sipkami na ovladaci a stiskem ENTER
nebo odpovidajicimi kldvesami dalkoveho ovladace.

Listu muzete skryt stiskem tlacitka DOLU a znovu obnovit stiskem stejného tlacitka. Po
dobu skruytf listy je rezim indikovan malym symbolem vlevo nahore.

Poznamka:

(A) Behem rezimu nahrédvani nelze prepinat kanaly ani zvolit jinou funkci.

(B) Pokud je signal béhem nahravani prerusen nebo odpojen, nahradvani se zastavi,
dokud se signal opét nepripoji. To mize zpUsobit ztratu obsahu pofradu.

(C) Behem nahravani nevypinejte televizor. Televizor ukonci funkci PVR a pfepne se
do pohotovostniho rezimu.
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Z3dznam videa (PVR)

6.2. Nahrdvani s casovacem
Existuji dva zplsoby nastaveni ¢asovace pro nahrdni televizniho poradu.

Pokud znate podrobnosti naprogramovani:

1. Prepnete na kanal, kter( bude vuysilat nahrdvany porad.

2. Stisknéte tlacitko EPG na dalkovém ovladaci a zobrazi se rozhrani EPG. Kanal,
ktery sledujete, bude na obrazovce oznactenuy.

3. Stisknéte €ervené tlacitko na dadlkovem ovladati, poté zadejte podrobnosti paradu
v nabidce rekordéru pomoci tlacitek A/V pro vuber polozky a tlacitek €/» pro
zmenu nastaveni. Napriklad pokud porad zacing ve 20:30 v tentyz den, zadejte:
30 do pole pro minuty, 20 do pole pro hadiny (plati 24hodinovy format casu),

a poté prislusné datum. Stejny zpdsob pouzijte pro zadanf ¢asu konce.

4. Vyberte odpovidajicl rezim nahrdvani: jednou, kazdy den nebo jednou tudne.

5. Tlacitkem ENTER potvrdte vbeér. Zobrazi se ¢asovy rozvrh vsech vasich zdznamu
(seznam ¢asového rozvrhu). Dalsl informace o casovém rozvrhu jsou uvedeny
v popisu funkce EPG.

Pokud prochazite EPG, postupujte podle pokynd na strance o funkci EPG.

Nahravani, PVR

Pro uspesneé provadeni funkcl PVR je zdsadnl kambinaovanad rychlost zapisu a cten,
kterd musi odpovidat aktualnimu typu digitalnfho vysildni a ndsobné jeho ruchlosti. Pro
dosazeni maximalnfho vykonu USB paméti ji doporutujeme formatavat v televizoru.
Na vybeér je FAT32, ktery snadnéji pouzijete pfi pfipadném pouzitl v pocitaci. A nebo
HiSpeedSuystem, ktery je épe prizpusoben nahrdvani svou rychlosti zapisu i cteni,

a to az dvajndsobnou oproti FAT32. Pri HiSpeed volte uvazlive velikost prostoru pro
nahrdvani i casovy posun. Befinovat veéts! prostor dava sice vetsi volnost pri PVR
funkcich, ale take zpomaluje pristup k potrebnym datdm kvali rychlosti fadice na
disku. Oveérte si zpusobilost pripojeného disku k PVR funkcim, televizor zkontroluje jak
soubarovy system, tak i rychlost disku, kterd je zasadnf pro uspésné provadeni PVR
operaci. Rychlost klasifikuje do trid, napr. Full HD support, HD support, SD support, SD
fail. Kdyz rychlost vaseho disku napf. neni dostatecna (jen SD support) a vy se pokusite
nahrdvat HD program, podle aktudlni rychlasti pouzité ve vusilani televizar bud zobrazi
hlasku o nedostatecneé rychlosti disku (projevi se pozdéji poruchami pfi prehravani),
nebo uplnum selhanim/zastavenim zaznamu. Ryuchlost vysilani a disku nevyhodnocuje
pribézneé, hldska o rychlosti se maze objevit kdykoli (i opakovang) béhem nahravani.
Kduz se tak deje Casto, pouzijte ruchlejsi disk, nebo jej nové zformatujte, nebo pouzijte
HiSpeed systéem.

Casové sledovani

Casové sledovani (asovy posun) je zvldstni druh zéznamu digitalniho vysilani,
ktery vyuzijete pro pozastaveni aktudlne sledovaného vysilani (napf. na vupiti kavy)
a pokracovani ve sledovani, aniz byste prisli o tu ¢ast vysilaného pofradu, kdy jste
nebyli pritomni u obrazovky.
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Zaznam videa (PVR)

Do rezimu vstoupite stiskem RECORD (rezim zaznamu) a PLAY/PAUSE (prepnuti

do rezimu ¢asového sledovani). Dalsim stiskem PLAY/PAUSE se vysilani pozastavi

a v pozadf se nahrava. Po navratu k obrazovce stisknéte opét PLAY/PAUSE

a prehravani bude pokracovat. V zdznamu se mUzete pohybovat zrychlené vpred i vzad
(pokud to zapisova rychlost vasi USB paméti dovoli) vicero rychlostmi opakovanym
stiskem tlacitek FFWD/REV. Casoveé sledovan( zastavite (vratite se k vysilani v redlnem
tase) stiskem STOP, dalsim stiskem STOP zaznam uplné zastavite.

A UPOZORNENI:
Pokud provadite nahrdvani, popf. ¢asove sledovani u vysiladni chrdnéneého
systemem podminéneého pristupu, mbze vas system podminéného pristupu
omezit zpracovani podle pravidel vaseho podminéneho pristupu. Napr.
nahrdvani poradd pro pozdejsi sledovani je odlisnd cinnost od sledovani
redlného vysilani a ulozeny casovy kod maze omezit nebo znemoznit
vami pozadovanou akci. Neporusujte autorskd prava. | s ohledem na
parametry pfipojené pameti nebo specidlni ochranne funkce vysilani jak
celého programu, tak i jednotliveho pofradu ¢i ¢asti, mize systém nahravani
odmitnout (kupf. z ddvodu vékoveho nebo regionalniho omezeni). Vice vam
sdeli vas poskytovatel systému podminéneho pristupu.
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7. Nastaveni nabidky

Ovladani nabidky (rezim DTV)

Stiskem tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

Stiskem tlacitek [«d] / [»] vyberte pozadovanou polozku.
Stiskem tlacitka ,ENTER" polozku potvrdite.

Tlacitky [«d] / [»]/ [A] / [¥] a ENTER lze vybirat podnabidky.
Stiskem tlacitka ,MENU" polozku opustite.

7.1. Picture (Obraz)

Picture Mode (ReZim obrazu)
Vber rezimu automatického fizeni obrazu. Lze vybirat z moznosti Dunamic
(Dynamicky), Standard (Standardni), Mild (Jemnu) a User (Vlastni).

Color Temperature (Teplota barev)
VUbeér celkoveého barevného tonu obrazu. Lze vybirat z moznosti Cool (Chladneg),
Medium (Stredni), Warm (Teplé) a User (Vlastni).

Aspect Ratio (Pomér stran)

Vyberte pomeér stran (proparce obrazu) dle tupu videosignalu nebo vlastnich preferenci.
Lze vybirat z moznosti 4:3 / 16:9 / Just Scan (Pouze snimek) / Zoom?2 (Zveétseni 2) /
Zoom?1 (Zveétseni ).

(Poznamka: nékteré moznosti nemusi byt u nékterych zdroju k dispozici.)

Noise Reduction (Redukce $umu)
Potlacuje sum v obrazu. Lze vybirat z moznosti Off (Vypnuto) / Low (Nizka) / Middle
(Strednf) / High (Vusaoka). (Nelze pouzit pro zdroj PC.)

MPEG NR (Redukce sumu MPEG)

Potlacuje sum vznikly pri vytvareni digitdlniho obrazoveého signdlu. Lze vybirat

z moznosti Off (Vupnuto) / Low (Nizka) / Middle (Stredni) / High (Vysoka). (Nelze pouzit
pro zdroj PC.)

7.2. Sound (Zvuk)

Sound Mode (Rezim zvuku)
Vuberte oblibeny rezim zvuku pro kazdy vstup. Lze vybirat z moznaosti Standard
(Standardni) / Musich (Hudba) / Movie (Film) / Sports (Sport) / User (Vlastni).

Bass (Basy)
Nastaven! nizsich frekvenci zvuku.

Treble (Vysky)
Nastaven! vyssich frekvenci zvuku.

Balance (Vyvazeni)
Ovladani vyvazeni zvuku mezi levum a pravym reproduktorem (sluchatku).
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Auto Volume (Automaticka hlasitost)
Nastaven! hlasitosti odpovidajici urovni vstupniho zvuku. Lze vybirat z moznosti On
(Zapnuto) a Off (Vypnuto).

Surround Sound (Prostorovy zvuk)
Zapne funkci Sound Retrieval System.

AD Switch (Pfepinaé AD)

Zapnutl zvukoveho popisu; ze aktivovat nastaven( hlasitosti zvukoveého popisu.
Kduz je zvukovy popis zapnuty, vupravec popisuje, co se déje na obrazovce, pro
nevidome nebo zrakové postizené.

7.3. Channel (Kanal)

Auto Tuning (Autom. ladéni)

Vuyberte z moznosti DVB-T nebo DVB-C a tlatitkem ENTER prejdéte k dalsimu kroku,
poté vuberte zemi nebo druh ladéni a ndsledné provedte vyhleddni a automaticke
ulozeni program. Pokud chcete automatické ladenf zastavit, stisknéte tlacitko MENU
nebo EXIT. Zobrazi se dialogové okno pro ukoncent.

Tlacitkem 4 potvrdte ukancent.

Tlacitkem P pokracujte ve vyhleddvani.

Advanced Tuning (Rozsifené ladéni)
Pouzijte pro nastaveni paraboly, vit tdst NASTAVENI PARABOLY.

DTV Manual Tuning (Ruéni ladéni DTV)

Rucni vuhledant a ulozeni programU. Channel (Kanal) — DTV Manual Tuning (Rucni

ladeni DTV)

Vyberte tup zdroje (DVB-T nebo DVB-C) a naladte digitalni kanalu ruéné. V nabldce

Channel vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucni ladeni DTV) a tlacitkem ENTER

do nf vstupte.

1. Tlacitky 4 nebo P vuberte €islo kandlu 5 tlacitkem ENTER spustte vyhledavani.

2. Vyhledavani se zastavi, kdyz je nalezen kanal, a tento kanal se ulozi na aktudlnf
kanalavou pozici. Pokud chcete vyhleddvani zastavit, stisknete tlacitko MENU.

ATV Manual Tuning (Ruéni ladéni ATV)

Nejprve vyberte typ zdroje ATV. Paoté v nabidce Channel vyberte polozku ATV Manual

Tuning (Rucni ladéeni ATV) a tlacitkem ENTER do ni vstupte.

1. Oznacte a stiskem a nebo w vyberte moznost Sterage To 1 (Ulozeni pod ¢. 1)
(pripadneé pod jiné cislo), Sound System (sustém zvuku) a channel Ne. (Cislo
kanalu). Poteé oznacte polozku Search (\Vuhledat) a tlacitkem ENTER spustte
vyhledavani.

Stiskem P provedete vyhledadvani smerem k vyssim frekvencl,; stiskem € provedete
vyhledavani smeérem k nizsim frekvencim;

2. Vuhleddvanl se zastavi, kdyz je nalezen kanal, a tento kanal se ulozl na aktudlnf
kandlovou pozici. Pokud chcete vyhledavani zastavit, stisknéte tlacitko MENU.
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Fine Tuning (Jemné ladéni)

Slouzi k provadeni drobnych uprav naladenf jednotlivych kanald. Jemne ladénti

za normalnich podminek neni nutné. Pouzijte je véak v oblastech se zhorsenum

prijmem vusilani, kde jsou nutné Upravy pro dosazeni lepsiho obrazu a zvuku.

1. Vuberte kanal, kter( chcete jemne doladit.

2.V nabidce Channel (Kanal) vuberte polozku ATV Manual Tuning (Rucni ladéni
ATV) a tlacitkem w oznacte polozku Fine Tuning (Jemne ladéni).

3. Tlacitky 4 nebo P provedte jemné ladéni, abyste dosahli co nejlepsiho obrazu
a zvuku.

Program Edit (Upravy kanald)

Uprava kanald. Pomoci barevnych tlatitek na dalkovém ovladati mizete preskakovat,
prejmenovavat, odstranovat nebo presouvat kanaly a priddvat je do seznamu
oblibenych dostupneého pod tlacitkem FAV.

Sefazeni programl v seznamu

Doporucujeme prvné v béznem seznamu (CHNLIST) zvolit vhadneé Tridéni (zeleng),
napt. podle nadzvu programu. Potom vejit do Upravy programt (MENU/Kanal/Uprava
programu) a v ném tlacitkem FAV oznacit zddané programy jako oblibené (symbol
cervene srdce). Seznam oblibenych program FAV doporucujeme pouzivat zejména

U rozsahlych seznam (tupicky v satelitnim prijmu).

Seznam programC muzete prochdzet. Kdyz si cheete overit, zda dany program muzZete
prijimat (mate jej predplacen), najedte na néj kurzorem a stisknéte ENTER — po chvili
se zobrazi, pokud je prijem v porddku. Programy muzete jeden po druhém mazat
€ervengm tlacitkem. Moedrgm tlacitkem program oznacite pro preskok, pokud budete
pri bezném pouzitl prechazet mezi programy stiskem tlacitek PR+/—. Zlutgm tlacitkem
mU0zete dany program vubrat pro premisténi a vuhradné sipkami Nahoru/Dold jej
premistit v seznamu. Na cilovem misté opét stisknéte zluteé tlacitko.

Precislovani programovych pozic pfi mazani programu:

Pokud pouze vymazete nékterou programovou pozici, ostatnf si ponechaji svd pavodni
¢isla pro usnadneni pouzivani — nemusite si znovu pamatovat nova, zmenéna cisla
svych programu. (Pozn: Pokud zvolite ¢iselngmi tlacitky ¢islo programu, které jiz neni
V Seznamu pouzito, ale je obsazeno mezi radiostanicemi (a naopak), pristroj prepne
mezi rezimy TV/RADIO na zadané cislo).

Pokud se chcete zbavit vzniklych ,mezer” v seznamu a pozice znovu precislovat na
souvislou fadu, pouzijte aspon u jedné pozice funkci Presun (zluté tlacitko), pri opustent
operace presunovani televizor precisluje fadu souvisle.

Tip na pfemisténi programd v seznamu:
Uvnitr seznamu se pohybujte jen nahoru/dold, nepfechdzejte pres konec/zatatek

seznamu, jinak sv{j seznam mUzete narusit.
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Upozornéni k tfidéni seznamu:

Proveden! pozadavku setfideni programd v seznamu chvili trvd, vyckejte prosim.
Mejte na pameéti, ze trideni také provadi precislovani programd podle vdmi zadaného
pozadavku. Jakmile mate programy sefazeny podle vlastni potreby, neprovadéjte uz
pretrideni — zelené tlacitko v seznamu program(, jinak byste o ,sve” poradi prisli.

Signal Information (Informace o signalu)
/obrazenf informaci o aktualnim kandlu DTV.

Cl Information (Informace o karté CI)
Umoznuje uzivateli vybirat z nabldky poskytované modulem CAM. Vyberte nabidku Cl
zalozenou na nabidce PC Card.

5V Antenna Power (Napajeni antény 5 V)

Tato moznost je k dispozici pouze u zdroje DVB-T. Vyberte moznost On (Zapnuto),
pokud chcete napajet televizni anténu; vyberte moznost OFf (\Vypnuto), pokud tuto
funkci chcete vypnout.

Software Update (OAD) (Aktualizace softwaru vzduchem, pouze v nékterych
regionech)

Pokud vuberete moznost On (Zapnuto), televizor maze aktualizavat systéemovy
software vzduchem. Moznost Off (Vypnuto) tuto funkei vupne.

OAD Tuning (Ladéni vzduchem, pouze v néktergch regionech)

Kduyz je aktualizace softwaru vzduchem (OAD) vypnutd, tato moznost je zakdzana.
Vyber moznosti OAD Scan znamend, Ze se provede prohleddni kandlu za ucelem
nalezenf informaci o aktualizaci OAD.

7.4. MoZnosti

Poznamka:
Funkce se u rznuch zdroju
pro referenci.

lisi, obraz se lisi od skutetné obrazovky a slouzi pouze

0SD Language (Jazyk OSD)
Vuber jazyka OSD.

Audio Languages (Jazyky zvuku) / Subtitle Languages (Jazyky titulkd) (pozn. 1)
Vyberte dle preferenc.

TTX Language (Jazyk teletextu)
Vyberte jazyk teletextu pro rizné regiony.

Time (Cas)
Lze nastavit automatickou sunchronizaci, hodiny, tasové padsmo, letnf ¢as, tasovat
vupnuti a automatické vypnutl.
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HDMI CEC

Stiskem prejdéte do podnabidek.

HDMI CEC - zapnuti nebo vypnuti funkce HDMI CEC.

Auto Standby (Automaticky pohotovostni rezim) — automaticke prepnuti televizoru do
pohotovostniho rezimu.

Auto TV on (Automatickeé zapnuti TV) - kdyz se zapne zarfizeni CEC, automaticky se
zapne i televizor.

Device List (Seznam zarizenf) — pokud je funkce HDMI CEC zapnutd, mizete
zkontrolovat seznam zarizenf pripojenych k televizoru.

PVR File System (Systém soubord PVR) (pozn. 1)
Nastaveni zaznamu videa. Pokud chcete tuto funkci pouzivat, musite prijimat digitalnf
kandl a pripojit disk s rozhranfim USB.

Restore Default (Obnovit vijchozi nastaveni)
Obnoveni uzivatelskych nastaveni na vychozi hodnoty.

Software Update (USB) (Aktualizace softwaru ze zafizeni USB)
Pripojte zarizeni USB se softwarem s upgradem pro upgrade systému televizoru.

Poznamka:
Funkce Audio Language / Subtitle language / PVR File System funguji pouze se
zdroji DVB-S / DTV.

7.5. Lock (Zéamek)

Lock system (Zamknout systém)
Zapnuti nebo vupnuti zamku systemu.

Set Password (Nastavit heslo)
Obnoveni hesla (ptivodni heslo je 0000 a hlavni heslo je 8839).

Block Program (Blokovat kanal)
Nastaven! blokovanych kanald dle potreby.

Parental Guidance (Rodi¢ovsky dohled)
Nastaveni omezeni kanalld, které mohou sledovat déti.
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8. USB CONTROL (Ovladani USB)

Upozornéni pfi pouziti prehravace USB

1. Neékterd pametova zarizenf USB nemusi byt kompatibilni a bez problem(
spolupracovat s timto televizorem.

2. Pro pfipad ztraty dat z ddvodu necekané nehody si veskerd data na pametovem

zarizeni USB zazalohujte. Neprijimdme z3dnou odpoveédnost za ztraty zpdsobene

nespravnum pouzitim nebo poruchou. Za zalohovani dat odpovidd spotrebitel.

V pripadeé velkych soubor mze byt doba nacitadni mirne delsi.

Rychlost rozpozndni pametoveho zafizeni USB zavisi na kazdem zarizeni.

5. Pripfipojeni nebo odpojeni pametoveého zarizeni USB se ujistéte, Ze televizor
neni v rezimu USB. Jinak mUze dojit k poskozen( zarizeni nebo soubord v ném
ulozenych.

6. Pouzivejte pouze pameétovd zarizeni USB naformatovanad na systéemuy soubor
FAT16, FAT32, NTFS poskytované s operacnim systémem Windows. V pfipade
naformatovani pametoveho zafizenf jinum nastrojem, ktery nenf podporovan
systemem Windows, nemusi byt zafizeni rozpoznano.

7. Pokud pouzivdte pevny disk s rozhranim USB, ktery vyzaduje zdroj napajen,
ujistéte se, ze pozadovany proud nepresahuje 500 mA. Pokud napajeni pevného
disku s rozhranim USB presahuje 500 mA, televizor se prepne do pohotovostniho
rezimu. Je nutné pevny disk s rozhranim USB odpojit a znovu zapnout televizor.
Pokud je format soubord nepodporovany nebo je soubor poskozeny, zobrazi se
zprdva ,Unsupported File” (Nepodparovany soubor).

Hw

Podpora pfehravani soubori ze zafizeni USB

Video
Typ souboru / )
(pipona) Tup videa Tup zvuku Pozndmka
MP4, MOV / (mp4, Motion JPEG MPEG-4 .
.mov, .m4v) SP/ASP (XviD) MPEG-ALDIO
) Motion JPEG MPEG-4
AVI / (.avi) SP/ASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO
) ) MS-ADPCM,
ASF / (wmv3, .xvid) | MPEG-4 SP/ASP (XviD) IntelLADPCM
MKV / (.mkv, xvid) | MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO
TS / (ts/trp) LPCM MPEG-AUDIO
DAT, MPG, MPEG / LPCM MPEG-AUDIO
(.dat, .mpg, mpeq)
VOB / (.vab) LPEM

MPEG-1 Layer2
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Hudba
Typ souboru Pripona souboru Podporovane verze Poznamka
Mpeg-1 Layer 3 wma LPCM WMA 7~31 je WMA2
MPEG-1/2 Layer 172 | €N k dispozici (pouze MPEG1/2
obsazeny ve videu)
LPCM neni k dispozici (pouze
obsazeny ve videu)

Z8kaznlk si musf
poridit licenci sadm.
AAC variabilni datovy
tok: pouze previjenf
vpred rychlosti
1,5%~2x; format m4a

AAC aac, mp4, m4a nelze rychle previjet
vpred ani zpét; format
ADIF nelze rychle
previjet vpred ani
zpét; format ADTS lze
rychle previjet vpred
i zpet

Fotografie
Typ souboru Pripona souboru Podporovane verze Poznamka
JPEG jpa/jpeqg
BMP bmp E;Z?%orUJe vsechny
y

podpora prokladani,

PNG png MPEG1/2 bez podpory rezimu
animaci

8.1. Menu USB

Stisknéte tlacitko Source a vuberte polozku USB. Mazete sledovat video, prehrdvat

hudbu a prohlizet fotografie ulozeneé na pametovych zarizenich USB.

1. Pripojte pametove zarizen! USB ke vstupnf svorce USB a vuberte na uvodnf
strance typy meédii: VIDEO, MUSIC (HUDBA) a PHOTO (FOTOGRAFIE).

2. Stisknéte tlacitka ENTER; na obrazavce se objevi pripojene zarizeni USB.
Opetovnym stiskem tlacitka ENTER zobrazite slozky a soubory.

3. Tlacitky [«] / [»™] nebo [A] / [¥] vyberte slozku. Tlacitkem ENTER oteviete slozku
a vyberte soubory, pote je tlacitkem ENTER zaskrtnéte. Nasledné oznacte soubar,
ktery chcete prehrat jako prvni, a tlacitkem [P/B0] spustte prehrdvani; nebo
vyberte soubar a tlacitkemn [P/H1] primo spustte prehravani.

o U

Tlacitkem [M] zastavite prehravani a vratite se do nadrazené slozky.
Trvalym drzenim tlacitka RETURN se vratite do nadrazene slozky.
Opakovanim postupu vyberte a prehrajte jing tup média.
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8.2. Pfehravani filmu

Stisknéte tlacitko INFO / [¥] pro zobrazeni/opusténi nasledujiciho pruhu nabidky.
K provadeni prislusnych cinnosti pouzijte tlacitka pro ovladani zafizeni USB na
dalkovem ovladaci.

Pruh ovladani filmu

‘\ Info. ‘ Aspect Ratio

Piehravani a pozastaveni / zastaveni / pfedchozi / dalsi

Tlacitkemn [»/H1] spustite nebo pozastavite prehravani; tlacitkern [l] zastavite
prehravani; tlacitky (1] / [»] prehrajete predchozi nebo dalsi soubor s videem. Rovnéz
muzete tlacitky [«] / [»] oznacit jednu ze ¢tyur ikon a poté stisknout tlacitko ENTER.
Televizor zareaguje odpovidajicim zpUsobem.

Rychlé previjeni zpét/vpied
Stisknéte a podrzte tlacitka [«d] / [PP»] nékolik sekund pro posun priibéhu prehravani
dle potreby; poté tlacitkem [»/Hl] spustte prehravani od nové pozice.

ReZim pfehrdvani
Oznacte prislusnou ikonu a tlacitkem ENTER prepnéte na jiny rezim prehravani.

Informace
Oznacte prislusnou ikonu a tlacitkem ENTER zobrazte informace o prehrdvaném videu.

Pfesun na zadany cas

Skok na konkrétni misto zadanim ¢asu. Oznacte prislusnou ikonu a tlacitkem ENTER
oteviete obrazovku zadani pozadovaneho ¢asu. Tlacitky [«] / [P] pohubujte kurzarem
a pouzijte ¢iselnad tlacitka pro viozenf tasu. Stisknete tlacitko ENTER a televizor spusti
prehrdvani od nastaveného casu.

Pomér stran
Oznacte tlacitko a tlacitkem ENTER vuberte rezim zobrazen.

8.3. Prehravani hudby

Stisknéte tlacitko INFO / [V¥] pro zobrazeni/opusténi nasledujiciho pruhu nabidku.
K provadeni prislusnych ¢innosti pouzijte tlacitka pro ovlddani zafizent USB na
ddlkovem ovladaci.
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Pruh ovladani hudby

Pfehravani a pozastaveni / zastaveni / pfedchozi / dalsi

Tlacitkem [»/B0] spustite nebo pozastavite prehravani; tlacitkem [M] zastavite
prehravani; tlacitky (1] / [P] prehrajete predchozi nebo dalsi skladbu. Nebo tlacitky
(] / [»] oznacte prislusnou ikonu na ovlddacim panelu a poté stisknéte tlacitko
ENTER. Televizor zareaguje odpovidajicim zptsobem.

Rychlé pfevijeni vpfed/zpét

Stisknéte a podrzte tlacitka [«d] / [PP] nekalik sekund pro posun prabéhu prehrdvani
dle potreby; pote tlacitkem [/011] na délkovem ovladaci spustte prehrdvani od nove
pozice.

Rezim pfehravani
Oznacte ikonu a tlacitkem ENTER prepnéte na jiny rezim prehrdvani.

Informace
Oznatte prislusnou ikonu a tlatitkem ENTER zobrazte informace o prehrdvane skladbé.

's A

Poznamka:

- Tato nabidka zobrazuje pouze podporovaneé soubory.

- Soubory s jinumi priponami se nezobrazuji, i kdyz jsou ulozenu na stejném
pametovem zarizeni USB.

- Premodulovany soubor MP3 mdze béhem prehrdvani zpasobit zkresleni zvuku.

- Tento televizor podporuje zobrazeni textd pisni (v anglicting). Maximalni pocet
znaky na radek je 48.

- Abuy se text hudbu zobrazil pfi jejim prehrdvani, nazvy soubor s hudbou
a textem musi byt stejne.

- Pokud chcete na obrazovce spolu s hudbou zobrazit souvisejici textu, je treba
tyto pridruzeneé texty ulozit do stejneé slozky a s pouzitim stejného nazvu
souboru s pfiponou ,.lrc”.

8.4. Prohlizeni fotografii

Stisknete tlacitko INFO / [¥] pro zobrazeni/opusteni nasledujiciho pruhu nabidku.
K provadeéni prislusnych ¢innaosti pouzijte tlacitka pro ovlddani zafizeni USB na
dalkovem ovladaci.
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Pruh ovladani fotografii

| Repeat All |

<«
v

(_Zoom Out ) ( Move View )

Pfehravani a pozastaveni / zastaveni / pfedchozi / dalsi

Tlacitkem [»/11] spustite nebo pozastavite prohlizeni; tlacitkemn [M] zastavite
prohlizent; tlacitky (1] / [W] zobrazite predchozi nebo dalsi snimek. Nebo tlacitky
(] / [»] oznacte prislusnou ikonu na ovladacim panelu a poté stisknéte tlacitko
ENTER. Televizor zareaguje odpovidajicim zptsobem.

Rezim pfehravani
Oznacte ikonu a tlacitkem ENTER prepnéte na jiny rezim prehrdvan.

Otocit
Oznacte prislusnou ikonu v panelu nabidky a tlacitkem ENTER otocte obrdzek
0 90 stupn® po smeru nebo proti smeru hodinovych rucicek.

Informace
Oznatte prislusne tlacitko a tlatitkem ENTER zobrazte informace o zobrazené
fotografii.

Pomér stran
Oznacte tlacitko a tlacitkem ENTER vuberte rezim zobrazeni.

Zvétsit/zmensit
Oznacte prislusnou ikonu v panelu pruhu nabidky a tla¢itkem ENTER zvétsete/
zmensete snimek.

Pohyb ve snimku

Kduz je obraz zvétseny, pouzijte tuto funkci pro pohodlne prohlédnuti. Oznacte tuto
ikanu, stisknete tlacitko ENTER, poté se tlacitky vlevo/vprava/nahoru/dold pohybujte
po obraze.

Poznamka:
Funkce Move (@) je k dispozici pouze v pripade, ze je obrazek zveétseny.
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Reseni potizi

9. Reseni potizi

Nez zavoldte servisniho technika, prostudujte nasledujici informace s moznymi
pricinami a resenimi pro problém, na ktery jste narazili.

ZADNY OBRAZ, ZADNY ZVUK

Zkantrolujte funkci pojistky nebo elektrického vypinace.

Pripojte k zdsuvce jiné elektricke zarizeni, abyste se presvédcili, Zze funguje nebo je
zapnute.

3. Elektrickd zastrcka ma Spatny kontakt se zdsuvkou.

4. Zkontrolujte zdroj signalu.

CHYBI BARVY

1. Zmente barevny system.

2. Upravte sutost barev.

3. Zkuste jiny kanal. Maze byt prijiman cernobily porad.

DALKOVY OVLADAC NEFUNGUJE
1. Vumente baterie.

Baterie nejsou vlozeny spravneé.
Neni pripojeno napajen.

ZADNY OBRAZ, NORMALNI ZVUK
1. Upravte jas a kantrast.
2. Mohlo dojit k poruse vysilant.

N —

NORMALNI OBRAZ, ZADNY ZVUK

1. Stiskem tlacitka pro zvyseni hlasitosti zvyste hlasitost.
2. Hlasitost je ztlumena, tlacitkem MUTE obnovte zvuk.
3. Zmente systém zvuku.

4. Mohlo dojit k poruge vysilan.

NEUSPORADANE VLNENI OBRAZU
Obvykle je zpUsobeno lokalnim rusenim, jako auta, denni osvetleni a vysousece vlasl.
Upravte nastaveni antény pro minimalizaci rusent.

ZRNENI A RUSENI

Pokud se anténa nachdzf v okrajové oblasti dosahu televizniho signdlu, kde je signal
slabu, obraz mbze byt naruseny body. Jestlize je signal extrémné slaby, maze but
nutné instalovat specidlnf anténu pro zlepseni prijmu.

1. Upravte pozici a orientaci vnitfni/venkovni antény.

2. Zkontrolujte pripojeni antény.

3. Provedte jemné naladent kanalu.

4. Zkuste jing kandl. Mohlo dojit k poruse vysilant.
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Reseni potfzi

ZAPALOVANI

Objevuji se cernd mista nebo vodorovneé pruhy, nebo se obraz tfese nebo preskakuje.
Toto je obvykle zpdsobeno rusenim od sustemu zapalovani vozidel, neonovych svitidel,
elektrickych vrtacek nebo jinych elektrickych spotrebicd.

DUCHY

Duchy jsou zpasobeny tim, ze televizni signal prochazi dvéma cestami. Jedna je pfima
a druhd odrazend od vysokuch budov, kopct a dalsich objektd. Prijem se maze zlepsit
PO zmeneé nasmerovani nebo umisteni anteny.

VYSOKOFREKVENCNI RUSENI
Toto rusenf zpUsobuje pohybujicl se zvinéni nebo diagondlni pruhy a v neékteruch
pripadech ztratu kontrastu obrazu. Najdéte a odstrante zdroj radioveého rusent.

Poznamka:
Pokud problém pretrvavad i po resenich, obralte se na mistni stredisko podpory.
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10. Technické specifikace

Model SLE 2460TCS/ SLE 3257TCS SLE 40F57TCS SLE 43F57TCS SLE 49F57TCS
SLE 2461TCS
Uhlopricka 24" 32" 40" 43" 48,5"
Spotfeba (rocni*) SLE 2460TCS 39kwWh |50 kWh 80 kwWh 83 kWh 108 kWh
SLE 2461TCS 35 kWh
Spotfeba <0,5W <05W <0,5W <05W <0,5W
v pohotovastnim rezimu
Dalkovy ovladac Ano (2x AAA) Ano (2x AAA) Ano (2x AAA) Ano (2x AAA) Ano (2x AAA)
Maontaz na stenu VESA |75 x 75 (VESA) 100 x 100 (VESA) |200 x 100 200 x 200 300 x 250
Rozméry se stojanem  [561,7 x 131,5 x 735 x 165,5 x 907 x 212 x 557  |969,5 x 212,2 x 102,7 x 264 x
(S x V x H) 370,8 465,7 601,2 685,7
Rozméry bez stojanu 561,7 x 56 x 735 % 86,7 x 907 x 87 x 521 969,5 x 564,3 x 1102,7 x 85,6 x
(S x V x H) 338,2 434,3 83,8 645,5

Rozmeéry balenf

600 x 90 x 415

814 x 142 x 492

974 x 156 x 608

1080 x 145 x 665

1240 x 145 x 760

(SxVxH)

Hmotnost netto 3,4 4,5 75 9,6 12,7

se stojanem

Hmotnost netto 41 6 9,7 12,2 15,7

bez stojanu

Pripojeni

RFIN 2 (DVB-T/T2/C+ |2(DVB-T/T2/C+ |2 (DVB-T/T2/C+ |2(DVB-T/T2/C+ |2 (DVB-T/T2/C+
DVB-S2) DVB-S2) DVB-S2) DVB-S2) DVB-S2)

AV vstup 1 1 1 1 1

SCART 0 0 0 0 0

Komponentni YPbPr 0 0 o] 0 0

VGA (D-Sub 15 pin) 0 0 0 1 1

HDMI 2 2 2 3 3

SPDIF coaxial 0 0 0 1 1

UsB 1 1 1 2 2

Sluchatka 1 1 1 1 1

Cl slot 1 1 1 1 (bocnf) 1 (bo¢nf)

Dalsi funkce

Rozlisen! WXGA Az 1280 x 1024 Az1280 x 1024 Az 1280 x 1024 Az 1280 x 1024 Az 1280 x 1024

Jas (cd/m?) 220 cd/m? (panel) [ 200 cd/m? (panel) | 220 cd/m? (panel) [230 cd/m? (panel) [600 cd/m? (panel)

Pomeér stran 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Dynamicky kontrast 1000000 :1 1000000 :1 1000000 :1 10000001 1000000:1

Doba odezvy (ms) 8,5ms 8 ms 9ms 12 ms 5ms

Nastaveni teploty barev | Stredni/Teplé/ Stredni/Teple/ Stredni/Teple/ Stredni/Teple/ Stredni/Teple/
Uzivatelske/ UzZivatelské/ UzZivatelské/ Uzivatelske/ UzZivatelské/
Studene Studene Studeneé Studene Studene

Pozorovaci uhel

Pozorovaci uhel
(horizontalni 178°,
vertikalni 178°)

Pozorovaci thel
(horizontalni 176°,
vertikalni 176°)

Pozorovaci thel
(horizontalni 176°,
vertikalni 176°)

Pozorovaci uhel
(horizontalni 176°,
vertikalni 176°)

Pozorovaci uhel
(horizontalni 176°,
vertikalni 176°)

posunu (Timeshift)

Zabudovany tuner 2 (zadni) 2 (spodni) 2 (spodni) 2 (spodni) 2 (spodni)
Video systém PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM
Audio systém BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L BG/DK/I/L
Stereo zvuk Ano Ano Ano Ano Ano

Vystup zvuku 2x3W 2xB6W 2xB6'W 2x8W 2x 8W
PVR zéznam na USB Ano Ano Ano Ano Ano

Korekce zvuku Ano Ano Ano Ano Ano
Progresivni scan Ano Ano Ano Ano Ano

Funkce casového Ne Ne Ne Ne Ne
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EPG Ano Ano Ano Ano Ano

Teletext Ano Ano Ano Ano Ano

Teletextove stranky 1000 1000 1000 1000 1000

Hrebenovy filtr 3D 3D 3D 3D 3D

0SD menu EN, CZ, SK, HU, [EN, CZ, SK, HU, |EN,CZ SK, HU, |EN,CZ SK, HU, |EN,CZ, SK, HU,
PL, GRE, RO, BU, [PL, GRE, RO, BU, |PL, GRE, RO, BU, [PL, GRE, RO, BU, |PL, GRE, RC, BU,
HR, SLO, SRB HR, SLO, SRB HR, SLO, SRB HR, SLO, SRB HR, SLO, SRB

Zoom 16:9/4:3/Pouze 16:9/4:3/Pouze 16:9/4:3/Pouze 16:9/4:3/Pouze 16:9/4:3/Pouze

snimek/Zvétseni 1/
Zvetseni 2

snimek/Zvétseni1/
Zveétsen( 2

snimek/Zvétseni 1/
Zvetsenl 2

snimek/Zvétseni 1/
Zvetseni 2

snimek/Zvétseni 1/
Zveétsen( 2

Redukce sumu

Vypnuto/Nizka/
Stredni/\Vysoka

Vypnuto/Nizka/
Stredni/Vysoka

Vypnuto/Nizka/
Stredni/Vysoka

Vypnuto/Nizka/
Stredni/Vysoka

Vypnuto/Nizka/
Stredni/Vysoka

Casovat vypnuti / Ne/Ne/Ano Ne/Ne/Ano Ne/Ne/Ano Ne/Ne/Ano Ne/Ne/Ano
zapnuti / spanku

Titulky Ano Ano Ano Ano Ano
Audio jazyk Ano Ano Ano Ano Ano
Seznam kanalu Ano Ano Ano Ano Ano
Seznam oblibenych Ano Ano Ano Ano Ano
Zmrazeni obrazu Ano Ano Ano Ano Ano
Radio Ano Ano Ano Ano Ano
Zamek Ano Ano Ano Ano Ano
Rodicovsky zamek Ano Ano Ano Ano Ano
Hotelovy maod Ano Ano Ano Ano Ano

Prostredi (pouze pro mirné klimatické pasmo):
Provozni teplota: 5 °C ~ 35 °C
Provozni vihkost: 20 % ~ 80 %
Skladavaci teplota: -15 °C ~ 45 °C
Skladovaci vihkost: 10 % - 90 %

Pokryti kanald:

DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz;
DVB-C: 50 MHz - 858 MHz
DVB-5/52: 950 MHz - 2150 MHz

Systéem:

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/52, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)

AV: PAL, NTSC

Predvolby kanald: ATV: 100, DVB-T/ DVB-C: 600; DVB-S: 1900

ZpUsob zobrazeni stavu: Nabidka na obrazovce
Indikator nastaveni funkci: Zobrazeni nabidky
Jazyk nabldky na obrazavce: Vice moznosti
Anténni vstup: 75 Q nesymetricky
AV vstup videa: 75 Q, 1,0 Vp-p

AV zvukovy vstup: 10 kQ, 0,5 Vrms

Poznamka:

Technickeé specifikace se mohou zmenit bez predchoziho upozornéni.
Cestina je ptvodni verze.

Copyright © 2016, Fast CR, a. s

CZ35

Revision 05/2016



Technickeé specifikace

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s, Cernokasteleckd 1621, 251 01 Ritany, Ceska republika

Informacéni list
Dovozce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany

Znacka Sencor Sencor Sencor Sencor Sencor
Model s:f:;:g!;.ii/ SLE 3257TCS | SLE 40F57TCS | SLE 43F57TCS | SLE 49F57TCS
B
Trida energetické uginnosti (SLE 24A60TCSJ A A A A
(SLE 24B1TCS)
Uhlopfitka obrazovky v cm / palcich [cm/'] 60/24 81/32 100/40 109/43 124/49
27
szggﬁitaei:es!\\/cuke energie ) (SLE 242l§OTCSJ 34 55 57 74
(SLE 24B1TCS)
39
Rocni spotreba elektrické energie*  [kwWh] (SLE ZQEOTCS) 50 80 83 108

(SLE 24617CS)

Spotfeba elektrické energie
v pohotovastnim rezimu [w] <05 <05 <05 <05 <05

Rozliseni obrazovky [pixely]| 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080

* Spotreba elektrické energie 39 kwWh (SLE 2460TCS), 35 kWh (SLE 2461TCS),
50 kWh (SLE 3257TCS), 80 kwh (SLE 40F57TCS), 83 kWh (SLE 43F57TCS),
108 kwWh (SLE 49F57TCS) za rok vychazejici ze spotreby elektricke energie
televizniho prijimace, kter( je v provozu 4 hodiny denné po dobu 365 dni. Skutetnd
spotreba elektrické energie zavisi na zpusobu pouziti televizniho prijimace.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto urcené obci k uklddani odpadu.

ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena,
Ze pouzité elektricke a elektronické vUrobky nesmi byt priddny do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove a recyklaci predejte tyto
vUrobky na urtena sbérna mista. Alternativneé v neékterych zemich Evropske
unie nebo jinych evropskych zemich mbzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pri koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomuzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadl na zivotni prostredi a lidske zdravi, coz

by mohly byt ddsledky nespravne likvidace odpad(. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbeérneho mista. Pri nespravneé
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s nadrodnimi predpisy
udéleny pokuty.

E LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
—

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarizenl, vyzadejte si potrebneé
informace od sveého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vuzadejte si potrebne informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

Tento vurobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smernic EU, které se
C € na nej vztahuji.

/meny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez predchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zmenu.
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CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zaruéni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 meésict od prevzetl virobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotfebni zbozi prodané
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud
U proddvajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji viak do
konce zarueéni doby. Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro ovéreni existence
reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecistény vyrobek. V pripadé oprdvneéné reklamace se zarucnl doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skonceni opravy povinen vurobek prevzit. Kupujicl je povinen prokazat svd prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarucni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebenf a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v dusledku neodborné ¢i nesprdvné instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prévnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvyklumi zplsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kteréemu je urcen;
poskozeni vyrobku v dusledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vUrobku zpUsobeneé jeha znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti voduy);
vady funkénosti vyrobku zpltsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickym polem
apod. mechanickeé poskozeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médi, nadplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnymi provoznimi podminkami (napf. vysokeé okolni teploty, vysokd vlhkost prostredi, otresy);
poskozeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripaduy, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze oprdvnénast svych prav (kdy a kde reklamovany vurobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztatoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujict
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ric¢any; tel: 323 204 120
FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.

38Cz
Copuright © 2016, Fast CR, a. s Revision 05/2016



Designed in Europe by Sencar®, Made in China

WWW.Ssencor.cz






