BEZPECNOSTNI OPATRENI

Tento produkt je vyroben tak, aby vam v pfipadé peclivého zachazeni dlouho spolehlivé

slouzil. Zde je nékolik bezpe€nostnich opateni:

o Neponofujte jednotky do vody.

e Necistéte jednotky pomoci materiald s brusnym nebo korozivnim tcinkem. Mohlo by
dojit k poskrabani plastovych soucasti a korozi elektronickych obvodu.

e Nevystavuijte tento produkt nadmémé sile, otfestim, prachu, teploté nebo vihkosti,
které by mohly zpuisobit poruchu, zkraceni Zivotnosti, poskozeni baterii a poskozeni
soucasti.

o Neposkozuijte vnitfni komponenty pfistroje.

Jinak to znamena ukonceni platnosti zaruky a navic muze dojit k poskozeni. Tyto
jednotky neobsahuiji Z&dné soucasti, které byste mohli sami opravit.

e Pouzivejte pouze nabité baterie. Nekombinuijte staré baterie s novymi.

e Pred pouzitim jednotek si pozorné prectéte uzivatelskou pfirucku.

uvobp

Dékujeme vam, ze jste si vybrali tuto meteorologickou stanici s hodinami.

Toto zafizeni je kombinaci pfesného méfeni ¢asu a monitorovani a zobrazeni aktualni
teploty a vihkosti naméfené na max. 3 vzdalenych mistech.

Soucasti baleni jsou tyto polozky:

e Jedna hlavni jednotka (pfijimac) e Jeden USB kabel
e Jeden dalkovy snimac (vysilac) o Jeden Sroubovak
o Jedna uzivatelska pfirucka e Jeden sitovy adaptér

Tento navod méjte pfi pouzivani vzdy po ruce. Obsahuje praktické pokyny krok za
krokem, stejné jako technické Udaje a bezpe¢nostni opatieni.
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POPIS PRODUKTU

HLAVNi JEDNOTKA

Vlastnosti

o Indikatory vybitych baterii

e Moznost zobrazeni stupiii Celsia nebo Fahrenheita

e Pfijimac Udaju o teploté a vihkosti (ve volném prostoru dosah 30 metru)

o Pamét minimalnich a maximalnich hodnot pro vnitfni a venkovni (vzdalenou) teplotu
avlhkost

e Pozadi z barevnych LED

® Volba forméatu 12/24 hodin

e Funkce budiku a opakované buzeni

e Zobrazeni data, ¢asu, vihkosti a teploty

o Po instalaci nové baterie Ize stisknutim tla¢itka ,+/CH" na 3 sekundy dalkovy snima¢
znovu pfipojit

POHLED ZEPREDU/ZEZADU

Teplota, vihkost a ¢as zobrazeny velkymi SNADNO CITELNYMI &islicemi

Buzzer
(Bzucak)

OFF/ON
(Vypnuto/Zapnuto)




A. Zobrazeni predpovédi pocasi:
Kdyz sviti indikator, namena to na dal$ich 12 hodin pfedpovéd pocasi Slune¢no
Kdyz sviti indikator ,, , znamena to na dalSich 12 hodin pfedpovéd pocasi
Polojasno
Kdyz sviti indikator ,#8%“ znamené to na dal$ich 12 hodin predpovéd pocasi
Zatazeno
Kdyz sviti indikétor ,& znamena to na dal$ich 12 hodin predpovéd pocasi Dést

B. Zobrazeni ¢asu, tydne a kalendare

C. Zobrazeni vnitini teploty a vihkosti

D. Zobrazeni venkovni teploty a vlhkosti

E. M/S: Hlavni tlacitko pro nastaveni

F. ,#ICH*: vybér kanalu a tlaitko pro zvyseni ¢iselné hodnoty. Pfi nastavovani ¢isel
je to znaménko plus.

G.,~ICF*: vybér stupiii Celsia/Fahrenheita a tlacitko pro snizeni ¢iselné hodnoty. Pfi
nastavovani ¢isel je to znaménko minus.

H. MEM: precteni minimalni a i hod
teploty a vihkosti

I. Dvirka baterie (kryt)

J. Tlacitko funkce opakované buzeni

| furdaland)

y vnitini a \
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DALKOVY SNIMAC

Vlastnosti

e Prenos Udajl vzdalené teploty do hlavni jednotky frekvenci 433 MHz.
e Snimac |ze namontovat na sténu pomoci vestavéného zavéseni

® V/ybér ze tfi kanall

Vybér kanali (1.2.3)

{(+ v

Otvor pro
zavéseni
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POKYNY K POUZIVANi HLAVNi JEDNOTKY

Pripojte produkt k napajeni pomoci 5V mini USB kabelu a prepnéte prepina¢ ON/OFF
do polohy ,ON* (Zapnuto) — aktivuje se podsviceni, produkt provede automatickou
kontrolu, zobrazi se vSechny tdaje na displeji a pak se zobrazi pocatecni ¢as 0:00.
Soucasné se ozve zvuk ,Pip Pip Pip“a na LCD displeji se na 3 sekundy zobrazi vSech-
ny Udaje. Pak se pfistroj pfepne do standardniho rezimu. Odstrarite prosim izola¢ni
prouzek v dolni ¢asti produktu.

e Vychozi budik: 7:00

e V/ychozi teplota: °C

o Forméat ¢asu: 24 hodin

e Graficka pfedpovéd pocasi: Polojasno.

e V/ychozi kalendar: 1. ledna 2008

VYCHOZI REZIM

o Ve vychozim rezimu zobrazite kratkym stisknutim ,M/S* udaje

e Priprepnuti do rezimu data nebo budiku a neprovedeni Zadné operace se po uplynuti
8 sekund obnovi zobrazeni hodin.

e Pri pfepnuti na zobrazeni budiku stisknéte tlacitko ,+/CH" pro zapnuti/vypnuti
budiku.

o Dlouhé stisknuti tlacitka ,M/S* umoziiuje nastaveni zobrazenych dat.

o Kratkeé stisknuti tlacitka ,MEM* umoZiiuje zobrazit maximalni a minimaini tdaje
teploty a vihkosti

o Dlouhé stisknuti tlacitka ,MEM“ umoZziiuje smazat iidaje teploty a vihkosti.

o Kratkeé stisknuti tlacitka ,—/CF* umoziuje vybrat format ,°C/°F*.

o Dlouhé stisknuti znamena > 2 sekundy

o Kratké stisknuti znamena 1 sekunda
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e Pfinastavovani udaju: ,+/CH" znamena zvy$eni; ,—/CF* znamena snizeni.
e Po uplynuti 30 sekund bez provedeni operace se aktualni idaje nastaveni automatic-
ky ulozi.

NASTAVENi CASU

V normélni rezimu zobrazeni ¢asu mizete dlouhym stisknutim tlagitka M/S otevfit rezim
nastaveni ¢asu. Zacne blikat Udaj 24HR; kratkym stisknutim tladitka ,+/CH" vyberte
format 12HR/24HR (12/24 hodin). Stisknéte tladitko ,M/S" — zobrazeni ¢asu zaéne
blikat; stisknutim tlacitka ,+/CH", ,~/CF* nastavte hodiny. Stisknéte tlaCitko M/S pro
nastaveni minut. Zaénou blikat minutové Cislice; stisknutim tlacitka ,+/CH", ,-/CF*
nastavte minuty.

Stisknéte tlacitko M/S pro dokonceni nastaveni casu.

NASTAVENi DATA

V normélnim reZimu zobrazeni ¢asu zobrazite kratkym stisknutim tlagitka ,M/S* datum.
Dlouze stisknéte tlacitko ,M/S* — zacne blikat rok.

Stisknéte tlacitko ,+/CH*, ,—/CF* pro nastaveni roku. Stisknéte tlacitko ,M/S* - zaéne
blikat ¢islice ,00“. Stisknéte tlacitko ,+/CH*, ,~/CF* pro nastaveni spravného ¢asového
pasma. Stisknéte tlaCitko M/S pro nastaveni mésice. Az zaéne blikat mésic, nastavte
stisknutim tlacitka ,+/CH", ,~/CF* hodnotu. Stisknéte tlacitko ,M/S* pro nastaveni dne.
Az zacne blikat den, nastavte stisknutim tlacitka ,+/CH", ,~/CF* hodnotu.

NASTAVENI BUDIKU A OPAKOVANEHO BUZENi
e Pfi norméalnim zobrazeni stisknéte dvakrat tlacitko ,M/S*“ — zobrazi se ,AL". Stisknéte
tlacitko ,+ / CH* pro zobrazeni ,&".
Dlouze stisknéte tlacitko ,M/S* — za¢nou blikat hodiny. Stisknutim tlacitka nastaveni
nahoru/dolti ,+/CH* ,—/CF* nastavte hodiny.
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Stisknéte tlacitko ,M/S" pro nastaveni minut. Zacnou blikat minuty.
Stisknutim tladitka nastaveni nahoru/dold ,+/CH" ,-/CF* nastavte minuty.
o Po nastaveni ¢asu budiku stisknéte tlacitko ,M/S* - zobrazi se ,Z .
Nastaveni ¢asu opakovaného buzeni (vychozi: 5 minut). Stisknutim tlacitka nastaveni
nahoru/dolt ,+/CH* ,—/CF* nastavte ¢as opakovaného buzeni.
Po nastaveni ¢asu opakovaného buzeni stisknéte tlacitko ,M/S* pro névrat k normal-
nimu zobrazeni ¢asu. (Pokud neprovedete béhem 30 sekund zadnou operaci, obnovi
se normalni zobrazeni automaticky.)
® Zrudeni nastaveni budiku: V normalnim rezimu zobrazeni ¢asu stisknéte dvakrat
tlacitko ,M/S* - zobrazi se ,AL". Stisknéte tlacitko ,+/CH" pro zru$eni budiku. Q
zmizi.

BZUCAKOVY budik zvoni 2 minuty, a to nasledujicim zplisobem:
© a.0-10 sekund, 1 PIPNUTi/sekundu

 b. 10 - 20 sekund, 2 PIPNUTi/sekundu

e c. 20 - 30 sekund, 4 PIPNUTi/sekundu

o d. Po 30 sekundach nepretrzité PIPANi

VLHKOST A TEPLOTA

o ,IN“znamend vnitfni Udaje. Kdyz je hlavni jednotka zapnuta, automaticky snima
a zobrazuje vihkost a teplotu.

e ,0UT" znamena venkovni Udaje. Pfi ispéSném spojeni s dalkovym snimacem bude
snimat a zobrazovat venkovni Udaje.
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POKYNY K POUZiVANi DALKOVEHO SNIMACE

e Pomoci Sroubovaku (dodévané pfislusenstvi) oteviete dalkovy snimag. Vlozte 2 ks
baterie AAA (neni sou¢asti pfislusenstvi).

o Po instalaci baterii bude dalkovy snimac ¢ervené blikat. A spusti pfenos dat.

e Kdispozici jsou 3 kanaly pro vybér. Zajistéte prosim, aby byl dalkovy snima¢ nasta-
ven na stejny kanal jako kanal hlavni jednotky.

e Po spravném nastaveni uzavrete dvirka baterii a dobfe je zaSroubujte.

o Norma pro vodotésnost: IPX4

o Cast ,0UT* (Venkovni) na hlavni jednotce je nastavena na vychozi kanal 1.

e Kratkym stisknutim tlacitka ,+/CH* mazete vybrat kanal 1, 2, 3. (Nastavte stejny kanal
jako na dalkovém snimaci.)

o Po dlouhém stisknuti tlacitka ,+/CH", bude ¢ast ,OUT* (Venkovni) zobrazena Cerve-
nym blikajicim svétlem. To signalizuje vyhledavani signélu.

o Privyhledavani signalu prosim 3~5 minut pockejte na spojeni.

e V pipadé Uspésného spojeni zobrazi ¢ast ,OUT* (Venkovni) Udaje o venkovni
vlhkosti a teploté.

Jednotka se prepne do rezimu vyhledavani automaticky nebo muzete stisknout a podr-

Zet tlacitko ,+/CH" pro pfepnuti jednotky do rezimu vyhledavani (na displeji venkovnich

udaju bude blikat signal). Kdyz venkovni snimac odeberete z kanalu, zistane na displeji

po dobu jedné hodiny zobrazena naposledy zméfena hodnota. Po uplynuti jedné hodiny

se na displeji zobrazi prazdné hodnota ,--°C--% (Celsia) “--°F--% (Fahrenheita).

Pfi pfesunuti snimace na jiné misto trva 1 minutu, neZ se k nému jednotka znovu pfipoji.

UMISTENI CIDLA
o Provedeni krytu externiho snimace neni vodéodolné. Pokud je snima¢ umistén
venku, musi byt umistén na krytém misté, aby na néj pfimo neprselo ¢i nepadal snih.
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o Nikdy snima¢ neumistujte na kovové podklady a pfedméty nebo nedavejte do
kovovych krytu.

Snima¢ umistéte pokud mozno na severni stranu domu, aby nedochazelo ke zkresleni

méfeni teploty viivem sluneniho svitu.

VAROVANI PRED VYBITYMI BATERIEMI

Na hlavni jednotce se zobrazi indikétor vybitych baterii, ktery upozoriiuje na nutnost
vyménit pfislusné baterie.

Malo energie

ZACINAME
ZOBRAZENi TEPLOTY
Po instalaci baterii bude dalkovy snima¢ pfenaset v 30sekundovych intervalech
Udaje o teploté. Pocatecni prijem Udaju mize hlavni jednotce trvat az dvé minuty. Po
Uspé3ném pfijmu se venkovni teplota zobrazi na hornim fadku displeje hlavni jednotky
(vychozi dalkovy kanal je kanale jedna). Hlavni jednotka aktualizuje hodnoty automa-
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ticky v 30sekundovych intervalech. Po navazani komunikace mezi hlavni jednotkou
a dalkovym snimacem upevnéte dalkovy snima¢ v pozadovaném misté.

UMISTENI JEDNOTEK

Hlavni jednotku Ize umistit na jakykoli plochy povrch v interiéru. Dalkovy snimac Ize
umistit dovniti nebo ven, na plochy povrch nebo namontovat na sténu.

TECHNICKE UDAJE

Vnitfni a venkovni teplota — vihkost

Vnitfni teplota: 0 °C az 50 °C

Presnost méfeni: +/- 1 °C (0 °C az 40 °C) a +/-2 °C (40 °C az 50 °C)
Venkovni teplota: —40 °C az 50 °C

Presnost méfeni: +/- 1 °C (0 °C az 40 °C) a +/-2 °C (0 °C az-40 °C; 40 °C az 50 °C)
Rozsah zobrazeni vnitini a venkovni vihkosti: 20 az 95 % RH

Presnost méfeni vihkosti: +/-10 % RV

Zobrazeni teploty v °C nebo °F

Bezdratovy senzor s radiovou frekvenci 433 MHz

Lze pouzit az tfi senzory

Dosah: az 30 m ve volném prostoru a bez ruseni

Umistnéni na stul

Zdroj energie:

Meteostanice: baterie 2 x 1,5 V typ LR44 (pfilozeny), adaptér DC 5V /500 mA
Senzor: 2x baterie 1,5 V typ AA (neni soucasti prislusenstvi)

Rozméry stanice: 105 x 180 x 55 mm

Rozméry senzoru: 40 x 75 x 28 mm

Hmotnost stanice: 170 g

Hmotnost senzoru: 25 g
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANi S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

X

43

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena,

Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich miizete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pomizete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by
mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejte
od mistniho tfadu nebo nejbliz§iho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vyzadejte si potiebné informace o spravném zplsobu likvidace od mistnich
Ufadu nebo od svého prodejce.

Vyrobek spliiuje pozadavky EU na n&j kladené. Timto FAST CR, a.s. prohlauje,
Ze typ radioveho zafizeni SWS 290 je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:
WWW.SEeNncor.cz

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti balenl tohoto virobku nenf zaruenf list.
Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mesich od prevzeti virobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedengch podminek. Zaruka se vztahuje pauze na nové spotfebni zbazl prodané spotrebiteli pro
bézneé doméci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) moze kupujici uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl virobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je pavinen reklamaci uplatnit bez
zZbytetneho adkladu, aby nedachézelo ke zhorseni vady, nejpozdéji véak da konce zarueni doby. Kupujici je povinen
poskytnout pri reklamaci souginnost nutnou pro ovéreni existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pauze kompletni a z davodd dodrzeni hugienickych predpist neznetistény virobek. V piipads opravnené reklamace se
zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného virobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skonceni apravy pavinen virobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat své prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vgrobku, zaruzni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).
Zaruka se nevztahuje zejména na:

® vady, na které bula poskytnuta sleva;

® opolfebeni a poskozeni vzniklé b&znym uzivanim virobku;

m poskozeni vrobku v disledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouziti virabku v fozporu s navadem k pouzit,
platngmi prévnimi predpisy a obecng znamymi & obvuklumi zplsoby pouzivani, v disledku pouziti vyrobku
k jinému utelu, nez ke Kterému je urten;

m poskozeni virobku v dusledku zanedbané nebo nespravné udrzby

® poskazenl virobku zpdsobene jeho znecistenim, nehodou a zasahem vussi moci (zivelna udalost, pozar, vniknuti

vodu);

vady funkcnosti vgrobku zplsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickgm polem apod,
mechanické poskozeni virobku (napr. uloment knofliku, pad)

poskozeni zplsobené pouzitim nevhodnych médii, néplni, spotrebniho materialu (baterie) nebo nevhodngmi
pravoznimi padminkami (napf. vysoke okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);

poskozeni, Upravu nebo jing zasah do vrobku provedent neapravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pripady, kdy kupujict pri reklamaci neprokaze opravngnast svich prav (kdy a kde reklamovany vijrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozengch dokladech lisi od udajd uvedengch na virabku

pipady, kdy reklamovan virobek nelze ztotoznit s virobkem uvedengm v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje
sva prava reklamovat (napf. poskozeni virobniho Gisla nebo zarugni plomba pristroje, prepisované tdaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecks 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovangch servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.




