BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

Ezt a késziléket gy tervezték, hogy gondos mikodtetés mellett hosszu ideig

megbizhatéan szolgaljon. ime néhany biztonsagi intézkedés:

o Az egységeket ne meritse vizbe.

o Akésziiléket ne tisztitsa surold vagy korroziv hatasu szerekkel. Megkarcolédhatnak
amianyag részek, és rozsdasodhatnak az elektronikus aramkorok.

o Aterméket ne tegye ki nagy erének, Gtédésnek, pornak, magas hémérsékletnek vagy
paratartalomnak, ami meghibasodast okozhat, az elektronika élettartamat roviditheti,
az elemeket és az alkatrészeket karosithatja.

® Ne okozzon sériilést a késziilék belsd alkatrészeiben.

Ellenkez6 esetben ez a jotallas érvényének elvesztését jelenti, és meghibasodast
okozhat. Az egységek nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amiket sajat maga
javithatna.

o Csak feltdltott elemeket hasznaljon. Ne hasznaljon vegyesen régi és 0] elemeket.

o Az egységek haszndlata el6tt kérjik, figyelmesen olvassa el a felhasznaléi kézikdnyvet.

BEVEZETO

Koszonjlik, hogy ezt az oraval ellatott meteoroldgiai allomast vélasztotta.

Ez a berendezés a pontos idémérés és killsé homérséklet legfeljebb 3 kiilonbozo
helyen torténd megfigyelésének és kijelzésének kombinacicja.

A csomagolas a kovetkezSket tartalmazza:

e Egy foegység (veviegység) o Egy USB-kabel
e Egy tavoli érzékeld (ado) e Egy csavarhizoé
o Egy felhasznaldi kézikonyv o Egy halozati adapter

Hasznalat kdzben ezt az Gtmutatot tartsa a keze ligyében. Praktikus utasitasokat
tartalmaz lépésrdl Iépésre, valamint miiszaki adatokat és biztonségi utasitasokat.
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A TERMEK LEIRASA

FOEGYSEG

Tulajdonsagok

o Alemeriilt elemek kijelzése

o Lehetdség Celsius és Fahrenheit fok megjelenitésére

o Vevokészilék hémérsékleti és paratartalom adatokhoz (szabad teriileten 30 méteres
hatétavolsag)

o Abelsd és kiilsé (tavoli) hdmérséklet és paratartalom maximalis és minimalis
értékének mentése

e Szines LED hattér

® 12/24 6raformatum valaszthato

o Ebresztdora és ismételt ébresztés

e Az datum, az idd, a paratartalom és a h6mérséklet megjelenitése

o Uj elem behelyezése utan a ,+/CH” gomb 3 masodpercig torténd nyomva tartasaval
a tavoli érzékeldt Ujra csatlakoztatni lehet

ELOLNEZET/HATULNEZET

A hdmeérséklet, paratartalom és id6 megjelenitése nagy, KONNYEN OLVASHATO

szamjegyekkel

Buzzer

(Sipolas)

OFF/ON (Ki/Be)
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Ha a 8% indikator vilagit, akkor az elkdvetkez® 12 éréra az idéjaras-eldrejelzés Felhds.
Haa , &8 indikator vilagit, akkor az elkdvetkez6 12 oréra az idGjaras-elorejelzés BorUs.
Haa @8 indikatora vilagit, akkor az elkévetkez6 12 dréra az iddjaras-eldrejelzés Esés.

B. Az id6, a hét és naptar megjelenitése

C. A bels6 hdmérséklet és paratartalom megjelenitése

D. Akiilsé hdmérséklet és paratartalom megjelenitése

E. M/S: A f6 beallitogomb

F. ,#/CH”: csatorna kivalasztasa és a szamérték novelése gomb. A szamok beallita-
sakor ez a plusz jel.

G.,~ICF”: Celsius/F it fok kiva asa és a szamérték csokkentése gomb.
A szamok beallitasakor ez a minusz jel.

H. MEM: a belsé és kiilsé (tavoli) hémérséklet és paratartalom minimalis és maxima-
lis értékének olvasasa

I. Elemtarté rekesz (fedél)

J. Ismételt ébresztés funkcié gombja
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TAVOLI ERZEKELG

Tulajdonséagok

o Atavoli hdmérséklet adatainak atvitele a f6 egységbe 433 MHz-es frekvencian.
o Az érzékeldt a beépitett akaszto segitségével lehet falra szerelni

® Valasztas harom csatorna kozil

Csatornavalasztas (1, 2, 3)

Nyilas a falra
akasztashoz

Jel
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HASZNALATI UTMUTATO A FOEGYSEGHEZ

Csatlakoztassa a terméket a halozatba az 5V-0s mini USB kabel segitségével, és az
ON/OFF kapcsolét allitsa ,ON” (Be) allasba — aktivalodik a hattérvilagitas, a késziilék
lefolytat egy automatikus ellendrzést, megjelenik minden adat a kijelzn, majd
megjelenik a 0:00 kiindul¢ idé. Ezzel egyidében felhangzik egy ,Pip pip pip” hang, és
az LCD kijelz6n 3 masodpercre megjelenik minden adat. Ezutén a késziilék atkapcsol
normal izemmadra. Tavolitsa el a szigetel6 savot az egység alsé részérdl.

o Alapértelmezett ébresztés: 7:00

o Alapértelmezett hémérséklet: °C

o |d6formatum: 24 6ra

o Grafikus idojaras-el6rejelzés: Felhds.

o Alapértelmezett naptar: 2008. januar 1.

ALAPERTELMEZETT UZEMMOD

o Az alapértelmezett izemmoédban a ,M/S” révid megnyomasaval jelenitheti meg az
adatokat

e Ha atkapcsol datum vagy ébresztés izemmodba, és nem csinal semmit,
8 masodperc mulva visszatér az éra megjelenitése.

e Ha atkapcsol ébresztés lizemmoédba, a ,+/CH” gomb megnyomasaval kapcsolhatja
be vagy ki az ébreszt6orat.

e Az ,M/S" gomb hosszi megnyomasa lehetévé teszi a megjelenitett adatok
beallitasat.

o A ,MEM" gomb révid megnyomasaval megjelenitheti a hdmérséklet és paratartalom
maximalis és minimalis értékeit

o A ,MEM" gomb hosszi megnyomasaval torolheti a hdmérsékleti és paratartalom
értékeket.
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o A ,-/CF” gomb révid megnyomasaval valaszthat a °C/°F formatumok kozill.

e Ahosszl nyomas > 2 masodpercet jelent

e Ardvid nyomas 1 masodpercet jelent

o Az adatok beallitasakor: ,+/CH" novelést jelent; ,-/CF* csokkentést jelent.

e Ha 30 masodpercig semmilyen akciora nem keriil sor, a beallitas aktualis értékei
automatikusan mentésre keriilnek.

AZ IDO BEALLITASA

Normal idémegjelenitd izemmaodban az M/S gomb hosszi megnyoméasaval megnyit-
hatja az idébeallitast. Villogni kezd a 24HR adat; a ,+/CR” gomb révid megnyomasaval
valasszon a 12HR/24HR (12/24 6ra) formatum koz(il. Nyomja meg az ,M/S” gombot
—az idémegijelenités villogni kezd; a ,+/CH", ,-/CF* gombok megnyomésaval allitsa be
az ¢rakat. Nyomja meg az M/S gombot a percek beallitasahoz. Villogni kezdenek a perc
szamjegyei; a ,+/CH", ,-/CF* gombok megnyomasaval allitsa be a perceket.

Nyomja meg az M/S gombot az érabeallitas befejezéséhez.

ADATUM BEALLITASA

Normal iddmegjelenitési modban az M/S gomb révid megnyomasaval jelenitse meg

a datumot. Nyomja meg hosszan az M/S gombot — az év villogni kezd.

Nyomja meg a ,+/CH*, ,—/CF* gombot az év beallitasahoz. Nyomja meg az M/S gombot
—a,00" szam villogni kezd. Nyomja meg a ,+/CH*, ,~/CF* gombot a megfelel id6zona
beéllitasahoz. Nyomja meg az M/S gombot a hénap beallitasahoz. Amikor villogni kezd
ahonap, allitsa be a ,+/CH*,

,—ICF* gomb megnyomasaval az értéket. Nyomja meg az M/S gombot a nap beallita-
sahoz. Amikor villogni kezd a nap, a ,+/CH", ,—/CF* gomb megnyomasaval allitsa be

az értéket.
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AZ EBRESZTOORA ES AZ ISMETELT EBRESZTES BEALLITASA

o Normal megjelenités mellett nyomja meg kétszer az M/S gombot, megjelenik az ,AL’
felirat. Nyomja meg a ,+ / CH* gombot a =" megjelenitéséhez.
Nyomja meg hosszan az ,M/S* gombot — az éra villogni kezd. A ,+/CH* ,~/CF* fel-le
gomb megnyomasaval allitsa be az orat.

Nyomja meg a ,M/S* vagy gombot a percek értékének beallitasahoz. Villogni kezdenek
a percek.
A ,+/CH* ~/CF* gomb megnyomasaval allitsa be az percet.

© Az ébresztési id beallitasa utan nyomja meg az ,M/S* gombot - ,Z " jelenik meg.
Az ismételt ébresztés idejének bedllitasa (alapértelmezetten 5 perc). A ,+/CH" ,—/CF*
gomb megnyomasaval allitsa be az ismételt ébresztés idejét.
Az ismételt ébresztés idejének bedllitdsa utan nyomja meg az M/S gombot a normal
iddmegijelenitéshez vald visszatéréshez. (Ha 30 masodpercig nem csinal semmit,
a norméal megjelenités.automatikusan Ujra megjelenik.)

o Az ébresztora bedllitdsanak torlése: Normal megjelenités mellett nyomja meg
kétszer az M/S gombot — megjelenik az ,AL" felirat. Nyomja meg a ,+/CH* gombot az
ébresztés torléséhez. A Q elttinik.

A SIPOLASOS ébresztés 2 percig szol, mégpedig a kovetkezé6 médon:
© a.0- 10 masodperc, 1 SIPOLAS/masodperc

© b. 10 - 20 masodperc, 2 SIPOLAS/masodperc

 ¢. 20 - 30 masodperc, 4 SIPOLAS/masodperc

 d. 30 masodperc utan folyamatos SIPOLAS
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PARATARTALOM ES HOMERSEKLET

e Az IN” benti adatokat jelent. Ha a féegység be van kapcsolva, automatikusan
érzékeli és megjeleniti a paratartalmat és a hémérsékletet.

e Az ,OUT" kinti adatokat jelent. A kiils6 érzékeldvel tortént sikeres sszekapcsolodas

esetén érzékeli és megjeleniti a kiilsé adatokat.

o A csavarhizo segitségével (a csomag része) nyissa fel a tavoli érzékelét. Tegyen be
2 AAA elemet (nem a csomag része).

o Az elemek behelyezése utan az érzékeld pirosan villog, és elinditja az adattovabbi-
tast.

o 3 valaszthato csatorna all rendelkezésre. Gondoskodjon réla, hogy a tavoli érzékeld
ugyanarra a csatornara legyen hangolva, mint a féegység.

o A megfelel beallités utan csukja le az elemfedelet, és jol csavarozza vissza.

o Vizallésagi szabvany: IPX4

e az ,0UT" (Kiils6) rész a féegységen az 1 csatornara van éllitva alapértelmezetten.

e A +/CH" gomb rovid megnyoméasaval valaszthatja ki az 1, 2, 3 csatornat. (Ugyanazt
a csatornat allitsa be, mint a tavoli érzékeldn.)

e A +/CH" gomb hosszl megnyoméasa utan az ,OUT” (Kiilsd) részt piros villogé fény
jeleniti meg. Ez a jel keresését jelzi.

o A jel keresésekor varjon 3~5 percet a csatlakozas |étrejéttére.

o Sikeres csatlakozas esetén az ,OUT” (Kiils6) rész megjeleniti a kiilsé paratartalom
és hémérséklet adatait.

Az egység automatikusan atkapcsol keresési modba, vagy megnyomhatja és nyomva

tarthatja a ,#/CH" gombot a keresési modba valé atkapcsolashoz (a kiilsé adatok kijelzo-
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jén villog a jel). Ha a kills érzékel6t eltavolitja a csatornatél, a kijelz6n egy oran keresztil
még megmarad a legutobb mért érték. Egy ora elteltével a kijelzén az lres ,--°C--%
(Celsius) “--°F--% (Fahrenheit) érték jelenik meg.

Ha az érzékel6t masik helyre helyezi, 1 percig tart, mire az egység Ujra csatlakozik hozza.

AZ ERZEKELO ELHELYEZESE

o Akiils6 érzékeld burkolata nem vizhatlan. Ha az érzékelét a szabadban helyezi el,
fedett helyre kell tenni, hogy ne essen ra esé vagy ho.

o Az érzékel6t soha ne tegye fém felliletre vagy targyakra, se fémdobozba.

Az érzékel6t lehetdség szerint a haz északi részén helyezze el, hogy a napsugarzas ne

befolyasolja a hdmérséklet mérését.

FIGYELMEZTETES A LEMERULT ELEMRE

A féegységen megjelenik a lemeriilt elem ikon, amely figyelmeztet, hogy ki kell cserélni
az adott elemet.
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Kevés energia

AHOMERSEKLET MEGJELENITESE

Az elem behelyezése utan a tavoli érzékeld 30-masodperces idokdzonként kild
homérsékleti adatokat. Az els¢ adatvétel a féegységen két percbe is beletelhet. Sikeres
vétel utan a killsé hémérséklet a féegység kijelz6jének felsd soraban jelenik meg (az
alapértelmezett csatorna az 1. csatorna). A féegység 30-masodperces id6kozonként
automatikusan frissiti az értékeket. Miutan a kommunikacios kapcsolat létrejétt a féegy-
ség és a killso érzékeld kozott, az érzékeldt rogzitheti a kivant helyen.

AZ EGYSEGEK ELHELYEZESE

A féegységet barmilyen beltéri sima feliileten el lehet helyezni
A tavoli érzékeldt el lehet helyezni bent vagy kint, sima feliileten vagy fel lehet szerelni
afalra.
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MUSZAKI ADATOK

Belsé és killsé homérséklet — paratartalom

Belsd hdmérséklet: 0 °C - 50 °C

Mérési pontossag: +/- 1 °C (0 °C - 40 °C) és +/- 2 °C (40 °C - 50 °C)

Kils6 hémérséklet: -40 °C - 50 °C

Mérési pontossag: +/- 1 °C (0 °C - 40 °C) és +/- 2 °C (0 °C - 40 °C; 40 °C - 50 °C)
Abelsd és kiilsé paratartalom mérési tartoméanya: 20 — 95 % RH

A pératartalom-mérés pontossaga: +/-10 % RH

°C vagy °F hémérséklet-kijelzés

Vezeték nélkiili érzékel6 433 MHz-es radiofrekvencian

Akar harom érzékeld is hasznalhatd

Hatétavolsag: max. 30 m szabad teriileten, zavaras nélkil

Elhelyezés asztalon

Energiaforrés:

Meteorologiai allomés: 2 x 1,5V LR44 tipusu elem (tartozék), DC 5V / 500 mA adapter
Erzékel6: 2x 1,5V AA tipust elem (nem a csomag része)

Az &llomés méretei: 105 x 180 x 55 mm

Az érzékel6 méretei: 40 x 75 x 28 mm

Az allomas témege: 170 ¢

Az érzékeld tomege: 25 g
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AHASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES TAJEKOZTATO
A hasznalt csomagoldanyagokat az dnkormanyzat altal kijeldlt hulladekgy(ijt helyre
helyezze el.

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS KESZULEKEK MEGSEMMISITESE
Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentacioban azt jelzi, hogy a hasznalt
K elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a haztartasi hulladék
kozé dobni. A megfelelé megsemmisitéshez és Ujrafelhasznaléshoz a terméket
adja le a kijelolt gy(jtohelyeken. Az EU orszagaiban, illetve mas eurdpai
orszagokban is, a hasznalt termékek az eladohelyen, azonos Uj termék vaséarlasa
esetén is leadhatok. A termék megfeleld modon torténd megsemmisitésével segit
meg0rizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld
hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kérnyezeti és egészséglgyi
hatasok megelézéséhez. A tovabbi részletekrdl a helyi nkormanyzati hivatal vagy a
legkozelebbi hulladékgyijto hely ad tajékoztatast. Ezen hulladékfajta nem megfeleld
megsemmisitése a nemzeti eldirasokkal dsszhangban birséggal sujthato.
Vallalkozasok szamara a Eurdpai Uni6 orszagaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan megsemmisiteni, erre vonatkozéan
kérjen informéaciokat a termék eladojatol vagy forgalmazojatol.
Megsemmisités Eurdpai Unio6 orszagain kiviil
Ez a jelzés az Eurdpai Uniéban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisiteni,
tajékoztatasért forduljon a termék eladéjahoz vagy a helyi 6nkormanyzati hivatal illetékes
osztalyahoz.

Atermék megfelel az EU kévetelményeinek. FAST CR, a.s. igazolja, hogy
c E a SWS 290 tipusu radioberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kovetkezd internetes
cimen: www.sencor.eu
Valtoztatasok a szévegben, kivitelben és miszaki jellemzékben el6zetes figyelmeztetés
nélkil torténhetnek, minden modositasra vonatkozo jog fenntartva.
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SENCOR

HU Jétallasi jegy
A termek guartaja: FAST €R, a.s. (Cernokosteleckal621, Ricany u Prahy 251 01, Csehorszag)

A FAST Hungary Kft. (2045 Torokbalint, Duldcska u. 1/a) mint & termek maguarorszagi imporiére @ jotallasi jegyen
feltuntetett tipusu es guartasi szamu keészulekre jetallast biztosit a fogyaszidk szamara az alabbi feltételek szefint:

A FAST Hungary Kit. a termékre a fogyasztd részére tortend stadastol (vasarlastol), letve ha az uzembe helyezést
a termeket ertekesitd vallalkozas vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe helezestdl szamitott 24 hénapig tarts
idotartamra vallal jotallast. A termék alkotérészeire s tartozékaira (nl. akkumulstor) a jotallasi i06 a termek stadasatol
szamitolt 12 hénap.

A jotallasi igeny a jotallasi jegguel, a vasarlastol (uzembe helyezéstal) szsmitott 1 évig a termeket ertekesitd vallalkozasnal,
illetve a jotallasi jeguen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlenil is, mig a 13. honaptol a 24. hanapig kizarolag
a hivatalos szerviznél érvenyesitheto.

Jotallasi jeqy hianyaban a foguasztol szerz6dés megkotését bizonyltottnak kell tekinteni, ha a foguaszte bemutatja
atermek ellenértékének megfizetéset hitelt érdemlden igazold bizonylatot. Mindezek érdekeben kerjuk tisztelt Vasarlginkat,
hogy 6rizzék meg a fizetési bizonulatot is. A jotallasi id6n beluli meghibdsodas esetén a foguasztd - valasztasa szerint
- () 3 hibas termek dijmentes kijavitasat vagy kicseréléset kovetelheti, kivéve, ha a valasztott igény teljesiése lenetetlen,
vagy ha az a jotallasra kotelezetinek a foguaszto altal ervenyesiteni kivant masik igény teljesitésével osszehasanlitva
aranytalan tobbletkoltséget eredmenuezne, vagy (il) ha a kotelezett & kijavitast, illetve kicserelést nem vallalata, vagy
e kotelezettsegének megfeleld hataridon beldl, a foguaszt erdekeit kimelve nem tud eleget tenni, vagy ha a foguasztonak
a ijavitashoz vaqy kicseréléshez f0z0d6 érdeke megszint, akkor a foquaszto megfeleld arleszallitast igénuelhet, vagy
a hibét a kitelezett kiltségére maga Kijavithatja vagy massal kijavittathatja vagy elallnat a szerzedéstel. Jelentéktelen
hiba miatt elallasnak nincs helye. A foguaszto a valasztott jogars| masikra terhet at. Az attéréssel okozott koltséget koteles
3 jotallasra kotelezettnek megfizetni, kivéve, ha az aliérésre a jotallasra kotelezett adott okot, vagy az attérés eguebkent
indokolt valt. A foguaszto a hiba felfedezéset kovetden keésedelem nélkul, legkesehb a felfedezéstel szamitott 2 hdnapon
belol koteles a hibat kozolni. A bejelentés kapcsan kerjuk vegue figuelembe, hogy a jetallasi igeny kizarelag a jetallasi
hatarideben érvényesithet! Ugyanakkor, ha a jotallasra kolelezett jotallasi kotelezettsegének megfeleld hataridsben
nem tesz eleget, a jotallasi igeny a foguaszto erre irdnyuld felhivasaban tozott megfeleld hataridd elteltétol szamitatt
3 honapon belol akkor is ervényesithetd birdsag elott, ha a jotallasi ids mar eltelt. E hatarido elmulasztasa jogvesztéssel
jér. A jotallasi kotelezettseq teljesitésével kapcsolatosan felmerulo koltségek a jotallas kotelezettjet terhelik




A151/2003. (IX.22.) Kormanyrendeletben meghatarozott tartds fogyasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol (izembe
helyezestol) szamitatt harom munkanapon belul érvénuesitett csereigény esetén a terméket ertékesitd vallalkozas nem
hivatkozhat aranytalan tobbletkdltségre, hanem koteles a tartds foguasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas
a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza. Kijavitas esetén a foguasztasi cikkbe csak Uj alkalrész kerlhet beepitésre.
A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitas vagy kicserélés 15 napon belul megtorténjen. A rogzitett bekotesa,
\HQ[\/E 3 10kg-nal sulyosabb, vagy mmegkoz lekedési eszkozon kézi csomagként nem szallithato fogyasztasi cikket
l nemvege: valamintaz
— és visszaszallitasrol a jotallas kclelezeme vagy - a javitészolgalatnal kozvetlendl ervengeswleﬂ Kiavitasi igény eseten
- a javitoszolgalat gondoskodik
Nem szamit bele a jtallasi idobe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a foguaszto a terméket nem tudja
rendeltetésszerCen hasznalni. A jotallasi id6 a termeknek a kicseréléssel vagy kijavitassal érintett részére, valamint
a kijavitas kovetkezményeként jelentkez6 hiba tekintetében jbol kezdddik.
Nem tartozik jotallas ala a hiba és a jotallasra kotelezett mentesul a jotallasi kotelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a termek fogyaszto részére valo stadasat kovetten keletkezett, igy peldsul ha a hibst m nem rendeltetesszer hasznalat,
hasznalati stmutats figuelmen kiviil haguasa, helutelen szallitas vagy tarolas, leejtés, rongalas, elemi kar, keszuléken kivulallo
ok (pl. halozati feszultség megengedettnél naguobb ingadozasa) M illetéktelen atalakitas, beavatkozss, nem hivatal viz
altal vegzett szakszer(tlen javitas m fogyaszto feladatat kepez6 karbantartasi munkak elmulasztasa m normal, termeszetes
elhasznalodasra visszavezethet6 (pl. elem lemertlése) vagy Uzemszerd kopasnak tulajdonithatd meghibasodas okozta,
A jotallas a foguaszto jogszabalybol eredt jogait, igy kildndsen a Palgari Torvényknyy szerinti kellékszavatossagi illetve
lermekszavamssag\ jogait nem érinti.
hogu az értekesits felm torvénuben meghatarozott foguasztoi jogvita
birosagon kivuli rendezese érdekeben On a megge\ <F0vamsn) kereskedelmi ¢s iparkamarak mellett mukods békeltetd
testulet eljarasat is kezdemenyezheti




A kereskedd tolti ki.

Megnevezes

Tipus:

Guartasi szam:

A termek azonositasra alkalmas részeinek meghatérozssa (smennuiben alkalmazhato):

Vasarlast igazol6 bizonylat szama
A vasarlas (uzembe helyezes) idepontja: 20. ho nap

Kereskeds belyegzeje




Javitds esetén a szerviz titi ki. Kereskedg talti ki
A jotallasi igeny bejelentésének iddpontja:

Javitasra atvétel idopontja:

Hiba oka:

Javitas modja

A termek foguaszto részére valo visszaadasanak idopontja:

A jotallas - kijavitas idotartamaval meghosszabbitott - ¢j hatarideje:

Szerviz pecsétje: Kereskedd pecsetje:

Kicserélés esetén alkalmazands
Ajotalsi igény kicserélessel kerult rendezésre,
A csere idopontja

Kereskeds béluegzoje:

Tiszlelt Foguaszto!

Koszonjuk, hogy termekinket valasztotta. Cégunk es szervizink elérhetdsege:

FAST Hungary KFft. H-2045 Torokbalint, Dulacska u. 1/a. Tel.: 06-23-33(
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungaruhu




