0000000000000 Letl

SENCOR

s live

807 LY
Al

®
»
s00009I90000 " il
- -eeaa N
LY

N
0000000000000000000000000.

CAMERA USER’S MANUAL
KAMERA NAVOD K OBSLUZE
KAMERA NAVOD NA OBSLUHU
KAMERA HASZNALATI UTMUTATO
KAMERA INSTRUKCJA OBSLUGI

SCR 2100 o] [cz] [s] ] [p]

m






1. Wazne instrukcje dot. bezpieczefistwa

Przed uzyciem urzadzenia prosimy o zapoznanie sie z niniejsza instrukcja. Zawiera
wazne informacje dotyczace bezpiecznego korzustania, stosowania i ewentualnego
rozwigzywania problemow. Instrukcje nalezy zachowa¢ w bezpiecznym miejscu
do wgladu w przysztosci. W przupadku sprzedazy lub przekazania urzadzenia
innej osobie nalezy przekazac takze instrukcje obstugi, aby nowy wiasciciel mogt
z3poznac sie z urzadzeniem.

Ostrzezenie

. Chrorn monitar przed zarysowaniami.

. Nie podtaczaj kabla USB przy uzyciu zbyt duzej sity. Upewnij sie, Ze
podtaczasz kabel USB do wytaczonego urzadzenia.

. Nie wkiadaj innych wtyczek do gniazda USB oprécz wtyczki USB dla
danego rozmiaru gniazda.

. Nalezy obchodzi¢ sie ostroznie z monitorem, aby nie doszto do jego
uszkodzenia.

. Chron urzadzenie przed uderzeniami. Nie wolno wuystawiac¢ urzadzenia na
dziatanie wysaokich temperatur, promieniowania stonecznego itp.

. Padczas instalacji nalezy odttuscic miejsce przymocowania do szyby
i upewnic sie, ze uchwyt mocno trzyma, aby kamera nie spadta.

. Karte micraSD nalezy wktadac ostroznie, nie nalezy uzywac duzej sity
podczas wktadania. Upewnij sig, ze urzadzenie jest wytaczone przed
witozeniem karty microSD.

. Nie mozna zagwarantowac petnej kompatubilnosci ze wszystkimi kartami
microSD ze wzgledu na ich réznorodnase na rynku.

. Nie wustawiaj urzadzenia i akcesoriow na dziatanie wody (chron takze przed
kapaniem i zachlapaniem). Chron przed wilgocia, kurzem i brudem. Nie
stawiaj na urzadzeniu naczyn z woda, Np. waz.

. Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie zrodet ciepta, np. promieniowania
stonecznego. Na urzadzenie lub w jego poblizu nie wolno umieszczac zrodet
otwartego ognia (np. $wiec).

. Do czyszcezenia nalezy uzywac wytacznie suchej szmatki. Nie wolno uzywac

benzyny, rozpuszczalnikow, amoniaku ani innych podobnych substancii.

PL1
Copyright © 2016, Fast CR, a. s Revision 04/2016



1 Przycisk MENU - jedno nacisniecie stuzy do ustawienia kamery/aparatu
fotograficznego/odtwarzania, dwa nacisniecia do ustawienia urzadzenia.

2)  Przycisk W GORE - funkcja W gore w menu oraz Ustawieniach, podczas
nagrywania funkcja éciszenia mikrofonu, podczas przegladania funkcja
Paprzedni

3)  Przycisk REC/OK - nagrywanie REC z trybu gotowosci (wtozana karta,
wiaczany ekran), funkcja OK w menu i ustawieniach, funkcja PLAY/PAUSE
podczas przegladania

4)  Przycisk W DOL - funkcja W dot w menu i ustawieniach, podczas
nagrywania funkcja blokady nagrywanego pliku, podczas pauzy
w odtwarzaniu (PAUSE) wyswietlenie listy plikow

5)  Przycisk trybu MODE - przetgczanie trybow pracy
Zdjecia-Nagrywanie-Odtwarzanie, podczas nagrywania zostanie wytaczony
ekran
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6)  Wuyjscie HDMI do podtaczenia do telewizora podczas adtwarzania —
po podtaczeniu kabla HDMI nastapi wutaczenie ekranu urzadzenia

i przetaczenie w tryb Odtwarzania

7)  Gniazdo karty pamieci MicroSD

- Whkiadanie karty: ostroznie wt¢z karte DO WYLACZONEGO
URZADZENIA w prawidtowym kierunku zgodnie z rysunkiem na
uUrzadzeniu (nadruk da ekranu, poztacane pola stykowe do przodu
i do wewnatrz urzadzenia, wgtebienie w obudowie karty do dotu).

WHtaz karte (przy pomocy np. paznokcia) okoto 1 mm ponizej poziomu
powierzchni, ustyszysz delikatne klikniecie mechanizmu zatrzaskowego.
Pa zwolnieniu karta znajdzie sie w prawidtowej pozycji.

- Wujmowanie karty: Wtoz karte (przy pomacy np. paznokcia) okota 1 mm
ponizej poziomu powierzchni, ustyszysz delikatne kliknigcie mechanizmu
zatrzaskowego. Podczas wujmowania nalezy przytrzymac karte, aby nie
wuyskoczuta.

'a R
Uwagi:

a) do nagrywania nalezy uzyc karty z szybkim zapisem,
co najmniej klasy 7 i odpowiedniej pojemnosci. Nalezy
dostasowac pojemnose karty do swoich celow, mata karta
moze sie szybka zapetni¢ nagraniami i zamknietymi plikami.
Zaleca sie przynajmniej 2 GB, maks. 32 GB. Na nagranie
moze mie¢ wptyw nie tylko klasa predkasci, ale takze
jednolitos¢ predkosci w catym zakresie pojemnosci karty.

b) pomimo najlepszych staran o zachowanie kompatubilnosci
nie mozna zapewnic¢ przydatnosci i niezaktdconego
funkcjonowania ze wszystkimi urzadzeniami na rynku. Jezeli
funkcjonalnose lub nagranie na karcie nie spetnia Twoich
oczekiwan, sformatuj karte w komputerze, a nastepnie
w tym urzadzeniu. Jezeli pa wykonaniu tych czynnosci
funkcjonalnose nadal nie spetnia oczekiwan, uzyj innej karty
(szczegolnie szybsze)).
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A OSTRZEZENIE: wtozona karta oraz pamig¢ urzadzenia korzystaja
z technologii wrazliwej na wysokie temperatury, szczegélnie
na szoki termiczne. Unikaj pozostawiania pamieci w wysokich
temperaturach (np. za oknem samochodu w lecie) i nie wystawiaj
na dziatanie szokéw termicznych (np. w zimie). Mogtoby dojs¢ do
czasowego lub trwatego uszkodzenia nagrafi w pamieci.

8)  Ztgcze USB - do zasilania i podtaczenia do kamputera

9)  Mikrofon - jezeli jest wtaczony, zapisuje w plikach takze dzwigk w kabinie
samochodu

10)  Przycisk RESET - krotkie nacisniecie pomaga rozwigzac¢ niestandardowe
sytuacje, kiedy urzadzenie nie reaguje na sterowanie pomimo natadowania

1) Przycisk wtgczania On/OFf — krotkie nacisniecie wtacza, a dtuzsze
nacisniecie wytacza urzadzenia. Krotkie nacisniecie = Tryb parkowania.

12) IR lampa - brak funkcji

13)  Gtosnik

14)  Obiektyw

15)  Wskazniki (tadowanie =niebieski, stan =czerwony)
16) Ekran

2.1. Uchwyt do szkta

Wsur urzadzenie delikatnie poprzez rowek (,prowadnice”) da samego korica,

az zaskoczy w uchwycie zamontowanym na szybie samochodu, ew. na innej
odpowiedniej ptaskiej powierzchni.

Instalacja uchwytu na szybie samochodu (jezeli ttok jest nadal wypasazony

w miekka folig transpartowa, nalezy usunac ja przed instalacja):

Zwolnij miekki ttak uchwytu (dzwignie padnasnika w kierunku aod ttaka). Wybierz
miejsce z takim widokiem, aby nie ograniczato pola widzenia z migejsca kierowcy.
Przymocuj miekki ttok do gtadkiej, czystej i wolnej od smaru szklanej powierzchni
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wewnatrz kabiny samochodu. Podnie$ dzwignie podnosnika az do korpusu
uchwytu. Migkki ttok stworzy podcisnienie, dzigki ktoremu uchwyt z kamera
70stana na swoim miegjscu.

Wsun kamere na uchwuyt (do rowka). Poluzuj lekko nakretke kontrujaca przegubu
i skieruj kamere w oczekiwanym kierunku. Dokrec¢ delikatnie nakretke.

Wukaonaj kilka nagran testowych w réznych rozdzielczosciach i przy réznych
potozeniach kamery, aby rezultat byt zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Po kontroli
delikatnie dokre¢ nakretke kontrujaca przegubu kamery.

A OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac nadmiernej sity w trakcie obstugi
uchwytu i kamery, obie czesci s3 bardzo lekkie i nie s3 poddawane
naprezeniom mechanicznym.

2.2. Instrukcje odnosnie baterii i tadowania
Wskaznik natadowania baterii:

Petna Prawie petna Staba (nastepuje
komunikat
o0 roztadowanej baterii
przed wytaczeniem)

Sposoby zasilania: adapter samochodowy, gniazdo USB komputera, zewnetrzny
zasilacz sieciowy (nabyty osobno).

A UWAGA: uzywaj wytacznie zasilania 5V, inne wartosci moga zniszczyé
urzadzenie.
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Po podtaczeniu w samaochodzie do gniazdka wtaczanego przez zapton urzadzenie
zostanie wtaczone i rozpocznie nagrywanie po przekreceniu kluczyka do pozycji
Akcesoria" i zatrzyma nagrywanie po wutaczeniu zaptonu. Niebieski wskaznik
tadowania zgasnie po natadowaniu urzadzenia i gdy odbywa sie wutacznie praca

urzadzenia. Catkowite tadowanie roztadowane] baterii trwa okoto 180 minut.

2.3. Tryby USB

Pa podigczeniu urzadzenia za posrednictwem kabla USB do komputera

i wtaczeniu urzadzenia oprocz tadowania pojawi sie menu z mozliwoscia wyboru

dwach opcji. Wybierz pomiedzy:

1 Pamie¢ masowa MSC (Mass Storage) — po podtaczeniu kabla do komputera
uzytkawnik ma mozliwose wuytacznie odczytu plikéw z karty wtozonej
do urzadzenia. Nie mozna obstugiwac urzadzenia za pomoca przyciskow
(oprocz jego wutaczenia). Pliki s zapisane chronologicznie w folderze DCIM.

2)  PC-camera - standardowy interfejs kamery Windows dla aplikacji, ktore
potrafig z niego korzystac (np. Skupe)

2.4. Uruchomienie, nagrywanie

1. Nataduj urzadzenie poza samochodem, nacisnij kratko przycisk On/Off
w celu wtaczenia i ustaw w zaleznosci od potrzeb w sposéb opisany
w dalszej czesci instrukcji. Na koncu procedury poczatkowej nalezy
wuytaczyc urzadzenie poprzez dtuzsze (3 sekundy) nacisniecie przycisku
On/Off.

2. Umiesc kamere z uchwytem w odpowiednim miejscu na szybie
w samochodzie i witgcz kamere recznie lub podtacz ja do Zradta zasilania
wigczanego przez zapton samochadowy.

3. W wypadku wtaczania recznego nalezy wuytaczyc kamere recznie po
zakorczeniu nagrywania (nie jest to konieczne w wypadku aktywnej funkcji
automatycznego wutaczania).
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2.5. Tryby pracy i ich zastosowanie

Przetaczanie trybdw za pomoca przycisku MODE

1. Wiacz urzadzenie za pomoca przycisku On/Off, czerwony wskaznik stanu
sie zapali, a po ekranie powitalnym pojawi sie ekran roboczy z ikonami
stanu i wskaznikami. Jezeli zasilanie jest podtaczone (np. w samochodzie),
kamera rozpocznie nagrywanie natychmiast, mozna je wuytaczyc poprzez
nacisniecie przycisku REC/OK.

2. Naciskanie przycisku MODE powoduje przetaczanie pomiedzy trybem
nagrywania wideo (Kamera) |:E] wukonywaniem zdje¢ (Foto) @ oraz
odtwarzaniem nagranych wczesénigj filmow. Ikony stanu sa wyswietlane
w lewym gérnym rogu ekranu.

Nagrywanie filméw i ustawienia

W trybie Kamera (ikona [:E) nacisniecie przycisku REC/OK powoduje rozpoczecie
nagrywania. W lewym rogu ekranu zacznie powoli migac ikona @, zacznie

takze migac¢ wskaznik stanu nad przyciskiem MENU. Ten wskaznik stanu miga
takze wtedy, jezeli w trybie oszczedzania energii nastapi wytgczenie ekranu, aby
dyskretnie informowat o trwajgcym nagrywaniu.

Ponowne nacisniecie REC/OK zatrzuma nagrywanie, ikona oraz wskazniki
przestang migac.

Uwaga: jezeli ekran jest wytaczony w trybie oszczedzania energii, pierwsze
nacisnigcie przycisku go wtaczy, a dopiero drugie nacisnigcie wykona zadang
czynnosc.

Padczas nagrywania mozna wtaczyc/wuytaczu¢ nagrywanie dzwieku za pomoca
przycisku W GORE (ikona przekreslonego mikrofonu), nacisniecie W DOL
spowoduje zablokowanie pliku (w celu przechowania), nacisniecie MODE wuytaczy
ekran. Podczas nagrywania nie mozna zmienia¢ ustawien urzadzenia.

PL7
Copyright © 2016, Fast CR, a. s Revision 04/2016



Ustawienie parametréw (MENU)

Jednokrotne nacisniecie przycisku MENU spowaduje przejscie do ustawien trybu,

a dwukrotne przejécie do ustawien urzadzenia. Kolejne naciéniecie spowoduje

powrét z obu ekranow ustawier do trybu roboczego. Poszczegolne elementy

mozna potwierdzi¢ za pomoca OK, edytowat za pomoca W GORE/W DOL

i ponownie potwierdzi¢ i wraci¢ naciskajac OK.

. Rozdzielczos¢: 1080FHD (1920x1080, 24 kl./s, 16:9), 1080P (1440x1080,
30 kl/s, 4:3), 720P (1280x%720, 30 kl./s, 16:9), 480P (640x480, 30 kl./s,
4:3).

. Petla: WYL/3 min/5 min/10 min — dtugos¢ poszczegdlnego nagrania,
ktére znajdzie sie w jednum pliku przed utworzeniem kolejnego pliku.

Po wyczerpaniu dostepnego miejsca na karcie najstarsze pliki beda
zastepowane nowszymi.

. Ekspozycja: EV -2.0 -5/3 -4/3 -1.0 -2/3 -1/3 +0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3
+5/3 +2.0

. Wukrywanie ruchu: Wut/Wt — nagruwanie zostanie wtaczone automatycznie
w wypadku wuykrycia ruchu (ruchu samochodu) i zatrzyma sie samo po
okoto 10 sekundach braku aktywnosci.

. Nagrywanie dzwieku: Wut/Wt — dzwiek z kabiny jest nagrywany przez
wbudowany mikrofon wutacznie w wypadku wtaczenia opcji Audio.

. Datownik: Wyt/Wt — po wtaczeniu na obrazie jest nagrywana data i czas
wedtug zegara wewnetrznego. Pamietaj, aby ustawic¢ czas!

. G-Sensor: Wut/Niska/Srednia/Wysoka - wbudowany czujnik przyspieszenia
(w zaleznosci od ustawien czutosci) po przekraczeniu wartosci granicznej
(uderzenie, wypadek) zamuka dany plik przed autamatycznum
skasowaniem. Sprawdz czutos¢ w aplikacji, aby pliki niepotrzebnie nie
zostawaty oznaczane jako zablokowane takze wtedy, kiedy chodzi o zwykty
stan (nierownosci na drodze, przejazd przez tory itp.). Czujnik mozna takze
catkowicie wytaczyc.
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Opis urzadz

Robienie zdjec i ustawienia

W trybie Foto (ikona @) nacisniecie przycisku REC/OK powoduje zrobienie
zdjecia. Obraz zatrzyma sie na okoto sekunde, aby pokazac zrobione zdjecie,
po czum zdjecie zostanie zapisane na karcie. Dtugose czasu podgladu mozna
wydtuzyc¢ w ustawieniach.

Ustawienie parametréw (MENU)

Jednokrotne nacisniecie przycisku MENU spowoduje przejscie do ustawien trybu,

a dwukrotne przejscie do ustawien urzadzenia. Kolejne nacisniecie spowoduje

powrdt z obu ekranow ustawien do trybu roboczego. Poszczegolne elementy

mozna potwierdzi¢ za pomoca OK, edytowat za pomoca W GORE/W DOL

i ponownie potwierdzi¢ i wrdci¢ naciskajac OK.

. Robienie zdjec¢: Pojedyncze/opdznienie 2s/opdznienie Ss/opdznienie 10s —
podczas opdznienia pozostaty czas jest odliczany

. Rozdzielczose: 12M (4000x3000) / 10M (3648%2736) / 8M (3264x2448) /
5M (2592x1944) / 3M (2048%1536). Wuzsza rozdzielczasc jest
interpolowana.

. Sekwencja: Wut/Wt — wykonanie do 5 zdjec¢ przy jednym nacisnieciu OK.

. Jakose: Wysoka/Standardowa/Ekonomiczna - zwiekszenie stopnia
kompresji powoduje zmniejszenie rozmiaru plikow, ale takze zmniejsza
poziom szczegotowosci

. Ostrose: Duza/Standardowa/Niska — wyostrzanie zdje¢ podkresla szczegoty

. Balans bieli: Automatyczne/Swiatto dzienne/Zachmurzenie/Swiatto zarowe/
Swietléwka — zmiana automatycznego balansu bieli nadpisze zmiane koloru
7 powodu oéwietlenia sceny, ale nalezy ja odpowiednio dobrac, aby odcien
obrazu nie byt nienaturalny

. Kolor: Kolor/Czarno-biaty/Sepia

. ISO: Auto/100/200/400

. Ekspozycja: EV -2.0 -5/3 -4/3 -1.0 -2/3 -1/3 +0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3
+5/3 +2.0

. Stabilizacja: Wyt/Wt — pomaga zredukowac¢ wibracje podczas fotografowania
poprzez wydtuzenie czasu robienia zdjecia

. Szubki podglad: Wut/2s/5s — wyswietlenie zrobionego zdjecia przez
akreslony czas na ekranie (po zapisaniu na karcie).
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. Datownik: Wut/Data/(Data/czas) — umieszczenie informacji o dacie i czasie
na zdjeciu

Przegladanie i ustawienia

W trybie Przegladania (ikana E reprezentuje nagrania wideo, a ikona
zdjecie), najpierw zostanie przuygotowany ostatnio stworzony plik (nagranie b
zdjecie). Przycisk W DOL wuyswietli miniatury kolejnych plikéw, miedzy ktorumi
mozna sie poruszac¢ za pomoca przuciskow W GORE/W DO, a nastepnie wubrac
przyciskiem OK. Jezeli wybrany plik jest nagraniem wideo, jego ogladanie
mozna rozpoczat po nacisnieciu przycisku OK, a podczas odtwarzania przyciski
W GORE/W DOL stuza do zmiany gtosnosci nagranego dzwieku. Kolejne
nacisniecie OK spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

Usuwanie

W trybie odtwarzania podczas przegladania mozna usunac wyswietlany pliku
Nacisnij przycisk MENU i wybierz funkcje USUN. W wyswietlonym menu nalezy
wuybrac, czy usunac ten konkretny plik (Usun biezacy) lub wszystkie pliki wideo

i zdjecia (Usun wszystko). W nastepnym menu potwierdZ wybar naciskajac OK lub
odrzu¢ za pomoca opcji Anuluj.

Zabezpieczenie

W trybie odtwarzania mozna podczas przegladania zabezpieczy¢ wyswietlany
plik przed usunieciem przez system oraz usunieciem recznum. Nacisnij przycisk
MENU i wybierz funkcje ZABEZPIECZENIE. W wyswietlonym menu wybierz
operacje: Zabezpiecz biezacy/Odblokuj biezacy/Zabezpiecz wszystkie/Odblokuj
wszystkie. Zamkniete pliki sa zabezpieczane przed usunieciem, jednakze
sformatowanie karty skasuje wszystkie dane bez wzgledu na zabezpieczenie.
Aby usunac tulko niektore zabezpieczone pliki, nalezy najpierw je odblokowac,
a dopiero potem usunac. Podobnie mozna usunac takze pliki zablokowane przez
sustem (na polecenie czujnika przyspieszenia) — najpierw nalezy je odblokowac.
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Ustawienia urzadzenia

Dwa nacisniecia przycisku MENU spowaduja przejscie do ustawien urzadzenia.
Kalejne nacisniecie spowoduje powrat do trybu roboczego. Poszczegdlne elementy
mozna potwierdzi¢ za pomoca OK, edytowat za pomoca W GORE/W DOL

i ponownie potwierdzi¢ i wraci¢ naciskajac OK.

Tryb parkowania — patrz opis ponizej.

Data/Czas: przewijanie pozycji poprzez nacisniecie MENU. Oprécz wartosci
liczbowych mozna takze zmieni¢ sposob wyswietlania: YY/MM/DD, MM/
DD/YY, DD/MM/YY.

Wuytaczenie automatyczne: Wut/1 min/3 min — okresla okres bezczynnosci,
po ktérym urzadzenie sie wytaczy w celu oszczedzania baterii. Wybor VYP
0znacza brak wytaczania automatycznego.

Dzwiek przyciskow: Wyt/Wh.

Jezyk: wybierz w zaleznosci od potrzeb.

Czestotliwose: 50 Hz/60 Hz - wybierz w celu sttumienia migotania zrodet
Swiatta.

Formatowanie: Formatowanie karty pamieci po wczesniejszym ostrzezeniu
0 utracie wszystkich danych. Nalezy postepowac z rozwaga, dane po
formatowaniu zostana nieodwracalnie usuniete. Uwaga: formatowanie bufora
wewnetrznego nie ma znaczenia dla uzytkownika.

Ustawienia fabruczne: Anuluj/OK - przywrdcenie wszystkich ustawien
urzadzenia do ustawien fabrycznych

Tryb oszczedzania energii: Wut/10 sec/30 sec/1 min — wytaczenie po
akreslonym czasie (bez kontroli uzytkownika) ekranu i pozostawienie
pozostatych trybow pracy bez zmian w celu oszczedzania energii

i minimalnego odwracania uwagi podczas prowadzenia pojazdu. Nacisniecie
przyciskow sterujacych ponownie wtaczy ekran.

Ustawienia LED: nie ma znaczenia w tym modelu

Wersja: wersja oprogramowania.
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Opis

Tryb parkowania

To specjalny tryb tworzenia krotkich nagran wideo o dtugosci 20 sekund

w wuypadku uderzenia w stojacy samochod w celu nagrania sprawcy. Takze przy
wuytaczonej kamerze. Aktywny trub parkowania sumbolizuje litera ,P" w prawym
garnym rogu ekranu.

Tryb parkowania mozna wigczyc:

1) W menu urzadzenia — wybor czutosci na wstrzasy (niska, $rednia lub
wuysoka), wybor Wyt spowaduje wuytaczenie trybu parkowania.

2) W trybie pracy urzadzenia — krotkie nacisniecie przycisku zasilania On/Off
(ponowne kratkie nacisniecie On/Off).

Mozliwe problemuy:

a) W wypadku roztadowanej baterii kamera zacznie sie wtaczac, wukruje
niski stan baterii i wytaczy sie. Nalezy utrzymywac akumulator kamery
natadowanu.

b) Po wejsciu do samochodu moze wtaczyc sie kamera, jezeli kluczuk
w zaptonie nie zostanie wtaczony natychmiast. Jezeli w okolicy 20 sekundy
nagrywania i wutaczania kamery przekrecisz kluczyk w zaptonie, kamera
zakonczy wutaczanie i nie wtaczy sie ponownie. Wtacz kamere recznie.

c) Pa przekreceniu kluczyka podczas nagrywania przy dtuzszym postoju.
Jest to wewnetrzny konflikt automatyczne wutaczania wewnetrznego oraz
automatycznego wtaczania zewnetrznego.
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3. Rozwigzywanie probleméw:

Przeczutaj przed skontaktowaniem sie ze sprzedawca ub punktem serwisowym.

Nie mozna robi¢ zdjec i nagran wideo.
Skontroluj wiozona karte, czy dziata prawidtowo i jest na niej walne miejsce
lub czy nie posiada blokady zapisu.

Nagrywanie zatrzymuje sie samodzielnie.
Sprawdz wtozona karte pod katem btedow, sformatuj ja za posrednictwem
urzadzenia lub uzyj innej karty (szubszej).

Padczas odtwarzania filmu lub przegladania zdje¢ pojawi sie wiadomose
,Btad pliku”.

Plik jest uszkodzony z powodu btedu nosnika, sprobuj sformatowac karte lub
wymien jg na inna.

Zamazany obraz

Sprawdz, czy obiektyw jest zabrudzony, oczys¢ go za pomoca delikatnych
$radkow (np. do czyszczenia okularow).

Obraz jest ciemny, chociaz scena jest jasna (niebo, woda).
Urzadzenie automatycznie probuje sobie poradzi¢ ze scenami z duzym
kontrastem. Ustaw inaczej pomiar oraz czutosc EV.

Kolory zdje¢ nie odpowiadaja rzeczywistosci pomimo $wiatta dziennego.
Sprawdz balans bieli w Ustawieniach.

Smugi w obrazie

W scenie znajduje sie $wiatto o czestotliwosci 50 Hz lub 60 Hz
(w zaleznosci od sieci). W celu kompensacji smug nalezy zmienic¢
czestotliwose w Ustawieniach.

Oprogramaowanie sie zawiesito.
Uruchom ponownie urzadzenie przez nacisnigcie przycisku Reset.
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4. Dane techniczne

Ekran LCD 2.7",960%240, LCD

Obiektyw Super szerokokatny o wysokiej rozdzielczosci
Jezyki OSD Eng, Cze, Svk, Pol, Hun, Ger, Rus, Fra

Jakase wideo 1080P/720P/480P

Format wideo/kodek | AVI (MJPEG)

Rozdzielczos¢ zdjec 12M/10M/8M/5M/3M

Farmat zdjec JPG

Karta pamieci MicraSD, maks. 32 GB, min Class4, opt. Class 10
Mikrofon/Gtosnik Wbudowany

Czestotliwosce sieci 50 Hz/60 Hz

Port USB USB 2.0

Zasilanie 5V 500 mA

Bateria 3,7 V Polumer

System PC Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 i nowsze

Uwaga: Zastrzegamy sabie prawo do przysztych zmian bez wczesniejszego
powiadomienia w celu poprawy wydajnosci lub dostosowania.

Jezyk czeski jest wersja oryginalna.
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecks 1621, Ri¢any CZ-251 01
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania
odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

| ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze
EEm  Zu2ytych wyrobdw elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac¢ wraz ze
zwyktym odpadem kamunalnum. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utulizacji
i recuklingu tych wyrobow nalezy przekazac je do wyznaczonych sktadnic odpadow.
W niektorych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna
zamiast tego zwrocic¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie
ekwiwalentnego nowego produktu. Witasciwa likwidacja produktow pozwoli zachowac
cenne Zrodta surowcow naturalnych i pomoze ograniczy¢ negatywny wptuw
niewtasciwego sktadowania odpadow na srodowisko naturalne. Szczegdtowych
informacji udziela Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadow.
W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢ natozone kary
zgodnie z lokalnymi przepisami

Ef UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Dotyczy przedsigbiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chea Panstwa likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyrob,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzeddw lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczacym kompatybilnosci
C € elektromagnetycznej i bezpieczenstwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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SENCOR

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczna gwarancja dla uzytkownika domowego, d
12 miesiecy, mqanszw od 1dn 2z vkupu przez klienta. Gwaran
dukty zakupione w Polsce i je
,Je Ulkg produkty funkcjonujace warun|
oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyj
ub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik j
jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobov
przedstawienia | udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami hig
beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda

w okresie oczych lub 24 dni oczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia
czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu na w
e, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby pro 6gt byt przyj
zobowigzany dostarczyc oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbite]
ufikatu instalacji (niektore produkty)

firm i instytucji ulega skroc
ona tylko do wzeds’w

eniu do

serwis, uzyt
karty gwarancyjnej,

Gwaranqa zostaje uniewazniona, jesli:

rki widoczna w chwili zdmux
wuynika ze zwuyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z puwudu ztej instalacji, niez

nia sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania

produkt zostat y owodu ztej konserwacji lub jej braku:
ukt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
jny, zamieszki itp.);
zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zakt
produkt m/l 3t uszkodzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie,
rodukt zostat uszki sciwych materiato:
owodu uzytkowania w ztych warunk
ukt byt naprawiany mr: modyfikowany przez nieautoryzowany personel
uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu
produkt nie moze byc zidentuyfil any ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby

en elektromagnetyczn
ytamanie, pekniecie

varancyjnej

Sprzet marki Sel

or serwisuje 0golno|
uzytkownika domowego, dla firm i insty
znalezieniem najblizszego punktu serwi
t telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Wigce] informacji na www.sencor.pl.

ska siet serwi: ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace
i ulega skroceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. W r
, prosimy awdzenie na stronie internetowej v
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