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1. Ostrzezenie

Produkt ten jest wyprodukowany z wysoka precyzja i zaprojektowany pod katem
wielofunkcyjnega zastosowania na zewnatrz do indywidualnych celdw rozrywkowych
Podczas filmowania, zwtaszcza w wupadku nieobecnosci osoby filmujacej, nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony prywatnosci.

Nalezy unika¢ upadkow i uderzen, szczegolnie na ostre i kanciaste przedmioty, kamienie itp.
Nie wolno wystawiac urzadzenia na dziatanie silnych pél magnetycznych, jak np. magnesy
i silniki elektryczne. Nalezy unikac silnego sygnatu radiowego. Silne pola magnetyczne moga
spowodowat uszkodzenie danych na urzadzeniu pamigci masowej (karcie), zaburzenia obrazu
i dzwieku, a nawet uszkodzenie urzadzenia

Nie wolno wystawiac urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur i bezposredniego $wiatta
stonecznego.

Nalezy stosowac¢ markowe i szybkie karty microSD. Niemarkowe (lub wolne) karty nie
gwarantuja prawidtowego dziatania i nagrywania.

Nie pozwol, aby doszto do zwarcia kontaktow baterii — zwarcie moze spowodowat wysoka
temperature baterii, a nawet zapalenie sie pobliskich przedmiotow.

W wypadku przegrzewania, dumu lub nieprzyjemnego zapachu podczas tadowania lub
manipulacji nalezy natychmiast odtaczy¢ urzadzenie, aby uniknac pozaru

Produkt nie jest zabawka dla dzieci. Produkt powinien by¢ przechowywany z dala od

dzieci szczegolnie podczas tadowania. Podtaczenie do sieci elektrycznej moze w wypadku
niewtasciwej manipulacji przez dzieci spowodowat obrazenia, przypadkowe uduszenie lub
porazenie pradem elektrycznym

Urzadzenie nalezy przechowuwac w miejscach chtodnych, suchych i bezpyutowych.
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Uwaga odno$nie przechowywania

Nalezy pamigtac, ze produkt ten jest przeznaczony takze do uzutku na zewnatrz, co moze
spowodowac jego zanieczyszczenie. Przed dowolnym przechowywaniem (jak krotkim,

tak i dtugim np. w okresie poza sezonem) nalezy doktadnie wyczuscic kamere, obudowe

i akcesoria oraz przedmuchac miejsca zakurzone. Przy dtuzszum uzytkowaniu urzadzenia
kurz moze powadowac¢ chropowatos¢ powierzchni styukowych i zmniejszyc lub catkowicie
uniemozliwi¢ odpornase na prach i wode. Przed ponownym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢
czystose.

Po sezonie (co najmniej raz w roku) nalezy skontrolowac szczelnosc drzwi obudowy

i przyciskow, ew. wymieni¢ je w serwisie.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac srodkdw chemicznych, chemikaliow ani narzedzi, ale tylko
sucha, miekka szmatke, ew. ciepta wode (wytacznie na akcesoria nieelektryczne)

Ze wzgledu na zmienne warunki zewnetrzne bateria moze bu¢ w duzym stopniu obciazona.
Dlatego nalezy okazjonalnie sprawdza¢ zmiany ksztattu oraz koloru obudowy, stan oraz
stopien utlenienia pawierzchni stykowych. Zuzycie baterii przejawia sie w postaci jej mniejszej
pojemnosci i krotszego czasu pracy.

W razie dtuzszego przechowywania nalezy baterie w petni natadowac i wyjac¢ z urzadzenia
Mozna dzieki temu przedtuzyc jej zywotnose i lepiej wukarzystac jej pojemnosc

Uwaga odnosnie uzytkowania na zewnatrz

Przed uzyciem na zewnatrz nalezy kamere i akcesoria na spokojnie przugotowac

i zmontowac w suchym srodowisku. Nalezy sprawdzi¢, czy kamera moze rejestrowac zadane
zdarzenia i czy nie zastaniaja czesci wuposazenia i odziezy. Pozwoli to uniknac koniecznosci
poprawiania sposobu mocowania i otwierania szczelnej obudowy kamery w kurzu/piasku,
deszczu, rekawicach itp.
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Nalezy pamietac, ze po kazdym uzyciu na zewnatrz kamera musi by¢ odpowiednio
zamknieta w wodoszczelnej obudowie

Nalezy unikac¢ zanieczyszczenia kantaktow baterii | zwarcia podczas manipulacji. Po wujeciu
baterii nalezy ja przechowac¢ w matym worku plastikowym.

Nie nalezy uzywac kamery w pradach wodnych lub goracych Zrodtach termalnych. Po uzyciu
w stonej wodzie nalezy umuc zamknieta obudowe w niestonej wodzie i pozostawi¢ sol do
skrystalizowania na powierzchni. W czystym i suchym $rodowisku nalezy otworzy¢ obudowe,
wujac kamere i skantrolowat uszczelnienie i przyciski. W wypadku znalezienia resztek soli
nalezy umyc cata obudowe w niestonej wodzie i pozostawi¢ do wyschniecia w temperaturze
pokojowej (bez stosowania gorgcego powietrza lub ogrzewania). W ten sposob dojdzie do
zachowania wodoszczelnosci obudowy do przysztych zastosowarn.

Kamera nie unosi sie w wodzie, aby jej nie zgubi¢, nalezy przymocowac ja odpowiednim
paskiem.

Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na przezroczysta ostone przed obiektywem i chroni¢ ja
przed kurzem, zanieczyszczeniami i zarysowaniami. Dzieki temu bedzie mozliwe uzyskanie
nierozmytych i ostrych ujec.

Informacje odnosnie uzytkowania w niskich temperaturach

W niskich temperaturach nastepuje tumczasowe zmniejszenie wudajnosci baterii, po ogrzaniu
do temperatury pokojowej wydajnosc sie zwiekszy. Zaleca sie utrzymywanie urzadzenia

w cieple, np. wewnatrz ubrania. Nie nalezy tadowac baterii w niskich temperaturach

W temperaturach koto punktu zamarzania moze dojs¢ do zmiany jasnosci i kolorow

ekranu. W niskich temperaturach na obudowie moze sie skraplac lub zamarzac¢ wilgoc,

ktdra moze utrudniac¢ lub uniemozliwic¢ sterowanie szczegolnie w okolicy przyciskow lub
przed obiektywem i dzigki temu pogorszyc jakose nagrywanego obrazu. Nalezy zapobiegac
skraplaniu i zamarzaniu wilgoci.
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2. Wstep

Ninigjszy produkt jest cyfrowym urzadzeniem przeznaczonym do nagrywania filmow

w wysokiej rozdzielczosci. Oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak cufrowe
nagrywanie filmow, robienie zdje¢, wyswietlanie filmow oraz wyjmowalna baterie,

dzieki czemu $wietnie nadaje sie do nagrywania w pojezdzie, fotografowania, sportow
outdoorowych, zabezpieczenia gospodarstwa domowegdo, uje¢ w wodzie itp., dzieki czemu
mozna nagrywac wideo praktycznie w dowolnym miejscu i czasie.

Kamera Sporty Sporty wodne Nurkowanie Zabezpieczenie
samochodowa outdoorowe gospodarstwa
domowego

W zaleznosci od planowanego wykorzystania nalezy ustawi¢ uchwyt tak, aby w polu
widzenia obiektywu znalazta sie cata scena. Nalezy pamietac, ze obiektyw kamery jest
szerokokatny i rejestruje wiecej niz ludzkie oko. W praktyce przejawia sie to w postaci
zakrzywienia prostych linii obiektéw (tzw. rybie oko). Nalezy wykonac nagranie testowe

i sprawdzi¢, czy kamera nagrywa zadana scene i nic nie blokuje ujecia. Podczas montazu
uchwytu nalezy probowac osiagnac jak najmniejsza dtugosc catkowita uchwytu. Kamera
bedzie przez ta mniej wystawac, bedzie mniej podatna na przypadkowe uderzenia i bedzie
mniej narazona na drgania przenoszone z podtoza. Efektem bedzie spokojniejsze nagranie
wideo. Jezeli zdecydujesz sie na montaz z klejeniem, uzyj tasmuy klejacej zataczonej

w opakowaniu i doktadnie oczyse i odttuse klejone powierzchnie. Znajdz na podstawie ciagta,
gtadka i wustarczajaco duza powierzchnie w celu montazu uchwytu. Sprawdz tasme klejaca
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przed przuklejeniem pod katem czystosci, integralnosci i wieku kleju (stary klej moze nie mie¢
wuystarczajacej przyczepnosci). Mozna tez zakupi¢ nowa markowa tasme klejaca wysokiej
jakasci

2.1. Funkcje urzadzenia

Wodoszczelna obudowa umozliwia nagrywanie fascynujacych sportdw wodnych;
wodoszczelnose do 30 metrow

Ekran do ogladania nagran wideo

Bateria wyjmawalna w tatwy sposeb wydtuza zywotnose kamery
Nagrywanie wideo podczas tadowania

Nagrywanie wideo z bateria

Obiektyw szerokokatny w jakosci HD z rozdzielczoscia 3 megapikseli
Wujécie HDMI w jakosci HD

Kamera internetowa

Obstuguje karty pamieci o pojemnosci do 32 GB

Kilka formatow nagrywania filmow: 1080p / 720p

Nagrywanie w formacie AVI

Kilka trybow fotografowania: pojeduncze zdjecia, selfie

Miniaturowe wykonanie

3. Uruchomienie
3.1. Wktadanie i wyjmowanie karty microSD

A

Karte microSD nalezy umiesci¢ w gniezdzie karty w kamerze, kontaktami w kierunku
obiektywu kamery i dacisna¢ do samega konca tak, aby karta wskoczyta na swoje
miejsce.
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B.

Karte nalezy wujac poprzez jej lekkie nacisniecie, dopoki karta nie wyskoczy
z mechanizmu, nastepnie nalezy ja delikatnie wyciagnac z gniazda. Nastepnie mozna
wyciagnac palcami wysunieta karte

(Uwaga:
Nalezy uzywac markowych kart microSD i uprzednio sformatowac je w komputerze.
Niemarkowe karty nie gwarantuja prawidtowej funkcjonalnosci. Karte mozna sformatowac
takze za posrednictwem kamery. Podczas wktadania i wyjmowania karty nalezy ja
‘Drzgtrzgmgwac, aby nie wypadta.

3.2. Wktadanie i wyjmowanie baterii

-
Uwaga:

Bateria jest wyposazona w cienki jezyczek do wyciagania baterii z ciasnej kamory baterii

LW kamerze. Nie nalezy go usuwac.

A.  Paznokciem wcisnij delikatnie elastyczng pokrywe komory baterii i otworz ja

B.  Wtoz baterie do komory baterii (kontaktami do kontaktéw) az do oporu. Zadbaj, aby
jezyczek do wyciagania baterii pozostat dostepny.

C. Jezeli bateria jest natadowana w wystarczajgcum stopniu, nastapi wtaczenie kamery.

D.  Wtdz pokrywe komory baterii zagtebieniem do zagtebienia na krawedzi otworu
(w kierunku do boku kamery) i delikatnie zamknij pokrywe, poki mechanizm nie zostanie
zatrzasniety.

E.  Wujecie baterii: otwdrz pokrywe i wyciagnij baterig za jezyczek

6 PL

Copyright © 2016, Fast CR, a. s Revision 05/2016



(Wskazéwka:

Nowa bateria osiaga petna moc po okoto 3 cuklach tadowania i roztadowania. Zaleca
sie tadowanie baterii do stanu petnego (do zgasniecia zielonego wskaznika tadowania)
i roztadowywanie do catkowitego wytaczenia kamery. W ten sposeb mozna wydtuzyc
‘okfes uzytkowania baterii.

'Uwaga:

Zasilanie zewnetrzne umozliwia prace kamery bez baterii, np. w samochodzie. W wupadku
wtozenia baterii o niskim stopniu natadowania moga wydarzyc sie nieaczekiwane
zachowania tacznie z nagtum wutaczeniem. Nalezy uprzednio natadowac baterie chocby
\CZQSC\UWU

3.3. tadowanie

tadowanie wtozonej baterii mozna przeprowadzi¢ poprzez podtaczenie kamery do komputera
lub za pomoca zasilacza sieciowego. Zasilacz musi posiadac napiecie wyjsciowe 5V

i moze byc jak zasilaczem sieciowym, tak i samochodowym. Przed podtaczeniem zasilacza
sieciowego nalezy sprawdzi¢, czy napiecie na tabliczce znamionowej odpowiada napieciu

w sieci elektrycznej, ew. napieciu poktadowemu w samochodzie

Kamera umozliwia tadowanie w stanie wtaczonym i wytaczonym, podczas tadowania jest
mozliwe nagruwanie (np. w samochodzie). Podczas tadowania $wieci sie zielony wskaznik
tadowania (lewa goérna strona). Podczas tadowania zasilacz, bateria i kamera moga sie lekko
zagrzewac. Jest to normalny efekt uboczny przemiany energii
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3.4. Wtaczanie i wytaczanie kamery

A.  Nacisniecie i przutrzymanie przycisku zasilania przez 3-5 sekund spowoduje wiaczenie
lub wutaczenie kamery. Wtaczona kamera sygnalizuje stan za pomoca czerwonej
lampki kontrolnej (lewa dolna strona), ew. poprzez wtaczony wyswietlacz (w zaleznosci
od ustawien: PowerSave/Oszczedzanie energii). Nagrywanie rozpocznie sie od razu po
wtaczeniu (jezeli wtozona jest karta). Jezeli cheesz tylko zmieni¢ ustawienia, wutacz
nagrywanie naciskajac OK.

B. Kamera wtacza sie i wytacza (w zaleznosci od ustawien, patrz dalej) takze poprzez
podtaczenie i odtaczenie zasilania, np. w samachodzie w zaleznosci od potozenia klucza
w stacujce.

C. W zaleznosci od ustawien kamera maze takze wtaczyc sie automatycznie z polecenia
wewnetrznych czujnikdw ruchu i wytaczyc po uptuwie okreslonego czasu.

3.5. Przetaczanie trybow

Kratkie nacisniecie przycisku zasilania umozliwia przetaczanie trybow: Nagrywanie wideo /
Robienie zdje¢ / Odtwarzanie / Funkcje odtwarzania / Ustawienia nagrywania / Ustawienia
zdje¢ / Ustawienia urzadzenia.

Wubrany trub jest sygnalizowany na wtaczonym ekranie w lewym gérnym rogu w postaci
symbolu: Kamera/Aparat fotograficznu/odtwarzanie (film)/Narzedzia

3.6. Nagrywanie filméw i robienie zdjec¢

Jezeli w kamerze znajduje sie karta i jest prawidtowo sformatowana, mozna przeprowadzac
nagrywanie (w trybie Nagrywanie) i robi¢ zdjecia (w trybie Aparat fotograficzny). Dziatania te
53 dostepne po nacisnieciu przycisku OK na gornej stronie kamery w momencie wtaczonego
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ekranu. Jezeli ekran jest wytaczony (PowerSave/Oszczedzanie energii), pierwsze naciéniecie
witaczy ekran, a drugie nacisniecie wykona zadana funkcje. Zatrzymanie nagrywania odbywa
sie poprzez ponowne nacisniecie OK podczas wtaczonego ekranu.

Nagrywanie jest sygnalizowane poprzez powoli migajacy czerwany wskaznik pracy oraz
czerwona kropke na wtaczonum wyswietlaczu. Robienie zdjecia sugnalizowane jest przez
sygnat dzwiekowy z gtosnika kamery (o ile dzwigki nie zostaty wytaczone w Ustawieniach)
oraz krotkie zgaszenie zielonego wskaznika na gornej stronie kamery koto przycisku OK.

3.7. Odtwarzanie nagrafi i zdje¢

Po przetaczeniu do trybu odtwarzania mozna odtwarzac pliki, AVI to nagrania wideo, 3 JPG
to zdjecia. Przetaczanie miedzy poszczegolnymi plikami odbywa sie za pomoca przyciskow
W gére (Up) oraz W dét (Down). Pliki wideo mozna ogladac w catosci — do odtwarzania/
pauzowania stuzy przycisk OK, do regulacji gtosnosci stuzy przycisk W gére (Up) oraz W dét
(Down).

3.8. Podtaczenie HDMI

Nagrania z kamery mozna odtwarza¢ na monitorze (TV) po podtaczeniu odpowiedniego
kabla. Kamera jest wyposazona w ztacze Micro HDMI (Tupe D). Po podtaczeniu HDMI kamera
przetaczy sie w trub odtwarzania, ekran zostanie wuytaczany, a przyciski sterowania beda
dziata¢ bez zmian. Po odtaczeniu kabla HDMI kamera pozostanie w trybie odtwarzania,

a ekran zostanie wtaczonu.

4. Podtaczenie do komputera

Podtacz kamere do ztacza USB w komputerze (Windows) za pomoca dostarczonego kabla
Oprdcz tadowania mozna takze korzystac z transferu danych
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Po wukryciu potaczenia z kamputerem kamera wyswietli komunikat z mozliwoscia wyboru
trybu Mass Storage oraz PC Camera. Przyciski W gére (Up) i W dét (Down). \Wubierz trub
i potwierdZ potaczenie przyciskiem OK.

Tryb Mass Storage - podtaczenie karty pamieci w kamerze jako zewnetrzna pamie¢ masowa
komputera. Mozna kopiowac pliki z tej pamieci magazynowej do komputera. Znajduja sie na
karcie w folderze DCIM: EVENT to nagrania zdarzen ,zablokowane" przed usunieciem przez
automatyczne nadpisywanie starych nagran, VIDEO to zwykte nagrania kamery, a JPEG to
zdjecia

Uwaga:

Podczas podtaczenia do komputera nie mozna dokonywac zadnych zmian w plikach lub
na karcie pamieci. Niektare pliki lub cata karta mogtyby buc niedostepne dla kamery
lub nawet mogtoby dojs¢ do uniemozliwienia zapisu przez kamere na karcie. W takim
wypadku bedzie konieczne sformatowanie karty, co spowoduje utrate wszystkich
zapisanych na karcie danych.

Tryb PC Camera - stuzy do zastosowania w aplikacjach do komunikacji wideo, np. Skype.
Kamera w zaleznosci od aplikacji moze mie¢ nazwe jak np. General, UVC itp

Podczas pierwszego podtaczenia do danego ztacza komputera nastapi wyszukanie
odpowiednich sterownikow. W niektdrych wypadkach moze byt potrzebne potaczenie

z internetem do pobrania aktualnych plikéw wymaganych przez system operacyjny. Nalezy
poczekac az do zakonczenia instalacji. Jezeli instalacja nie zakonczy sie pomyslnie, nalezy
uzyc¢ innego portu, ew. wymienic¢ kabel
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Weczytanie zawartosci karty — karte MicroSD mozna takze wuyjac z wytaczonej kamery
i wtozy¢ do odpowiedniego czytnika kart w komputerze. Nastepnie mozna bezposrednio
odtwarzac zapisane pliki i zapisac je w kamputerze w celu dalszej obrobki lub archiwizaci.

5. Ustawienia kamery

Kamera moze pracowac w wielu trybach, dzieki wielu opcjom ustawien. Warto poswiecic
czas na prawidtowe ustawienie sprzetu i przetestowanie jego funkcjonalnosci. Mozna w ten
sposeb uniknat rozczarowania spowodowanego przez niespetnienie oczekiwan odnosnie
konkretnego ujecia. Nalezy rozwazy¢, czy kamera podczas robienia nagran bedzie sie ruszac,
jak dtugo ma odbywac sie nagrywanie, w jaki sposob kamera bedzie zasilana itp. Nalezy
takze rozwazy¢ mazliwe konflikty przetwarzanych bodzcow (wiaczenie przez uderzenie,
wykrywanie ruchu, opéznione wuytaczenie, podtaczenie zasilania, natadowanie baterii), aby
uniknac sytuacji, w ktorej dane ujecie zostanie pominiete z powodu wystapienia jednego
bodzca i niewystapienia innego

Do poruszania sie miedzy pozycjami stuza przyciski W gére (Up) oraz W dét (Down), pozycje
mozna wybrac przyciskiem OK. Nastepnie nalezy wybra¢ zadana wartos¢ i nacisnac OK, aby
zapisa¢ wartos¢ i zamknac pozycje. Tryb Ustawien mozna zakonczyc przechodzac do innego
trubu poprzez nacisniecie przycisku Wt. (Mode)

Uwaga:
Poszczegolne ustawienia posiadaja sumbole przy opisie stownym. Taki sam symbol
pojawia sie na ekranie stanu
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Usuwanie pliku (Delete File) - symbol kosza na $mieci, karta Odtwarzanie

Aby usunac niepotrzebny plik, nalezy wybrac opcje Usunac ten plik? (Delete Current?),
ktory spowoduje usuniecie biezacego pliku lub Usun wszystkie? (Delete All?) Usuwanie
nalezy potwierdzi¢/anulowac przyciskiem OK lub Anuluj (Cancel)

Ochrona (Protect) - symbol klucza, karta Odtwarzanie

\Wybierz Zamknij biezacy/Odblokuj biezacy/Zamknij wszystko/Odblokuj wszystko

i potwierdz/anuluj wybdr za pomoca przycisku OK lub Anuluj (Cancel). W tym menu
mozna przetwarzac pliki zabezpieczone przed automatycznym przepisaniem (w
wypadku wykrycia wstrzaséw lub recznie poprzez nacisniecie przycisku W dot podczas
nagrywania). Zablokowane pliki moga zajac¢ cata dostepna przestrzen, dlatego nalezy
blokowat¢ wytacznie wazne nagrania, ktére chcesz zachowac. Mniejsze pliki bardziej
nadaja sie do blokowania

& (B,

- sygnali przez numer na ekranie, karta Video
Wuybierz pomiedzy 1080FHD (1920x1080), 1080p (1440x1080), 720p (1280x720),
WVGA (848x480) oraz VVGA (640x480). Nalezy pamietac, ze potrzebna jest
wystarczajaco szybka karta pamieci, ktéra bedzie w stanie zapisac¢ przeptuw danych
Ilos¢ danuch i wielkosc plikow dla wiekszej rozdzielczosci jest wieksza od mniejszych
rozdzielczosci.

Petla (Loop recording) - symbol kamery z 1/2/3/5/10 na ekranie, karta Video

Wybierz nagrywanie ptynne (WYL./OFF) lub podziat na poszczegolne pliki po 1 min/

2 min/3 min/S min/10 min. Dzielenie jest przydatne zwtaszcza wtedy, kiedy zostato
uzyte blokowanie plikow (ochrona przed automatycznum przepisaniem) np. przez czujnik
przyspieszenia. Mnigjsze pliki sa lepsze pod katem opcji blokowania
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Ekspozycja (Exposure) - symbol EV, utamek na ekranie, karta Video
Ekspozycje kamery i aparatu fotograficznego mozna ustawi¢ w kilku wartosciach
od -2 (dla jasnego otoczenia) do +2 (dla ciemnego otoczenia).

Wuykrywanie ruchu (Motion Detection) - symbol pojawi sig na ekranie podczas
nagrywania, karta Video

Kamera analizuje ruch w polu widzenia i rozpoczyna nagrywanie w wypadku wykrycia
znaczacego ruchu. Zapis odbywa sie przez okoto 10 sekund

Nagrywanie dzwigku (Record Audio) - symbol mikrofonu na ekranie przekreslony lub
nieobecny, karta Video
Whaczenie lub wutaczenie nagrywania dZzwieku razem z obrazem

Datownik (Date stamp) - karta Video
Witaczenie lub wytaczenie zapisu daty i czasu bezposrednio w nagraniu

Czujnik przyspieszenia (G-Sensor) - symbol klucza na ekranie podczas nagrywania
zablokowanego pliku, karta Video

Czujnik wstrzagséw posiada funkcje blokowania plikéw w celu ochrony przed
automatycznym skasowaniem. Kamera podczas nagrywania zapisuje dane na karcie
pamieci az do jej zapetnienia. Nastepnie rozpocznie automatyczne nadpisuwanie
najstarszych nagrar. Zablokowanie pliku za pomocg np. czujnika wstrzgséw chroni przed
skasowaniem pliku, ktory zarejestrowat zdarzenie przed i po uderzeniu, nawet jezeli
kamera nagrywataby dalej. Wybierz odpowiednie ustawienie progu wigczenia (czutosci)
czujnika pomiedzy Wyt (OFF)/ 2G/4G/8G.

PL13
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'Uwaga:
Jezeli dojdzie do zapetnienia pamieci przez zablokowane pliki, nie bedzie mozliwe
dalsze nagrywanie. Zaleca sie wybieranie krotszych plikdw, oszczedne uzywanie
blokawania plikow i konsekwentne usuwanie zablokowanych plikéw, aby zwolnic jak
najwiecej miejsca dla biezacych nagran.

~
Wskazéwka:

Podczas normalnego nagrywania mozna zamknac plik za pomoca przycisku W dot
\(Dowm)

10. Rozdzielczo$é (Resolution) - ilos¢ Mpix na ekranie, karta Foto

Wybierz wielkost zdje¢ sposrod 12M 4032x3024, 10M 3648x2736, 8M 3264x2448,
5M 25392x1344, 3M 2048x1536, 2M 1920x1080, 1.3M 1280x960, VGA 640x480
Wiekszy rozmiar 0znacza wieksze pliki i szybsze wykorzystanie wolnego miejsca

W pamieci

1. Jakos¢ (Quality) - jakosc zdjec od 1 do 3 gwiazdek na ekranie w trybie aparatu
fotograficznego, karta Foto
\Wubierz sposab wutapuwania drobnuch szczegotow zdjec od Doktadne/Fine (3 gwiazdki,
najwiekszy rozmiar plikéw), Normalne/Normal az do Ekonomiczne/Economy (1 gwiazdka,
najmniejszy rozmiar plikdw).
14PL
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. Ostroé¢ (Sharpness)
Ostros¢ zdje¢ mozna wybrac od Silna (Strong), poprzez Normalna (Normal, zalecane) az
do Miekka (Soft).

. Balans bieli (White balance) - symbol na ekranie w trybie aparatu fotograficznego

W zaleznosci od przewazajacego typu oswietlenia mozna dostosowac tonowanie zdje¢
pomiedzy apcjami Auto (zalecane), Swiatto dzienne (Daulight), Pachmurno (Cloudu),
Zarowka (Tungsten), Swiatto jarzeniowe (Fluorescent)

. 1SO - numer na ekranie w trybie aparatu fotograficznego, karta Foto

Wuybierz pomiedzy Auto (zalecane)/100/200. Wuyzsza liczba o0znacza wigksza czutost
materiaty, ale zwigksza ilos¢ szumu w obrazie.

. Ekspozycja (Exposure) - symbol EV, utamek na ekranie, karta Foto

Ekspozycje kamery i aparatu fotograficznego mozna ustawi¢ w kilku wartosciach
od -2 (dla jasnego otoczenia) do +2 (dla ciemnego otoczenia)

. Anti-shaking - symbol reki na ekranie w trybie aparatu fotograficznego, karta Foto

Podczas fotografowania migawka zostanie zamknieta szybciej, aby zmniejszyta wptyw
drzenia reki lub podtoza. Wubor W(ON)/Wut. (Off)

Szybki podglad (Quick Review) - karta Foto
Pokazanie zdjecia po zapisaniu na karte mozna ustawi¢ na WYL (OFF)/2 sek/5 sek.

. Datownik (Date stamp) - karta Foto

Witaczenie lub wytaczenie zapisu daty i czasu bezposrednio na zdjeciu

PL15
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19.

20.

21

Tryb sportowy (Sport Mode) - symbol [P] na ekranie, karta Ustawienia

Tryb automatycznego wtaczenia przy gwattownym ruchu kamera lub uderzeniu. Czutosc
na intensywnos¢ ruchu mozna wubrac sposrad opcji Niska (LOW), Srednia (MID),
Wuysoka (HIGH) lub wytaczyc ten tryb (OFF). Jezeli czujnik ruchu wytaczonej kamery
wuykryje nagty ruch lub wstrzas (w zaleznosci od ustawien), kamera zostanie wiaczona

i rozpocznie nagrywanie. Nagrywanie zastanie zakonczone w momencie roztadowania
baterii. Tryb ten mozna przyktadowo wykorzystac w zaparkowanym samochodzie w
czasie nieobecnosci - tryb parkingowy

Data i Czas (Date & TIme) - karta Ustawienia

Ustaw za pomoca strzatek W gore (Up) i W dat (Down), przemieszczanie miedzy
elementami odbywa sie poprzez krotkie nacisnigcie przycisku OK, przycisk Mode stuzy
do wuyjscia

Opéznione wytaczenie (Auto Power OFf) - karta Ustawienia
Jezeli funkcja jest wiaczona, a kamera nie wykonuje zadnej operacji przez czas od 1 do
3 minut, kamera zostanie wutaczona w celu oszczedzania energii

22. Wygaszacz ekranu (Screen Saver) - karta Ustawienia

23.

Ustaw czas, po ktarum zostanie wutaczony ekran od WYL. (OFF, ekran jest wtaczony
przez caty czas pracy urzadzenia) Wb 3 min, 5 min, 10 min. Po uptywie ustawionego
czasu ekran zgasnie, a kamera kontynuuje poprzednie dziatanie. Ekran mozna wtaczyc
ponownie za pomoca przycisku OK

Piknigcie (BEEP Sound) - karta Ustawienia
Nacisnigciu przyciskow witaczania i wytaczania moze towarzyszyc dzwiek i pikanie
(wubdr WL./0n) lub cisza (Wut./Off).
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24,

25.

26.

27.

28.

Jezyk (L ) - karta L ieni

Wubierz spasrad kilku jezykow interfejsu uzytkownika

Czestotliwos¢ (Frequency) - karta Ustawienia

Na nagrywanie przy sztucznym o$wietleniu moze mie¢ niekorzystny wptyw miganie
Swiatta w rytmie czestotliwosci sieci, ktére ludzkie oko nie widzi, ale ktére kamera
zarejestruje. Wybierz 50 Hz/60 Hz w zaleznosci od warunkow.

Formatowanie (Format) - karta Ustawienia

Umozliwia sformatowanie wtozonej karty w celu péZniejszego jej uzycia przez
urzadzenie. Pojawi sie zadanie o potwierdzenie OK (OK) lub Anulowanie (Cancel)
UWAGA! Formatowanie trwale usuwa cata zawartose karty pamiecil

Ustawienia fabryczne (Default Setting) - karta Ustawienia

Przywrocenie ustawien wszystkich pozycji do domyslnych wartosci fabrycznych. Jest to
przydatne, jezeli chcesz przywrocic ustawienia domuyslne dla wielu opcji jednoczesnie
Potwierdz (Enter) lub Anuluj (Cancel)

Wersja (Version) - karta Ustawienia
Wuyswietli informacje o aktualnie uzywanym systemie

PL17
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6. Rozwigzywanie probleméw

Przeczytaj przed skontaktowaniem sie ze sprzedawcg lub punktem serwisowym.

Wskazéwka: elementy jak karta pamieci lub bateria sa wrazliwe na trudne warunki
(zmiany temperatury, zimno, wstrzasy). Ich stan nalezy kontrolowac reqularnie oraz
przed wiekszym obcigzeniem (np. przed wakacjami). W razie wystapienia najmniejszych
problemow, nalezy wymieni¢ je na elementy dziatajace bez zarzutu. Nalezy pamigtac, ze
drobne problemy stwierdzone w warunkach pokojowych moga sie pogtebi¢ w srodowisku
zewnglrznym

Nie mozna robi¢ zdjec i nagraf wideo
Skontroluj wtozona karte, czy dziata prawidtowo i jest na niej walne miejsce lub czy nie
posiada blokady zapisu. Mozna takze sformatowac karte

Nagrywanie zatrzyma sig¢ samodzielnie
Sprawdz wiozong karte pod katem btedoéw, sformatuj ja za posrednictwem urzadzenia lub
uzyj innej karty (szybsze))

Podczas odtwarzania filmu lub przegladania zdje¢ pojawi si¢ wiadomosc ,,Btad
pliku”, ew. plik jest nieczytelny lub brak pliku.

Plik jest uszkodzony z powodu btedu nosnika, sprobuj sfarmatowac karte lub wymien ja na
inna.

Zamazany obraz
Sprawd?z, czy obiektyw jest zabrudzony, oczys¢ go za pomoca delikatnych $rodkow (np. do
czyszczenia okularow).

18 PL
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Obraz jest ciemny, chociaz scena jest jasna (niebo, woda)
Urzadzenie automatycznie probuje sobie poradzi¢ ze scenami z duzym kontrastem. Ustaw
inaczej pomiar oraz czutosce EV.

Kolory zdje¢ nie odpowiadaja rzeczywistosci pomimo $wiatta dziennego
Sprawdz balans bieli w Ustawieniach

Smugi w obrazie

W scenie znajduje sie $wiatto o czestotliwosci 50 Hz lub 60 Hz (w zaleznosci od sieci)
W celu kompensacji smug nalezy zmieni¢ czestotliwose w Ustawieniach

Oprogramowanie sig zawiesito.
Uruchom ponownie urzadzenie przez nacisnigcie przycisku Reset.

7. Specyfikacja techniczna

Wuyswietlacz LCD 1,5" LTPS
Obiektyw Obiektyw szerokokatny A+ z katem 120°
Formaty wideo/kodek AVI/MIPEG

Rozdzielczos¢ nagrywanego
filmu

19201080 - 30 fps, 14401080 - 30 fps,
1280x720 - 30 fps, 848x480 - 30 fps,
640x480 - 30 fps

Format zdje¢ JPEG

Rozdzielczos¢ zdjec¢ 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Pamie¢ magazynowa microSD

Interfejs USB USB 2.0

Copuright © 2016, Fast CR, a
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Wuyjscie TV HDMI typ D
Wymagane zasilanie SV/1A

Pojemnosc baterii 900 mAh

Dtugosc zapisu 1080P / ok. 70 minut
Czas tadowania okoto 3 godzin
Wymiary kamery 59 x 41 x 29 mm
\Waga kamery z bateria 65 g

Uwaga: Dane techniczne moga by¢ zmienione ze wzgledu na aktualizacje. Za standard
nalezy traktowac sam produkt

Jezyk czeski jest wersjg oryginalna.
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ritany CZ-251 01
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM
Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczyc do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu,
wyznaczonego przez urzedy lokalne.
UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobow elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac wraz ze zwyktym odpadem
komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow
EE aolezy przekazac je do wyznaczonych sktadnic odpaddw. W niektorych krajach Unii Europejskiej
lub innych pa ach europejskich mozna zamiast tego zwrocic tego rodzaju wyroby lokalnemu
sprzedawcy przy kupnie ek ntnego nowego produktu. Wiha: a likwidacja produktow
pozwoli zachowat cenne zrodta surowcéw naturalnych i pomoze ograniczyé negatywny wptyw
niewtasciwego sktadowania odpaddw na $rodowisko naturalne. Szczegdtowych informacji
udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpaddw. W przypadku niewtasciwej
utylizacji tego rodzaju odpadu moga zostac natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami

Dotyczy przedsigbiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chca Pan likw ac¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chea Panstwo zlikwidowad ten wyrab, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od
lokalnych urzedoéw lub od sprzedawcy,
Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczacym kompatybilnosci

C € elektromagnetycznej i bezpieczenstwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia

Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Rizany, Republika Czeska
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PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucj
ulega skroceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest
ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty
zakupione w Polsce i jest wazna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje
tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow
oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonat w autoryzowanej
sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosi¢
usterke niezwtocznie po jej wuykryciu, a najpézniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki
Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przujmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autaryzowany punkt serwisowy w mozliwie krotkim
terminie, w okresie 14 dni raboczych ub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia
czesci z zagranicy. Okres gwarancji przediuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze
ubiegat sie o wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze
usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt byt przujety przez serwis, uzytkownik jest
zobowiazany dostarczyc¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej
karty gwarancujnej, certyfikatu instalacji (niektore produkty).
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ja zostaje uniewazni jesti:

usterka byta widoczna w chwili zakupu;

. usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;

. produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji
obstugi lub uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

. produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;

. produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci
o charakterze sit wyzszych (powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);

. produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktdcen elektromagnetycznych
itp.;

. produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wytamanie, pekniecie,
wagniecenie itp.);

. produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych,
nosnikow, akcesoriow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych
warunkach (temperatura, wilgotnose, wstrzasy itp.);

. produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

. uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na
przedstawionych dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;

. produkt nie moze by¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub

plomby gwarancyjnej

Sprzet marki Sencor serwisuje ogélnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi
24 miesiace dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skrdceniu do 12 miesiecy od
daty zakupu. W razie problemoéw ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy
o0 sprawdzenie na stronie internetowe] www.arconet.pl (b kontakt telefoniczny

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl
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Product image / Obrazek produktu / Obrazok produktu / A kamera részei /
Zdjecie produktu
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Picture with waterproof case / Obrazek vodéodolnéhoho pouzdra / Obrazok
vodoodolnéhoho puzdra / Vizhatlan tok / Rysunek obudowy wodoszczelnej
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Pictures with Accessories / Obrazek pfislusenstvi / Obrazky prislusenstva /
Tartozékok / Zdjecia akcesoriow

Water-resistant case Bike holder Base 1 Base 2

Car bed
Vodéodolné pouzdro Drzak na kolo Zakladna 1 Z&kladna 2 Lozko do auta
Vodoodolné puzdro Drziak na b Zakladna 1 Zakladna 2 Lozko do auta
Vizhatlan tok Tartd kerél Talp 1 Talp 2 Kameratartd autéba
Obudowa Uchwyt rowerowy Podstawa 1 Podstawa 2 toze montazowe

wodoszczelna

@

do samochodu

Solid holder Arm 1 Arm 3
Pevny drzak Ramenao 1 Rameno 3
Pevny drziak Ramenao 1 Rameno 3
Fix tartd Kar 1 Kar 2 Kar 3 Adapter
Uchwut staty Ramie 1 Ramie 2 Ramie 3 Zasilacz

27

Copuright © 2016, Fast CR, a. s Revision 05/2016



Kabel do transmisj

danych

tadowarka

Instrukcja ob:

b =
f e
o
Helmet holder Belt Strap 3M tape
Drzék na helmu Reminek Pasek paska 3M 0
Drziak na helmu Remienck Paska E 0
Tarto kra Heveder Kotozd szalag 3M ragasztosza Drotkotel
Uchwyt na kask Rzemien Pas Tasma klejaca 3M Linka stalowa
Data cable Charger User's manual Towel
Datovy kabel Nabljetka Navod k obsluze Hadrfk
Datovy kabel Nabljatka Navad na obsluhu Handricka
Aceél drothurok Akkumulatortoltd | Hasznalati utmutatd Torl6ruha
Szmatka
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