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Uvod

Dekujeme vam, Ze jste si vybrali nds produkt. V této uzivatelske prirucce
naleznete potrebné informace pro pohodlné pouziti vaseho pristroje. Prosim,
prectéte sijej peclivé pred prvnim pouzitim a uschovejte si jej.

Prohlaseni

Snazili jsme se zajistit nejaktudlngjsi informace tukajici se tohoto produktu. Na
obsah této uzivatelske prirucky se nepaskytuje zaruka a odmitdme jakeékaliv
odvozene zaruky. Poskytnuté udaje uvedeneé v teto prirucce jsou pouze instrukce
pro provoz zarizeni.

Vyhrazujeme si prévo provest opravy, zmeény a preklady v teto prirucce bez
predchoziho ozndmeni. Z tohoto dUvodu doporutujeme, abuste pravidelng
navstévovali nase webove stranky a ziskali nejnovejsi informace.

Obsah

1. Dualezité bezpetnostni INSEIUKCE. ..o oo 2
2. SPECIIKBCE oo 6
30 ODSEN DBLBNT 7
4. DBIKOVE OVIBOBN ... 8
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Dulezité bezpecnostni instrukce

1. Dilezité bezpeénostni instrukce

Obecné bezpecnostni pokyny

.

Prectéte si tento navod. Ridte se timto ndvodem a instrukcemi v ném
uvedenymi.

Dbejte vsech varovani.

Daodrzujte vsechny pokunuy.

Pouzivejte pouze dopliky a prislusenstvi uvedené vyrobcem.

Na pfistroj se nesmi umistit otevieny plamen, napf. hofici svicka.

Pouzivejte pristroj v mirném klimatickém pasmu.

VUrobce ani prodejce pristroje v zadnem pripade neodpovidajf za jakékoliv
nastavovani, obsluhu, osetfovani a cisténi tohoto pristroje uvedenuch v tomto
navodu.

Chrante pristroj pred udery, pddu, ndrazy, otresy, vibracemi, vihkem

a prachem.

Pred vasim souhlasem s pouzivanim pristroje détmi musi byt déti zplsobem
odpovidajicim jejich veku pouceny o sprdvném a bezpetnem pouzivani
pristroje.

Instalace, ovladani

Pristroj instalujte podle pokund v ndvodu.

Okolo pristroje ponechte na véech stranach volny prostor, nutny pro
spravnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikajicl pfi provozu je tim odvadeno.
Zakrytim vetracich otvord skfinky pristroje hrozi riziko prehrati a poskozeni
pristroje. Je treba zajistit, aby nebylo brdnéno odveétravani zakrytim
vetracich otvord napr. navinami, ubrusem, zdvésem, atd. Bodrzujte instrukce
o0 instalaci uvedené v ndvodu.

Neinstalujte pristroj na primém slunci nebo blizko zdrojd tepla, jaka jsou
radiadtory, tepelné vymeniky, kamna nebo jiné pristroje (véetné zesilovacd)
pradukujicl tepla. Vysokumi teplotami je vyrazne zkracovana zivotnost
elektronickych dill pristroje. Nepouzivejte a neponechdvejte pristroj

v blizkosti otevreného ohne.

Pristroj nesmi byt vystaven kapajici ani tekouci vodé a nesmi se na néj
stavét predméty naplnéné tekutinou, napfiklad vazy. Chrarite pristroj pred
zmoknutim, postrikdnim nebo politim jakoukoliv kapalinou, neponechavejte
a neinstalujte pristroj mimo mistnosti. Pristroj nepouzivejte venku.
Nedodrzenim téchto pokynd hrazf riziko urazu elektrickum proudem nebo
vZniku pozaru.

Nepouzivejte tento pristroj v blizkosti vodu.

2Cz
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Dulezite bezpecnastnf instrukce

Nesnazte se obejit bezpecnostni funkci polarizovane vidlice. Pokud vidlici
nelze zapojit do vasi zdsuvky, obratte se na elektrikare, aby zastaralou
zasuvku vymenil.

Pred zapojenim pristroje do sitove zasuvky se nejprve ujistéte, ze napeti ve
vasi sitove zdsuvce odpovidd napéti na typovem stitku pristroje nebo jeho
napajeciho adaptéru.

Dbejte, aby se po sitovém nebo napajecim kabelu neslapalo ani nebyl
stlacen, zvlaste v blizkosti vidlice, zasuvky a bodu, kde vychazi z pristroje
nebo adaptéru. Sitova vidlice (adaptér) se pouziva jako odpojovaci zarizeni
a musi byt snadno dostupna.

Pamatujte na to, abyste pred odpojenim sitoveho kabelu pfi napajent pristroj
vzdy nejprve odpajili vidlice (adaptér) ze sitove zasuvky.

Vytadhnete pristroj ze zadsuvky béhem bourek, nebo pokud jej nepouzivate
dels! dobu.

Vyvarujte se preneseni pristroje z chladného do teplého prostredi nebo
naopak popf. pfi pouzivani pristroje ve velmi vihkém prostredi. Na nékterych
dilech uvnitr skrinky pristroje mbze zkondenzovat vzdusna vihkost a pristroj
se tak mUze stat docasne nefunkenim. V takove pripade nechte pristroj na
teplém a dobre vétranem miste a vyckejte 1-2 hodiny v klidu, az se vlhkost
odpafi a pristroj bude mozné normalne pouzivat. Pozor zejmeéna pfi prvnim
pouziti prehravace bezprostredné po jeho nakupu v chladném roc¢nim obdobi.
Vrobce ani prodejce pristroje v zddnéem pripade neodpovidaji za jakékoliv
nastavovani, obsluhu, osetfovani a cisteni tohoto pristroj uvedenych v tomto
navodu.

Servis a udrzba

Pro zabranénf rizikim urazu elektrickgym proudem nebo vzniku pozaru
nevyjimejte pristroj ze skfinky — uvnitr skrinky nejsou dily, které by mohl
opravit nebo sefidit jeho uzivatel bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace.
Bude-li pfistroj vyzadovat sefizeni nebo opravu kontaktujte adborny servis.
V pripade vuskutu jakychkaliv neobvyklych jevd béhem pouzivani pristroje,
jako je napr. vyskyt charakteristickéha zapachu palicl se izolace nebo
dokonce dumu, pristroj neprodlené vypnéte, od pristroje odpojte pouzivany
zdroj jeho napdjeni a s dalsim pouzivanim pristroje vuckejte na vysledek jeho
kantroly pracovniky odbornéha servisu.

Prenechejte veskery servis kvalifikavanému personalu. Servis je nutny,
pokud byl pfistroj jakymkaliv zpdsobem poskozen, napfiklad v pfipadé
poskozeni sitoveho kabelu, politi pristroje tekutinou, vniknuti cizich predmetd
davnitr pristroje, vystavent pristroje desti nebo vihkosti, pokud pristroj
nefunguje béznum zpUsobem nebo doslo k jeho padu.

Cz3
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Dulezité bezpecnostni instrukce

«  Pred cistenim, prenesenim, vyjmutim disku z pristroje a jinou udrzbou
odpojte vidlici (adaptér) ze sitové zasuvky.

«  Pristroj Cistete pouze suchou tkaninou.

«  Kcistenf nepouzivejte benzin, redidlo nebo jina rozpoustedla ani
nepouzivejte brusne cistici prostredky, dratéenky nebo houbitky s dratenkami.

Dalkovy ovladac a baterie

+  Nevustavujte ddlkovy ovladat ani baterie primemu slunci nebo zdrojom
tepla, jako jsou radidtary, tepelné vymeniky, kamna nebo jineé pristroje
(veetné zesilovact) produkujici teplo. NepouZivejte a neponechavejte pristroj
v blizkosti otevieného ohne.

»  Dalkovy ovladat ani baterie nesmi byt vystaveny kapajici ani tekoucl vode
a nesmi se na né stavet predméty naplnéneé tekutinou, napfiklad vazy.
Chrante pred zmaoknutim, pastrikdnim nebo politim jakaukoliv kapalinou.
Nepouzivejte venku. Nedodrzenim téchto pokynud hrozi riziko poskazenf
dalkovéhao ovladace nebo baterif.

*  Nepouzivejte tento pfistroj v blizkosti vody.

+  Je treba vénovat pozornost aspektdm dopadu likvidace bateril na zivotnf
prastred!.

+  Nesprdvneé pouziti baterii mdze zpdsobit unik elektrolytu a karozi. Aby
dalkovy ovladat fungoval spravng, postupujte podle nize uvedenych pokund:
- Nevkladejte baterie v nesprévném smeru.

- Baterie nenabljejte, nezahrivejte, nectvirejte ani nezkratujte.

- Nevhazujte baterie do ohné.

- Nenechavejte vybite baterie v ddlkovem ovladaci.

- Nekombinujte rizne typy baterii nebo staré a nove baterie.

- Pokud déalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate, vyjmete baterie, abyste
zabranili moznému poskozeni nasledkem vyteceni bateril.

- Pokud dalkovy ovladat nefunguje spravné neba se snizi jeho provoznf
dosah, vymente véechny baterie za nove.

- Dojde-li k uniku elektrolytu z bateril, ovladac dejte vycistit do
autorizavaneého servisu.

A UPOZORNENI
Z diivodu zamezeni rizika poZaru nebo Grazu elektrickgm
proudem nevystavujte pfistroj desti ani vlhkosti.

4Cz
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Dalezité bezpecnostni instrukce

A UPOZORNENI
Baterie se nesmi vystavovat nadmérnému teplu, napfiklad
sluneénimu svitu, ohni a podobné.

USB konektor, poznamky k pouziti zafizeni:

Pamétove zarizenl USB je tfreba do pristroje zapojit pfimo. Nepouzivejte
prodluzovaci USB kabel, aby nedoslo k selhdni pfenosu dat a jeho rusent.
Elektrostatické vyboje mohaou zpUsobit nefunkenost pristroje. V takovém pripadé
musl uZivatel pfistroj restartovat.

Pred uzivdnim pameétovehao zarizeni USB vyzkousejte jeho funkci komunikace

s pristrojem a rychlost ctenf a zapisu dat.

Pro dosazeni maximalni rychlosti ctenf doporucujeme zachovavat diskovy
prostar defragmentovanu. Pouzijte souborovy systém FAT32, jeden oddil, bez
ochrany. Paokud nenf zdpis a ¢tenf pametoveho zarizeni plynulé, mdze dochdzet
k nezddoucim jevim, jako jsou vupadky ¢asti obrazu (kostickovani) nebo celych
snimkd, poruchy ve zvuku, v krajnim pripadé az zastaveni operace. Neotekdvane
chovani pripojeneho pametoveho zarizeni popt. pritomnast vird a jinych
Skodlivych saftwar mUze zpUsaobit a7 zastaveni funkce pfistroje s nutnosti je
restartovat.

USB konektar je standardniho typu a nedokdze napadjet USB zafizeni s vysokym
odbérem (napt. pevné disky HDD). Pouzijte zafizeni s vlastnim napdjenim

a napdjejte je z jejich vlastnich napajec.

Pristroj byl kanstruovan s ohledem na maximalni kompatibilitu s pametovymi
zafizenimi. Vzhledem k rozmanitosti zarizeni na trhu nelze zarucit kompatibilitu
s kazdym USB zarfizenim. V pripadé potizi zkuste pametove zafizeni naformatovat

primo v pristroji. Pokud potize pretrvavajl, pouzijte jine pametove zafizen.
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2. Specifikace

SMP 5000PRO

«  0S: Android 4.4.2 Kit Kat

+  CPU: Amlogic S805 QUAD CORE ARM Cortex 1.5 GHz

+  GPU: OCTA CORE Mali-450MP

«  RAM:1GB DDRIII

+  Podporuje Google Play Obchod, Flash 11.1 8 HTML5

«  Podporovane video formaty: VC-1, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX,
RM a dalsi

+  Podporovane audio formaty: MP3, WMA, AC3, DTS, AAC, FLAC a dalsi

+  Podporovane formaty obrazkd: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

« 2 konektory USB2.0 a ctecka karet microSD

+  HDMI 145 podpora 1080p vysokd definice video vystupu

«  Ethernet 10/100M RJ45 Port a internf Wi-Fi 80211 B/G/N

»  Kombinovany Audio/Video vystup

SMP 9003PRO

+  0S: Android 4.4.2 Kit Kat

+  CPU: Amlogic S812 QUAD CORE ARM Cortex 2.0 GHz

+  GPU: OCTA CORE Mali-450MP

- RAM: 2 GB DDRIII

+  Podporuje Google Play Obchod, Flash 1113 HTML5

+  Podporovane video formaty: VC-1, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX,
RM 3 dalsi

+  Podporovaneé audio formaty: MP3, WMA, AC3, DTS, AAC, FLAC a dalsi

«  Podporovane formaty obrazk(: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

+ 2 konektory USB2.0 a ttecka karet microSD

+  HDMI 1.4a podpora 1080p vysoka definice video vystupu

+  Ethernet 10/100/1000M RJ45 Part; Wi-Fi 2.4 GHz, 5GHz 80211 B/G/N
(odnimatelna anténa); Bluetooth 4.0

+  Kombinovany Audio/Video vustup

+  SPDIF - opticky vustup

6CZ
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Obsah baleni

3 Obsah baleni

1Tks =TV Box
«  Tks - Dalkové ovladani (baterie — 2x CR2032, 3V)
+ 1ks - Napdjeci adaptér
*  1ks - HDMI kabel
+ 1ks - Uzivatelskd prirutka

cz7
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Dalkove ovladant

4. Dalkové ovladani

1-2 | svételny indikator (umisténo dle
tupu vaseho zarizeni)
3 Zapnuti/vypnuti
4 Bomu
5-8 | Smerove navigacni klavesy
(nahoru, vpravo, dold, vievo)
9 Potvrzenf vybeéru
10 | Prepindni na ovladani musi
11 Menu / nastaveni
12 | Zpet
13-14 | Ovladani hlasitosti

8CzZ
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5. Schéma zapojeni

5.1. Pouziti propojeni HDMI

HDMI je vSestranne digitalni pripojent pro Sirokou $kalu rozlisenf obrazu

prakléddane i neproklddane a sdruzené s prenosem zvuku, vée v jednom

kanektoru.

a) Pripojte HOMI kabel do vystupu pristroje a vstupu televizoru.

b) Nastavte TV vystup pristroje na nejvyssi rozliseni (napr. 720p nebo 1080p),
ktere vas televizor podporuje. Tak dosahnete nejlepsiha zobrazeni obrazu.

5.2. Pouziti propojeni A/V (CVBS)

Pokud vas televizaor nemd HDMI vstup, muzete televizor pripojit pres AV kabel.
AV kabel pripojte k vystupu pristroje (video i audio)a do vstupu televizoru. Pres
tentoa vystup nelze prendset vyssi rozliseni nez 576p.

Poznamka:
Video vystup CVBS je aktivni pouze v pripadé, Ze neni zapojen kabel HDMI.

Schéma propojeni HDMI pro SMP 5000PRO

Kabel HDMI

c
Jé [] @L
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Schéma zapojent!

Schéma propojeni HDMI pro SMP 9003PRO

Kabel HOMI

-
JD%;V I_:I OLé\S L

5.3. Pripojeni k mistni siti

Pomaci UTP kabelu je mozne propojit zafizenl s mistnim routerem. Zafizeni je
z vUroby nastaveno pro automaticke ziskani IP adres pomoci DHCP.

SMP 5000PRO

Sitovy kabel

AV HDMI DCsvV

©) O]
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Schéma zapojeni

SMP 9003PRO

=

Sitovy kabel

HDMI OPTICAL AV

& () o

———7 —
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Uvedeni do provozu a pouzitf

6. Uvedeni do provozu a pouziti
Ponechte pristroj vypnuty a provedte zapojeni podle vasich potreb — zejména
pripojent k televizaru a k internetu.

6.1. Uvedeni do provozu

a) Po provedeni zapojeni, pripojte do zasuvky napdjeci adaptér a jeho kancovku
zapojte do napajeci zdirky pristroje. Na pfipojeném televizoru zvolte vstup,
kam mate pripojen vystup pristroje.

Poznamka:

HDMI vystup pristroje ma prednost pred Video vystupem (CVBS). Pokud
mate pripojen HDMI vystup do zapojeného televizoru, je Video vystup (CVBS)
neaktivni. Aby byl aktivni, je treba vytahnout HDMI kabel z vystupu pristroje.

b) Zapnéte pristroj tlacitkem na dalkovem ovladaci. Po chvili nabéhne operacni
systém pristroje a objevi se zdkladni obrazovka. Pri prvotnim zapojeni se
spusti pravodce nastavenim zakladnich funkcl. Spustént privodce muze
trvat v fadu minut.

c) Projdéte privodcem nastaveni a postupné nastavte (po kazdem kroku zvolte
Dalsi — Next): jazyk uzivatelského rozhrani, 100% velikost obrazu, zpsob
pripojeni k internetu (zvolte bezdratové WiFi nebo dratové Ethernet, sitovy
protokol nedovoluje aktivovat oba zplsoby soucasné), pri pripojeni WiFi
zadejte adresni informace automaticky (DHCP) nebo ruéné a heslo do vasi
sité (podrobnosti vam sdéli vas spravce sité).

12¢cz
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Uveden( do pravozu a pouzitf

d) Po dokonceni privodce nastavenim se zobrazi hlavni obrazovka
uzivatelskeho rozhrani (nad systémem Android) s dostupnymi aplikacemi
(pomoci obchodu Android s vasim viastnim uctem muzete spravovat
a pridavat dalsi aplikace), pristupem k multimedialnim soubortm, do
informacni site, webovym prohlizecem a dalsimi.

6.2. Pokrocilé nastaveni

Krome zdkladniho nastaveni provedeného v privodci nastaveni mazete provest
detailni nastaveni vlastnaosti systéemu Android v jeho viastnim nastaveni. To je
dostupné ve volbeé Settings (Nastaveni). Nastaveni systému Android je dostupné
v zdlozce Jiné ,Other”, kde zvolite Dalsl nastaven! ,More Settings”. Vsechny
volby z pravodce nastavenim jsou dostupne také v pokrocilém nastaveni.

£ SETTINGS

=

6.3. Poutiti pristroje

Z&kladnf funkce pristroje mazete pouzivat ve webovém prohlizeci, prochdzenim
a sprdvou soubort na pametovych zarizenich (i pripojenych) a prehravaci médii,
jako jsou filmy, hudba, obrazky. Kromeé vlastniho jednoducheého prehrdvace je
vlozen i pokrocilu prehrdvac Kodi.

Cz13
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Uvedeni do provozu a pouziti

Poznamka: vlastnosti systemu Android je moznost aktualizace jednotlivich
slozek a pridavani dalsich aplikaci (soucasti). Proto je uzitecné mit zfizen
vlastni ucet v obchodu Android a udrzavat aktudlni soutasti systéemu i dalsi
aplikace, napf. z ddvodu neustalého vyvoje medil.

Google
55

Webov( prohlizec Spravce soubor

SENCOR

/&kladni prehravac

6.4. Kodi - prvni spusténi

Vami zakoupene zarizeni ma predinstalovanou aplikaci Kodi, kterd disponuje
mnoha multimedidlnimi funkcemi. Prehrdvac Kodi umi pracovat s interni pameti
ale i se sitovimi pevnymi disky.

Nez spustite prehrdvac Kodi, ujistete se, Ze vase zarfizenl je pripojeno k mistnf siti
se sluzbou internet.

Prvni spusténi probehne v anglickém jazyce a dle vasich potreb jej mizete

v nastaveni zmenit: Kodi -> System/Appearance/International/Language.

Behem kazdého spusténi probihd nejprve overeni prednastavenych IP televiznich
prenosU z celého sveéta a knihaven, které jsou v aplikaci prednastaveny. Behem
tohoto procesu se mdze aplikace docasné zpomalit, v nekterych pripadech takeé
pozastavit. Pokud by doslo k ukonceni aplikace, nejednd se o zdvadu. Ukonctenou
aplikaci opet spuste a vyckejte kompletniho nacteni.

14cCzZ
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Uvedeni do provozu a pouzit

6.5. Ovladani aplikaci

Potvrzeni volby se v aplikacich zpravidla provadi tlacitkem ,0K" na dalkovem
ovladani. V nékterych pripadech je vyzadovano prepnuti ovlddani myst
a potvrzenf volby muysi.

6.6. Hotspot

Zarfjeni je mozné nastavit jako hotspot za predpokladu, Ze konektivita zarfizeni je
zajisténa UTP kabelem. Zarizeni vysild WiFi signal na frekvenci 2,4 GHz. Tuto
moznost naleznete v pokrocilém nastaveni systému Android.

6.7. Vstupni periferie

UsSB

/afizen( podporuje prenasne pevne disky a klicenky, pripojitelné pomoci rozhrani
USB 2.0. Pro snadnejsi ovlddani zafizeni je mozné pouzit pocitactove kldvesnice
a muysi bez rozsifenych funkcei jako jsou specidlni hernf tlacitka ¢i oviddaci
klavesy zvuku a podobne.

Micro SD karta

Vedle portd USB je umistén otvar pro vlozeni pametove micro SD karty

o velikosti az 32GB. Kartu vlozte do zafizeni kontakty smérem vzhuru (plati pro
model SMP 5000PROQ); kartu vlozte do zafizeni kontakty smérem dold (plati pro
model SMP S003PRO).

6.8. Tovarni nastaveni:

Pokud jste pfistroj nastavili do nechténého stavu, kterg brani béZnému pouzivani,
nejsnazsi cestou jak provoz obnovit je uvést zafizeni do tovarniho nastaveni.
Zarfizent je mozné uveést do puvodniho ,tovarniho” nastaveni. Nejprve se ujistéte,
7e mate veskeré vami pozadovane soubory zalohované mimo zafizeni. Touto
funkci bude veskery obsah veetné nastaveni zafizen! uveden do pavodniho
nastaveni a nebude mozne jej vratit zpet. V. menu zvolte nabidku Nastaveni
,Settings”, ddle vyberte zdlozku Jiné ,Other”, zvolte Dalsl nastaveni ,More
Settings” a potvrzenim vstoupite do nastaveni OS Android. Zde zvolte polozku
Z3lohovani a obnoveni dat ,Backup & reset”. Potvrzenim polozky Obnovent
tovarnich dat ,Factory data reset” se provede tovarni nastavent.
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Resenf problemo

7. Regeni problémd

A UPOZORNEN{

Za zadnygch okolnosti se nepokousejte zafizeni sami opravovat

- zaruéni podminky by byly poruseny. Neotvirejte zafizeni

z dGvodu nebezpeéi urazu elektrickgm proudem. V pfipadé
poruchy zafizeni nejprve zkontrolujte nasledujici seznam
problémi a jejich feseni. Pokud se vam nepodafi zavadu odstranit
diky nasledujicim tipGim, kontaktujte svého prodejce.

Problém

Reseni

Zadny signal v televizoru

Zkontrolujte, zda je HDMI nebo AV kabel
dobfe pripojen.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny
vstupni zdroj na vasi TV.

Zafizenl nelze zapnout

Zkontrolujte, zda konektor napdjent je celu
pripojen do DC zasuvky vaseho zarizenl.
Zkontrolujte, zda je doddvka proudu
stabilnf.

Nelze se pripojit k siti

Ujistéte se, ze sitovy kabel je dobre
pripojen a Ethernet funguje spravné.
Ujistete se, ze Wi-Fi sit' je pripojena

a bezpecnostnf kli¢ pro Sifrovanou sit' je
spravnu.

Ujistete se, ze jste vybrali spravne
nastaveni IP adresy.

Pokud je Wi-Fi sit nedostupnd
zkontrolujte, Ze funkce Ethernet je
vupnuta.

Dalkove ovlddani nereaguje

Ujistéte se, ze baterie jsou nabité.
Ujistéte se, ze vzdalenost mezi dalkovym
ovladanim azafizenim neni delsi nez

8 metrl.

Neéktere televizory neumi
zobrazit cely obraz

Nastavte pozici obrazu displeje vaseho
zaffzeni. Nastaveni -> Displej -> Pozice
displeje
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto urcené obci k uklddani odpadu.

ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech
znamena, ze pouzité elektrické a elektronickeé vyrobky nesmi byt
pridany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove
a recyklaci predejte tyto vyrobky na urtena sbérna mista. Alternativné

v nékterych zemich Evropskeé unie nebo jinych evropskych zemich
muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho
noveho produktu. Spravnou likvidac! tohoto produktu pomuzete
zachovat cenneé prirodni zdroje a napomahate prevenci potencidlnich
negativnich dopadC® na zivotni prostredi a lidske zdravi, coz by mohly
byt dasledky nespravne likvidace odpadd. Dalsi podrobnosti si vyzadejte
od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pri nespravneé
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

E LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
—

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarfizenl, vyzadejte si
potrebné informace od sveho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vyrobek
zlikvidovat, vuzadejte si potrebneé informace o spravném zplsobu
likvidace od mistnfch Uradd nebo od svého prodejce.

Tento vurobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smernic EU, které se
C € na nej vztahuji.

/meny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez

predchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zmenu.
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SENCOR

CZ Za&ruéni podminky

Soucdasti baleni tohoto vyrobku neni zéruéni list.

Prodavajici poskutuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzeti vyrobku kupujicim.
Z3ruka se poskytuje za déle uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na noveé spotrebni zboZi
prodané spotrebiteli pro bézné domaci pouzitl. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) mize kupujici
uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovanéem
servisu. Kupujicl je povinen reklamaci uplatnit bez zbytecneho odkladu, aby nedochédzelo ke zhorseni
vady, nejpozdeji vsak do konce zarueni doby. Kupujicl je povinen poskytnout pfi reklamaci soucinnost
nutnou pro averenl existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima pouze kompletnf
a z ddvodu dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadeé opravnéneé reklamace se
z&rutni doba prodluZuje o dobu od okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzetl opraveného
vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujicl po skon¢enf opravy povinen vyrobek prevzit.
Kupujici je povinen prokdazat sva prava reklamovat (doklad o zakoupeni vyrobku, zaruenf list, doklad
0 uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebenl a poskozeni vzniklé béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v dUsledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouziti vyrobku v rozporu
s navodem k pouziti, platngmi prévnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvuklymi zpusoby
pouzivani, v dasledku pouziti vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kteremu je urcen;
poskozeni vyrobku v dasledku zanedbané nebo nesprdvne Udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi maci (Zivelnd udalost,
pozar, vniknuti voduy);
vady funkenosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signélu, rusivgm elektromagnetickym
polem apod. mechanické poskozeni vurobku (napr. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médil, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo
nevhodnumi provoznimi podminkami (napf. vysoké okolni teploty, vysaoka vlhkost prostredi,
otresy);
poskozenl, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou
osobau (servisem);
pripaduy, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravnénast svych prav (kdy a kde reklamovany
vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vurobkem uvedenum v dokladech, ktergmi
kupujici prokazuje sva prava reklamovat (napf. poskozeni vurobniho ¢fsla nebo zarueni plomba
pristroje, prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ric¢any; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31,602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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