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Wstep

Dziekujemuy za zakup naszego produktu. W niniejszej instrukcji obstugi znajduja
sie informacje potrzebne do wygodnego korzystania z urzadzenia. Prosimy

0 zapoznanie sie z nimi przed pierwszym uzyciem urzadzenia i zachowanie
instrukcji.

Oswiadczenie
Staralismuy sie zapewni¢ najbardziej aktualne informacje dotyczace tego produktu.

/awartosc niniejszej instrukcji obstugi nie jest przedmiotem gwarancji araz
dorozumianych gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obstugi
stanowia wuytgcznie instrukcje dotyczace pracy urzadzenia.

/astrzegamy sobie prawo wprowadzania popraw, modufikacji i ttumaczen niniejszej
instrukcji obstugi bez wczesniejszego powiadomienia. Z tego powodu zalecamy

regularne odwiedzanie naszych stron internetowych w celu uzyskania najnowszych

informacji.
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1. Wazne instrukcje dot. bezpieczenstwa

Ogélne instrukcje dot. bezpieczeristwa

.

Instrukcje nalezy uwaznie przeczytac. Stosuj sie do zalecen, zawartych

w niniejszej instrukcji.

Przestrzegaj wszelkich ostrzezen.

Stosuj sie do wszelkich zalecen.

Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.

Nie stawiaj na urzadzeniu ptonacych przedmiotéw, np. Swiecy.

Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w klimacie umiarkowanym.
Producent ani sprzedawca w zadnym wuypadku nie odpowiadaja za
jakiekolwiek szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek
nieprzestrzegania zalecen dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia
urzadzenia, zawartuch w niniejszej instrukcji.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

Przed umozliwieniem dzieciom korzystania z urzadzenia nalezy je zapoznac
7 zasadami bezpiecznej abstugi, w sposob odpowiedni do ich wieku.

Instalacja, obstuga

Zainstaluj urzadzenie zgodnie z instrukcja.

Pozostaw wokot urzadzenia wolna przestrzen, niezbedna do prawidtowej
cyrkulacji powietrza. Umozliwi to odprowadzanie ciepta, powstajacego

w trakcie uzytkowania. Zastoniecie otworow wentylacyjnych obudowy moze
spowodowac przegrzanie i uszkodzenie urzadzenia. Wentylacja nie moze byc
0graniczona przez zakrycie otwardw, Np. przez gazety, obrus, zastony itp.
Nalezy przestrzegac zalecen dot. instalacji, zawartuch w instrukgji.

Urzadzenia nie nalezy wystawia¢ na bezpoérednie oddziatywanie zrodet ciepta,
takich jak grzejniki, wymienniki ciepta, piece lub inne urzadzenia (w tum
wzmacniaczy), wydzielajace ciepto. Wysoka temperatura znaczaco skraca
zywotnose elektronicznych czesci urzadzenia. Nie nalezy uzywac urzadzenia
ani pozostawiat go w poblizu otwartego ognia.

Urzadzenie nie moze zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy

na nim stawia¢ naczyn, napetnionych cieczg, np. wazonéw. Nalezy chronic¢
urzadzenie przed kontaktem z woda lub inng ciecza, nie nalezy instalowac

ani pozostawiac urzadzenia na zewnatrz. Nie nalezy uzywac urzadzenia na
zewnatrz. Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen powoduje ryzyko porazenia
pradem elektrycznym lub wzniecenia pozaru.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

Nie nalezy omija¢ zabezpieczen wtyczki biegunowej. Jezeli wtyczki nie mozna
podtaczyc do gniazdka, nalezy zlecic wymiane przestarzatego gniazdka na
nowszy typ.

2PL
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azne instrukcje dot. bezpieczen

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka nalezy upewnic sie, ze napiecie
w gniazdku odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia (ub
zasilacza.

Przewod zasilania nie moze byc¢ narazony na deptanie, $ciskanie, ani zginanie,
zwtaszcza w poblizu wtyczki, gniazdka oraz wyjscia z urzadzenia lub zasilacza.
Wtyczka sieciowa (zasilacz) stuzy do odtgczania urzadzenia i musi buc tatwo
dostepna.

Przed odtaczeniem kabla sieciowego od urzadzenia nalezy zawsze najpierw
wyciagnac¢ wtyczke (zasilacz) z gniazda sieciowego.

Qdtacz urzadzenie od sieci w trakcie burzy lub jezeli przez dtuzszy nie jest
uzywane.

Nalezy unika¢ nagtego przenoszenia urzadzenia z zimnego do goracego
$rodowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z duza
wilgotnoscia powietrza. Wilgo¢ moze skraplac sie na elementach wewnatrz
obudowuy, powodujac tumczasowe przerwy w dziataniu urzadzenia. Nalezy
wOWCzas pozostawic urzadzenie w cieptym i dobrze wietrzonym miejscu na
-2 godziny i poczekac, az wilgo¢ odparuje i urzadzenie zacznie normalnie
dziata¢. Nalezy uwazac gtownie przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia po
zakupie, przy niskich temperaturach.

Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja za
jakiekolwiek szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek
nieprzestrzegania zalecen dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia
urzadzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.

Serwis i konserwacja

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym oraz wznieceniu pozaru nie
nalezy otwiera¢ obudowy — wewnatrz nie ma elementow, ktore butby w stanie
naprawi¢ uzytkownik, nieposiadajacy odpowiednich kwalifikacji lub narzedzi.
Jezeli urzadzenie wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z punktem
serwisowym.

W razie wystapienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urzadzenia,
jak np. zapach palacej sie izolacji lub dym, nalezy urzadzenie niezwtocznie
wuytgczyc, odtaczyc je od zrodta zasilania i nie karzystac z niego do czasu
otrzymania wynikow kantroli w profesjonalnum serwisie.

Czynnosci serwisowe moze wukonywac tylko wykwalifikowany personel.
Serwis jest konieczny, jezeli urzadzenie zostato w jakikolwiek sposob
uszkodzane, Np. uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urzadzenia cieczg,
dostanie sie ciat obcych do wnetrza urzadzenia, wystawienie go na dziatanie
wilgoci lub deszczu, albo jesli urzadzenie upadto lub nie dziata w normalny
Sposab.

PL3
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zne instrukcje dot. bezpiec

«  Przed czyszczeniem, przeniesieniem, wuyjeciem ptuty z urzadzenia i innymi
czynnosciami konserwacyjnymi nalezy odtaczyc¢ wtyczke (zasilacz) od Zrédta
zasilania.

«  Urzadzenie czys¢ wytacznie sucha szmatka.

» Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcienczalnika ani
zadnych $rodkow sciernych, druciakow lub gabek o chropowatej powierzchni.

Pilot i baterie

+  Pilota ani baterii nie nalezy wystawiac na dziatanie bezposredniego $wiatta
stonecznego ani zrodet ciepta, takich jak grzejniki, wymienniki ciepta lub
innuch urzadzen (w tym wzmacniaczy) wydzielajacuch ciepto. Nie nalezy
uzywac urzadzenia ani pozostawiac go w poblizu otwartego ognia.

+ Pilot ani baterie nie moga zostac¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy
na nich stawia¢ naczyn napetnionych ciecza, np. wazonow. Chron przed
zmoknieciem oraz polaniem jakakolwiek ciecza. Nie stosuj na zewnatrz.
Nieprzestrzeganie powyzszych instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.

»  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

*  Nalezy zadbac¢ o odpowiednig utylizacje baterii zgodnie z przepisami dot.
ochrony $rodowiska.

*  Przy nieprawidtowym uzytkowaniu baterii moze dojs¢ do wycieku elektrolitu
i korozji. Aby pilot dziatat prawidtowo, nalezy stosowac sie do panizszych
instrukcji:

- Nie nalezy wktadac baterii odwrotnie.

- Baterii nie nalezy tadowac, agrzewac, otwierac ani zwierac.

- Baterii nie nalezy wrzucac do ognia.

- Roztadowanych baterii nie nalezy pozostawiac w pilocie.

- Nie nalezy stosowac jednocze$nie roznych typow baterii ani starych
i nowych baterii razem.

- Przy dtuzszej przerwie w uzytkowaniu nalezy wujac baterie z pilota -
pozwoli to unikngc¢ ew. uszkodzen, zwiazanych z wyciekiem baterii.

- Jezeli pilot nie dziata prawidtowo ub zmniejszy sie jego zasieg, nalezy
wuymieni¢ wszystkie baterie na nowe.

- Jezeli z baterii wycieknie elektrolit, nalezy oddac pilota do wyczyszczenia
w profesjonalnym serwisie.

A UWAGA

Aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym lub wznieceniu pozaru, nie
nalezy wystawiac urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

4PL
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Wazne instrukcje dot. bezpieczen

A UWAGA

Baterie nie moga by¢ wystawione na dziatanie wysokiej temperatury, np.
Swiatta stonecznego, ognia itp.

Ztycze USB, uwagi odnosnie uzytkowania urzadzenia:

Pamie¢ USB nalezy podtaczyc¢ bezposrednio do urzadzenia. Aby zapewnic
prawidtowy transfer danych i zapabiec zaktdceniom, nie stosuj przedtuzacza USB.
Wutadowania elektrostatyczne moga spowodowac nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Nalezy wowczas zrestartowac urzadzenie.

Przed wykorzystaniem pamieci USB skantroluj jej prawidtowa komunikacje

7 urzadzeniem oraz predkos$c odczytu i zapisu danych.

Maksymalna predkose odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowe).
Nalezy zastosowac system plikoéw FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jezeli
zapis i adczyt pamieci nie jest ptynny, moga wystepowac niepozadane efekty, jak
np. znikanie czesci (kostki) lub catego obrazu, zaktdcenia dzwieku, w skrajnum
przypadku nawet przerwanie dziatania. Nieoczekiwane zachowanie podtaczaonej
pamieci, ew. wirus Wb inne szkadliwe oprogramowanie moga spowodowac
zawieszenie urzadzenia, po ktorym konieczny bedzie restart.

/tacze USB jest standardowe i nie moze zasila¢ urzadzenia USB o wysokim
poborze mocy (np. dusk twardy HOD). Tego tupu urzadzenia powinny miec¢ wiasne,
oddzielne zasilanie.

Urzadzenie zostato zaprojektowane z muéla o maksymalnej kompatybilnosci

7 pamieciami. Z uwagi na szeroka oferte dostepnych na rynku urzadzen USB nie
mozna zagwarantowact kompatybilnosci ze wszystkimi tego typu urzadzeniami.
W razie problemow nalezy sformatowac pamiec bezposrednio w urzadzeniu. Jezeli
problem nie zostanie rozwiazany, sprobuj skorzystac z innej pamieci.

PL5
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Specyfikacja

2. Specyfikacja

SMP 5000PRO

+  (0S: Android 4.4.2 Kit Kat

«  CPU: Amlogic S805 QUAD CORE ARM Cortex 1.5 GHz

«  GPU: OCTA CORE Mali-450MP

« RAM:1GB DDRIII

*  Obstuga sklepu Google Play, formatu Flash 11.1 oraz HTMLS

+  Obstugiwane formaty wideo: VC-1, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX,
RM iinne

«  Obstugiwane formaty audio: MP3, WMA, AC3, DTS, AAC, FLAC iinne

«  Obstugiwane formaty plikéw graficznych: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

2 ztacza USB2.0 oraz czytnik microSD

- HDMI 1.4a - obstuga wysokiej rozdzielczosci wuyjscia wideo (1080p)

«  /tacze Ethernet 10/100M RJ45 oraz wbudowane Wi-Fi 802.11 B/G/N

«  Potaczone wujscie Audio/Wideo

SMP 9003PRO

+  0S: Android 4.4.2 Kit Kat

+  CPU: Amlogic S812 QUAD CORE ARM Cortex 2.0 GHz

+  GPU: OCTA CORE Mali-450MP

- RAM: 2 GB DDRII

+  Obstuga sklepu Google Play, formatu Flash 11.1 oraz HTML5

+  Obstugiwane formaty wideo: VC-1, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX,
RM iinne

+  Obstugiwane formaty audio: MP3, WMA, AC3, DTS, AAC, FLAC iinne

+  Obstugiwane formaty plikow graficznych: JPG, JPEG, BMP. GIF, PNG

» 2 ztacza USB2.0 oraz czytnik microSD

«  HDMI 1.4a - obstuga wysokiej rozdzielczosci wujscia wideo (1080p)

+  Ztacze Ethernet 10/100/1000M RJ45; Wi-Fi 2.4 GHz, 5GHz 802.11 B/G/N
(zdejmowana antena); Bluetooth 4.0

+  Potaczone wujscie Audio/Wideo

+  SPDIF - wuyjscie optyczne

6 PL
Copuyright © 2016, Fast CR, a. s Revision 03/2016



Zawartos¢ opakowania

3. Zawartos$¢ opakowania
szt - TV Box

« szt - Zdalne sterowanie (baterie - 2x CR2032, 3V)
+ szl - Zasilacz sieciowy

+ szt - Kabel HDMI

+  1szt - Instrukcja obstugi

PL7
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Zdalne sterowanie

4. Zdalne sterowanie

1-2 | Wskaznik swietlny (lokalizacja @_
w zaleznosci od typu urzadzenia)

—& o—]
3 Wtaczanie/wuytaczanie ®__© @_@

4 Ekran gtowny @
5-8 | Kierunkowe klawisze nawigacyjne

(w gore, w prawo, w dot, w lewo) e o @ _®
9 Potwierdzenie wyboru

10 Przetaczenie na sterowanie B

7a pomoca muyszki @ — @
11 | Menu / ustawienia @—_@ (E) @-_@
12 Wstecz

13-14 | Regulacja gtosnosci @- _
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Schemat podtaczenia

5. Schemat podtaczenia

5.1. Zastosowanie podtaczenia HDMI

HDMI jest uniwersalnym tupem ztgcza cyfrowego przeznaczonego dla szerakiego

zakresu rozdzielczosci obrazu z i bez przeplotem wraz z transmisja dzwieku.

a) Podtacz kabel HDMI do wuyjscia urzadzenia i wejscia telewizora.

b)  Ustaw wujscie Urzadzenia na najwuzsza rozdzielczose (np. 720p lub 1080p),
ktora telewizor obstuguje. W ten spostb mozna 0siagnac najlepsza jakose
obrazu.

5.2. Zastosowanie podtaczenia A/V (CVBS)

Jezeli telewizor nie pasiada wejscia HDMI, mozna podtaczyc telewizor za
posrednictwem kabla AV. Kabel AV nalezy podtaczyc do wuyjscia urzadzenia (wideo
oraz audio) oraz do wejscia telewizora. Za posrednictwem tego wuyjscia nie mozna
transmitowac rozdzielczosci wuzszej niz 576p.

Uwaga:
Wuyjscie wideo CVBS jest aktywne wutacznie wtedy, kiedy nie jest podtaczony
kabel HDMI.

Schemat podtaczenia HDMI dla SMP 5000PRO

Kabel HOMI

c
Jé [] @L
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Schemat podtaczenia

Schemat podtaczenia HDMI dla SMP 9003PRO

Kabel HOMI

-
JD%;V I_:I OL&)\S L

5.3. Potaczenie z siecig lokalng

/3 pomoca kabla UTP mozna potaczyc urzadzenie z lokalnym routerem.
Urzadzenie jest fabrycznie ustawione do automatycznego uzyskiwania adresu IP za

pomoca ustugi DHCP.

SMP 5000PRO
Router

Kabel sieciowy

AV HDMI DCsvV

©) O]
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Schemat podtaczenia

SMP 9003PRO

=

Router

Kabel sieciowy

HDMI OPTICAL AV

& () o

———7 —
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Uruchomienie i uzyt

6. Uruchomienie i uzytkowanie

Nalezy pozostawic urzgdzenie wytaczone i przeprowadzi¢ podtaczenie zgodnie
7 oczekiwaniami — w szczegolnosci do telewizara i internetu.

6.1. Uruchomienie

a) Po podtaczeniu urzadzenia nalezy podtaczyc zasilacz do gniazda sieciowego
0raz gniazda zasilania urzadzenia. W podtaczanym telewizorze wybierz
wejscie, do ktorego jest podtaczone wyjscie urzadzenia.

Uwaga:

Wujscie HDMI urzadzenia ma pierwszenstwo przed wuyjsciem wideo (CVBS).
Jezeli kabel HDMI jest podtaczony do telewizora, wyjscie wideo (CVBS) jest
nieaktywne. Aby buto aktywne, nalezy wyciagnac¢ kabel HOMI z gniazda
urzadzenia.

b)  Wtacz urzadzenie za pomoca przycisku na pilocie zdalnego sterowania. Po
chwili zostanie uruchomiony system operacyjny urzadzenia i pojawi sie ekran
gtowny. Podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia zostanie uruchomiony
kreator konfiguracji podstawowych funkcji. Uruchomienie kreatara moze
potrwac kilka minut.

c) Nalezy przejse przez kreatora konfiguracji i stopniowo ustawic (po kazdum
kroku nalezy wybrac Nastepny — Next): jezuk interfejsu uzytkownika, 100%
rozmiar obrazu, sposéb potaczenia z internetem (wubierz bezprzewodowe
WiFi lub przewodowy Ethernet, protokot sieciowy uniemozliwia aktywacje
obu sposobodw jednoczesnie), w wypadku podtaczenia przez WiFi wprowadz
infarmacje adresowe automatycznie (DHCP) lub recznie oraz hasto sieci
(0 szczegoty nalezy zapytac administratora siec).

12PL
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Uruchomienie i |

d) Po zakonczeniu kreatora ustawien pojawi sie ekran gtowny interfejsu
uzutkownika (naktadka na sustem Android) z dostepnymi aplikacjami (sklep
z aplikacjami oraz wtasne konto umozliwiaja zarzadzanie i dodawanie kolejnych
aplikacji), dostepem do plikéw multimedialnych, do sieci informacuyjnej,
przegladarki internetowej oraz innych.

6.2. Ustawienia zaawansowane

Oprocz ustawien podstawowych przeprowadzonych w kreatorze ustawien mozna
przeprowadzi¢ szczegotowe ustawienia wiasciwosci systemu Android w jego
wiasnych ustawieniach. Ustawienia te sa dostepne w menu Settings (Ustawienia).
Ustawienia systemu Android sa dostepne w zaktadce Inne (,Other”), gdzie

nalezy wubrac Inne ustawienia (,More Settings”). Wszustkie opcje znajdujace sie
w kreatorze ustawien sa dostepne takze w ustawieniach zaawansowanych.

PL13
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Uruchomienie

£ sETTINGS

o T o

e

6.3. Korzystanie z urzadzenia

Padstawowe funkcje urzadzenia moga byc uzywane w przegladarce internetowe),
podczas przegladania i zarzadzania plikami na urzadzeniach pamieci masowej
(takze podtaczonych) oraz w odtwarzaczu multimediow takich jak filmu, muzuka,
zdjecia. Oprocz wtasnego prostego odtwarzacza dostepny jest takze zaawansowany
adtwarzacz Kaodi.

Uwaga: cecha sustemu Android jest mozliwos¢ aktualizacji poszczegolnych
folderdw i dodawanie kolejnuch aplikacji (elementow). Z tego powodu warto
zatozyc konto w sklepie Android i utrzymuywac aktualne elementy systemu oraz
innych aplikacji z powodu cigatego ich rozwoju.

Google

Przegladarka internetowa Menedzer plikow

14 PL
Copuyright © 2016, Fast CR, a. s Revision 03/2016



Uruchomienie i uzytkowanie

SENCOR

Podstawowy odtwarzacz

6.4. Kodi - pierwsze uruchomienie

Urzadzenie posiada fabrycznie zainstalowana aplikacje Kodi, ktorg cechuje duza
ilos¢ funkceji multimedialnych. Odtwarzacz Kodi potrafi wspotpracowac z pamiecia
wewnetrzna oraz z sieciowymi dyskami twardymi.

Przed uruchomieniem odtwarzacza Kodi nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
podtaczone do sieci lokalnej z internetem.

Pierwsze uruchomienie odbedzie sie w jezyku angielskim, ktory mozna nastepnie
zmieni¢: Kodi-> Sustem/Appearance/International/Language

Podczas kazdego uruchomienia nastepuje najpierw sprawdzenie programow
telewizyjnych z catego $wiata oraz bibliotek, ktore zostaty ustawione w urzadzeniu.
Podczas tego procesu aplikacja moze tymczasowo spowolni¢ lub zatrzymac sie.
W wypadku zakonczenia aplikacji nie chodzi o btad. Zakonczona aplikacje nalezy
uruchomi¢ ponownie i poczekac do jej petnego wtaczenia.

6.5. Kontrola aplikaciji

Potwierdzenie wyboru w aplikacjach zazwyczaj odbywa sie poprzez nacisniecie
przycisku ,0K" na pilocie zdalnego sterowania. W niektorych przypadkach
konieczne jest przetaczenia sterowania i potwierdzenie wyboru za pomoca myszki.

6.6. Hotspot

Urzadzenie mozna ustawic jako hotspot, pod warunkiem,ze tacznose jest
zapewniona przez kabel UTP. Urzadzenie wusyta sygnat o czestotliwosci 2,4 GHz.
Opcje te mozna znalez¢ w zaawansowanych ustawieniach systemu Android.

6.7. Peryferia wejsciowe

USB

Urzadzenie obstuguje przenosne dyski twarde oraz pamieci poprzez ztacze USB
2.0. Dla utatwienia obstugi urzadzenie moze byc obstugiwane za pomoca klawiatury
komputerowej oraz myszy bez funkcji zaawansowanych (jak np. specjalne przyciski
do gier lub klawisze do sterowania dzwiekiem itp.).
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Karta Micro SD

Koto ztacz USB znajduje sie otwar dla karty micro SD o pojemnosci do 32 GB.
Whtoz karte kontaktami w kierunku gory (dotyczy modelu SMP 5000PR0); Wtoz
karte kontaktami w kierunku dotu (dotyczy modelu SMP SO03PRO).

6.8. Ustawienia fabryczne:

Jesli urzadzenie zostato ustawione w niepozadany sposéb, ktéry uniemozliwia
normalne korzystanie, najprostszym sposobem naprawy tej sytuaciji jest
przywrécenie urzadzenia do ustawiefi fabrycznych.

Urzadzenie moze by¢ przywrocone do oryginalnych ustawien ,fabrycznych”.
Najpierw nalezy sie upewnic, ze kopie zapasowe wszystkich waznych plikow
znajduja sie poza urzadzeniem. Funkcja ta spowoduje, ze wszelka zawartose
urzadzenia tacznie z ustawieniami bedzie usunieta i przywrocona do ustawien
pierwotnych, przy czym operacji tej nie bedzie mozna cofnac. Wubierz w menu
Ustawienia ,Settings”, nastepnie zaktadke Inne ,Other”, wybierz Wiecej ustawien
,More Settings” i potwierdz, aby wejs¢ do ustawien systemu Android. Nastepnie
wybierz element Tworzenie kopii zapasowej oraz przywracanie danych ,Backup &
reset”. Potwierdzenie opcji Przywrécenie ustawien fabrycznych ,Factory data reset
spowoduje wczytanie ustawien fabrycznych.

"
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/anie problemow

7. Rozwigzywanie probleméw

A UWAGA

Pod zadnym pozorem nie nalezy prébowac naprawiac urzadzenia
samodzielnie - stanowitoby to naruszenie warunkéw gwarancji. Nie nalezy
otwiera¢ urzadzenia ze wzgledu na niebezpieczefistwo porazenia pradem
elektrycznym. W wypadku awarii urzadzenia nalezy najpierw skontrolowac
ponizsza liste probleméw i ich rozwigzan. Jezeli nie uda sie usunac usterki
dzieki tym wskazéwkom, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Problem Rozwiazanie

Brak sugnatu w telewizorze 1) Skontroluj, czy kabel HDMI lub AV jest
podtaczony prawidtowo.

2)  Skontroluj, czy zostato wybrane
prawidtowe Zrodto sugnatu w telewizorze.

Nie mozna wtaczyc urzadzenia | 1) Skontroluj, czy ztacze zasilania jest
podtaczane prawidtowo do gniazda
zasilania urzadzenia.

2)  Skontroluj, czy zasilanie jest stabilne.

Nie mozna potaczyc sie 1) Sprawd?, czy kabel sieciowy jest

Z siecia prawidtowo podtaczony i czy sie¢ Ethernet
dziata poprawnie.

2)  Sprawdz, czy urzadzenie jest podtaczone
do sieci Wi-Fi i czy zostat wprowadzony
poprawny klucz w wypadku sieci
szyfrawane).

3) Upewnij sie, ze zostaty wprowadzone
prawidtowe ustawienia adresu IP.

4)  Jezeli sie¢ Wi-Fi jest niedostepna, sprawdz,
czy funkcja Ethernet jest wuytaczona.

Zdalne sterowanie nie reaguje | 1)  Sprawdz, czy baterie s3 natadowane.
2) Sprawdz, czu odlegtos¢ miedzy zdalnym
sterowaniem i urzadzeniem nie przekracza

8 metrow.
Niektore telewizory nie potrafia | 1) Ustaw pozycje obrazu na ekranie
wyswietli¢c catego obrazu urzadzenia. Ustawienia -> Ekran -> Pozycja
ekranu
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczu¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

)¢

3

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji,
oznacza, ze zuzytych wyrobow elektrycznych i elektronicznych nie wolno
likwidowac¢ wraz ze zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia
nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow nalezy
przekazac e do wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektorych krajach
Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast

tego zwrocic¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie
ekwiwalentnego nowego produktu. Wtasciwa likwidacja produktéw pozwoli
zachowac cenne zrodta surowcow naturalnych i pomoze ograniczyc
negatuwny wptyw niewtasciwego sktadowania odpadow na $rodowisko
naturalne. Szczegdtowych informacji udziela Panstwu urzedy migjskie

lub najblizsze sktadnice odpadow. W przypadku niewtasciwe] utylizacji
tego rodzaju odpadu moga zostac natozone kary zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej

Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
prosimy 0 uzyskanie patrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy
wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskie]. Jesli chca Panstwo zlikwidowac
ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotuczacych
prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych urzedow lub od sprzedawcu.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczacum
kompatybilnosci elektromagnetycznej i bezpieczenstwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie mozliwoé¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczng gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega
skréceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce
i jest wazna tulko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty
funkcjonujace w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktoéw oznaczonych jako
,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac¢ w autoryzowanej sieci serwisowej lub
w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie
po jej wukryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty
(zgodnie ze standardami higienicznumi) beda przujmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez
autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie, w okresie 14 dni roboczych ub 24 dni
roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia czesci z zagranicy. Okres gwarancji przedtuza sie o
czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiega¢ sie o wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli
punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt byc
przyjetu przez serwis, uzytkownik jest zobowiazany dostarczyc¢ oruginaty: dowodu zakupu (paragon

lub faktura), podbitej i wupetnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektare produktuy).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powaodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze
sit wyzszych (powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wuytamanie, peknigcie,
wagniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych,
nosnikow, akcesoriow, baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach
(temperatura, wilgotnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na
przedstawionych dokumentach sg inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby
gwarancyjnej.
Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24
miesigce dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skroceniu do 12 miesiecy od daty zakupu.
W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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