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Bezpecnostni informace

1. Bezpeénostni informace

DULEZITE BEZPECNOSTNI{ INFORMACE

Vykrienfk uvnitr rovnostranného trojuhelniku mad za ukol upozornit uZivatele
na pritomnost dulezituch provoznich a servisnich pokyn® v literature doddvane
s pristrojem.

A VAROVANI:

PRO SNIZENI RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM NEODSTRANUJTE
KRYT (ANI ZADNI). PRISTROJ NEOBSAHUJE CASTI OPRAVITELNE
UZIVATELEM, PRENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANEMU SERVISNIMU
PERSONALU.

1. CTETE INSTRUKCE - V&echny bezpe¢nostni a provozni instrukce by mély byt
precteny pred zahdjenim provozu tohoto produktu.

2. UCHOVEJTE INSTRUKCE - Tuto bezpectnostni a provozni pokyny by mely byt
zachovany pro budouci pouziti.

3. RIDTE SE VAROVANIM - Véechna varovani na vyrobku a v navodu k obsluze je
treba dodrzovat.

4. NASLEDUJTE INSTRUKCE - Je treba dodrzovat véechny pokyny pro provoz
a pouzivani.

5. VODA A VLHKOST - Nikdy nepouzivejte tento produkt v blizkosti vody — napriklad
v blizkasti vany, umyvadla, kuchynského drezu, pradelny; ve vihkém sklepe nebo
v blizkosti bazénu, a podobne. Tento pristroj nesmi byt vystaven kapajici nebo
strikajici vodé a zddné nddoby s tekutinami, jako jsou vazu, nesmi byt umisteny
na pristroji. V pripade zasazeni tekutinou ckamzité odpojte od napdjeni a vyjmete
baterii.

6. CISTENI - Pred ¢istenim odpojte tento vyrobek od elektrické zasuvku.
NepouZivejte tekuté nebo aerasolove cistice. Pouzijte vihky hadrik.

/. VENTILACE - Sloty a otvory v obalu pristroje slouzf k vetrani a zajistént
spolehlivého chodu pristroje a k jeho ochrané pred prehratim. Tuto otvory nesmi
byt zakryty ani jinak omezeny. Tyto otvory by nemély byt blokovany umistovanim
pristroje na postel, pohovku, koberec nebo jiny podobny povrch. Tento vurobek
by nemél byt umistovan do vestaveneho nabutku, jako je knihovna nebo politka,
pokud nebude zajisteno dobré vétrdni. Viz pokyny vurobce*, které by mely but
dodrzeny.

8. PRISLUSENSTVI - Pouzivejte pouze dopliiky / pfislusenstvi specifikovane
v{robcem

Cz1
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Bezpecnostnf informace

9. ZDROJE NAPAJENI - Tento vyrobek musi byt napajen tyupem zdraje energie
uvedenym na Stitku s oznacenim. Pokud si nejste jisti, jaky tup napajeni mate
doma, poradte se s prodejcem vyrobku nebo s mistni energetickou spolecnosti.
U vUrobkd urcenych pro provoz z vestavené baterie naleznete tuto informaci

v navodu k obsluze.

10. OBDOBI NEVYUZIVANI - V pripadeé dlouhého nepouzivani zafizeni odpojte
napajecl kabel vyrobku ze zasuvky, vujmete baterii a prepnéte vypinac¢ do polohy
OFF.

1. VNIKNUTI PREDMETU A KAPALIN — Nikdy netlacte predmeéty jakéhokoli druhu do
otvor( tohoto vurobku, protoze by se mohly dotknout mist, které jsou pod vysokum
napetim nebo zpusobit zkrat, coz muze zpUsobit pozar nebo Uraz elektrickym
proudem. Nikdy nelijte zadnou tekutinu na vurabek.

12. TEPLO - Produkt by meél byt umistén mimo zdroje tepla, jako jsou radidtory,
akumulatory, kamna nebo jina zarizeni (véetné zesilovacl), které produkuji teplo.

13. Chrarite napdjeci kabel pred poslapanim nebo priskripnutim, zejména u zastreek,
zasuvek, a mist, kde kabel opousti pfistroj.

14. SERVIS - Nepokou$ejte se tento produkt opravovat sami, protoze po otevieni nebo

odstranéni krytt se mdzete vystavit nebezpecnému napéti nebo jinému nebezpet!.
Veskereé opravy prenechte kvalifikovanému servisnimu technikovi. V pripade
neodborného zadsahu do zarizenf zanikd zarueni thital

15. Pristroj nesmi byt vystaven kapajici nebo strikajici vodeé

16. Pouziva-li se zastrtka adaptéru pro vypindni pristroje, zafizeni je pripraveno
K pouZitl.

17 VAROVANI: Neotvirejte. Uvnitf pristroje nejsou zadné dily vymenitelné uzivatelem.
Opravu svérte kvalifikavanemu technikovi.

18. VAROVANI: Nikdy nepouzivejte mazaci pripravek na zadnou ¢ast tohoto pristroje.

19. VAROVANI: Umistete tento pristroj na rovny, pevny a stabilni povrch.

20. VAROVANI: Nepokladejte tento pristroj na jiné elektrické zafizenl.

21. VAROVANI: Tento pristroj chrarite pred primym slune¢nim svétlem, otevienym
ohném nebo Zarem.

2Cz
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Ovladacl prvky a pripojen

2. Ovladaci prvky a pfipojeni

1 23 4 5 6 78910 1112
. |
— i -
= =|=
- w = F Q/
13 14
|
t)c 5v OFF/ON
— Siy
-l
1. Tlatitko LADENI + /- 9. Tlactitko SCAN (vyhledavani)
2. Tlacitko MENU 10. Tlacitko SLEEP (uspani)
3. Tlatitko STEREO, MONO / VYBER 1. otoeny volic VOLUME (hlasitost)
4. Tlatitko POHOTOVOSTNI STAV 12. RUKOJET
5. LCD displej 13. Vstupni zdsuvka DC
6. Tlacitko FUNKCE 14. Prepinac napajeni ON/OFF
7. Tlatitko PREDVOLBA 15, Vstup AUX typu jack 3,5 mm
8. Tlacitka INFO

Cz3
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Zaciname

3. Zacindame

3.1. Anténa DAB/FM

Pred pouzitim radia pro prijem DAB nebo FM signdlu plné vysunte teleskopickou
antenu, kterd se nachazi na zadni strane prijimace.

Mozna budete muset nastavit polohu teleskopicke antény pro maximalni silu signalu.
Poprve, co zatnete pouzivat toto radio, jednotka bude provadet plné skenovani DAB
signalu.

3.2. Pripojeni napajeni

Réadio mlzete napajet z elektrické sité nebo vestavénymi bateriemi. Zivotnost baterif je
4-5 hodin (priblizné) v zavislosti na urovni hlasitosti.

Pozor:

Nebezpet! poskozenf vurobkul Ujistéte se, Ze napdjecl napétl odpovidd napeti

uvedenému na zadnl nebo spodni strane vurabku.

«  Nebezpeci urazu elektrickum proudem! Pri adpojovani sitovéeho adaptéru vytahujte
vzdy zastreku ze zdsuvky. Nikdy netahejte za kabel.

«  Pouzivejte pouze sitovy adaptér urceny vyrobcem nebo proddvany s timto
pristrojem.

3.3. Nastaveni hodin

Hodiny na vasem rddiu se automaticky nastavi pri prvnim pouziti ze signalu casu
vysilaného rozhlasovumi stanicemi DAB.
Neni-li stanice DAB k dispozici, mdzete hodiny nastavit ru¢né pomoci systémoveho
MENU. (Viz stranka pro nastaveni hodin).
+  Hodiny se zobrazujf pouze v pripadg, kduz je rddio napajeneé z elektricke sité.
+ Ve snaze usetrit Zzivotnost baterif nejsou hodiny zobrazeny, pokud je radio

v pohotovostnim rezimu a pokud je napajeno z bateril.

3.4. Podsviceni

Upravu podsviceni lze provadét pouze za predpokladu, Ze je radio napajené z elektrické
site.

V pohotovostnim rezimu stisknéte a podrzte tlacitko MENU po dobu 3 vterin, poté
stisknéte tlacitko TUNE +/- pro nastaveni urovné padsviceni (O Min. — 10 Max.).

3.5. Ovladani napajeni

3.5.1. Pouziti AC adaptéru

Pripojte napajeci adaptér do zdsuvky 5V DC, kterd se nachazi na jednotce.
«  Posunte vypinat do polohy ,ON" a stisknéte tlacitko STANDBY po dobu 2 sekund.
«  Displej se rozsviti a pristroj se zapne.
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Chcete-li pristroj pfepnou do pohotovostniho rezimu:
«  Stisknéte tlacitko STANDBY. Hodiny budou zobrazeny, pokud je radio pripojeno
k elektricke siti.

3.5.2. Pouziti napdjeni z baterie

Nabijeni baterie

«  Posunte vupinac do polohy ,OFF"

«  Pripojte napajeci adaptér S5V do napajeciho konektoru na pristroji, pak do elektrické
z3suvky.

«  Posunte vypinac do polohy ,ON”

«  Displej se rozsviti a na displeji se zobrazi indikator nabijeni baterie.

Indikator nabiti
baterie

«  Posunte vypinac do polohy ,ON" a stisknete tlacitko STANDBY.
«  Displej se rozsvitl a pristroj se zapne.

Chcete-li pristroj prepnout do pohotovostniho rezimu:
+  Stisknéte tlacitka STANDBY a displej bude zcela vypnout.

Poznamka:
Hodiny se nezobrazi, pokud pouzivate napdjeni z bateril.

Indikator napajeni z baterie se objevi na LCD displeji

Uspora energie / nafizeni ERP2
Tento pristroj je vubaven automatickgm vypindnim / systéemem
v pohotovostnim rezimu pro pozadavky na Usporu energie. To je

requlovano standardem EU a nejednd se o zdvadu.

3.6. Uprava hlasitosti

Nastaveni hlasitosti z ovlddacich prvkd na prednim panelu:
Qtocenim reguldtoru hlasitosti zvysite nebo snizite hlasitost.
3.7. Nastaveni hodin

NASTAVENI CASU / DATUMU: Tato volba umoziiuje ruéni nastaveni hodin, pokud neni
k dispozici vysilani DAB.

Manualni nastaveni data a ¢asu:
1. Vrezimu FM nebo DAB stisknéte tlacitko MENU pro pristup k BAB / FM MENU.
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Zaciname

2. Stisknete tlacitko TUNE +/- pro prochazeni moznosti nabidky

3. Chcete-li vybrat volbu, stisknéte tlacitko SELECT [Hlavni menu] -> SYSTEM
[Autom.akt ]

4. Zvolte nastaveni hodin na Rucné (standardni nastaveni je na Radio)

5. Chcete-li vubrat volbu, stisknete tlacitko SELECT

6. Opakujte kroky 2-5, je-li k dispozici jind moznost v rdmci hlavni nabidky moznosti.

3.8. Poslech DAB radia

1. Opakované stisknéte tlatitko FUNCTION pro vybér DAB radia.
Zobrazi se [Ladéni..].

2. Stisknete tlacitko SCAN pro spustént uplného vyhledavani.
Jednotka automaticky ulozf vsechny dostupné radioveé stanice DAB, a pak zacne
prehrdvat prvni dostupnou stanici.

3. Seznam stanic se ulozi do pameéti v jednotce. Pristé, kdyz zapnete pristroj,
skenovani stanice neprobiha.

4. Pokud nenf nalezena zadna stanice DAB, na displeji se zobrazi [Nenf k dispozicil.

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupngch stanic:
-V rezimu DAB stisknéte tlacitko TUNE +/- k prochdzeni dostupnych stanic DAB.

3.8.1. Automatické uloZzeni DAB rozhlasové stanice

Poznamka:

Nove stanice a sluzby budou priddny do jiz vytvoreného seznamu DAB. Chcete-li
pridat nové DAB stanice a dostupné sluzbu, pravidelné provadéjte scan DAB
rozhlasoveého pasma.

-V rezimu DAB stisknéte tlacitko SCAN, pristroj prohledd vsechnu dostupne
rozhlasove stanice DAB a uloZf je.

3.8.2. Vyberte predvolbu DAB rozhlasové stanice

-V rezimu DAB vuyberte ¢islo predvolby; stisknéte tlactitko PRESET.
- Stisknete opakovane tlatitko TUNE +/- 3 tlacitko SELECT a vyberte
predvolenou stanici.

3.8.3. Ruéni ulozeni DAB rozhlasové stanice

Poznamka:
Mu0zete ulozit maximalne 10 predvoleb radiovych stanic DAB.

1. Naladte DAB rozhlasovou stanici.
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2. Stisknéte a podrzte tlacitko predvolby (PRESET) po dobu 3 vterfin, poté stisknéte
tlacitko TUNE +/- pro vybeér ¢isla predvolbu. Displej zobrazf na kratkou dobu P1.

3. Stisknete tlacitko SELECT pro potvrzeni.

4. Opakujte kroky 1-3 pro ulozeni dalsich stanic DAB

3.8.4. Zobrazeni informace DAB

Behem DAB rozhlasoveého vysilanf stisknéte opakované tlacitko INFO pro prochazent
nasledujicich informaci (pokud jsou k dispozici):

+ Nazev stanice

+  Kandl a frekvence

+ Audio bit rate (vzorkovani)

«  Sila signalu

«  Cas/datum

« (DLS) Informace o pfehrdvaném programu, stanici

+  Typ programu (PRG Type)

3.8.5. Pouziti DAB menu

1. Vrezimu DAB stisknéte tlacitko MENU pro vstup do menu DAB.
2. Stisknete tlacitko TUNE +/- pro prochdzenf moznosti menu:
- [Uplne hledani]: prohledd vsechny dostupné rozhlasové stanice DAB
- [Rucni ladeni]: naladte konkretni kanal / frekvenci manualné a pridejte ji do
seznamu stanic.
— [DRC]: pridat nebo odebrat stupen kompenzace rozdill v dynamickém rozsahu
mezi rozhlasovymi stanicemi.
[Jazuk]: tesky / slovensky / anglicky
3. Chcete-li vubrat volbu, stisknete tlacitko SELECT.
4. Opakujte kroky 2-3, je-li k dispozici jind moznaost v rdmci nabidky.

3.9. Hlavni menu

[SYSTEM]
- Nastaveni haodin: Nastaven! synchronizace ¢asu prostrednictvim rddia nebo
manualng; nastavte datum a ¢as.
- SW verze: poznani softwarove verze jednotky.
- Tov.nast.: obnovit véechna nastaveni na tovarni nastaven.

Poznamka:
Neni-li stisknuto zadneé tlacitko behem 15 sekund, jednotka opusti menu. Nejednd se
0 z3vadu.

3.10. Poslech FM radia
1. Opakovane stisknéte tlatitko FUNCTION pro vubér FM réddia.
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2. Stisknete tlacitko SCAN pro spusténi automatického ladéni nebo stisknéte tlacitko
TUNE +/- pro naladeni radiové stanice.

3. Stiskneéte a podrzte tlacitko TUNE +/- pro naladén! na dalsi nejsilngjsi rozhlasovou
stanici.

3.10.1. Mono/ Auto (Stereo) rezim

Stisknéte tlacitko STEREO/MONO pro vybér Audio rezimu v rezimu MONO nebo
AUTOC.

3.10.2. Manualni uloZeni radiové stanice FM

1. Naladte radiovou stanici v pasmu FM.

2. Stiskneéte a podrzte tlacitko predvolby po dobu 3 sekund pro aktivaci rezimu
programovani.

3. Displej zobrazi kratce P1, stisknete tlacitko TUNE +/- pro vyber ¢isla predvolby

4. Stisknete tlacitko SELECT pro potvrzeni

5. Opakujte kraky 1-4 pro uloZeni dalsich stanic v pasmu FM.

3.10.3. Vygbér jiz nastavené radiové stanice FM

- Vrezimu FM zvolte libovolné tislo predvolby; stisknéte tlatitko PRESET.
- Opakovane stisknete tlacitko TUNE +/-, pak stisknéte tlacitka SELECT pro
vybér predvolené stanice.

3.10.4. Pouziti FM menu

1. Vrezimu FM stisknete tlacitko MENU pro vstup do nabidky FM.
2. Stisknete tlacitko TUNE +/- pro prochazeni moznosti nabidky:
[Nast. Hledani]
[Nastaveni audia]
[Jazuyk]: anglictina / némcina
[Hlavni menu]
3. Chcete-li vybrat volbu, stisknéte tlacitka SELECT
4. Opakujte kroky 2-3, je-li k dispozici jind moznost v rdmci nabidky moznosti.

Nast. Hledani
- [Vsechny stanice]: skenuje vsechny dostupné radiové stanice.
- [Jen se sil.sig]: skenuje pouze stanice se silnym signalem.

Nastaveni audia
- [Stereo pov.): skenuje radiové stanice ve stereo rezimu. (Standardni nastaven)
- [Vynucené mono): skenuje radiové stanice pouze v mono rezimu.

3.10.5. Zobrazeni informace RDS

RDS (Radio Data System) Zobrazeni doplnkovych informaci o vysilaném programu,
stanici.
1. Naladte stanici s RDS.
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2. Opakovanum stisknutim tlacitka INFO prochazejte nasledujici informace (pokud
jsou k dispozici):

Typ programu]

Radio text]

Sila signalu]

Datum/Cas]

Frekvence]

Stereo/Mono] - Rezim audio. Tato volba umoznuje nastavit radio pro prijem FM

stanic v automatickem rezimu (mono / stereo) nebo pouze mono.

3.11. Tovarni nastaveni

Tato moznost obnovi véechna nastaveni na ,origindl tovarni”. Vsechny hadiny,
seznamy stanic a ulozené prednastavené stanice budou vymazany. Po volbe tovarniho
nastavenf radio spusti automaticky znovu skenovani celého padsma DAB.

3.12. Aux vstup

Pripojte jind externf zarizenf k 3,5mm AUX IN vstupu na zadnf strané pristroje. Externf
zafizeni mohou byt MP3, CD prehrdvace nebo osobni pocitac atd.

3.13. Funkce SLEEP (uspani)

V rezimu DAB / FM / AUX stisknéte opakovane tlacitko SLEEP pro volbu doby spanku.
Sekvence je OFF (vypnuti) > 15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 30 minut.

Po volbé stisknete tlacitko SELECT pro potvrzeni doby spanku, LCD displej zobrazuje
zbyvajici ¢as do usnuti pristroje. Po uplunuti zvoleného ¢asu rddio prestane hrat.

Zbyvajici
tas do
usnutf
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Reseni probléma

4. Reseni problémd

ZAVADA PRICINA / RESENI

Nefunkéni - Posunte vypinat do polohy ON.

- Ujistete se, ze zastrecka je rddné pripojena.

- Ujistete se, ze je v privodu sitoveého napdjent
proud.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie plné nabite.

- Zobrazl-li se na displeji prazdna ikona baterie,
pouzijte pfilozeny 5V1A adaptér a nabijte baterie
v jednotce nebo pouzijte misto bateril pouze
napajecl adapter.

Bez zvuku - Upravte hlasitost
- Ujistete se, ze pri poslechu FM / DAB radia neni
pripojen kabel do vstupu AUX

Zadna reakce zafizeni - Posunte vypina¢ napajeni do polohy OFF.
- Odpojte a znovu pfipojte zasuvku stfidaveno
proudu a znovu zapnéte pristroj.

Slaby DAB/ FM pfijem - Ujistete se, ze anténa je plne vysunuta.
signalu - Elektricke rugenf ve vasi domdcnosti maze
zpusobovat $patny prijem. Presurite pristroj na

jiné misto, do vetsi vzdalenosti od zdroj0 mozného
ruseni (motory a transformatary).
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Technické specifikace

5. Technické specifikace

Obecné
Pozadavky na napajeni: AC napajeni 100-240 V ~ 60/ 50 Hz, 0,2 A Max
DC vstup: 5 V= 1A
Nabijeci Li-ion baterie: Typ: BL-5C baterie (3,7 V, 1000 mAh)
Pouzijte pouze prilozeny adapteér.
Spotreba: S W (v provozu)
Zivotnost baterif pri prehrdvani: 4-5 hodin pri 50% urovni hlasitosti.
Hmotnost radia: 0,68 kg
Rozmeéry — hlavni jednotka (5 x h x v): 247 x 60 x 157 mm
Vikon: 2 x 2 Watt RMS

Tuner

DAB: 174,928-239,200 MHz

FM rozsah ladéni: 875 MHz az 108 MHz

Pamet ulozenych rozhlasovych stanic: DAB-10 / FM-10

Aux vstup
3,5mm Aux jack, kabel nenf soutasti dodavky.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odlozte na misto urceneé obcl k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena,
Ef 7e pouzité elektricke a elektronické vUurobky nesmi byt priddny do bézného

komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recuklaci predejte tyto
s VUrobky na urcend sbérnd mista. Alternativne v nekterych zemich Evropske

unie neba jinuch evropskych zemich muazete vratit své vyrobky mistnimu

pradejci pri koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidacl tohoto produktu pomzete zachovat cenne prirodnf zdroje

a napomahate prevenci potencidlnich negativnich dopadCt na Zivotni prostredi

a lidskeé zdravi, coz by mohly byt dusledky nesprdvne likvidace odpadu.

Dalsi podrobnosti si vuzadejte od mistniho Uradu nebo nejblizélho sbérného

mista.

Pri nespravne likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi

predpisy udeleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarfizeni, vyzadejte si potfebne
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vuzadejte si potrebne informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

C € Vrobek splnuje pozadavky EU na negj kladene.

Timto FAST CR, a.s. prohlasuje, Ze typ radioveého zatizeni SRD 6600 DAB+
je v souladu se smernici 2014/53/EU.

Uplné znénf EU prohldseni o shodé je k dispozici na této internetove adrese:
WWW.Sencor.ey

Zmeny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez
predchoziho upozornéni a vyhrazujeme si prévo na jejich zmeénu.

Cestina je ptvodni verze.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokosteleckd 1621, Rigany CZ-251 01
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CZ Za&ruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na noveé spotrebni zbozi prodane
spotrebiteli pro bézné domaci pouziti. Préva z odpoveédnasti za vady (reklamaci) mize kupujicl uplatnit bud
u prodavajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovanem servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vsak do
konce zarueni doby. Kupujici je pavinen poskytnout pri reklamaci sou¢innost nutnou pro oveéreni existence
reklamovane vady. Do reklamatniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznectistenyu vyrobek. V pripadeé opravneéné reklamace se zarucni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skonceni opravy povinen vurobek prevzit. Kupujici je povinen prokdzat svd prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarueni list, doklad o uvedeni vUrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebent a poskozeni vznikle béznym uzivanim vyrobku;
poskazeni vyrobku v dusledku neadborné ¢i nespravné instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prévnimi predpisy a obecné zndmymi a obvyklumi zpsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskazeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zplsobené jeha znecisténim, nehodou a zadsahem vussi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vodu);
vady funkeénosti vyrobku zptsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickgm polem
apod. mechanickeé poskazeni vurobku (napr. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnuch médii, nadplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhadnumi provoznimi podminkami (napr. vysoké okolni teploty, vysoka vihkast prostredi, otresy);
poskazeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprakaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vurobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenuch dokladech lisi od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztatoznit s vdrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici
prokazuje svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho cisla nebo zarueni plomba pristroje,
prepisovane udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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