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Saugos informacija

1. Saugos informacija

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Sauktuko zenklas lygiakrastiame trikampuje jspeja naudotoja apie svarbias
eksploatacijos ir techninés priezitros instrukcijas, kurios pateikiamos kartu su

prietaisu.

A |SPEJIMAS:

NOREDAMI SUMAZINTI ELEKTROS SOKO RIZIKA, NENUIMKITE DANGTELIO
(AR GALINES DALIES). [RENGINIO VIDUJE NERA JOKIU BALIY, KURIAS
GALETUY TVARKYTI PATS NAUDOTOJAS; KREIPKITES | KVALIFIKUOTA
TECHNIKA,.

1. PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS - Prie$ pradedant naudotis Siuo prietaisu batina
perskaityti visas saugos ir eksploatacijos instrukcijas.

2. PASILIKITE SIAS INSTRUKCIJAS - Saugos ir eksploatavimo instrukcijos turi bati
prieinamos pasinaudojimui ateityje.

3. LAIKYKITES |SPEJIMU - Privaloma laikytis visy jspejimy ant gaminio ir
eksploatavimo instrukcijose.

4. VADOVAUKITES INSTRUKCIJOMIS - Privaloma laikytis visy eksploatacijos ir

naudojima instrukcijy.

5. VANDUO IR DREGME - Nenaudokite $io gaminio prie vandens, pvz., $alia vonios,
vandens rezervuaro, virtuves kriauklés arba uzmerkty skalbiniy, drégname rdsyje ar
%alia plaukimo baseino. Sj prietaisa reikia saugoti, kad ant jo nelaséty arba neuztiksty
vandens; ant jo negalima statyti jokiy indy su skysciais, pavyzdziui, vazy.

6. VALYMAS - Pries valydami atjunkite prietaisa nuo sieninio lizdo. Nenaudokite skuysty
arba aerozolio tipo valikliy. Valymui naudokite dréegng skepeta.

7. VEDINIMAS - Korpuso angos ir kiaurumes yra skirtos ventiliacijai bei patikimo
gaminio veikimo uztikrinimui, apsaugant jj nuo perkaitimo. Siy angy negalima
uzblokuoti arba uzdengti. Angy niekuomet negalima uzdengti pastacius gaminj
ant lovos, sofos, kilimo ar kity panasiy pavirsiy. Sio gaminio negalima statyti
integruotame jrenginuje, tokiame kaip knuguy spintelé arba lentuna, nebent
uztikrinimas tinkamas vedinimas arba laikomasi gamintojo instrukcijy.

8. PRIEDAI - Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / papildomus jtaisus.

9. MAITINIMO SALTINIAI - Sis gaminys eksploatuojamas tik naudojant ant gaminio
ploksteles nurodyta maitinimo saltinj. Jeigu nesate tikri del savo namuose esancio
maitinimo tinklo, pasikonsultuokite su gaminio pardavimy atstovu arba vietos elektros
tiekimo jmone. Jei gaminiai numatyti maitinti integruota baterija, infarmacijos
ieskokite naudojimo instrukcijose.
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Saugos informacija

10. NENAUDOJIMO LAIKOTARPIAI = Gaminio maitinimo laida reikia atjungti nuo
maitinimo lizdo, o maitinimo jungiklj pasukti j padét] OFF, jei prietaisas nebus
naudojamas ilgesn] laika.

1. OBJEKTO ARBA SKYSCIO PATEKIMAS VIDUN - Niekada nestumkite jokiy objekty
pro angas | Sio gaminio vidy, nes jie gali kantaktuoti su pavojingos jtampos taskais
arba uztrumpinti dalis, del ko gali Kilti gaisras arba jvukti elektros smagis. Niekada ant
gaminio nepilkite jokio skyscio.

12. SILUMA - Gaminys negali bati salia bet kokiy silumos saltiniy, tokiy kaip radiatoriai,
krosnus ar kiti Siluma skleidZiantys jrenginiai (jskaitant stiprintuvus).

13. Maitinimo laidai turi bati nutiesti taip, kad per juos neblty vaikstoma, ir jie neblty
prispaudziami ant jy statomais daiktais, upatinga demesj reikia skirti laidy padeciai
ties kistukais, kistukiniais lizdais ir tuose taskuose, kuriuose jie iseina i$ prietaiso.

14. TECHNINE PRIEZIURA - Nebandykite jrenginio technines priezidros atlikti patys arba
nenuiminekite prietaiso dangciy, nes deél to kyla pavojingos jtampos arba kiti pavojai.
Visus techninio aptarnavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

15. Irenginio negalima statyti po @sanciu vandeniu arba vandens purslais.

16. Kai, kaip prijungiamasis prietaisas, naudojamas tiesioginis kistukinis adapteris, net ir
atjungtas prietaisas islieka paruostas naudojimui.

17. ISPEJIMAS: neatidaryti. Jrenginio viduje néra jokiy daliy, kurias galety tvarkyti pats
naudotojas; kreipkites | kvalifikuota technika.

18. |SPEJIMAS: niekada netepkite alyva jokios jrenginio dalies.

19. |SPEJIMAS: statykite jrenginj ant plokscio, kieto ir stabilaus paviriaus.

20. |SPEJIMAS: niekada nestatykite jrenginio ant kitokio tipo elektros jrangos.

21, |SPEJIMAS: laikykite §j jrenginj atokiau nuo tiesioginiy saules spinduliy, atviros
liepsnos arba silumos saltiniy.

21T
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Valdikliai ir jungtus

2. Valdikliai ir jungtys

1 23 4 9) 6 78910 1112
. |
— 1
= =|=
13 14
|
t)c 5v OFF/ON
N tih
LD
1. TUNE + /- mugtukas 9. SCAN mugtukas
2. MENU muygtukas 10. SLEEP muygtukas
3. STMO/ SELECT muygtukas 1. VOLUME rankenélé
4. STANBY mugtukas 12. RANKENELE
5. LCD ekranas 13. DC jvesties lizdas
6. FUNCTION mugtukas 14. Maitinimo }J. / 1SJ. mygtukas
7. PRESET muygtukas 15. AUX in lizdas
8. INFO mugtukas
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3. Pradzia

3.1. DAB/FM antena

Pries pradedami naudoti radija DAB arba FM signalo gavimui, iki galo istraukite
teleskopine antena, esancia galingje prietaiso dalyje.

Jums gali prireikti suregulivoti teleskopines antenos padet] siekiant uzfiksuoti stipriausia
signala.

Pirmaji karta pradedant naudotis $iuo radiju, prietaisas atliks visapusiska DAB stociy
paieska.

3.2. Maitinimo prijungimas

Sj radijo grotuva galite naudoti prijunge AC maitinima arba integruotos baterijos
maitinimu.

Baterijos eksploatacijos laikas (aputikris valandy skaitius) yra 4-5 valandos ir priklauso
nuo garsumo lygio.

Atsargiai:

Gaminio sugadinimo rizikal [sitikinkite, kad maitinimo jtampa atitinka jtampag, nuraduta

etiketeje, esancioje galinéje arba apatingje galinio dalyje.

«  Elektros smdgio rizikal Atjungus AC adapter], visuomet istraukite kistuka is elektros
lizdo. Niekada netraukite suéme uz laido.

«  Naudokite tik gamintojo nurodyta arba su $iuo gaminiu parduodama AC adapter].

3.3. LaikrodZio nustatymas

Laikradis nustatomas automatiskai pirmajj karta jjungus radijg pagal translivojamy DAB

radijo stociy laiko signala.

Jei DAB stotis neprieinama, laikrod] galima nustatyti rankiniu bodu naudojant MENU

sistema. (Zr. puslapj LAIKRODZIO NUSTATYMAS).

*  Prijungus AC maitinima, laikrodzio ekranas isliks veiksnus.

«  Siekiant prailginti baterijos eksploatacijos trukme, parengties rezime laikrodZio
simbolis ekrane nerodomas, jei prietaisas maitinamas DC baterija.

3.4. Foninis apsvietimas

Foninio apsvietimo reguliavimas veikia tik naudojant AC maitinima.
Parengties rezime spauskite ir palaikykite nuspaude MENU mugtuka 3 sekundes, tada
spauskite TUNE +/-, kad sureguliuotumete foninio apsvietimo lugj (min 0-10 maks).

3.5. Maitinimo valdymas

3.5.1. Naudojant kintamosios srovés (AC) maitinima
Prijunkite maitinimo adapterj prie DC 5 V prietaise esancio lizdo.
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Slinkite maitinimo jungiklj j padetj ON, o tada spauskite STANDBY mugtuka
2 sekundes.
Ekranas jsiziebia, 0 prietaisas jsijungia.

Perjunkite jrenginj | STANDBY rezima:

Spauskite STANDBY mugtuka. Laikrodis ir toliau veiks, kol nebus atjungtas
maitinimas.

3.5.2. Maitinimas naudojant baterija
Baterijos jkrova

Slinkite maitinimo jungiklj j padet] OFF.

Prijunkite maitinimo adapterj prie DC 5 V prietaise esancio lizdo, 0 po to prie sieninio
lizdo.

Slinkite maitinimo jungiklj | padetj ON

Ekranas jsiziebia, ir ekrane pasirodo baterijos jkrovos indikatorius.

Baterijos lygio
indikatorius

Slinkite maitinimo jungiklj j padétj ON, o tada spauskite STANDBY muygtuka.
Ekranas jsiziebia, 0 prietaisas jsijungia.

Perjunkite jrenginj | STANDBY rezima:

Spauskite STANDBY mugtuka, ir ekranas visiskai issijungs.

|

Pastaba:
Laikrodis nebeveiks naudojant DC maitinima.

Baterijos maitinimo indikatorius bus radomas LCD ekrane.

ENERGIJOS TAUPYMAS / ERP2 REGULIAVIMAS

Sis prietaisas energijos taupymo reikalavimams turi AUTOMATIN]
ISTJUNGIMO / PARENGTIES SISTEMOS JUNGIKL]. Tai reglamentuoja
EU standartas, ir tai NERA SUTRIKIMAS.

3.6. Garsumo sureguliavimas

Noredami sureguliuoti garsuma, naudokite priekinio skydelio valdiklius:
Pasukite rankenele VOLUME, kad padidintumeéte arba sumazintumete garsumo lygj.
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3.7. Laikrodzio sgranka

LAIKO / BATOS NUSTATYMAS: &i pagrindine parinktis leidzia rankiniu bddu
laikrodj, jei nevuksta DAB signalo perdavimas.

Noredami nustatyti laika ir data rankiniu bodu:

nustatyti

1. DAB arba FM rezime spauskite MENU muygtukg, kad atvertumete DAB / FM MENIU.

2. Spauskite TUNE +/-, noredami slinkti meniu parinktis.

3. Kad pasirinktumete parinktj, spauskite SELECT [Pagrindinis meniu] mygtuka ->

SYSTEM [Laikrodzio saranka]
4. Laikrodzio saranka nustatykite kaip rankine (numatutoji radijo nuostata).
5. Noredami pasirinkti parinkt], spauskite SELECT mugtuka.
6

Pakartokite 2-5 veiksmus, jei konkreti parinktis turi antrine parinkdj.

3.8. DAB radijo klausymasis

1. Spauskite FUNCTION muygtuka dar karta, noredami pasirinkti DAB radija.

Rodomas [Derinimas...].
2. Spauskite SCAN mugtuka, kad pradetumete visapusiska stociy paieska.

Prietaisas automatiskai issaugo j atmintine DAB radijo stotis, o po to transliuoja

pirmaja esama stotj.

3. Stociy sarasas ura jrasytas | prietaiso atmintine. Kita karta jungus prietaisa, stociy

paieskas veiksmo nebus.
4. Jei DAB stotis nerasta, jrasas [Not available] (néra) rodomas ekrane.

Norédami suderinti stotj iS esamy stociy sgraso, atlikite Siuos veiksmus:

- DAB reZzime spauskite TUNE+/-, noredami narsyti esamas DAB stotis.

3.8.1. Automatinis DAB sto¢iy issaugojimas

Pastaba:

Naujos stotys ir paslaugos bus jtrauktos | DAB transliacija. Noredami rasti naujy DAB

stociy ir paslaugy, reguliariai vykdykite paieska.

- DAB rezime spauskite SCAN muygtuka, jrenginys ieska esamy DAB radijo storiy

ir i5saugo jas j atmintine.

3.8.2. Kaip pasirinkti is anksto nustatyta DAB radijo stotj

- DAB rezime pasirinkite bet kakj is anksto nustatyta skaiciy ir spauskite PRESET.
- Dar karta spauskite TUNE +/-, 0 po to, kad pasirinktumete isankstine radijo statj,

spauskite SELECT.
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3.8.3. DAB radijo sto¢iy issaugojimas rankiniu bidu

|

Pastaba:
Galite issaugoti daugiausia 10 isankstiniy BAB stociy.

1.

2.

3.
4.

DAB radijo stoties suderinimas.

Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaude
PRESET mugtuka, po to spauskite TUNE +/-, kad
pasirinktumete isankstinj skaiciy. Ekrane trumpam
parodomas skaicius P1.

Patvirtinimui spauskite SELECT.

Pakartokite 1 - 3 veiksmus, kad jrasutumete kitas DAB stotis.

3.8.4. DAB informacijos pateiktis

DAB radijo transliacijos metu, spauskite INFO muygtuka dar karta, norédami narsyti toliau
nurodyta informacija (jei yra):

Stoties pavadinimas

Kanalas ir daznis

Garso sparta bitais

Signalo stiprumas

Laikas / Data

Dinaminis zymos segmentas (DLS)
Programos tipas (Prg Tupe)

3.8.5. DAB meniu naudojimas

1.

2.

3.
4.

DAB rezime spauskite MENU muygtuka, kad atvertumete DAB meniu.

Spauskite TUNE +/-, noredami slinkti meniu parinktis:

- [Full scan]: iesko visy esamy DAB radijo stociy

- [Manual tune]: rankiniu badu suderinamas konkretus kanalas / daznis ir
Jtraukiamas | stociy sarasa.

- [DRC]: kad pridétumeéte arba atimtumeéte dinaminio diapazono tarp radijo stociy
skirtumy kompensavimo ygj.

—  [Language]: Ceky / Slovaky / Angly

Noredami pasirinkti parinktj, spauskite SELECT muygtuka.

Pakartokite 2-3 veiksmus, jei konkreti parinktis turi antrine parinkd;.

3.9. Pagrindinis meniu

[SYSTEM]

Laikrodzio saranka: radijo arba rankinis laiko sinchronizavimo nustatymas; laiko ir
datos nustatymas.

- SW versija: jrenginio programines jrangos versija.

- Gamuykling atstata: atstato visas nuostatas j gamuyklines nuostatas.

LTz
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Jei 15 sekundziy nenuspaudziamas joks mugtukas, meniu dingsta. Tai néra sutrikimas.

[ Pastaba:

3.10. FM radijo klausymasis

1. Spauskite FUNCTION muygtuka dar kartg, noredami pasirinkti FM radija.

2. Spauskite SCAN mugtuka, kad pradetumete automatine paieska arba
spauskite TUNE +/- muygtuka, kad suderintumete radijo stot].

3. Spauskite ir palaikykite nuspaude mugtuka TUNE +/-, kad suderintumete stipriausio
signalo radijo stot].

3.10.1. Mono/ Auto (Stereo) rezimas
Spauskite STMO muygtuka, kad pasirinktumete MONO arba AUTO.

3.10.2. FM radijo sto€iy issaugojimas rankiniu bidu

1. FM radijo stoties suderinimas.

2. Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaude mugtuka PRESET, kad
suaktyvintumete programavimo rezima.

3. Ekrane trumpam pasirodo jrasas P71, dar karta spauskite TUNE +/-, kad
pasirinktumete numerj

4. Patvirtinimui spauskite SELECT

5. Pakartokite 1 -4 veiksmus, kad jrasytumete daugiau FM stociy.

3.10.3. Pasirinkite i$ anksto nustatyta FM radijo stotj

- FM rezime pasirinkite bet kokj i$ anksto nustatyta skaiciy ir spauskite PRESET.
- Dar karta spauskite TUNE +/-, 0 po to, kad pasirinktumete isankstine radijo stotj,
spauskite SELECT.

3.10.4. FM meniu naudojimas

1. DAB rezime spauskite MENU mugtuka, kad atvertumete FM meniu.
2. Spauskite TUNE +/-, norédami slinkti meniu parinktis:
[Scan setting] paieskos nuostata
[Audio setting] garso nuostata
[Language] kalba: Angly / vokieciy
[Main menu] pagrindinis meniu
3. Noredami pasirinkti parinkt], spauskite SELECT mugtuka
4. Pakartokite 2-3 veiksmus, jei konkreti parinktis turi antrine parinkt].

Skenavimo nuostata
- [All stations] visos stotys: iesko visy esamuy radijo stociy.
- [Strong only] tik stiprus signalas: iesko tik ty stociy, kuriy stiprus signalas.

8LT
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Pradzia

Garso nuostata
- [Stereo allowed]: iesko stereofoniniy radijo stociy.
- [Forced mono): iesko tik monofoniniy radijo stociy.

3.10.5. Rodyti RDS informacijq

RDS (radijo duomeny sistema) - tai paslauga, kuri leidzia FM stotims rodyti papildoma
informacija.
1. RDS stoties suderinimas.
2. Spauskite INFO dar karta, noréedami narsyti toliau nurodyta informacija (jei ura):
[Program Type] programos tipas
[Radio text] radijo tekstas
[Signal strength] signalo stipris
[Date/Time] data / laikas
[Frequency] daznis
[Stereo/Mona] - Garso rezimas. Si parinktis leidZia nustatyti radija FM stotiy signalo
priemimui automatiniu rezimu (Mono/Stereo) arba tik Mono.

3.11. Gamykliné atstata

Si parinktis atstatys visas nuostatas j ariginalias gamintojo nuostatas. Bus pasalinti visi
laikrodzio, stociy ir issaugoty stociy sarasai. Atlikus gamuykline atstata, radijas automatiskai
i$ naujo skenuos DAB juosta

3.12. AUX-IN

Prijunkite papildoma prietaisg prie 3,5 mm AUX IN jungties, esancios galineje prietaiso
dalyje. Papildomas prietaisas gali boti MP3 grotuvas, CD Walkman, asmeninis kompiuteris
ir pan.

3.13. SLEEP funkcija

DAB/ FM/ AUX rezime pakartotinai spauskite SLEEP mugtuka, kad pasirinktumete
laukimo laika.

Seka yra tokia: 1SJ. > 15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 90 min.

Po to spauskite SELECT muygtuka, kad patvirtintumete laukimo laikg; LCD ekrane bus
radomas likes laukimo laikas. Radijo paleistis sustoja po to, kai praeina pasirinktas laiko
tarpas.

Laukimo
laikmatis
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Trik¢iy diagnostika

4. Trik¢iy diagnostika

PROBLEMA

PRIEZASTIS / SPRENDIMAS

Nutrdkes maitinimas

- Slinkite maitinimo jungiklj | padetj ON.

- [sitikinkite, kad gerai jkistas maitinimo kistukas.

- [sitikinkite, kad tvarkoje tinklo jtampa.

- sitikinkite, kad maitinimo elementai visiskai jkrauti.

- Jei ,baterijos” simbolis rodomas ekrane, naudokite
kartu tiekiama SV1A adapter] bei jkraukite prietaisa
arba vietoje jo naudokite kintamosios sroves
maitinimo $altinj.

Néra garso

- Suregulivokite garsuma
- sitikinkite, kad AUX in laidas prijungtas, kai vyksta
FM/DAB radijo klausymasis

|renginys nereaguoja
i komandas

- Slinkite maitinimo jungiklj | padetj OFF.
- Aljunkite ir vel prijunkite kintamaosios sroves (AC)
maitinimo kistuka, o tada vel jjunkite prietaisa.

Prastas DAB / FM signalas

- [sitikinkite, kad iki galo istempta antena.

- Signalo priemima gali trikdyti elektros trukdziai
namuose. Perkelkite prietaisa toliau nuo jy (ypac
nuo varikliy ir transformatoriy).
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Specifikacijos

5. Specifikacijos

Bendrosios nuostatos

Maitinimo reikalavimai: Kintamasios srovés maitinimas 100-240V ~ 60/ 50Hz,
0,2A maks

DC jvestis: 5 V= 1A

Pakartotinés jkrovos licio jony baterija: Tipas: BL-5C baterija (3,7 V, 1000 mAh) Naudokite

tik specialyjj jkroviklj.

Energijos sanaudos: 9 W (veikimas)

Baterijos veikimo laikas: 4-5 val. esant 50% garsumo lygiui.

Pagrindinio prietaiso mase: 0,68 kg

Matmenuys — Pagr. prietaisas (Plotis x Gylis x Aukstis): 247 x 60 x 157 mm

[Svesties galia: 2 x 2 Watt RMS

Imtuvas

DAB: 174 928-239 200 MHz

FM derinimo diapazonas: Nuo 87,5 MHz iki 108 MHz
Isankstines atmintines stotys: DAB-10 / FM-10

AUX-IN
3,5 mm ,Aux-in" lizdas, be laido.

Lrn
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N

PANAUDOTY PAKAVIMO MEDZIAGY UTILIZAVIMO INSTRUKCIJOS

Nugabenkite panaudotas pakuotés medziagas | savivaldybes nurodyta atlieky surinkimo
punkta.

SENY ELEKTROS IR ELEKTRONINIY |[RENGINIY ISMETIMAS

Sis ant gaminio, jo priedy arba pakuotes esantis zenklas reiskia, kad &io
ﬁ gaminio negalima ismesti kartu su jprastomis buitinemis atliekomis. Siekiant

$iuos gaminius ismesti, perdirbti ar pakeisti susidevejusius jrenginius naujais,
mmmmm jU0s reikia atiduoti | nustatytus atlieky surinkimo punktus. Alternatyva: kai

kuriose Europos Sajungos ir kitose Europos $alyse jsigyjant tokj patj nauja

prietaisa, sengjj galima grazinti vietiniam mazmenininkui.

Tinkamai ismetus §] gaminj, taupomi vertingi gamtos istekliai ir gamta saugoma
nuo zalos, kuri kyla netinkamai ismetant atliekas. 1Issamesnés informacijos apie
tai, kaip tinkamai ismesti atliekas, teiraukités vietos savivaldubgje arba atlieky
surinkimo jmoneje.

Netinkamai ismetus $io tipo atliekas, pagal nacionalinius reglamentus gali bati
taikomos baudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams

Jei norite ismesti panaudotus elektros arba elektroninius prietaisus, reikiamos
informacijos teiraukités savo parduotuveje arba pas tiekéja.

Utilizavimas ne Europos Sajungos salyse

Sis zenklas galioja Eurapos Sajungoje. Jei norite ismesti &) gaminj, del batinos
informacijos apie tinkamus ismetimo bodus kreipkites | vietos savivaldybe arba
savo pardaveja.

c E Gaminys atitinka ES reikalavimus.

As, FAST CR, a.s., patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas SRD 6600 DAB+
atitinka Direktyva 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas siuo interneto adresu:
WWW.Sencor.eu

Tekstas, konstrukcija ir technines specifikacijos gali boti pakeisti be isankstinio
pranesimo. Mes pasiliekame teise daryti Siuos pakeitimus.

Originali versija ura teky kalba.
Gamintojas: ,Fast CR, a.s.”, Cernokasteleckd 1621, CZ 251 01 Ritany, Cekijos
Respublika
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