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e instrukcje dot. bezpiecze

Oswiadczenie

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania popraw, modyfikacji i ttumaczen ninigjszej
instrukcji obstugi bez wczesniejszego powiadomienia. Z tego powodu zalecamy regularne
odwiedzanie naszych stron internetowych w celu uzyskania najnowszych informacji.

1. Wazne instrukcje dot. bezpieczeristwa

Ogélne instrukcje dot. bezpieczeristwa

« Instrukcje nalezy uwaznie przeczytac. Stosuj sie do zalecen, zawartych w niniejszej
instrukcji.

*  Przestrzegaj wszelkich ostrzezen.

+  Stosuj sie do wszelkich zalecen.

«  Stosuj tulko akcesoria zalecane przez producenta.

+ Nie stawiaj na urzadzeniu ptongcych przedmiotéw, np. Swiecy.

«  Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w klimacie umiarkowanuym.

*  Producent ani sprzedawca w zadnym wupadku nie odpowiadaja za jakiekolwiek
szkody posrednie | bezposrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen
dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia urzadzenia, zawartych w niniejszej
instrukcji.

«  Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

*  Przed umozliwieniem dzieciom karzystania z urzadzenia nalezy je zapoznac

7 zasadami bezpiecznej abstugi, w sposob odpowiedni do ich wieku.

Instalacja, obstuga

«  Zainstaluj urzadzenie zgodnie z instrukcja.

*  Pozostaw wokot urzadzenia wolna przestrzen, niezbedna do prawidtowej cyrkulacji
powietrza. Umozliwi to odprowadzanie ciepta, powstajgcego w trakcie uzytkowania.
Zastoniecie otworow wentylacyjnych obudowy moze spowodowac przegrzanie
i uszkodzenie urzadzenia. Wentylacja nie moze byc ograniczona przez zakrycie
otworéw, np. przez gazety, obrus, zastony itp. Nalezy przestrzegac¢ zalecen dot.
instalacji, zawartych w instrukgji.

« Urzadzenia nie nalezy wystawiac na bezpos$rednie oddziatywanie Zrodet ciepta,
takich jak grzejniki, wymienniki ciepta, piece lub inne urzadzenia (w tym
wzmacniaczy), wydzielajace ciepto. Wuysoka temperatura znaczaco skraca zywotnose
elektronicznych czesci urzadzenia. Nie nalezy uzywac urzadzenia ani pozostawiac go
w poblizu otwartego ognia.

»  Urzadzenie nie moze zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nim
stawiac¢ naczyn, napetnionych cieczg, np. wazonéw. Nalezy chroni¢ urzadzenie przed
kontaktem z woda lub inna ciecza, nie nalezy instalowac¢ ani pozostawiac urzadzenia
na zewnatrz. Nie nalezy uzywac urzadzenia na zewnatrz. Nieprzestrzeganie
powyzszych zalecen powoduje ruzyko porazenia pradem elektrycznym lub
wzniecenia pozaru.

+  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

2PL
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Nie nalezy omijac zabezpieczen wtyczki biegunowej. Jezeli wtyczki nie mozna
podtaczyc do gniazdka, nalezy zleci¢ wumiane przestarzatego gniazdka na nowszy
tup.

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka nalezy upewnic sie, ze napiecie

w gniazdku odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia lub zasilacza.
Przewod zasilania nie moze byc¢ narazony na deptanie, $ciskanie, ani zginanie,
zwtaszcza w poblizu wtyczki, gniazdka oraz wyjscia z urzadzenia lub zasilacza.
Wtyczka sieciowa (zasilacz) stuzy do odtgczania urzadzenia i musi buc tatwo
dostepna.

Przed odtaczeniem kabla sieciowego od urzadzenia nalezy zawsze najpierw
wyciagnac¢ wtyczke (zasilacz) z gniazda sieciowego.

Qdtacz urzadzenie od sieci w trakcie burzy lub jezeli przez dtuzszy nie jest uzywane.
Nalezy unika¢ nagtego przenoszenia urzadzenia z zimnego do goracego $rodowiska
(lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z duza wilgotnoscia powietrza.
Wilgo¢ moze skraplac sie na elementach wewnatrz obudowy, powodujac
tumczasowe przerwy w dziataniu urzadzenia. Nalezy wowczas pozostawic
urzadzenie w cieptym i dobrze wietrzonym miejscu na 1-2 godziny i poczekac, az
wilgo¢ odparuje | urzadzenie zacznie normalnie dziata¢. Nalezy uwazac szczegolnie
w chtodnych porach roku.

Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja za jakiekolwiek
szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen

dot. instalacji, ustawien, obstugi | czyszczenia urzadzenia, zawartych w ninigjszej
instrukcji.

Serwis i konserwacja

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym oraz wznieceniu pozaru nie nalezy
otwiera¢ obudowy — wewnatrz nie ma elementow, ktare bytby w stanie naprawic
uzutkownik, nieposiadajacy odpowiednich kwalifikacji lub narzedzi. Jezeli urzadzenie
wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym.

W razie wystapienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urzadzenia, jak
np. zapach palacej sie izolacji lub dym, nalezy urzadzenie niezwtocznie wytaczuc,
odtaczyc je od Zradta zasilania i nie korzystac z niego do czasu otrzymania wynikow
kontroli w profesjonalnum serwisie.

Czynnosci serwisowe moze wykanywac tylko wykwalifikowany personel. Serwis
jest kanieczny, jezeli urzadzenie zostato w jakikolwiek sposob uszkadzone, np.
uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urzadzenia cieczg, dostanie sie ciat obcych
do wnetrza urzadzenia, wystawienie go na dziatanie wilgoci lub deszczu, albo jesli
urzadzenie upadto Wb nie dziata w narmalny sposob.

Przed czyszczeniem, przeniesieniem Wb innymi czynnasciami konserwacyjnymi
nalezy odtaczuc wtyczke (zasilacz) od zrodta zasilania.

Urzadzenie czys¢ wutacznie sucha szmatka.

Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika Wb rozcienczalnika ani zadnych
$rodkow sciernych, druciakow ub gabek o chropowatej powierzchni.
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e instrukcje dot. bezpiecze

A UWAGA

Aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym lub wznieceniu pozaru, nie nalezy
wuystawia¢ urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

A UWAGA

Baterie nie moga by¢ wystawione na dziatanie wysokiej temperatury, np. swiatta
stonecznego, ognia itp.

Ztacze USB, uwagi odnosnie uzytkowania urzadzenia:

Pamie¢ USB nalezy podtaczyc bezposrednio do urzadzenia. Aby zapewnic¢ prawidtowy
transfer danych i zapobiec zakidceniom, nie stosuj przedtuzacza USB.

Wuytadowania elektrostatyczne moga spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.
Nalezy wowczas zrestartowac urzadzenie.

Przed wykorzystaniem pamieci USB skontroluj jej prawidtowa komunikacje z urzadzeniem
oraz predko$¢ odczytu i zapisu danych.

Maksymalna predkosc¢ odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Nalezy
zastosowac system plikow FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jezeli zapis i odczyt
pamieci nie jest ptynny, moga wystepowac niepozadane efekty, jak np. znikanie czesci
(kostki) lub catego obrazu, zaktacenia dzwieku, w skrajnym przypadku nawet przerwanie
dziatania. Nieoczekiwane zachowanie podtaczonej pamieci, ew. wirus lub inne szkodliwe
oprogramowanie moga spowodowac zawieszenie urzadzenia, po ktérym konieczny bedzie
restart.

/tacze USB jest standardowe i nie moze zasila¢ urzadzenia USB o wysokim poborze
mocy (np. dysk twardy HDD). Tego tupu urzadzenia powinny miec¢ wtasne, oddzielne
zasilanie.

Urzadzenie zostato zaprojektowane z mysla o maksymalnej kompatybilnosci

Z pamieciami. Z uwagi na szeroka oferte dostepnych na runku urzadzer USB nie mozna
zagwarantowac¢ kampatybilnosci ze wszystkimi tego tupu urzadzeniami. Jezeli problem
nie zostanie rozwiazany, sprobuj skorzystac z innej pamieci.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy otwierac. Wewnatrz urzadzenia nie znajduja sie zadne
elementy wumienialne przez uzytkownika. Naprawe nalezu powierzyc
wukwalifikowanemu pracownikowi serwisu.

OSTRZEZENIE: Elementy urzadzenia nie moga bu¢ smarowane srodkiem smarujacym.
OSTRZEZENIE: Umies¢ urzadzenie na ptaskiej, twardej i stabilnej powierzchn.

OSTRZEZENIE: Nie umieszczaj urzadzenia na innym urzadzeniu elektronicznym.

bez wczes$niejszego powiadomienia.
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2. Wtasciwosci

Dziekujemy za zakup naszego produktu. System audio jest przeznaczony do odtwarzania
wuysokiej jakosci dzwieku z wielu zrodet przy udziale efektow swietlnuch. Jest
przeznaczony do uzytku domowego w temperaturze pokojowej, bez kapiacej cieczy ub
kondensacji wilgoci. Nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi w celu prawidtowej obstugi
urzadzenia. Instrukcje nalezy zachowac do wykorzystania w przysztosci.

+  Mocny 4-krotny wzmacniacz cyfrowy zapewnia petny dzwiek
«  Solidna konstrukcja

«  Odtwarzanie dzwieku za posrednictwem potaczenia Bluetooth
« Wejscie liniowe

«  Tuner FM z pamiecig na 50 stacji
*  Gniazdo karty pamieci oraz USB
« Wejécia mikrofonowe

«  Korektor graficzny z pamiecia

Opakowanie oprécz samego produktu zawiera:
Niniejsza instrukcje obstugi Kabel zasilajacy
User manual

/]

Y

Antena
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3. Opis

3.1. Panel gérny:
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Port USB A

Wejscia mikrofonowe 1-2 (jack 6,3 mm)

Stereofaniczne wejscie liniowe (mini-jack 3,5 mm)

Regulacja gtosnosci mikrofonu

Przycisk + (+10/Folder/Krok w gore) — krotkie nacisniecie spowoduje pominiecie

10 nastepnuch plikaw, dtugie nacisniecie spowoduje przejécie do nastepnego folderu

w wypadku odtwarzania z USB ub karty oraz przejscie o krok do przodu w wypadku

korzystania z tunera FM

6. Przycisk Poprzedni (REV) — odtwarzanie, w wypadku tunera FM nizszy numer
zapisangj stacji

7. Przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) — odtwarzanie multimediow, przeszukanie

pasma | zapisanie znalezionych stacji w wypadku tunera FM, w wypadku Bluetooth

dtuzsze przytrzymanie spowaoduje odtaczenie aktualnie podtgczonego Zrodta

anwN e
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8. Przycisk - (-10/Folder/Krok w dot) — krétkie nacisniecie spowoduje pominiecie
10 poprzednich plikéw, dtugie nacisniecie spowoduje przejscie do poprzedniego
folderu w wypadku odtwarzania z USB ub karty oraz przejécie o krok do tytu
w wypadku korzystania z tunera FM

9. Przycisk Nastepny (FF) — w wypadku tunera FM wuzszy numer zapisanej stacji

10. ECHO

1. MUTE (Wuyciszenie dzwieku) — wyciszenie dzwieku (napis MUTE na ekranie) do
momentu kolejnego nacisniecia przycisku w celu przywrocenia dzwieku

12. SOURCE (Wuybor zrodta dzwieku) — kolejne przetaczanie pomiedzy USB A, USB B,
SO, LINE, Bluetooth, Radio

13. BASS (Wtaczenie bardzo silnych basow)

14, Ekran stanu

15. LIGHT (wybor efektu $wietlnego) — nacisniecie umozliwia wybor jednego z kilku
efektow wraz z wytaczenie, obracanie umozliwia ustawienie $ciemnienia ekranu

16. Przycisk wuytacznika (wt./czuwanie)

17. VOLUME (Pokretto ustawienia poziomu gto$nosci) — tzw. nieskonczony
potencjometr, nie posiada pozycji zerowej. Poziom gtosnosci jest pokazany na ekranie
przy zmianie, np. ,V 12". Zakres regulacji wynosi 40 stopni.

18. Gniazdo karty SD

19. Ztacze USB B

20. Program EQ SAMBA

21. Program EQ JAZZ

22. Program EQ ROCK

23. Program EQ FUNK

24. Program EQ POP

25. Przycisk EQ (ustawienie reczne)

26. Ustawienie pasma czestotliwosci korektora graficznego

3.2. Sciana tylna:

1 Pa—| 1. Gniazdo do podtaczenia antenu FM
2. Gniazdo do podtaczenia kabla
zasilajacego

O O
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Uzytkowanie

4. Uzytkowanie

4.1. Manipulacja oraz przygotowanie do pracy

Aby utatwic¢ przemieszczanie, sustem audio jest wyposazony w dwa kota na tulnej scianie
oraz duzy uchwyt pod przednia krawedzia gornego panelu.

Na gornym panelu w tulnej czesci znajduje sie miejsce do przechowywania
nowoczesnych zrédet muzuki, jak np. tablet lub telefon komorkowy. Przed umieszczeniem
nalezy sprawdzi¢, czy zrodto dzwieku jest umaocowane w rowku tak, aby nie wypadto
podczas pracy.

Na tylnej scianie znajduja sie oddzielone okragte wuyjscia bass-refleksow obu gtosnikow
niskotonowych. Korzystaja z energii basow z tulnej strony membrany. Dla optumalnego
efektu konieczne jest, aby wuyjécia bass-refleksow nie buty zakryte, zatkane lub aby
system audio nie but przysuniety do $ciany. Podczas pracy nalezy oddalic go od sciany
co najmniej 10 cm, idealne odlegtosc to co najmniej 20 cm.

4.2. Podtaczenie i eksploatacja

Padtaczanie kabli nalezy przeprowadzac przy wutaczonym systemie audio. Nalezy
uzywac kabli wysokiej jakosci. Nie nalezu nadmiernie obciaza¢ mechanicznie gniazd
i przytacz. Po przeprowadzeniu podtaczenia nalezy wtaczyc system audio za pomoca

przycisku @.

4.2.1. Wejscie LINE IN

Do wejscia LINE IN mozna za pomoca kabla ze ztgczem minijack 3,5 mm padtaczyc
zewnetrzne zrodio stereofonicznego sygnatu analogowego, jak np. odtwarzacz MP3,
telefon komarkowy itp. Naciskaj przycisk SOURCE, poki na ekranie nie pojawi sie napis
JLINE™

Wskazéwka odnosnie regulacji gtosnosci:

Najpierw nalezy ustawi¢ gtosnosc zrodta sygnatu Wb w systemie audio na minimum

i stopniowo zwieksza¢ do zadanego poziomu. Pozwoli to uniknac¢ przukrych niespodzianek
w postaci bardzo gtos$nego dzwieku z powodu nieprawidtowego ustawienia poziomu
gtos$nosci. Poziom gtosnosci wszystkich stopni nalezy utrzymuywac ponizej poziomaow,
ktore mogtyby spowodowac zaktocenia. Nie nalezy pozostawiac na zewnetrznym zrédle
sugnatu zbut niskiego poziomu gto$nosci, poniewaz system audio mogt by stwierdzi¢ brak
sygnatu i aktywowac wuytacznik czasowd.

4.2.2. Potaczenie Bluetooth

Naciskaj przycisk SOURCE, paki na ekranie nie pojawi sie napis BLUETOOTH. Zabrzmi
krotki tagodny ton, a na ekranie pojawi sie napis NO BT (zadne potaczenie Bluetooth nie
jest aktuwne).

8 PL

Copyright © 2017, Fast CR, a. s Revision 07/2017



Wtacz Bluetooth na urzadzeniu zewnetrznym (telefon, tablet) i wybierz SSS 4001 sposréd
wyszukanych urzadzen. Jezeli urzadzenie bedzie wymagato kodu parowania, nalezy
wprowadzi¢ 0000. Gdy urzadzenia sie wzajemnie zweryfikujg, potaczenie Bluetooth

jest aktywne, system audio wuswietli na ekranie napis CONNECTED i odtworzy krotka
melodie. Jezeli parowanie nie zostanie anulowane w urzadzeniu, podczas nastepnego
wtaczenia obu urzadzen nie trzeba ponownie przeprowadzac parowania — jezeli 0ba
urzadzenia beda w trybie Bluetooth, po krotkim czasie potacza sie automatycznie, na
ekranie ponownie pojawi sie napis i zostanie odtworzona melodia. Najczeécig) dzieje sie
tak wtedy, jezeli ostatnim podtaczonym urzadzeniem w Panstwa urzadzeniu but system
audio lub zostat mu nadany priorytet. W wypadku réznic w dziataniu nalezy przeczytac
instrukcje podtaczanego urzadzenia.

Gdy potaczenie Bluetooth z urzadzeniem zewnetrznym jest aktuwne i urzadzenie
zewnetrzne jest odpowiednio wyposazone, mozna uzyc¢ przyciskow PLAY/PAUSE, PREV,
NEXT na systemie audio do podstawowego sterowanie podtaczonym urzadzeniem (do
zatrzymania i uruchomienia odtwarzania oraz przejécia do poprzedniego lub nastepnego
utwaoru).

& OSTRZEZENIE:
Dtugie nacisniecie przycisku PLAY/PAUSE w trybie Bluetooth stuzy do
roztaczenia aktywnego potaczenia Bluetooth — jest to przydatne w momencie,
kiedy chcesz np. podtaczyc inne urzadzenie.

Uwagi:

Zasieq potaczenia Bluetooth wynosi okoto 10 m i zalezy przede wszystkim od zaktocen
w pasmie bezprzewodowym. Dlatego nalezy utrzymuwac jak najmniejsza odlegtosc
zewnetrznego urzadzenia od systemu audio.

Gtosnose zrodta dzwieku (w urzadzeniu zewnetrznym) do systemu Bluetooth jest
zwukle niezalezna od innych ustawien. Ustaw ja na maksimum b w poblizu wartosci
kmaksgmamej i reguluj odtwarzanie wuytacznie za pomoca systemu audio.

4.2.3. Odtwarzanie z USB i karty pamieci SD

Oba gniazda USB oraz gniazdo kart SD sa wyposazone w funkcje automatycznego
wuyboru wejscia, po wprowadzeniu nosnika system audio wybierze odpowiednie wejscie
automatycznie. Nastepnie przeskanuje podtaczona pamiec i rozpocznie odtwarzanie
pierwszego pliku muzycznego. Jezeli nosnik nie zawiera zadnego pliku nadajgcego sie
do odtwarzania, na ekranie pojawi sie komunikat ,NO SONG". Chociaz liczba utworéw
jest praktycznie nieograniczona, orientacja w duzych kolekcjach plikéw moze byc trudna,
dlatego zaleca sie stosowanie pamieci 0 MNiejszym rozmiarze wraz z mniejsza iloscia
plikow oraz podziat zawartosci na folderu.
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Uwaga:

niezawodnos¢ odtwarzania.
|

Utrzumuj otwory i kantakty portow i gniazd w czystosci. Od jakosci podtaczenia zalezy

A UWAGA ODNOSNIE ZASILANIA USB:

Porty USB sa przeznaczone do pokrywania strat operacyjnych energii
podtaczonych urzadzen i sa w stanie zasila¢ podtaczone urzadzenia do poziomu
standardu, tzn. 500 mA. Jezeli chcesz podtaczyc urzadzenie, ktdre wymaga
wiekszego natezenia pradu niz 500 mA, nalezy uzyc¢ zewnetrznego Zrédta
zasilania.

UWAGA ODNOSNIE ZGODNOSCI:

Pomimo najlepszych staran o zachowanie kompatybilnosci nie mozna zapewnic
funkcjonowania wszystkich urzadzen USB i urzadzen pamieci masowej Na
rynku. W razie problemow nalezy sformatowac pamie¢ ponownie w komputerze
w systemie plikow FAT/FAT32 i nagrac pliki ponownie. Jezeli problemy nie
znikaja, nie nalezy uzywac tego urzadzenia i Nalezy zastapi¢ go innym. Nalezy
pamietac, ze dtugotrwate stosowanie urzadzen pamieci masowej powoduje ich
degradacje (np. fragmentacje zawartosci lub zuzycie) oraz ze urzadzenia te sa
podatne na btedy ze wzgledu na wahania temperatury i wilgoci. Nie nalezy
uzywac pamieci, ktore zawierajg specjalne zamki, ochrony lub ukryte obszary
(ub pliki, ktore moga buc zainfekowane. Jezeli dojdzie do nieprawidtowego
odtwarzania, nalezy przesta¢ uzywac danej pamieci, jezeli dojdzie do
zatrzymania systemu i braku mozliwosci sterowania (tzw. zamarzniecie),

nalezy wutaczyc system audio, wyciagnac przewasd zasilajacy z gniazdka
elektrycznego, wyciagnac pamiec¢ i wtaczyc ponownie system audio.

4.2.4. Radio FM

Naciskaj wielokrotnie SOURCE, aby wybrac¢ tryb RADIO. Ekran pokazuje odbierana
czestotliwose. Nacisniecie PLAY/PAUSE spowoduje, e system audio przeszuka pasmo

FM i zapisze do 50 stacji 0 wystarczajacej sile sugnatu. W momencie znalezienia stacji na
ekranie pojawi sie na chwile numer pozycji pamieci (Maze dojs¢ do zapisania takze pustych
lub niedziatajacuch pozycji. Jest to spowodowane przez zaktdcenia od np. nieekranowanych

komputerdw, ktore maja charakter sygnatu FM). Po zakonczeniu skanowania mozna

poruszac sie pomiedzy pozycjami pamieci za pomoca przyciskow FF oraz REV. Dla lepszego

odbioru nalezy rozsunac antene na tylngj scianie systemu audio. Jezeli znasz doktadna

czestotliwose konkretnego nadajnika, mozna dostroi¢ go za pomoca przyciskow ,+" oraz ,—".
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4.3. Korektor graficzny

System audio jest wyposazony w pieciopasmowy korektor graficzny z nastepujacymi
zakresami: 63 Hz (miekki bas), 250 Hz (twardy bas), 1 kHz (tony $rednie), 4 kHz (tony
wysokie — mowa i $piew), 12 kHz (tony wysokie). Kazdy zakres moze buc sterowany
oddzielnie za pomoca swojego suwaka. Oprocz ustawien recznych mozna uzyc takze
jednego z 5 trybow zapisanych w pamieci. Tryby te zostaty przygotowane dla roznych
rodzajow muzuki i nazwane zgodnie z rodzajami muzyki (POP, FUNK, ROCK, JAZZ,
SAMBA). Wuprobuj nastawienia korektora graficznego w zaleznosci od upodoban i rodzaju
odtwarzanej muzyki. Ustawienie bez korekty czestotliwosci (tzw. EQ FLAT) mozna
uzuskac przy ustawieniu wszystkich suwakdw w potozeniu $rodkowym (z blokada) oraz
aktywnej funkcji (EQMAN).

Korektor jest sterowany przez gtowny przycisk EQ, ktéry przetacza pomiedzy korektorem
graficznym (na ekranie pojawi sie napis ,EQMAN") i ostatnio uzuwanym trybem.

4.4. Korzystanie z mikrofonu

Do komentowania odtwarzanej muzyki lub $piewania Karaoke mozna do systemu audio
podtaczyc¢ dwa réwnowazne monofoniczne mikrofony dynamiczne z niesymetrycznym
podtaczeniem za pomoca ztacza jack 6,3 mm. Poziom gtosnosci jest ustawiany za
pomoca potencjometru pod wejsciami mikrofonowymi z zaznaczonym poziomem
minimalnym. W niektérych wypadkach (np. Karaoke) zaleca sie dodanie do dzwieku
mikrofonu powtarzania/przestrzeni poprzez wtaczenie systemu ECHO,

4 A

Uwaga:

Nalezy stosowac wysokiej jakosci mikrofony i kable. Stabe sugnaty mikrofonu sa

wzmacniane i kazdy niedobdr moze objawic sie zwiekszona iloscia szumu, gwizdami,
trzaskami itp.

Wskazéwka:

Poziom gtosnosci mikrofonu nalezy ustawiac ostroznie (zawsze od wartosci
minimalnej). W ten sposéb mozna zapobiec niepozadanemu sprzezeniu zwrotnemu
(Feedback) w postaci nieprzyjemnego gtosnego dzwieku spowodowanego przez
wzmocnienie dZzwieku przez mikrofon, adtworzenie przez gtosnik, ponowne
wzmocnienie itp. dopoki gtosny dzwiek nie zagtuszy wszystkich innych dzwiekow.
W celu wyeliminowania tego zjawiska nalezy: zmniejszyc poziom gtos$nasci
wejécia mikrofonowego, zmiana ustawienia odpowiedniego pasma w korektorze
graficznum, zwiekszenie odlegtosci mikrofonu od gtosnikow. Mozna takze uzyc lepsze)
jakosci mikrofonu o lepszej charakterystyce kierunkowej. Najbardziej podatne na
sprzezenie zwrotne sa mikrofony sferyczne (omnidirectional), lepsze sa mikrofony
0 charakterystyce dsemkowej (bidirectional), nastepnie o charakterystyce nerkowej/
Lkardioidalnej (cardioid), ew. takze specjalne hiperkardioidalne, gradientowe.

PL1
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Uzytkowanie

4.5. Korzystanie z funkcji podkres$lenia dzwieku

System audio oferuje funkcje podkreslenia dzwigku szczegolnie w zakresie basow.
Funkcje mozna wtaczyc naciskajac przycisk BASS, na ekranie pojawi sie napis BASS ON,
wuytaczenie odbywa sie tum samy przyciskiem, na ekranie pojawi sie napis BASS OFF.

Wskazéwka:
Funkcja podkreslenia dzwieku wytwarza bardzo gtosny i petny dzwiek, nalezy
wyprébowac efekt wczeénig).

12PL
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lie problemow

5. Rozwigzywanie probleméw

W razie problemow przed wezwaniem serwisu Nalezy sprawdzi¢ ponizsze rozwiazania.

Objawy Przyczyna i rozwigzanie
Nie mozna wtaczyc Przewaod zasilania jest nieprawidtowo wtozony do gniazd, uszkodzony
urzadzenia lub ztamany. W16z kabel prawidtowo do gniazd lub wymien na

nowy, nieuszkodzonu. Nie wolno uzywac uszkodzonego przewodu
zasilajacego ze wzgledu na Panstwa bezpieczenstwol

Brak dzwieku
z wubranego zrodta

Odtwarzanie jest wstrzymane ub zakonczone, Sciezka dzwigku

jest nieprawidtowo ustawiona. Sprawdz przewody i ich prawidtowe
podtaczenie do gniazd. Skontroluj takze, czy zrédto odtwarza muzuke,
nastepnie sprawdz, czy jest wybrane prawidtowe wejscie dzwieku

i kazdy z poziomow gtosnosci éciezki dzwieku ma ustawiony poziom,
np. w potowie zakresu.

Znieksztatcony dzwiek

Wuysoki paziom gtosnosci. Zmniejsz ogolny poziom gtosnosci lub
poziom czestotliwosci pasma korektora, ktéry wutwarza znieksztatcenia.

Znieksztatcony dzwiek

Nieprawidtowe poziomy s$ciezki dzwieku. Sprawdz, czy poziomy
gtosnosci sa odpowiednio ustawione (zazwuczaj bardzo duza gto$nose
jest w kolejnum stopniu ograniczona na minimum) i czy typy wejsc¢

i wujséc¢ sa dopasowane do siebie (np. nieprawidtowe podtaczenie
wyjscia liniowego lub stuchawkowego do wejscia mikrofonowego).

Przyciski nie dziatajs,
system audio nie reaguje

Dziatanie elektrycznosci statucznej lub btad krutyczny podtaczonego
urzadzenia. Odigcz caty system audio od zasilania, odtacz wszystkie
podtaczone urzadzenia, odczekaj kilka minut i podtacz z powrotem
sustem audio.

Staby odbior radia FM

Staby b znieksztatcony sygnat stacji FM. Przenie$ system audio
w innej miejsce, zmien potozenie Wb stopien rozwiniecia antenuy.
Niektore lokalizacje nie sa pokryte wystarczajgcym sugnatem lub
cechujg sie macnumi zaktdceniami (piwnice, obszary przemustowe,
gesta zabudowa itp.).

Nie mozna ustanowic
potaczenia Bluetooth

Niedokonczone inicjowanie potaczenia. Wutacz Bluetooth w systemie
audio i podtaczanym urzadzeniu, wtacz ponownie, anuluj parowanie

i ponownie wzajemnie wyszukaj urzadzenia i przeprowadZ parowanie
(ew. wprowadz kad 0000).

Pataczenia Bluetooth jest
zrywane, sterowanie BT
nie dziata

Duza odlegto$¢ miedzy odbiornikiem i nadajnikiem lub zaktocenia
radiowe, rozne funkcje BT obu urzadzen. Zmniejsz odlegtose obu
urzadzen BT do absolutnego minimum, ogranicz okoliczne zaktocenis,
potacz ponownie oba urzadzenia.

Gra tulko potowa
gtosnikow

Suygnat dzwiekowy nie jest w obu kanatach stereofonicznych. Sprawdz,
czy sugnat dzwiekowy nie jest tylko w jednum z kanatow (zamiar
twarcy) lub czy nie jest uszkadzony kabel lub wszystkie przewody sa
prawidtowo podtaczone.
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6. Specyfikacja techniczna

Zasilanie AC ~100-240 V, 50/60 Hz
Zuzycie energii 200 W

Maksymalna moc 400 W

Zakres czestotliwosci 40 Hz - 16 kHz (+/-3 dB)
Pasmao FM 87,5-108 MHz

Temperatura robocza 0d-10do 35 °C

Wilgotnose pracy Od 5 do 90 %, bez kondensacji
Pasmo czestotliwosci 2402-2480 MHz

Maksymalna moc RF 20 dBm

Powyzsze dane moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia.
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Rigany
Jezyk czeski jest wersja oryginalna.

Ograniczenie stosowania: produkt jest przeznaczony wutacznie do uzutku wewnatrz
pomieszczen.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM
Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczu¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza,
ze zuzytych wyrobow elektrycznuch i elektronicznych nie wolno likwidowac
s zwuktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow nalezy przekazac je do
wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub
innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwrdcic¢ tego rodzaju
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.
Witasciwa likwidacja produktow pozwoli zachowac cenne Zrédta surowcow
naturalnych i pomoze ograniczy¢ negatuwny wptyw niewtasciwego sktadowania
odpadow na $rodowisko naturalne. Szczegotowych informacji udziela Panstwu
urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpaddw. W przupadku niewtasciwe)
utylizacji tego rodzaju odpadu moga zostac¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi
przepisami.

E UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych infarmacji od sprzedawcy ub dostawcy wuyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskie]. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten
wyréb, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego
sposobu likwidacji od lokalnych urzedodw lub od sprzedawcy.

FAST CR a.s. niniejszym o$wiadcza, ze tup urzadzenia radiowego SSS 40071 jest
C € zgodny z durektywa 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcum adresem
internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie mozliwose dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.
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PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczna gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega
skréceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do
przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktéw oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia
gwarancyjnego mozna dokonac w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty.
Uzytkownik jest zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu
obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania
usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie,
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia czesci z zagranicy.
Okres gwarancji przedtuza sie o czas pabytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu
na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby
produkt mogt byc przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowiazany dostarczyc oryginaty: dowodu zakupu

(paragon lub faktura), podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej, certyfikatu instalacji (niektare produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycis;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit
wyzszych (powod?, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktdcen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wutamanie, pekniecie, wgniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, nosnikdw,
akcesariow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura,
wilgotnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkawnik nie jest wstanie udowodnic zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby

gwarancujnej

Sprzet marki Sencor serwisuje ogélnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace dla
uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skréceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. W razie problemow
ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.
pl lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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