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Pred instalaci, zapnutim a nastavovanim pfistroje si prectéte cely navod k obsluze — obsahuje dllezité informace pro bezpec¢né a optimalni
vyuziti v8ech jeho vlastnosti a funkci. Navod uloZte pro pFipad jeho dal$i potfeby.
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Dodatek k navodu na obsluhu LCD

Opatieni pri zobrazeni statického obrazu; éervené/modré/ Na obrazovce se mohou objevit cervené/modré/zelené/cerné body
zelené/Cerné body na obrazovce «  Toto je charakteristicka vlastnost zobrazovagi z tekutych krystala
Staticky obraz muze trvale poskodit zobrazovaci ¢ast a neukazuje to na Zadny problém. LCD zobrazovace jsou

vyrobeny za pouziti vysoce pfesné technologie tak, aby Vam
poskytly jemné detaily obrazu. Cas od asu se na obrazovce
mUze objevit nékolik neaktivnich bodu jako staly bod ¢ervené,

modré, zelené nebo €erné barvy (az do 0,001% celkového poctu
jako ,vypaleni obrazovky*.

M‘ bodu zobrazovace). Toto nijak neovliviiuje vlastnosti a vykonnost
< Podobné poskozeni LCD panelu = - Vaseho televizoru.

muze byt zplsobeno statickym umisténim loga televizni stanice.
*  Sledovani televize ve formatech 4:3, 16:9 nebo podobnych
(formaty nepokryvajici celou plochu zobrazovace) po dlouhou
dobu miZze zanechat stopy na pravém nebo levém okraji,
pfipadné ve stfedu obrazu zplsobené rozdily ve vyzafovani
svétla. Podobné poskozeni muze nastat i pfi pfehravani DVD
nebo hrani her.
. Zobrazeni statického obrazu z videoher nebo pocitace po delsi
dobu muze zpuUsobit ¢astecny efekt ,pretrvavajici obraz".
Pro predejiti tohoto efektu snizte jas a kontrast pfi zobrazeni
statického obrazu.

. Neponechavejte staticky obraz
na LCD panelu vice nez 2 hodiny,
protoze by mohlo dojit k poSkozeni
panelu. Toto poSkozeni je znamo

Na poskozeni zobrazovace z vy$e uvedenych divodl se nevztahuje
zaruka!l
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Bezpecnostni upozornéni

UPOZORNENI

NEVYJIMEJTE PREHRAVAC ZE SKRINKY
- RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM.

Pristroj je pfesnym vyrobkem vyuzivajicim poznatky moderni
elektroniky, mechaniky a optiky a vyZaduje odpovidajici zachazeni.
PFi manipulaci s pfistrojem dodrzujte obecné platné pokyny pro
zachazeni s pristroji a zafizenimi audiovizualni techniky a to vetné
nasledujicich:

/o

/o

Pro zabranéni rizikim Grazu elektrickym proudem nebo
vzniku pozaru nevyjimejte pfistroj ze skfifky — uvnitf skfifiky
nejsou dily, které by mohl opravit nebo sefidit jeho uzivatel
bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Bude-li pfistroj
vyzadovat sefizeni nebo opravu kontaktujte odborny servis.

Varovani: Tento digitalni pfehravac video diskli pouziva
laserovy systém. V pfipadé pouzivani ovladacich prvka,
sefizovani nebo provadéni postupt, které je v rozporu

s tim, co je uvedeno v tomto navodu k obsluze, mize dojit
k zasazeni nebezpe€nym zarenim.

Prehravac pouziva laserovy zafi¢ tfidy 1 o malém vykonu.
Nevyjimejte pfehravac z pfistroje, nezapinejte prehravac
vyjmuty z pfistroje — po odblokovani ochran a zapnuti
prehravace riziko trvalého poskozeni zraku laserovym
zarenim. Pfi bézném pouzivani pfehravace podle pokynt

v navodu nepfedstavuje pfehrava¢ zadna rizika to ani pro
jeho bezprostfedni okoli. Varovani: Nikdy se nedivejte pfimo
do laserového paprsku.

> B

Okolo pfistroje ponechejte na vSech stranach volny prostor,
nutny pro spravnou cirkulaci vzduchu okolo pfistroje — je tak
odvadéno teplo vznikajici pfi jeho provozu. Zakrytim vétracich
otvor( skfinky pfistroje riziko prehfati a poskozeni pfistroje.

Pfed vasim souhlasem s pouZzivanim pfistroje détmi musi byt
déti zplsobem odpovidajicim jejich véku pouceny o spravném
a bezpecném pouzivani prehravace.

V ptipadé vyskytu jakychkoliv neobvyklych jevi béhem
pouzivani pfehravace jako jsou napf. nahlé preruseni
reprodukce obrazu a/nebo zvuku, zhasnuti obrazovky

nebo kontrolnich prvkd prehravace, vyskyt charakteristického
zapachu palici se izolace nebo dokonce dymu pfistroj
neprodlené vypnéte, od pfistroje odpojte pouzivany zdroj jeho
napajeni a s dalSim pouzivanim pfistroje vyCkejte na vysledek
jeho kontroly pracovniky odborného servisu.

Pro nabiti akumulatorového bloku integrovaného do pfistroje
umistéte pristroj na dobfe vétrané misto, v dostate¢né
vzdalenosti od snadno vznétlivych material(.
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Bezpecnostni upozornéni

é Vyrobce ani prodejce pfistroje v Zzadném pfipadé neodpovidaji
pokynu pro instalaci, nastavovani, obsluhu, oSetfovani
a Cisténi tohoto pfistroje uvedenych v tomto navodu.

Chrarite pfistroj pfed udery, pady, narazy, otfesy, vibracemi,
vihkem a prachem.

tepla — vysokymi teplotami je vyrazné zkracovana zZivotnost
elektronickych dilt pfistroje. Nepouzivejte a neponechavejte
pfistroj v blizkosti otevieného ohné.

Po preneseni pfistroje z chladného do teplého prostfedi nebo
naopak popf. pfi pouzivani pfistroje ve velmi vihkém prostredi
muze na nékterych dilech uvnitf skfifiky pFistroje, predevsim
na snimacim systému pfehravace zkondenzovat vzdusna
vlhkost a pfehravac se tak mize stat do¢asné nefunkénim.

V pfipadé mozného zkondenzovani vzdusné vihkosti

v pfehravaci vyjméte z prfehravace disk a potom ponechejte
zapnuty prehravac 1 — 2 hodiny v klidu — vlhkost se odpafri

a prehrava¢ bude mozné normalné pouzivat. Pozor zejména
pfi prvnim pouziti pfehravace bezprostfedné po jeho nakupu
v chladném ro€nim obdobi.

A Neinstalujte pfistroj na pfimém slunci nebo v blizkosti zdroju

DULEZITE BEZPECNOSTNIi INSTRUKCE:

JAKO ODPOJOVACI ZARIZENI SE POUZIVA SITOVA ZASTRCKA,
KTERA MUSI ZUSTAT Z TOHOTO DUVODU ZUSTAT SNADNO
DOSTUPNA.

NEVYSTAVUJTE PRISTROJ PUSOBENI KAPAJICI NEBO

STRIKAJICI VODY A NEPOKLADEJTE NA PRISTROJ PREDMETY
NAPLNENE TEKUTINOU (NAPRIKLAD VAZY).
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JAKO ODPOJOVACI ZARIZENi SE POUZiIVA KONEKTOR
PRISTROJE, KTERY MUSi Z TOHOTO DUVODU ZUSTAT
SNADNO DOSTUPNY.

PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PRED ODPOJENiIM NAPAJECIHO
KABELU ZE ZADNi STRANY PRISTROJE VZDY NEJPRVE
ODPOJILI ZASTRCKU ZE SITOVE ZASUVKY.

NA ZARIZENi SE NESMi UMISTIT OTEVRENY PLAMEN,
NAPR. HORICI SVICKA.

VENUJTE ZVYSENOU POZORNOST POUZiVANI BATERIi
S OHLEDEM NA PROSTREDI.

VETRANI NESMi BYT OMEZOVANO PRIKRYTiIM VETRACICH
OTVORU PREDMETY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY,
ZACLONY APOD.

Poznamky k autorskym pravim:

*  Kopirovani, vefejné predvadéni, vyména, pljcovani,
pronajimani, vysilani a jiné komeréni i nekomeréni vyuziti
zdznamu audiovizualnich pofadu tuzemskych i zahrani¢nich
autoru je bez souhlasu vlastnikl autorskych prav k uvedenym
dilim v rozporu s mistnim autorskym zakonem a podle mistniho
trestniho zakona jde o protipravni trestnou cinnost.

*  Zaznamy na komercnich DVD video jsou chranény softwarovym
systémem ochrany proti kopirovani diskd firmy Macrovision,
chranénym patentovym pravem USA a nékterych dalSich zemi.

*  Vysledkem pokusu o kopirovani chranéného disku je
neidentifikovatelny obraz.

»  Jakakoliv manipulace se software ochrany DVD video proti
kopirovani je zakazana.

*  VSechna v navodu uvedena loga jsou obchodnimi znamkami
nebo zapsanymi obchodnimi znamkami jejich vlastnik.



Bezpecnostni upozornéni

VYROBNI CISLO:

Vyrobni &islo pfistroje je jedineénym Gdajem jednoznacéné
identifikujicim vas pfehravac. Vyrobni ¢islo pouzijte v pfipadé
jakychkoliv problému souvisejicich s prokazanim vlastnictvi
pfistroje jako napf. v servisech, pfi jednani s policii v pfipadé
kradeze prehravace a v pod. situacich. Vyrobni €islo vaseho
pfistroje si prosim poznamenejte spolu s dal$imi Gdaiji dulezitymi
po jednoznacnou identifikaci vaseho prehravace do nasledujiciho
ramecku:

Cislo modelu

Vyrobni &islo

Datum zakoupeni

Upozornéni: Pred pfipojenim prehravace k elektrické siti
prekontrolujte (napf. na Stitku elektroméru), zda napéti elektrické
sité v misté pouzivani pfistroje odpovida napéti uvedenému

na prehravadi, jeho obalu popf. v jeho doprovodné dokumentaci.

nabijeni

silny naraz teplota nad 40 °C

Tento vyrobek je opatien technologii na ochranu proti
kopirovani, ktera je chranéna patenty USA a dalSimi pravy

na ochranu dusevniho vlastnictvi spoleénosti ROVI. Zpétné
inzenyrstvi a demontaz jsou zakazany.

Z divodu Siroké nabidky USB zafizeni/SD/MC/MMS karet na trhu
nelze zajistit kompatibilitu pfistroje se vSemi typy USB zafizeni/
SD/MC/MMS karet.
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Uvod

Navod obsahuje informace a pokyny pro spravnou instalaci, pfipojeni,

nastaveni, obsluhu a oSetfovani tohoto pfistroje.

+  Oznaceni tlacitek, konektoru aj. ovladacich a kontrolnich prvkd
prehravade jsou v navodu uvadéna VELKYMI PISMENY.

. Pro ves$keré textové informace zobrazované na obrazovce
prehravace nebo na obrazovce pfipojeného televizoru
je v navodu pouzivano tuéné pismo.

Tento navod obsahuje informace o ovladani a udrzbé vaseho
DVD prehravace. Jestlize pfistroj vyZzaduje opravu, obratte
se na autorizované servisni stfedisko.

Symboly pouzivané v tomto navodu

A
A

f Tento symbol informuje uZivatele na rizika, ktera mohou

Tento symbol na prehravaci upozorfiuje uzivatele
na pfitomnost Zivotu nebezpe¢ného napéti na nékterych
dilech uvnitf jeho skfinky.

Symbol vykfi¢niku na pfehravaci upozornuje uzivatele

na existenci dllezitych pokynu pro obsluhu a oSetfovani
prehravace, uvedenych v jeho doprovodné dokumentaci.

na majetku.

Poznamka:

Oznacuje dopliujici informace k rGznym postupdm.
Tip:
Takto jsou oznaceny tipy a postupy usnadnujici provedeni
urcitého Ukonu. V pfevazné vétsiné pripadu jsou tipy aplikovatelné
na konkrétni typ disku, pro jejichz oznaceni jsou pouzivany
nasledujici symboly:
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DVD a finalizované disky DVD+R/RW
Disky Video CD

Disky Audio CD

Disky MP3

Disky JPEG

® Tento symbol oznacuje neproveditelnost funkce
uvedené v navodu a to z divodu jejiho zakazu softwarem
na prehravaném disku.

Poznamky k diskiim

Zachazeni s disky

. Nedotykejte se plochy disku bez potisku, ktera je nosi¢em
zaznamu. P¥i pfenaseni disku drzte disk z jeho hrany,
popf. za hrany a stfedovy otvor disku. Na disky nenalepujte
Stitky — pro oznaceni disku pouzijte specialni pro tento ucel
vyrabény fix s mékkym plsténym hrotem, kterym oznacte stranu

disku s etiketou.

Po prehrani vratte disk do jeho obalu, kde je chranén pred
poskrabanim. Neukladejte disky na pfimém slunci nebo

v blizkosti zdrojl tepla, neponechavejte disky v uzavienych
motorovych vozidlech zaparkovanych na pfimém slunci.
Riziko deformace disku.”



Uvod

Cisténi diskd

«  Otisky prstd a prach ovliviiuji kvalitu obrazu pfi pfehravani
zaznamu z disku. Pro jejich odstranéni disk pfed pfehranim
vycistéte otfenim meékkym hadfikem, neuvolfujicim viakna.

P¥i ¢isténi disku postupujte od stfedu disku pfimo k jeho okraji
(nikoliv kruhovymi pohyby).

XG Vi

. Pro cisténi diskd nepouzivejte antistatické spreje
na vinylové gramofonové desky, benzin, lih nebo jina fedidla
popf. rozpoustédla.

DVD (8 cm/12cm disk)

VibEO

S| Video CD (VCD) (8 cm/12cm disk)
5 Audio CD (8 cm/12cm disk)

GIGITAL AUBIO

Kromé diskl vy$e uvedenych typl Ize prehravacem prehravat
DVD+/-R, DVD+/-RW, Kodak Picture CD, SVCD, CD-R se zaznamy
ve formatu CD (kopie CD audio), CD-R se zaznamy komprimovanych
hudebnich soubor( ve formatech MP3, CD-R se zdznamy souboru

obrazkl ve formatu JPEG. Prehrani diskll zde neuvedenych typl neni

zaruceno.

RW Tento Udaj informuje uZivatele o tom, Ze pfehravaé
umoznuje prehrani DVD-RW se zaznamy ve formatu
COMPATIBLE | \/R (Video Recording).

Poznamky:

1.

V zavislosti na pouzitém zaznamovém médiu, metodé zaznamu
(PC programu pouzitého pro pofizeni disku) a jeho finalizace

je mozné, Ze nékteré CD-R popf. DVD+/-RW/R nebude timto
prehravacem mozné prehrat.

Na zadnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana

se zaznamem) nelepte jakékoli nalepky ¢i Stitky.

Nepouzivejte prehravac pro pfehrani jinych nez kulatych

diskl — pfi pfehravani diskd nepravidelnych tvar( hrozi riziko
poskozeni disku anebo prehravace.

Nékteré operace prehravani diski DVD a Video CD mohou

byt zamérné naprogramovany vyrobci softwaru. Tento pfistroj
prehrava disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvofeného
vyrobcem softwaru, a proto nékteré funkce pro prehravani
nemusi byt k dispozici, nebo naopak mohou byt nékteré

funkce navic.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc. ,Dolby*, ,Pro Logic”
a ikona dvojitého D jsou zapsanymi obchodnimi znamkami firmy
Dolby Laboratories, Inc.

Kéd regionu

oznacenych kédem regionu 2 nebo ALL (takto oznacené
disky Ize pfehravat vSemi pfehravaci DVD). Kéd regionu

@ Tento pfehravac je uréen pro prehravani DVD video

disku naleznete na jeho etiketé nebo obalu, kéd regionu
prehravace je uveden na jeho zadni resp. spodni strané.
Po vloZzeni DVD s jinym nez vyse uvedenym kédem
regionu do prfehravace bude na obrazovce zobrazeno
hlaSeni Check region Code a pfehrani DVD bude
prehravacem odmitnuto.
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Popis prehravace

Hlavni jednotka

N
aD

DN O O &

Vedlejsi jednotka
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— 20
— 21

? ¢ gz

—— 23

AN

©CoOoN>OR®WN =

15.
16.
. ¥ (Dolt)
18.
19.
. ON/OFF (Vypina¢ napajeni)
21.
22.
23.

SD/MS/MMC

ON/OFF (Vypinac¢ napajeni)

() (Konektor vystupu na sluchéatka)

AV OUT (AV vystup)

COAXIAL (Digitalni vystup zvuku)

uUsSB

DC OUT (Vystup stejnosmérného napajeni 9 — 12V)
DC IN 9 — 12V (Vstup stejnosmérného napajeni)
I (Pfehravani/pauza)

. 44/ A Predchozi/nahoru (pro snizeni hlasitosti dlouze stisknéte)
. ¥/ Dolu/nasledujici (pro zvyseni hlasitosti dlouze stisknéte)

. M (Zastavit)

. Tla¢itko SOURCE (Zdroj)

. Zditka pro pfipojeni antény ANT

Tlacitko MODE (Rezim)
A (Nahoru)

4/VOL- (Doleva/snizeni hlasitosti)
»/VOL+ (Doprava / zvy$eni hlasitosti)

AV IN (AV vstup)
() (Konektor vystupu na sluchéatka)
DC IN (Vstup stejnosmérného napajeni 9 - 12 V)



Popis prehravace

Dalkovy ovladaé¢

3
5 4
18 6
19 7
20
9 8
21 10
22
23 "
24 12
262% 13
27 14
15 28

1. SOURCE (Zdroj)
DVD/KARTA/USB/DVB-T.

2. MUTE (Ztlumeni zvuku)
Vypnuti zvukového vystupu.

3. NUMERICKA TLACITKA 0-9
Vybér numerickych polozek v menu.

4. INFO (Informace)
Zobrazeni €asu prehravani a stavovych informaci.

5. TLACITKO 10+
Pro vybér stopy vétsi nebo rovné 10 nejprve stisknéte tlacitko 10+;
napfiklad pro vybér stopy 12 nejprve stisknéte tlacitko 10+ a pak

stisknéte numerické tlacitko 2.

6. PBC/FAV (Ovladani prehravani/Oblibené)

Prepinac pro zapnuti/vypnuti funkce PBC (Ovladani prehravani)
(VCD) v rezimu DVD. Otevieni menu seznamu oblibenych programu
v rezimu DVB.

7. AUDIO (Zvuk)

B&hem prehravani stisknéte opakované tlagitko AUDIO pro jiny
jazyk zvuku nebo zvukovou stopu, pokud jsou k dispozici.

B&hem prehravani stisknéte opakované tladitko AUDIO
pro jiny zvukovy kanal (levy, pravy, smiSeny, stereo).

8. PLAY/PAUSE (Pfehravani/Pauza)

Stisknéte jednou tlacitko PLAY/PAUSE pro pozastaveni pfehravani;
stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE podruhé pro obnoveni prehravani.

9. STOP (Zastaveni)

Po prvnim stisknuti tohoto tlagitka pfistroj zaznamena misto
zastaveni, z kterého se prehravani obnovi po nasledném stisknuti
tlacitka PLAY (PIl). Pokud v8ak nasledné namisto tlacitka PLAY (»I)
stisknete znovu tlacitko STOP, prehravani se neobnovi.

10. STEP/TV/IRADIO (Krok/TV/Radio)
Pfehravani po krocich v rezimu DVD.
Pfepinani mezi zdrojem TV a Radio v rezimu DVB.

11. VOL+ (Hlasitost+)
Nastaveni hlasitosti

12. Pfeskoceni dopredu
Skok na dalsi kapitolu/stopu.

13. Preskoéeni dozadu
Skok na predchozi kapitolu/zacatek stopy.

14. Tlacitko P>

Stisknéte tlacitko P pro preskakovani dopfedu 5 rGznymi rychlostmi
(X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> PLAY); stisknéte tlacitko PLAY pro
navrat k normalnimu prehravani.
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Popis prehravace

15. Tlacitko <«

Stisknéte tlacitko < pro pfeskakovani dozadu 5 rGznymi rychlostmi
(X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> PLAY); stisknéte tlacitko PLAY pro
navrat k normalnimu prehravani.

16. O

Zapnuti/vypnuti napajeni.

17. SEARCH (Vyhledavani)

Skok na pozadovany ¢as, titul nebo kapitolu v rezimu DVD.

18. SUBTITLE (Titulky)

Opakovanym stiskem tlac¢itka SUBTITLE béhem prehravani zobrazte
rdzné jazyky titulka.

19. ANGLE (Uhel)

@YD) Stisknéte tlacitko ANGLE pro zménu Uhlu zobrazeni u diskd
DVD podporujicich tuto funkci.

20. Tlacitko e / TITLE (Titul)
Otevieni zaznamu DVB
Navrat do menu titul(l disku DVD

21. ENTER (Potvrzeni)
Potvrzeni vybéru v menu.

22. REPEAT (Opakovani)

Béhem prehravani stisknéte tlacitko REPEAT pro vybér
pozadovaného rezimu opakovani.

@IYD): muZete vybrat opakované pfehravani kapitoly/titulu/vypnuti.
@a): mizete vybrat opakované piehravani jedné stopy/
vSech stop/vypnuti.

@EB): mizete vybrat opakované piehravani jedné stopy/slozky/
vypnuti.

23. VOL- (Hlasitost-)
Nastaveni hlasitosti

24. SETUP (Nastaveni)
Otevreni nebo uzavfeni menu nastaveni.
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25. SLOW (Pomalé prehravani)

Stisknéte opakované tlacitko Slow pro aktivaci pomalého pfehravani
a cyklické prepinani riznych rychlosti. Rychlosti jsou 1/2, 1/4, 1/8,
1/16 a normalni.

26. PROGRAM

@) Funkce program umozfuje uloZit vase oblibené stopy
z disku. Stisknéte tlacitko PROGRAM - na obrazovce se zobrazi
menu PROGRAM, v kterém muzete pomoci numerickych tlacitek
zadavat pfimo ¢isla tituld, kapitol nebo stop a vybrat moznost PLAY
(Pfehrat). Pro obnoveni normalniho pfehravani stisknéte tlacitko
PROGRAM, vyberte v menu program moznost smazani programu

a stisknéte znovu tlaitko PROGRAM pro ukon&eni menu program.
Otevreni priivodce EPG v rezimu DVB.

27. ZOOM (Zména velikosti)

@): Pomoci tlagitka ZOOM miizete zvétsit nebo zmensit

zobrazeni videa.

1. Béhem prehravani videa nebo statickych snimku stisknéte tlacitko
ZOOM pro aktivaci funkce Zoom. V pravém dolnim rohu obrazu se
kratce zobrazi ¢tvercovy ramecek.

2. Po kazdém stisknuti tlacitka ZOOM se obraz na TV obrazovce
zméni v nasledujicim pofadi:
2X velikost — 3X velikost — 4X velikost — 1/2 velikosti — 1/3 velikosti —
1/4 velikosti — normalni velikost

@&XFO: Pomoci tladitka ZOOM miizete zvétsit nebo zmensit obraz.

1. Stisknéte tlacitko ,ZOOM".

2. Pouzijte tlacitko ,»»“ pro zvétSeni nebo tlacitko , 4" pro
zmens$eni obrazu.

Ve zvétSeném obrazu se mlzete pohybovat pomoci tlacitek A ¥
4p.

28. CERVENE/ZELENE/ZLUTE/MODRE TLACITKO
Nékteré specialni funkce v rezimu DVB.



Popis prehravace

Vlozeni baterie do dalkového ovladace

1. P¥iblizte zamek zasuvky ke stfedu zasuvky na baterii a poté zasuvku
vyjméte z dalkového ovladace. Oteviete zasuvku na baterie.
2. Vlozte baterie.

Ol e

=
=
=

Poznamka:
Vyjméte baterie, pokud budete pfistroj ukladat nebo ho nebudete delsi
dobu pouzivat.

Pro obsluhu pfistroje ovladacéem nasmérujte ovlada¢ na pfistroj
a potom stisknéte tladitko pro jeho pozadovanou funkci. Uginny dosah
ovladace je do cca 5 metru pfi odchylce max. +/- 30° od kolmého
sméru k senzoru pfijimace dalkového ovladani na predni strané
pfistroje. Snizovanim kapacity baterii se u¢inny dosah ovladace
postupné zkracuje.
e \ okamziku pouziti ovladace nesmi byt v prostoru mezi oviadacem
a pristrojem pevné prekazky.
e Pri bézném pouzivani ovladace je zivotnost baterii v ovladadi cca
1 rok. Po vyznamném zkraceni u¢inného dosahu ovladace nebo
pfi problémech s obsluhou pfistroje ovladacem vymérite v ovladadi
baterii.
e Pokud nebudete ovlada¢ del$i dobu pouzivat, vyjméte z néj
baterii — zabranite tak event. po$kozeni ovladace jejim pfipadnym
vyteéenim.

Baterie nesméji byt vystaveny nadmérnému teplu, jako je sluneéni
zareni, ohen apod.
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Nespravné pouziti baterii mize zpusobit unik elektrolytu a korozi. Aby

dalkovy ovlada¢ fungoval spravné, postupuijte podle nize uvedenych

pokyna:

e Nevkladejte baterie v nespravném smeru.

Baterie nenabijejte, nezahfivejte, neotvirejte ani nezkratujte.

Nevhazujte baterie do ohné.

Nenechavejte vybité baterie v dalkovém ovladaci.

Nekombinujte rizné typy baterii nebo staré a nové baterie.

Pokud dalkovy ovlada¢ del$i dobu nepouzivate, vyjméte baterie,

abyste zabranili moznému poskozeni nasledkem vyteceni baterii.

e Pokud dalkovy ovlada¢ nefunguje spravné nebo se snizi jeho
provozni dosah, vymeérite vSechny baterie za nové.

e Dojde-li k uniku elektrolytu z baterii, ovlada¢ dejte vycistit do
autorizovaného servisu.

Zapnéte pfistroj a na dalkovém ovladaci stisknéte tlacitko SETUP pro
vstup do nabidky nastaveni. Pomoci navigacénich tlacitek A/V/4/p»
vyberte pFisluSnou polozku. Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlacitko
SETUP.

Otevienim nabidky SETUP muzete pomoci navigacnich tlacitek
doprava/doleva vybirat z nasledujici nabidky:

GENERAL: Vyberte nabidku GENERAL SETUP PAGE (Obecna
nastaveni)

AUDIO: Vyberte nabidku AUDIO SETUP PAGE (Nastaveni zvuku)
VIDEO: Vyberte nabidku VIDEO SETUP PAGE (Nastaveni obrazu)
PASSWORD: Vyberte nabidku PASSWORD SETUP PAGE
(Nastaveni hesla)
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Nabidka nastaveni SETUP

General Setup Page (Obecna nastaveni)
& [N =) 1]

-- GENERALSETUP PAGE - -

TV DISPLAY WIDE 4:3 PANSCAN
ANGLE MARK ON oN V 4:3 LETTERBOX
OSDLANGUAGE ~ ENG ﬁENGLISH OFF  16:9
CLOSED CAPTIONS  ON ON'V SLOVAK WIDE SQUEEZE
SCREEN SAVER  ON ONQ'OFF POLISH

wOFF HUNGARIAN

AUTO STANDBY W e
3 HOURS
RUSSIAN
4 HOURS

OFF

GOTO GENERAL SETUP PAGE

TV Display (TV displej)

Vyberte pomér stran prfehravaného obrazu.

4:3 PANSCAN: Obraz bude zaznamenan normalng, ale leva a prava
strana obrazu bude ofiznuta a obraz bude naformatovan do velikosti
obrazovky.

4:3 LETTERBOX: Obraz bude zaznamenan normainé, ale bude
nahore a dole ohrani¢en ¢ernymi pruhy.

16:9: Sirokouihlé zobrazeni.

Wide Squeeze: Nastavte pomér stran na 4:3

Angle Mark (Uhel kamery)

V pravém rohu se zobrazuji aktualni informace o pofizenych zabér
z rdznych uhld kamery, pokud jsou na DVD disku dostupné.

OSD Language (Jazyk OSD)
Vyberte jazyk nabidky OSD.

Closed Captions (Skryté titulky)

Skryté titulky jsou data, ktera mohou byt skryta ve video signalu
nékterych diskl. Pfed vybérem této funkce se ujistéte, Ze takovy disk

Ccz

obsahuje skryté titulky a Zze i Vas televizor tuto funkci podporuje.

Screen Saver (Setfi¢ obrazovky)
Funkci Setfice obrazovky mizete zapnout nebo vypnout (ON/OFF).

Auto Standby (Automaticky standby)

Tato funkce umoznuje automatické uvedeni pfistroje do rezimu
standby po 3 nebo 4 hodinach.

3 HOURS (3 hodiny): PFistroj se automaticky uvede do rezimu
standby po 3 hodinach od posledniho stisknuti libovolného tlacitka.
4 HOURS (4 hodiny): Pfistroj se automaticky uvede do rezimu
standby po 4 hodinach od posledniho stisknuti libovolného tlacitka.
OFF (Vypnuto): Funkce automatického standby bude vypnuta.

Audio Setup Page (Nastaveni zvuku)
o 9D B

-- AUDIO SETUP PAGE - -

DOWNMINX STR TIRT
DOLBY DIGITAL STEREO
DUAL MONO STR: STR
DYNAMIC L-MONO

R-MONO
= FULL| mix-MONO
- 3/4

-1/2

-4

= OFF

GO TO AUDIO SETUP PAGE

Downmix (Slouceni kanala):
Tato funkce umoznuje nastavit stereo analogovy vystup vaseho DVD
prehravace.
e LT/RT: Tuto volbu nastavte, pokud je Vas pfehravac pfipojen
k dekodéru Dolby Pro Logic.
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Nabidka nastaveni SETUP

e Stereo: Tuto volbu nastavte pfi vystupu zvuku pouze dvéma
prednimi reproduktory.

Dolby digital
Tato funkce obsahuje dvé moznosti nastaveni: ,Dual Mono* a ,Dynamic".

Dual Mono

e Stereo: Levy mono zvuk bude reprodukovan levym reproduktorem
a pravy mono zvuk pravym reproduktorem.

e L-Mono: Levy mono zvuk bude reprodukovan levym i pravym
reproduktorem.

e R-Mono: Pravy mono zvuk bude reprodukovan levym i pravym
reproduktorem.

e Mix-Mono: Levy a pravy smichany mono zvuk bude reprodukovan
levym i pravym reproduktorem.

Dynamic
Komprese dynamického rozhrani.

Video Setup Page (Nastaveni videa)
= ¢ @ = 9

-- VIDEO SETUP PAGE - -
BRIGHTNESS 00
CONTRAST 00
HUE 00

SATURATION 00

GOTO VIDEO SETUP PAGE
Nastavte ostrost, jas, kontrast, odstin a sytost.
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Preference Page (Nastaveni preferenci)

v ~
5 @ @ o
-- PREFERENCE SETUP PAGE --
TV TYPE PAL
AUDIO ENG
SUBTITLE ENG ‘1’ENGL|SH PAL
DISC MENU ENG FRENCH AUTO
PARENTAL W ENGLisH CERMAN NTSC
MPEGHSUBTITLE  CenT o Vi KID SAF ENGLISH FRENCH (ALAN
DEFAULT 26 FRENCH GERMAN
3PG  GERMAN ITALIAN  PORTUGUESE
CENTRAL = 4 PG13 OTHERS
RESET  EUROPEAN 8pgr ITALIAN SPANISH
russan 6 SPANISH PORTUGUESE
7NC17  PORTUGUESE OFF
LITHUANIAN g ABULT ~ OTHERS OTHERS
GOTO PREFERENCE PAGE
TV Type (TV Typ)

Vyberte systém barev, ktery bude odpovidat vasi TV pfi nastaveném AV

vystupu. Tento DVD prehravac je kompatibilni s NTSC i PAL rezimy.

e PAL - Vyberte, pokud je pfipojeny televizoru vybaven PAL systémem.
Zmeéni se video signal NTSC disku pfi vystup na format PAL.

e NTSC - Vyberte, pokud pfipojeny televizoru je vybaven NTSC
systémem. Zméni se video signal PAL disku pfi vystupu na NTSC
format.

e Auto: Signal pfi vystup se zméni automaticky podle pfehravaného
formatu disku.

Audio (Zvuk)

Vyberte jazyk pro audio (pokud je dostupny).
Subtitle (Titulky)

Vyberte jazyk pro titulky (pokud je dostupny).
Disc Menu (Nabidka disku)

Vyberte jazyk nabidky disku (pokud je dostupny).

Parental (Rodi¢ovsky zamek)
Nékteré DVD disky jsou opatfeny funkci rodi¢ovského zamku, pomoci
kterého muzete omezit pfistup na DVD disk nebo zakazat spusténi
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Nabidka nastaveni SETUP

celého disku vybrané vékové skupiné. Vékové skupiny od 1 — 8
jsou zavislé na zemi pouziti. MUzete zamezit pfistup k prehravani
nékterych scén, které nejsou vhodné napf. pro déti, nebo nékteré
scény mohou byt nahrazeny alternativnimi scénami.

MPEG4 Subtitle (MPEG4 titulky)
Vyberte MPEG#4 titulky.

Default
Obnoveni tovarniho nastaveni.

Password Setup Page (Nastaveni hesla)
=l @ @

- - PASSWORD SETUP PAGE - -

PASSWORD MODE ~ ON ON
PASSWORD l OFF

-

GOTO PASSWORD SETUP PAGE

Password mode (Rezim hesla)

Zapnéte/vypnéte rezim hesla. Pokud funkci vypnete, nebude mozné

zmeénit vékovou skupinu prostfednictvim hesla.
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Password (Heslo)

Vyberte nabidku pro zménu hesla.

500 9 0o

OLD PASSWORD
NEW PASSWORD
CONFIRMPWD [

OLD PASSWORD (Staré heslo): Vlozte staré heslo (z tovarny: 1369)
a kurzor se automaticky pfesune na NEW PASSWORD (nové heslo).

NEW PASSWORD (Nové heslo): Viozte nové 4mistné heslo

prostfednictvim Cislicovych tlagitek. Kurzor se automaticky pfesune na

CONFIRM PASSWORD (potvrzeni hesla).

CONFIRM PASSWORD (Potvrzeni hesla): Nové heslo potvrdite
opétovnym vloZenim nového hesla. Pokud je heslo potvrzeni
neplatné, kurzor zustane na tomto fadku. Vlozte tedy nové heslo
znovu a kurzor se automaticky presune na OK.

OK: Pokud se kurzor nachazi na tomto tlagitku, stisknéte tlacitko
ENTER pro potvrzeni nastaveni.

Poznamka:
Pokud zménite heslo, zméni se i heslo rodiGovského zamku.
Heslo z vyroby je 1369 a je vzdy aktivni, i pokud zménite heslo.
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Menu Nastaveni vedlejsi jednotky

Vedlejsi jednotka

Pripojeni vedlejSi jednotky se provede pomoci napdjeciho a pfenosového
kabelu. Pfenosovy kabel pfipojte na hlavni jednotce do konektoru AV OUT
a na vedlejsi jednotce do konektoru AV IN. Napajeci kabel pfipojte na hlavni
jednotce do konektoru DC OUT a na vedlejsi jednotce do konektoru DC IN.

Picture (Obraz)

@ BRIGHT

CONTRAST
COLOR

ENGLISH
RESET

Brightness (Jas)
Nastavte jas obrazovky.
Contrast (Kontrast)
Nastavte kontrast.

Color (Barvy)

Nastavte barvy obrazovky.
English (Jazyk)

Nastavte jazyk OSD.
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Screen (Obrazovka)
Nastavte pomér stran 16:9 nebo 4:3.

Digital TV
Instalace

Vyberte Jazyk menu a Zemi, ve které pfistroj pouzivate. Potvrzenim
vybéru funkce Ladéni kanalu spustite vyhledavani.

Upozornéni: Pro spravnou funkenost je zapotrebi zajistit kvalitni
pfijem televizniho signalu. V pfipadé omezeného pfijmu s pfilozenou
anténou pouzijte jiny typ antény (napf. domaci anténu se
zesilovacem).

Nastaveni

Funkce ,Digital TV* nabizi mozZnost Upravy nastaveni v menu
zobrazeném po stisknuti tlacitka SETUP na dalkovém ovladadi.

PROGRAM

e Upravit program: Cervenym tlagitkem Ize zvolit vybrany program
a Sipkami nahoru/dol posunout jeho pozici, kterou potvrdite
stisknutim tlacitka Enter. Zelenym tlacitkem Ize oznacit programy,
které budou preskakovany béhem prepinani programii. Zlutym
tlacitkem Ize oznacit program, ktery ma byt uzaméen a k jeho
spusténi bude vyzadovan rodi¢ovsky kod. Modrym tlacitkem Ize
odstranit vybrany program z nabidky. Tlacitkem PBC/FAV lze pfidat
vybrany program do oblibené kategorie. Tlac¢itkem 10+/RECALL
Ize pfejmenovat vybrany program.

e EPG (programovy pruvodce): Tla¢itkem ENTER (OK) Ize pfidat
vysilani do vlastniho listu pofadt. Tlac¢itkem INFO Ize otevrit
seznam vlastnich pofadd. Posun nahledu informaci o vybraném
poradu Ize posouvat nahoru/dold pomoci Zlutého/modrého tlacitka.
Navigacni Sipky umozfiuji pohyb v listovani v ¢asové ose na
vybraném kanalu a pohyb do stran pfi vybéru kanalu.
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Menu Nastaveni vedlejsi jednotky

e Seradit: umoznuje vybrat typ fazeni televiznich kanalud.
e LCN: fazeni kanall dle frekvenci.

OBRAZ

e Pomér stran: Ize upravit pomér stran obrazu.
e Format TV: Ize vybrat typ rozméru obrazu a frekvence snimku

LADENi KANALU

e Automatické ladéni: Zvolenim této funkce se spusti automaticke
vyhledani a ulozeni dostupnych program.

e Digitalni manualni ladéni: Po zadani potfebnych parametrd

(frekvencni kanal, frekvence a Sifka pasma) Ize ovéfit kvalitu

signalu a poté ulozit kanal tlac¢itkem Enter (OK).

Zemé: Vybér uzemi, kde je TV signal pfijiman.

(@]

AS
e Presah €asu: automatické nastaveni €asové zony na zakladé
vybrané oblasti; pfipadné moznost ruéniho nastaveni ¢asové zony

MOZNOSTI

o Jazyk OSD: vybér jazyka, ve kterém bude zafizeni nastaveno
e Jazyk titulkl: jazyk zobrazeni titulkt, pokud jsou dostupné

e Hlasové jazyky: jazyk zvukového kanalu, pokud je dostupny
e Digitalni audio: typ digitalniho vystupu

SYSTEM

e Rodicovska kontrola: zapnuti rodicovského zamku pro
definované kanaly

e Nastavit heslo: umoznuje zménu prednastaveného hesla
(,000000%). V pfipadé zmény hesla vam doporucujeme si jej
poznacit.

e Obnoveni vychoziho nastaveni vyrobce: pfistroj bude uveden
do tovarniho nastaveni. UZivatelské nastaveni bude ztraceno!

e Informace: informace o modelu
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e Aktualizace SW: pro servisni Ucely

C

SB
Multimédia: umozriuje vybér média pro prehrani/zobrazeni
obsahu disku USB
Nastavit fotografii: nabizi moznost nastaveni doby snimku rezimu
prezentace a poméru stran
e Nastavit film: umoznuje nastavit velikost titulkd, jejich pozadi
a barvu pisma
e Nastaveni PVR: moznost Upravy nastaveni zaznamu na vybrany
USB disk (Casova velikost).

Funkce TV
Funkce nahravani z TV (PVR)

Zafizeni umozriuje nahravani zaznamu z TV na externi ulozisté USB.
Zaznam spustite tlagitkem TITLE na dalkovém ovladani. Ulozigté USB
musi mit dostate€nou kapacitu. Pfehrani nahraného zaznamu nemusi
byt podporovano jinym zafizenim.

Time Shift

Zafizeni nabizi funkci €asového posunu praveé béziciho TV vysilani

v pfipadé pfipojeného externiho ulozisté USB s dostate¢nou
kapacitou. Pravé prfehravany TV porad Ize pozastavit tlaCitkem PLAY/
PAUSE. Tlacitkem STOP se funkce pozastaveného vysilani ukongi

a prepne se do rezimu vysilani v realném case.

Upozornéni: Béhem spusténé funkce PVR a funkce Time Shift
nebudou fungovat ostatni volby jako napt. pfepinani programd, titulkd,
programovy pruvodce. Pokud dojde k zaplnéni externiho ulozisté USB
b&hem nahravani, funkce se pred€asné ukonci.

Digitalni teletext

Pokud sledovany kanal obsahuje i digitalni teletext, muzete jej zobrazit.
Za data uvedena v teletextu je odpovédny provozovatel kanalu.
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Technické udaje

Technické udaje prehravace

Polozka

Standardni pozadavky

Napajeni

100 — 240 V ~ 50/60 Hz

PFikon

<15W

Provozni vihkost

5% az 90 %

Vystup |VIDEO 1Vrms (75 Q)
VYSTUP
AUDIO 1 Vrms (1 KHz, 0 dB)
VYSTUP
Audio Reproduktory: 2 x 1 W, vystup na
sluchatka, koaxialni vystup
Systém
Laser Polovodicovy laser, vinova délka 650 nm

Systém signalu

NTSC / PAL

Frekvenéni odezva

20 Hz do 20 kHz (1 dB)

Odstup signalu od Sumu

Vice nez 80 dB (pouze konektory
analogového vystupu ANALOGUE OUT)

Dynamicky rozsah

Vice nez 80 dB (DVD/CD)

Poznamka:

Design a specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

16

Specifikace baterie
Vystup: 7,4 V

Doba nabijeni/vybijeni
Standardni doba nabijeni: 3h — 4h

Skladovaci a provozni podminky

1. Skladovaci podminky Teplota
6 mésicu -20C-+45C
1 tyden -20C-+65C
2. Provozni podminky Teplota
Standardni nabijeni 0C-+45C
Standardni vybijeni  -20 C - +65C

VIhkost
65 + 20%
65 + 20%

VIhkost
65 + 20%
65 + 20%
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Udrzovani a oSetrovani pristroje

Pred kontaktovanim servisniho technika si prosim prectéte informace

v této kapitole.

e Chrante pfistroj pfed udery, pady a narazy.

e Minimalné po dobu zaruky na pfistroj doporucujeme ulozit jeho
prepravni karton a pouzity balici material. V pfipadé dalsi prepravy
pFistroje zabalte pfistroj tak, jak byl zabalen z vyroby.

e Udrzujte pfistroj v Cistoté.

e V blizkosti pfistroje nepouzivejte spreje a prchava rozpoustédla.

e Neponechavejte pfistroj del§i dobu v kontaktu s pryzi anebo
plasty - riziko vzniku obtizné odstranitelnych skvrn. Nepouzivejte
v blizkosti pfistroje tékavé latky, jako napf. prostfedky pro hubeni
hmyzu.

e Pro Cisténi pfistroje pouzivejte mékky hadfik, v pfipadé vétsiho
znecisténi mizete offit lehce zvihéeny ve vlazném roztoku mirného
saponatu. Nepouzivejte fedidla nebo rozpoustédla — mohou narusit
povrchovou Upravu skfifiky pfistroje.

e Po cca 1 000 provoznich hodinach prehravace (podle okolnosti
i dfive) doporucujeme nechat prehrava¢ odborné prohlednout
a vydcistit.

Tento DVD prehravac je vysoce moderni pfesné zafizeni. Pokud
jsou opticka snimaci ¢ocka a diskova mechanika znecisténé nebo
opotfebované, muze dojit ke zhorseni kvality obrazu. V zavislosti
na provoznim prostfedi doporucujeme provadét po kazdych

1 000 hodinach pouzivani pravidelnou kontrolu a tdrzbu. Podrobné
informace vam sdéli nejblizSi autorizované servisni stfedisko.
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Tipy na odstranovani problémii (obecné)

e Predtim, nez zavolate do servisu, si prosim pfectéte tuto kapitolu
popisujici pfiznaky a feSeni problému.

Neni slySet zadny zvuk nebo je slySet zkresleny zvuk:

e ZKkontrolujte, zda je pfistroj spravné pfipojen.

e Zaijistéte, aby bylo spravné nastaveni vstupu u televizoru a stereo
systému.

Nezobrazuje se zadny obraz:

e Zkontrolujte, zda je pfistroj spravné pfipojen.

e Zaijistéte, aby byl vstup televizoru nastaven na ,video®.
e Zkontrolujte, zda je zapnuty LCD disple;.

Nelze prehravat disk:

e Doslo ke kondenzaci vihkosti: pockejte pfiblizné 1 az 2 hodiny, nez
prehravac vyschne.

e Tento pfehrava¢ neumi prehravat jiné disky nez disky DVD,
MP3 a CD.

e Disk muze byt znecistény a mize vyzadovat vycisténi.

e Zajistéte, aby byl disk vlozen stranou s potiskem obracenou
nahoru.

Nefunguje dalkové ovladani:

e Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozeny se spravnou polaritou (+ a -).

e Baterie jsou vybité: vyménite je za nové.

e Priovladani pfistroje nasmérujte dalkovy ovlada¢ na senzor
dalkového ovladani.

e Odstrarite pfekazky mezi dalkovym ovladac¢em a senzorem
délkového ovladani.

e Pouzivejte dalkovy ovladac¢ ve vzdalenosti max. 8 metrt od
senzoru dalkového ovladani.
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Odstranovani problému

Nefunguje zadné tlacitko (na pristroji anebo dalkovém ovladaci):

e L 9 e Polozka Podpolozka Parametr
e \/ypnéte pristroj a pak jej opét zapnéte. Nebo vypnéte pfistroj,
odpojte sitovy napajeci kabel a znovu jej pfipojte. (Pfehravac Tuner Vstupni 170-230 MHz
muZe nespravné fungovat z divodu vyboje blesku, statické frekvence 470-860 MHz

elektfiny nebo nékterych jinych vnéjsich vlivad.) Vstupni troven
e Baterie nefunguje RF
Zkontrolujte, zda neni baterie vybita nebo nespravné pfipojena.

-79 dBm (T), -76 dBm (T2 32 K
EXT, 256 QAM, kédovy pomér 5/6,
1/128)

Sitka pasma IF

Tipy na odstranovani problému (DVD)

7 MHz a 8 MHz

QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 128
QAM (T2), 256 QAM (T2)

Prehravani se nespusti, prestoze byl vybran titul: Modulace

e Zkontrolujte nastaveni polozky ,Rating” (Urovefi ochrany).

e Zvukova stopa anebo jazyk titulki neodpovidaji volbé pfi Video Format
poc¢ate¢nim nastaveni: dekodéru

MPEG4 AVC / H.264 HP@L4
MPEG2 MP@ML.HL

e Pokud zvukova stopa anebo jazyk titulkt na disku neexistuji, jazyk/

, e % - . v Vystupni format
zvuk vybrany v poc¢ate€nim nastaveni nelze pouzit.

480i, 480p, 576i, 576P, 720P, 1080i,
1080P, 4:3 a 16:9

Nezobrazuji se Zadné titulky: Vystupni port

HDMI

e Titulky se zobrazuji pouze u disk(, které je obsahuji.

Jazyk alternativni zvukové stopy (nebo titulkii) se nepodafrilo

vybrat:

e Alternativni jazyk nelze u diskd, které neobsahuji vice nez jeden
jazyk, vybrat.

e U nékterych disku nelze alternativni jazyk vybrat pouzitim tlacitka
AUDIO nebo SUBTITLE. Zkuste jej vybrat z nabidky disku DVD,
pokud je k dispozici.

Nelze zménit uhel zabéru:

e Tato funkce je zavisla na dostupnosti v softwaru. | v pfipadg, ze je
na disku zaznamenano vice Uhlu zabéru, mohou byt tyto uhly
zabéru k dispozici jen pro urcité scény.
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Pokyny pro spravnou likvidaci vyrobku

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
K pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.

Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich miZzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi
EEEE  ckvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pom(zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich

dopadt na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti si vyzadejte

od mistniho Ufadu nebo nejbliz§iho sbérného mista.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZzadejte si potfebné informace o spravném zplsobu
likvidace od mistnich ufadu nebo od svého prodejce.

C E Tento vyrobek splriuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Ceétina je pavodni verze. 3 3
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokosteleka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 12/2016
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vgrobku neni zaruéni list.

Proddvajicl poskytuje kupujfcimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se poskytuje za ddle uvedenych podminek. Zaruka
se vztahuje pouze na navé spotfebni zbozl prodané spotiebiteli pro bézne domaci pouzitl. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) mUze kupujici uplatnit bud
u prodavajiciho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je povinen reklamaci uplatnit bez zbytetného odklady,
aby nedochdzelo ke zhoréeni vady, nejpozdeji véak do konce zaruenf doby. Kupujicl je povinen poskytnout pri reklamaci souctinnost nutnou pro ovéreni existence
reklamovaneé vady. Do reklamactniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzenl hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnene
reklamace se zgrucni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujici
po skoncenl opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava reklamovat (doklad o zakoupenf vyrobku, zarueni list, doklad o uvedeni vyrobku
do provozu).

Zéruka se nevztahuje zejména na:

vady, na které byla poskytnuta sleva;

opotrebenf a poskozenf vzniklé béznym uzivanim vyrobku;

poskozen! vyrobku v ddsledku neodborné ¢i nespravne instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvadem k pouzitl, platngmi prévnimi predpisy a obecné zndmymi
a obvyklymi zpUsoby pouzivani, v disledku pouzitl vyrobku k jineému ucelu, nez ke kterému je urcen;

poskozen vyrobku v disledku zanedbané nebo nesprévné udrzby;

poskazeni vyrobku zpUsobene jeho znecistenim, nehodou a zasahem vyssi maci (Zzivelnd udalost, pozér, vniknuti vody);

vady funkénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickym palem apod. mechanické poskozenf vyrobku (napf. ulomeni
knofliku, pad);

poskazeni zpUsobené pouzitim nevhodnych médii, naplnl, spotrebniho materidlu (baterie) nebo nevhodnymi provoznimi podminkami (napf. vusoke okolnf teploty,
vysoka vihkost prostredi, otfesy);

poskazeni, Upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizavanou osobou (servisem);

pripady, kdy kupujicl pri reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);

pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od Udajd uvedenych na vyrobku;

pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vgrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje sva prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho
tisla nebo zarueni plomba pristroje, prepisované udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31,602 00 Brno; tel: 531010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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