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AK CHCETE VYROBOK SPRAVNE POUZIVAT, PRECITAJTE SI POZORNE TENTO
NAVOD NA POUZITIE A USCHOVAJTE HO NA NESKORSIE NAHLIADNUTIE.

AK BUDETE PRISTROJ DAVAT (PREDAVAT) DALSEJ OSOBE, ODOVZDAJTE
SPOLOCNE S PRISTROJOM AJ VSETKU DOKUMENTACIU, VRATANE TOHTO

NAVODU.
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Paokyny na instalaciu

1. Pokyny na instalaciu

e  Pristroj je urceny na napdjanie jednosmernym napatim 12 V. Pred instaldciou
jednotky sa uistite, Ze je vase vazidlo napdjane napatim 12V s uzemnenum
zapornum polam.

e /3porny pol akumuldtora musi byt pred vykonanim zapojenia odpojeny. Tum sa znfZi
pravdepodobnost poskodenia zariadenia moznym skratom obvodu.

e  Uislite sa, Ze zapojenie jednotky je spravne, podla sfarbenych vodicov podla schéemy
zapojenia. Nespravne pripojenie moze sposobit zluhanie jednotky alebo poskodenie
elektrického systemu vozidla.

e Nezabudnite pripojit vodi¢ reproduktora oznaceny (-) k terminalu (-). Nikdy
nepripdjajte lavy a pravy vodit reproduktora spolocne alebo ku karosérii vozidla.

o Nezakryvajte velracie otvory jednotky. Ich blokovanie sposobi zvisenie teploty vnutri
jednotky a moze dojst k jej poskodeniu alebo k poZiaru.

Tento pristroj moze prehrdval digitdlne hudobneé subary formatu MP3 a WMA.

e Nepokusajte sa upravoval jednotku, Uprava jednotky moze sposobit poruchu
a poskodenie zariadenia.

e  /astavte vozidlo pred vukonanim akejkolvek operdcie, ktard by mohla kolidovat
S vasou jazdou.

o Nezapinajte zariadenie pri extrémne vysokej alebo nizkej teplote. Normalna teplota
pre prevadzku je medzi -10 a7 +50 °C.

A UPOZORNENIE
Dbajte na spravne zapojenie, najméa napajanie (va€si odber) a zlohovanie paméte
(maly odber). Tgm zachovate nepatrny odber vo vypnutom stave a uchovanie
vasich predvolieb v paméti autoradia.

2sK
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In&talacia

2. Instalacia

Nasledujuce prislusenstvo je sucastou balenia

s ®®
@

2.1. Postup montaze

1. Vlozte montdzne puzdro do palubnej dosky.

oy

2. Ohnite jazucky smerom dovnutra do palubnej dosky, aby bola montéz bezpecna.

SK 3
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m Instalacia

3. 'V pripade potreby pouzite kovovu pasku na upevnenie zadnej strany jednotky. Pasku
je mozné ohnut rukou do potrebného uhla.

Ohnovzdorna
priehradka S

Palubnd doska

: : ) Uvolnite palubnu dosku
Pripevnite skrutky zadného drziaka

a zadny kablovy zvazok a bezpetne
upevnite pristroj.

4. Na uvolnenie jednotky vlozte po oboch strandch kluce a mierne vytishnite jednotku
z palubnej doskuy.

Poznamka:

- Ulozte drobné predmety na miesto, ktoreé nie je pristupné detom.

- Instaldcia iba s doddvanumi skrutkami.

- Instaldcia sa menf podla typu auta a doddvanych dielov. Mali by ste si nechal!
nainstalovat jednotku kvalifikovanym technikom.

Odpojenie predného panela

Stlacte tlacidlo |4 na uvolnenie ovlddaciehao panela z hlavnej jednotky. Panel sa adpoji
a mozete ho odstrdnit. Zaroven po odpojeni panela mozete vlozit do slotu SD kartu na
prehrdvanie multimedidlnych suborov.

Na snatie predného panela ho vuklopte, zatlacte doprava a vytiahnite (avu cast.

Na nasadenie predného panela najprv nasadte pravu cast vo vyklopenej polohe, zlahka
zatlacte doprava a nasadte [avu cast.

4 SK
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In&talacia

A UPOZORNENIE:
Nedotukajte sa konektorov na prednom paneli hlavnej jednotky, nasledkom moze
byt zly elektricky kontakt. Iba otrite konektory cistou a suchou handrickou. Po
odpojen! predného panela od hlavnej jednotky ho ulozte do ochranného puzdra
(ak je dostupne).

2.2. Elektronické zapojenie

t VIDEO OUT (videovystup) = BACK LINE OUT L (Zadng linkovy vystup lavy)
FRONT LINE OUT L-I |

(Vgstup s
jo-in-R
o
© @ ﬁﬁ o,
NG
@

¢ [ O T
¢ [ O T

Video-in (Videovstup)

Camera in
(Vstup kamery)

Spatna kamera

dio-in- (Predny linkovy vystup lavy)
(Audiovstup pravy) L
Audio-in-L b
(Audiovstup (avy)
D @
&

@*%
@

I:i

©

Parkovacia brzda

b BACK LINE OUT R (Zadny linkovy vystup pravi)
FRONT LINE OUT R (Predny linkovy vistup pravy)

2.3. Zapojenie vodicov

&

ANTENA ﬂ
VSTUPNY/VYSTUPNY KONEKTOR
Audio Out (Audiovystup): Biely (L) Cerveng (P)
Pripojte k zadnému vstupu A/V systéemu
Line Out (Audiovgstup) (Predny): Biely (L) Cerveng (P)
Line Out (Audiovystup) (Zadny): Biely (L) Cerveng (P)
Video Output (videovystup): Zlty (Zastréka)
Pripojte k externému A/V systému na zobrazenie
Video In (Videovstup): ZIty (Zastréka)
Pripojte k externému videozariadeniu
Rear camera In (Vstup zadnej kamery):
(Zastreka)
Pripojte k vustupu kamery pre zadny pohlad

SK5
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OVLADACI vODIC

Parkovacia brzda: Tento vodic pripojte k systému ru¢nej brzdy vozidla

Kamera pre zadnyg pohlad: Zapajte k svetelnej kontrolke spiatacky. Pri zaradeni spiatocky
by na tomto vodici malo byt zapojené napatie.

2.4. Instalacia kamery pre zadny pohlad pre parkovanie/pohyb spat’

Do zadnej ¢asti vozidla si mozete nainstaloval samostatnu kameru, aby sa pri parkovani
alebo pohube vozidla spat obraz na displeji automaticky prepol na tuto zadnu kameru, ¢o
pomoze vodicovi vozidla pri manévrovani.

Horny pohlad

(1OMQ) NIdO
~ t
100N =
— ]_EI
p Postup:
g?gg,’jﬁ — :] Zapojte zastrcku vstupu zadnej kamery (Rear
(S— Camera IN) k videovystupu zadnej kameru.
(G— :] 2. Pripojte vodit k ovlgdaciemu spinacu
o spiatotky (REVERSE).

3. Skontrolujte ovladaci spinac spiatocky
a preverte, i je pripojeny k napatiu +12 V.

KONEKTOR A

4. PAMAT +12 \/, H5 H7
5. VYSTUP ANTENY VOZIDLA B

7. +12V (NA ZAPALOVANIE) j6 [8
8. UZEMNENIE

Poznamka: (konektor A ¢. 7) musi but pripojeny

prostrednictvom kluca zapalovania vozidla, abg HS H?
v pripade, Ze nebudete vozidlo dlhsie pouzivat, nedoslo A Hs
k vubitiu akumuldtora vozidla.

KONEKTOR B

PRAVY ZADNY REPRODUKTOR (+)
PRAVY ZADNY REPRODUKTOR (-)
PRAVY PREDNY REPRODUKTOR (+)
PRAVY PREDNY REPRODUKTOR (-)
LAVY PREDNY REPRODUKTOR (+)
LAVY PREDNY REPRODUKTOR ()
LAVY ZADNY REPRODUKTOR (+)
LAVY ZADNY REPRODUKTOR (-)

ONOD TN WP
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ci panel a dialkovy ovladac

3. Ovladaci panel a dialkovy ovlddac
Nasledujuce obrdzky zndzorfiuju ovlddacl panel a dialkovy ovlddac. Zobrazenie

a sumboly na vussie uvedenom obrdzku sa mazu LISt od skutocného ovlddacieho panela
a dialkového ovlddaca. Riadte sa presnumi funkciami, ktoré s na zariadent.

"1 6 4 8 2

3 9 57 10
i
_ | i
g Wt \
E -—
12
1. Tlacidlo napdjania/Zamietnutie 9. LCD displej
hovoru 10. Ladenie/Vyber stop
Port USB 11, Ovladac hlasitosti
Navrat na domovsku strdnku 12. Slot na SD kartu

Rezim BND (Pasmo)
Rezim MQOD/Prijatie hovoru
Tlacidlo ¢fsla

AUX IN (Externy vstup)
Tlacidlo uvolnenia

©ONOD TN WN
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m Ovladacl panel a dialkovy ovladac

3.1. Popis dialkového ovladaca

Na zamietnutie/ukoncenie hovoru

( )
Vupinat napajania ——@ — Na prijatie/spojenie hovoru
Prepinat rezimu— ﬂ @ — Prepinac pasma/systemu

Ladenie/vuber stop

K<l (= HP Stlmenie/abnavenie zvuku

Ovladac hlasitosti

Tlacidlo EQ — v —Automaﬁcke’ prehladavanie

(Ekvalizér) pamate

Tlacidld pamatovych

e e
Stlacte na spustenie

Pauza/Prehra’vame——@ @ _ nahodneho prehravania;
stlacte znovu na ndhodne

SENCOR prehrdvanie priecinka
J

Stlacte na opakovanie jednej
stopy; stlacte znavu na opakovanie
priecinka

3. 1.1. Vgmena batérii

Ak sa skrati dizka dosahu dialkoveho ovlddata alebo pristroj nereaguje na Ziadne
funkcie pocas prevadzky, vumente batériu za novu. Uistite sa, Ze pri vkladani batérie
do dialkoveho ovlddaca dodrzite spravnu polaritu. Pozrite sa, prosim, na nizéie uvedene
postupy pre vymenu batérie.

3.2. Dialkovy ovladac a batéria

o Nevustavujte dialkovu ovladdat ani batérie prismemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako su radiatory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vrdtane zosilfovacov)
produkujuce teplo. NepouZivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvoreného ohna.

8 SK
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Ovladacl panel a dialkovy ovlddac m

e Dialkovy ovladdac ani batérie sa nesmu vystavovat kvapkajuce] ani tecucej vode
a nesmu sa na ne klast predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. Nepouzivajte vonku.
Nedodrzanim tychto pokynov hrozi rizika paskodenia dialkoveho ovlddaca alebo
baterif.
e Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.
e Treba venovat pozornost aspektom dopadu likvidacie batérif na Zivotne prastredie.
e Nesprdvne pauzitie baterii moze sposabit’ unik elektrolytu a koroziu. Aby diatkovy
ovladac spravne fungoval, postupujte podla nizsie uvedenuch pokynov:
- Nevkladajte batérie v nesprévnom smere.
- Batérie nenabljajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohna.

3.3. Vseobecné ovladanie

Zapnutie/vypnutie pristroja, stimenie zvuku
Stlatte tlatidlo na zapnutie napgjania. V akomkolvek rezime ho dlho stlacte

na vypnutie napdjania. V akomkolvek rezime stlacte tlacidlo na aktivaciu alebo
deaktivaciu stimenia zvuku.

Viber zdroja

} 12:38
Stlacte tlacidlo na vuber pozadovaného
zdroja alebo stlacenim =Ml sa prepnite na - *
domovsku stranku a potom otocenim ovlddaca

hlasitosti vyberte pozadovany zdroj a stlacte D

ovlddac hlasitosti na potvrdenie. * ¢ O

seffing

Nastavenie zvuku

V akomkolvek rezime stlacte ovladac hlasitosti na nastavenie parametrov zvuku (BAS/
TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP), otocenim ovlddaca hlasitosti zmente hodnotu a potom
stlacte ovlddac hlasitosti na potvrdenie a skok na dalsiu volbu.

SK 9
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acl panel a dialkovy ovladac

- Nenechdvajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.

- Nekombinujte rozne tupy bateérifi alebo staré a nove batérie.

- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vuberte batérie, aby ste zabranili moznému
poskodeniu nasledkom vytecenia batéril.

- Ak dialkovy ovladat nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.

- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérif, ovlddac dajte vycistit do autorizovaného servisu.

3.4. Zakladné ovladanie

Hlavna jednotka = HJ
Dialkovy ovladac = DO

3.5. Ekvalizér

HJ: Pozrite predchadzajucu cast Nastavenie zvuku (Audio Control / Function Selector).
DO: Kratko stlacte tlacidlo EQ, opakovane na vyber rezimu ekvalizéra, Classic/Pop/ Rock/
Vyp (OFF).

3.6. Radio

Vgber reZzimu
Pacas prevadzky stlacte opakovane tlacidlo MOD a vyberte rezim radio.

Vgber pasma
HJ: Stlacte opakovane tlacidlo BND na vyber pozadovaného pasma. DO: Stlacte
opakavane tlacidlo BND na vuber pozadovaného pdsma.

Automatické hladanie a ukladanie stanic

V rezime radio s vypnutymi funkciami TA, AF a PTY stlacte a podrzte tlacidlo BND na
spustenie hladania frekvencie a kontrolu sily signalu, pokum sa vyhladadvanie nedokoncf
(hlasenie ,SEARCH"). Silne signaly stanic sa potom ukladaju do cisel predvolieb 1 - 6.
Pristroj potom prejde ulozené stanice v pamati a kratko spusti ich vysielanie. Poctas tohto
procesu stlacte znovu tlacidlo APS na ukoncenie tejto funkcia.

Pozndmka: Automatické hladanie ukladad stanice s prijatelnum/kvalitngm prijmom.

V miestach zlého prijmu (napr. aj vinou nedaostatocnej antény) nemusi ulozit' Ziadnu
pouzitelnu stanicu. V tom pripade zlepsite prijem kvalitnej$ou anténou.

Ruéné hladanie a ukladanie stanic

Naladenu stanicu (vyhltadanu tlacidlami P /l) mozete ulozit do pamate zvoleného
rozhlasoveého pasma pad cislami 1- 6 stlacenim a podrzanim tlacidla od 1 do 6. Potas
drzania blikd cislo, ktoré volite. Hned ako zactne svietit trvalo, stanica je ulozena.

10 SK
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ci panel a dialkovy ovladac

Ruéné ladenie hore/dole

Stlatte a podrzte tlacidla PP/l na aktivaciu rucného ladenia a slovo ,MANUAL
SCAN" sa kratko zobrazi na LCD displeji. Pri ru¢nom rezime ladenia stlacte opakovane
tlacidla PP /l4d na naladenie frekvencie hore alebo dole na pozadovanu frekvenciu.
V pripade, Ze rutné ladenie nebude aktivne pocas 5 sekund, nastavi sa znovu

automaticky rezim.

Predvolby paméte
Kazde pasmo (FM1-3, AM1-2), zvolené tlacidlom BND, méa 6 pozicii predvolieb.
V rezime radio stlacte niektoreé z cisel 1- 6 na vuber stanice, ktord bola ulozend v pamati.

Automatické vyhladavanie hore/dole
V rezime radio a pri vypnuti funkcii TA, AF & PTY stlacte tlacidla »1/l4d na
vyhladavanie frekvencie hore/dole na dalsf silny signal.

3.7. Ovladanie RDS

3.7.1. Prehlad RDS funkcii

Radio Data Sustem (RDS) je sluzba, ktord umozriuje staniciam na frekvencidch FM
vysielat’ dalsie digitdlne informacie spolu s beznum programovym signalom. Nizsie su
uvedené niektore z nich. Zalezi na konkrétnej stanici, ktoré z moznych dat vo vysielant
pouzije a kedu. Pristroj prijaté data sleduje a podla svojho nastavenia na ne reaguje.

Délezita poznamka

Funkcia RDS funguje iba v krajindch alebo oblastiach, ktoré maju vysielanie RDS.

Nie véetky krajiny alebo oblasti vysielaju s plnou funkciou RDS. RDS nemusi pracovat
spravne, ak je signdl slaby alebo v pripade, Ze stanice, ktoré su ladeneg, nevusielaju RDS
data. RDS prijem bude dost ovpluvneny zemepisngmi podmienkami.

AF (Alternative Frequencies)
Zoznam alternativnych frekvencil poskytujuci informacie o roznych vysielacoch
vysielajucich rovnaky program v rovnakej alebo susednej oblasti.

TA (Traffic Announcement)
Informacie o tom, ¢i sa dopravné hldsenie prdve prendsa.

Pl (Program Identification)
To je kod, ktory identifikuje RDS stanicu.

PS (Program Service Name)
Nazov aktudlnej vusielacej stanice na zobrazenie na displeji. Niekedy sa vyuziva aj na iné
ozndmenia vusielatela.

SK11
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Ovladaci panel a diatkovy ovladac

TP (Traffic Program)
Informdacia, ze dana stanica pouziva systém dopravnych hladseni — dopravné spravodajstvo.

PTY (Program Type Codes)

Tento kod sa pouziva na oznacenie aktudlneho programoveho materidlu. S touto funkciou
mozete vyhladat stanice, ktoré zodpovedajl vami vubranému typu programu, ako

su novinky, lahka hudba, Sport a pod. Tupov programov je pomerne vela a zaradenie
vysielanej reldcie pod urcity tup zalezi aj na nadplni danej stanice.

3.7.2. Nastavenie rezimu RDS

V rezime Radio dlho stlacte ovladdac hlasitosti na otvorenie menu nastavenia funkcii RDS,
nastavte zapnutie/vypnutie funkcie AF (Alternativna frekvencia) a TA (Dopravné hlasenie)
a vyberte PTY (Tup programu); otocenim ovladaca hlasitosti vyberte rézne polozky

a stlacenim ovladaca hlasitosti vykaonajte nastavenie.

3.7.3. Nastavenie rezimu RDS
Pristroj nastavte podla vasej potreby tak, aby pri prijme danej specifickej informacie RDS
(popisané vyssie) vhodne reagoval.

Alternativna frekvencia AF
Ked je AF zapnuta (AF ON), bude pristroj sledovat kvalitu prijmu. Pri jej poklese hlada

podla vysielanych dat kvalitnejsi prijem rovnakej stanice a ked ho najde, automaticky
prepne na silnejsi signal danej stanice.

Dopravné hlasenie

Ked je funkcia TA zapnutd, pristroj vyhladava stanicu, ktord dopravné spravodajstvo
vysiela (, TA SEEK"). Az taku najde, zostane na nej naladeny a svieti indikator TP. Ak
kvalita prijmu poklesne, opal zacne hladanie prijmu inej stanice s dostatocnou kvalitou.

Ak je rezim TA zapnuty a prave sa vusiela dopravné hlasenie:

- displej zobrazl text , TRAFFIC".

- ked je pristroj v inom prevddzkovom rezime nez FM radio, docasne sa prepne na
radio

Ked je funkcia TA zapnuta:

- A pouzijete tlacidla PPl /l4d na vyhladanie stanic, vzdy vyhlada tie stanice, ktoré
poskutuju TA vuysielanie.

- Ak je naladend stanica s TP informaciami, na displeji sa zobrazl TP,

PTY program - vgber

Po vybere rezimu PTY radio zatne vyhladavat zodpovedajuce PTY informacie a zastavi
sa, ak sa deteguje zodpovedajuca PTY informdcia. Ak zodpovedajuca PTY informacia
neexistuje, PTY rezim sa vrati do normalneho rezimu.
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Ovladaci panel a dialkovy ovladat

3.8.UsB/sD

Viber rezimu USB/SD
Pocas prevadzky stlatte opakovane tlacidlo MOD a vyberte bud USB, alebo SD vstup.

USB port
HJ: Vlozte USB zariadenie do USB portu, ak chcete prehravat’ hudobné subory MP3/
WMA. Po vlozenf zariadenia do USB vstupu sa spusti automatické prehrdvanie.

SD slot
HJ: Stlacte tlacidlo 1A\ na uvolnenie predného panela. Vlozte SD kartu do SD slotu pre
prehrdvanie hudobnych suborov MP3/WMA.

Poznamka:

Dbajte na to, aby ste vkladali USB zariadenie / SD kartu sprévnym smerom.
Nevkladajte USB zariadenie / SD kartu do pristroja silou. V opacnom pripade by ste
mohli poskodit USB zariadenie / SD kartu aj pristroj.

Prehravanie/pauza (PLAY/PAUSE)

HJ: Stlacte tlacidlo PLAY/PAUSE (6) na pozastavenie prehrdvania a obnovenie
normalneho prehravania. ,PAUSE" sa zobrazi na LCD displeji.

DO: Stlacte tlacidlo Il na pozastavenie prehrdvania a obnovenie normalneho

prehrdvania. ,PAUSE" sa zobrazl na LCD displeji. V rezime zastavenia stlacte tlacidlo -l
na spustenie prehrdvania od zaciatku.

Rychly posun vpred/vzad (FAST FORWARD / FAST REWIND)

HJ: Stlacte a podrzte tlacidla 1/l na rychly posun vpred/vzad. Po uvolnent
tlacidla na vyhladdvanie bude zariadenie pokracoval' v normalnom prehrdvani.

Prehravanie zaciatkov skladieb
HJ: Stlacte tlacidlo INT (2) na spustenie alebo zrusenie prehravania zaciatkov skladieb.

Opakované prehravanie
HJ: Stlacte tlacidlo RPT (3) na vyber rezimu opakovaného prehravania.
DO: Stlacte tlacidlo RPT (3) na vyber rezimu opakovaného prehravania.

Prehravanie v nédhodnom poradi
HJ: Stlacte tlacidlo RDM (4) na spustenie alebo zrusenie prehravania v nahodnom poradi.
DO: Stlacte tlacidlo RDM na spustenie alebo zrusenie prehrdvania v ndhodnom poradi.

SK 13
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Ovladaci panel a dialkovy ovla

Pocas prehravania filmov stlacte ¥ ; 18
tlacidlo Preset 1 (Predvolba 1) na zmenu e .

viacjazycnej zvukovej stopy; stlacte All Of Me.mp3

tlacidlo Preset 5 (Predvolba 5) na Collection of the year
zapnutie alebo vypnutie vystupu CVBS. Besame Much e:/my favorite
Poznamka: KED JE VYSTUP CVBS Bt o e

ZAPNUTY, BUDE TFT DISPLEJ Camival.mp3

PRISTROJA TMAVY.

Disclosure.mp3

Pocas prehrdvania stlacte tlacidlo
na otvorenie rezimu zoznamu suborov,
ototenim ovlddaca hlasitosti vykonajte
vUber a potom stlacte ovlddat hlasitosti
na potvrdenie.

Stlacenim tlatidla m mozete Besame Mucho.mps3
prepinat’ medzi volbou a zoznamom
medii Song/Movie/Photo (Skladby/
Filmuy/Fotografie). Camival.mp3

12:38 118

All Of Me.mp3

Bless You.mp3

Disclosure.mp3

3.9. Popis ovladacieho panela

Tlacidlo ¢isla

1. TLACIDLO OSD (OSD menu)

a. Stlacte tlacidlo OSD na zobrazenie uplynutého ¢asu prehrdvania a zostdvajuceho
Casu prehrdvania disku.

b. Stlacte raz tlacidlo OSD na doplnkové zobrazenie tupu disku, aktudlnej kapitoly alebo
stopy a celkoveého poctu kapitol alebo stop.
Zobrazi sa zaroven aktudlny titul a celkovy pocet titulov.

14 SK
Copuyright © 2017, Fast CR, a. s Revision 02/2017



3daci panel a dialkovy ovlddat

Stlacte tlacidlo OSD druhykrat na doplnkove zobrazenie typu disku, jazyka/tupu/
poctu kanalov zvuku, jazyka titulkov a vyber uhla.
c. Stlacte tlacidlo OSD tretikrat na skrytie OSD menu.

2. TLACIDLO INT (Zaciatky stop)

Stlacte toto tlacidlo na vyber funkcie Intro Scan (Prehladavanie zaciatkov), ktord postupne
prehrdva prvych 10 sekund kazdej stopy tak dlho, kim toto tlacidlo znovu nestlacite —
potom sa obnovi normalne prehrdvanie aktudlnej stopu.

3. TLACIDLO REPEAT (Opakovanie)
Stlacte toto tlacidlo na aktivaciu funkcie Repeat (Opakovanie) v nasledujucom poradi: RPT
ONE (Opakovat jednu)—RPT ALL (Opakovat vsetko)

4. TLACIDLO RANDOM PLAY (Nahodné prehravanie)
Ked je vubrany rezim nahodného prehravania, stopy sa prehrdvaju v ndhodnom poradi;
na zrusenie rezimu ndhodného prehrdvania stlacte toto tlacidlo este raz.

TLACIDLO M5

a. Stlacte a podrzte tlacidlo ] alebo tlacidlo M5 na zmenu jazyka titulkov pocas
prehrdvania MP5.

b. Stlacte tlacidlo  na menegj nez 1 sekundu na prepnutie videovystupu.

6. TLACIDLO PREHRAVANIE/PAUZA A PRVA STOPA
Stlacte kratko toto tlacidlo na pozastavenie prehravania MP3; stlacte ho este raz na
zruéenie pauzy.

Poznamka:
Z3visi od nahranuch hudobnuch suborav, zabrazenie ID3 bude roznorodé alebo nebude
k dispozicii.

3.10. Bluetooth ovladanie

Bluetooth ovlddanie sluzi na prepojenie
s mobilngm telefénom a vedenie
hovorov a prijem prehrdvanej hudbu,
Je obmedzeny iba na prijimanie
prichddzajucich hovorov, ukoncenie
prichddzajucich hovorov, odmietnutie
prichddzajucich havorov, vytatanie

a prehrdvanie hudbu.

Alan'’s Phone
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Ovladaci panel a dialkovy ovladac

Najprv pripojte telefon pomocou Bluetooth, pripadne vukonajte sparovanie. Ak je telefon
pripojeny, volanie prerusuje prehrdvanie z inych zdrojov a po ukonceni volania sa k nim
automaticky vracia.

Vyber rezimu
Stlacte opakovane tlac¢idlo MOD na v(ber rezimu BLUETOOTH.

Poznamka:
V rezime BLUETOQTH je aktivhy mikrofén na hlavnej jednotke.

Sparovanie

Pri prvom pripojeni telefonu treba pristroje navzdjom sparovat. Postupujte takto:

1. Zaklivujte funkciu Bluetooth va vasom mobilnom telefone.

2. Na telefene spustite vuhladavanie novuch pristrajov na sparovanie

3. Po dokonteni vyhladavania vyberte zo zoznamu vuhladanych zariadeni moznost
,SCT 801/BMR" a potvrdte parovanie.

4. Vstupnu kod, na ktory mozete byt vyzvani, je ,0000" a ten potvrdte.

5. Na displeji sa krdtko zabrazi ,CONNECTED", hned ako sparovanie prebehlo Uspesne.

Pozndmka:

Uvedené kroky su iba orientacne. Konkretny postup sparovania sa moze Lisit

v zavislosti od tupu mobilného telefénu. Z tohto dovodu sa riadte instrukciami v ndvode
na pouzitie vasho telefonu.

Pripojenie/odpojenie telefénu

V rezime BLUETOQOTH suU véetky funkcie autorddia obmedzeneé, ak prijimate hovor alebo
vytacate cislo. Hned ako je vytacanie zastavene alebo je hovor ukonceny, véetky funkcie
autoraddia sa automaticky obnovia.

Prijem hovoru
Pri prijme hovoru sa na displeji zobrazi ¢islo volajuceho (v zavislosti od typu mobilného
telefonu). Stlacte tlacidlo MOD na hlavnej jednotke alebo na dialkovom ovladaci tlacidlo
(,LANSWER").

Vytacanie v rezime Bluetooth
Na telefone vytacajte bezngm sposobom; hned ako je ¢islo volaného vytacane, na displeji
sa zobrazi ,CALLING".
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Rezim Externy vstup (AUX-IN)/AV vstup (AV-IN)

Opaétovné vytacanie
Na opatovné vytacanie posledného volaného ¢fsla stlacte a podrzte tlacidlo MOD
(,LANSWER").

Zavesenie hovoru/odmietnutie prichadzajiceho hovoru

Stlacte tlacidlo Q') (HANG UP) na hlavnej jednotke alebo dialkovom ovladaci na zavesenie
hovoru alebo odmietnutie prichddzajuceho hovoru. Jednotka sa vréti do poévodného
rezimu.

Prehravanie hudby

Rezim Bluetooth taktiez umoznuje prehrdval hudobné subory ulozené vo vasom
mobilnom telefone. Podla navodu k vasmu telefénu na to pouzite vhodny softver. Ak

to vas telefon a vase aplikacie podporuju, mozete z hlavnej jednotky oviddal zakladne
funkcie prehravania — PAUZA/PREHRAVANIE, NASLEDUJUCA, PREDCHADZAJUCA.
Ako bude aplikacia vo vasom telefone dané prikazy vykonavat, zalezl na vasom teleféne
a aplikacii.

4. Rezim Externy vstup (AUX-IN)/AV vstup (AV-IN)

No Signal

4.1.Rezim Nastavenie

O sefting Media Version: V1.5
Stlacte tlacidlo na prepnutie na Langugge English
domovsku stranku, otocenim ovladaca Date
hlasitosti vyberte Setting (Nastavenie) Time

a potom stlacte ovlddac hlasitosti na
otvorenie menu Setting (Nastavenie).
QOtocenim ovladaca hlasitosti vyberte
pozadovanu polozku nastavenia, stlacte T

ovlddac hlasitosti na potvrdenie a potom Radio Zone Europe
otocenim ovlddaca hlasitosti zmente hodnotu

a stlatte znovu ovlddac hlasitosti na navrat

do rezimu vuberu poloziek nastavenia.

Brightness

Factory Setting
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Riesenie probléemov

5. Riesenie problémov

Zariadenie nefunguje:
- Skontrolujte vsetky zapajenia, Ci sU zapojené spravne.
- Skontrolujte, ¢i nie je spalend poistka.

Ziadny zvuk
- Skontrolujte, ¢i sU reproduktory pripojené spravne.

Zariadenie ,zamrzlo”
- Vupnite zariadenie a restartujte ho alebo odpojte napdjanie a opatl ho pripojte.

Pri stlaceni tlacidiel zariadenie nereaguje
- Vupnite zariadenie a restartujte ho alebo odpojte napdjanie a opat ho pripojte.

Slaby prijem alebo nedostupnost'radiového signalu
- Skontrolujte, ¢i je zapojeqa anténa 3 kvalitng pripojny kabel nie je prerusendy.

- Anténa nema potrebnu dizku. PredlZte anténu.
- Anténa nie je poriadne uzemnend. Uzemnite poriadne anténu.

Ziadny prijem stereosignalu
- Naladte presne pozadovanu frekvenciu.
- Signdl je prilis slaby, nastavte rezim MONO.

Dialkovy ovlada¢ nefunguje

- Vumerite batériu v dialkovom ovladaci.

- Zamerajte dialkovy ovladdac na senzor dialkového ovlddaca na hlavnej jednotke.
- Ocistite povrch senzora.

Poznamka:
Ak po vukonani vyssie uvedenuch krokov pristroj stale nefunguje, obratte sa na svojho
predajcu. Nikdu sa nepakusajte sami rozaoberal alebo opravovat zariadenie.
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Technicke Specifikacie

6. Technické specifikacie

Véeobecné

P0ZiadaVKy N3 NBPBJBNIE. ... DC 12V, zapornd zem
IMPedancia reprodUKEOMOV ..o 4 Ohm
Maximalna vystupny vikon 40 W x 4 kanaly
R0OZMEry $asi (VStBVDA) ..o 178 (3) x 121 () x 50 (v) mm
HMOINOST DIDUZNE ..o 0,7 kg
Audio

MaximalNa VUSEUPNE UIOVEM ..o 2 \Vrms
Frekventny rozsah 20 Hz a7z 20 kHz
OdStUP SIGNAIU O SUMU ..o 65 dB
SEPAMECIA KANBIOV ..o 60 dB
FM radio

FrekVenCNU rOZS8N ... 87,5 -108 MHz
I e, 10,7 MHz
AM radio

FrekVenCNU rOZS8N ... oo 522 - 1620 kHz
I e e 450 kHz

Vyssie uvedene’vudaje sa mozu menit bez predchadzajuceho upozomenia‘ Adresa
vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokosteleckd 1621, 251 01 Ricany Cestina je povodna verzia.

Sumbol CE uvedeny na jednotke, v pouzivatelskom manudli a na baleni oznacuje, ze
jednotka splia zakladné poziadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nizke
napatie 73/23/EEC. Vyhldsenie o zhode najdete na www.sencor.cz.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

7e pauzité elektricke a elektronicke vyrobky nesmu byt pridaneé do bezneho

komunalneho odpadu. Na spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte
tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajindch
Europskej unie alebo inych europskych krajinach mozete vratit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi pri kuipe ekvivalentného noveého produktu. Spravnou
likvidaciou tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje
a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na zivotne
prostredie a (udske zdravie, co by maohli byt dosledky nespravnej likvidacie
odpadov. Dalgie podrobnosti si vyziadajte od miestneha Uradu alebo najblizéieha
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mozZu v sulade
s naradnymi predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie
Ak chcete likvidoval eleklrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebne
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajinach mimo Eurépskej Gnie

Tento symbal je platny v Eurépskej unii. Ak cheete tento vyrobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebneé informacie o sprévnom sposobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

C E Tento vyrobak spliia vaetky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf
vztahuju.

Zmeny V texte, dizajne a technickych specifikacidch sa mozu menil bez predchadzajiceho
upozornenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

Sumbol CE uvedeny na jednotke, v pouzivatelskom manudli a na baleni oznacuje, ze
jednotka splra zakladné poziadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nizke
napatie 73/23/EEC. Vyhldsenie o zhode najdete na www.sencor.cz.

20 sK
Copyright © 2017, Fast CR, a. s Revision 02/2017



SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zarueny list nie je sicastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zadruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany
spotrebitelovi na bezné domace pouzitie. Prava zo zodpovednosti za chuby (reklamacie) m6ze kupujuci
uplatnit bud u preddvajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizéie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbyto¢ného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu
chyby, najneskar viak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracoval pri overenf
existencie reklamovanej chyby. Do reklamatného procesu sa prijima iba kompletny a z dévodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. V pripade oprdvnenej reklamdacie sa zarucna doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do ckamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skon€eni opravy povinny vurobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat
(doklad o zakupeni vyrobku, zarucny list, doklad o uveden vyrobku do prevadzkuy).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy;
opotrebenia a poskadenia vzniknuté beznym uzivanim vyrobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nespravnej instalacie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvodom
na pouzitie s platnumi prédvnymi predpismi a véeobecne zndmymi a obvyklymi spésobmi pouzivania,
v dosledku pouzitia vyrobku za ingym ucelom, nez na ktory je urceny;
poskadenie vyrobku v désledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vuyssej moci (Zivelna udalost,
poziar, vniknutie vady);
chyby funkénosti vyrobku spésobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivum elektromagnetickgym polom
a pod.;
mechanické paskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie spésobené pouzitim nevhodnuch médii, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnymi prevadzkavymi podmienkami (napr. vysoké teploty v okoli, vysoka vihkost prostredia,
otrasuy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vyrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
0sobou (servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamdcii nepreukdaze opravnenost svojich prav ( kedy a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripady, ked sa udaje v predlozenych dokladoch lisia od udajov uvedenych na vyrobkuy;
pripady, ked reklamovany vurobok sa nestotoziuje s virobkom uvedenym v dokladoch, ktorymi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobného cisla alebo zarucnej plombuy pristroja,
prepisované udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacii najdete na www.sencor.sk.
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