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m Dolezité bezpecnostne instrukcie

1. Dolezité bezpeénostné instrukcie

UPOZORNENIE: PRI ODOBRATI KRYTU

VAROVANIE PRISTROJA (ALEBO JEHO ZADNEJ CASTI)
NEVYSTAVULTE PRISTROJ DAZDU HROZI NEBEZPEGENSTVO POZIARU CI URAZU
o ELEKTRICKYM PRUDOM. VNUTRI PRISTROUA
AZVYSENEJ VLHKOSTI, VYHNETE TRI i )
SATAK ZWSENEMU RIZIKU NIE SU ZIADNE CASTI, KTORE BY MOHOL
; ' ' OPRAVOVAT POUZIVATEL. VSETKY OPRAVY
POZIARU A URAZU ELEKTRICKYM : (
PRUDOM PRENECHAJTE KVALIFIKOVANYM SERVISNYM
: TECHNIKOM.

,nebezpecnym napatim”, ktoré je schopné sposobit osobdm Uraz
elektrickgm prudom.

Sumbol vykrienfka vautri rovnostranného trojuholnika upozornuje
pouzivatela na dolezité instrukcie v prilozenej publikacii tykajucej sa

prevadzky a udrzby pristroja.

Sumbal blesku vnutri rovnostranného trojuholnika upozaoriuje
ijt pouzivatela, ze vnutri pristroja s neizolovane vodice pod

A UPOZORNENIE:
ABY STE VYROBOK POUZ{VALI SPRAVNE, PRECITAJTE SI
POZORNE NAVOD NA OBSLUHU A UCHOVAJTE HO PRE PRIPAD
BUDUCEJ POTREBY. AK BUDE PRISTROJ VYZADOVAT OPRAVU €I
UDRZBU, OBRATTE SA NA AUTORIZOVANY SERVIS.

A UPOZORNENIE:
V PRIPADE NUTNOSTI ODOBRATIA KRYTU, NAJPRV VYTIAHNITE
VIDLICU SIETOVEHO KABLA PRIVODU Z0O ZASUVKY.

1. Precitajte si ndvod na obsluhu
Po vybalenf vyrobku si pozorne precitajte ndvod na obsluhu, dodrzujte tu uvedene
pokyny na ovlddanie a dalsie cinnosti.

2. Napdjanie
Tento pristroj je mozné pripojit iba k zdroju zodpovedajucemu Udajom uvedenym
na typovom stitku. Ak si nie ste isti parametrami vasho elektrického rozvodu,
obratte sa na svojho predajcu alebo miestne rozvodné zavoduy. Pri vyrobkoch
napajanuch pomocou bateéril alebo inych zdrojov ziskate potrebné informacie
v ndvode na obsluhu.

2sK
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10.

1.

Dolezite bezpecnostne instrukcie

Ventilacia

Otvory a vyrezy na krute pristroja sluzia na ventildciu. Chrani pristroj pred
prehrievanim a zaistuje tak jeho sprévne fungovanie. Tieto otvory neblokujte ani
neprekryvajte. Ventilacneé otvory neupchdvajte polozenim pristroja na postel,

gaut, koberec alebo podobny povrch. Do kniznice, skrinky ¢i iného obmedzeného
priestoru je pristroj mozné umiestnit iba v pripade, Ze je zaistend spravna ventilacia
a su splnené podmienky stanoveneé vurobcom.

Vysoké teploty

Pristroj neumiestiujte do blizkosti vuhrievacich telies, kachiel, kozubov alebo inuch
zdrojov tepla (vratane zasilfovacav). Na zariadenie sa nesmie umiestnit otvoreny
plamen, napr. horiaca sviectka.

Voda a vihkost’

Nepouzivajte tento pristroj blizko vody - napr. pri vani, kuchynskom dreze, vo
vlhkej pivnici, pri bazéne a pod. Na pristroj nekladte nadoby (napr. vazy) naplnené
vodou.

Cistenie

Pred cistenim vytiahnite vidlicu zo zadsuvky. Nepouzivajte tekuté alebo aerasolove
Cistiace prostriedky. Pristroj cistite vihkou handrickou.

Ochrana napajacich kablov

K3ble umiestnite tak, abu sa po nich nechodilo a aby sa neposkodzovali
predmetmi stojacimi nad nimi alebo vedla nich. Ddvajte pozor obzvldst na miesta,
kde kdble vuchddzaju zo zdsuviek, predlzovacich kablov a z pristroja.

Pretazovanie
Nepretazujte zdsuvky, predlzovacie kdble ani integrovane spinané zasuvky, aby
nehrozilo zvysené nebezpectenstvo poziaru ¢i Urazu elektrickum prudom.

Burka

Pred burkou ¢i dlhsim obdobim, ked pristroj nebudete pouzivat, vytiahnite vidlicu
70 z3suvku. Zabranite tak jeho poskodeniu Uderom blesku do elektrického vedenia
alebo prepatim.

Vniknutie predmetov a kvapalin

Nepokusajte sa do pristroja zasuval vetracimi otvormi akékolvek predmety.

V pripade, ze by doslo ku kontaktu s niektorou ¢astou, ktord je pod prudom,
alebo ku skratu, hrozilo by nebezpecenstvo poziaru a Urazu elektrickgm prudom.
Zabrdnte vniknutiu kvapalinyg do pristroja.

Pripojenie

Nepouzivajte sposoby pripojenia, ktoré vyrobca neadporuca, pretoze by mohlo
dojst k ohrozeniu zdravia a majetku. Zdsuvka, do ktorej zasuniete napdjaci kabel
striedaveho prudu alebo adaptér, musi byt [ahko dosiahnutelna.

SK3
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Dolezité bezpecnostne instrukcie

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Prislusenstvo

Pristroj nekladte na nestabilné voziky, stojany, trojnozky, policky ¢i stolteky.

V pripade padu moze dojst k Urazu dielala ¢i dospelej osoby a poskodeniu pristroja.
Pouzivajte iba voziky, stojany, trojnozky a stolceky odporucaneé virobcom alebo
doddvaneé ako prislusenstvo k vyrobku. Pri pripeviiovani pristroja pouzivajte iba
origindlne prisluéenstvo a dodrzujte pokyny vurobcu. S pristrojom umiestnenym na
voziku pohubujte opatrne. V pripade rychleho zastavenia, vunalozenia nadmernej
sily alebo pohybu po nerovnom povrchu moze dojst k prevrhnutiu vozika

s pristrojom.

Zatazenie

Na pristroj nesliapte a nekladte tazke predmetu. Ak by taky predmet spadal,
mohol by sposobit poranenie a poskodenie pristroja.

Prip3janie

Ak pripdjate pristroj k inému zariadeniu, vypnite véetky prepojovaneé zariadenia
a odpojte ich od siete. Pred prepojovanim si pozorne precitajte ndvod

k pripojovanému zariadeniu a postupujte podla tu uvedenych pokynov.

Hlasitost’
Pred zapnutim pristroja nastavte hlasitost na minimum. V pripade reprodukcie prilis
hlasiteho zvuku by mohlo dojst k poskodeniu vasho sluchu ¢i reproduktorov.

Skreslenie zvuku
Nenechajte pristroj dlho reprodukavatl skresleny zvuk. Mohlo by dojst k prehriatiu
reproduktorov a ndslednému poziaru.

Sluchadla
Pri pouzitfl sluchadiel pouzivajte rozumnu Uroven hlasitosti. Pri dlhodobom
pocuvani pri nadmernegj hlasitosti hrozf poskadenie sluchu.

Platne
Nepouzivajte prasknuté, zdeformovaneé alebo opravovaneé platne. Mo7u sa
rozpadnut a sposobit vazne poranenie ¢i poskodenie pristroja.

Poskodenie vyzadujice opravu

Ak dojde k jednej z nasledujucich situdcii, odpojte pristroj od siete a prenechajte

opravu kvalifikovanému servisnému pracovnikovi:

a) bol poskadenu napajaci kabel alebo vidlica;

b) do pristroja spadol nejaky predmet alebo zatiekla kvapaling;

c) pristroj bol vystaveny ucinkom dazda alebo vody;

d) priobsluhe podla ndvodu pristroj nefunguje normalne. Upravujte iba tie
nastavenia, ktoré su uvedeneé v ndvode na obsluhu. Akékolvek iné nastavenie
moze sposobit vazne poskodenie pristroja. Uvedenie zariadenia do prevadzky
v takom pripade moze vyzadoval rozsiahlu servisny zasah;

e) pristroj spadol ¢i bol akokolvek poskodeny;

4 sK
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20.

21.

22.

23.

Dolezite bezpecnostne instrukcie

f)  ak dochadza k vyrazngm zmendam vo fungovani pristroja — v takom pripade je
potrebné vyhladat pomoc kvalifikovaného servisu.

Opravy

Nepokusajte sa pristroj sami opravovat. Pri otvoreni krytu vam hrozf Uraz
elektrickym prudom a mnoho dalsich nebezpecenstiev. Vsetky servisné zasahy
prenechajte kvalifikovanym technikom.

Nahradné diely

Ak je potrebné vymenit akékolvek diely, dbajte na to, aby servisny technik
pouzil bud priamo originalne suciastky, alebo take, ktoré sa s originadlnymi vo
vsetkych parametroch zhoduju. Pri pouziti nevhodnych dielov hrozi okrem iného
nebezpecenstvo poziaru a Urazu elektrickym prudom.

Bezpecnostna kontrola
Po dokonceni akehokolvek servisneho zdsahu poziadajte technika o vykonanie
kontrolu, Ci pristroj sprdvne funguje.

Dialkovy ovladac a batérie

«  Nevustavujte dialkovy ovlddac ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom
tepla, ako su radiatory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane
zosiliovacov) produkujuce teplo. NepouzZivajte a neponechdvajte pristroj
v blizkosti otvoreného ohna.

- Dbajte, aby senzor nebol vystaveny silnému zdroju svetla (napr. slne¢nému)
alebo svetlu fluorescenénych trubic, ktoré mozu znizit ucinnost’ a spolahlivost
dialkoveho ovladdania.

«  Dialkovy ovladac ani batérie nesmu byt vystavene kvapkajucej ani tecucej
vode a nesmu sa na ne stavat predmety naplnené tekutinou, napriklad vazu.
Chrante pred zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou.
Nepouzivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov hrozi riziko poSkodenia
dialkoveho ovladdaca alebo baterif.

+  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.

« Je potrebné venovat pozornost aspektom dopadu likvidacie batérii na zivotne
prostredie.

«  Nespravne pouzitie batérif moze sposobit’ unik elektrolytu a kordziu. Aby
dialkovy ovlddac fungoval spravne, postupujte podla nizSie uvedenych
pokynov:

- Nevkladajte batérie v nespravnom smere.

- Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvérajte ani neskratujte.

- Nevhadzujte batérie do ohna.

- Nenechavajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.

- Nekombinujte rézne typy batérif alebo staré a nove batérie.

- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vuberte batérie, aby ste zabranili
moznemu poskodeniu nasledkom vytecenia batérii.

- Ak dialkovy ovladat nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy
dosah, vumenite véetky batérie za nové.

Copuright © 2015, Fast CR, a. s
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Dolezité bezpecnostne instrukcie

- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérif, ovladac dajte vycistit do
autorizovaneého servisu.

A UPOZORNENIE:
Z DOVODU ZAMEDZENIA RIZIKA POZIARU ALEBO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM NEVYSTAVUJTE PRISTROJ DAZDU ANI
VLHKOSTI.

A UPOZORNENIE:
BATERIE SA NESMU VYSTAVOVAT NADMERNEMU TEPLU,
NAPRIKLAD SLNEENEMU SVITU, OHNU A PODOBNE.

Z dévodu 3irokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadeni na trhu nie je
mozné zaistit' kompatibilitu pristroja so vietkgmi typmi SD/MMC/MS kariet/
USB zariadeniami.

6 SK
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Funkcia pristroja

2. Funkcia pristroja

«  Gramofon s volitelnymi rychlostami 33/45/78 ot./min

«  Gramofon s automatickym/ru¢nym zastavenim

+  Remerom pohdfany systém

«  Priame nahrdvanie na zariadenie USB/kartu SD pre gramofon, FM radio a vstup
AUX IN

« Vstup AUX IN na pripojenie iného zariadenia (napr. CD a MP3 prehrdvaca)

»  Port USB/slot SD na prehravanie MP3

*  PLL radio s predvolbami AM a FM stanic

*  Funkcia hodin/spanku

+  Displej LCD s modrym podsvietenim

«  Linkovy vystup RCA

*  Stereof¢nne vstavane reproduktory

»  Funkcia pripojenia k pocitacu: nahrdvanie z gramofénu do pocitaca

«  Obsahuje stredovy adaptér 45 ot./min, dialkovy ovlddac a externy napajaci
adapter

SK7
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3. Popis pristroja

!

(=) FaANT
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10 11 12 13 14 1516 17 18 19 25 26 e

1) Prijimac dialkového ovlddania 16) Tlacidlo preskotenia vzad <«
2) Indikator pohotovostného rezimu 17) Tlacidlo preskocenia vpred ppl
3) Krut proti prachu 18) Atbum/preset down (dole)

4)  Vuypinact/ovladac hlasitosti 19) Album/preset up (hore)

5) Funkcia - prepinanie zdrojov 20) Vyberatelny stredovy adaptér

6) Sleep — usinanie 45 ot./min

7) Rec/del - nahrdvanie, mazanie 21) Zdvihacia pactka (na prehravanie/
8) Mode/clock - rezim, hodiny pozastavenie platne)

9) Tlacidlo plau/pause Bl (T-SCAN) 22) Tlacidlo zapnutia/vypnutia

10) LCD displej automatickeho zastavenia

N
=y

Zdierka na sluchadla 23) Voli¢ ruchlosti 33/45/78 ot./min
) Port USB 24) Ramienko prenosky
13) Slot na karty SB/MMC 25) Zdierka na napdjaci adaptér
) Konektor vstupu AUX IN 26) Zdierky linkoveého vystupu
) Tlacidlo stop M/band 27) Anténa FM (pevna)

8 SK
Copuright © 2015, Fast CR, a. s Revision 08/2015



Dialkovy ovladac

4. Dialkovy ovlada¢

4.1. VloZenie batérie

Infracerveny vysielat vuzaduje na prevadzku 1 kus litiovej batérie CR2025. Vlozte ju
podla obrdzka na spodnej strane ovladdaca.

4.2. Popis tlacidiel

STANDBY PRESET/ALBUM

ol
S
&0

BAND
e‘ YO »o

1) Standby: prepinanie medzi pohotovostngm a prevadzkovym rezimom.

2) Preset/Album DN: vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo ,album down / preset
down” (18) na pristroji.

3) Preset/Album UP: vykondva rovnaku funkciu ako tlacidlo ,album up / preset up”
(19) na pristroji.

4)  Mute: vypnutie a obnovenie zvuku.

5) Rec/Del: vykonava rovnaku funkciu ako tlacidlo ,rec/del” (7) na pristroji.

6) Fmst.: viber medzi stereafénnum a monofénnum prijmom fm radia.

7)  Funck: vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo ,function” (5) na pristroji.

8) Mode/clock: vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo ,moede/clock” (8) na pristroji.

9) I (play/pause): vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo , P11 play/pause” (9) na
pristroji.

10) M (stop)/band: vukondva rovnaku funkciu ako tlacidlo , Il (stop)/band” (15) na
pristroji.

11) <« (skip down): vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo , << preskogit'vzad (16)"
na pristroji. Navyse je mozné pouzit na prehladdvanie frekvencii rddia v rezime
tunera.

12)  »»l (skip up): vukonava rovnaku funkciu ako tlacidlo , 1 preskoéit'vpred (17)" na
pristroji. Navuse je mozne pouzit na prehladavanie frekvencif radia v rezime tunera.

13) Volume +/-: ovlddanie Urovne hlasitosti. Stlacte opakovane na nastavenie.

SK9
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5. Ovladanie

5.1. Instalacia

Vybalte vsetky diely a adstrante ochranny material.

Skor ako pripojite pristroj k elektrickemu privodu, skontrolujte napatie a véetky
dalSie zapojenia.

Nezakryvajte vetracie otvory a uistite sa, Ze je na zaistenie vetrania okolo pristroja
niekolkocentimetrovd medzera.

5.2. Zapnutie a vypnutie

N

Pripojte externg napajaci adaptér ku konektoru externého napajacieho adaptéra.
Stlacenim vypinaéa (4) zapnite pristroj, indikator pohotovostného rezimu (2)
zhasne. Hned ako sa rozsvieti podsvietenie LCD displeja a na fiom niektory

z prevadzkavych rezimov, znamena to, Ze napajanie je normalne a system je
pripraveny na pouZitie.

5.3. Nastavenie ¢asu

N

4.

5.

Ked indikator pohotovestného rezimu (2) svieti, pristroj je v pohotovostnom rezime.
Pocas pohotovostného rezimu vyberte medzi 12- a 24-hodinovum rezimom: stlacte
tlacidlo mode (8), na displeji bude blikal udaj 12h/24h. Tlatidlami preskoéit'vpred
(17) alebo preskoéit'vzad (16) vyberte 12-hodinovy/24-hodinovy rezim. Potvrdte
opatovnym stlatenim tlacidla mede (8).

Nastavenie hadin: tlacidlami preskoéit'vpred (17) alebo preskoéit'vzad (16) vyberte
spravnu hodinu a potvrdte tlacidlom mode (8).

Nastavenie minut: po dokanceni 3. kroku tlacidlami preskogit'vpred (17) alebo
preskogit'vzad (16) vyberte spravnu minutu a potvrdte tlacidlom mode (8).
Nastavenie ¢asu je ukoncené a sekundova dvojbodka zacne indikoval beh ¢asu.

5.4. Funkcia ¢asovac¢a usinania

1.

Ked je pristroj v prevadzkovom rezime, opakovanym stlacenim tlacidla sleep
(6) vuberte ¢as do prepnutia do pohotovostného rezimu v minutach (zostupne
90>80>70...>10 off (€asovac vypnuty).

Nastavenie ¢asu prechodu do rezimu spanku je ulozene, ked sa na displeji zobrazi
ikona ,SLEEP”".

Ked uplynie nastaveny ¢as, pristroj sa automaticky prepne do pohotovostného
rezimu.

Jednym stlacenim tlacidla sleep (6) pri zobrazenf ikony ,sleep” na displeji je
mozne zistit, kolko minut zostdva do prechodu do pohotovostného rezimu.
Pripadne opakovanym stlacenim tlacidla SLEEP (8) mozete zmenit ¢as do
zaspania, az do zrusenia ¢asovaca (OFF).

10 sK
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5.5. Ladenie AM/FM radia

[N

Stlacenim tlacidla function (5) vyberte rezim radia.

Vyberte pozadovane pasmo radia tlacidlom band (15) (AM alebo FM).

3. Najdite nejaku stanicu stlacenim a podrzanim tlacidiel preskoé&it'vpred (17) alebo
preskoéit'vzad (16) na 1 - 2 sekundu a ich naslednym uvolnenim.

4. Pristroj za¢ne automaticky vyhladavat v rozhlasovom pasme a po najdent stanice

sa zastavl.

5.5.1. Automatické ulozenie predvolby AM/FM radiovgch stanic (Tuner
Scan, T-SCAN)

1.V rezime radia stlacte tlacidlo play/pause B (9), pristroj zacne automaticky
prehladdval radiove frekvencie. Po ngjdeni Cistého signalu automaticky radiovy
stanicu ulozf po¢nuc kandlom ,ch 01"

2. Pocel stanic, ktoré je mozne naladit a ulozit, zavisi od prijmu v rbznych oblastiach
a krajindch.

3. Po automatickam naladeni vyberte pozadovanu stanicu stlacenim tlacidla preset

down (18) alebo preset up (19).

5.5.2. Ruéné ulozenie predvolby AM/FM radiovych stanic

1.V rezime radia po ndjdeni pozadovanej frekvencie stlacte tlacidlo mode (8).
Prislusnd frekvencia sa ulozi do pristroja.

2. Vyberte pozadovanu stanicu stlacenim tlacidla preset down (18) alebo
preset up (19).

Poznamka:
Maximalny pocet pamati: 30 stanic pre pasmo FM, 20 stanic pre pasmo AM.

5.5.3. Monofénny a stereofénny prijem FM (len Dialkovy ovladag)

+  Stlacenim tlacidla ,fm st.” na dialkovom ovlddaci vyberte rezim FM mono
alebo FM stereo. Ak je stereofonny signal slaby, je vhodnejsie prijimat program
v monofénnom rezime.

« lkona ,st” na displeji indikuje, Ze prijem prebieha v rezime FM stereo.

Rady na lepsi prijem
1. AM: v pristroji je vstavand feritovd anténa. Ak je prijem signdlu AM slabu, miernum
otacenim alebo premiestnenim pristroja ho obvukle zlepsite.

2. FM: v prijimaci je vstavana drotovd anténa FM, ktord visl na zadnej strane. Tato
anténa by na zaistenie ¢to najlepsieho prijmu mala byt celkom rozvinuta.

5.5.4. Nahrdvanie radia AM a FM stereo

1. Stlacenim tlacidla function (5) vuberte rezim radia a vuberte pozadované pasmo
tlacidlom band (15) (AM alebo FM).
2. Vlozte pamatove zariadenie (jednotku USB, kartu SD alebo MMC).

SK11
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3. Stlacte tlacidlo rec (7) a na displeji zacne blikat ikona USB alebo SD.
4. Stlacenim tlatidiel preskoéit'vpred (17) alebo preskeéit'vzad (16) vyberte
pozadovany rezim (USB alebo SD) na nahravanie. Potom potvrdte opatovngm
stlacenim tlacidla rec (7). Systém po niekolkych sekundach zacne s nahrdvanim.
Ak je vlozena iba jednotka USB, alebo karta SD ¢i MMC, 4. krok mozete preskocit.
Pocas nahravania bude na displeji blikat' ikona ,rec”.
Ak chcete nahrdvanie ukoncit, stlacte tlacidlo stop M (15) 5 ikona ,rec” zmizne.
Stlacenim rec (7) vytvorite oddelenie a ,dalsiu skladbu” v utomsku‘
8. Pocuvanie novonahranej skladbu:
Stlacenim tlacidla function (5) vuberte rezim USB alebo SD.
- Tlacidlami presko€it'vpred (17) alebo preskoéit'vzad (16) vyberte novaonahrany
skladbu.
- Novonahrana skladba je na jednotke USB/pamatovej karte vzdy ulozena ako
poslednad.
- Pocas prehrdvania z jednotky USB alebo karty SD je mozné tlacidlom rec (7)
prepinat medzi skladbami nahranymi tymto pristrojom alebo ingmi skladbami
povodne ulozenymi na jednotke USB (alebo karte SD).

No o

Poznamka:

- Rychlost zdznamu je 1:1 podla skutotneho ¢asu prehrdvania FM radia

- Formét zdznamu je vopred nastaveny na mp3 s prenosovou ruchlostou:
128 kbit/s

- Potas nahrdvania rédia AM a FM stereo je frekvencia radia pevnd a nie je
mozné ladit

5.6. Gramofén a nahrdvanie

Poznamka:
- Odstrdnite krytku ihlu.
- Pred obsluhou sa uistite, ze ramienko prenosky je odopnuté od podpery,

a potom ho opat pripnite.
/4

vlozka prenosky —

4

z0stava hrotu ——m @

N

Stlacenim tlacidla function (5) vuberte na displeji polozku ,phon”.
Nastavte veli€ rgchlosti (23) do spravnej pozicie podla prehravane] platne.
3. Polozte platiu na tanier; v pripade potreby pouzite adaptér 45 ot./min.
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4. Posunutim zdvihacej paéky (21) nahor zdvihnite ramienko prenosky z parkovacej
polohy a potom ho pomaly presunte nad plathu. Tanier sa zatne otacat.

5. Stlacte zdvihaciu paéku (21) k sebe, aby sa ramienko prenosky spustilo a jemne sa
dotklo platne. Platha sa teraz zacne prehravat.

6. Posunutim zdvihacej paéky (21) nahor zdvihnite ramienko prenosky z parkovacej
polohy. Platha sa bude stale otacal, ale prehrdvanie sa zastavi. Ak chcete
pokracoval v prehrdvani, je potrebné stlacit zdvihaciu paéku (21).

7. Upravte hlasitost na pozadovanu uroven.

8. Na kanci platne sa tanier automaticky prestane otacal. Posunutim zdvihacej paéky
(21) nahor zdvihnite ramienko prenosky, presurte ho do parkovace] polohy a potom
stlacte zdvihaciu paéku (271).

9. Ak chcete prehrdvanie zastavit ru¢ne, zdvihnite ramienko prenosky z platne
a vratte ho do parkovacej polohy.

Poznamka:

Ak je pri niektorych platniach zakontovacia drdzka vylisovand mimo oblasti

na automaticke zastavenie tohto pristroja, prehrdvanie sa zastavi pred koncom
poslednej skladbu. V takom pripade prepnite prepina¢ automatického zastavenia
(22) do polohy ,off" (vupnuté). Platna sa prehrd az do konca, ale nezastavi sa
automaticky (aby sa tanier prestal otacat, vupnite pristroj vypina&em (4) alebo
prepina¢ automatického zastavenia (22) prepnite spat do polohy ,on” (zapnute).

kPotom vratte ramienko prenosky do parkovacej polohu.

5.6.1. Nahravanie z gramofénu

1. Stlacenim tlacidla function (5) vyberte na displeji poloZzku ,phon”.

2. Vlozte pamatove zariadenie (jednotku USB, kartu SD alebo MMC). Stlacte tlacidlo
rec (7) a na displeji zacne blikat ikona USB alebo SD.

3. Stlacenim tlacidiel preskoéit'vpred (17) alebo preskoéit'vzad (16) vyberte

pozadovany rezim (USB alebo SD) na nahravanie. Potom potvrdte opatovnum

stlacenim tlacidla rec (7). Sustém po niekolkych sekundach spusti rezim
nahrdvania.

Ak je vlozend iba jednotka USB, alebo karta SD ¢i MMC. Krok mozete preskacit.

Pocas nahrdvania bude na displeji blikat ikona ,rec”.

Ukoncenie nahrdvania:

- Stlacte tlacidlo stop M (15) ikona ,rec” zmizne, zdznam ukonci. Ak tlacidlo rec
(7) stlacite znovu, nahrdvanie rovnakym spasobom ako vussie obnovite, do
novej skladby v pamati.

- Stlacte rec (7), ikona ,rec” zmizne, zdznam a otacanie taniera sa na
chvilu zastavi. Potom znovu za¢ne nahrdvanie do dalsej skladby v pamati.
Odpaructame vykonaval iba v medzerdch medzi skladbami na platni.

- Pripodrzani tlacidla rec (7) ikona ,rec” zmizne, zaznam sa ukonci, ale tanier
sa bude otacat dalej.

/. Poctuvanie novonahranej skladbuy:

- Stlacenim tlacidla function (5) vuberte rezim USB alebo SD.

o0 s
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Ovladanie

- Tlacidlami preskoé€it'vpred (17) alebo preskoéit'vzad (16) vyberte novonahrany
skladbu.

- Novonahrana skladba je na jednotke USB/pamatovej karte vzdy ulozena ako
poslednad.

- Pocas prehravania z jednotky USB alebo karty SD je mozné tlacidlom rec (7)
prepinat medzi skladbami nahranymi tymto pristrojom alebo ingmi skladbami
povodne ulozenymi na jednotke USB (alebo karte SD).

Poznamka:

- Rychlost zdznamu je 1:1 podla skutocneého ¢asu prehrdvania gramofénu

- Formét zdznamu je vopred nastaveny na mp3 s prenosovou ruchlostou:
128 kbit/s

5.7. Konektor AUX IN a nahravanie

Stlacenim tlacidla function (5) vyberte na displeji polozku ,aux” a pripojte externé
audiozariadenie (napr. CD prehravac) pomocou vstupu AUXIN. Zvukovy signal
z externého audiozariadenia je mozné prehrdval pomocou systému.

5.7.1. Nahrdvanie zo vstupu AUX IN

1. Stlacenim tlacidla function (5) vuberte rezim AUX.

2. Vlozte pamatove zariadenie (jednotku USB, kartu SD alebo MMC).

3. Stlacte tlacidlo rec (7) a na displeji zacne blikat ikona USB alebo SD.

4. Stlacenim tlacidiel presko€it'vpred (17) alebo preskeéit'vzad (16) vyberte
pozadovany rezim (USB alebo SD) na nahradvanie. Potom potvrdte opatovnum
stlacenim tlacidla rec (7). Sustém po niekolkych sekundach zacne s nahravanim.

5. Ak je vlozend iba jednotka USB, alebo karta SD ¢i MMC. Krok mozete preskacit.

6. Pocas nahrdvania bude na displeji blikal ikona ,rec”.

7. Ak chcete nahravanie ukoncit, stlacte tlacidlo stop B (15) a ikona ,rec” zmizne.

8. Pocuvanie novonahranej skladbuy:

- Stlacenim tlacidla function (5) vyberte rezim USB alebo SD.

- Tlacidlami preskogit'vpred (17) alebo preskoégit'vzad (16) vyberte
novozakodovanu skladbu.

- Novozakddovana skladba je na jednotke USB/pamatovej karte vzdy ulozend
ako posledna.

- Pocas prehravania z jednotky USB alebo karty SD je mozné tlacidlom rec (7)
prepinat medzi skladbami nahranymi tymto pristrojom alebo ingmi skladbami
povodne ulozenymi na jednotke USB (alebo karte SD).

Poznamka:

- Rychlost zdznamu je 1:1 podla skutotneého ¢asu prehrdvania externého
audiozariadenia.

- Formét zdznamu je vopred nastaveny na mp3 s prenosovou ruchlostou:
128 kbit/s
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5.8. Prehravanie skladieb MP3/WMA prostrednictvom
pamadtového média USB alebo pamatovej karty

5.8.1. Pripojenie

Systém umaziuje prehrdvat subory MP3/WMA, ktoré su ulozené na pamatovom
meédiu pripojenom k portu USB alebo na pamatovej karte SD/MMC.

1. Pripojte pamat USB spravnou stranou a uistite sa, ze je celkom zasunuta, alebo
vlozte pamatovu kartu kontaktmi dole a dozadu (priblizne do polovice jej dizky).
Vkladajte priamo bez ohubania. NepouZivajte nadmernu silu.

2. Obratenym alebo opacnum pripojenim USB/karty moze dojst k poskadeniu
audiosystému alebo pamatového media (USB flash disku/karty SB/MMC). Pred
pripajenim sa uistite o sprdvnej orientacii.

3. Stlacenim tlacidla function (5) vyberte na displeji polozku ,usb” alebo ,card”

a vlozte pamatove zariadenie (jednotku USB, kartu SD alebo MMC).

4. Systém zacne po vubere funkcie automaticky nacitat pamatové medium a na
displeji sa zobrazi celkovy pocet suborov MP3/WMA (napr. 016).

5. Potom system automaticky spusti prehrdvanie zvuku z poZzadovaného zariadenia
(USB alebo SD/MMC).

6. Pocas prehrdvania z jednotky USB alebo karty SD je mozné tlacidlom rec (7)
prepinal medzi skladbami nahranymi tymto pristrojom alebo inymi skladbami
povodne uloZzenymi na jednotke USB (alebo karte SD). Ak sa na displeji zobrazi
sprava ,nfil", znamena to, ze na zariadeni USB (alebo karte SD) nie su uloZené
Ziadne subory vhodné na prehranie.

/. Ak je poctas prehrdvania zo zariadenia USB vlozené iba zariadenie USB a vlozite
kartu SD alebo MMC do slotu pamatovej karty, prehrdvanie sa prepne na slot
pamatovej karty a nacpak.

Tlagidlo play/pause I (9)
« Jednym stlacenim tlacidla play/pause Pl (9) pozastavite prehravanie; opatovnum
stlacenim ho obnovite.

Tlacidlo stop M (15)

+  Stlacenim tlacidla stop B (15) ukoncite prehravanie zvuku. Na displeji sa zobrazf
celkovy pocet suborav MP3/WMA. Potom moZete tlacidlami presko€it'vpred (17)
alebo preskoéit'vzad (16) vybral’ preskocenie o subor dalej alebo spat.

Tlacidlo preskoéit'vpred (17) alebo preskoéit'vzad (16)

»  Potas prehravania suborov MP3/WMA jednym stlacenim tlacidla preskoé€it'vpred
(17) prehrate dalsi subor. Stlacenim a podrzanim tlacidla preskogit'vpred (17)
urychlite vyber smerom vpred.

»  Potas prehrdvania suborav MP3/WMA jednym stlacenim tlacidla preskogit'vzad
(16) prehrate predchadzajuci subor. Stlacenim a podrzanim tlacidla preskogit'vzad
(16) urychlite vyber smerom spat.
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Vyhladavanie prie¢inkov
Stlacenim tlacidla album dewn alebo album up vyhladate predchadzajuci alebo dalsi
priecinok.

Funkcia opakovania

Pocas prehradvania zvuku stlacte raz tlacidlo mode (8), vsetky skladby na celej jednotke
USB, karte SD aleba MMC sa budu prehravat opakavane. Pri opatovnom stlacenf
tlacidla mode (8) sa bude opakovat jedna skladba.

Poznamka:

- Ak systém pripojite k MP3 prehravacu pomocou portu USB, kvoli rozdielom vo
formate kodovania MP3 nemusi byt prehrdvanie z niektorgch MP3 prehrédvacov
pripojenuch k portu USB mozné. Nejde o poruchu systemu.

- Existuje velké mnozstvo vurobcov zariadeni USB a kariet SD. Riesenie a format
sa od seba lisia. Preto nezarucujeme, ze tento pristroj bude podporovat véetky
zariadenia USB a karty SD vsetkych znaciek.

- Podporovaneé su karty SD do kapacity az 8 GB.

5.9. Vybratie zariadenia USB/pamatovej karty

Ak chcete zariadenie USB/pamatovu kartu vybrat, vupnite napdjanie alebo prepnite
pristroj na iny rezim (gramofdn, kazetovy prehrdvac, AUX alebo radio) a potom odpojte
zariadenie USB/kartu SD vuytiahnutim zo zdierky v priamom smere.

5.10. Odstranenie suboru zo zariadenia USB/karty SD

Systéem umoznuje vyumazal subor ulozeny na jednotke USB alebo karte SD.

1. Stlacte a podrzte tlacidlo del (7) na 3 - 5 sekund pocas prehrdvania pozadovanej
skladbuy.

2. Na displeji sa zabrazi sprava ,del”.

3. Sprdva ,del” z displeja zmizne, to znamen3, ze skladba je odstrdnenad.

5.11. Konektor slichadiel a zdierka linkového vgstupu

»  Tento systéem je mozneé pripojit k sluchadldam alebo externému zosilhovacu/
reproduktoru pomocou 3,5 mm konektora slichadiel.

«  Tento systém je mozné pripajit k externemu zariadeniu (napr. zasilfovatu
a repraduktoru) pomacou zdierky linkového vygstupu na zadnej strane.

Uspora energie

Ak z gramofonu/zariadenia USB/karty SD/vstupu AUX IN 10 minut nevychddza Ziadny
zvukaovy signal, pristroj sa automaticky prepne do pohotovostného rezimu z dévodu
uspory energie.
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Technicke Specifikacie

6. Technické Specifikacie

Volitelné rychlosti: 33/45/78 ot./min.

Funkcia autostop

PLL digitalny FM/AM tuner (30 predvolieb pre FM pasmo, 20 predvolieb pre AM pasmo)
Slot na USB/kartu SD

Priamy zdznam na USB/SD z LP platne, radia alebo externého zdroja
MP3 kampatibilny

Linkovy vystup (cinch L/R)

Integrované stereo reproduktory (2x 5 W)

Napajanie: 8 W / <1 W v pohotovastnom rezime

Rozmery: 305 x 288 x 118 mm

Hmotnost: 4,4 kg

Prislusenstvo: dialkavy ovlddac, ndvod na pouzitie

\/gééie uvedeneé data sa mozu zmenit bez predchadzajuceha upozornenia.
Cestina je povodna verzja. ) )
Adresa vurobcu: FAST CR, a. s., Cernokosteleckd 1621, 251 01 Ricany
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POKYNY A INFORMACIE K LIKVIDACII VYRADENYCH OBALOVYCH
MATERIALOV

Obalovy materidl odovzdajte na likvidaciu do zberného dvora.

LIKVIDACIA VYRADENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENI(

Tento symbol umiestneny na produkte, prislusenstve alebo obale upozorfiuje
na to, Ze sa s produktom nesmie zaobchadzal ako s beznym domovym

odpadom. Zlikvidujte, prosim, tento produkt v zbernom dvore ur¢enom na
recyklaciu elektrickuch a elektronickych zariadeni. V niektorych statoch
Eurdpskej unie alebo v niektorych eurdpskych krajindch maozete pri nakupe
ekvivalentného noveho produktu vratit vase produkty miestnemu predajcovi.
Riadnou likvidaciou tohto produktu pomahate chranit cenné prirodné zdroje
a predchadzal moznym negativhyum dopadom na zivotneé prostredie a (udske
zdravie, ku ktorgm by mohlo dojst' v dosledku nespravnej likvidacie odpadu.
Dalgie padrabnaosti vdm poskytny miestne urady alebo najblizsl zberny dvar
na likvidaciu odpadu. Nespravna likvidacia tohto typu odpadu moze byt
predmetom udelenia pokuty zo zdkona.

Pre firmy v Eurépskej Gnii
Ak potrebujete zlikvidovat elektrickeé alebo elektronické zariadenie, poziadajte svojho
predajcu alebo doddvatela o nevyhnutné informacie.

Likvidacia v krajinach mimo Eurépskej Gnie
Ak chcete tento produkt zlikvidoval, poziadajte o nevyhnutné informacie o sprédvnom
sposabe likvidacie ministerstvo alebo vasho predajcu.

c E \Vyrobok spliia poziadavky EU.

FAST CR, a.s. tymto vyhlasuje, ze radiové zariadenie typu STT 211U je v sulade
so smernicou 2014/53/EU. Uplné znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozcii
na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické udaje sa mozu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia
a vuhradzujeme si pravo vykonavat zmeny.

Originalna verzia je v teskam jazuku.
Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokosteleckd 1621, Ritany CZ-251 01
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zaruény list nie je si¢astou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vurobok 24 mesiacov zdruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany
spotrebitelovi na bezné domace pouzitie. Préva zo zodpovednosti za chuby (reklamacie) moZze kupujuci
uplatnit bud u predavajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbytocného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu
chyby, najneskor vdak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracoval pri overenf
existencie reklamovanej chyby. Do reklamacného procesu sa prijima iba kompletny a z dévodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. V pripade oprdvnenej reklamacie sa zadru¢nd doba predlZuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skancenf opravy povinny vyrobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat
(doklad o zakupeni vyrabku, zarueny list, doklad o uvedeni virobku do prevadzku).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktaré boli poskytnuté zlavy;
opotrebenia a poskadenia vzniknuté bezngm uzivanim vurobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neadbornej ¢i nespravnej instaldcie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvodom
na pouzitie s platnumi prédvnumi predpismi a véeobecne zndmymi a obvyklymi spésobmi pouzivania,
v dosledku pouzitia vyrobku za inym ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nesprdvnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vussej moci (zivelnd udalost,
poziar, vniknutie vodu);
chyby funkenosti vyrobku sposobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivum elektromagnetickym polom
a pod.;
mechanicke poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie sposobené pouzitim nevhodnych medil, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnymi prevadzkovymi podmienkami (napr. vysoké teploty v okoli, vuysokd vlhkost prostredia,
otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vyrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
osaobou (servisom) pripaduy, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenaost svajich prav (kedy a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripady, ked sa Udaje v predlozenych dokladoch lisia od Udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotozriuje s vyrobkom uvedenym v dokladoch, ktarumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamoval’ (napr. poskodenie vyrobného ¢isla alebo zarucnej plomby pristroja,
prepisavané udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacil najdete na www.sencor.sk.
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