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Bezpecnostnf informace

Bezpecnostni informace

ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPECT VZNIKU POZARU A URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRISTROJ DESTI ANI VLHKOSTI.

4 A

UPOZORNENI
A NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM A
PROUDEM - NEOTEVIRAT

. J

/\ UPOZORNENI
Abyste minimalizovali nebezpeci vzniku pozaru a Grazu elektrickgm proudem,

neodstranujte kryt (ani zadni panel) pfistroje. Veskeré opravy prenechte
kvalifikovangm servisnim technikim.

A Symbol blesku umisténg v rovnostranném trojiahelniku upozoriiuje uzivatele
na existenci neizolovaného , nebezpeéného napéti” uvnitf pristroje, které mize
mit takovou intenzitu, Ze hrozi nebezpeci irazu elektrickgm proudem.

A Symbol vykfiéniku umisténg v rovnostranném trojihelniku upozoriiuje
uzivatele na existenci dllezitgch pokyni pro obsluhu a udrzbu v doprovodné
dokumentaci pfistroje.

A VAROVANI

ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPECi VZNIKU POZARU NEBO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIZENi DESTI ANI
VLHKOSTI.

A UPOZORNEN/
ABYSTE PREDESLI NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM,
UMISTETE SIROKY HROT ZASTRCKY NAD SIROKOU STERBINU ZASUVKY
A ZASUNTE ZASTREKU AZ NA DORAZ.

. J

4 A

O] Tento symbol oznacuje, Ze prfistroj ma dvojitou izolaci mezi nebezpe¢ngm napétim
ze sité a ¢astmi dostupnygmi pro uzivatele. V pfipadé servisu pouZivejte pouze
identické nahradni dily.

. J

Nevystavujte pristroj plisobeni kapajici nebo strikajici vody a nepokladejte na pristroj
predmety naplnéné tekutinou, jako napfiklad vazuy.

CZ3
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Bezpecnostni informace

DULEZITA BEZPEENOSTNI OPATRENI

Pri vyrobe tohoto set-top boxu byla velkd pozornost vénovana nejen splnéni norem
kvality, ale i zajisténi bezpecnosti, kterd je rozhodujicim faktorem pfi ndvrhu kazdého
naseho pristroje. K zajisténi bezpecnosti ale musite rovnéz prispét vy sami. Tento
dokument obsahuje dilezité informace, které vads naucl tento set-top box a jeho
prislusenstvi sprédvne pouzivat, abyste byli spokojeni. Prectéte si je prosim pozorné
jesté pred instalaci a pouzitim tohoto set-top boxu.

Instalace

1. Prectete si pokyny a dodrzujte je - Vsechny bezpecnostnf pokyny a pokyny
k obsluze si prectete jeste pred pouzitim tohoto set-top boxu. Dodrzujte vsechny
pokyny k obsluze.

2. Uschovejte pokuny - Bezpecnostni pokyny a pokyny k obsluze si uschovejte pro
budoucl pouzitl.

3. Dbejte na varovani - Respektujte vsechna varovani na set-top boxu a v ndvodu
k obsluze.

4. Napdjenf - Tento set-top box je napdjen z napdjeci zastreky stejnosmerneho
adaptéru. Aby zde nehrozilo nebezpec! Urazu elektrickgym proudem, zajistéte
spravné pripojeni adaptéru do napajeci zadsuvkuy.

5. Zdroje energie - K napajent tohoto set-top boxu je dovaleno pouzivat pouze zdroje,
jejichz parametry vuhovujf jmenovitym hodnotdm uvedengm na Stitku na zadnim
panelu set-top boxu. Jestlize si nejste jisti, jaky tup zdroje energie mate doma
nebo v kanceldri k dispozici, obralte se na prodejce vaseho set-top boxu nebo
elektrikare. U set-top box¥ urcenych k provozu na baterie nebo k napadjenti z jinych
zdroj0 energie si prectéte ndvod k obsluze.

6. Pretézovdni - Nepretezujte sitove zasuvky a prodluzovacl kabelu, aby nedoslo
k pozdru neba Urazu elektrickgym proudem. Pretizeneé sitove zastreky, prodluzovact
kabely, roztrepené napdjeci kabely, poskozené nebo popraskané izolace vodicd
a rozbité zastreky jsou nebezpecné a mohou byt pricinou Urazu elektrickym
proudem nebo pozaru. Pravidelne kontrolujte kabel, a pokud jeho vzhled svédci
0 poskozeni nebo zhorsenf viastnosti izolace, pozadejte kvalifikovaneho servisniho
technika o jeho vymenu.

/. Ochrana napdjeciho kabelu - Napgjeci kabely vedte tak, aby na né nemohl nikdo
sldpnout nebo je poskodit umisténim predmeétd na né nebo proti nim, pricemz
zvusenaou pozornost venujte mistdm, kde vustupuji z set-top boxu.

8. Odvetrdvani - VUrezy a otvory ve skiifice pristroje slouzi k odveétrdvani za Ucelem
zajisteni spolehlivého provozu set-top boxu a jeho ochrany pred prehratim. Tyuto
otvory je zakazano blokovat nebo zakryvat. Tyto otvory nesmi byt nikdy blokovany
umistovanim set-top boxu na postel, pohovku, rohoz nebo zafizeni pro chrev
vzduchu. Nestavte tento set-tap box do uzavieného prostoru, jako je knihovnitka
nebo regal, neni-li zajisteno radne odvetrdvani nebo pokud je to v rozporu
s pokynu vurobce set-tap boxu.

4CzZ
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Bezpecnostnf informace

9. Dopliky - Aby nehrozilo zadné nebezpeci, nepouzivejte jiné doplitky, nez tu, které
jsou doporucteny vyrobcem tohoto set-top boxu.

10. Nevuystavujte pristroj pasobeni kapajici nebo strikajici vody a nepokladejte na
pristroj predmety naplnéné tekutinou, jako napriklad vazy.

Upozornéni: Dbejte na bezpecnost pfi pouzivani elektrickeé energie. Zarizeni nebo
prislusenstvi napajene z elektrického vedeni a pripojené k tomuto pristroji musi byt
oznateno certifikacni znackou na samotném prislusenstvi a nesmf byt upravovano,
aby nedoslo k zablokovani bezpetnostnich funkci. Tim minimalizujete potencidlnf
nebezpeci Urazu elektrickum proudem nebo pozaru. V pripadé jakuchkoliv
pochybnosti kontaktujte kvalifikovaneého servisniho technika.

1. Prislusenstvi - Nestavte tento set-top box na nestabilnf vozik, stojan, stativ,
konzolu nebo stolek. Set-top box by mohl spadnout na zem a zpUsobit vazne
zranen{ deti ¢i dospélych, nebo se sam vazne poskodit. Pouzivejte tento set-top
box jen s vozikem, podstavcem, stojanem, konzolou nebo stolkem doporucenym
vyrobcem nebo proddvanym spolecne s set-top boxem. Jakakoliv montaz
pristroje musi byt provadéna podle pokynd vyrobce a musi byt pouzito montazni
prislusenstvi doporucené vyrobcem.

1a. Behem premistovani voziku se set-top boxem budte opatrni. Rychld zastaveni,
pouziti nadmerné sily a nerovné povrchu mohou zpUsobit poskozeni set-top boxu.

12. Uzemnénf venkovni antéeny - Pokud je k tomuto set-top boxu pripojena venkovni
anténa nebo kabelovy systém, je treba zajistit uzemnenf teto antény nebo tohoto
kabeloveho systéemu, aby byla zajisténa urcitd ochrana vici napétovym Spickam
a tvarbou statickych nabojd. Sekce 810 narodniho zdkona o elektrickych zarizenich
(National Electrical Code), ANSI/NFPA C. 70-1984 (Sekce 54 kanadského zakona
0 elektrickych zafizenich (Electrical Code), Cast 1) poskytuje informace
0 sprdvnéem uzemneéni stozdru a podpUrné struktury, uzemnénf privodniho vodice
k vybijecl jednaotce antény, pripojeni k uzemnaovacim elektroddm a pozadavcich
na uzemnovaci elektrody.

13. Elektrické vedeni - Venkovni anténni systéem nesmi byt umisten v blizkosti
nadzemniho elektrickeho veden, jinuch elektrickych svételnych nebo napdjecich
obvodd nebo tam, kde by mohlo dojit k jeho pddu na takove elektrickeé vedent
nebo obvodu. Pri instalaci venkovniho anténnfho sustému musite but mimoradne
opatrnf, abyste se takovych elektrickych vedenf nebo obvodd nedotkli nebo se
k nim nepfiblizili, jelikaz by ta mohlo mit smrtelné nasledky. Instalace venkovni
anteny muze byt nebezpecnd, a proto ji svérte profesionaldim zabyvajicim se
montazi anten.

Pouziti

14. Cisteni - Pred zahajenim tisténi odpojte tento set-top box ze sitové zasuvku.
Nepouzivejte tekuté cisticl prostredky nebo cisticl prostredky ve spreji. K ¢istént
pouzivejte navlhceny hadrik.

15. Predmety, které se mohou dotknout nebezpecnuch napétovych bodd nebo
,zKratavat” dily, mohou zpUsobit pozar nebo Uraz elektrickgym proudem. Zabrarite
politl set-top boxu jakoukoli tekutinou.

CZ5
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Bezpecnostni informace

16. Bourka s blesky - Pro zvyseni ochrany tohoto set-top boxu béhem bourky
s blesky nebo v pripade, Ze nebudete set-top box delsf dobu pouzivat, odpojte
sitovy napdjeci kabel ze sitové zasuvky a odpojte anténni nebo kabelovy systém.
Tim ochranite set-top box pred poskozenim vlivem blesk( a prepeti v elektricke
siti.

Opravy

17 Opravy - Nepokou$ejte se tento set-top box sami opravovat, protoze po otevreni
skring nebo odstranéni krytt buste mohli byt vystaveni nebezpetnemu napeti
nebo jinemu nebezpetl. Veskeré apravy sveérte kvalifikovanum servisnim
technikam.

18. Pogkozeni vyzadujicl opravu - V nasledujicich situacich odpojte set-top bax ze
sitové zasuvky a sveérte opravy kvalifikovanum servisnim technikm:

A. Pokud dojde k poskozeni napdjeciho adaptéru nebo pripojovaciho napdjeciho
kabelu.

B. Pokud se do set-top boxu dostane tekutina nebo cizi predmeéty.

C. Pokud bul set-top box vustaven pUsobenf desté nebo vody.

D. Pokud se obraz nezobrazuje sprdvng, prestoze dodrzujete pokyny k obsluze.
Nastavujte pouze ovlddacl prvky, které jsou popsadny v tomto ndvodu k obsluze.
Nesprdvne nastaven jinych ovlddacich prvkt mize mit za nasledek poskozen!,
pricemz obnoveni normalniho provozu set-top boxu si pak ¢asto vuzada znacnuy
rozsah prace kvalifikovanéhao servisniho technika.

E. Pokud set-top box spadl na zem nebo byla poskozena jeho skrifika.

F. Jestlize set-top box vukazuje zjevnou zmeénu chovani - to jasné signalizuje
patrebu opravuy.

19. Nahradni dily - Pokud jsou vyzadovany nahradnf dily, pozadejte servisniho
technika o ovéreni, Zze pouzité ndhradnf dily majf stejné bezpecnostni
charakteristiky jako pavodni ndhradnf dily. Pouziti ndhradnich dild specifikovanych
vUrobcem set-top boxu vas chrdnf pred nebezpetim vzniku pozaru, Urazu
elektrickym proudem nebo jingm nebezpecim.

20. Bezpectnostni kontrola - Po dokonceni jakéhokali servisniho zdsahu nebo opravy
tohoto set-top boxu pozadejte servisniho technika, aby provedl bezpetnostni
kontroly doporucené vyrobcem a overil tak bezpetnuy provoz set-top boxu.

21. Montdz na sténu nebo pod strop - Tento pristroj je mozno namontovat na sténu
nebo pod strop pouze zplsobem, ktery je doporucen jeho vyrobcem.

22. Teplo - Tento pristroj musi byt umistén mimo jakékoli zdroje tepla, jako napriklad
radiatory, zafizeni pro ohrev vzduchu, kamna nebo podobnd zarfizeni (veetné
zesilovacu) produkujici teplo.

6CzZ
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Uvod
Informace o tomto STB

Predni panel

Tlatitko Standby
(Pohotovostni rezim)

Displej

Snimat délkoveho ovladant Channel up/down Port USB
(Pfedchozi/Dalsi kanal)

Zadni panel

TV anténa

Pro externi TV anténu Sitove
TV Scart napajenti
Pro pripojent k televizoru

Koaxialni digitdlni zvuk

CAUTION c €

@@O-

220-240V~

RF IN RFOUT  COAXIAL RJ45 HOMI SCART @
5V =50mA
h |4 a4
VF priichozi smucka Vystup HOMI

Pro externi zafizent

Port LAN
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Délkovy ovladaé 6. Menu (Nabidka)
(Otevreni a uzavreni obrazovky
nabidky)
7. Kurzor / CH+,- (Predchozi/Dalsi kanal)
STANDBY MUTE /\/OU‘,‘ (ngéem’/SmZem htasitosti)

INFO SUBTITLE
@ r

15. (Kurzor: Navigacni tlacitka
16 pouzivana pro pohub po polozkach
: nabidky)
(CH+/-: Predchozi/Dalsi kanal)
17 (VOL+/-: Zvyseni/Snizeni hlasitosti)
i 8. Tlaéitke OK
(Potvrzeni vybéru v nabidce)
9. RECORD (Z3znam)
18 (Zadznam TV programu)
’ 10. Numericka tlacitka
(Pro zadavani numerickych hodnot
a vyber kanalu primym zadanim
jeho ¢isla)
1. USB
(Otevreni nabidky Video)
19. 12. MEDIA (Média)
(Otevreni nabidky Record (Zaznam))
13. TTX (Teletext - otevreni
20. interaktivnich sluzeb)
14. TIMER TIMER (Casovact)
21 (Nastaveni casovace)
: 15. MUTE (Vypnuti/zapnuti zvuku)
16. SUBTITLE (Zapnuti/vupnuti titulk)
17. Search backward /forward
22 (Vuhledavani dozadu/dopredu)
23' 18. EXIT (Ukonceni nabidkuy)
: 19. STOP (Zastaveni)
24, (Zastaveni pfehravani nebo
25 z&ZNamu programu)
20. EPG (Elektronicky programovy
pravodce)
26. (Otevreni nabidky elektronického
programoveho pravodce)
21. BACK (Zp&t)
(Prepnuti na predchozi kanal)
22. TV/RADIO (T\/radio)
(Prepinadni mezi rezimy TV a radio)
1. STANDBY (Pohotovostni rezim) 23. AUDIO (Zvuk)
(Zapnuti STB nebo jeho prepnuti (Vyber zvukoveho rezimu a zvukove
do pohotovostniho rezimu) stopu)
2. INFO (Informace) 24. RES (Rozlisenl - prepnuti rozlisent
(Stisknéte pro zobrazeni informaci HDOMI)
0 aktualnim kanalu) 25. FAV (Oblibeng)
PLAY (Prehravani) (Otevrenf seznamu oblibenych)
Previous/Next (Predchozi/Dalsi) 26. CERVENE/ZELENE/ZLUTE/
PAUSE (Pauza / Aktivace funkce MODRE tlacitko
¢asoveho posunu) (Pro interaktivni funkce / Tlacitka
funkci vnorené nabidku)

AWM

10.

1.
12.

13.
14.

TIMER FAV

SLESRCE

8Cz
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Pripojenf systén

Pfipojeni systému
Obecné informace

Existuje mnoho rGznych tupl televizor( a dalsich zarizeni, které ze pripojit k tomuto
STB. V této prirucce jsou uvedeny nejcastéjsi zplsoby pripojeni vasich zafizeni.

Pripojeni televizoru

Anténa /
Televizor
HDMI kabel Scart kabel
F kabel
VF kabe LAN

220-240V~
50/60Hz
Max 12W,

RFIN RFOUT  COAXIAL RIS HOMI
5V=50mA

Pripojeni Hi-Fi systému

.

. 0O O
:EI:E:I:EI:I
=== 000 ot Koaxialni kabel
L= -
®
220-240V~
50/60Hz
Max 12W,
SN o cow s e _— o
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Zatiname

Zaciname

Vitejte

Pri prvnim pouziti tohoto STB se zobrazi nabidka ,Welcome” (Vitejte).

Stisknutim kurzorovych tlacitek nastavte polozky Region (Region), Language (Jazyk),

Display Mode (Rezim zobrazeni) a Aspect Mode (Rezim poméru stran).
Oznacte ,OK" a stisknéte tlacitko ,OK" pro spusténi vyhledavani kanald.

' S France >
anguage English

Display Mode 720p@50HZ

Aspect Mode 4:3LB

. o J

Instalace

Nabidka ,Installation” (Instalace) umoznuje nastavit vyhledavani kanall a moznost LCN

Installation (Instalace s LCN).

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte polozku ,Installation” (Instalace)
a stisknéte tlacitko ,RIGHT" pro otevrieni nabidky Installation (Instalace).

3. Stisknutim kurzoroveho tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte poZadovanou polozku
a stisknete tlacitko ,0K" pro otevreni vnorené nabidky.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

A [ AutoScan

=y Channel Scan
2 | LN

3

Blos R

Auto Scan (Automatické prohledavani)

Nabidka ,Auto Scan” (Automatické prohledavani) umoznuje nastavit automaticke

prohledavani kanald.

1. Vyberte polozku ,Auto Scan” (Automatické prohledavani) a stisknéte tlacitko ,0K”
pro otevieni nabidky Auto Scan (Automatické prohledavani).

2. Stisknutim kurzorovych tlacitek nastavte polozku ,FTA Only” (Pouze nekodovang),
,T2 Signal Only” (Pouze signal T2), ,T2 Lite Support” (Podpora T2 Lite)

3. 0Oznacte polozku ,Search” (Vuhledat) a stisknéte tlacitko ,OK" pro spusténi
automatického prohleddvani.

(T ——
A FTAOny < No. >
% T2Signal Only No
o T2 Lite Support No
“ Search
-

B
)
8

i0cz
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Channel Scan (Prohledavani kanali)
Nabidka ,Channel Scan” (Prohledavani kanald) umozriuje nastavit ruc¢ni prohledavani
kanald.

1. Vyberte polozku ,DVBT Channel Scan” (Prohleddvani kanall DVBT) a stisknéte
tlacitko ,OK" pro otevreni nabidky Channel Scan (Prohledavani kanald).

2. Stisknutim kurzorovych tlacitek nastavte polozky Scan Mode (Rezim
prohledavani), Scan Band (Prohledavané pasmo), Channel No. (Cislo kanalu),
Frequency (Frekvence), Bandwidth (Sitka pasma) a pak oznatte polozku ,Search”
(Vuhledat) a stisknéte tlacitko ,OK” pro spusténf prohledavani kanald.

Search

Signal Intensity  e————100%
Signal Quality =~ ee— 100%

4

7 ScanBand UHF
Channel No. CH37(666000KHz;

fod

= Frequency 666000KHz

- Bandwidth 8MHz

B Network Search No

_(_:2

&

LCN (Logické éislovani kanald)

Pokud je aktivovana funkce LCN (Logické ¢islovani kandld), nemdzete zmeénit originalni
Cisla TV kanald vytvorend prohleddvanim.

Funkci LCN mUzZete aktivovat/deaktivovat nastavenim polozky ,LCN" na zapnuto/
vypnuto.

czn
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Ovladani

Prepinani kanald

K dispozici jsou tri zpisoby vuberu kanalu - pastupnum prochazenim seznamu kanald,

vUubérem pomocf ¢isla a vybérem ze seznamu kanald na obrazovce.

1. Postupné prochazeni seznamu kanalu:
Pro pohyb v seznamu kanald stisknéte na dalkovem ovladaci tlacitko Sipky nahoru
nebo dol.

2. VUybér pomocl ¢isla:
/adejte ¢islo kanalu primo stisknutim numerickych tlacitek a stisknéte tlacitko
,OK" pro vubeér pozadovaneho kanalu.

3. VUbér ze seznamu kanall na obrazovce:
Pozadovane ¢islo kandlu mazete rovneéz vybrat primo ze seznamu kandld na
obrazovce. Tento seznam se zobrazuje pomaci hlavni nabidky STB. Padrobngjsf
informace najdete v ¢asti ,Uprava kanald” v této prirucce.

Otevieni Elektronického programového privodce (EPG)

Otevieni EPG pro vsechny kanaly:

1. Stisknutim tlacitka ,EPG" otevrete nabidku EPG (Elektronicky programovy
pravodce).

2. Stisknutim kurzorovych tlacitek se prepnete mezi seznamem kanald, pldnem

udalosti vybraného kanalu a soutasnymi/dalsimi udalostmi.

Stisknete ZELENE tlagitko pro nastavenf tasavace udalosti.

Stisknete CERVENE tlagitko pro zobrazenf nabfdky ,Time Bar” (Casovy pruh).

Stisknete tlacitko ,OK" pro zobrazeni informaci o vybrané udalosti.

Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ndvrat zpet do predchozi nabidky.

O 0hs W

V nabidce ,,Time bar” (Casovy pruh):

Ukoncenf tasoveho pruhu.

~ Zpét na aktualni ¢cas.

<> Skok v ¢ase dopredu nebo dozadu po pUlhodinach.
«» Skok v tase dopredu nebo dozadu po 2 hodindch.
«» Skok v ¢ase dopfedu nebo dozadu po 24 hodinach.

’_C e —
- (>) 0010 BBC NEWS 24
(*) 0010 BBC NEWS 24 BBC News (5) 0010 BBC NEWS 24
02:00~02:30 eng(1/1)
News

319 01:30  02:00  02:30  03:00 319 01:30 0200  02:30  03:00
0008 Interecon I| 0008 Interecon i

t

0009 BBC Parl  The Recor Commons Questions. The Re 0009 BBC Parl  The Recor Commons Questions The Re
0010 BBC NEWS Auntie's War on Smut . Proms on FOUR ie's

0011 CBeebie  This is CBeebies!
0012 301

0010 BBC NEWS Auntie's War on Smut . Proms on FOUR
. « Cancel « Now & Next 0011 CBeebie  This is CBeebies!

0012 301
© Time © Timer I (]

12¢cz
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Uprava kanald

Uprava kanéld
Nabidka Edit Channel (Upravit kanal)

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte polozku ,Edit Channel” (Upravit
kanal) a stisknéte tlacitko ,RIGHT" pro otevreni nabidky Edit Channel (Upravit
kanal).

3. Stisknutim kurzoroveho tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznatte pozadovanou polozku
a stisknéte tlatitko ,0OK" pro otevrenf vnorené nabidky.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

[ e ——————————|

TV Channel List
Radio Channel List
Delete All

CASA N B

TV Channel List (Seznam kanala TV)

1.V nabidce Edit Channel (Upravit kanal) vyberte polozku ,TV Channel List” (Seznam
kanald TV) a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevreni nabidky TV Channel List
(Seznam kanala TV).

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznatte kandl a stisknéte tlacitko ,OK" pro
zobrazeni ndhledu na pozadovany kandl TV.

<« AITV > ( < ATV »
[Lock] Skip [Move] Edit |
0001 No Name . 0001 No Name .

0002 YooPlay Ga 0002 YooPlay Ga
0003 E4+1 B 0003 E4+1
i i
0005 SKY THREE DVBT 0005 SKY THREE DVBT
— J — sssreri
0007 Sky News PID:2031303203 0007 Sky News PID:203/303/203

GI:1/32 FEC:3/4 Gl: FEC:1/2

Pouzijte tuto nabidku pro nastaveni oblibenych, uzamknuti, preskakovani, presun,
trident, smazani a prejmenovani kanalu.

«  Stiskneéte tlacitko ,FAV" a pak stisknete tlacitko ,0K" pro upravu funkce FAV
(Oblibené).

+  Stisknste ,CERVENE" tlatitko pro aktivaci funkce ,Lock” (Uzamknout). Budete
pozadani o zadanl hesla (vychozi heslo je ,0000"); pak stisknéte tlacitko ,OK" pro
uzamknutl vybranuch kanald.

CZ13
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Uprava kanald

«  Stisknste ,ZELENE" tlatitko pro aktivaci funkce ,Skip” (Preskotit); pak stisknéte
tlacitko ,OK" pro preskakovani vybraného kanalu.

«  Stisknste ,ZLUTE" tlatitko pro aktivaci funkce ,Mave” (Presunout), zvyraznéte
pozadovany kandl a stisknéte tlacitko ,0K" pro potvrzeni. Stisknéte tlacitko
LUP" nebo ,DOWN" pro vybér nove pozice a stisknete tlacitko ,0K". Kanal bude
presunut na novou pozici.

«  Stisknste ,MODRE" tlatitko pro otevieni vnorené nabidky Edit channel (Upravit
kanal).

«  Stisknete znovu tlacitko ,OK" pro zruseni prislusné funkce.

«  Stisknete znovu ,barevne” tlacitko pro ukonceni prislusné funkce.

3. Stisknete tlacitko ,Exit” pro ulozeni a ndvrat zpet do nabidky ,Edit Channel”

(Upravit kanal)

Radio Channel List (Seznam kanald radia)

1.V nabidce Edit Channel (Upravit kanal) vyberte polozku ,Radio Channel List”
(Seznam kanalt radia) a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevieni nabidky Radio
Channel List (Seznamu kanald radia).

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte kanal a stisknéte tlacitko ,OK”
pro poslech pozadovaneého kanalu radia.

Poznamka:

Ovladani v rezimu ,Radio Channel List” (Seznam kanal® radia) je v zasadé stejné,
jako ovladani v rezimu , TV Channel List” (Seznam kanald TV), aZz na jednu vyjimku:
V rezimu ,Radio Channel List” (Seznam kanald radia) neni k dispozici zadna
obrazova informace, takze se v okné nadhledu na prave strané vzdy zobrazuje

logo radia.

. J

Delete all (Smazat vie)

"

1.V nabidce Edit Channel (Upravit kanal) vyberte polozku ,Delete All” (Smazat vse)
a stisknete tlacitko ,0K".
Budete pozadani o zadani hesla (vychozi heslo je ,0000").
2. Zobrazi se okno s varovanim.
Pro smazani véech kanald Vyberte ,Yes” (Ano) a stisknéte tlacitko ,0K".
Pro zruseni mazani vyberte ,No” (Ne) a stisknéte tlacitko ,OK".

Warning! Do you really want to delete
all channels?

©YesiNo

14Cz
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Nastaveni systému

Nabidka System Setup (Nastaveni systému)

Nabidka System Setup (Nastaveni systéemu) umoznuje nastavit polozky Language
(Jazuk), TV Sustem (TV systém), Local Time Setting (Nastaveni mistniho ¢asu), Timer
Setting (Nastaveni tasavace), Parental Lock (Détsky zamek), OSD Setting (Nastavent
0SD nabidky), Favorite (Oblibené), Auto Description Setting (Nastaveni automatickeho
popisu), Multiview Setting (Nastaveni vicendsobného zobrazeni) a Other (Ostatni).

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznatte polozku ,Suystem Setup”
(Nastaveni systému) a stisknéte tlacitko ,RIGHT" pro otevreni nabidky Sustem
Setup (Nastaveni systemu).

3. Stisknutim kurzoroveho tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte pozadovanou polozku
a stisknéte tlatitko ,OK" pro otevrenf vnorené nabidky.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

7 Language
TV System
Local Time Setting
Timer Setting
Parental Lock
OSD Setting
Favorite
Audio Description Setting
Multiview Setting
Other

BB BN ik

Language (Jazyk)

Tato nabidka umoznuje nastavit jazuk systemu, zvuku, titulkt a teletextu, a zapnout
funkei titulkd.

El

% FirstAudio English

ﬁ- Second Audio German
Subtitle Language English

- Teletext English

B Subtitle on

&

&

Subtitle (Titulky): Off/Normal/Hard of Hearing (Vupnuto/Normalni/Pro nedoslychave)

CZ15
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avenl systemu

TV System (TV systém)

Tato nabidka umoznuje nastavit polozky Video Resolution (Rozliseni obrazu), Aspect
Mode (Rezim poméru stran) a Digital Audio Out (Digitalni zvukovy vystup).

Video Resolution (Rozliseni obrazu): Nastaveni rdznych rozliseni video signalu
(doporucené rozliseni 1080p/50 Hz)

Aspect Mode (Rezim poméru stran): Auto (Automaticky) / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
Digital Audio Out (Digitalni zvukovy vystup): LPCM Out (Vystup LPCM) / BS Out
(Vystup BS)

? Aspect Mode Auto
i Digital Audio Out LPCM Out

2
8

Local Time Setting (Nastaveni mistniho &asu)

Tato nabidka umoznuje nastavit region a cas.

Region (Region): Tato nabidka se pouziva pro zménu nastaveni regionu.

GMT Usage (Pouziti tasu GMT): Tato nabidka se pouziva pro nastaveni pouziti ¢asu
GMT.

K dispozici jsou tyto moznosti: By Region (Podle regionu) / User Define (Podle
uzivatele)

GMT Offset (Posunuti ¢asu GMT): Tato nabidka je aktivni pouze tehdy, kdyz bula

v nabidce GMT Usage (Pouziti ¢asu GMT) nastavena hadnota ,User Define” (Podle
uzivatele).

Rozsah posunuti ¢asu GMT je ,-11:30 ~ +12:00", s postupnum zvysovanim po
pulhodinach.

Daylight Saving (Prechod na letni ¢as): K dispozici jsou tyto moznosti:On/Off (Zapnuto/
Vupnuto)

Date (Datum): Nabidky ,Date” (Datum) a ,Time” (Cas) jsou aktivni pouze tehdy, kdyz je
polozka GMT Usage (Pouziti ¢asu GMT) nastavena na ,Off" (Vupnuto).

Time (Cas): Stisknutim numerickych tlatitek zadejte ¢as.

a
? GMT Usage By Region
g  OMTOffset GMT+01:00
Daylight Saving Off
™ ot 12/07/2016
B Time 01:51
i“z
&

Reykjavik,Casablanca, Lisbon,Dublin,London

16 Cz
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Timer Setting (Nastaveni ¢asovace)

Tato nabidka umoznuje nastavit ¢asovat programi. Mizete nastavit max. 8 ¢asovacu.
Timer Mode (Rezim €asovaée): Off (Vupnuto) / Once (Jednou) / Daily (Kazdy den) /
Weekly (Kazdy tuden) / Monthly (Kazdy mésic)

Timer Service (Sluzba €asovaée): Channel (Kandl) / Record (Zaznam)

Wakeup Channel (Kanal buzeni): UmoZnuje nastavit kanal, kter( bude naladen

pri buzen.

Wakeup Date (Datum buzeni): Stisknutim numerickych tlacitek zadejte datum buzen.
Wakeup Time (€as buzeni): Stisknutim numerickych tlacitek zadejte ¢as buzenl.
Duration (Doba trvani): Stisknutim numerickuch tlacitek zadejte dobu trvani.

14:55 12-07-2016

Timer Service Channel
Wakeup Channel BBC FOUR
Wakeup Date 12/07/2016
Wakeup Time 16:00
Duration 02:00

© Save  Cancel

Parental Lock (Détsky zamek)

Tato nabidka umoznuje chranit nabidku a kanaly, a zmenit heslo.

1.V nabidce ,Sustem Setup” (Nastaveni sustéemu) vuberte polozku ,Parental Lock”
(Detsky zamek) a stisknéte tlacitko ,OK” - budete pozadani o zadani hesla
(vychozi heslo je ,0000").

2. Pozadani sprédvneho hesla stisknutim numerickych tlacitek se zobrazi nabidka
detského zamku.

Menu Lock (Zadmek nabidkuy): Pro uzamknuti nabidky Edit channel (Upravit kanal) /

Installation (Instalace). Kdyz chcete tuto nabidky otevfit, musite zadat heslo.

Z3mek nabidky lze zapnout/vypnout.

Rating Lock (Zamek dle hodnoceni obsahu): Off (Vupnuto) / AGE4 (Vek 4) / AGES (Vek

5) / AGEB (Vek 6) / AGE7 (Vek 7) / AGES (Vek 8) / AGES (Vek 9) / AGET10 (Vek 10) /

AGEN (Vek 11) / AGET2 (Vek 12) / AGET3 (Vek 13) / AGE4 (Vek 14) / AGETS (Vek 15) /

AGE16 (Vek 16) / AGET7 (Vek 17) / AGE18 (Vek 18)

New Password (Nove heslo): Pro zménu hesla.

Confirm Passward (Potvrzenf hesla): Pro potvrzeni nového hesla.

a

% Rating Lock Off
& New Password -
- Confirm Password

®

)

)
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Nastaveni systemu

OSD Setting (Nastaveni OSD nabidky

Tato nabidka umoznuje nastavit dobu zobrazenf a prihlednost OSD nabidky.
OSD Timeout (Doba zobrazeni OSD nabidky): 1-10 sekund.

OSD Transparency (Prahlednost OSD nabidky): Pro nastaveni prihlednosti OSD
nabidky na hodnotu Off (Vypnuto) / 10% / 20% / 30% / 40%.

OSD Transparency Off

BEBR &N N

Favorite (Oblibené)

Tato nabidka umoznuje prejmenovat skupinu oblibenych.

1.V nabidce Sustem setup (Nastaveni systému) vyberte ,Favorite” (Oblibeng)
a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevieni nabidky Favorite (Oblibené).

2. Vyberte pozadovanou skupinu a stisknete tlatitko ,OK" pro otevrent virtualni
klavesnice. Stisknutim kurzorovuch tlacitek zadejte postupné pismena a Cislice
a pak stisknéte tlacitko ,OK" pro potvrzeni. Po dokoncenf zaddvani stisknéte
MODRE tlatitko pro potvrzenf. Nazev skupiny oblibenych byl uspésné zméneén.

3. Stiskneéte tlacitko ,EXIT" pro ukoncteni nablidky pro prejmenovani skupiny.

Rename

a
- ABCDEF
z GH I JKL
& M/ N/O/PlQ R
- S T UV WX
Yizio123
B 41506l 70809
2 SP 2/« OK
8 CAPS & Del & OK
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Nastaveni systému

Audio Description Setting (Nastaveni zvukového popisu)

Tato nabidka umoznuje nastavit polozky AD Service (Reklamni sluzba), Use AD as
default (Pouzivat reklamu ve vychozim nastaveni) a AD Volume Offset (Kompenzace
hlasitosti reklamu):

AD Service (Reklamni sluzba): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
Use AD as default (Pouzivat reklamu ve vichozim nastaveni): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
AD Volume Offset (Kompenzace hlasitosti reklamy): -3 ~ 3

=
Z
£
|
[ 3
12)
&

Multiview Setting (Nastaveni vicenasobného zobrazeni)

Tato nabidka umoznuje nastavit vicendsobne zobrazeni

1.V nabidce ,System Setup” (Nastaveni systému) vyberte ,Multiview Setting” (Nastaveni
vicenasobného zobrazeni) a stisknéte tlacitko ,OK” - pak mUZete vybrat pozadovanou
hodnotu 4-+1 Picture (Zobrazeni 4+1) nebo 3x3 Pictures (Zobrazeni 3x3).

2. Povybeéru pozadovaneé polozky stisknéte tlacitko ,EXIT” pro ukoncenf hlavni
nabidky. \ rezimu celé obrazovky stisknéte ,MODRE" tlatitko pro otevfeni/
ukoncenf rezimu vicendsobneého zobrazeni.

Bloe BB

Multiview Setting (Nastaveni vicenasobného zobrazeni): 4+1 Pictures (Zobrazeni 4+1) /
3x3 Pictures (Zobrazeni 3x3)

4+1 Pictures (Zobrazeni 4+1) 3x3 Pictures (Zobrazeni 3x3)

Ccz19
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Nastaven! systému

Other (Ostatni)

Tato nabidka umoznuje nastavit polozky Antenna Power (Napajeni antény), Channel
Play Tupe (Typ prehrdvanych kanall), Beeper (Zvukové upozornéni) a Auto Standby
(Automaticky pohotovostnf rezim).

Antenna Power (Napdjeni antény): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Kduz je polozka ,Antenna Power” (Napdjeni antény) nastavena na ,0On" (Zapnuto),

bude STB poskytovat anténé napajeni 5 V.

Pri nastaveni na ,Off" (Vupnuto) toto napajeni nebude k dispozici.

Channel Play Tupe (Typ prehravanych kanald): All (Vsechnu) / Free (Nekodovane) /
Scrambled (Kodovane)

Beeper (Zvukové upozornéni): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Auto Standby (Automatickeé prepnuti do pohotovostniho rezimu): 30Min (30 min.) /
1 Hour (1 hod.) / 2 Hour (2 hod.) / 3 Hour (3 hod.) / Off (Vypnuto)

Pokud nezadate na prednim panelu STB nebo na dalkovém ovladaci v prabéhu
30 minut - 3 hodin zadny prikaz a neprobéhne z3dna udalost casovace, STB se
automaticky prepne do pohotovaostniho rezimu.

Pokud vyberete Off (Vypnuto), STB se do pohotovostniho rezimu automaticky

neprepne.

a

? Channel Play Type All

ﬁ Beeper Off
Auto Standby Off

|

B

l_‘)‘g

-3
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Nastroje

Nastroje
Hlavni nabidka Tools (Nastroje)

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte polozku ,Tools” (Nastroje)
a stisknéte tlacitka ,RIGHT" pro otevreni nabidky Tools (Nastroje).

3. Stisknutim kurzoroveho tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznatte pozadovanou polozku
a stisknéte tlacitko ,0K" pro otevrenf vnorené nabidky.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

A& [ Information

z Factory Setting
& Software Upgrade by OTA

Upgrade By USB
Remove USB device safely |

8 [ B

Information (Informace)

Tato nabidka umozfuje zaobrazit nékteré parametry tohoto STB.

1.V nabidce ,Tools” (Nastroje) vyberte ,Information” (Informace) a stisknéte tlacitko
,OK" pro otevreni informacniho okna.

2. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

& Receiver M3626

% Hardware MC6644-VER1.0
¥ Software RT6120T2

& BuildDate H265V1.0.2

B Website Jul 62016

&

8

Factory Setting (Tovarni nastaveni)

Tato nabidka umoznuje resetavat tento STB zpét na tovarni nastaveni a smazat
vSechny existujici kanaly.
1.V nabidce ,Tools” (Nastroje) vuberte polozku ,Factory Default” (Vuchozi tovarni
nastaveni) a stisknéte tlacitko ,0K".
Budete pozddani o zadani hesla (vuchozi heslo je ,0000").
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N3astroje

2. Zobrazi se potvrzovaci okno.
Pro obnoveni tovarniho nastaveni a smazani vsech kandll vyberte ,Yes” (Ano).
Pro zruseni obnovy tovarniho nastaveni vyberte ,No" (Ne).

3. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukonceni.

This operation will load default and erase all
the channels that user added, continue?

a
z
&
[
B
&)
8

Software Upgrade (Aktualizace softwaru)

Tento pristroj nabizf funkce, prostrednictvim kterych muize uzivatel aktualizovat verzi

softwaru - bud bezdratové (OTA) nebo pomoci USB.

1. Otevrete nabidku ,Tools” (Nastroje), vyberte ,S/W Upgrade by OTA" (Bezdratova
aktualizace softwaru) nebo ,Upgrade by USB” (Aktualizace z USB) a stisknéte
tlacitko ,OK" - zobrazi se nabidka Software Upgrade (Aktualizace softwaru).

2. Stisknutim kurzorovych tlacitek vyberte pozadovanou polozku a pak zvyraznéte
polozku ,Start” (Spustit) a stisknéte tlacitko ,0K” pro spusténi aktualizace.

3. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukonceni.

—
= Frequency < xwoxxxKHz >
Z  Bandwidth x Mhz
o Download PID XXX
W Start
&

& signal Intensity 0%
& Signal Quality 10%

Remove USB device safely (Bezpeéné odebrat USB zafizeni)

V nabidce ,Tools" (Nastroje) vyberte polozku ,Remove USB device safely” (Bezpecneé
odebrat USB zarizen).

Pro potvrzeni stisknéte tlacitko ,OK". Zobrazi se okno.

Stisknete znovu tlacitko ,OK".

Disk Remove

22Cz
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Sit’
Network (Sit)

Tato nabidka umoznuje nastavit moznasti sité, sledovat predpoved pacasi a poslouchat
internetove radio.

Network Setting (Nastaven! site): Net choose (vybér zpUsobu sitoveého pripojent)
Settings (nastaveni parametr( sitg)

Network Application (Sitoveé aplikace): Radio Channel (poslech internetovych radif)
Weather Channel (zobrazeni predpovédi pocasi)

Network Application

CRCE N B R

Hry
Game (Hry)

Tato nabidka umaoznuje hrat hry.

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte polozku ,Game” (Hry) a stisknéte
tlacitko ,RIGHT" pro otevreni nabidky Game (Hra).

3. Stisknutim kurzoroveého tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznacte pozadovanou polozku
a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevrenf hry.

4. Stisknéte tlacitko ,EXIT” pro ukontgeni.

7 Othello
Sudoku

Wiom B s
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avac multimedif

Pfehrdava¢ multimédii
Hlavni nabidka prehravace multimédii

Zajistéte, aby bylo k portu USB pripojeno externi zafizeni pro uklddani dat.

1. Stisknutim tlacitka ,MENU" otevrete hlavni nabidku.

2. Stisknutim tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" zv(raznéte polozku ,Media Plauer”
(Prehravac multimedii) a stisknéte tlacitko ,RIGHT" pro otevreni nabidky
prehravacte multimedil.

3. Stisknutim kurzoroveho tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" oznatte pozadovanou polozku
a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevrenf vnorené nabidky.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

A [ Records
%{ Video
B Music
Image
™ | HDD Information
B | DVR Setting
3
8

Media Playback (Pfehravani multimédii)
Tato funkce umoznuje prehrdvat soubory z portu USB.

1.V nabidce ,Media player” (Prehravac multimédii) vyberte stisknutim tlacitka 1"
moznost ,Recard” (Zaznam), ,Video” (Video), ,Music” (Hudba) nebo ,Image”
(Obrazky)

2. Stisknutim tlacitka ,0K" otevrete nabidku Media Playback (Prehravani multimedir).

3. Stisknutim kurzorovych tlacitek ,UP" a ,DOWN" vyberte pozadovany
multimedialnf soubor a stisknéte tlacitko ,OK" pro prehravan.

4. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

_-._' | 840.mp3 b=
2. | swear.mp3
3. F Why.mp3
4. 0
5

Lonely.mp3 o 840.mp3
B Because.mp3 e
ofy
000040 000332
0 /xx/xxx/Music R
« PlayList «FAV . FAVAI « Edit
1= Switch ~2-Sort WMo RepeatM X7 Exit
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Prehrdvac multimedif

Record (Zaznam):

CERVENE tlatitko: Stisknete CERVENE tlatitko pro atevieni okna pro prejmenovani.
ZELENE tlatitko: Presurite zviraznéni na program, kter( chcete uzamknout. Stisknéte
ZELENE tla¢itko - budete pozadani o zadani hesla. Vichozi heslo je ,0000". Po zadani
spradvného hesla je program uzamcen. Pokud chcete program odemknout, stisknéte
znovu ZELENE tlatitko.

,ZLUTE" tlatitko: Stisknete ,ZLUTE" tla¢itko pro smazani nahraného souboru.

Tlacitko 1" Stisknéte pro prepinani mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrazky)/
Video (Video)/Record (Zaznam).

Tlacitko ,EXIT" (Ukoncit): Navrat do rodicovskeho adresare.

Video (Video):

MODRE tlagitko: Stiskngte MODRE tlatitko pro otevienf vnofené nabidky pro upravu.
Tlacitko 1" Stisknéte pro prepinani mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrazky)/
Video (Video)/Record (Zaznam).

Tlacitko , 2" Stisknete tlacitko ,2" pro otevrenf trideni. MOzete tridit podle kritérii Name
(Nazev) / Time (Cas) / Size (Velikost).

Tlacitko ,EXIT” (Ukoncit): Navrat do rodicovskeho adresare.

Music (Hudba):

,CERVENE" tlatitko: Stisknéte ,CERVENE" tlatitko pro zobrazeni a upravu playlistu.
ZELENE tlatitko: Presunte zvyraznéni na soubor, ktery chcete pridat do seznamu pro
prehrdvani a pak stisknéte ZELENE tlaitko pro jeho pridani. Na souboru se objevi ikona
oblibenych. Stisknéte znavu pro zruéeni oblibenych a smazani souboru z playlistu.
ZLUTE tlagitko: Stisknéte ZLUTE tlatitko pro pridani vsech soubord z aktudlniho
adresare do seznamu pro prehrdvani. Stisknéte znovu toto tlacitko pro smazani véech
soubord z aktudlniho adresdre ze seznamu pro prehrdvani.

MODRE tlatitko: Stisknéte MODRE tlagitko pro otevieni vnorené nabidky pro Upravu.
Tlacitko 1" Stisknéte pro prepinani mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrazky)/
Video (Video)/Record (Zdznam).

Tlacitko , 2" Stisknéte tlacitko ,2" pro otevieni okna trident.

MU zete tridit padle kritérii Name (Nazev) / Time (Cas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblibeng).
Tlacitko ,INFO" (Informace): Stisknéte tlacitko ,INFO" pro vybér rezimu opakovani.

K dispozici jsou moznosti Repeat Folder (Opakovani slozky) / Random Folder (Nahodné
prehravani slozky) / Repeat One (Opakovani jedne skladbu).

Tlacitko ,EXIT" (Ukoncit): Navrat do nadrazeného adresére.

Image (Obrazek):

,CERVENE" tlatitko: Stisknate ,CERVENE" tlatitko pro zobrazeni a upravu playlistu.
ZELENE tlatitko: Presurite zvyraznéni na soubor, ktery chcete pridat do seznamu pro
prehravani a pak stiskneéte ZELENE tlatitko pro jeho pridani. Na soubaru se objevi
ikona oblibenych.

ZLUTE tlagitko: Stisknete ZLUTE tlacitko pro pridani véech soubor( z aktualniho
adresare do seznamu pro prehrdvani. Stisknéte znovu toto tlacitko pro smazani véech
soubord z aktudlniho adresdre ze seznamu pro prehrdvani.

CZ25
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a¢ multimedif

MODRE tlagitko: Stiskngte MODRE tlatitko pro otevienf vnofené nabidky pro upravu.
Tlacitko 1" Stisknéte pro prepinani mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrazky)/
Video (Video)/Record (Zaznam).

Tlacitko , 2" Stisknete tlacitko ,2" pro otevienf okna trideni.

MU zete tridit padle kritérii Name (Nazev) / Time (Cas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblibeng).
Tlacitko ,INFO” (Informace): Stisknéte tlacitko ,INFO” (Informace) pro otevreni
nastaven( abrazu

Tlacitko ,3" Stisknéte tlacitko ,3" pro zobrazeni obrazk( v rezimu vicenasobného zobrazeni
Tlacitko ,EXIT" (Ukoncit): Navrat do rodicovskeho adresare.

HDD Information (Informace o pevném disku)
Tato nabidka umoznuje zobrazit nekteré parametry vumenitelného disku.

1.V nabidce ,REC" (Zdznam) vyberte polozku ,HDD Information” (Informace
o pevnem disku) a stisknéte tlacitko ,OK” pro otevfeni okna s informacemi
0 pevnem disku.

2. Stisknete tlacitko ,EXIT" pro ukonceni.

4 USB Disk A: xxxG bytes
g n
&
Volume XXXX
- Total Size XXXX bytes
B Free Size Xxxx bytes
Rec Size XXXxX bytes
ls  TMS Size XXXX bytes
File System NTFS
8
& Format & DVR Set

Stisknéte ZLUTE tlatitko pro otevieni nabidky Format (Formatovat).
- Format (Formatovat) FAT/NTFS
Stisknutim kurzorovych tlacitek ,LEFT" nebo ,RIGHT" zménte nastaveni polozky
Disk Mode (Rezim disku).
Pro zformatovani vyberte ,OK". Pro zruseni vuberte ,Cancel” (Zrusit).

« DVR Set (Nastaveni DVR) REC&TMS/Record/Timeshift (Zaznam a ¢asovy
posun / Zaznam / Casovy posun)
Stisknéte MODRE tlagitko pro otevreni nabidky DVR Set (Nastaveni DVR).
Stisknutim kurzorovych tlacitek ,LEFT" nebo ,RIGHT" zménte nastaveni polozky
DVR Type (Typ DVR).
Pro potvrzenf vyberte ,OK". Pro zruseni vyberte ,Cancel” (Zrusit).

Format DVR Set
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Prehrdvac multimedif

DVR Setting (Nastaveni DVR)

Tato nabidka umoznuje nastavit parametry DVR Setting (Nastaveni DVR).

V nabidce ,Media Player” (Prehravac multimedii) vyberte ,DVR Setting” (Nastaveni
DVR) a stisknéte tlacitko ,OK" pro otevreni nabidky ,DVR Setting” (Nastaveni DVR).
Stisknutim kurzorového tlacitka ,UP" nebo ,DOWN" vuberte pozadovanou polozku,
stisknéte kurzorove tlacitko ,LEFT" nebo ,RIGHT" pro zménu nastaven a stisknéte
tlacitko ,OK" pro otevreni vnorené nabidky. Stisknéte tlacitko ,EXIT" pro ukoncent.

Timeshift (Casovy posun):  Pause/Off/Auto (Pauza/Vupnuta/Autamaticky)

Step to (Krok): 30sec/1min/5min/10min/15min/20min/30min
(30 sek/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min)

Timeshift to Record

(Casovy posun u zaznamu): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

PS Record (PS zdznam):  On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

After Recording

(Po ukonceni nahravani):  Watch TV/Go to Standby-mode (Sledovat TV/Zapnout
pohotovostni rezim)

Step to 30sec
Timeshift to Record Off
PS Record Off

After Recording Go to Standby-mode

Bl BNk
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Casovy posun / zadznam

Casovy posun / zaznam

Po pripojeni externiho velkokapacitniho zarizent (Mass Storage Device) k portu USB
ziskate pristup k funkci Time Shift/Record (Casovy posun / Zdznam) pro vusilany
program.

»  Pozastavte vysilany program a pokracujte v jeho sledovani pozdeji (funkce Time
Shift)

«  Nahrajte vysilany program.

+  Kdyz dojde na velkokapacitnim zarizeni volné misto, operace zdznamu vusilani se
zastavi.

Poznamka:

Pro zdznam nebo funkci ¢asoveho pasunu pouzivejte prosim disk USB 2.0.
Pro funkci ¢asoveho posunu a zdznamu potrebujete zarizenf USB flash s vyssi
kapacitou nebo pevny disk (> 2 GB).

Timeshift (Casovy posun)

Spusténi

«  Funkci Time Shift (Casovy posun) lze spustit v rezimu sledavani vysilani stisknutim
tlacitka ,PAUSE".

«  Stisknutim tlacitek ,RIGHT" nebo ,LEFT" presunte kurzor na ¢as, ktery chcete
zobrazit. Pro potvrzenf stisknete tlacitko ,OK".

Play 00:02:37 00:05:37 =
A —————

—_— S
412 188 185Ts
>

Prehravani

Behem prehrdvani je mozneé provadét nasledujicl akce:

«  Stisknutim tlacitka ,PAUSE" pozastavit prehravant

«  Stisknutim tlacitka ,FORWARD" posunout prehrdvani rychle dopredu
«  Stisknutim tlacitka ,BACKWARD" posunout prehrdvani dozadu

Zastaveni €asového posunu
Pro zastaveni funkce TimeShift (Casovy posun) stisknéte tlatitko ,STOP".
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Record (Zaznam)

Okamzitg zaznam

« Vrezimu sledovani vysilani stisknéte tlatitko ,RECORD” pro okamzité spusteni
zdznamu aktualniho kanalu.

+  Po dalsim stisknutf tlacitka ,RECORD" mudzete zadat dobu trvani.
Pro zastaveni zdznamu stisknéte tlatitko ,STOP” - zabrazi se potvrzovaci okno.

»  Pro ukoncteni zaznamu vuberte ,Yes” (Ano). Pro pokracovani v zdznamu vyberte
.No" (Ne).

Nahravani s €éasovacem
«  Muzete otevrit nabidku nastaveni casovace a nastavit nahravani s casovacem
pomoci EPG nebo moznosti System set up (Nastaveni systému).

Poznamka:
Behem dobuy, kdy je aktivni funkce nahrdvani, je mozno sledovat jing program
ze stejneho multiplexu.

. J

Poznamka:

Pro funkci zdznamu a tasoveého posunu prosim pouzijte pevny USB disk nebo
zarizeni USB flash s razhranim USB 2.0 od spolehlivého vurobcee, jako napfiklad
SAMSUNG, HITACHI a SONY. Nekterd USB zarizeni nemusi but z d0vodu nizkeé
kvality podporovana.
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Resen( problému

Reseni problémd

V nekterych regionech maze byt signal digitdlniho pozemniho vysilani slabu. Proto
doporucujeme pro sledovani kandll se slabym signdlem pouzivat anténu s vestavenum

zesilovacem.
Problém Mozna pficina Co délat
Indikator QOdpojeny sitovy kabel Zkontrolujte sitovy kabel

pohotovostniho
rezimu nesviti

Pretavend sitova pojistka

Zkontrolujte pojistku

Nebyl zachycen
73dny signal

Odpojend anténa

Poskozend / chybné sefizena
anténa

Nachazite se mimo oblast
pokryti digitdlnim signalem

Zkontrolujte kabel antény
Zkontrolujte anténu
Zkonzultujte s prodejcem

73dny obraz nebo
zvuk

Ve vasem televizoru nent
vybran vstup Scart/AV

Prepnéte na jiny kanal

/prava
0 kodovanem kanalu

Kanal je zakddovany

Vyberte alternativni kanal

73dné reakce na
dalkove ovladani

Prijimac je vypnuty
QOvladac neni spravne
nasmerovan

Predni panel je zakruty
Vybité baterie dadlkoveho
ovladace

Pripojte a zapnéte jej
Nasmeérujte dalkovy ovladac
na prednf panel

Zkontrolujte existenci prekazek
Vymente baterie v dalkovem
ovladaci

Zapomenuty kad
pro zdmek kanald

Pro zruseni zdmku kanald
kanaly znovu preinstalujte

Zapomenuty kad
pro zdmek nabidky

Kontaktujte zdkaznickou
podporu

Dalkovy ovladac
neovldda vas STB

(1) Baterie v dalkovem
ovladaci potrebuji vymenit
(2) Existuje prekaZzka blokujici
cestu signalu mezi
dalkovym ovladacem
a set-top boxem.

(1) Vumente baterie

(2) Zkontrolujte, zda néco
nebradnf prenosu signalu
mezi dadlkovym ovladactem

a prijimacem

Po preneseni STB
do jiné mistnosti
zjistite, ze nelze
prijimat digitalnf
vysilant

Noveé misto privodu

anteny mudze byt soucasti
distribu¢niho systému, ktery
muze redukovat digitalni signal
prijimany set-top boxem.

Vyzkousejte primy privod
z antény
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Technické adaje

Technické udaje

TUNER A KANAL

KONEKTOR VF VSTUPU x 1
(TYP IEC, IEC169-2, ZASUVKQOVY TYP)
KONEKTOR VF VYSTUPU x 1

(TYP IEC, IEC169-2, ZASTRCKOVY
(PRUCHOZI SMYCKA))

FREKVENCNI PASMO:

174 MHz ~ 230 MHz (VHF)

470 MHz ~ 862 MHz (UHF)
SIGNALOVA UROVEN:

-15 ~ -70 dBm

DEKODER

Video dekodeér
Audio dekodér
VSTUPN| RYCHLOST

VIDEO FORMATY
VIDEO VYSTUP

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D
MAX. 48 Mbit/s

4:3/16:9 PREPINATELNE

HDMI, CVBS

« MODULACE QPSK, 16QAM, 640AM, 256QAM
PRIPOJENI

« SITOVY NAPAJECI KABEL PEVNY TYP

« TUNER ANTENNI VSTUP x 1, VF VYSTUP x 1
« HDMI HDMI VYSTUP x 1

« DATOVY PORT USB X 1

« SCART DO TV X1

« SPDIF KOAXIALNI x 1

ZDROJ ENERGIE

VSTUPNI NAPETI
SPOTREBA ENERGIE

220-240V~, 50/60Hz
MAX. 7 W

~

.

Poznamka:

Design a technickeé udaje se mohou zmeénit bez predchoziho upozorneni.

m DOLBY.
DIGITAL PLUS

Vurobeno v licenci spole¢nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitéeho D jsou

ochrannymi znadmkami spole¢nosti Dolby Laboratories.

Copuright © 2017, Fast CR, a. s
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materidl odlozte na misto ur¢ené obci k uklddani odpadu.

ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena,
Ze pouzité elektrickeé a elektronické vyrobky nesmi byt priddny do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravne likvidaci, obnove a recyklaci predejte tyto
vUrobky na urtena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
unie nebo jinych evropskych zemich mzete vratit své virobky mistnimu
prodejci pri koupi ekvivalentnfho nového produktu. Sprévnou likvidaci tohoto
produktu pomuzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadld na zivotni prostredi a lidske zdravi, coz

by mohly byt ddsledky nespravne likvidace odpady. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbérneho mista. Pri nespravneé
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

E LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
—

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronickd zarizeni, vyzadejte si potrebne
informace od svéhao prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vurobek zlikvidovat,
vuzadejte si potrebne informace o sprévném zpUsobu likvidace od mistnich
Uradd nebo od svého prodejce.

Tento vurobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smernic EU, které se
C € na nej vztahuji.

/Zmeny v textu, designu a technickych specifikaci se mohou menit bez predchoziho
upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zmenu.
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CZ Zaruéni podminky

Soutasti balenf tohoto vyrobku neni zaruenf list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 meésicd od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na noveé spotfebni zboZi prodané spotrebiteli pro
bézneé domaci pouziti. Prava z odpovednasti za vady (reklamaci) mize kupujici uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovanem servisu. Kupujicl je povinen reklamaci uplatnit bez
zbyte¢neého odkladu, aby nedochdzelo ke zhorseni vady, nejpozdeji vdak do konce zaruéni doby. Kupujici je povinen
poskytnout pri reklamaci soucinnost nutnou pro overeni existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z dvodt dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéné reklamace se
zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujici po skonteni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokdzat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vyrabku, zarueni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotreben( a poskozeni vznikle béznym uzivanim vyrobku;
poskazeni vyrobku v disledku neodborné ¢i nesprdvne instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem k pouziti,
platngmi pravnimi predpisy a obecné zndmumi a obvyklymi zplsoby pouzivani, v dusledku pouziti vurobku
k jinemu ucelu, nez ke kteréemu je urcen;
poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nesprdvne udrzby;
poskozenl vyrobku zpUsobené jeho znecisténim, nehodou a zdsahem vyssi moci (Zivelnd udalost, pozar, vniknuti
vody);
vady funkenosti vyrobku zplsobeneé nevhodnou kvalitou signalu, rusivym elektromagnetickym polem apod.
mechanicke poskozeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUisobené pouzitim nevhodnych meédil, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napf. vysoké okolni teploty, vysokd vihkost prostredi, otfesy);
poskozenl, Upravu nebo jiny zasah do vyrobku provedeny neopravnénou nebo neautarizovanou osobou (servisem);
pripadu, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajl uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dakladech, kterymi kupujici prokazuje
svd préva reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zarueni plomba pfistroje, prepisované udaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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