BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

Olvassa el és 6rizze meg ezt az Utmutatot.

Ugyeljen minden figyelmeztetésre.

Tartsa be az dsszes utasitast.

A készuléket ne tegye ki tul nagy er6, por vagy nedvesség hatasanak.

Ne takarja le a szell6z6nyilasokat pl. Ujsaggal, figgénnyel vagy hasonlékkal.

Ne meritse vizbe a készlléket. Ha folyadék 6mlik ra, azonnal szaritsa meg egy puha, nem bolyhos

ronggyal.

A készuléket ne tisztitsa surol6é vagy maro anyaggal.

Ne sértse meg a készllék belsé alkatrészeit. Ez a j6tallas elvesztését eredményezheti.

Csak Uj elemeket hasznaljon. Ne hasznaljon vegyesen régi és Uj elemeket.

A készulékhez csak a gyarto altal ajanlott kiegészitdket és tartozékokat hasznaljon.

A kézikdnyvben megjelenitett abrak eltérhetnek a tényleges megjelenéstdl.

A termék megsemmisitésekor biztositsa, hogy a specialis megsemmisitésre legyen leadva.

Ha bizonyos faanyagokra helyezi a készuléket, az nyomot hagyhat a fellleten. Ezekért a karokért

a készulék gyartéja nem vallal felel6sséget. Lasd a butorgyarté utasitasait a butorkezeléshez.

Halbzati aljzatnak a készulék kdzelében, kdnnyen elérhetd helyen kell lennie.

Az elhasznalddott elemeket ne dobja a haztartasi hulladékok kdzé. Az ilyen hulladékot kilon,

specialis modon kell megsemmisiteni.

e Ajelen dokumentaciotartalmat és a termék miiszaki adatait a gyarté el6zetes bejelentés nélkul is
megvaltoztathatja.

o Helyezze a konzolt legalabb 1 m-re az adaptertdl.

A féegyseéget csak < 2 m magassagba lehet felszerelni.

o Ha az elemeket nem megfeleld tipusura cseréli, robbanasveszély fenyeget. Az elhasznalt elemeket

az utasitasoknak megfelel6éen semmisitse meg.

BEVEZETO

Készoénjiik Onnek, hogy megvasarolta ezt az 5 az 1-ben profi meteoroldgiai allomast, amely a mért
adatokat vezeték nélkil tovabbitja.

Az 5 az 1-ben meteorologiai érzékel6 allomas onleereszté csapadékmérét, szélmérét és szélsebesség
mérét, valamint h6mérséklet és paratartalom mérét tartalmaz. Az érzékel6 egységet a gyarban
teljesen 6sszeszereltik és beadllitottuk a felszereléshez. Az érzékeld egyseég kisteljesitmeényl
radidhullamokat kuld a vevé egységhez, amely az adatokat a kijelzdn jeleniti meg. A hatotavolsag
kozvetlen lathatésag esetén akar 150 méter is lehet.

A vevd egység a kijelzén jeleniti meg az 5 az 1-ben érzékels egység altal mért meteoroldgiai adatokat.
A vevl egység tarolja az elmult 24 6ra adatait, igy azokat nem csak figyeli, hanem elemzi is. A fejlett
funkciok segitségével (pl. HI/LO alarm) a késztulék felhivja a felhasznalé a figyelmét a beallitott
hatarértékek tullépésére (az idéjaras jelentés megvaltozasara). A légkori nyomas mért értékeit

a készilék folyamatosan feldolgozza, és a felhasznalénak meteoroldgiai elérejelzéssel is szolgal (pl.
vihar elétt). A mért értékek maximum és minimum értékeihez a készulék idébélyegzét is kapcsol, igy
lehet6ség van hosszabb tavu elemzésekre is.

A rendszer példaul figyeli a csapadékok mennyiségét (napi, heti és havi 6sszegzésben), illetve
hasonlé jellegl feljegyzéséket készit a szél adatairdl is. A készilék mas hasznos informaciokat is
szolgaltat: pl. szél hémérséklete, meleg-index, harmatpont vagy komfort-szint.

Aradio vezérlési készilék a pontos id6 mellett sok hasznos meteoroldgiai informaciot is megjelenit,
az érzékelb egység pedig disze lehet az udvarnak.

Megjegyzés:

A jelen hasznalati utmutaté hasznos informaciokat tartalmaz a termék hasznalatédhoz és
apolasahoz. Figyelmesen olvassa végig a teljes utmutatot, hogy megértse a késziilék hasznalatat
és megismerje annak a tulajdonsagait. Az Gtmutatét tarolja a készliilek kézelében.
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A KESZULEK RESZEI

LCD KIJELZO

12 13 14 1516 17

3 4 5 6 7 8 9 1011 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Asztali allvany

[SNOOZE / LIGHT] (Ismételt ébresztés / Vilagitas ) gomb
LCD-kijelz6

[ LOOP ] (Ciklus) gomb

[RAINBOW] (Szivarvany) gomb
[OUTDOOR TEMP] (Kiiltéri hémérséklet)
Figyelmeztetd LED didda

[RAINFALL] (Es6)E gomb

[BARO] (Légnyomas)Z] gomb

10. [WIND] (Szél)zl gomb

11. [INDEX] Efigomb

12. [CLOCK] (Ora)® gomb

13. [ALARM] {Jgomb

14. Fali akaszto

15. [ALERT] (Figyelmeztetés) ()gomb

16. [V]1gomb

17. [A] gomb
18. DC aljzat (Egyenfesziiltségi tapellatas)/Homérséklet mérd

19. [HISTORY] (El6zmények) gomb

20. [°CI°F] valaszt6 kapcsold

21. [MAX/MIN] gomb

22. Elemtarto fedél - CR2032 litium elem (a memoéria tapellatasahoz).
23. [RCC] gomb

24. [SCAN] (Keresés) gomb

25. [OFF/LO/HI] (Ki/ Magas / Alacsony ) valaszt6 kapcsold

26. [RESET] gomb

©eNOOhWN =
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5AZ 1-BEN ERZEKELO EGYSEG

1
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Esdégyjté tolcsér
Vizszint jelzd
Antenna
Szélkanal
Szerel6 rad
VVédbpajzs
Széllapat
Szerel6 talp
Bilincs

Piros LED dioda

. [RESET] gomb

Elemtarto fedél
Csavarok

Es6gyjté tolcsér
Billené vizgy(ijté
Csapadék érzékel6
Leereszt6 furat

Erzékeld véddpajzs
Hémérséklet és paratartalom
méré

Szélkanal
Széllapat



LCD KIJELZO

PONTOS IDO ES NAPTAR
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MAX/MIN jel

Vevd egység elemlemerilés
kijelzd

1d6

DST (nyari id6szamitas)
RCC jeler6sség kijelzd

A hét napja

Alarm

Jégképzddés figyelmeztetés
bekapcsolva

Datum

Beltéri

Komfort

HI/LO (magas/alacsony)
figyelmeztetés és alarm
Beltéri paratartalom
Beltéri hémeérséklet

Kultéri

Jeler6sség kijelzé

HI/LO (magas/alacsony)
figyelmeztetés és alarm
Kdultéri paratartalom
Akkumulator toltéttség kijelzé
Kultéri hémérséklet

Id6jaras elérejelz6 ikon

Légnyomasmérd jel
ELOZMENYEK

Abszolut / relativ Iégnyomas
Barométer mértékegység (hPa/
inHg/mmHg)

Barométer altal mért adat
Oszlopdiagram (6rankénti
adatok alapjan)



CSAPADEKMENNYISEG
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CSAPADEKMENNYISEG
kijelzé

Mérési id6intervallum kijelzés
Oszlopdiagram (naponkénti
adatok alapjan)
ELOZMENYEK

HI (magas) figyelmeztetés és
alarm

Aktualis csapadékmennyiség
Csapadékmennyiség
mértékegysége (in/mm)

SZELIRANY kijelz6
Szélirany az elmult éraban
Aktualis szélirany
SZELSEBESSEG kijelzé
Szélerésség szintje

Aktualis szélirany
SZELSEBESSEG atlag
Szélsebesség mértékegysége
(mph/ m/s/ km/h/ csomo)

HI (magas) figyelmeztetés és
alarm

SZEL HOMERSEKLET / MELEG-INDEX / BELTERI HARMATPONT

1.

SZEL HOMERSEKLET /

""" aam .

: wgm'gg;; l MELEG-INDEX / BELTERI
m . I ' o HARMATPONT kijelzés
______ . L 2. SZEL HOMERSEKLET/

MELEG-INDEX / BELTERI
HARMATPONT érték

TELEPITES

5AZ 1-BEN ERZEKELO EGYSEG

A vezeték nélkuli adatatvitellel mikodé 5 az 1-ben érzékel egység méri a szél sebességét, a szél
iranyat, a csapadék mennyiségét és a levegd paratartalmat.
Az érzékel6 egységet a gyarban teljesen 6sszeszereltiik és beallitottuk a felszereléshez.

ELEMEK ES TELEPITES

- Az elemtart6 fedelébdl hajtsa ki a csavart, tegye be az elemeket, ligyelve
a helyes polaritasra: +/-. A fedelet csavarozza vissza.
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Megjegyzés:

1. Ellendrizze le az O-gylirii megfeleld behelyezését, mert ez biztositja az elemtartd belsejének
a vizhatlansagat.

2. Apiros LED 12 masodpercenként egyet villan.

Az 5 az 1-ben érzékel6 egységet olyan helyre szerelje fel, ahol sem felette, sem mellette nincs
semmilyen akadaly, amely megakadalyozna az esd és a szél pontos mérését. Az érzékel6 egységet
ugy telepitse, hogy az észak jel észak felé legyen (a megfelel6 szélirany meghatarozasahoz).

Az érzékel6 egyseget ugy szerelje fel a mellékelt tartdra, hogy a széllapat legalabb 1,5 méterre legyen
a talajtol.

— Eszak felé
néz6 pont

1,5 m-rel a talaj felett

o

SZERELESI UTMUTATO

1. Az érzékelb egységet ugy szerelje fel, hogy a széllapat legalabb 1,5 méterre legyen a talajtél
(a pontosabb méréshez).

2. Az érzékelb egységet szabad terlleten allitsa fel, legfeljebb 150 méterre a vevé és LCD kijelzd
egyseégtol.

3. A mérések pontossaga érdekében az érzékelb egységet allitsa be vizszintes helyzetbe
(a pontosabb mérések érdekében).

4. Aszélirany megfelel6 meghatarozasa érdekében az egységen talalhaté észak jel észak felé
alljon.

A. Szerelés rudra B. Szerelés korlatra
rud atméré 1"~ 1,3” (25 ~ 33 mm)
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KIJELZOS VEVOEGYSEG
ELHELYEZES ES ELEM

Az egységet lapra lelet feldllitani vagy falra lehet felakasztani.

| | =

Huzza le az elemtart6 fedelét.

Tegye be a gombelemet.

Tolja vissza az elemtarté fedelét.

Az elem behelyezése utan az LCD kijelzén rovid idére bekapcsol az 6sszes szegmens, majd
a készllék atkapcsol a pontos id6t jelzd radidjel keresésére.

5. 8 masodperc mulva a készllék RC id6jelet keres, majd beallitja a pontos idét a készlléken.

PoN =~

Megjegyzés:

1. Amennyiben az elem behelyezése utan az LCD kijelz6 nem kapcsol be, akkor valamilyen
hegyes targgyal nyomja meg a [RESET] gombot.

2. Bizonyos esetekben eléfordulhat, hogy a késziilék nem tud pontos idé jelet fogni (pl. rossz
idében).

AZ 5AZ 1-BEN ERZEKELO EGYSEG ES A KIJELZOS VEVOEGYSEG
PAROSITASA

Az elem behelyezése utan a kijelz8s vev6egység automatikusan megkeresi az érzékeld egységet és
végrehajtja a parositast.

Amennyiben a kapcsolat sikeresen felépul, akkor a kijelzén bekapcsol az antenna jel, majd

a kijelzdn megjelenik a kultéri h6mérséklet, a paratartalom, a szélsebesség, a szélirany és

a csapadékmennyiség adat.

ELEMCSERE ES MANUALIS PAROSITAS

Minden elemcsere utéan (az 5 az 1-ben érzékel6 egységben) a két egységet manualisan kell
ismételten parositani.

1. Alemerllt elemeket helyettesitse Uj elemekkel.

2. Nyomja meg a [SCAN] gombot.

3. Az érzékel6 egységen nyomja meg a [RESET] gombot.

Megjegyzés:

1. Az 5 az 1-ben érzékel6 egység [RESET] gombjanak a megnyomasaval uj parositasi kod
generalodik.

2. Az elhasznalddott elemeket kijeldlt gydjtéhelyen adja le.

RADIO VEZERLESU / ATOMORA

Amikor a vevéegység RCC jelet fogad akkor az LCD kijelz6n megjelenik a pontos idé szinkronizalas
jele: #7, a készillék naponta szinkronizalja a pontos idét.
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Megjegyzés:

1. A pontos id6 adatot tartalmazé radiojel vételi lehetbsége fligg a kbrnyezettél (beépitettségtdl)
és a foldrajzi helyzettél is.

2. Avevé egységet zavaro elektromos berendezésektdl (pl. tévé, szamitogép stb.) tavol helyezze
el.

3. Avevé egységet ne tegye fém lapra vagy fém feliiletek mellé.

4. A késziilék hasznalatat nem javasoljuk replil6téren, pincékben, felh6karcolékban vagy ipari
tertileten.

JELEROSSEG KIJELZESE

A készllék a jeler6sséget 4 szinten jelzi ki. A hullamok szama az id6adat jeler6sségére utal.
A jeler6sség négy szintje:

vagy a (a
Nincs jel Gyenge jel
(a 7
Medfeleld jel Kivalo jel

AZ IDO BEALLITASA

A radiohullamok segitségével fogadott pontos idé adat alapjan a készilék automatikusan beallitja az
id6ét. Amennyiben

az orat és a naptart manualisan kivanja beallitani, akkor el6bb kapcsolja ki a jel vételét az RCC gomb
8 masodpercig tarté benyomasaval.

A PONTOS IDO ES AZ ID6HZONA MANUALIS BEALLITASA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva (Da [CLOCK] gombot 2 masodpercig, amig a 12 vagy 24 6ra
jel villogni nem kezd.

2. A[V1/IAl gombbal allitsa be a kivant értéket, majd nyomja meg a [CLOCK] gombot
a tovabblépéshez.

3. Nyomja meg ismét a (© [CLOCK] gombot és a kdvetkezé sorrendben allitsa be az adatokat:
6ra formatum — éra — perc — masodperc — év — honap — nap — o6ra eltolas — nyelv —
DST AUTO/OFF (automatikus nyari id6szamitas / kikapcsolva).

Megjegyzés:

1. A késziilék automatikusan kikapcsolja a beallitas lizemmodot, ha 60 masodpercig egyetlen
gombot sem nyom meg.

2. Oraeltolas a DCF és a MSF verziénal. Az éraeltolés beéllitasi tartomanya: -23 és +23 éra.

3. DST (Daylight Saving Time = nyari id6szamitas), gyartas kézben automatikus értékre allitottuk
be. Az 6ra automatikusan atkapcsol nyari idészamitasra, amikor kezdédik a nyari idészamitas.
Ha a DST opciot OFF (kikapcsolva) értékre allitia be, akkor a funkcio ki lesz kapcsolva.

RCC JEL VETELENEK AZ ENGEDELYEZESE VAGY TILTASA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a RCC gombot 8 masodpercig a vétel letiltasahoz.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a RCC gombot 8 masodpercig a vétel engedélyezéséhez.

o -

RCC be (engedélyezve) RCC ki (tiltva)
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ALARM BE- ES KIKAPCSOLASA (FIGYELMEZTETES JEGKEPZODESRE)

1. Abeallitott ébresztés megtekintéséhez nyomja meg az [ALARM] 4 gombot.

2. Az ébresztés aktivalasahoz nyomja meg az [ALARM] Q gombot.

3. Ha szeretne jégképzédésre vonatkozoé figyelmeztetést is kapni az ébresztéskor, akkor még
egyszer nyomja meg a gombot.

4. Az alarm kikapcsolasahoz nyomja meg a gombot, és addig tartsa lenyomva, amig az ébresztd
ikonja ki nem kapcsol.

ALARM jégképzddésre
vonatkozo figyelmeztetéssel

ALARM kikapcsolva ‘ ALARM bekapcsolva

AZ EBRESZTES IDEJENEK A BEALLITASA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva az [ALARM] Q gombot 2 masodpercig, az ORA adat villog.
2. A[V1/IAl gombokkal allitsa be az ORA adatot, majd nyomja meg az [ALARM] Q gombot
a PERC bedllitadsahoz.
3. Ismételje meg a 2. pont Iépéseit a PERC adat beallitdsahoz, majd az elmentéshez nyomja meg
az [ALARM] &) gombot.

Megjegyzés:

Ha az [ALARM] Q gombot akkor nyomja meg, amikor a kijelz6n az ébresztési idé lathatd, akkor

a készlilék hémérséklet fliggb el6ébresztést kapcsol be. Az ébresztés 30 perccel korabban térténik
meg, ha az érzékel6 egység -3°C-nal alacsonyabb kiiltéri h6mérsékletet mér.

IDOJARAS ELOREJELZES

A készlilék a beépitett légnyomasmérd és egy fejlett szoftver segitségével a kdvetkezd 12 ~ 24 érara
id6jaras el6rejelzést hataroz meg, 30 - 50 km-es korzetben (19-31 mérfold).

Napos/deris ‘ Kissé felh6s ‘ Felhés 6 Esé/vihar ‘ Havazas

Megjegyzés

. Alégnyomasmérés alapjan képzett id6jaras el6érejelzés pontossaga kb. 70-75 %-os.

Az elbrejelzés a kdvetkez6 12 rara vonatkozik, ezért a pillanatnyi idéjaras ettdl eltérhet.

Amikor vihar, zapor és zivatar kézeledik, akkor a = ikon villog.

A HAVAZAS elrejelzése nem a légnyomasmérés, hanem a kiilsé hdmérséklet mérése alapjan
torténik. Amikor a kiiltéri hémérséklet -3°C (26°F) ala siillyed, akkor az LCD kijelzén a HAVAZAS
jelenik meg.

BAROMETER / LEGNYOMAS MERES

KIJELZES BEALLITASA

Nyomija be és tartsa benyomva a [BARO] 5] gombot 2 masodpercig az alabbi opciok valamelyikének
a kivalasztasahoz:

Pobn=~
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e ABSOLUTE abszolut légnyomas (a készllék kdzelében);
e RELATIVE relativ Iégnyomas, tengerszintre atszamitva.

A RELATIV LEGNYOMAS ERTEKENEK A BEALLITASA

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a [BARO] [£] gombot 2 masodpercig, amig villogni nem kezd
az ABSOLUTE (abszolut) vagy a RELATIVE (relativ) felirat.

A[V1/IAl gombbal valassza ki a RELATIVE (relativ) opciot.

Nyomja meg egyszer [BARO] [&], gombot. A RELATIVE (relativ) [égnyomas felirat villogni kezd.
A[V1/ Al gombokkal allitsa be a kivant értéket.

Az elmentéshez a kilépéshez nyomja meg a [BARO] & gombot.

aorownN

Megjegyzés:

1. Az alapértelmezett relativ Iégnyomas érték: 1013 hPa (29,91 inHg), amely atlagos légnyomas.

2. Arelativ légnyomas megvaltozasa esetén az idSjaras elérejelzé kijelzése is megvaltozik.

3. Arelativ légnyomas a tengerszintre atszamitott légnyomas, a készliléken megjelend érték az
abszolut légnyomas megvaltozasanak az 1 6ras atlagat mutatja.

LEGNYOMAS MERTEKEGYSEG KIVALASZTASA
A [BARO] & segitségével valasszon a kovetkezd mértékegységek koziil: inHg/mmHg/hPa.

CSAPADEKMENNYISEG

CSAPADEKMENNYISEG MEGJELENITESE

A készililék mutatja, hogy egy 6ra alatt hany mm/hivelyk csapadék esett.

Nyomja meg a [RAINFALL] [E] gombot és valasszon az alébbi opcidk kdziil:
e RATE aktualis csapadékmennyiség az elmult egy éraban;

e DAILY napi csapadékmennyiség, éjféltél mérve;

e WEEKLY heti csapadékmennyiség az adott héten;

® MONTHLY havi csapadékmennyiség az adott hbnapban.

RAINFALL RAINFALL RAINFALL RAINFALL

-am) am am) am - - l
DAILY =
WEEKLY
mm mm MONTHLY
- cum - -'. - '.- mm

aktualis csapadék | napi csapadék heti csapadék havi csapadék

Megjegyzés:
A csapadék mennyiségének az aktualizalasa 6 percenként térténik, minden éraban a 6., 12., 18.,
24., 30., 36., 42., 48., 54. percben.

CSAPADEKMENNYISEG MERTEKEGYSEGENEK A KIVALASZTASA

1. Nyomja be és tartsa benyomva [RAINFALL] (£ gombot 2 masodpercig a mértékegység
kivalasztasahoz.

2. A[V1/IAl gombokkal valasszon a mm (milliméter) és az in (hivelyk) kozul.

3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [RAINFALL] [=] gombot.
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SZELSEBESSEG / URALKODO SZELIRANY
A SZELIRANY LEOLVASASA

Szélirany kijelzé6 | Jelentés
! Aktualisan uralkod6
szélirany E
Szélirany az elmult 5
-
percben (max. 6 jel) SwW

SZELSEBESSEG KIJELZESI MOD KIVALASZTASA

Nyomja meg a [WIND] %/ gombot és valasszon az alabbi opciok kdzul:
e AVERAGE atlagos szélsebesség, az utolsé 30 masodpercben mért szélsebesség atlaga;
e GUST maximalis szélsebesség az utolsé mérés ota.

WIND SPEED AVERAGE
AN) ) &

o, &, &
MODERATE . km/h

A szélsebesség mérése informaciot szolgaltat az uralkodo szél erejérél (szoveges informaciok
segitségével).

Szint KONNYU ENYHE EROS VIHAROS
. 2-8 mph 9-25 mph 26-54 mph = 55 mph
EEREEE 3-13 km/h 14-41 km/h 42-87 km/h > 88 km/h

SZELSEBESSEG MERTEKEGYSEGENEK A KIVALASZTASA

1. Nyomja be és tartsa benyomva a ] gombot 2 masodpercig a mértékegység kivalasztasahoz.

2. A[V1/[A] gombokkal jeldlje ki valamelyik mértékegységet: mph (mérfold/éra) / mi/s (méter/
masodperc) / km/h (kilométer/6ra) / knots (csomo).

3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a £l gombot.

SZEL HOMERSEKLET / MELEG-INDEX / HARMATPONT

SZEL HOMERSEKLET

Nyomogassa az [INDEX] £ gombot addig, amig meg nem jelenik a WIND CHILL (szél hémérséklet)
felirat.

Megjegyzés:

A szél hatasara a ténylegesnél alacsonyabbnak érezziik a h6mérsékletet. A szél okozta
hidegérzetet a készlilék az 5 az 1-ben érzékel6 egység altal mért kbrnyezeti h6mérséklet és
paratartalom alapjan szamolja ki.

A MELEG-INDEX MEGJELENITESE

Nyomogassa az [INDEX] £ gombot addig, amig meg nem jelenik a HEAT INDEX (meleg-index)
felirat.
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Homérséklet tartomany Figyelmeztetés Magyarazat

27°C és 32°C kozott (80°F + 90°F) Ovatossag Meleg okozta faradtsag

33°C és 40°C kozott (91°F + 105°F) Kulonos 6vatossag Meleg okozta kiszaradas
41°C és 54°C kozott (106°F + 129°F) Veszély Meleg okozta gyors faradtsag

255°C (2130°F) Extrém veszély Meleg okozta gyors faradtsag és kiszaradas

Megjegyzés:
A meleg-index csak akkor jelenik meg, ha kbrnyezeti hémérséklet 27°C (80°F) felett van. A meleg-
indexet a készlilék az 5 az 1-ben érzékels egyséq altal mért kérnyezeti hbmérséklet és paratartalom
alapjén hatarozza meg Ki.

BELTERI HARMATPONT MEGJELENITESE
Nyomogassa az [INDEX] £ gombot addig, amig meg nem jelenik a DEW POINT (harmatpont) felirat.

Megjegyzés:

A harmatpont a levegbnek az a hémérséklete, amelyen az adott nedvességtartalmu levegd

a folyékony vizre nézve telitetté valik. A harmatpontnal alacsonyabb hémérsékletnél megindul
a viztartalom kicsapodasa, a kondenzacio. A harmatpontot a készlilék a szobahémérséklet és
a szoba paratartalma alapjan hatarozza meg.

ELOZMENY ADATOK

(AZ ELOZO 24 ORA MINDEN ADATA)

e Akijelzés vev6egység automatikusan eltarolja az elmult 24 6ra mért adatait.

e Ha szeretné megtekinteni az elmult 24 éraban mért adatokat, akkor nyomja meg a HISTORY
(el6zmények) gombot.

e Az LCD kijelz6n megjelenik a kil- és beltéri hémérséklet valamint paratartalom, a légnyomas,
a szél hémérséklet, a szélsebesség, a csapadék mennyisége, valamint a kapcsolodo idé és
datum adat.

MERT ADATOK MAX/MIN ERTEKEI

1. Nyomja meg a MAX/MIN gombot a mért adatok max. és min. értékeinek a megtekintéséhez.
A megjelenés sorrendje a kdvetkezd lesz: max. kultéri h6mérséklet — min. kultéri hémérséklet
— max. kiltéri paratartalom — min. kiltéri paratartalom — max. beltéri hdmérséklet — min.
beltéri hémérséklet — max. beltéri paratartalom — min. beltéri paratartalom — max. szél
hémérséklet — min. szél hdmérséklet — max. meleg-index — min. meleg-index — max. beltéri
harmatpont — min. beltéri harmatpont — max. légnyomas — min. légnyomas — max. atlag
szélsebesség — max. szélsebesség — max. csapadékmennyiség.

2. Atarolt értékek térléséhez nyomja meg és tartsa benyomva 2 masodpercig a [MAX/MIN] gombot.

Megjegyzés:
A maximalis és minimalis értékek megjelenitése k6zben megjelenik a kapcsol6do idSpont adat is.

HI/LO (MAGAS / ALACSONY) FIGYELMEZTETES

A HI/LO (magas / alacsony) figyelmeztetésekkel bizonyos id&jarasi viszonyokra és beallitott
értékekre hivja fel a figyelmét a késziilék. Amennyiben a megadott kritériumok teljestinek, akkor
a készilék figyelmeztetd hangot ad ki, valamint bekapcsolja a sarga figyelmeztetést. A beallithato
figyelmeztetéseket az alabbi tablazat tartalmazza.
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Tipus | Figyelmeztetés tipusa

Beltéri hémérséklet HI és LO figyelmeztetés
Beltéri paratartalom HI és LO figyelmeztetés
Kultéri hémérséklet HI és LO figyelmeztetés
Kultéri paratartalom HI és LO figyelmeztetés
Csapadékmennyiség HI * figyelmeztetés
Szélsebesség HI figyelmeztetés

HI/LO (MAGAS / ALACSONY) FIGYELMEZTETESEK BEALLITASA

1. Az [ALERT] (*) gomb nyomogatasaval valassza ki a figyelmeztetés tipusat.
2. Akivant értéket a [V1/[A] gombokkal allitsa be.
3. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg az [ALERT] () gombot.

© \ A IN ouTt

LOAL

—°

HI/LO (MAGAS / ALACSONY) FIGYELMEZTETESEK ENGEDELYEZESE /
TILTASA
1. Az [ALERT] (+) gomb nyomogatasaval valassza ki a figyelmeztetés tipusat.

2. Az [ALARM] Q gombbal kapcsolja be vagy kapcsolja ki a figyelmeztetést.
3. Afolytatashoz nyomja meg az [ALERT] () gombot.

IN out

LOAL

AEED A
rin
LILIt
Megjegyzés:
1. A késziilék automatikusan kikapcsolja a beallitas lizemmaddot, ha 5 masodpercig egyetlen

gombot sem nyom meg.

2. Ha figyelmeztetés van beallitva és bekapcsolva, akkor a paraméter tullépése esetén
a készlilék kijelzi a figyelmeztetés tipusat és 2 percen keresztiil hangjelzést ad ki.

3. Ha a figyelmeztetd hangot szeretné kikapcsolni, akkor nyomja meg az [ALARM] Q gombot,
vagy varjon 2 percet és a készliilék a hangot automatikusan kikapcsolja.

AZ ERZEKELO EGYSEG JELEINEK A VETELE
¥ Yol Y. Y

Nincs érzékel6
egység

‘ Jel keresése ‘ Erés jel ‘ Gyenge jel ‘ Nincs jel
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Az 5 az 1-ben érzékeld egység radidhullamokat kiild a vevd egységnek. A hatétavolsag kozvetlen
lathatésag esetén max. 150 méter lehet.

Bizonyos feltételek kozott, példaul ha a két egység kozott akadaly van, vagy valami zavarja

a radidhullamok terjedését, akkor a jel gyenge vagy nem érzékelhet6 lesz.

Amennyiben a két egység kdzott gyenge a jelatvitel, akkor az 5 az 1-ben érzékeld egységet vagy
a veviegységet mas helyre kell attenni.

HOMERSEKLET ES PARATARTALOM
KOMFORT KIJELZESE

A komfort kijelzése csak tajékoztato jelleg, a kijelzés a beltéri hdmérséklet és paratartalom mérésén
alapul, és a komfort mértékét probalja meghatarozni.

©

@

Tul meleg / tul paras

Tul hideg / tul szaraz

Kényelem

Megjegyzés:
1. A komfort kijelzése azonos hémérsékleten is eltérs lehet (fligg a levegd paratartalmatdl is).
2. 0°C (32°F) alatt vagy 60°C (140°F) a készlilek semmilyen komfortot sem jelez ki.

ADATOK TORLESE

Az 5 az 1-ben érzékeld egység telepitése soran az érzékel6k bekapcsolnak, ami hibas mérést
eredményezhet (csapadékmennyiség és szélsebesség mérése kdzben). A telepités befejezése utan
a hibas adatokat a vevé egységben ki lehet toroini (nem kell a készlléket, vagy az érat Ujrainditani és
nem kell az egységeket Ujbol parositani). Az adatok térléséhez nyomja meg a [HISTORY] gombot 10
masodpercen keresztil. A tarolt adatok térlédnek.

AZ 5 AZ 1-BEN ERZEKELO EGYSEG DEL FELE VALO

Alapértelmezett telepitéskor az 5 az 1-ben érzékeld egységet észak felé kell beallitani. Bizonyos

specifikus esetekben azonban eléfordulhat, hogy a késziiléket a felhasznald dél felé szeretné

beallitani.

1. Az érzékel6 egységet az észak jel segitségével dél iranyaba telepitse.

2. Akijelz6s vevd egységen nyomja meg és tartsa benyomva 8 masodpercig a [WIND]
(amig meg nem jelenik az északi félteke).

3. A[VI1/IAl gombokkal valtoztassa meg a beallitast déli féltekére.

4. Az elmentéshez és a kilépéshez nyomja meg a [WIND] & gombot.

gombot

WIND DIRECTION N

WIND DIRECTION N

NW,

sw
S

NE

SE

Eszaki félteke
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A KIJELZO SZINES HATTERVILAGITASA

1. Ahattérvilagitas kikapcsolasahoz az [OFF/HI/LO] kapcsolét allitsa [OFF] helyzetbe. Ha
a kapcsolot [HI] helyzetbe tolja, akkor a hattérvilagitas fényesebb lesz. Ha a kapcsolot [LO]
helyzetbe tolja, akkor a hattérvilagitas sotétebb lesz.

2. Nyomja meg a [LOOP] gombot a DEMO Uzemmoddba lépéshez, a hattérvilagitas szine
automatikusan valtozik.

3. Nyomja meg a [RAINBOW] gombot, a szinek a kdvetkez8 sorrendben fogjak egymast kdvetni:
fehér — piros — narancssarga — sarga — z6ld — turkiz — kék — lila

4. Nyomja meg az [OUTDOOR TEMP] gombot a DEMO tUzemmodba lépéshez, a hattérvilagitas
szine a kultéri h6mérséklettdl figgden fog valtozni. A kildnb6z6 hémérséklet tartomanyoktol
fuggben 17 hattérvilagitasi szinarnyalat jelenik meg.

H6émérseklet tartomany (°C)

1 <-20,0°C Sotétkék

2 -19,9 °C és -11,0 °C kozott Vilagoskék

3 -10,9 °C és -5,0 °C kozott Sotét Aqua

4 -4,9 °C és -2,0 °C kozott Vildgos Aqua

5 -1,9 °C és 1,0 °C kozott Fehér

6 1,1 °C és 4,0 °C kozott Reflex zold

7 4,1 °C és 8,0 °C kozott Zold

8 8,1 °C és 12,0 °C kozott Sarga

9 12,1 °C és 16,0 °C kozott Vildgossarga
10 16,1 °C és 20,0 °C kozott Vilagos narancssarga
11 20,1 °C és 24,0 °C kozott Narancssarga
12 24,1 °C és 28,0 °C kozott Vilagos piros
13 28,1 °C és 32,0 °C kozott Piros

14 32,1 °C és 36,0 °C kozott Roézsaszinl

15 36,1 °C és 40,0 °C kozott Vilagos rézsaszini
16 40,1 °C és 45,0 °C kozott Ibolya

17 2451°C Szirke

(DCF és MSF verziok)

KARBANTARTAS

AZ ESOGYUJTO TISZTITASA

1. Forditsa el az es6gyijté télcsért 30°-kal, az
o6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.

Ovatosan vegye ki a télcsért.

Tisztitsa meg, tavolitsa el a szennyezédéseket (pl.

b
Y

: rovarokat).
4. Atisztitas és szaritas utan szerelje vissza
a helyére.

HOMERSEKLET ES PARATARTALOM MERO TISZTITASA

1. Avéddburkolat 2 csavarjat csavarozza ki.
2. Avéddburkolatot évatosan huzza le.
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i

érzékelbre ne kerdljon viz.

o s

Az érzékel6t tisztitsa meg, tavolitsa el a szennyez6déseket (pl. rovarokat), tigyeljen arra, hogy az

Tisztitsa meg a véddéburkolatot, tavolitsa el a rovarokat.
A tisztitas és szaritas utan szerelje vissza a helyére.

PROBLEMAMEGOLDAS

Probléma / Jelenség

A csapadékmérés bizonytalan vagy nem
mukodik.

Megoldasok

Ellendrizze le a csapadékmérd tisztasagat.
Ellendrizze le a vizszint beallitasat.

A hémérséklet és paratartalom mérés
bizonytalan vagy rossz.

Tisztitsa meg a véddburkolatot.
Tisztitsa meg az érzékel6t.

A szélsebesség és szélirany mérés
bizonytalan vagy rossz.

I I ORI N

Ellenérizze le a szélsebességmérot
(anemométert).

2. Ellenérizze le a szélmérd lapatot.

Yés

(15 percen keresztil nincs jel)

Az 5 az 1-ben érzékeld és a kijelz6s
vevbegyseget vigye egymashoz kdzelebb.

2. Akijelz6s vevBegyseéget tegye tavolabb olyan
berendezésektdl (pl. tévetbl. szamitogéptdl,

YesEr

(1 6ran keresztul nincs jel)

mikrohullamu sutétdl stb.) amelyek zavarhatjak
a radidhullamok vételét.

3. Ha a probléma nem szlinik meg, akkor inditsa
Ujra az 5 az 1-ben érzékeld és a kijelzbs
vevéegyseget.

SPECIFIKACIO

VEVOEGYSEG
Méret (szé x ma x mé) 136 x 168 x 24,5 mm
Tomeg 370 g (elemmel)

Halozati adapter

AC 4,5 V/ 300 mA

Elem

CR2032 tipusti gombelem

Vételi csatornak

radiodhullamok az 5 az 1-ben érzékeld egységtdl (szélsebesség,
szélirany, csapadék mennyisége, hémérséklet és paratartalom)

BAROMETER

Nyomas mértékegységek

hPa, inHg és mmHg

Méréshatar

(540 — 1100 hPa) / (405~ 825 mmHg) / (15,95~32,48 inHg)

Felbontas

1 hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg

Pontossag

(540~699 hPa 8 hPa 0~50 °C héfokon) /
(700~1100 hPa +4 hPa 0~50 °C héfokon)

(405~524 mmHg +6 mmHg 0~50 °C hé&fokon) /
(525~825 mmHg +3 mmHg 0~50 °C héfokon)
(15,95~20,66 inHg +0,24 inHg 32~122 °F héfokon) /
(20,67~32,48 inHg +0,12 inHg 32~122 °F héfokon)

Id6jaras elbrejelzés

Napos/ders, kissé felhds, felhds, esds, esé/vihar és havazas

Megjelenitési Gzemmaddok

Aktualis, max. és min. adatok, Histéria adatok az elmult 24 éra alatt

Memoria

Max. és min. érték az utolsé memoria visszaallitasa ota (idébélyegzével)
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BELTERI HOMERSEKLET

Hoémeérséklet mértékegység

°C vagy °F

Kijelzés -40 °C és 70 °C kozott (-40 °F + 158 °F)
Uzemeltetési tartomany -10 °C és 50 °C kozott (14 °F + 122 °F)
Felbontas 0,1 °Cvagy 0,1 °F

Pontossag +/- 1 °C vagy 2 °F, 25°C-on (77 °F)

Megijelenitési lzemmodok

Aktualis, max. és min. adatok, el6zmények (az elmult 24 éra alatt)

Memoria

Max. és min. értékek az utolso torléstdl (idébélyegzével)

Alarm

HI/LO (magas/alacsony) hémérsékletre figyelmeztetés

BELTERI PARATARTALOM

Kijelzés

20% €és 90% RH (< 20%: LO; > 90%: Hl) (0°C és 60°C kozotti
hémérséklet)

Uzemeltetési tartomany

20% és 90%RH kozott

Felbontas

1%

Pontossag

+/-5 %, 25°C-on (77 °F)

Megjelenitési Gzemmaddok

Aktualis, max. és min. adatok, el6zmények (az elmult 24 éra alatt)

Meméria

Max. és min. értékek az utolso torléstdl (idébélyegzével)

Alarm

HI/LO (magas/alacsony) paratartalomra figyelmeztetés

RADIO VEZERLESU ORA

Szinkronizalas

Automatikus vagy kikapcsolva

Ora megjelenitése

ora : perc : masodperc / a hét napja

Ora formatum

12 6ra (+AM/PM) vagy 24 éra

Naptar nap / hénap
Hét napjai 5 nyelven EN, FR, DE, ES, IT
Pontos id6 jel DCF, MSF

Oraeltolas

-23 és +23 6ra kozott (csak DCF és MSF verzio)

DST (nyari idészamitas)

Automatikus / kikapcsolva

5 az 1-ben ERZEKELO EGYSEG

Méret (szé x ma x mé)

343,5 x 393,56 x 136 mm

Suly 734 g (elemmel egyiitt)

Elem 3 db 1,5 V-0s AAA elem (javasoljuk litium elemek hasznalatat)
Frekvencia 868 MHz (Eurépaban) / 915 MHz (Eszak-Amerikaban)

Atvitel 12 masodpercenként

KULTERI HOMERSEKLET

Hémérséklet mértékegység °C vagy °F

Kijelzés -40 °C és 80 °C kozott (-40 °F + 176 °F)
Uzemeltetési tartomany -40 °C és 60 °C kozott (-40 °F + 140 °F)
Felbontas 0,1 °Cvagy 0,1 °F

Pontossag +/- 0,5 °C vagy 1 °F, 25°C-nal (77 °F)

Megjelenitési izemmaddok

Aktualis, max. és min. adatok, el6zmények (az elmult 24 éra alatt)

Memoéria

Max. és min. értékek az utolsé torléstol (id6bélyegzdvel)

Alarm

HI/LO (magas/alacsony) hémérsékletre figyelmeztetés

KULTERI PARATARTALOM

Kijelzés

1 % és 99 % kozétt (< 1 %: LO; > 99 %: HI)

Uzemeltetési tartomany

1 % és 99 % kozott

Felbontas

1%

Pontossag

+/-3 %, 25°C-on (77 °F)
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Megijelenitési lzemmodok

Aktudlis, max. és min. adatok, el6zmények (az elmult 24 éra alatt)

Meméria Max. és min. értékek az utolsé torléstol (id6bélyegzdvel)
Alarm HI/LO (magas/alacsony) paratartalomra figyelmeztetés
CSAPADEKMENNYISEG

Mértékegység mm és hiivelyk

Mérési tartomany

0~ 9999 mm (0 ~ 393,7 hiivelyk)

Felbontas

0,4 mm (0,0157 hivelyk)

Mérési pontossag

+/- 7 % vagy egy teljes osztas

Megjelenitési Gzemmaddok

Csapadékmennyiség (mennyiség/nap / hét vagy honap),
el6zmények az elmult 24 6ra alatt

Memoria Csapadékmennyiség 6sszesen, az utolso torlés ota
Alarm HI (magas) csapadékmennyiségre figyelmeztetés
SZELSEBESSEG

Szélsebesség mértékegységek

mph, m/s, km/h, csomé

Szélsebesség tartomany

0 ~ 112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 csomo

Szélsebesség mérési felbontas

0,1 mph vagy 0,1 knot vagy 0,1 m/s

Szélsebesség mérési pontossag

<5m/s: +/-0,5m/s; >5m/s: +/- 6 %

Széliranyok szama

16

Megjelenitési Gzemmaddok

Max. szélsebesség / atlagos szélsebesség, szalirany,
el6zmények az elmult 24 éra alatt

Meméria

Max. szélsebesség és szélirany (idébélyegzével egydtt)

Alarm

HI (magas) szélsebesség (atlagos / max. szélsebesség)

ADAPTER MUSZAKI SPECIFIKACIOI

A gyart6 neve vagy védjegye,
cégjegyzékszama és cime

HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2,
Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China

Modellazonosité

HX0180450300A2E

Bemend fesziiltség AC230-240V
Bemend valtéaram frekvencidja 50Hz
Kimené fesziltség AC4,5V
Kimené aramerésség 0,3A
Kimené teljesitmény 1,35W

Aktiv Gzemmddban mért atlagos hatasfok 268,94%
Hatasfok alacsony (10 %-os) terhelésnél  262,15%
Uresjarasi izemmodban mért <0.10W

energiafogyasztas
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UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT
CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoléanyagokat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladéklerako helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentacioban azt jelzi, hogy az elektromos vagy
elektronikus termék nem dobhaté haztartasi hulladék kbzé. A helyes megsemmisitéshez és
Ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijeldlt hulladékgyjté helyre adja le. Az EU orszagaiban
vagy mas europai orszagokban a termékek visszavalthatdéak az eladodhelyen azonos Uj

I termék vasarlasanal. A termék helyes megsemmisitésével segit megel6zni az él6kérnyezetre
és emberi egészségre kockazatos lehetséges veszélyek kialakuldsat amelyek a hulladék
helytelen kezelésével adédhatnanak. Tovabbi részletekrél érdeklédjon a helyi hatésagnal vagy
a legkdzelebbi gyijtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisitése a helyi el6irasokkal
O0sszhangban birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban

Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a sziikséges
informaciokat az eladojatol vgy beszallitéjatol.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eurdpai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje

a sziikséges informaciokat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktdl vagy az eladéjatol.

c € Ez a termék teljesiti minden ra vonatkozé EU iranyelv alapveté kovetelményét.

Valtoztatasok a szévegben, kivitelben és miiszaki jellemz6kben elézetes figyelmeztetés nélkil torténhetnek
és minden modositasra vonatkozo jog fenntartva.

A cseh nyelvii az eredeti valtozat.
A gyarté cime: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Rigany CZ-251 01

FAST CR, a.s. igazolja, hogy a SWS 9700 tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.
Az EU-medfelel@ségi nyilatkozat teljes szdvege elérhet6 a kdvetkezd internetes cimen: www.sencor.com

Copyright © 2020, Fast CR, a.s. Revision 05/2020
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HU Joétallasi jegy

AFAST Hungary KFft. (2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10) mint a termék maguarorszagi importére a jotallasi
jeguen feltUntetett tipusu és guartasi szamu keszulekre jotallast biztosit a fogyasztok szamara az alabbi feltételek
szerint:

Atermeék guartéja: FAST €R, a.s. (Cernokostelecka!621, Ritany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termeékre a fogyaszto részére tortend dtadastol (vasarlastol), illetve ha az Uzembe helyezeést
a forgalmazo vagy annak megbizottja véqgzi, az Uzembe helyezestol szamitott 24 hénapig tarto idotartamra vallal
jotallast.

A jotallasi igény a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe heluezéstdl) szamitott 1 évig a terméket értekesitd
forgalmazonal, illetve a jotalldsi jeguen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlendl is, mig a 13. honaptol
a 24. honapig kizarolag a hivatalos szerviznel érvenyesithetd.

Jotallasi jegy hidnyaban a fogyasztoi szerzédes megkoteset bizonyitottnak kell tekinteni, ha a foguaszto bemutatja
a termek ellenértekének megfizetéset hitelt érdemlden igazolo bizonylatot. Mindezek érdekében kérjuk tisztelt
Vasarloinkat, hogy 6rizzék meg a fizetési bizonulatot is. A jotallasi idon beluli meghibdsodas esetén a foguaszto
(i) elsésorban - vélasztasa szerint - a hibas termeék dijmentes kijavitasat vagu kicserélését kovetelheti, kivéve,
ha a valasztott igéeny teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotdlldsra kotelezettnek a masik igény teljesitésével
osszehasonlitva aranytalan tobbletkoltseéget eredménuezne, (i) ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve kicserelést nem vallalata, vagy e kotelezettsegenek megfeleld hatariden
beldl, a fogyasztonak okozott jelentds kényelmetlenseg nélkdl nem tud eleget tenni, a fogyaszto — vélasztasa
szerint — megfeleld arleszallitast igényelhet vagy eldllhat a szerzddestél. Jelentéktelen hiba miatt eldlldsnak nincs
helye.

A151/2003. (IX.22.) Karmanurendeletben meghatarozott tartos foguasztasi cikk meghibdsodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstél) szamitott harom munkanapon belul érvényesitett csereigény esetén a forgalmazd nem
hivatkozhat ardnytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartos fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibdsodas a rendeltetésszerli hasznalatot akadaluozza. Kijavitds esetén a fogyasztasi cikkbe csak Uj
alkatrész kerulhet beépitésre. A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitds vagy kicserélés 15 napon belul
megtorténjen. A rogzitett bekoteésy, illetve a 10kg-nal suluosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozan kézi csomagkeént
nem szallithato fogyasztasi cikket az Uzemeltetes helyén kell megjavitani. Ha a javitas az Uzemeltetés helyén nem
vegezhetd el, a le- és felszerelésr6l, valamint az el — és visszaszallitasrol a jotallds kotelezettje gondoskodik.
Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a fogyaszto a termeéket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi ido a termeéknek vagu jelentdsebb reészének kicserélese (kijavitasa) esetén
a kicserelt (kijavitott) termékre (termeékrészre), valamint a kijavitas kovetkezménueként jelentkezd hiba tekintetében
ujbol kezdddik.

Nem érvénuesithetd a jotallasi igény, ha jotallasra katelezett bizonuitja, hogy a hiba oka a termeék foguaszto részére
valo dtaddsat kovetden keletkezett, igy példadul ha a hibat m nem rendeltetésszerd hasznalat, hasznalati utmutato
figuelmen kivil haguasa, helytelen szallitas vagy tarolds, leejtés, rongalas, elemi kar, készuleken kivilally ok (pl.
haldzati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) m illetéktelen atalakitas, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz 3ltal végzett javitds m fogyaszto feladatdt kepezd karbantartdsi munkak elmulasztdsa okozta. A jotallas
a fogyaszto torvenybdl eredd jogait nem érinti.
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A kereskedd tolti ki.

IMBONEBVEZES: ... s
TDUS, e
BUBIEBST SZBMN. oottt
A termeék azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa (amennyiben alkalmazhatd): ..o,
V3ESArIESt 1GAZ0L0 DIZONULAE  SZAMB! .o
A vasarlas (Uzembe helyezes) idépontja: 20........ oo, RO oo nap.

Kereskedd beélyegzoje:

Javitas esetén a szerviz tolti ki.
A jotallasi igeny bejelentesenek TdOPONLE: ... .o
JAVIEESIE BEVELEL IGPONUIB: ...

Hiba 0ka: oo

JAVIEBS MIOTJB: et
A termek foguaszto részére vald visszaadasanak IdOPONLE: ..o
A jotallas — kijavitas idétartamaval meghosszabbitott — U NAtErIdeje: ...

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyaszto!
Koszonjuk, hogy termekinket valasztotta. Cegunk és szervizink elérhetésege:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu
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