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BEZPECNOSTNi INFORMACE

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
Symbol vykfiéniku umistény v rovnostranném trojuhelniku upozorriuje uzivatele na dilezité pokyny pro obsluhu
a udrzbu (opravu), které se nachazeji v doprovodné dokumentaci pfistroje.

VAROVANI:

ABY NEDOSLO K URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNIi CAST)
PRISTROJE. UVNITR NEJSOU ZADNE DILY, KTERE BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT — PRENECHEJTE
OPRAVY KVALIFIKOVANYM SERVISNIM TECHNIKUM.

1.

arON

10.

1.

12.

13.

14.

PRECTETE SI POKYNY — PFedtim, nez zaénete tento produkt pouZivat, si preététe véechny bezpeénostni
pokyny a pokyny k obsluze.

USCHOVEJTE POKYNY — Bezpecnostni pokyny a pokyny k obsluze uschovejte pro budouci pouziti.
DBEJTE VAROVANI — Dbejte vech varovani uvedenych na produktu a v navodu k obsluze.
DODRZUJTE POKYNY - Dodrzujte véechny pokyny k obsluze a pouZivani.

VODA A VLHKOST - Nepouzivejte tento produkt v blizkosti vody — napfiklad v blizkosti van, umyvadel,
kuchynskych dfez(i nebo kadi na pradlo, ve vihkych suterénech, v blizkosti plaveckych bazénu apod.
Tento pFistroj nesmi byt vystaven kapajici nebo stfikajici vodé a nesmite na néj pokladat predméty
naplnéné tekutinou, jako napfiklad vazy.

CISTENI — Pred zahajenim g&isténi odpojte tento produkt ze sitové zasuvky. NepouZivejte tekuté Gistici
prostfedky nebo Cistici prostfedky ve spreji. K Cisténi pouzivejte navihéeny hadfik.

ODVETRAVANI — Stérbiny a otvory v krytu pfistroje slouzi k odvétravani pro zaji$téni spolehlivého
provozu produktu a jeho ochrany pred prehratim — tyto otvory nesmi byt blokovany ani zakryvany. Otvory
nesmi byt nikdy blokovany umistovanim pfistroje na postel, pohovku, rohoz nebo jiny podobny povrch.
Nestavte tento pristroj do uzavieného prostoru, jako je napf. knihovnic¢ka nebo regal, pokud neni zajisténo
odpovidajici odvétravani nebo pokud to nevyzaduji pokyny od vyrobce.

PRISLUSENSTVI — Pouzivejte pouze doplriky/pfisluenstvi uréené vyrobcem.

ZDROJE ENERGIE — Pro napdjeni tohoto produktu je nutno pouzit pouze zdroj energie, jehoz typ je
uveden na typovém Stitku. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie ve vasi domacnosti, obratte se na
vas$eho prodejce nebo mistniho dodavatele elektrické energie. U produktl vyuzivajicich energii vestavéné
baterie se fidte pokyny v navodu k obsluze.

NEPOUZIVANY PRISTROJ — Pokud nebudete pfistroj del$i dobu pouZivat, odpojte sitovy adaptér ze
zasuvky a prepnéte vypina¢ napajeni do polohy OFF (Vypnuto).

VNIKNUTI CIZICH PREDMETU A TEKUTIN — Nikdy nestrkejte do tohoto pfistroje prostfednictvim otvort
zadné predméty, jelikoz by se mohly dotknout bodu s nebezpecnym napétim nebo zkratovat dily, coz by
mohlo zpUsobit pozar nebo uraz elektrickym proudem. Chrarite tento produkt pfed politim tekutinami.
TEPLO - Tento produkt musi byt umistén mimo zdroje tepla, jakymi jsou napf. radiatory, ohfivace
vzduchu, kamna nebo podobna zafizeni (véetné zesilovacl) produkuijici teplo.

Napajeci kabel umistéte tak, aby na n&j nebylo mozno Slapnout a aby nebyl skfipnuty, a to zejména
v mistech u zastréek, zasuvek a v mistech vystupu z pfistroje.

OPRAVY — Nepokousejte se tento produkt opravovat vlastnimi silami, protoze po otevfeni skifiné nebo
odstranéni krytl byste mohli byt vystaveni nebezpe¢nému napéti nebo jinému nebezpeci. Pfenechte
veskeré opravy kvalifikovanym servisnim techniktm.

PFistroj nesmi byt vystaven kapajici nebo stfikajici vodé

Tam, kde se zastréka zasuvkového adaptéru pouziva pro odpojeni od zdroje energie, musi toto odpojovaci
zafizeni zUstat snadno dostupné.

VAROVANI: Neotevirat. Uvnitt nejsou zadné dily, které byste mohli sami opravit. Pfenechte opravy
kvalifikovanym technikdm.

VAROVANI: Nikdy nepromazavejte Zadnou &ast tohoto pfistroje.

VAROVANI: Umistéte tento pfistroj na rovny, pevny a stabilni povrch.

VAROVANI: Nikdy nestavte tento pfistroj na jiné elektrické zafizeni.

VAROVANI: Udrzujte tento pfistroj mimo dosah pfimého sluneéniho svétla, otevieného ohné a zdrojti
tepla.
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STANDBY (Pohotovostni rezim)
DAB/FM
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— VOL (Hlasitost) +

PRESET (Pfedvolba)

SELECT (Volba)

A TUNE (Ladéni) v

DC 5V (Stejnosm. napajeni 5 V)

VYPINAC NAPAJENI ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

3,5mm ZDIRKA PRO SLUCHATKA
DAB/FM ANTENA
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ZACINAME
JAZYKY
Cestina/Slovenstina/Anglic¢tina
- Zapnéte pristroj a stisknéte tlacitko MENU pro otevieni MENU systému.

- Opakovanym stisknutim tlacitka TUNE A/v vyberte Language (Jazyk) a pak stisknéte tlacitko SELECT.
- Stisknutim tlacitka TUNE A/ vyberte pfislusny jazyk a pak stisknéte tlacitko SELECT pro potvrzeni.

DAB/FM ANTENA

Pred pouzitim vaseho radia pro pfijem DAB nebo FM vysilani piné roztahnéte teleskopickou anténu umisténou
v zadni ¢asti pfistroje.

Pro maximalni silu signalu bude mozna potfeba sefidit polohu teleskopické antény.

PFi prvnim pouZiti tohoto radia provede pfistroj kompletni prohledani DAB vysilani.

PRIPOJENI NAPAJENI
Toto radio muUze byt napéjeno ze sité nebo z vestavéné baterie.
Zivotnost baterie (pfiblizny pocet hodin) je 6—8 hodin v zavislosti na urovni hlasitosti.

Upozornéni:

Nebezpeci poskozeni produktu! Zajistéte, aby napéti zdroje energie odpovidalo napéti uvedenému na zadni

nebo dolni strané produktu.

. Nebezpeci Urazu elektrickym proudem! Pfi odpojovani sitového adaptéru ze zasuvky vzdy uchopte
zastréku. Nikdy netahejte za kabel.

. Pouzivejte pouze sitovy adaptér ur€eny vyrobcem nebo prodavany s timto pfistrojem.

NASTAVENI HODIN

Hodiny ve vasem radiu se automaticky nastavi pfi prvnim pouziti vysilani ¢asového signalu u stanic DAB radia.

Pokud neni stanice DAB k dispozici, Ize hodiny nastavit ruéné prostrednictvim systému MENU. (Viz strana

NASTAVENI HODIN).

eV pfipadé pfipojeni k sitovému napajeni budou hodiny trvale zobrazeny.

e Za ucelem prodlouzeni zZivotnosti baterie se v pfipadé napajeni z baterii nebudou v pohotovostnim rezimu
hodiny zobrazovat.

OVLADANI NAPAJENI

Pouzivani sitového napajeni

Pfipojte k pfistroji dodavany sitovy adaptér (USB).

. Posurite vypina¢ napajeni do polohy ,ON* (Zapnuto) a pak stisknéte tlacitko STANDBY.
. Rozsviti se displej a pfistroj se zapne.

Zapnuti pristroje v POHOTOVOSTNIM rezimu:
. Stisknéte tlacitko STANDBY. Pokud je pfipojen sitovy adaptér, budou hodiny trvale zobrazeny.

POUZIVANI NAPAJENI Z BATERIE

Nabijeni baterie.

. Posunite vypina¢ napajeni do polohy , ON “ (Zapnuto).

Pripojte USB konektor z dodavaného adaptéru ke konektoru vstupu DC 5V v zadni ¢asti hlavni jednotky.
Zobrazi se nasledujici displej:

Baterie
nabijeni
indikator

CZ-13



Zapnuti pristroje.
. Posurite vypina¢ napajeni do polohy ,ON* (Zapnuto) a pak stisknéte tlacitko STANDBY.
. Rozsviti se displej a pfistroj se zapne.

Zapnuti pristroje v POHOTOVOSTNIM rezimu:
. Stisknéte tlacitko STANDBY - displej se kompletné vypne.

POZNAMKA:
PFi pouziti stejnosmérného napajeni z baterie se hodiny pfestanou zobrazovat.

NASTAVENI HLASITOSTI
Pro nastaveni hlasitosti pomoci ovlada¢i na pfednim panelu:
Pro zvy$eni nebo snizeni Urovné hlasitosti stisknéte tlacitko VOL +/-.

NASTAVENI HODIN
NASTAVENI CASU/DATA: Tato hlavni moZnost umoZfiuje ruéni nastaveni hodin, pokud neni dostupné DAB
vysilani.

Ruéni nastaveni ¢asu a data:
1. Vrezimu DAB nebo FM stisknéte tlacitko MENU pro otevieni MENU DAB/FM.
2. Stisknutim tlacitka TUNE A/v prochazejte moznosti menu:
[Main menu] (Hlavni menu)
- SYSTEM [12/24 hour] (Systém — 12/24 hodin)
Nastaveni poloZzky Clock format (Format hodin) na 12 nebo 24 hodin
- SYSTEM [Auto update] (Systém — Automaticka aktualizace)
Nastaveni polozky Clock setup (Nastaveni hodin) na Manual (Ru¢né) nebo synchronizaci s DAB (vychozi
pro radio).
- SYSTEM [Clock Setup] (Systém — Nastaveni hodin)
Nastaveni ¢asu a data
3. Pro vybér moznosti stisknéte tlacitko SELECT
4. Pokud je pod moznosti k dispozici dalSi vnofena moznost, opakujte kroky 2-3.

POSLECH DAB RADIA
1. Opakovanym stisknutim tlacitka DAB/FM vyberte DAB radio.

Zobrazi se [Tuning.....] (Ladéni).
2.  Stisknéte tlacitko SCAN pro spusténi kompletniho prohledavani automatického ladéni.

Pristroj automaticky ulozi vSechny stanice DAB radia a pak naladi vysilani prvni dostupné stanice.
3. Seznam stanic se ulozi do pfistroje. Pfi dalSim zapnuti pfistroje se prohledavani stanic neprovadi.
4. Pokud neni nalezena zadna stanice DAB, zobrazi se na displeji [NO SIGNAL] (ZADNY SIGNAL).

Pro naladéni stanice ze seznamu dostupnych stanic:
. V rezimu DAB stisknéte tlacitko TUNE A/ pro pohyb mezi dostupnymi stanicemi DAB.

Automatické ukladani stanic radia

Poznamka: Pomoci DAB vysilani se pfidaji nové stanice a sluzby. Aby byly k dispozici nové stanice a sluzby
DAB, provadéjte pravidelné kompletni prohledavani.

. V rezimu DAB stisknéte tlacitko SCAN — pfistroj vyhleda a ulozi vSechny dostupné stanice DAB radia.

Vybér predvolby stanice DAB radia

. Pokud chcete v rezimu DAB vybrat Cislo predvolby, stisknéte tlacitko PRESET.
. Opakované stisknéte tlacitko TUNE A/ a pak stisknéte tlacitko SELECT pro vybér stanice na predvolbé.
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Ruéni ukladani stanic DAB radia

Poznamka: MuZzete ulozit maximalné 10 pfedvoleb stanic DAB radia.

1. Naladte stanici DAB radia.

2.  Stisknéte a po dobu 3 sekund podrzte tlac¢itko PRESET a pak stisknéte tlacitko TUNE A/ pro vybér Cisla
predvolby. Na displeji se kratce zobrazi P1.

3.  Stisknéte tlacitko SELECT pro potvrzeni.

4.  Opakovanim kroku 1-3 uloZte dal$i stanice DAB.

Nacteni ulozenych stanic

1.  Stisknéte tlacitko PRESET

2.  Stisknutim tlacitka TUNE A/ vyberte Cislo predvolby P1-P10.
3.  Stisknéte tlacitko SELECT pro potvrzeni

ZOBRAZENI DAB INFORMACI

Bé&hem DAB vysilani radia stisknéte opakované tlagitko INFO pro prochazeni nasledujicich informaci (pokud
jsou k dispozici):

. Nazev stanice

Kanal a frekvence

Datovy tok zvuku

Sila signalu

Cas/datum

Dynamické informace (DLS)

Typ programu (Prg Type)

POUZIVANI MENU DAB
1. Vrezimu DAB stisknéte tlacitko MENU pro otevieni menu DAB
2. Stisknutim tlacitka TUNE A/v prochazejte moznosti menu:
- [Full scan] (Kompletni prohledani): prohledani v§ech dostupnych stanic DAB radia
- [Manual tune] (Ruéni ladéni): ruéni ladéni konkrétniho kanalu/frekvence a jeho pfidani do seznamu
stanic.
- [DRC]: pfidani nebo odebrani stupné kompenzace pro rozdily v dynamickém rozsahu mezi stanicemi
radia.
- [Language] (Jazyk): Angli¢tina/Cestina/Polstina (Angliétina je vychozi)
- [Main menu] (Hlavni menu): pfistup k nastaveni systému
3. Pro vybér moznosti stisknéte tlaCitko SELECT.
4. Pokud je pod moznosti k dispozici dalSi vnofena moznost, opakujte kroky 2-3.

HLAVNi MENU
[SYSTEM] (Systém)
. Clock setup (Nastaveni hodin): Nastaveni synchronizace ¢asu radiem nebo ru¢né; nastaveni ¢asu a data.

. Factory Reset (Resetovani na tovarni nastaveni): resetovani vSech nastaveni na vychozi tovarni hodnoty.
. SW version (Verze SW): zobrazeni verze softwaru pfistroje.

. 12/24 Hour (12/24 hodin)

. Auto update (Automaticka aktualizace)

POZNAMKA:

Pokud béhem 10-15 sekund nestisknete zadné tlac¢itko, zobrazeni menu se ukondi.
Nejde o poruchu.
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POSLECH FM RADIA
Opakovanym stisknutim tlacitka DAB/FM vyberte FM radio.

2. Stisknéte tlacitko SCAN pro spusténi automatického prohledavani nebo
Stisknéte tlacitko TUNE A/v pro naladéni stanice radia.

3.  Stisknéte a podrzte tlacitko TUNE A/v pro naladéni nejsilngjsi stanice radia.

Rezim Mono/Auto (Stereo)
Stisknutim tlac¢itka SELECT vyberte zvukovy rezim MONO nebo AUTO.

Ruéni ukladani stanic FM radia.

Naladte stanici FM radia.

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlaitko PRESET pro aktivaci rezimu programovani.

Na displeji se kratce zobrazi P1 — opakovanym stisknutim tlacitka TUNE A/ vyberte &islo predvolby
Stisknéte tlacitko SELECT pro potvrzeni

Opakovanim krokt 1-4 ulozZte dalsi stanice FM.

RN~

Vybér predvolby stanice FM radia
. Pokud chcete v rezimu FM vybrat Cislo predvolby, stisknéte tlacitko PRESET.
. Opakované stisknéte tlacitko TUNE A/ a pak stisknéte tlacitko SELECT pro vybér stanice na predvolbé.

POUZIVANI MENU FM
1. Vrezimu FM stisknéte tlacitko MENU pro otevieni menu FM.
2. Stisknutim tlacitka TUNE A/v prochazejte moznosti menu:
[Scan setting] (Nastaveni prohledavani)
[Audio setting] (Nastaveni zvuku)
[Language] (Jazyk): Anglitina/Cestina/Polstina (Anglictina je vychozi)
[Main menu] (Hlavni menu)
3. Pro vybér moznosti stisknéte tlacitko SELECT
4. Pokud je pod moznosti k dispozici dal$i vnofena moznost, opakujte kroky 2-3.

[Scan setting] (Nastaveni prohledavani)
. [All stations] (V8echny stanice): prohledavani v§ech dostupnych stanic radia.
. [Strong only] (Pouze silné): prohledavani pouze stanic se silnym signalem.

[Audio setting] (Nastaveni zvuku)
. [Stereo allowed] (Stereo povoleno): prohledavani stanic radia vysilajicich stereo signal. (Vychozi)
. [Forced mono] (Pouze mono): prohledavani stanic radia pouze vysilajici pouze mono signal.

ZOBRAZENI RDS INFORMACI
RDS (Radio Data System) je sluzba umoznujici stanicim FM zobrazovat doplrikové informace.
1. Naladte RDS stanici.
2.  Stisknéte opakované tlacitko INFO pro prochazeni nasledujicich informaci (pokud jsou k dispozici):
[Program Type] (Typ programu)
[Radio text] (Radiotext)
[Signal strength] (Sila signalu)
[Date/Time] (Datum/Cas)
[Frequency] (Frekvence)
[Stereo/Mono] — rezim zvuku. Tato moznost umozriuje nastavit radio na pfijem stanic FM v rezimu Auto
(Mono/Stereo) nebo pouze Mono.

FACTORY RESET (RESETOVANiI NA TOVARNiI NASTAVEN!I)

Tato moznost obnovi vSechna nastaveni na vychozi tovarni hodnoty. Nastaveni hodin, seznaml stanic
a ulozenych predvoleb stanic bude smazano. Po resetovani na tovarni nastaveni radio automaticky znovu
prohleda pasmo DAB.

3,5MM ZDIRKA PRO SLUCHATKA
Pfed pfipojenim sluchatek snizte hlasitost. S nasazenymi sluchatky pomalu zvySujte hlasitost az na
pozadovanou uroveni. Po pfipojeni sluchatek se reproduktor automaticky vypne.

POZNAMKA:

Dlouhodoby poslech hlasité hudby muze zplsobit poSkozeni sluchu. PFi pouzivani sluchatek nepouzivejte
vysokou hlasitost, zejména pfi dlouhodobém poslechu.
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RESENi PROBLEMU

PROBLEM PRICINA/RESENI

Neni pfipojeno napdjeni - Posurite vypina¢ napajeni do polohy ON (Zapnuto).

- Zkontrolujte, zda je spravné pfipojena zastréka napajeni.

- Zaijistéte, aby byla v sitové zasuvce elektricka energie.

- Zajistéte, aby byly baterie pIné nabity.

- Pokud se na displeji zobrazi prazdna ikona ,Baterie”, pfipojte prosim
dodavany 5V/1A adaptér a nabijte pristroj nebo pouzijte sitové
napajeni.

Neni slySet zadny zvuk - Nastaveni hlasitosti

- Zajistéte, aby nebyla pfipojena sluchatka

PFistroj nereaguje - Prepnéte vypinac napajeni do polohy OFF (Vypnuto). Odpojte
a znovu pfipojte zastréku sitového napajeni, a pak pristroj opét
zapnéte.

- Oteviete hlavni menu a postupuijte podle pokynt v ¢asti ,FACTORY

RESET (Resetovani na tovarni nastaveni)* pro resetovani pfistroje

na vychozi tovarni hodnoty.

Zaijistéte, aby byla anténa pIné vysunuta.

- PFic¢inou nekvalitniho pfijmu muze byt elektrické ruseni u vas doma.
Presunte pfistroj dal od potencidlnich zdroju ruseni (zejména
zafizeni s motory, sitovych adaptért a transformatoru).

- Pokud je to mozné, pouzijte pro stejnosmérné napajeni radia
z baterie.

Nekvalitni pfijem DAB/FM

TECHNICKE UDAJE

Obecné

Pozadavky na napajeni:

Sitové napajeni: 100-240 V ~ 60/50 Hz, 0,2 A

Stejnosmérny vstup (DC): 5V=—=1A

Dobijeci Li-lon baterie: Typ: Baterie BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh) * Pouzivejte pouze ur¢enou
nabijecku. *

Spotieba energie: 7 W (provoz)

Doba hrani na baterie: 6-8 hod. pfi 50% urovni hlasitosti

Hmotnost hlavni jednotky: 0,3 kg (méfeno bez napajeciho adaptéru)

Rozméry — hlavni jednotka (S x H x V): 170 x 35 x 100 mm

Vystupni vykon: 1,5W

Tuner

DAB: 174,928-239, 200 MHz

Rozsah ladéni v pasmu FM: 87,5-108 MHz

Pamétové pfedvolby stanic: DAB-10/FM-10

Zdirka pro sluchatka
3,6mm zditka, sluchatka nejsou soucasti pfisluSenstvi.

Vy$e uvedené specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any
Originalni verze je v Ceském jazyce.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odlozZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

3

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouZité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich
Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomUzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coZ by mohly byt
dusledky nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti si vyZzadejte od mistniho Gfadu nebo
nejblizs§iho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu
s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZzadejte si potfebné
informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich Ufadu nebo od svého prodejce.

Vyrobek splfiuje pozadavky EU na néj kladené.

Timto FAST CR, a.s. prohlauje, Ze typ radiového zafizeni SRD 6400 DAB+ je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu
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CZ Z3ruéni podminky

Soucast! balenf tohoto vyrobku neni zarugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 mesicd od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za ddle uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nove spotfebni zbozi prodané spotrebiteli pro
bézné domaci pouzitl. Préva z odpovédnosti za vady (reklamaci) maze kupujic uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujicl je povinen reklamaci uplatnit bez
zbytecneého odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji viak do konce zarueni dobu. Kupujicl je povinen
poskytnout pri reklamaci soucinnost nutnou pro overeni existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéneé reklamace se
z3rueni doba prodluZuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzetl opraveného virobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skanceni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarucni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskazent vzniklé bezngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vurobku v disledku neodborneé ¢i nespravné instalace, pouziti vurobku v rozporu s ndvodem k pouzitl,
platnymi pravnimi predpisy a obecné zndmumi a obvuklymi zplsoby pouzivani, v dusledku pouzitl vyrobku
k jinemu Ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravng udrzby;
poskazeni vurobku zplisobeng jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar, vniknuti
vody);
vady funkenosti vurobku zplsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivum elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozenl vyrobku (napf. uloment knofliku, pad);
poskozeni zplsobené pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnygmi
provoznimi podminkami (napr. vysoke akolni teploty, vuysokd vihkast prostredi, otfesy);
poskazenl, upravu nebo jiny zdsah do vurobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravneénost svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech Lisf od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje
svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zérucni plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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