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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
Wykrzyknik umieszczony w tréjkacie rownobocznym informuje o koniecznos$ci przeczytania waznych instrukcji
dotyczacych obstugi i konserwacji (naprawy), zamieszczonych w dokumentacji urzadzenia.

OSTRZEZENIE:

ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAJ POKRYWY (LUB
TYLNEJ CZESCI) URZADZENIA. WEWNATRZ NIE MA ZADNYCH ELEMENTOW NADAJACYCH SIE DO
SAMODZIELNEJ NAPRAWY — POWIERZ NAPRAWE WYKWALIFIKOWANYM SERWISANTOM.

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

PRZECZYTAJ WSKAZOWKI — Zanim zaczniesz korzysta¢ z produktu, przeczytaj wszystkie wskazéwki
bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE - Wskazowki bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi nalezy zachowaé
w bezpiecznym miejscu do uzytku w przysztosci.

PRZESTRZEGAJ OSTRZEZEN - Przestrzegaj wszystkich ostrzezen podanych na urzadzeniu oraz
w instrukcji obstugi.

PRZESTRZEGAJ WSKAZOWEK - Przestrzegaj wszystkich wskazéwek dotyczacych obstugi
i uzytkowania.

WODA | WILGOC — Nie uzywaj tego produktu w poblizu wody — na przyktad w poblizu wanien, umywalek,
zlewéw kuchennych lub misek na pranie, w wilgotnych piwnicach, w poblizu basenéw ptywackich itp.
Urzadzenia nie wolno naraza¢ na dziatanie kapigcej lub tryskajgcej wody i nie wolno kta$¢ na nim
przedmiotéw napetnionych cieczg, np. wazonow.

CZYSZCZENIE — Przed czyszczeniem wyjmij wtyczke urzadzenia z gniazda sieciowego. Nie stosowaé
Srodkéw czyszczgcych w ptynie lub aerozolu. Do czyszczenia uzyj zwilzonej Sciereczki.
WENTYLACJA — Wyciecia i otwory w obudowie urzgdzenia stuzg do wentylacji i zapewnienia niezawodnej
eksploatacji produktu oraz jego ochrony przed przegrzaniem — otworéw tych nie nalezy blokowa¢ ani
zakrywaé. Otworéw nie wolno blokowaé poprzez stawianie urzadzenia na tézku, kanapie, kocu czy
podobnej miekkiej powierzchni. Nie nalezy umieszcza¢ urzagdzenia w zamknietej przestrzeni, takiej jak
np. biblioteczka lub regat, jezeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub jezeli nie wymaga tego
instrukcja producenta.

AKCESORIA — Uzywaj tylko wyposazenia/dodatkéw zalecanych przez producenta.

ZRODL.O ENERGII — Do zasilania produktu nalezy korzystaé tylko zrédta energii, ktérego typ podano na
tabliczce znamionowej. Jesli nie jestes pewien, jakie zrédto energii znajduje sie w mieszkaniu, skontaktuj
sie ze swoim dostawcg lub lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. W przypadku produktow
korzystajgcych z energii wbudowanej baterii kieruj sie wskazéwkami w instrukcji obstugi.

NIEUZYWANE URZADZENIE — Jezeli urzadzenie nie bedzie przed diuzszy czas uzywane, nalezy
odtgczy¢ zasilacz z sieci i ustawi¢ wytgcznik zasilania w pozycji OFF (Wytgczono).

PRZEDOSTANIE SIE OBCYCH PRZEDMIOTOW | CIECZY — Nigdy nie wktadaj do otworéw w urzadzeniu
zadnych przedmiotéw, poniewaz mogg one dotkngé punktéw bedgcych pod niebezpiecznym napigciem
lub spowodowac zwarcie, co mogtoby by¢ przyczyng pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym. Chron
produkt przed zalaniem.

CIEPLO — Urzadzenie musi zosta¢ umieszczone z dala od zrodet ciepta, takich jak np. kaloryfery,
ogrzewacze powietrza, piecyki lub podobne urzadzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzajace ciepto.
Umiesc¢ przewdd zasilajacy tak, aby nie mozna byto po nim deptac i przyciska¢, w szczegdlnosci w poblizu
gniazdka, wtyczki i wyjécia z urzadzenia.

NAPRAWY - nie probuj samodzielnie naprawia¢ produktu, poniewaz po otwarciu obudowy lub usunigciu
pokrywy mozna by¢ narazonym na niebezpieczne napigcie lub inne niebezpieczenstwo. Wszelkie
naprawy powinien wykonywac¢ wykwalifikowany serwisant.

Urzadzenia nie nalezy naraza¢ na oddziatywanie kapigcej ani pryskajgcej wody

Tam, gdzie wtyczka adaptera kontaktowego stuzy do odtgczania od Zrédta energii, owo urzgdzenie
odfagczajgce musi by¢ tatwo dostepne.

OSTRZEZENIE: Nie otwieraé. Wewnatrz nie ma zadnych czesci, ktére mogg zosta¢ naprawione przez
uzytkownika. Naprawy nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym technikom.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie dokonuj smarowania zadnej czesci tego urzadzenia.

OSTRZEZENIE: Urzgdzenie nalezy ustawi¢ na rownej, solidnej i stabilnej powierzchni.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie stawiaj tego urzgdzenia na innym urzadzeniu elektrycznym.

OSTRZEZENIE: Utrzymuj to urzgdzenie z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego, otwartego ognia
i zrodet ciepta.
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ZACZYNAMY

JEZYKI

Czeski/Stowacki/Angielski

- Wigcz urzadzenie i nacisnij przycisk MENU aby otworzy¢ MENU systemu.

- Naciskajgc przycisk TUNE A/ wybierz Language (Jezyk), a nastepnie nacisnij przycisk SELECT.

- Naciskajgc przycisk TUNE A/v wybierz wiasciwy jezyk, a nastgpnie nacisnij przycisk SELECT aby
potwierdzic.

ANTENA DAB/FM

Przed uzyciem radia do odbioru audycji DAB lub FM wyciggnij catkowicie antene teleskopowa, umieszczong
w tylnej czesci urzadzenia.

Aby osiggng¢ maksymalng moc sygnatu moze by¢ konieczna regulacja potozenia anteny teleskopowe;j.

Przy pierwszym uzyciu radia urzgdzenie wykona petne skanowanie audycji DAB.

PODLACZENIE ZASILANIA
Radio moze by¢ zasilanie z sieci lub z wbudowanego akumulatora.
Zywotno$é akumulatora (przyblizona liczba godzin) to 6-8 godzin w zalezno$ci od poziomu gto$nosci.

Uwaga:

Niebezpieczenstwo uszkodzenia produktu! Upewnij sie, ze napiecie zasilajgce odpowiada napieciu podanemu

na tylnej lub dolnej stronie produktu.

. Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym! Podczas odigczania zasilacza sieciowego od
gniazdka przytrzymaj wtyczke. Nigdy nie pociagaj za kabel.

. Uzywaj wytgcznie zasilacza sieciowego zalecanego przez producenta lub dostarczonego z tym
urzadzeniem.

USTAWIENIA ZEGARA

Zegar w radiu zostanie ustawiony automatycznie przy pierwszym odbiorze sygnatu czasu ze stacji radiowej

DAB.

Jezeli nie jest dostepna zadna stacja DAB, zegar mozna ustawi¢ recznie w MENU. (Zob. strona USTAWIENIA

ZEGARA).

¢ Po podtagczeniu do zasilania sieciowego zegar bedzie stale wyswietlany.

e Aby przedtuzy¢ zywotno$¢ akumulatora, przy zasilaniu z akumulatora zegar nie bedzie wyswietlany
w trybie gotowosci.

ZASILANIE

Uzywanie zasilania sieciowego

Podtacz dostarczony zasilacz sieciowy (USB) do urzadzenia.

. Przesun przetgcznik zasilania w pozycje ,ON" (Wigczono) a nastgpnie nacisnij przycisk STANDBY.
. Zaswieci sie wyswietlacz i urzadzenie zostanie wigczone.

Wiaczenie urzadzenia w trybie GOTOWOSCI:
. Nacisnij przycisk STANDBY. Jezeli podtgczono zasilacz sieciowy, zegar bedzie stale wyswietlany.

ZASILANIE Z AKUMULATORA

tadowanie akumulatora.

. Przesun wytacznik zasilania w pozycje ,, ON “ (Wigczono).

Podtgcz wtyczke USB z dostarczonego zasilacza do gniazda DC 5V w tylnej czesci gtéwnego modutu.
Na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy symbol:

Akumulator
tadowanie
wskaznik
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Wiaczanie urzadzenia.

Przesun przetgcznik zasilania w pozycje ,ON* (Wigczono) a nastgpnie nacisnij przycisk STANDBY.
Zaswieci sie wyswietlacz i urzgdzenie zostanie wtgczone.

Wiaczenie urzadzenia w trybie GOTOWOSCI:

Nacisnij przycisk STANDBY — wys$wietlacz catkowicie zgasnie.

UWAGA:

Podc:

zas korzystania z zasilania pradem stalym z akumulatora zegar nie bedzie wyswietlany.

REGULACJA GLOSNOSCI
Aby ustawi¢ poziom gtosnosci przy pomocy przyciskéw na przednim panelu:
Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ poziom gtosnosci naciénij przycisk VOL +/-.

USTAWIENIA ZEGARA
USTAWIENIE GODZINY/DATY: Ta opcja umozliwia reczne ustawienie zegara, jezeli nie jest dostepny sygnat

DAB.

Recz
1.
2.

3.
4.

ne ustawienie godziny i daty:

W trybie DAB lub FM nacis$nij przycisk MENU i otwérz MENU DAB/FM.
Naciskajgc przycisk TUNE A/ przejdz do odpowiedniej pozycji menu:
[Main menu] (Menu gtéwne)

- SYSTEM [12/24 hour] (System — 12/24 godziny)

Ustawienie pozycji Clock format (Format zegara) na 12 lub 24 godziny
- SYSTEM [Auto update] (System — Automatyczna aktualizacja)
Ustawienie pozycji Clock setup (Ustawienia zegara) na Manual (Recznie) lub synchronizacje z DAB
(domyslina dla radia).

- SYSTEM [Clock Setup] (System — Ustawienia zegara)

Ustawienia godziny i daty

Aby potwierdzi¢ wybrang opcje nacisnij przycisk SELECT

Jezeli dostepne sg opcje dodatkowe, powtdrz kroki 2—3.

SLUCHANIE RADIA DAB

1.

2.

Ponownie naciskajac przycisk DAB/FM wybierz radio DAB.

Wyswietli sie [Tuning.....] (Strojenie).

Nacisnij przycisk SCAN aby uruchomi¢ automatyczne strojenie.

Urzadzenie automatycznie zapisze wszystkie stacje radiowe DAB i rozpocznie odtwarzanie pierwszej
dostepnej stacji.

Lista stacji zostanie zapisana w urzagdzeniu. Przy kolejnym wigczeniu urzgdzenia przeszukiwanie stacji
nie bedzie uruchamiane.

Jezeli nie znaleziono zadnej stacji DAB, na wyswietlaczu pojawi sie¢ komunikat [NO SIGNAL] (BRAK
SYGNACLU).

Aby odtworzy¢ stacje z listy dostepnych staciji:

Autol

W trybie DAB naciskaj przycisk TUNE A/ aby przetaczy¢ sie miedzy dostepnymi stacjami DAB.

matyczne zapisywanie stacji radiowych

Uwaga: Przy pomocy sygnatu DAB mozna doda¢ nowe stacje i ustugi. Aby udostepni¢ nowe stacje i ustugi

DAB,

regularnie wykonuj petne skanowanie.
W trybie DAB naci$nij przycisk SCAN — urzadzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostepne stacje radiowe
DAB.

Wybér zaprogramowanej stacji radiowej DAB

Aby w trybie DAB wybraé numer programu, nacisnij przycisk PRESET.
Naciskaj przycisk TUNE A/ a nastepnie nacis$nij przycisk SELECT aby wybra¢ zaprogramowana stacje.
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Reczne programowanie stacji radiowych DAB

Uwaga: Mozna zapisa¢ maksymalnie 10 stacji radiowych DAB.

1. Wyszukaj stacje radiowg DAB.

2. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PRESET a nastepnie naciénij przycisk TUNE A/v aby
wybra¢ numer stacji. Na wyswietlaczu na krétko pojawi sie symbol P1.

3. Aby potwierdzi¢, nacisnij przycisk SELECT.

4. Powtarzajgc kroki 1-3 zapisz kolejne stacje DAB.

Odtwarzanie zapisanych stacji

1. Naciénij przycisk PRESET

2. Naciskajgc przycisk TUNE A/ wybierz numer programu P1-P10.
3. Aby potwierdzi¢, naci$nij przycisk SELECT

WYSWIETLENIE INFORMACJI DAB

Podczas odtwarzania stacji radiowej DAB naciskaj przycisk INFO aby wyswietli¢ nastepujace informacje (o ile
sg dostepne):

Nazwa stacji

Kanat i czegstotliwos¢

Strumien audio

Sita sygnatu

Godzina/data

Dynamiczne informacje (DLS)

Typ programu (Prg Type)

OBSLUGA MENU DAB
1. W trybie DAB nacis$nij przycisk MENU aby otworzyé menu DAB
2. Naciskajac przycisk TUNE A/ przejdz do odpowiedniej pozycji menu:
- [Full scan] (Petne skanowanie): wyszukiwanie wszystkich dostepnych stacji radiowych DAB
- [Manual tune] (Reczne strojenie): reczne strojenie konkretnego kanatu/czestotliwosci i jego dodanie do
listy stacji.
- [DRC]: dodanie lub usuniecie kompresji dynamiki dzwigku dla stacji radiowych.
- [Language] (Jezyk): angielski/czeski/polski (jezykiem domysinym jest angielski)
- [Main menu] (Menu gtéwne): dostep do ustawien systemu
3. Aby potwierdzi¢ wybrang opcje nacisnij przycisk SELECT.
4.  Jezeli dostepne s3g opcje dodatkowe, powtdrz kroki 2—3.

MENU GLOWNE

[SYSTEM] (System)

. Clock setup (Ustawienia zegara): Ustawienia synchronizacji czasu przy pomocy sygnatu radiowego lub
recznie; ustawienia godziny i daty.

. Factory Reset (Przywrdcenie ustawien fabrycznych): reset wszystkich ustawien do ustawien fabrycznych.
. SW version (Wersja oprogramowania): wyswietlenie wersja oprogramowania urzadzenia.

. 12/24 Hour (12/24 godzin)

. Auto update (Automatyczna aktualizacja)

UWAGA:

Jesli w ciggu 10-15 sekund nie naci$niesz zadnego przycisku, wyswietlanie menu zostanie zakonczone.
Nie jest to usterka.
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SLUCHANIE RADIA FM
1. Naciskajgc przycisk DAB/FM wybierz radio FM.
2. Nacisnij przycisk SCAN aby uruchomi¢ automatyczne przeszukiwanie lub
Nacisénij przycisk TUNE A/ aby przeszuka¢ stacje radiowe.
3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk TUNE A/v aby znalez¢ stacje radiowe z najsilniejszym sygnatem.

Tryb Mono/Auto (Stereo)
Naciskajgc przycisk SELECT wybierz tryb odtwarzania dzwieku MONO lub AUTO.

Reczne programowanie stacji radiowych FM.

Wyszukaj stacje radiowg FM.

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk PRESET aby uruchomi¢ tryb programowania.

Na wyswietlaczu na krotko pojawi sie symbol P1 — naciskajgc przycisk TUNE A/ wybierz numer programu
Aby potwierdzi¢, naci$nij przycisk SELECT

Powtarzajgc kroki 1-4 zapisz kolejne stacje FM.

apwb=

Wybér zaprogramowanej stacji radiowej FM
. Aby w trybie FM wybra¢ numer programu, nacis$nij przycisk PRESET.
. Naciskaj przycisk TUNE A/ a nastepnie nacis$nij przycisk SELECT aby wybra¢ zaprogramowana stacje.

OBSLUGA MENU FM
1. W trybie FM naci$nij przycisk MENU aby otworzy¢ menu FM.
2. Naciskajac przycisk TUNE A/ przejdz do odpowiedniej pozycji menu:
[Scan setting] (Ustawienia skanowania)
[Audio setting] (Ustawienia dzwieku)
[Language] (Jezyk): angielski/czeski/polski (jezykiem domysinym jest angielski)
[Main menu] (Menu gtéwne)
3. Aby potwierdzi¢ wybrang opcje nacisnij przycisk SELECT
4. Jezeli dostepne sa opcje dodatkowe, powtdrz kroki 2—3.

[Scan setting] (Ustawienia skanowania)
. [All stations] (Wszystkie stacje): przeszukiwanie wszystkich dostepnych stacji radiowych.
. [Strong only] (Tylko silne): wyszukiwanie tylko stacji o silnym sygnale.

[Audio setting] (Ustawienia dzwieku)

. [Stereo allowed] (Stereo dozwolone): wyszukiwanie stacji radiowych nadajgcych sygnat stereofoniczny.
(Domysine)

. [Forced mono] (Tylko mono): wyszukiwanie stacji radiowych nadajgcych wytacznie sygnat monofoniczny.

WYSWIETLENIE INFORMACJI RDS
RDS (Radio Data System) to ustuga umozliwiajgca stacjom FM na wy$wietlanie dodatkowych informaciji.
1. Znajdz stacje RDS.
2. Naciskaj przycisk INFO aby wyswietli¢ nastepujace informacje (o ile sg dostepne):
[Program Type] (Typ programu)
[Radio text] (Radiotext)
[Signal strength] (Sita sygnatu)
[Date/Time] (Data/godzina)
[Frequency] (Czestotliwos$¢)
[Stereo/Mono] — tryb odtwarzania dzwieku. Opcja ta umozliwia skonfigurowanie radia do odbioru stacji
FM w trybie Auto (Mono/Stereo) lub tylko Mono.

FACTORY RESET (PRZYWROCENIE USTAWIEN FABRYCZNYCH)

Ta opcja przywraca wartoéci fabryczne wszystkich ustawien. Ustawienia zegara, listy stacji
i zaprogramowane stacje zostang usuniete. Po przywréceniu ustawien fabrycznych radio ponownie
automatycznie przeszuka pasmo DAB.

3,5MM GNIAZDO SLUCHAWEK
Przed podtgczeniem stuchawek obniz gto$nos$é na minimum. Ze stuchawkami na uszach powoli zwiekszaj gtosnos¢
do odpowiedniego poziomu. Po podtgczeniu stuchawek dojdzie do automatycznego wytgczenia gtosnika.

UWAGA:

Dtugie stuchanie gto$nej muzyki moze spowodowaé uszkodzenie stuchu. Podczas korzystania ze stuchawek
nie uzywaj wysokiej gtosnosci, w szczegolnosci przy dtugim czasie stuchania.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM PRZYCZYNA/ROZWIAZANIE
Zasilanie nie zostato - Przesun wytgcznik zasilania w pozycje ON (Wigczono).
podtgczone - Sprawdz, czy prawidtowo podigczono wtyczke zasilania.

- Upewnij si¢, ze w gniezdzie sieciowym jest prad.

- Upewnij sig, ze akumulator jest w petni natadowany.

- Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie pusta ikona ,Akumulator”, podtgcz
dostarczony w zestawie zasilacz 5V/1A i nataduj urzadzenie lub
skorzystaj z zasilania sieciowego.

Brak dzwigku - Regulacja gtosnosci
- Sprawdz, czy stuchawki nie sg podigczone
Urzadzenie nie reaguje - Przesun wytgcznik zasilania w pozycje OFF (Wytaczono). Odtgcz

i ponownie podtacz sieciowy kabel zasilajgcy, a nastgpnie wigcz
jeszcze raz urzadzenie.

- Otworz menu gtéwne i postepuj zgodnie z poleceniami podanymi
w czesci ,FACTORY RESET (Przywrdcenie ustawien fabrycznych)®
aby zresetowac¢ urzadzenie do ustawien fabrycznych.

Ztej jakosci odbiér DAB/FM - Upewnij sig, ze antena jest catkowicie wysunieta.

- Przyczyna ztej jakosci odbioru moga by¢ zaktdcenia elektryczne
w Twoim domu. Odsun urzgdzenie od potencjalnych zrodet zaktocen
(szczegolnie urzgdzenia wyposazone w silniki, zasilacze sieciowe
i transformatory).

- Jezeli to mozliwe, skorzystaj z zasilania akumulatorowego.

DANE TECHNICZNE

Ogolne

Wymogi dotyczace zasilania:

Zasilanie sieciowe: 100-240 V ~ 60/50 Hz, 0,2 A

Wejécie pradu statego (DC): 5V="—=-1A

Akumulator Li-lon z mozliwoscig tadowania: Typ: Akumulator BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh) * Uzywaj
wytacznie zalecanej tadowarki. *

Zuzycie energii: 7 W (praca)

Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora: 6-8 godz. przy 50% poziomie gtosnosci

Masa jednostki gtéwnej: 0,3 kg (bez zasilacza sieciowego)

Wymiary — jednostka gtéwna (szer. x gt. x wys.): 170 x 35 x 100 mm

Moc wyjsciowa: 1,5W

Tuner

DAB: 174,928-239, 200 MHz

Zakres dostrajania w pasmie FM: 87,5-108 MHz

Pamie¢ zaprogramowanych stacji: DAB-10/FM-10

Wejscie na stuchawki
Gniazdo 3,5mm, stuchawki nalezy dokupi¢ oddzielnie.

Powyzsza specyfikacja moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 I'?l’t";any
Oryginalna wersja jest w jezyku czeskim.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu,
wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

]

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych wyroboéw
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyktym odpadem komunalnym.
W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobéw nalezy przekazac je
do wyznaczonych sktadnic odpaddéw. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach
europejskich mozna zamiast tego zwréci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Witasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowaé
cenne zrédta surowcoéw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na
Srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja odpadow.
Szczegdtowych informacji udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpaddw.
W przypadku niewtasciwe] utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢ natozone kary zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcg Panstwo likwidowaé urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowaé ten wyréb, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych
urzedow lub od sprzedawcy.

Produkt spetnia wymagania UE

FAST CR, a.s. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego SRD 6400 DAB+ jest zgodny z dyrektywa
2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.sencor.eu
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PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czesciag pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tylko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosic¢
usterke niezwtacznie po jej wykryciu, a najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznymi) beda przujmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedtuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wumiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt byc przujety przez serwis, uzutkownik jest
zobowiazany dostarczyc¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej,
certyfikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka buta widoczna w chwili zakupu;
usterka wunika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi ub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku ub okolicznosci o charakterze sit wuzszych
(powadz, pozar, wojnu, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sugnatu, zaktdcen elektromagnetycznuch itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wutamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacujnych, nosnikéw, akcesoriow,
baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnase, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczutelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkadzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzet marki Sencar serwisuje ogolnopolska siet serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wunosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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