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1. Wazne warunki dot. bezpieczenistwa

Aby prawidtowo korzystac z urzadzenia, nalezy doktadnie przeczytac niniejsza
instrukcje obstugi i zachowac ja do wgladu. Sprzedajac lub przekazujac urzadzenie
innej osobie nalezy dotaczyc do niego kompletng dokumentacje, z niniejsza instrukcja

witacznie.
UWAGA
RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM — NIE
) OTWIERAC! .
Symbol btyskawicy Symbol wykrzyknika
w tréjkacie W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAZENIA w trojkacie
réwnoramiennym ostrzega PRADEM NIE NALEZY ZDEJMOWAC réwnoramiennym
0 niebezpiecznym OSLONY (TYLNEJ STRONY URZADZENIA). zwraca uwage na
napieciu w urzgdzeniu, WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW, KTORE wazne instrukcje dot.
stwarzajacym ryzyko UZYTKOWNIK BYLBY W STANIE NAPRAWIC. eksploatacji, zawarte
porazenia pradem CZYNNOSCI SERWISOWE NALEZY ZLECIC w dokumentacji
elektrycznym. W AUTORYZOWANYM SERWISIE. urzadzenia.

Ogélne instrukcje dot. bezpieczenstwa

»  Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia prosimy o zapoznanie sie z Niniejsza
instrukcja. Stosuj sie do zalecen, zawartych w niniejszej instrukcji.

*  Przestrzegaj wszelkich ostrzezen.

«  Stosuj sie do wszelkich zalecen.

*  Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.

«  NAURZADZENIU NIE NALEZY STAWIAC PLONACYCH PRZEDMIOTOW, NP.
SWIEC. NIE STAWIAJ NA URZADZENIU LUB W JEGO POBLIZU GORACYCH
PRZEDMIOTOW LUB OBIEKTOW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. SWIECE
LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOZE STOPIC PLASTIKOWE
ELEMENTY | SPOWODOWAC POZAR.

«  Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w klimacie umiarkowanym.

+  Producent ani sprzedawca w zadnym wupadku nie adpowiadaja za jakiekolwiek
szkody posrednie i bezpasrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen
dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia urzadzenia, zawartych w niniejszej
instrukcji.

»  Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzgsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

*  Przed umozliwieniem dzieciom korzystania z urzadzenia nalezy je zapoznac
z zasadami bezpiecznej obstugi, w sposob odpowiedni do ich wieku.

«  Jezeli urzadzenie jest wuposazone w gniazdo stuchawek, nie nalezy uzywac
stuchawek ustawionych na ekstremalny poziom gtosnosci. Istnieje ryzyko
uszkodzenia lub utraty stuchu.
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ne warunki dot. bezpiecze

Instalacja, obstuga

Zainstaluj urzadzenie zgodnie z instrukcja.

Pozostaw wokot urzadzenia wolna przestrzen, niezbedna do prawidtowej
cyrkulacji powietrza. Umozliwi to odprowadzanie ciepta, powstajacego w trakcie
uzytkowania. Zastoniecie otworow wentylacyjnych obudowy moze spowodowac
przegrzanie i uszkodzenie urzadzenia. Wentylacja nie moze byt ograniczona przez
zakrycie otworéw, np. gazetami, obrusem, zastonami itp. Nalezy przestrzegac
zalecen dot. instalacji, zawartych w instrukciji.

Urzadzenie nie powinno byc¢ umieszczane w zamknietej przestrzeni, takiej jak
potka na ksigzki lub regat, jezeli nie mozna zapewni¢ odpowiedniej wentylacji lub
przestrzegac instrukcji producenta.

Nie nalezy wktadac przedmiotéw do otworow wentulacyjnych oraz innych
otworéw, poniewaz moga one dotknac¢ miejsc pod napieciem lub doprowadzi¢ do
zwarcia czesci, ktore mogtoby doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem. Nie
wlewaj zadnych ptunow do wnetrza urzadzenia.

Urzadzenia nie nalezy wystawia¢ na bezposrednie oddziatywanie zZrodet

ciepta, takich jak grzejniki, wymienniki ciepta, piece lub inne urzadzenia (w

tum wzmacniaczy), wydzielajace ciepto. Wysoka temperatura znaczaco skraca
zywotnosce elektronicznych czesci urzadzenia. Nie nalezy uzywac urzadzenia ani
pozostawia¢ go w poblizu otwartego ognia.

Urzadzenie nie moze zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy

na nim stawiac¢ naczyn, napetnionych ciecza, np. wazonow. Nalezy chronic¢
urzadzenie przed kontaktem z woda lub inng ciecza, nie nalezy instalowac ani
pozostawiac urzadzenia na zewnatrz. Nie nalezy uzywac urzadzenia na zewnatrz.
Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen powoduje ryzyko porazenia pradem
elektrycznym lub wzniecenia pozaru.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wody.

Zachowaj ostroznose przy manipulacji ze szklanymi panelami i ostonami
urzadzenia. Szkto ekranu moze rozbic sie na skutek uderzenia, powodujac
powazne obrazenia.

Przewod zasilania nie moze byc¢ narazony na deptanie, $ciskanie, ani zginanie,
zwtaszcza w poblizu wtyczki, gniazdka oraz wyjscia z urzadzenia lub zasilacza.
Wtyczka sieciowa (zasilacz) stuzy do odtaczania urzadzenia i musi byc tatwo
dostepna.

Nie uzuywaj urzadzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilajacego ani wtyczki.
Jesli przewod zasilajacy lub wtyczka jest uszkodzona, wutacz urzadzenie, odtacz
przewod zasilajacy i skontaktuj sie z autoryzowanum serwisem. Uszkodzony kabel
sieciowy lub wtyczka moga by¢ wymienione jedunie przez przeszkolony personel.
Nie wolno samodzielnie przeprowadzac¢ wymiany kabla zasilajacego lub wtyczki.
Nie nalezy omija¢ zabezpieczen wtyczki biegunowej. Jezeli wtyczki nie mozna
podtaczyc do gniazdka, nalezy zleci¢ wumiane przestarzatego gniazdka na
nowszy tup.
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warunki dot. bezpieczens

*  Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka nalezy upewnic sie, ze napiecie
w gniazdku odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia lub
zasilacza. Jesli nie jestes pewny co do rodzaju zasilania w domu, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub lokalnym zaktadem energetycznym.

«  Przed wtaczeniem urzadzenia nalezy sie upewnic, ze wszystkie potaczenia
sieciowe sa prawidtowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed
podtaczeniem lub zmiana podtaczenia nalezy wytaczyc¢ urzadzenie i odtaczyc je
od zasilania.

+  Przed odtaczeniem kabla sieciowego od urzadzenia nalezy zawsze najpierw
wyciagnac wtyczke (zasilacz) z gniazda sieciowego.

«  Nalezy podtaczac wtyczke przewodu zasilajacego do oddzielnego gniazdka
elektrycznego. Nie przeciazaj gniazdek zasilajacych poprzez stosowanie
przedtuzaczy lub rozgateziaczy. Istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Podczas odtaczenia trzymaj przewod zasilania za wtyczke, a nie za przewod.

« (Odtacz urzadzenie od sieci w trakcie burzy lub jezeli przez dtuzszy nie jest
uzywane.

« Nalezy unika¢ nagtego przenoszenia urzadzenia z zimnego do goracego
$rodowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z duza
wilgotnoscia powietrza. Wilgo¢ moze skraplac sie na elementach wewnatrz
obudowy, powodujac tymczasowe przerwy w dziataniu urzadzenia. Nalezy
wOwCzas pozostawic urzadzenie w cieptym i dobrze wietrzonym miejscu na
1-2 godziny i poczekac, az wilgo¢ odparuje i urzadzenie zacznie normalnie dziatac.
Nalezy uwazac gtownie przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia po zakupie,
przy niskich temperaturach.

«  Nie wolno umieszczac urzadzenia na niestabilnym wozku, stojaku, konsoli lub
stole. Urzadzenie moze spasc i spowodowac powazne obrazenia dzieci lub
dorostych, doznac¢ uszkodzen lub uszkodzi¢ inne obiekty. Uzywaj tulko z wozkiem,
podstawa, stojakiem lub stotem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym
wraz z urzadzeniem. Montaz urzadzenia powinien by¢ wykonywany zgodnie
z instrukcja producenta i za pomoca akcesoriow zalecanych przez producenta.

« Nie nalezy opierac sie 0 urzadzenie, nachylac sie przez nie lub stawac na nim.
Chron urzadzenie przed gwattownymi ruchami. Nalezy zadbac, aby dzieci nie
bawity sie urzadzeniem.

» Podczas przemieszczania przy uzyciu wozka nalezy zachowac
ostroznosc. Nagte zatrzymanie, nadmierna sita i nieréwne powierzchnie
moga spowodowac, ze urzadzenie moze spast z wozka.

*  Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja
za jakiekolwiek szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek
nieprzestrzegania zalecen dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia
urzadzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.

« Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

«  Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie ekstremalnych temperatur badz wilgoci.
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ne warunki dot. bezpieczenst

Uwaga:

Jezeli urzadzenie jest zasilane za posrednictwem zasilacza, nalezy uzywac
wuytacznie dostarczonego zasilacza i przewodu zasilajacego dostarczonego wraz
z urzadzeniem. Nie podtaczaj urzadzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij sie,
ze wtyczka jest prawidtowo podtaczona do gniazdka. Jezeli wtyczka jest luzno
umieszczona w gniazdku, tuk elektryczny moze spowodowac pozar. Wymiane
vatgczki nalezy powierzyc¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

eraga:
kPodtaczaj urzadzenie wytacznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem uziemienia).

Uwaga:

Jesli urzadzenie jest montowane na $cianie lub suficie, postepuj zgodnie

z instrukcjami producenta oraz zaleceniami podanymi w instrukcji obstugi danego
kurzadzema.

Serwis i konserwacja

+  Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym oraz wznieceniu pozaru nie nalezy
otwiera¢ cbudowy — wewnatrz nie ma elementow, ktore butby w stanie naprawic
uzytkownik, nieposiadajacy odpowiednich kwalifikacji lub narzedzi. Jezeli
urzadzenie wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowum.

W razie wystapienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urzadzenia, jak
np. zapach palacej sie izolacji lub dym, nalezy urzadzenie niezwtocznie wytaczyc,
odtaczyc je od zrodta zasilania i nie korzystac z niego do czasu otrzymania
wynikow kontroli w profesjonalnym serwisie.

+  Czynnaosci serwisowe moze wykonywac tylka wykwalifikowany personel. Serwis
jest konieczny, jezeli urzadzenie zostato w jakikolwiek sposob uszkodzone,
np. uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urzadzenia ciecza, dostanie sie ciat
obcych do wnetrza urzadzenia, wystawienie go na dziatanie wilgoci lub deszczu,
albo jesli urzadzenie upadto lub nie dziata w normalny sposob.

W przupadku naprawy lub wymiany czesci urzadzenia nalezy sie upewnic, ze
serwisant uzyt czesci zamiennych okreslonych przez producenta lub czesci
zamiennej, ktore maja te same witasciwosci jak oryginat. Uzycie innych czesci
moze spowodowac pozar, porazenie pradem lub inne niebezpieczenstwa.

»  Przed czyszczeniem, przeniesieniem lub innymi czynnosciami konserwacyjnymi
nalezy odtaczyc wtyczke (zasilacz) od Zrédta zasilania.

« Urzadzenie czys¢ wuytacznie suchg szmatka.

« Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcienczalnika ani
zadnych srodkow sSciernych, druciakéw lub gabek o chropowatej powierzchni.
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warunki dot. bezpieczens

Uwaga:
Nie nalezy wurzucac urzadzenia wraz z odpadem komunalnym. Urzadzenie nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporzadzeniami.

Pilot i baterie

«  Pilota ani baterii nie nalezy wystawiac na dziatanie bezposredniego $wiatta
stonecznego ani zrodet ciepta, takich jak grzejniki, wymienniki ciepta lub innych
urzadzen (w tym wzmacniaczy) wydzielajacych ciepto. Nie nalezy uzywac
urzadzenia ani pozostawiac go w poblizu otwartego ognia.

- Upewnij sie, ze czujnik nie jest wystawiony na silne $wiatto (np. stoneczne)
lub $wiatto lamp fluorescencujnych, ktére moga zmniejszyc efektywnosc
i niezawodnosc pilota.

«  Pilotibaterie nie moga zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nich
stawiac¢ naczyn napetnionych ciecza, np. wazonow. Chron przed zmoknieciem
oraz polaniem jakakolwiek ciecza. Nie stosuj na zewnatrz. Nieprzestrzeganie
powyzszych instrukcji grozi uszkodzeniem pilota ub baterii.

«  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wody.

«  Nalezy zadbac o odpowiednia utylizacje baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony
$rodowiska.

*  Przy nieprawidtowym uzytkowaniu baterii moze doj$¢ do wycieku elektrolitu
i korozji. Aby pilot dziatat prawidtowo, nalezy stosowac sie do ponizszych
instrukcji:

- Nie nalezy wktadac baterii odwrotnie.

- Baterii nie nalezy tadowac, ogrzewac, otwierac¢ ani zwierac.

- Baterii nie nalezy wrzucac do ognia.

- Roztadowanych baterii nie nalezy pozostawiac w pilocie.

- Nie nalezy stosowac jednoczesnie roznych tupow baterii ani starych i nowych
baterii razem.

- Przy dtuzszej przerwie w uzytkowaniu nalezy wyjac baterie z pilota — pozwoli
to uniknac ew. uszkodzen, zwiazanych z wyciekiem baterii.

- Jezeli pilot nie dziata prawidtowo lub zmniejszy sie jego zasieg, nalezy
wymieni¢ wszystkie baterie na nowe.

- Jezeli z baterii wycieknie elektrolit, nalezy oddac pilota do wyczyszczenia
w profesjonalnym serwisie.

A OSTRZEZENIE:
Aby zapabiec porazeniu pradem elektrycznum lub wznieceniu pozaru, nie
nalezy wystawiac urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.
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ne warunki dot. bezpieczens

A OSTRZEZENIE:

Baterie nie moga bu¢ wustawione na dziatanie wysokiej temperatury, np.
Swiatta stonecznego, ognia itp.

eraga:
kUrzadzeme moze byc uzywane w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.

Zatacznik dot. obchodzenia sie z ekranem LCD

SENCO ® Ostrzezenie zwigzane z dtugotrwatym wyswietlaniem
statycznych obrazéw; czerwone/niebieskie/zielone/
czarne punkty na ekranie.

Wyswietlanie statycznego obrazu moze spowodowac trwate uszkodzenie panelu LCD.
« Nie nalezy wuswietlac statycznego obrazu dituzej, niz (
przez 2 godziny, poniewaz mogtby utrwali¢ sie na
ekranie. Jest to okreslane jako ,wupalenie ekranu”.
Aby temu zapobiec nalezy, wyswietlajac przez dtuzszy

czas statyczny obraz, zmniejszyc jasnose i kontrast
ekranu.

+  Podobny efekt ,wupalenia obrazu” moze powstac¢ na skutek wyswietlania w rogu
ekranu logo stacji telewizyjnej.

» (Ogladanie obrazu w formatach 4:3, 16:9 lub podobnuych, przy ktorych przez
dtuzszy czas cata powierzchnia ekranu nie jest réwnomiernie o$wietlona, moze
pozostawi¢ $lady w postaci paskow z lewej lub prawej strony, albo na $rodku
ekranu. Podobny efekt moze powstac przy odtwarzaniu DVD lub obrazu z konsoli
do gier.

« Wuyswietlanie statycznego obrazu gier wideo lub komputerowych przez dtuzszy
czas moze powodowac czesciowe straty obrazu. Aby temu zapobiec, nalezy
obnizyc jasnosc i kontrast w trakcie wyswietlania statycznych obrazow.

Wuymienione powyzej uszkodzenia nie s3 objete gwarancja!

Na ekranie moga pojawic sie czerwone, niebieskie, zielone lub czarne punkty.

«  Jest to typowe zjawisko dla ciektego krysztatu i nie oznacza usterki. Panele
ciektokrystaliczne sa pradukowane z zastosowaniem precyzyjnej technologii,
zapewniajacej precyzje najdrobniejszych szczegotdw obrazu. Od czasu do czasu
na ekranie moga pajawic sie nieaktywne piksele w postaci czerwonych, zielonych,
niebieskich lub czarnych punktow (maksymalnie 0,001 % catkowitej liczby pikseli).
Nie maja one wptuwu na dziatanie ekranu LCD.
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e warunki dot. bezpieczenst

Uwagi dot. ztacza USB:

+  Pamiec¢ USB nalezy podtaczyc bezposrednio do urzadzenia. Aby zapewnic
prawidtowy transfer danych i zapobiec zaktdceniom, nie stosuj przedtuzacza
USB. Wuytadowania elektrostatyczne moga spowodowac nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Nalezy wowczas zrestartowac urzadzenie.

*  Przed wuykorzystaniem pamieci USB skontroluj jej prawidtowa komunikacje
z urzadzeniem oraz predkos$c¢ odczytu i zapisu danych.

*  Maksymalna predkosc¢ odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowe;.
Nalezy zastosowac system plikow FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jezeli
zapis i odczyt pamieci nie jest ptunny, moga wystepowac niepozadane efekty, jak
np. znikanie czesci (kostki) lub catego obrazu, zaktdcenia dzwieku, w skrajnym
przypadku nawet przerwanie dziatania. Nieoczekiwane zachowanie podtaczonej
pamieci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie moga spowodowac
zawieszenie urzadzenia, po ktéryum konieczny bedzie restart.

«  Ztacze USB jest standardowe i nie moze zasila¢ urzadzenia USB o wysokim
poborze mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urzadzenia powinny mie¢ wtasne,
oddzielne zasilanie.

«  Urzadzenie zostato zaprojektowane z mysla o maksumalnej kompatybilnosci
Z pamieciami. Z uwagi na szeroka oferte dostepnych na rynku urzadzen USB nie
mozna zagwarantowac¢ kompatybilnosci ze wszystkimi tego tupu urzadzeniami.
W razie problemow nalezy sformatowac pamiec¢ bezposrednio w urzadzeniu. Jezeli
problem nie zostanie rozwigzanu, sprobuj skorzystac z innej pamieci.

Z uwagi na szeroki wybor dostepnych na rynku kart SD/MMC/MS/urzadzefi USB, nie
mozna zapewni¢ kompatybilnosci urzadzenia ze wszystkimi typami kart SD/MMC/MS/
urzadzen USB.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

Dolby oraz symbol podwojnego D sa zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.

Nr fabryczny urzadzenia

Nr fabryczny w sposob jednoznaczny pozwala zidentyfikowac urzadzenie.
Prosimy o wpisanie nr fabrycznego urzadzenia razem z innymi cechami
charakterystycznymi ponizej.

Nr fabryczny:

Data zakupu:
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Wazne warunki dot. bezpieczenstwa

Uwaga:

1. Grafika w tej instrukcji ma charakter informacuyjnu.

2. Menu na ekranie telewizora moze sie nieznacznie rozni¢ od informacji
przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji.

3. Informacje w ninigjszym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wunikajace
bezposrednio lub posrednio z bteddw lub rozbieznosci miedzy instrukcja obstugi
a opisywanuym produktem.

PL9
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Funkcje i w

7z _ o

2. Funkcje i wtasciwosci

Uwaga:

Z uwagi na aktualizacje i ewentualne ulepszenia ponizsze opisy moga byc
niezgodne z telewizorem w aktualnej, najnowszej wersji oprogramowania. Opisane
urzadzenia oprocz wielkosci roznia sie takze rozmieszczeniem i wykonaniem
punktow przytaczeniowych. Podczas obstugi urzadzenia nalezy zwroci¢ uwage na

jego rzeczywiste wykonanie.

10PL
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Opis urzadzenia

3. Opis urzadzenia

Przyciski na panelu

Uwaga
Rusunki majg charakter ilustracyjny.

oo o

1. Wskaznik zasilania / czujnik zdalnego sterowania / przycisk kierunkowy + przycisk
do przetaczania

2. Gtosniki

3.1. Sterowanie za pomoca joysticka

Widok z dotu

Nacisniecie w srodkowej pozycji:

1. W trybie gotowosci krétkie nacisniecie spowoduje wtaczenie urzadzenia.

2. W trybie roboczym dtugie naci$niecie spowoduje wutaczenie urzadzenia.

3. W trybie roboczym oraz podczas zwyktego ogladania (menu nie jest wyswietlane),
krétkie nacisniecie spowoduje wejscie do menu urzadzenia lub potwierdzenie
wybranej pozycji OK (podabnie, jak nacisniecie przycisku Enter na pilocie zdalnego
sterowania).

PL1
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Opis urzadzenia

4. W trubie roboczym oraz podczas wyswietlonego menu dtugie nacisniecie
spowoduje wyjscie z menu urzadzenia lub powroét do podmenu na poprzedni/
wuyzszym poziom menu (podobnie jak nacisniecie przycisku Menu na pilocie
zdalnego sterowania).

Ruch w lewo: ruch w menu w lewo (ub zmniejszenie gtosnosci

Ruch w prawe: ruch w menu w prawo lub zwiekszenie gtas$nosci

Ruch naprzéd: ruch w menu w dot lub zmniejszenie numeru pragramu
Ruch wstecz: ruch w menu w gore lub zwigkszenie numeru programu

Uwaga:
Abuy przetaczyc sygnat wejsciowy, wubierz MENU/OPCJE/ZRODLA (Menu/Options/
Source), wybierz zrédto i nacisnij joystick w pozucji srodkowej (OK).

Przytacza

Uwaga:
Rysunki maja charakter ilustracyjnu.

SLE 58F58TCS

1. DIGITAL AUDIO OUT: Uzuj cufrowego kabla optucznego do podtaczenia telewizora
telewizora do obstugiwanego odbiornika audio.
2. USB1/USB2: 7t3cza USB.

12 PL
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OO

HDMU1(MHL)/ HDML2/ HDML3 IN: Podtaczenie sygnatu wejéciowego HDMI ze
Zrodia sygnatu, jak np. odtwarzacz DVD. Ztacze
HDOMI1 obstuguje standard MHL.

SCART: Ztacze SCART.

PC IN: Podtaczenie komputera za pomoca kabla VGA.

PC AUDIO IN: \Wejscie audio dla komputera oraz wejscie audio dla HDMI, jezeli
sygnat uzywa taktowania DVI.

AIR/CABLE/LNB: Podtaczenie anteny do telewizora w celu strojenia programaow.

AV IN: Podtaczenie sygnatu wejsciowego AV ze Zrodta sygnatu, jak np. odtwarzacz

DVD.

Cl: Ztacze karty CI.

EARPHONE: \Wejscie audio; po podtaczeniu stuchawek gtos$niki zostana
wytaczone.

Copyright © 2017, Fast CR, a. s
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

POWER (&)

Witaczenie telewizora lub przetaczenie
w tryb gotowosci.

Wouytaczenie dzwieku (1)

Wuyciszenie lub przywrécenie gtosnosci.
PICTURE (OBRAZ)

Zmiana trybu obrazu.

SOUND (DZWIEK)

Zmiana trybu dzwieku.

Zoom (Powigkszenie)

/miana proporcji obrazu.

Przyciski numeryczne

Bezposredni wybdr kanatu.

CHN LIST (LISTA KANALOW)
Wuyswietlenie listy kanatow.

RETURN (POWROT)

Powrot do poprzedniego kanatu.
MENU

Otwaorzenie menu.

SOURCE (ZRODLO)

Wuybor trybu sugnatu wejsciowego.

W gére/w dét/w lewo/w prawo (A/V/
</»)

Poruszanie sie po menu.

ENTER (POTWIERDZENIE)
Potwierdzenie wyboru.

TV/RADIO

Przetaczanie pomiedzy telewizja

i radiem.

EXIT

Wuyjscia z biezacego menu.

HOME (EKRAN GLOWNY)
Wuyswietlenie ekranu gtéwnego. Jezeli
telewizor nie posiada funkcji HOME,
przycisk nie bedzie dziatac.
Zwiekszenie/zmniejszenie gtosnosci
(VOL+/VOL-)

Zwiekszenie lub zmniejszenie gtosnosci.
Nastepny/poprzedni program (PR+/PR-)
Przetaczanie kanatow do przodu lub do
tutu.

SLEEP (USPIENIE)

Wuybor czasu przetaczenia w tryb
uspienia, np. 10 min, 20 min itd.

14 PL
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19. EPG
Wuswietlenie elektronicznego
przewodnika po programach w trybie
DTV.

20. SUBTITLE
Wtaczenie/wytaczenie napisow w trybie
DTV/USB.

21. FAV. (Ulubione kanaty)
Wuyswietlenie przypisanych ulubionych
kanatow.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Za pomaca przyciskow w gore/w dot
mozesz przegladac ulubione kanaty,
przycisk ENTER stuzy do potwierdzania.
REC (Nagrywanie)

Rozpoczecie nagrywania aktualnego
programu (dziata wytacznie w trybie
DTV).

INFO

Wuyswietlenie informacji o aktualnym
Zrodle.

Przyciski sterowania odtwarzania USB
Odtwarzanie i pauza (»/11)
Wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.
Stop (H)

Zatrzymanie odtwarzania.

Przycisk szybkiego przewijania wstecz
(<)

Szybkie przewijanie wstecz.

Szybkie przewijanie do przodu (»>»)
Szybkie przewijanie do przodu.
Poprzedni (l4«)

Odtworzenie poprzedniego pliku.
Nastepny (P»)

Odtworzenie nastepnego pliku.
Kolorowe przyciski

Wuykonanie szubkiej funkcji w trybie TV
lub DTV.

NICAM

Wuybor zgdanego wujécia dzwieku

w zaleznosci od kanatu nadawczego.
FREEZE (ZATRZYMAJ)

Zatrzymanie obrazu na ekranie (funkcja
niedostepna w trybie USB).

PVR LIST (LISTA NAGRAN)
Wuyswietlenie listy plikéw z nagraniami.
QUICK (SZYBKIE USTAWIENIA)

Nie posiada zadnej przypisanej funkcji.
3D

Nie posiada zadnej przypisanej funkcji.
AD (Opis audio)

Po wtaczeniu funkcji narrator opisuje,
co dzieje sie na ekranie, funkcja ta

jest przudatna dla 0s6b niewidomych

i niedowidzacych. Ponowne nacisniecie
spowoduje wutaczenie funkgcji.

Copuright © 2017, Fast CR, a. s
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Przyciski obstugi telegazety

32.

33.

34.

TEXT

Wejscie lub wujscie z telegazety.

HOLD (WSTRZYMAJ)

Zatrzymanie strony telegazety na
ekranie (uniemozliwi aktualizacje
i zmiane). Ponowne naciéniecie
spowoduje anulowanie funkcji.

Pozostate przyciski
SIZE (Rozmiar)

Powiekszenie znakow telegazetuy:
Jednokrotne nacisniecie spowoduje
powiekszenie gornej potowy ekranu.
Ponowne nacisniecie spowoduje
powiekszenie dolnej potowy ekranu.
Kolejne nacisniecie przywroci normalny

rozmiar ekranu.
REVEAL (ODKRYJ)

Wuswietlenie ukrytych informacji, jak
np. rozwiazan zagadek i tamigtowek.
Naciénij ponownie, aby ukryc te

informacje.

MIX (WYSWIETLANIE MIESZANE)
Natozenie telegazety na obraz

telewizyjnu.

Naciénij ponownie, aby powrocic¢ do
normalnego trybu telegazety.

SUB-PAGE (PODSTRONA)
Wtaczenie lub wytaczenie trybu
podstrony (jezeli podstrona jest
dostepna). Czerwony/zielony przycisk
stuzy do wybrania zadanej podstrony.

INDEX (TRESC)

Wuswietlenie strony z trescia.

CANCEL (ANULUJ)

Tymczasowy powrot do ogladania
programu telewizyjnego podczas
wuyszukiwania strony telegazety. Po
zakonczeniu wyszukiwania numer
strony pojawi sie w lewym gornum rogu

ekranu.

Naciénij ponownie, aby powroci¢ do

strony telegazety.

16 PL
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Zdalne stero

Wktadanie baterii do pilota
Wtdz dwie baterie tyupu AAA do komory baterii w pilocie zdalnego sterowania. Zwréc
uwage na biegunowo$¢ oznaczona wewnatrz komoru.

Uwaga:
[R’gsumki stuza wutacznie dla odniesienia. Rzeczywiste urzadzenia moga sie roznic. ]

Wuysun pokrywe ruchem Wt6z dwie baterie Nasadz pokrywe ruchem
poziomym. AAA z prawidtowa poziomum.
biegunowoscia.
-p

4.1. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

EPG jest ustuga cufrowa, ktora jest nadawana (wutacznie) z transmisja cufrowa przez
dostawce programu i oferuje informacje o nadawanych programach z maksymalnie

/ dniowum wyprzedzeniem. Za ilos¢ i doktadnosce informacji odpowiada dostawca
programu. Informacje o czasie programow odnosza sie do jednolitego czasu, dlatego
konieczne jest, aby odbiornik telewizyjny miat ustawiony adpowiedni czas w tum strefe
€zasowa, niezaleznie od tego, czy czas bedzie synchronizowany z transmisja czy tez
ustawiony recznie.

Informacje EPG sa dwaojakiego rodzaju. Informacje o aktualnie ogladanum programie
oraz nastepnum programie mozna wywaotac poprzez nacisniecie przycisku INFO lub
ENTER, 3 nastepnie strzatki w prawo. Informacja ta po chwili zniknie, mozna ja tez
wuytaczyc¢ poprzez ponowne nacisniecie przycisku INFO/ENTER. Innum rodzajem EPG
jest tabela programow, ktora mozna wywotac poprzez nacisniecie przycisku EPG na
pilocie zdalnego sterowania.

1. Nacisnij przycisk EPG, aby wuyswietlic interfejs EPG. W drugiej linii pojawi sie
aktualna data i czas, po prawej stronie Czas. Aktualnie ogladany program jest
wuyrozniony na liscie. Lista pokazuje aktualnie transmitowane programuy.

2. W liscie programow mazna poruszac sie w dot. Jezeli dane z danego multipleksu
nie zostaty jeszcze wczytane, pojawi sie komunikat ,Brak informacji”. Dane mozna
wczytac poprzez przetaczenie na dowolny program multipleksu; uzuj A/ do
wyboru programu multipleksu i naciénij ENTER, aby wuyswietlic¢.

3. Abu sprawdzic, jakie programy bedg nadawane w przysztosci, przejdz za pomoca
przycisku INDEX do nagtowka i zmien sposob wyswietlania na Kanat za pomoca
przyciskow «/». Za pomoca przyciskow A/V¥ mozna przewijac liste programow,
a zielony przycisk stuzy do wyswietlenia szczegotow (Info) o wybranym programie.

PL17
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4. Na liscie programow jednego programu (tabela Kanat) mozna przetaczac
pomiedzy programami poprzez podswietlenie linii z nazwa programu (INDEX oraz
W dét), nastepnie przyciski €/» umozliwiaja wybdr innego programu.

5. Przycisk MENU stuzy do wuyjscia z menu EPG.

Uwaga:
Dane dotyczace programow sa nadawane dla catego multipleksu (zestaw
programow nadawanych na tej samej czestotliwosci, np. 4-10 programow)
cyklicznie, w odstepach kilkuminutowych. Odbiornik telewizyjny odczytuje
i wyswietla je na biezaco zgodnie z otrzymywanymi danymi. Jesli dane nie sa
kompletne, nalezy chwile poczekac¢ bez zmieniania programu, dopoki dane nie
zostana catkowicie odczytane. Od nadawcy zalezy, jak szybko dane sa przesytane,
ich szczegdtowost i doktadnosc. Zazwyczaj duza ilosc danych (dtuzsze teksty)

| Wymaga dtuzszego oczekiwania na przestanie.

Funkcje specjalne EPG s3 dostepne dzieki kolorowym przyciskom na
pilocie:

Rejestrator

Nacisniecie czerwonego przycisku spowoduje wyswietlenie menu nagrywania. Wiecej
w rozdziale Nagrywanie, PVR. Kazde zaplanowane dziatanie nalezy zapisa¢ za pomoca
przycisku ENTER.

Informacje
Naciénij zielony przycisk, aby wuswietli¢ szczegotowe informacje o wubranym

programie. Jezeli informacji jest sporo, do przetaczania stron stuzg przyciski PR+
0raz PR-.

Harmonogram

Zotty przycisk stuzy do wyswietlenia listy wszystkich wezesniej zaplanowanych
wuydarzen. Nagrywanie ma symbol kamery, Przypomnienia (tylko ogladanie) symbol
budzika. Przyciski A/V stuza do wybrania planowanego dziatania, a czerwony
przycisk stuzy do usuwania.

Przypomnienia

Niebieski przycisk stuzy do wyswietlenia menu przypomnienia, ktore jest podobne do
nagrywania, ale stuzy wuytacznie do przypomnienia poczatku wybranego programu,
bez zakonczenia. Proponowany czas przypomnienia mazna zmodyfikowac recznie.
Kazde zaplanowane dziatanie nalezy zapisac¢ za pomoca przycisku ENTER.

Wskazéwka:

Zegar wewnetrzny telewizora jest syunchronizowany z czasem audycji dosyc
doktadnie. Jezeli telewizor przez dtugi czas nie otrzymuje danych o czasie, zegar
wewnetrzny moze sie rozminac¢ z czasem rzeczywistym i moze wptynac na
doktadnosc¢ zaplanowanych dziatan. Aby zsynchronizowac czas telewizora nalezy
go wiaczyc i odczekac chwile.
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5. Instalacja

Ustawienie paraboli dla transmisji DVB-S
SOURCE (ZRODLO) — DVB-S — MENU (MENU) — CHANNEL (KANAL)
— Advanced Tuning (Zaawansowane strojenie)

Ustawienie paraboli satelitarnej (1.-3. krok, patrz rysunek 1)
Ustawienie anteny satelitarnej nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego wubranego satelity
przed wyszukiwaniem kanatow.

Satellite (Satelita) — wybor satelity dla tego telewizora.

LNB Type (Typ LNB) — upewnij sie, ze tup jest zgodny z LNB.

LNB Power (Zasilanie LNB) — wtaczenie lub wuytaczenie zasilania LNB.

22KHz - wubierz opcje 22kHz dla wiaczenia/wytaczenia przetacznika 22K. Tryb
automatyczny stuzy do wtaczania lub wutaczania przetacznika 22 kHz w zaleznosci od
tupu LNB.

DiSEqC1.0/1.1 — wubor trybu DiISEQC dla wyubranego konwertora LNB.

Ku_HOTBRD 6,7,A,B

2. krok
3. krok

O0000000000000000000000000000000

EE Transponder ®OK Select ® Edit o
EXIT Add ®Delete ® Scan
Ruys. 1

1.krok  Zaznacz element Satellite, nacisnij ENTER, aby przejsc¢ do listy satelitow
i wybrac¢ jeden z nich.

2.krok Zaznacz element LNB Setting, nacisnij ENTER, aby przejs¢ do ustawien
LNB.

3.krok Upewnij sie, ze przetaczniki 22kHz i DiISEqC1.0/1.1 sa zgodne z wybranym
satelita.

Po przeprowadzeniu powyzszej procedury nacisnij niebieski przycisk, aby rozpoczac

strojenie kanatow.
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Instalacja

Zaawansowane strojenie DVB-S (wymaga specyfikacji technicznych od dostawcy
transmisji)

Po wejsciu do listy transponderow za pomoca przycisku EPG i niewybraniu (ENTER)
zadnego transpondera (podswietlenie nie wystarczy), odbedzie sie strojenie wszystkich
na liscie. W wypadku wybrania jednego transpondera jednego satelity, zostana dodane
jego programy na koniec istniejacej listu. Po wybraniu wiecej niz jednego transpondera
istniejaca lista zostanie usunieta, zostang zapisane nowo znalezione programy
transponderow i satelitow, ktore zostaty wybrane do przeszukania.

's A

Wskazéwka:

Strojenie obejmujace zakres catego satelity moze spowodowac powstanie dtugiej
listy programow, w ktorej trudno bedzie sie zorientowac. Mozna tego uniknac
przez strojenie transponderdw jeden po drugim (programy beda dodawane). Mozna
takze przeprowadzi¢ strojenie catego zakresu jednego satelity i ,dostrojenie” Kilku
transponderdw innych satelitow. W ten sposéb mozna zapisac liste programow

0 rozsadnej wielkosci.

Przyktad dla Skylink Republika Czeska: Zaawansowane wyszukiwanie/Astra
23.5E/Transponder (EPG)/12071H/Strojenie(niebieski)/Tup wyszukiwania=Siec¢/
Enter. (Odbiornik znajdzie i zapisze programy dostepne na danym satelicie wg tabeli
operatara). Skontroluj parametry zapisanych transponderéw, szczegolnie szybkose
symbolowa rézniaca sie od 27,5 Msym/s, ewentualnie ustaw je na ich rzeczywista
predkosc 29,51 29,9 Msum/s (jezeli zadane programy réznia sie od danuch w tabeli).
Przeskanuj po kolei transpondery z satelity Astra 19.2 E, jezeli chcesz odbierac jego
programy i jezeli instalacja anteny satelitarnej to umozliwia.

& OSTRZEZENIE:

Montaz anteny satelitarnej powinien przeprowadzac fachowiec, aby otrzymac

nieprzerywany odbior 0 wysokiej jakosci. Fachowiec poda takze parametry

techniczne (szczegdlnie DISEQC), ktore zastaty uzyute podczas instalacji i ktére
nastepnie bedzie trzeba uzyc¢ podczas strojenia telewizora.
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nie wideo (PVR)

6. Nagrywanie wideo (PVR)

WAZNE UWAGI:

1. Aby byto mozliwe nagrywanie, z tytu telewizora nalezy podtaczyc do
odpowiedniego portu urzadzenie USB, na ktére bedzie nagrywany program.

2. Urzadzenie USB musi korzystac z systemu plikew FAT32.

3. Podczas pierwszego uzycia urzadzenia USB do nagruwania w tym telewizorze
zaleca sie przed samum nagrywaniem sformatowac je za pomoca telewizora.

4. Upewnij sie, ze jest wybrane Zrodto ,DTV".

6.1. Szybkie nagrywanie i odtwarzanie jednym przyciskiem

1. Podtacz zewnelrzna pamie¢ magazynowa | upewnij sie, ze znajduje sie na niej
wuystarczajaca ilos¢ wolnego miejsca.

2. Wuybierz program telewizujny i kanat, ktory chcesz nagrac.

3. Nacisnij przycisk REC aby przejs¢ w trub PVR irozpoczac¢ nagrywanie. Pojawi sie
przedstawiony ponizej panel do sterowania funkcjami PVR, za pomoca ktorego
mozna wubrac odpowiednie ustawienia.

4. Jezeli funkcja PVR jest niedostepna, nalezy sformatowac urzadzenie USB.
5. Aby zatrzumac nagrywanie, nacisnij przycisk [H].

Uwaga odno$nie paska nagrywania (patrz rysunek):

Podczas nagrywania oraz ogladania przesunietego w czasie pojawi sie pasek

z informacjami o wybranym programie, aktualnym czasie, czasie nagrania

i maksymalnym dostepnym czasie (czas jest szacowany w zaleznosci od typu
transmisji, rozdzielczosci, ustawien i wolnego miejsca w pamieci magazynowej). Pasek
zawiera takze sterowanie podstawowymi funkcjami — odtwarzanie, pauza, zatrzymanie,
szybkie przewijanie do przodu i do tytu. Funkcje te moga byc¢ aktywowane za pomoca
strzatek na pilocie i nacisnieciu ENTER (ub za pomoca odpowiednich przyciskéw
zdalnego sterowania.

Pasek mozna ukry¢ za pomoca przycisku W DOk, ponowne nacisniecie tego przycisku
spowoduje przywrocenie paska. Podczas ukrycia listy obecny tryb urzadzenia jest
sygnalizowany poprzez maty symbol w lewym goérnym rogu.
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Uwaga:

(A) W trybie nagrywania nie mozna zmieniac kanatdw lub wybrac innej funkciji.

(B) Jezeli sygnat podczas nagrywania zostanie przerwany lub odtaczony,
nagrywanie zostanie zatrzumane, dopdki sygnat nie zostanie ponownie
odbierany. Moze to prowadzi¢ do utraty zawartosci programu.

(C) Podczas nagrywania nie nalezy wytaczac telewizora. Telewizor zakonczy
funkcje PVR i przetaczy sie w trub gotowosci.

6.2. Nagrywanie z programatorem czasu

Istniejg dwa sposoby, aby ustawic¢ programatar czasu do nagrywania programu
telewizyjnego.

Jezeli znasz szczegéty programu:

1. Przetacz na kanat, na ktorym bedzie transmitowany nagrywany program.

2. Nacisnij przycisk EPG na pilocie zdalnego sterowania, pojawi sie interfejs EPG.
Ogladany kanat bedzie oznaczony na ekranie.

3. Nacisnij ezerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, nastepnie podgj
szCzegoty programu w menu nagrywania za pomoca przyciskow A/V (wybor)
oraz €/» (zmiana ustawien). Przuktadowo, jezeli program rozpoczyna sie o 20:30
w tum samum dniu, nalezy wprowadzi¢: 30 w polu minut, 20 w polu godzin
(obowiazuje w wypadku 24-godzinowego formatu czasu), a nastepnie odpowiednia
date. W ten sam sposob wprowadz czas zakonczenia.

4. Wubierz odpowiedni trub nagrywania: jeden raz, codziennie lub co tydzien.

5. Nacisnij) ENTER, aby potwierdzi¢ wybor. Pojawi sie harmonogram wszystkich
nagran (lista harmonogramu). Wigcej informacji o harmonogramie znajduje sie
w apisie funkcji EPG.

Podczas przegladania EPG nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami na stronie

dotyczacej funkcji EPG.

Nagrywanie, PVR

Dla skutecznej realizacji funkcji PVR niezbedna jest odpowiednia taczna predkosc
odczytu i zapisu, ktora musi odpowiadac rodzajowi transmisji cufrowej i jego predkosci.
Aby osiagna¢ maksymalna wydajnosc pamieci USB, zaleca sie sformatowanie jej za
pomoca telewizora. Mozna wybrac¢ FAT32, ktory utatwia ewentualne zastosowanie

w komputerze. Wieksza przestrzen daje wieksza swobode podczas korzystania

z funkcji PVR, jednakze spowalnia dostep do danych z uwagi na predkosc kontrolera
dysku. Sprawdz, czy podtaczony dysk nadaje sie do petnienia funkcji PVR, telewizor
skontroluje system plikow i predkos$ce dysku, ktora jest niezbedna do pomuyslnej
realizacji aperacji PVR. Predkosc jest klasufikawana na kilka klas, np. Full HD
support, HD support, SD support, SD fail. Jezeli predkose dysku jest niewystarczajaca
(obstuga wuytacznie SD), podczas proby nagrywania programu HD telewizor wyswietli
komunikat o zbyt matej predkosci dysku (pojawia sie problemy przy odtwarzaniu) lub
nastapi przerwanie nagrywania. Predkosc transmisji i dusku jest oceniana na biezaco,
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komunikat o predkosci moze pojawic¢ sie w dowolnym momencie podczas nagrywania
(nawet wielokrotnie). Jezeli dzieje sie tak czesto, nalezy uzyc¢ szybszego dysku lub
sformatowac dysk ponownie.

A OSTRZEZENIE:

Podczas nagrywania lub ogladania przesunigtego w czasie programu,

ktory jest chroniony przez system dostepu warunkowego, moze nastapic
ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami dostepu warunkowego.
Przyktadowo nagrywanie programow w celu ich pozniejszego ogladania
jest czunnoscia odmienna od ogladania rzeczywistej transmisji, a zapisany
czasowy kod moze ograniczyc lub uniemozliwi¢ pozadane dziatanie. Nie
wolno naruszac praw autorskich. System moze odrzuci¢ nagrywanie ze
wzgledu na paramelry podtaczonej pamieci, specjalne funkcje ochronne
transmisji, catego programu lub jego poszczegdlnych czesci (np. z powodu na
ograniczenia wieku lub regionalne). W celu uzyskania szczegotdw nalezy sie
skontaktowac z dostawca systemu dostepu warunkowego.
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7. Ustawienie menu

Sterowanie menu (tryb DTV)

Przycisk ,MENU" stuzy do otworzenia menu gtéwneqgo.

Wuybierz zadany element za pomoca przyciskow [« / [»].

Nacisnij przycisk ,ENTER", aby potwierdzic.

Za pomoca przyciskow [d] / [»]/ [A] / [¥] oraz ENTER mozna wybrac podmenu.
Nacisnij przycisk ,MENU", aby wuyjs¢ z danego elementu.

7.1. Picture (Obraz)

Picture Mode (Tryb obrazu)
Wuybar trybu automatycznej regulacji obrazu. Mozna wybrac¢ pomiedzy Dynamic
(Dynamiczny), Standard (Standardowy), Mild (Delikatny) a User (Uzytkownika).

Color Temperature (Temperatura barwowa)
ngér 0golnej tonacji barw obrazu. Mozna wybra¢ pomiedzy Cool (Chtodna), Medium
(Srednia), Warm (Ciepta) a User (Uzytkownika).

Aspect Ratio (Proporcje ekranu)

\Wubierz format obrazu (proporcje ekranu) wedtug tupu sugnatu wideo oraz preferenciji.
Mozna wybra¢ pomiedzy 4:3 /16:9 / Just Scan (Tulko obraz) / Zoom?2 (Powiekszenie
2) / Zoom1 (Powiekszenie 1).

(Uwaga: niektdre opcje moga byc niedostepne dla niektarych Zrodet)

Noise Reduction (Redukcja szumu)
Usuwa szumy w obrazie. Dostepne sa opcje Off (Wutaczona) / Low (Niska) / Middle
(Srednia) / High (Wuysoka). (Nie mozna uzy¢ dla zrodta PC.)

MPEG NR (Redukcja szumu MPEG)

Usuwa szum powstajacy podczas tworzenia cyfrowego sygnatu wideo. Dostepne sa
opcje Off (Wuytaczona) / Low (Niska) / Middle (Srednia) / High (Wuysoka). (Nie mozna
uzyc dla zrédta PC)

7.2. Sound (DZwiek)

Sound Mode (Tryb dzwigeku)
Wuybdr ulubionego trybu dzwieku dla kazdego wejscia. Dostepne sa opcje Standard
(Standardowy) / Music (Muzyka) / Movie (Film) / Sports (Sport) / User (Uzytkownika).

Bass (Basy)
Ustawienia nizszych czestotliwosci dzwieku.

Treble (Tony wysokie)
Ustawienia wyzszych czestotliwosci dzwieku.

Balance (Balans)
Kontrola balansu dzwieku miedzy lewym i prawym gtosnikiem (stuchawkami).
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Auto Volume (Automatyczna gtos$nosc)
Regulacja gtosnosci odpowiadajaca poziomowi dZzwieku wejsciowego. Mozna wybrac
pomiedzy On (Wtaczona) oraz Off (Wytaczona).

Surround Sound (DZwigk przestrzenny)
Wtaczenie funkcji Sound Retrieval System.

AD Switch (Przetacznik AD)

Wtaczenie opisu audio; mozna wtaczyc ustawienie gtosnosci opisu audio.

Po wtaczeniu funkcji narrator opisuje, co dzigje sie na ekranie — funkcja ta jest
przydatna dla 0sob niewidomych i niedowidzacych.

S/PDIF Mode (tryb S/PDIF)
PCM lub Automatyczny tryb danych na cufrowym wuyjsciu audio.

7.3. Channel (Kanat)

Auto Tuning (Aut. strojenie)

Wubierz opcje DVB-T lub DVB-C, nacisnij ENTER, aby przej$¢ do nastepnego

kroku, nastepnie wybierz kraj lub rodzaj strojenia i przeprowadz wyszukiwanie oraz
automatyczne zapisanie programow. Jezeli chcesz zatrzymac automatyczne strojenie,
naciénij przycisk MENU lub EXIT. Pojawi sie okno dialogowe zakonczenia.

Przycisk 4 potwierdza zakonczenie.

Nacisnij przycisk », aby kontunuowac wuyszukiwanie.

Advanced Tuning (Zaawansowane strojenie)
Stuzy do ustawienia parabali, patrz czes¢ USTAWIENIA PARABOLL

DTV Manual Tuning (Strojenie reczne DTV)

Reczne wyszukiwanie i zapisywanie programow. Channel (Kanat) — DTV Manual

Tuning (Strojenie reczne DTV)

Wubierz tup Zrédta (DVB-T lub DVB-C) i nastroj kanaty cufrowe recznie. W menu

Channel wybierz element DTV Manual Tuning (Strojenie reczne DTV) i otwdrz go za

pomoca przycisku ENTER.

1. Za pomoca przycisku € lub » wybierz numer kanatu, 3 nastepnie przyciskiem
ENTER rozpocznij wyszukiwanie.

2. Wuyszukiwanie zatrzyma sie po znalezieniu kanatu, ktory zostanie zapisany na
aktualnej pozycji kanatu. Jezeli chcesz zatrzymac wyszukiwanie, naciénij przycisk
MENU.

ATV Manual Tuning (Strojenie reczne ATV)

Najpierw wybierz rodzaj zrédta ATV. Nastepnie w menu Channel wubierz element ATV

Manual Tuning (Strojenie reczne ATV) i otworz go za pomoca przycisku ENTER.

1. Oznaczinacisnij a lub w, aby wuybrac opcje Storage To 1 (Zapisanie pod nr 1) (ew
pod innym numerem), Sound System (system dZwieku) oraz channel No. (numer
kanatu). Nastepnie zaznacz element Search (\Wyszukaj) i nacisnij przycisk ENTER,
aby rozpoczac wyszukiwanie.
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Nacisnij P, aby przeprowadzi¢ wuszukiwanie w kierunku wyzszych czestotliwosci,;
naciéniecie 4 spowoduje rozpoczecie wyszukiwania w kierunku nizszych
czestotliwosci;

2. Wuyszukiwanie zatrzyma sie po znalezieniu kanatu, ktory zostanie zapisany na
aktualnej pozycji kanatu. Jezeli chcesz zatrzumac wyszukiwanie, naciénij przycisk
MENU.

Fine Tune (Dostrajanie)

Stuzy do przeprowadzania drobnych korekt nastrojenia poszczegolnych kanatow.

Dostrajanie w normalnych warunkach nie jest konieczne. Funkcja ta przydatna jest

w abszarach o stabym odbiorze sygnatu, poniewaz umaozliwia osiggniecie lepszego

obrazu i dzwieku.

1. Wubierz kanat, ktéry chcesz dostroic.

2. W menu Channel (Kanat) wybierz element ATV Manual Tuning (Strojenie
reczne ATV), nastepnie uzyj przycisku w, aby zaznaczyc element Fine Tuning
(Dostrajanie).

3. Za pomoca przyciskow € lub P przeprowadz dostrajanie w celu uzyskania
najlepszej jakasci obrazu i dZwieku.

Program Edit (Edycja kanatéw)

Educja kanatow. Za pomoca kolorowych przyciskow na pilocie zdalnego sterowania
mozna kanaty pomijac, zmieniac¢ ich nazwe, usuwac lub przesuwac | dodawac do listy
ulubionych za pomoca przycisku FAV.

Sortowanie programéw na liscie

Zaleca sie najpierw wubra¢ odpowiednie sortowanie (zielony przyciski) w aktualnej
liscie (CHNLIST), np. wedtug nazwy programu. Nastepnie nalezy przejs¢ do edycji
programow (MENU/Kanat/Edycja programow) i uzy¢ przycisku FAV do oznaczenia
wybranych programow jako ulubione (symbol czerwonego serca). Liste ulubionych
programow FAV zaleca sie stosowac szczegolnie w wypadku rozlegtych list
(najczesciej dotuczy to odbioru satelitarnego).

Mozna przewijac liste programow. Jezeli chcesz sprawdzi¢, czy dany program moze
byc¢ odbierany (czy jest optacony), nalezy przesunac kursor na jego pozycje i nacisnac
ENTER - po chwili zostanie wyswietlony, jezeli odbior jest w porzadku. Programy
mozna usuwac jeden po drugim za pomoca czerwonego przycisku. Niebieski przycisk
spowoduje pomijanie wybranego programu podczas przewijania programow za pomoca
przyciskew PR+/-. Zétty przycisk umozliwia wybranie programu w celu zmiany

jego potozenia na liscie i przesuniecie w gore/w dot za pomoca strzatek. Na migjscu
docelowuym nalezy ponownie nacisnac zotty przycisk.

Uwaga odnosnie sortowania listy:

Sortowanie programow na liscie wymaga Kilku chwil, prosze czekac. Nalezy
pamietac, ze sortowanie przeprowadza takze zmiane numeracji programow zgodnie
z okreslonymi wymaganiami. Po posortowaniu programéw wg potrzeby nie nalezy
przeprowadzac sortowania automatycznego (zielonu przycisk na liscie programow),
aby nie straci¢ stworzonej przez siebie listy.
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Signal Information (Informacje o sygnale)
Wuswietlenie informacji o aktualnym kanale DTV.

Cl Information (Informacje o karcie Cl)
Pozwala uzytkownikowi wybrac¢ z menu udostepnianego przez modut CAM. Wubierz
menu Cl znajdujace sie na menu PC Card.

5V Antenna Power (Zasilanie anteny 5 V)
Ta opcja jest dostepna wytacznie dla zrodta DVB-T. Wubierz opcje On (Wtaczone), aby
zasilac antene TV; wubierz opcje OFf (\Wutaczone), aby wytaczyc ta funkcje.

7.4. Opcje

Uwaga:
Funkcje réznia sie dla roznych zrodet, obraz rézni sie od stanu faktycznego ekranu
i stuzy wuytacznie jako punkt odniesienia.

0SD Language (Jezyk OSD)
Wuybor jezuka OSD.

Audio Languages (Jezyki audio) / Subtitle Languages (Jezyki napiséw) (uwaga 1)
Wuybierz zgodnie z preferencjami.

TTX Language (Jezyk telegazety)
Wubierz jezyk telegazety dla réznych regionow.

Time (Czas)
Mozesz ustawi¢ automatyczna synchronizacje, zegar, strefe czasowa, czas letni,
wuytacznik czasowy oraz automatyczne wytaczanie.

HDMI CEC

Naciéniecie spowoduje przejscie do podmenu.

HDMI CEC - wtaczenie lub wuytaczenie funkcji HDMI CEC.

Auto Standby (Automatyczny tryb gotowosci) — automatuczne przetaczenie telewizora
do trybu gotowosci.

Auto TV on (Automatyczne wiaczenie telewizora) — po witaczeniu urzadzenia CEC
nastapi automatyczne wtaczenie telewizora.

Device List (Lista urzadzen) — jezeli funkcja HDMI CEC jest wtaczona, mozna
przegladnac liste urzadzen podtaczonych do telewizora.

PVR File System (System plikéw PVR)
Ustawienia nagruwania wideo. Aby korzystac z tej funkcji, nalezy odbiera¢ kanat
cyfrowy i podtaczyc dusk z interfejsem USB.

Restore Default (Przywrécenie ustawien domyslnych)
Przywrocenie ustawien uzytkownika do wartosci domuyslnych.
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Source (Zrédta)
Mozliwose przetaczania sygnatu wejsciowego z menu urzadzenia (odpowiednie do
sterowania joystickiem).

Software Update (USB) (Aktualizacja oprogramowania z urzadzenia USB)

Podtacz urzadzenie USB z aktualizacja w celu aktualizacji systemu telewizora.

Uwaga:
Opcje Audio Language / Subtitle Language / PVR File System sa dostepne
wuytacznie dla zrodet DVB / DTV.

7.5. Lock (Blokada)

Lock system (Blokada systemu)
Witaczenie lub wuytaczenie blokady systemu.

Set Password (Ustawienie hasta)
Przywrocenie hasta (pierwotne hasto to 0000, a gtowne hasto to 88399).

Block Program (Blokuj kanat)
Ustawienie zablokowanych kanatéw wedtug potrzeby.

Parental Guidance (Blokada rodzicielska)
Ustawienia ograniczen kanatow, ktére moga ogladac dzieci.

Hotel Mode (Tryb hotelowy)
Specjalne ustawienia do wykorzystania w dziatalnosci hotelowej tacznie z zapisaniem
listy programow.

Uwaga:
Witaczony tryb hotelowy spowoduje usuniecie z menu opcji przywracania ustawien

fabrycznych i aktualizacji oprogramowania (patrz wyzej).
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8. USB CONTROL (Sterowanie USB)

Wskazéwki dotyczace korzystania z odtwarzacza USB

1. Niektore urzadzenia pamieci masowej USB mogg nie by¢ zgodne i nie dziatac
prawidtowo z tum telewizorem.

2. Nalezy sporzadzi¢ kopie zapasowa na urzadzeniu USB na wypadek utraty danych
Z powodu nieoczekiwanego wydarzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za straty spowodowane przez nieprawidtowe uzytkowanie lub awarie. Uzytkownik
odpowiada za tworzenie kopii zapasowych.

3. W przupadku duzych plikow czas tadowania moze byc nieznacznie dtuzszy.

4. Szybkosc¢ rozpoznawania urzadzenia pamieci masowe] USB zalezy od danego
urzadzenia.

5. Podczas podtaczania i odtaczania urzadzenia pamieci masowej USB upewnij sig,
ze telewizor nie jest w trybie USB. Moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia
lub plikéw zapisanych na nim.

6. Nalezy uzywac tylko urzadzenia pamieci masowej USB sformatowane
w systemach plikaw FAT16, FAT32, NTFES, ktére sg abstugiwane przez system
operacyjny Windows. W wypadku formatowania urzadzenia pamieci masowej
przez inne narzedzie, ktore nie jest obstugiwane przez system Windows,
urzadzenie moze nie buc¢ rozpoznane.

/. W przypadku korzystania z dysku twardego z interfejsem USB, ktéry wumaga zrodta
zasilania, upewnij sie, ze maoc nie przekracza 500 mA. Jesli zasilanie dysku twardego
z interfejsem USB przekracza 500 mA, telewizor przetaczy sie w tryb czuwania.
Nalezy odtaczy¢ dysk twardy z interfejsem USB i wtaczyc¢ ponownie telewizor.
Jezeli format plikow jest nieobstugiwany lub plik jest uszkodzony, pojawi sie
komunikat ,Unsupported File” (Nieobstugiwany plik).

Wsparcie odtwarzania plikéw z urzadzen pamieci masowej USB
Wideo
Tuyp pliku /
(rozszerzenie)
MP4, MOV / (mp4, Motion JPEG MPEG-4
.mov, .m4v) SP/ASP (XviD)
Motion JPEG MPEG-4

Tup filmu Typ dzwieku Uwaga

MPEG-AUDIO

AVI / (avi) SP/ASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO
MKV / (.mkyv, xvid) MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO

TS / (ts/trp) LPCM MPEG-AUDIO
DAT, MPG, MPEG / LPCM MPEG-AUDIO
(.dat, .mpg, mpeq)

VOB / (vob) LPCM

MPEG-1 Layer2

MP4, MKV / .mp4, Bit rate < 30 mb/s,
.mkv HEVC 1080p

PL 29
Copuright © 2017, Fast CR, a. s Revision 06/2017



USB CONTROL (Ste

Muzyka

Tup pliku

Rozszerzenie pliku

Obstugiwane wersje

Uwaga

Mpeg-1 Layer 3

wma

LPCM

WMA 7~9.1to WMA2

MPEG-1/2 Layer 1/2

niedostepne (obecne
tulko w wideo)

MPEG1/2

LPCM

niedostepne (obecne
tulko w wideo)

AAC

aac, mp4, m4a

Klient musi
samodzielnie zakupic¢
licencje.

Zmienna czestotliwose
probkowania

AAC: wytacznie
przewijanie do przodu
z predkoscig 1,5%~2x;
format m4a nie moze
by¢ przewijany do
przodu ani wstecz;
format ADIF nie moze
by¢ przewijany do
przodu ani wstecz;
format ADTS mozna
przewija¢ do przodu

i wstecz

Zdjecia

Tup pliku

Rozszerzenie pliku

Obstugiwane wersje

Uwaga

JPEG

jpg/jpeg

BMP

bmp

obstuguje wszystkie
tryby

PNG

png

MPEG1/2

wsparcie przeplotuy,
bez wsparcia trybu
animacji

8.1. Menu USB

Nacisnij przycisk Source i wybierz element USB. Mozesz ogladac filmy, odtwarzac

muzuke i przegladac zdjecia zapisane na urzadzeniach pamieci masowej USB.

1. Podtacz urzadzenie pamieci masowej USB do wejscia USB i wybierz typ mediow
na stronie powitalnej: VIDEO, MUSIC (MUZYKA) oraz PHOTO (ZDJECIA).

2. Nacisnij przycisk ENTER; na ekranie pojawi sie podtaczone urzadzenie USB.
Ponowne nacisniecie przycisku ENTER spowoduje wyswietlenie plikow i folderdw.
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3. Wubierz folder za pomoca przyciskéw [d] / [»] lub [A] / [¥]. Otwdrz folder za
pomoca przycisku ENTER, nastepnie wubierz pliki i zaznacz je przyciskiem
ENTER. Nastepnie zaznacz plik, ktéry ma byc¢ odtwarzany jako pierwszy, po czym
za pomoca przycisku [P/B0] rozpocznij odtwarzanie lub wuybierz plik i rozpocznij
odtwarzanie bezposrednio za pomoca przycisku [»/11].

4. Przycisk [H] zatrzumuje odtwarzanie i powoduje powrét do folderu nadrzednego.

5. Dtuzsze nacisniecie przycisku RETURN spowoduje powrot do folderu
nadrzednego.

6. Powtorz procedure, aby wybrac i odtworzyc inny tup pliku.

8.2. Odtwarzanie filmow

Nacisnij przycisk INFO / [¥], aby wuyswietli¢/ukry¢ nastepujacy pasek menu. Do
wukonywania danych czunnoséci stuza przyciski do sterowania urzadzeniem USB na
pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli filmu

‘ Info. ‘

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / nastepny

Nacisnij przycisk [»/B0], aby rozpoczac lub wstrzymac adtwarzanie; przycisk [H]
zatrzymuje odtwarzanie; przyciski [Id] / [W] stuza do odtwarzania poprzedniego ub
nastepnego pliku wideo. Mozna rowniez uzuc przyciskow [«] / [P], aby oznaczyc
jedna z czterech ikon, a nastepnie nacisnac przycisk ENTER. Telewizor zareaguje
odpowiednio.

Szybkie przewijanie do tytu/do przodu

Nacisnij i przytrzymaj przycisk [«d] / [P»] przez kilka sekund, aby przewinac
odtwarzanie wedtug potrzeby; nastepnie rozpocznij odtwarzanie z nowej pozycji
za pomoca przycisku [»/11].

Tryb odtwarzania
/aznacz odpowiednia ikone i przejdz do innego trybu odtwarzania za pomoca
przycisku ENTER.

Informacje
Zaznacz adpowiednia ikone i naciénij ENTER, aby wuyswietlic informacje odnosnie
odtwarzanego pliku wideo.
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USB CONTROL (Sterowanie USB)

Przejscie do okre$lonego czasu

Przejscie do okreslonej pozycji poprzez wprowadzenie czasu. Zaznacz odpowiednia
ikone, nastepnie nacisnij ENTER, aby otworzyc¢ ekran wprowadzania czasu.
Przyciski [d] / [®] stuza do przesuwania kursora, a przyciski numeryczne stuza do
wprowadzenia czasu. Naciénij przycisk ENTER, aby telewizor rozpoczat odtwarzanie

od ustawionego czasu.

Format obrazu

Oznacz przycisk i nacisnij przycisk ENTER, aby wybrac¢ tryb wyswietlania.
8.3. Odtwarzanie muzyki

Nacisnij przycisk INFO / [V¥], aby wyswietli¢/ukry¢ nastepujacy pasek menu. Do
wykonywania danych czynnosci stuza przyciski do sterowania urzadzeniem USB
na pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli muzyki

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / nastepny

Nacisnij przycisk [»/10], aby rozpoczac lub wstrzymac odtwarzanie; przycisk [ll]
zatrzymuje odtwarzanie; przyciski [I<d] / [P] stuza do odtwarzania poprzedniego
lub nastepnego utworu. Mozesz takze za pomoca przyciskéw [«] / [] oznaczyc
odpowiednia ikone na panelu sterujacym i nacisnac przycisk ENTER. Telewizor
zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie do tytu/do przodu

Nacisnij i przyutrzumaj przucisk [«d] / [P»] przez kilka sekund, aby przewinac
odtwarzanie wedtug potrzeby; nastepnie rozpocznij odtwarzanie z nowej pozycji za
pomaca przycisku [/B0] na pilocie zdalnego sterowania.

Tryb odtwarzania
Zaznacz ikone i przejdz do innego trybu odtwarzania za pomoca przycisku ENTER.

Informacje
/aznacz odpowiednia ikone i nacisnij ENTER, aby wuyswietli¢ informacje odnos$nie
odtwarzanego utworu.
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USB CONTROL (Sterowanie USB)

Uwaga:

- To menu wyswietla tylko obstugiwane pliki.

- Plki zinnymi rozszerzeniami nie sg wyswietlane, nawet jesli zostaty zapisane
na tym samym urzadzeniu pamieci masowej USB.

- Zmodulowany plik MP3 podczas odtwarzania moze powodowac znieksztatcenia
dzwieku.

- Telewizor obstuguje wyswietlanie tekstu piosenek (w jezyku angielskim).
Maksymalna liczba znakow w wierszu wynosi 48.

- Aby wuswietli¢ tekst podczas odtwarzania utworu, nazwy plikéw piosenki
i tekstu musza byc takie same.

- Aby wuswietli¢ na ekranie teksty zwiazane wraz z muzuka, nalezy je zapisac
w tym samuym folderze i uzyc tej samej nazwy pliku oraz rozszerzenia ,.lrc”.

8.4. Przegladanie zdje¢

Nacisnij przycisk INFO / [V¥], aby wyswietli¢/ukry¢ nastepujacy pasek menu. Do
wuykonywania danych czynnosci stuza przyciski do sterowania urzadzeniem USB
na pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli zdje¢

(_Zoom Out ) ( Move View )

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / nastepny

Nacisnij przycisk [»/B1], aby rozpoczac lub wstrzumac przegladanie; przycisk [H]
zatrzymuje przegladanie; przyciski (1] / [P] stuza do przegladania poprzedniego
lub nastepnego zdjecia. Mozesz takze za pomoca przyciskow [«] / [P] oznaczuc
odpowiednia ikone na panelu sterujacym i nacisnac przycisk ENTER. Telewizor
zareaguje odpowiednio.

Tryb odtwarzania
Zaznacz ikone i przejdz do innego trybu odtwarzania za pomoca przycisku ENTER.

Obréc¢
/aznacz odpowiednia ikone w panelu menu, a nastepnie obro¢ zdjecie o S0 stopni
zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazowek zegara za pomoca przycisku ENTER.

Informacje
Zaznacz odpowiedni przycisk i nacisnij ENTER, aby wyswietli¢ informacje odnosnie
przegladanego zdjecia.
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USB CONTROL (Sterowanie USB)

Powieksz/pomniejsz
Oznacz odpowiednia ikone w panelu paska i powieksz/zmniejsz zdjecie za pomoca
przycisku ENTER.

Przesuwanie zdjecia

Gdy aobraz jest powiekszany, nalezy uzyc tej funkeji w celu utatwienia obstugi. Zaznacz
ikone, nacisnij przycisk ENTER, a nastepnie przesuwaj obraz za pomoca przyciskow
w lewo/w prawo/w gore/w dot.

Uwaga:
Funkcja Move (E83) jest dostepna wuytacznie przy powiekszeniu obrazu.
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/iazywanie problemaw

9. Rozwiazywanie probleméw

Przed skantaktowaniem sie z technikiem serwisu, nalezy zapoznac sie z nastepujacymi
informacjami dotyczacymi mozliwych przyczyn i rozwiazan ewentualnych problemaow.

BRAK OBRAZU, BRAK DZWIEKU

1. Sprawdz bezpiecznik lub wuytacznik.

2. Podtacz do gniazda inne urzadzenia elektryczne, aby sprawdzi¢, czy gniazdo
dziata i czy jest wtaczone.

3. Wotuczka elektryczna ma nieprawidtowy kontakt z gniazdem.

4. Sprawd?z zrodto sygnatu.

BRAK KOLOROW

1. Zmien system kolorow.

2. Ustaw nasycenie kolorow.

3. Wuybierz inny kanat. Moze by¢ odbierany program czarno-biaty.

PILOT NIE DZIALA

1. Wuymien baterie.

2. Baterie nie sa wtozone prawidtowo.
3. Zasilanie nie jest podtaczone.

BRAK OBRAZU, NORMALNY DZWIEK
1. Zmien jasnosc i kantrast.
2. Mogto dojs¢ do zaburzenia transmisji.

NORMALNY OBRAZ, BRAK DZWIEKU

1. Nacisnij przycisk zwiekszenia gtosnosci.

2. Dzwiek jest wyciszony, nacisnij przucisk MUTE, aby przywraci¢ dzwiek.
3. Zmien system dzwieku.

4. Mogto dojs¢ do zaburzenia transmisji.

FALOWANIE OBRAZU

Zazwyczaj jest spowodowane przez lokalne zaktocenia, jak samochody, $wiatto
dzienne lub suszarki do wtosow. Ustaw antene w celu zminimalizowania zaktécen.

ZAKLOCENIA | ZIARNISTOSC
Jezeli antena znajduje sie na obszarze brzegowym zasiegu sygnatu telewizyjnego,
gdzie sygnat jest staby, obraz moze byc znieksztatcony przez widoczne punkty. Jezeli
sygnat jest bardzo staby, moze okazac sie konieczne zainstalowanie specjalnej anteny
w celu poprawienia odbioru.

1. Zmien pozycje i arientacje anteny wewnetrznej/zewnetrznej.

2. Sprawdz podtaczenie anteny.

3. Przeprowadz delikatne dostrojenie kanatu.

4. Wubierz inny kanat. Mogto doj$¢ do zaburzenia transmisji.
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ZAPLON

Pojawiaja sie czarne plamy lub poziome smugi, obraz trzesie sie lub skacze. Zjawiska
te spowodowane sa najczesciej przez zaktdcenia powstajace w uktadzie zaptonowym
samochodu, lampy neonowe, wiertarki elektryczne iinne urzadzenia elektryczne.

DUCHY

Duchy sa spowodowane przez przechodzenie sygnatu telewizyjnego przez dwie
$ciezki. Jedna jest bezposrednia, a druga odbita od wysokich budynkow, gor i innych
obiektéw. Odbigr mozna poprawi¢ przez zmiane kierunku lub potozenia anteny.

ZAKLOCENIA WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI
Zaktocenia ta powoduja poruszajace sie falowanie lub uka$ne pasy, w niektorych
wuypadkach takze utrate kantrastu obrazu. Znajdz i usun zrodto zaktocen.

Uwaga:
Jezeli problem nie ustepuje po probie jego rozwigzania, nalezy skontaktowac sie
z lokalnym centrum obstugi.
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10. Specyfikacja techniczna

Model SLE 58F58TCS

Przekatna 58" (147 cm)

Zuzycie energii 180 W

Zuzycie energii w trybie czuwania <0,5W

Napigcie znamionowe 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zdalne sterowanie Tak

Uchwyt $cienny VESA 400 = 200

Wymiary z podstawa (szer. x gteb. x wys.)

1305 x 231 x 808 mm

Wuymiary bez podstawy (szer. x gteb. x wys.)

1305 x 96 x 764 mm

Waga netto z podstawa 17,4 kg
Potaczenie

RF IN 1

SCART 1

HDMI 3 (1x MHL)
SPDIF coaxial 1

UsB 2
Obstugiwane formaty USB HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
Gniazdo Cl 1

Pozostate funkcje

Rozdzielczos¢ WXGA 1920 x 1080
Jasnosc (cd/m?) 270 cd/m?
Czas reakcji (ms) 9

Katy widzenia 176°/176°

Wbudowany tuner

DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2

System wideo

PAL/SECAM BG/DK/I

Nagrywanie PVR na USB Tak
Skanowanie progresywne Tak
Funkcja przesuniecia czasowego (Timeshift) [Nie
EPG Tak
Filtr grzebieniowy Cufrowe
Menu OSD EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV SRB
Zoom Tak
Redukcja szumow Tak
Wuytacznik czasowy i uspienia Tak
Napisy Tak
Jezyk dzwieku Tak
Lista kanatow Tak
Lista ulubionych Tak
Zamrozenie obrazu Tak
Radio Tak
Blokada Tak
Blokada rodzicielska Tak
Tryb hotelowy Tak
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Specufikacja techniczna

Srodowiska (wytacznie dla umiarkowanej strefy klimatycznej):
Temperatura robocza: 5 °C ~ 35 °C

Wilgotno$c robocza: 20 % ~ 80 %

Temperatura przechowywania: -15 °C ~ 45 °C

Wilgotnose przechowywania: 10 % - 90 %

Pokrycie kanatow:

DVB-T/T2: 174 MHz — 230 MHz; 470 MHz — 860 MHz;
DVB-C: 50 MHz - 858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz

System:
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)

Sposob wyswietlania stanu: Menu na ekranie
Wskaznik ustawienia funkcji: Wuswietlanie menu

Jezyk menu na ekranie: Wiecej opcji
Wejscie antenowe: 75 Q) niesymetryczne

Uwaga:

Specuyfikacja techniczna moze zostac zmieniona bez powiadomienia.
Jezyk czeski jest wersja oruginalna.

Adres producenta: FAST CR, a.s, Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any,
Republika Czeska
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Arkusz informacyjny
Importer: FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any

Marka Sencor
Model SLE 58F58TCS
Klasa efektywnosci energetycznej B
Przekatna ekranu w cm / calach [em/"] 147/58
Zuzycie energii elektrycznej w trybie wtaczonym (W] 160
Roczne zuzycie enerqii elektrycznej* [kWh] 234
Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowosci [\ <0,5W
Rozdzielczo$c¢ ekranu [piksele] 1920 x 1080

* Zuzycie energii elektrycznej 234 kWh dotyczy odbiornika telewizyjnego wtaczonego

przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od
sposobu uzytkowania telewizora.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczu¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

2

3

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach ub w ich dokumentacji, oznacza,
ze zuzytych wyrobow elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac
wraz ze zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wurobow nalezy przekazac je do
wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektdrych krajach Unii Europejskiej
lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwrocic¢ tego
rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego
nowego produktu. Wtasciwa likwidacja produktéw pozwoli zachowac

cenne zrodta surowcow naturalnych i pomoze ograniczyc¢ negatywny
wptyw niewtasciwego sktadowania odpadow na srodowisko naturalne.
Szczegotowych informacji udziela Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze
sktadnice odpadow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu
moga zostac¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej

Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy
wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej

Sumbal obowiazuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac
ten wuyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacuch
prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych urzedow lub od sprzedawcy.

FAST CR a.s. niniejszum oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego
SLE 58F58TCS jest zgodny z durektywa 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym
adresem internetowym: www.sencor.eu.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych
technicznych wurobu bez uprzedzenia.
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PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescig pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesiecznag gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instutucji ulega
skréceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do
przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tulko produkty zakupione w Polsce ijest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia
gwarancyjnego mozna dokonac¢ w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabuytuy.
Uzytkownik jest zobowigzany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wukryciu, a8 najpozniej w ostatnim dniu
obowigzywania okresu gwarancuyjnego. Uzytkownik jest zobowigzany do przedstawienia i udokumentowania
usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krotkim terminie,
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia czesci z zagranicy.
Okres gwarancji przedtuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu
na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby
produkt mogt by¢ przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowigzany dostarczyc oryginaty: dowodu zakupu

(paragon lub faktura), podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit
wyzszych (powadz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sugnatu, zakiocen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wutamanie, pekniecie, wgniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, nosnikdw,
akcesoriow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura,
wilgotnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest wstanie udowodnic zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc zidentufikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru serujnego lub plomby

gwarancuyjnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wunosi 24 miesiace dla
uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skréceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. W razie problemow
ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowe] www.arconet.
pl lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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