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PRED UVEDENIM TELEVIZORA DO PREVADZKY SI POZORNE PRECITAJTE TENTO
NAVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORSIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI CISLO
MODELU A VYROBNE CISLO TELEVIZORA. POZRITE SA NA STITOK NA ZADNGOM
KRYTE A ODOVZDAJTE UDAJE TU UVEDENE SVOJIMU PREDAJCOVI V PRIPADE,
7F BUDETE POTREBOVAT SERVISNE SLUZBY.
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Dolezite bezpetnostneé podmienky

1. Délezité bezpe¢nostné podmienky

Ak chcete vurobok spravne pouzivat, precitajte si pozorne tento ndvod na pouzitie
a uschovajte ho na neskorsie nahliadnutie. Pokial budete pristroj odovzdavat (predavat)
dalsej osobe, odovzdajte spolotne s pristrojom i véetku dokumentaciu, vrdtane tohto

navodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM - NEOTVARAT!

Symbol blesku NA ZNiZENIE RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykri¢nika

Vv rovnostrannom PRUDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO V rovhoramennom
trojuholniku upozorfiuje, ZADNU STRANU). VNUTRI SA NENACHADZAJU trojuholniku upozorfiuje
Ze vnutri tohto pristroja SUCASTI, KTORYCH OPRAVU BY MOHOL na délezité prevadzkové

sa nachadza nebezpe&né VYKONAVAT POUZIVATEL. SERVISNE ZASAHY a servisné pokyny

napatie, ktoré predstavuje ZVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNEMU v dokumentacii
riziko Urazu elektrickym STREDISKU. sprevadzajuce;j pristroj.
pradom.

Vseobecné bezpeénostné pokyny

»  Pred pouzitim pristroja si pozorne precitajte tento navod. Riadte sa tumto ndvodom
a instrukciami v nom uvedenumi.

»  Dbajte na véetky varovania.

»  Dodrzujte vsetky pokyny.

*  Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

+ NAPRISTROJ SA NESMIE UMIESTNIT OTVORENY PLAMEN, NAPR. HORIACA
SVIECKA. NEKLADTE NA PRISTROJ ALEBO DO JEHO BLIiZKOSTI HORUCE
PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENYM OHNOM, NAPR. SVIECE LEBO
NOCNE LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MOZE ROZTAVIT PLASTOVE DIELY
A SPOSOBIT POZIAR.

*  Pouzivajte pristroj v miernom klimatickom pasme.

*  Vyrobca ani predajca pristroja v Zziadnom pripade nezodpovedaju za akekolvek priame
3j nepriame $koduy zapritinené nedodrzanim pokunov pre indtaldciu, nastavovanie,
obsluhu, oSetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenych v tomta navode.

+  Chrante pristroj pred udermi, pddmi, ndrazmi, otrasmi, vibrdciami, vihkom a prachom.

*  Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti spoésobom
zodpovedajucim ich veku poucené o spravnom a bezpetnom pouzivani prehrdvaca.

+ Ak je pristroj vybaveny zdierkou na pripajenie sluchadiel, nepouzivajte sluchadld
nastavene na extremnu hlasitost. Hrozi poskodenie alebo strata sluchu.
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Dolezité bezpetnostné podmienky

Instaldcia, ovladanie

Pristroj instalujte podla pokynov v ndvode.

Okolo pristroja ponechajte na vsetkych stranach volny priestor, nutny pre sprévnu
cirkulaciu vzduchu. Teplo vznikajuce pri prevadzke sa tym odvadza. Zakrytim
vetracich otvorov skrinky pristroja hrozf riziko prehriatia a poskodenia pristroja. Je
potrebneé zaistit, aby nebolo branené odvetrdvaniu zakrytim vetracich otvorov napr.
novinami, obrusom, zavesom, atd. Dodrzujte instrukcie o instaldcii uvedené v navode.
Tento pristroj by nemal byt umiestiovany do uzavretého priestoru, ako je kniznica
alebo regal, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodrziavaneé pokuny
vyrobcu.

Nikdy nevkladajte ziadne predmety do vetracich alebo inuych otvorov, kedze by sa
mohli dotknut bodov s nebezpetnum napatim alebo skratoval ¢asti, ktoré by mohli
zapricinit poziar alebo uraz elektrickgym prudom. Nikdy nelejte do pristroja ziadnu
tekutinu.

Neinstalujte pristroj na priamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako su radidtory,
tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilfovacov) produkujuce teplo.
Vysokymi teplotami sa vyrazne skracuje zivotnost elektronickych dielov pristroja.
Nepouzivajte a neponechavajte pristroj v blizkosti otvoreného ohnia.

Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajucej ani tecucej vode a nesmu sa nan stavat’
predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechavajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouzivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov
hrozi riziko Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru.

Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.

Zaobchdadzajte opatrne so sklenenymi panelmi a krytom pristroja. Sklo obrazovky sa
pri ndraze moze rozbil a sposobit vazne poranenia.

Dbajte na to, aby sa po siefovom alebo napajacom kabli nesliapalo ani nebol
stlaceny, zvlast v blizkosti vidlice, zdsuvky a bodu, kde vychadza z pristroja alebo
adaptéra. Sietova vidlica (adaptér) sa pouziva ako odpdjacie zariadenie a musi byt
(ahko dostupna.

Nikdu nepouzivajte pristroj s poskodenym siefovym kablom alebo vidlicou. Ak sU
sietovy kabel alebo vidlica poskodene, vypnite pristroj, odpojte od zdroja napatia

a kontaktujte autorizovane servisne stredisko. Poskodeny sietovy kabel alebo vidlicu
moze vymenit iba odborny personadl. V Zziadnom pripade sa nepokusajte sietovy kabel
alebo vidlicu vymienat sami.

Nesnazte sa obist bezpetnostnu funkciu polarizovangj vidlice. Ak vidlicu nie je mozné
zapojit do vasej zasuvky, obratte sa na elektrikara, aby zastaranu zasuvku vymenil.
Pred zapojenim pristroja do sietovej zasuvky sa najprv uistite, ze napatie vo

vasej sietove] zasuvke zodpovedd napatiu na tupovom stitku pristroja alebo jeho
napajacieno adaptéra. Ak si nie ste isti typom zdroja energie v domacnosti, obratte sa
na vasho predajcu alebo miestnu spolocnost doddvky energie.

Pred zapnutim pristroja skontrolujte, ze véetky sietové pripojenia st vykonane riadne
a v sulade s pokynmi vyrobcu. Pred zapojenim alebo zmenou zapojenia pristroj
vupnite a odpojte od siete.
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Dolezité bezpetnostné podmienky

«  Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietoveho kabla pri napdjani pristroja vzdy
najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sietovej zasuvku.

«  Zapajajte vidlicu privodného kabla do samostatnej sietovej zasuvky. Neprelazujte
zasuvky v stene predlzovacimi kablami alebo zjednotenymi zdsuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickgm prudom.

«  Priodpdjani drzte privodny kabel za zastreku, nie za kabel.

«  Vytiahnite pristroj zo zasuvky pocas burok, alebo ak ho dlhsie nepouzivate.

«  Vyvarujte sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak
popr. pri pouzivani pristroja vo velmi vinkom prostredi. Na niektorych dieloch vnutri
skrinky pristroja mo6ze skondenzovat vzdusnd vihkost a pristroj sa tak moze stat’
docasne nefunkénym. V takom pripade nechajte pristroj na teplom a dobre vetranom
mieste a vyckajte 1 - 2 hodiny v pokoji, az sa vlhkost odparf a pristroj bude mozne
normalne pouzival. Pozor najma pri prvom pouziti prehrdvaca bezprostredne po jeho
nakupe v chladnom ro¢nom obdobi.

«  Nestavajte pristroj na nestabilny vozik, podstavec, stojan, konzolu alebo stol. Pristroj
moze spadnut a sposobit’ vazne zranenie defom alebo dospelym osobadm alebo vézne
poskodit pristroj a iné objektu. Pouzivajte pristroj iba s vozikom, stojanom, podstavcom
alebo stoltekom stanovenym vyrobcom alebo predanym s pristrojom. Akakolvek
montaz pristroja by sa mala vykondval podla instrukcil vyrobcu a malo by sa pouzit
montazne prislusenstvo odporucané vyrobcom.

« O pristroj sa neopierajte, nenaklanajte sa cezen ani ho nepouzivajte ako schody.
Chranite ho pred prudkymi pohybmi. Zaistite, aby sa s pristrojom nehrali deti.

«  Pocas premiestnovania pri pouziti vozika budte opatrni. Rychla zastavenie,
nadmerna sila a nerovné povrchy mozu sposobit prevrhnutie vozika
s pristrojom.

«  VYrobca ani predajca pristroja v Zziadnom pripade nezodpovedaju za
akekolvek priame ¢i nepriame skody zapricinené nedodrzanim pokynov na instalaciu,
nastavovanie, obsluhu, oSetrovanie a cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto
ndvaode.

«  Chrante pristroj pred udermi, pddmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom a prachom.

«  Nevustavujte pristroj extremnym teplotngm alebo vihkostngm podmienkam.

Poznamka:

Ak je pristroj napdjanu prostrednictvom adaptéra, pouzite iba doddvany adaptér

a napajaci kabel striedavého prudu dodanu s pristrojom. NepouZivajte chybné zasuvky.

Uistite sa, Ze zastrcka je riadne zasunutd do zasuvku. Ak je zdstrcka volnd, moze

oblukam sposabit poziar. Ohladom vymeny zasuvky sa obratte na kvalifikovaného
Lelektrikara,

Poznamka:
\Prl’stroj zapdjajte iba k riadne uzemnenegj zdsuvke s ochranngm uzemmnaovacim kolikom. )
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Dolezité bezpetnostné podmienky

Poznamka:
Ak budete pristroj instalovat na stenu alebo k stropu, riadte sa instrukciami vyrobcu
a instrukciami uvedenymi v ndvode na pouzitie daného zariadenia.

Servis a Udrzba

«  Aby sa zabrdnilo rizikdm Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru, nevyberajte
pristroj zo skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit
jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude pristroj
vyzadoval nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborny servis.

« 'V pripade vyskytu akychkolvek neobvyklych javov pocas pouzivania pristroja,
ako je napr. vyskyt charakteristickeho zdpachu paliacej sa izolacie alebo dokonca
dumu, pristroj okamzite vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho napdjania
a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kontroly pracovnikmi
odborného servisu.

+  Prenechajte vsetok servis kvalifikovanemu persondlu. Servis je nutny, ak bol pristroj
akumkolvek spdsobom poskodenu, napriklad v pripade poskodenia sietoveho kabla,
poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra pristroja, vystavenia
pristroja dazdu alebo vihkosti, ak pristroj nefunguje beznym sposobom alebo doslo
k jeho padu.

« 'V pripade opravy alebo vymeny sucasti pristroja sa uistite, ze servisny technik
pouzil ndhradné sucasti urcené vyrobcom alebo aby ndhradneé sucasti mali rovnake
vlastnosti ako origindlne. Neautorizované nahrady mozu sposobit’ vznik poziaru,
nebezpectenstvo Urazu elektrickgym prudom alebo iné nebezpecenstvo.

«  Pred cistenim, prenesenim alebo inou udrzbou odpojte vidlicu (adaptér) od sietovej
Z3SUVKU.

»  Pristroj cistite iba suchou tkaninou.

«  Na cistenie nepouzivajte benzin, riedidlo alebo iné rozpustadld ani nepouzivajte
brusne Cistiace prostriedky, drotenky alebo hubky s drotenkami.

Poznamka:
Pristroj neodhadzujte do bezného domoveého odpadu. Pri likvidacii dodrzujte miestne
z3kony a predpisy.

Dialkovy ovladac a batérie

» Nevustavujte dialkovu ovladac ani batérie prismemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako su radiatory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilfovacov)
produkujuce teplo. Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvorenéha ohna.

»  Dbajte, aby senzor nebol vystaveny silnému zdroju svetla (napr. slne¢nému) alebo
svetlu fluorescencnych trublic, ktoré mozu znizit ucinnost’ a spolahlivost dialkoveho
ovladania.
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Dolezité bezpetnostné podmienky

«  Dialkovy ovladac ani batérie nesmu byt vystavene kvapkajucej ani tecucej vode
a nesmu sa na ne staval predmety naplneneé tekutinou, napriklad vézy. Chranite pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. Nepouzivajte vonku.
Nedodrzanim tychto pokunov hrozi riziko poskodenia dialkoveho ovlddaca alebo
baterif.
+  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.
«  Je potrebneé venoval pozornost aspektom dopadu likvidacie batérii na zivotne
prostredie.
«  Nespravne pouzitie batérii moze sposobit’ unik elektrolytu a koroziu. Aby dialkovy
ovladdac fungoval spravne, postupujte podla nizsie uvedenych pokunov:
- Nevkladajte batérie v nespravnom smere.
- Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohna.
- Nenechdvajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.
- Nekombinujte rozne tupy bateérifl alebo staré a nove batérie.
- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vyberte batérie, aby ste zabranili
moznemu poskodeniu nasledkom vytecenia baterif.
- Ak dialkovy ovladac nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.
- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérii, ovladat dajte vycistit do autorizovaného
servisu.

/N upozorneNE:
/ dovodu zamedzenia rizika poziaru alebo Urazu elektrickum prudom
nevystavujte pristroj dazdu ani vihkosti.

/N upozorneNEE:
Batérie sa nesmu vystavovat nadmernému teplu, napriklad slnecnému svity,
ohfAu a podobne.

Pozndmka:
LTemto pristroj sa moZe pouzival v tropickej alebo miernej klime.
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Dolezité bezpetnostné podmienky

Priloha k ndvodu na obsluhu o LCD obrazovke
® Upozornenie pri zobrazovani statickgch snimok, ¢ervené/
.
SCNCO modré/zelené/Eierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu méze spasobit’trvalé poskodenie LCD panelu

+  Nezobrazujte staticky obraz na LCD paneli dlhsie nez
2 hodiny, kedze maze dojst k zachovaniu obrazu na
obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazyva ,vypdlenie
obrazovky”. Aby ste predisli takemu zachovaniu obrazu,
znizte Uroven jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovani
statickeho obrazu.

+  Podobny efekt ,vypdlenia obrazu” sa moze objavil na LCD paneli z dovodu trvalého
zobrazovania loga televizneho kanalu.

+  Dlhé sledovanie obrazu vo formatoch 4:3, 16:9 alebo podobnuch rezimoch, ktoré
nepokruvaju celt obrazovku, moze zanechal stopu zobrazenia na (avej, pravej
strane alebo v strede obrazovky, sposobene odlisnou Uroviou svetla na obrazovke.
Prehrdvanie DVD alebo obrazu z hernej kanzoly moze na obrazovke spasobil
podobny efekt.

+  Dlhé zobrazovanie statického obrazu videohier a z pocitata moze sposobovat
Ciastocne zvusky obrazu. Aby ste zabrdnili tomuto efektu, znizte jas a kontrast pri
zobrazovani statickych snimok.

Na poskodenia spdsobené vyssie uvedengmi dovodmi sa nevztahuje zéruka!

Na obrazovke sa mdzu objavovat'¢éervené, modré, zelené a cierne body.

«  To je charakteristicke pre tekuté krustadly a neznamena to problém. Panely tekutych
krystalov su vyrdbane velmi presnou technologiou prindsajucou jemné obrazove
detaily. Prilezitostne sa m6zu na obrazovke objavit neaktivne pixle, ktoré sa
prejavia ako pevne cerveng, zelené, modré alebo cierne body (maximalne 0,001 %
z celkového poctu pixlov). Vezmite na vedomie, Ze to neovpluviuje vukon LCD
obrazovky.

Poznamky k USB konektoru:

«  Pamatove zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit prisamo. NepouZivajte
predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zluhaniu prenosu dat a jeho ruseniu.
Elektrostaticke vyboje mozu sposabit’ nefunkenost pristroja. V takom pripade musf
uzivatel pristroj restartovatl

*  Pred pouzivanim pamatoveho zariadenia USB vyskusajte jeho funkciu kamunikdacie
s pristrojom a rychlost ¢itania a z3pisu dat.

»  Pre dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporucame zachavaval diskovy priestor
defragmentovanu. Pouzite suborovy system FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Pokial
nie je zapis a citanie pamatového zariadenia plunulé, moze dochddzal k neziaducim
javom, ako su vypadky ¢asti obrazu (kockovanie) alebo celych snimok, poruchy vo
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Dolezitée bezpe¢nostné podmienky

zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operacie. Neotakavané sprdvanie pripojeného
pamatoveho zariadenia, prip. pritomnost virusov a inych skodlivych softvérov moze
sposobit’ az zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat’

«  USB konektor je standardného tupu a nedokaze napdjat USB zariadenia s vysokym
odberom (napr. pevneé disky HDD). Pouzite zariadenia s vlastngm napajanim
a napdjajte ich z ich vlastnych napajacov.

«  Pristroj bol konstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie naformatovat priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvdvaju, pouzite ine
pamatove zariadenie.

Z dovodu Sirokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadeni na trhu nie je mozné zaistit’
kompatibilitu pristroja so vietkgmi typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadeniami.

Vyrobeneé v licencii spolo¢nosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojiteho D st ochranné zndmky spolocnosti Dolby Laboratories.

Vygrobné ¢islo pristroja

Vyrobneé ¢islo pristroja je jedinecnym udajom jednoznacne identifikujucim vas pristroj.
Vyrobne c¢islo vasho pristroja si, prasim, poznamenajte nizsie spolu s dalsimi udajmi
dolezitgmi pre jednoznacnu identifikaciu vasho pristroja.

VUyrobneé cislo:

Datum nakupu:

Poznamka:

1. Grafika v tamto ndvode je informativna.

2. Ponuka na obrazovke vasho televizora sa modze mierne LISt od vyobrazeni v tomto
ndvode.

3. Informédcie v tomto dokumente sa mozu zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia. Vyrobca neprijfma Ziadnu zodpovednost za $kadu sposobeneé priamo
¢i nepriamo chybami, neuplnostou alebo odlisnostami medzi ndvodom na obsluhu
3 popisovanym vyrobkom.
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Funkcie a v

2. Funkcie a vlastnosti

Poznamka:

/ dovodu aktualizacil a vulepsenia sa dalej uvedene papisy nemusia zhodoval s vasim
televizorom v aktudlnej, najnovse] verzii softvéru. Popisovaneé pristroje sa okrem velkosti
liSia aj umiestnenim a vyhotovenim pripojnych miest. Venujte pozornost pri praci

s pristrojom jeho skutotnému vyhotoveniu.

SK9
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Popis pristroja

3. Popis pristroja

Tlacidla na paneli

Poznamka:
Obrazky su iba ilustrativne.

oo o

1. Indikator napajania / snimac dialkového ovladdania / smerovy ovlddac + tlacidlo na
prepnutie
2. Reproduktory

3.1. Ovladanie pomocou joysticku
Spodny pohlad

Stlacenie v strednej polohe:

1.V rezime Standby kratke stla¢enie pristroj zapne.

2.V rezime Zapnuté dlhé stlagenie pristroj vypne.

3.V rezime Zapnuté a pri beznom sledovani (menu nie je zobrazeng), kratkym
stlaéenim vstupite do Menu pristroja alebo potvrdite vybranut polozku OK (obdobne
ako stlacenie Enter na dialkovom ovladati).

10 SK
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Papis pristroja

4.V rezime Zapnuté a zobrazenom menu dlhym stlacenim vystupite z Menu pristroja
do bezného sledovania alebo sa vrati podmenu na predchadzajucu/vussiu Uroven
menu (obdobne ako stlacenie Menu na dialkovom ovlddaci).

Pohyb dolava: pohyb v menu dolava alebo znizenie hlasitosti
Pohyb doprava: pohub v menu doprava alebo zvysenie hlasitosti
Pohyb dopredu: pohyb v menu dole alebo znizenie ¢isla programu
Pohyb dozadu: pohyb v menu nahor alebo zvysenie Cisla programu

Poznamka:
Na prepnutie vstupného zdroja zvolte MENU/MOZNOSTI/ZDROJE (Menu/Options/
Source), vyberte zdroj a stlacte joystick v strednej polohe (OK).

Pripojné miesta
Poznamka:
Obrazky su iba ilustrativne.

SLE 58F58TCS

1. DIGITAL AUDIO OUT: Pouzite digitalny opticky kabel na pripojenie televizora ku
kompatibilnému audioreceiveru.
2. USB1/USB2: Porty USB.
3. HDMU(MHL)/ HDML2/ HDMI3 IN: Pripojenie vstupného signalu HDMI zo zdrojov
signdlu, ako je prehrdvac DVD. Part HOMI
podporuje pripojenie MHL.

SK11
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Popis pristroja

4. SCART: Port SCART.

5. PCIN: Pripojenie pocitata pomocou kabla VGA.

6. PC AUDIO IN: Zvukovy vstup pre pocitat a zvukovy vstup pre HDMI, ak signal
pouziva tasovanie DVI.

7. AIR/CABLE/LNB: Pripojenie antény Kk televizoru s cielom naladit programu.

8. AV IN: Pripojenie vstupného signalu AV zo zdrojov signalu, ako je prehravac¢ DVD.

9. Cl: Port pre kartu Cl.

10. EARPHONE: Zvukovy vstup; ak su pripojené a vybraté sluchadla, reproduktory sa

vypnu.

12 SK
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4. Dialkovy ovladac
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Diatkovy ovladac

POWER ()

Stlatenim zapnete televizor alebo ho
prepnete do pohotovastneho rezimu.
Vypnutie zvuku ()

Stlacenim stimite alebo obnovite hlasitost.
PICTURE (OBRAZ)

Zmena rezimu obrazu.

SOUND (ZVUK)

Zmena rezimu zvuku.

Zoom (Zvicsenie)

Zmena pomeru stran.

Ciselné tacidla

Priamy vuber kanalu.

CHN LIST (ZOZNAM KANALOV)
Stlatenim zobrazite zoznam kanalov.
RETURN (SPAT)

Stlacenim sa vratite na predchadzajuci
sledovany kanal.

MENU

Otvorenie ponukuy.

SOURCE (ZDR0J)

Vyber rezimu vstupného zdroja.
Hore/dole/vlavo/vpravo (A/V/<4/»)
Pohub v ponuke.

ENTER (POTVRDIT)

Patvrdenie vyberu.

TV/RADIO

Prepinanie medzi televiziou a rddiom.
EXIT

Opustenie aktudlnej ponuky.

HOME (DOMOV)

Zobrazenie uvodnej plochy. Ak vas
televizor nema funkciu HOME, toto
tlacidlo nebude fungovatl.
Zvygsenie/znizenie hlasitosti (VOL+/VOL-)
Zvysenie alebo znizenie hlasitosti.
Dalsi/predchédzajuci program (PR+/PR-)
Prepinanie kandlov vpred alebo spat.
SLEEP (SPANOK)

VUber ¢asu prepnutia do rezimu spanku,
napr. 10 min., 20 min. atd.

Copuright © 2017, Fast CR, a. s
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19.

20.

21.
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EPG

Stlacenim zobrazite elektronického
programoveho sprievadcu v rezime DTV.
SUBTITLE

Zapnutie/vypnutie titulkov v rezime DTV/
USB.

FAV. (Oblubené kanaly)

Stlatenim zobrazite vami priradené
oblubené kanaly.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Tlacidlami hare/dole mazete prechadzal
svoje oblubene kandly, potvrdte tlacidlom
ENTER.

REC (Nahravanie)

Stlacenim nahrate aktualnu reldciu
(funguje iba v rezime DTV).

INFO

Zobrazenie informacii o aktudlnom zdroji.
Tlacidla ovladania prehravania USB
Prehrat’a pozastavit' (»>/11)
Stlatenim pozastavite prehrdvanie,
opatavnym stlacenim v prehravani
pokracujete.

Stop (H)

Stlacenim zastavite prehravanie.
Tlagidlo rychleho previjania spét’(<«)
Stlatenim spustite rychle previjanie spat.
Rychle previjanie vpred ()

Stlacenim spustite rychle previjanie vpred.
Predchadzajici (14«)

Stlatenim prehrajte predchadzajuci subar.
Dalsi (»p))

Stlatenim prehrajte dalsi subor.

Farebné tlacidla

Stlacenim spustite rychlu funkciu v rezime
TV alebo DTV.

NICAM

Stlacenim vyberte pozadovany vystup
zvuku v zavislosti od vysielajuceho
kanalu.

FREEZE (ZASTAVIT)

Zastavenie obrazu na obrazavke (nie je

k dispozicii v rezime USB).

PVR LIST (ZOZNAM NAHRAVOK)
Zobrazenie zoznamu suborov

s nahravkami.

QUICK (RYCHLE NASTAVENIA)

Nema priradenu ziadnu funkciu.

3D

Nema priradenu ziadnu funkciu.

AD (Zvukovy popis)

Stlacenim zapnete zvukovy popis;
rozpravat popisuje, o sa deje

na obrazovke, pre nevidomuch alebo
zrakovo postihnutych. Opatovnum
stlacenim funkciu vupnete.
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33.

34.

Dialkovy ovladat

Tlacidla ovladania teletextu
32. TEXT

Stlacenim vstupite do ponuky teletextu
alebo ju opustite.

HOLD (PODRZAT)

Stlacenim zastavite teletextovu

strdnku na obrazovke bez toho, aby

sa aktualizavala a menila. Opatovnym
stlacenim stav podrzania zrusite.

Dalsie tacidla

SIZE (Velkost)

Zvatsenie zabrazenia teletextu: Jednum
stlatenim zvacsite harnu polovicu
obrazovky. Dalsim stlatenim zvacsite
dolnu polovicu abrazovky. Dalsim
stlatenim sa vratite k normalnej velkosti
obrazovky.

REVEAL (ODKRYT)

Stlacenim tohto tlacidla zobrazite skryte
informacie, napr. riesenie hadaniek

a rebusov. Opatovnym stlacenim
informacie opat skryjete.

MIX (ZMIESANE ZOBRAZENIE)
Stlacenim tohto tlacidla prekryjete
teletextom televizne vusielanie.
Opatovnym stlacenim sa vrdtite
do normalneho rezimu teletextu.

SUB-PAGE (PODSTRANKA)

Stlacenim tohto tlacidla aktivujete alebo
deaktivujete rezim podstranky (ak je
podstranka k dispozicii). Cervenym/
zelenym tlacidlom mozete vybral
pozadovanu podstranku.

INDEX (OBSAH)
Stlacenim tohto tlacidla zobrazite stranku
s obsahom.

CANCEL (ZRUSIT)

Stlacenim tohto tlacidla sa docasne vratite
k televiznemu programu, ked prebieha
vyhladavanie teletextovej strdnky. Hned
ako je vyhladavanie dokoncene, ¢islo
strdnky sa zaobrazf v lavom hornom rohu
obrazovky.

Opatovnym stlacenim sa vratite

na teletextovu stranku.

Copuright © 2017, Fast CR, a. s
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VloZenie batérii do dialkového ovlddaca
V0ozte do priehradky na batérie v dialkovom ovladaci dve batérie tupu AAA. Dodrzte
polaritu vyznacenu vnutri priehradky.

Poznamka:

Obrazky slizia iba na referenciu. Skutocné zariadenia sa mozu LSt

Vysunte vodorovnym V0ozte dve batérie AAA Zasunutim vodorovngm

smerom kryt. S0 spravnou polaritou. smerom uzatvorte kryt.
-

4.1. Elektronicky programovy sprievodca (EPG)

EPG je digitalna sluzba, ktoru dodéva (vuhradne) do digitalneho vusielania poskytovatel
programu a ponuka informacie o vysielanych reldcidch az na 7 dni dopredu. Za mnozstvo
informacii a ich presnost zodpovedd poskytovatel programu. Casoveé informacie o reldcidch
sa vztahuju na jednotny ¢as, je preto nevyhnutng, aby TV mal nastaveny spradvny ¢as vr.
¢asoveho pdsma, ¢i uz synchronizovany z vysielania alebo nastaveny rucne.

EPG informacie su dvojakého druhu. Informacie o préve beziacej reldcii a nasledujuce)
reldcii vyvoldte stlacenim INFO alebo ENTER, a potom Sipkou Vpravo. Tata informacia po
chvili zmizne alebo ju potlatite opatovnym stlacenim INFO/ENTER. Dalgim druhom EPG
je tabulka reldcii, ktort vyvolate stlacenim tlacidla EPG na dialkovom ovladaci.

1. Stlacte tlacidlo EPG na zobrazenie rozhrania EPG. V druhom riadku sa zaobrazi
aktualny datum a ¢as, vpravo poznamka Cas. Prave sledovany program je v zozname
nizsie zvyrazneny. Zoznam ukazuje prave vysielané relacie.

2.V zozname programov sa mozete pohybovat dole. Ak sa este data z vusielania
ureiteho multiplexu nenacitali, zobrazi sa ,Ziadna informacia”. Data nacitate
prepnutim na ktorukolvek program multiplexu; tlacidlami A/ vyberte program
multiplexu a tlacidlom ENTER ho zobrazite.

3. Ak cheete zistit, aké programy sa budu vysielal' v buducnosti, prejdite tlacidlom
INDEX do zahlavia a tlacidlami «/» zmerite zobrazenie na Kanal. Tlacidlami A/V
mozete prechadzal relacie a zelenym tlacidlom zobrazit detail (Info) vubranej relacie.

4.\ zozname relacii jedného programu (tabulka Kanal) moZete prepinal medzi
programami tak, Ze prejdete do riadka s ndzvom programu (INDEX a Dole)

a tlacidlami <4/» vyberdte in( program.

5. Tlacidlam MENU ponuku EPG opustite.

16 SK
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Dialkovy ovladat

Poznamka:
Data o relaciach sa vysielaju pre cely multiplex (balik programov vysielanuch na
rovnakom kmitocte, napr. 4 — 10 programov) a to cyklicky, v niekolkominutovych
intervaloch. TV ich nacita a zobrazuje priebezne, ako st mu data z vysielania
dodavané. Ak nie su data kampletné, vuckajte chvilu na ur¢itom programe bez
prepinania, kym sa data uplne nenacitaju. Zalezl na poskytovatelovi, ako rychlo data
vysiela, akeé su podrobneé a presné. Obvykle trva dlhsie, nez sa k vdm prenesie viac dat
L(dthéie textuy).

Specialne funkcie EPG su dostupné farebngmi tlagidlami na ovladaéi:

Rekordér
Stlatenim €erveného tlacidla zobrazite ponuku rekordéra. Viac v kapitole Nahravanie,
PVR. Kazdu planovanu akciu nezabudnite ulozit stlacenim ENTER.

Informacie
Stlacenim zeleného tlacidla zobrazite detailne informdcie o vybrangj reldcii. Ak je dlhsia,
medzi strankami prechadzate tlacidlami PR+ a PR-.

Casovy plan

ZWtgm tlacidlom zobrazite zoznam vasich skor naplanovanych akcii. Nahravanie ma
symbol kamery, Pripomienky (iba sledovanie) maju sumbol budika. Tlacidlami A/V
mozete vybral pldnovanu akciu a cervenym tlacidlom ju zmazal.

Pripomienky

Modrgm tlacidlom zobrazite ponuku pripomienky, ¢o je podobneé ako nahrgvanie, no sluZi
len na pripomenutie zatiatku vami vybranegj reldcie, bez ukoncenia. Ale ponuknuty ¢as
pripomienky mozete aj rucne upravit. Kazdu planovanu akciu nezabudnite uloZit stlacenim
ENTER.

Tip:

Vnutorné hodiny TV sa sunchronizuju z vysielania pomerne presne. Ak je TV dlho
bez prfjmu vysielania s tasom, vnutorné hodiny sa mozZu s redlnym casom rozist
a ovplyvnit presnost ¢asovo vzdialenych planovanych akcii. Na zosynchronizovanie
tasu TV zapnite a vyckajte chvilu.
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5. Instaldcia

Nastavenie paraboly pre vysielanie DVB-S
SOURCE (ZDR0OJ) — DVB-S — MENU (PONUKA) — CHANNEL (KANAL) — Advanced
Tuning (Rozsirené ladenie)

Nastavenie satelitnej paraboly (1. — 3. krok, pozrite obr. 1)
Subor nastaveni satelitnej paraboly treba nakonfiguroval pre kazdy pozadovany satelit
pred vykonanim vyhladavania kanalov.

Satellite (Satelit) - vyber satelitu pre tento televizor.

LNB Type (Tup LNB) — uistite sa, Ze tup zodpovedd vasmu LNB.

LNB Power (Napdjanie LNB) — zapnutie alebo vypnutie napajania pre LNB.

22KHz - vuberte moznost 22 kHz na zapnutie/vupnutie prepinata 22K. Automaticky
rezim sluzi na zapnutie alebo vypnutie prepinaca 22 kHz v zavislosti od tupu LNB.
DiSEqC1.0/1.1 - v(ber rezimu DISEQC pre vubrany konvertor LNB.

Ku_HOTBRD 6,7,A,B

2. krok
3. krok

O0000000000000000000000000000000

EE Transponder ®OK Select ® Edit o
EXIT Add ®Delete ® Scan
Obr. 1

1. krok  Oznacte polozku Satellite, tlacidlom ENTER prejdite do zoznamu satelitov
a jeden vyberte.
2.krok  Oznatte polozku LNB Setting 3 tlacidlom ENTER prejdite do nastavenia LNB.
3. krok  Uistite sa, e prepinace 22kHz a DiISEQC1.0/1.1 zodpovedaju vybranému
satelitu.
Po vukonani vyssie uvedeného postupu stlacte modreé tlacidlo a spusti sa ladenie kanalov.

Pokrotilé ladenie DVB-S (vyzaduje technické udaje od vasho poskytovatela prijmu)
Ked vstupite tlacidlom EPG do zoznamu transpondérov a nevyberiete (ENTER) Ziadny
transpondér (nestaci zvyraznenie), ladenie prejde véetku v zozname. Ked vuberiete iba
jeden transpondér jedneého satelitu, pridaju sa jeho programy na koniec existujuceho
zoznamu. Ked vyberiete viac nez jeden transpondér, vas existujuci zoznam sa zmaze
a ulozia sa iba novonajdeneé programy transpondérov ¢i satelitoy, ktoré ste vybrali na
hladanie.
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Instalacia

Tip:

Ladenie cez cely satelit moze vyustit do velmi Sirokého zoznamu programoyv, v ktorom
sa tazko orientuje. Tomu sa je mozneé vyhnut naladenim Ziadanych transpondérov
jeden po druhom (programy sa budu pridavat). Alebo napriklad pouzitim sietového
ladenia pri jednom satelite a , priladenim” niekotkych transpondérov z dalsich satelitov.
Takto je mozneé ulozit prijatelne velky zoznam programov.

Priklad pre Skylink €R: Pokrocilé hladanie/Astra 23.5E/Transpondeér (EPG)/12071H/
Ladenie (modré)/Tup prehladavania = Siet/Enter. (Prijimac podla tabulky operatora

ndjde a ulozi jeho programy na celom satelite). Skontrolujte parametre takto uloZenuch
transpondérov, najma symbolave rychlosti odlisujuce sa od 27,5 Msym/s, pripadne ich
nastavte na ich skutotneé rychlosti 29,5 a 29,9 Msum/s, kde su pri Ziadanuch programoch
odlisné od vysielangj tabulku. Naladte jeden po druhom transpondéry zo satelitu Astra
19.2 E, ak pozadujete jeho programy a va$a instaldcia satelitne] antény to umoznuje.

A UPOZORNENIE:
Satelitnu anténu nechajte instalovat’ odbornikom, aby ste mali kvalitny
a neruseny prijem. Odbarnik vam oznami aj technické parametre (hlavne
DISEQQ), ktoreé pri instalacii pouzil a ktoré je potrebné zadat do TV prijimaca pre
uspakojivy priebeh ladenia.

SK 19

Copuright © 2017, Fast CR, a. s Revision 06/2017



Zadznam videa (PVR)

6. Zaznam videa (PVR)

DOLEZITE POZNAMKY:

1. Pre vsetky druhy nahrdvania s tumto televizarom treba k prislusnému portu USB
na zadnej strane televizara pripojit externé zariadenie, na ktoré sa bude nahrdvat.

2. Zariadenie USB musl pouzival system suborov FAT32.

3. Priprvom pouzitl zariadenia USB na zdznam na tomto televizore adporucame pred
zatatim nahrdvania zariadenie USB naformatovat v televizore.

4. Uistite sa, Ze je vybrany vstupnu zdroj DTV.

6.1. Rgchle nahravanie a prehravanie jedngm tlacidlom

1. Pripojte externé vysokarychlostné ulozisko a uistite sa, ze je na fiom dostatok
volného miesta.

2. Vyberte televiznu reldciu a kanal, ktort checete nahraval.

3. Stlatenim tlacidla REC prejdete do rezimu PVR a zatne nahrdvanie. Objavi sa nizsie
vyabrazeny panel na ovlddanie funkcif PVR, kde mozete podla potreby vyberat
prislusné nastavenia.

4. Ak funkciu PVR nie je mozneé vykonat, skuste naformatovat zariadenie USB.
5. Ak chcete zastavit nahravanie, stlacte tlacidlo (] a nahravanie sa zastavi.

Poznamka k informaénej a ovladacej liste nahravania (pozrite obr.):

Pri nahrdvani a casovom sledovani sa zobrazi lista s informaciou o zvolenom programe,
aktudlnom c¢ase, ¢ase nahravky a maximalnom dostupnom ¢ase (podla vdsho nastavenia
a volného miesta v ulozisku, ¢as je odhadnuty podla typu vysielania a rozlisenia). Lista
takisto obsahuje ovladanie zakladnych funkcii — prehrdvanie, pauza, zastavenie r{chly
posun vpred a vzad. Tieto funkcie je mozneé aktivoval Sipkami na ovladaci a stlacenim
ENTER alebo zodpovedajucimi kldvesmi dialkoveho ovlddaca.

Listu mazete skryt' stlatenim tlacidla DOLE a znovu obnovit stlacenim rovnakeho tlacidla.
Pocas skrytia listy je rezim indikovany malgm symbolom vlavo hore.

Poznamka:

(A) Pocas rezimu nahravania nie je mozné prepinat kanaly ani zvolit' inu funkciu.

(B) Ak je signal pocas nahravania preruseny alebo odpojeny, nahravanie sa zastavi,
pokym sa signal opat nepripoji. To mo6ze sposobit stratu obsahu programu.

(C) Potas nahravania nevypinajte televizor. Televizor ukoncf funkciu PVR a prepne sa
do pohotovostného rezimu.
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Zaznam videa (PVR)

6.2. Nahravanie s casovacom
Existuju dva sposoby nastavenia ¢asovaca pre nahranie televiznej relacie.

Ak poznate podrobnosti naprogramovania:

1. Prepnite na kanal, ktory bude vusielal nahrdvanu reldciu.

2. Stlacte tlacidlo EPG na dialkovom ovladaci a zobrazl sa rozhranie EPG. Kanal, ktory
sledujete, bude na obrazovke oznacenu.

3. Stlacte €ervené tlacidlo na dialkovom ovlddaci, potom zadajte podrobnosti relécie
v ponuke rekordéra pomocou tlacidiel A/V na vuber polozky a tlacidiel €4/
na zmenu nastavenia. Ak napriklad reldcia zatina 0 20:30 v ten isty den, zadajte:
30 do pola pre minuty, 20 do pola pre hodiny (plati 24-hodinovy format ¢asu),

a potom prislusny datum. Rovnaky sposob pouzite na zadanie tasu konca.

4. Vuberte zodpovedajuci rezim nahrdvania: raz, kazdy den alebo raz tuzdenne.

5. Tlactidlom ENTER potvrdte viber. Zobrazi sa ¢asovy rozvrh véetkuch vasich
zdznamov (zoznam tasoveho rozvrhu). Dalgie informacie o ¢asovom rozvrhu s
uvedené v popise funkcie EPG.

Ak prechddzate EPG, postupujte podla pokunov na stranke o funkcii EPG.

Nahravanie, PVR

Na uspesneé vykondvanie funkcii PVR je zdsadnd kombinovana rychlost zapisu

a titania, ktord musi zodpovedatl aktudlnemu typu digitadlneho vusielania a nasobne

jeho rychlosti. Na dosiahnutie maximalneho vikonu USB pamate ju odportcame
formatovat v televizore. Na vyber je FAT32, ktoru jednoduchsie pouzijete pri pripadnom
pouzitl v pocitaci. Definovat vacs( priestor ddva sice vacsiu volnost pri PVR funkcidch,

ale takisto spomaluje pristup k potrebnym datam kvoli rychlosti radica na disku. Overte
si sposabilost pripojeného disku k PVR funkcidm, televizor skontroluje tak suborovy
systéem, ako aj ruchlost disku, ktord je zdsadnd na uspesné vykondvanie PVR operdcil.
Rychlost klasifikuje do tried, napr. Full HD support, HD support, SD support, SD fail. Ked
rychlost' vasho disku napr. nie je dostatocna (len SD support) a vy sa pokusite nahravat
HD program, padla aktudlnej rychlosti pouzite] vo vysielani televizor bud zobrazl hldsenie
0 nedostatocnej rychlosti disku (prejavi sa neskor poruchami pri prehravani), alebo uplnym
zlyhanim/zastavenim zdznamu. Ruchlost vysielania a disku sa vuhodnocuje priebezne,
hlasenie o rychlosti sa moZe objavit’ kedykolvek (aj opakovane) pocas nahravania. Ked sa
tak deje casto, pouzite ruchlejsf disk alebo ho nanovo sformatujte.
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A UPOZORNENIE:
Pri nahrdvani, prip. tasovam sledovani vysielania chrdneného sustéemom
podmieneného pristupu, moze vas sustéem podmieneného pristupu obmedzit
spracovanie podla pravidiel vasho podmieneného pristupu. Napr. nahrdvanie
reldcil na neskorsie sledovanie je odlisnd cinnost od sledovania redlneho
vysielania a ulozeny ¢asovy kod moze obmedzit alebo znemoznit vami
pozadovanu akciu. Neporu$ujte autorske prava. Aj s ohladom na parametre
pripojenej pamate alebo specidlne ochranné funkcie vusielania ako celého
programu, tak aj jednotlivej reldcie ¢i casti, moze systém nahrdvanie odmietnut
(napr. z dovadu vekového alebo regionalneho obmedzenia). Viac vam oznami
vas poskytovatel systému podmieneného pristupu.
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Nastavenie ponuky

7. Nastavenie ponuky

Ovladanie ponuky (rezim DTV)

Stlacenim tlacidla MENU otvorite hlavnt ponuku.

Stlacenim tlacidiel [«] / [P] vyberte pozadovanu polozku.

Stlacenim tlacidla ENTER polozku potvrdite.

Tlacidlami [«] / [»]/ [A] / [¥] a ENTER je mozné vyberat’ podponuku.
Stlacenim tlacidla MENU polozku opustite.

7.1. Picture (Obraz)

Picture Mode (ReZim obrazu)
Vber rezimu automatického riadenia obrazu. Je mozné vyberat' z moznosti Dunamic
(Dynamicky), Standard (Standardny), Mild (Jemny) a User (Vlastny).

Color Temperature (Teplota farieb)
V(ber celkového farebného tonu obrazu. Je mozné vyberat z moznosti Cool (Chladné),
Medium (Stredné), Warm (Teplé) a User (Vlastne).

Aspect Ratio (Pomer stran)

Vyberte pomer strdn (proporcie obrazu) podla typu videosignalu alebo vlastnych
preferencii. Je mozné vyberat' z moznosti 4:3 / 16:9 / Just Scan (Iba snimka) / Zoom?2
(Zvacsenie 2) / Zoom1 (Zvacsenie 1).

(Poznamka: Niektoré moznosti nemusia but pri niektorych zdrojoch k dispozicii.)

Noise Reduction (Redukcia $umu)
Potlacuje sum v obraze. Je mozné vyberat z moznosti Off (Vypnuteé) / Low (Nizka) /
Middle (Stredna) / High (Vusoka). (Nie je mozné pouzit pre zdroj PC.)

MPEG NR (Redukcia $umu MPEG)

Potlacuje sum vznikajuci pri vytvarani digitdlneho obrazoveého signalu. Je mozné vyberal!
z moznosti Off (Vypnuteé) / Low (Nizka) / Middle (Stredna) / High (Vysoka). (Nie je mozné
pouzit pre zdroj PC))

7.2. Sound (Zvuk)

Sound Mode (Rezim zvuku)
\{gberte oblubeny rezim zvuku pre kazdy vstup. Je molee’ vyberat' z moznosti Standard
(Standardny) / Musich (Hudba) / Mavie (Film) / Sports (Sport) / User (Vlastny).

Bass (Basy)
Nastavenie nizsich frekvencif zvuku.

Treble (Vgsky)
Nastavenie vyssich frekvencii zvuku.

Balance (Vyvazenie)
Ovladanie vyvazenia zvuku medzi lavym a pravum reproduktorom (sluchadlami).
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avenie panuky

Auto Volume (Automaticka hlasitost)
Nastavenie hlasitosti zodpovedajlcej urovni vstupného zvuku. Je mozné vyberat’
z moznosti On (Zapnuté) a Off (Vypnuté).

Surround Sound (Priestorovy zvuk)
Zapne funkciu Sound Retrieval System.

AD Switch (Prepinaé AD)

Zapnutie zvukového popisu; je mozneé aktivoval nastavenie hlasitosti zvukoveho popisu.
Ked je zvukavy popis zapnuty, rozprdvac popisuje, ¢o sa deje na obrazovke,

pre nevidomuych alebo zrakovo postihnutych.

S/PDIF Mode (S/PDIF rezim)
PCM alebo Auto rezim dat na digitdlnom zvukovom vystupe.

7.3. Channel (Kanal)

Auto Tuning (Autom. ladenie)

Vyberte z moznosti DVB-T alebo DVB-C a tlacidlom ENTER prejdite k dalsiemu kroku,
potom vuberte krajinu alebo druh ladenia a nasledne spustite vyhladanie a automaticke
uloZenie programov. Ak chcete automaticke ladenie zastavit, stlacte tlacidlo MENU alebo
EXIT. Zobrazi sa dialégoveé okno na ukoncenie.

Tlacidlom < potvrdte ukoncenie.

Tlacidlom » pokracujte vo vyhladavani.

Advanced Tuning (Rozsirené ladenie)
Pouzite na nastavenie paraboly, pozrite ast NASTAVENIE PARABOLY.

DTV Manual Tuning (Ruéné ladenie DTV)

Rucné vyhladanie a ulozenie programov. Channel (Kanal) — DTV Manual Tuning (Rucné

ladenie DTV)

Vuberte typ zdroja (DVB-T alebo DVB-C) a naladte digitalne kanaly rucne. V ponuke

Channel vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucné ladenie DTV) a tlacidlom ENTER

do nej vstupte.

1. Tlacidlami 4 alebo P vyberte €islo kandlu 3 tlacidlom ENTER spustite vyhladavanie.

2. Vyhladavanie sa zastavi, ked je najdeny kanal, a tento kandl sa uloZi na aktudlnu
kanalovu poziciu. Ak chcete vyhladdvanie zastavit, stlacte tlacidlo MENU.

ATV Manual Tuning (Ruéné ladenie ATV)

Najprv vuberte typ zdroja ATV. Potom v ponuke Channel vyberte polozku ATV Manual

Tuning (Rucne ladenie ATV) a tlacidlom ENTER do nej vstupte.

1. Oznacte a stlacenim a alebo w vyberte moznost Sterage To 1 (UloZenie pod ¢. 1)
(pripadne pod iné cislo), Sound System (sustém zvuku) a channel Ne. (Cislo kanalu).
Potom oznacte polozku Search (Vyhladat) a tlacidlom ENTER spustite vyhladavanie.
Stlacenim P spustite vuhladavanie smerom k vyssim frekvenciam; stlacenim
< spustite vyhladavanie smerom k nizéim frekvencidm;

2. Vyhladavanie sa zastavi, ked je najdeny kanal, a tento kanal sa ulozi na aktudlnu
kanalovu poziciu. Ak chcete vyhladdvanie zastavit, stlacte tlacidlo MENU.
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Nastavenie ponuky

Fine Tuning (Jemné ladenie)

Sluzi na vukondvanie drobnych Uprav naladenia jednotlivych kandlov. Jemné ladenie

za normalnych podmienok nie je nutné. Pouzite ich vSak v oblastiach so zhorsenim

prijmom vysielanie, kde su nutné Upravy na dosiahnutie lepsieho obrazu a zvuku.

1. Vuberte kandl, ktor( chcete jemne doladit.

2.V ponuke Channel (Kanal) vyberte polozku ATV Manual Tuning (Rucné ladenie
ATV) a tlacidlom w oznacte polozku Fine Tuning (Jemné ladenie).

3. Tlacidlami 4 alebo » jemne doladte, aby ste dosiahli ¢o najlepsi obraz a zvuku.

Program Edit (Upravy kanalov)
Uprava kanalov. Pomocou farebnych tlatidiel na dialkovom ovladaci mozete preskakovat,
premenovaval, odstranovat alebo prestval kanaly a priddvat’ ich do zoznamu oblubenych
dostupného pod tlacidlom FAV.

Zoradenie programov v zozname

Odporutame najprv v beznom zozname (CHNLIST) zvolit vhodné Triedenie (zeleng),
napr. podla nazvu programu. Potom vojdite do Upravy programov (MENU/Kanal/Uprava
programov) a v fnom tlacidlom FAV oznacte ziadané programy ako oblubené (symbol
Cervene srdce). Zoznam oblubenuch programov FAV odporucame pouzivat najma pri
rozsiahlych zoznamoch (typicky v satelitnom prijme).

Z0znam programov mozete prechaddzat. Ked si chcete overit, ¢i dany program mozete
prijimat (mate ho predplatenu), prejdite naf kurzorom a stlacte ENTER — po chvili sa
zobrazl, ak je prijem v poriadku. Programy mozete jeden po druhom mazat éervengm
tlacidlom. Medrgm tlacidlom program oznacite na preskok, ak budete pri beznom pouZiti
prechadzat’ medzi programami stlacenim tlacidiel PR+/—. Zlkgm tlacidlom mozete

dany program vubrat’ pre premiestnenie a vuhradne sipkami Hore/Dole ho premiestnit
v zazname. Na cielovam mieste opat stlacte zlté tlacidlo.

Upozornenie k triedeniu zoznamu:

Vykonanie poziadavky roztriedenia programav v zozname chvilu trva, vyckajte, prosim.
Majte na pamati, ze triedenie zaroven vukonadva precislovanie programov podla vami
zadanej poziadavky. Hned ako mate programy zoradene podla viastnej potreby,
nevykonavajte uz pretriedenie — zelené tlacidlo v zozname programoy, inak by ste

0 ,svoje” poradie prisli.

Signal Information (Informacie o signali)
Zobrazenie informdcif o aktudlnom kanali DTV.

Cl Information (Informécie o karte CI)
Umoznuje pouzivatelovi vyberal z ponuky paskytovane] modulom CAM. Vyberte ponuku
Cl zalozent na ponuke PC Card.

5V Antenna Power (Napajanie antény 5 V)

Tato moznost je k dispozicii iba v pripade zdroja DVB-T. Vyberte moznost On (Zapnuté),
ak chcete napajal televiznu anténu; vyberte moznost’ OFF (\Vupnuté), ak tuto funkciu cheete
vypnut.
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7.4. MoZnosti

Pozndmka:
Funkcie sa pri roznych zdrojoch i$ia, obraz sa LIS od skutocnej obrazovky a slizi iba
na referenciu.

0SD Language (Jazyk OSD)
Vuber jazyka OSD.

Audio Languages (Jazyky zvuku) / Subtitle Languages (Jazyky titulkov) (pozn. 1)
Vyberte podla preferencil.

TTX Language (Jazyk teletextu)
Vuyberte jazyk teletextu pre r6zne regiony.

Time (Cas)
Je mozné nastavil automaticky synchronizaciu, hodiny, ¢asoveé pasmo, letny ¢as, tasovat
vypnutia a automaticke vypnutie.

HDMI CEC

Stlacenim prejdite do podponuk.

HDMI CEC - zapnutie alebo vypnutie funkcie HOMI CEC.

Auto Standby (Automaticky pohotovostny rezim) — automatickeé prepnutie televizora

do pohotovostného rezimu.

Auto TV on (Automatické zapnutie TV) — ked sa zapne zariadenie CEC, automaticky sa
zapne aj televizor.

Device List (Zoznam zariadeni) — ak je funkcia HDMI CEC zapnuta, mozete skontroloval
zoznam zariadeni pripojenuch k televizoru.

PVR File System (Systém siborov PVR)
Nastavenie zdznamu videa. Ak chcete tuto funkciu pouzivat, musite prijimat digitdlny

kanal a pripojit disk s rozhranim USB.

Restore Default (Obnovit'predvolené nastavenie)
Obnovenie pouzivatelskych nastaveni na predvolené hodnoty.

Source (Zdroje)
Moznost prepnutia vstupného zdroja z menu pristroja (vhodné pre ovlddanie joustickom).

Software Update (USB) (Aktualizacia softvéru zo zariadenia USB)
Pripojte zariadenie USB so softvérom s aktualizdciou a aktualizujte system televizora.

Pozndmka:
Funkcie Audio Language/Subtitle language/PVR File System funguju iba so zdrojmi
DVB/DTV.
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Nastavenie ponuky

7.5. Lock (Zadmka)

Lock system (Zamknat'systém)
Zapnutie alebo vypnutie zamky systému.

Set Password (Nastavit'heslo)
Obnovenie hesla (povodné heslo je 0000 a hlavné heslo je 8899).

Block Program (Blokovat'kanal)
Nastavenie blokovanych kanalov podla potrebu.

Parental Guidance (Rodi¢ovsky dohlad)
Nastavenie obmedzenia kanalov, ktoré mozu sledovat deti.

Hotel Mode (Hotelovy reZim)
Specidlne nastavenie na pouzitie v hotelove] prevadzke, vr. Ukladania zoznamu programov.

Pozndmka:
Zapnuty hotelovy rezim odstrdni z menu volby Obnovenie tovadrenského nastavenia
a Aktualizacia softveru (vussie).
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USB CONTROL (Ovladanie USB)

8. USB CONTROL (Ovladanie USB)

Upozornenie pri pouziti prehravaca USB

1. Niektoré pamaltové zariadenia USB nemusia byt kompatibilné a bez problémov
spolupracovat s tumto televizorom.

2. Pre pripad straty dat z dovodu nec¢akanej nehody si vsetky data na pamatovom

zariadeni USB zazalohujte. Neprijimame Ziadnu zodpovednost za straty sposobené

nespravnym pouzitim alebo poruchou. Za zalohovanie dat zodpovedd spotrebitel.

V pripade velkych suborov moze byt ¢as nacitania mierne dlhsi.

Rychlost rozpoznania pamatoveho zariadenia USB zavisi od kazdého zariadenia.

5. Pripripojeni alebo odpojeni pamatoveho zariadenia USB sa uistite, Ze televizar nie
je v rezime USB. Inak maze dojst k poskodeniu zariadenia alebo suborov v fiom
ulozenych.

6. Pouzivajte iba pamatove zariadenia USB naformatované na systémy suborov
FAT16, FAT32, NTFS poskytovaneé s operacngm systéemom Windows. V pripade
naformatovania pamatoveho zariadenia ingm nastrojom, ktory nie je podporovany
systemom Windows, nemusi byt zariadenie rozpoznane.

7. Ak pouzivate pevny disk s rozhranim USB, ktor() vuZaduje zdroj napajania, uistite sa,
7e pozadovany prud nepresahuje 500 mA. Ak napdjanie pevného disku s rozhranim
USB presahuje 500 mA, televizor sa prepne do pohotovostného rezimu. Je nutné
pevny disk s rozhranim USB odpojit a znovu zapnut televizor.

Ak je format suborov nepodporovany alebo je subor poskadeny, zobrazl sa sprava
,Unsupported File" (Nepodparovany subor).

Hw

Podpora prehravania siborov zo zariadenia USB

Video
Tup suboru / ) .
(oripona) Tup videa Tup zvuku Poznamka
MP4, MOV / (mp4, Motion JPEG MPEG-4 )
.mov, .m4v) SP/ASP (XviD) MPEG-AUDID
AVI / (avi) Metion JPEG MPEG-4 | | pep mpeG-AUDIO

SP/ASP (XviD)
MPEG-4 SP/ASP (XviD)

MKV / (mkv, xvid) MPEG-AUDIO

TS / (ts/trp) LPCM MPEG-AUDIO
DAT, MPG, MPEG / LPCM MPEG-AUDIO
(.dat, .mpg, mpeg)

VOB / (.vob) LPEM

MPEG-1 Layer2

MP4, MKV / .mp4,
.mkv

HEVC

Bit rate < 30 mb/s,
1080p

28 SK

Copyright © 2017, Fast CR, a. s

Revision 06/2017



USB CONTROL (Ovladanie USB)

Hudba
Typ suboru Pripona suboru Podporovane verzie Poznadmka
Mpeg-1 Layer 3

wma LPCM WMA 7~9.1 je WMA2
nie je k dispozicii (iba
obsiahnuty vo videu)
nie je k dispozicii (iba
obsiahnuty vo videu)

MPEG-1/2 Layer 1/2 MPEG1/2

LPCM

Z3kaznik si musi kupit
licenciu sam.

AAC variabilny datovy
tok: iba previjanie
vpred rychlostou
1,5%x~2x; format m4a
AAC aac, mp4, m4a nie je mozné rychlo
previjat vpred ani spat;
format ADIF nie je
mozneé rychlo previjat
vpred ani spat; format
ADTS je mozné rychlo

previjat’ vpred aj spal

Fotografie
Typ suboru Pripona suboru Podporované verzie Pozndmka
JPEG jpg/jpeg
BMP bm podporuje vsetky
P rezimy
podpora prekladania,
PNG pNg MPEG1/2 bez podpory rezimu
animacif
8.1. Menu USB

Stlacte tlacidlo Source a vyberte polozku USB. Mozete sledovat video, prehrdval hudbu

a prezeral fotografie ulozené na pamatovych zariadeniach USB.

1. Pripojte pamatoveé zariadenie USB k vstupnej svorke USB a vuberte na Uvodne
stranke tupy meédif: VIDEO, MUSIC (HUDBA) a PHOTO (FOTOGRAFIE).

2. Stlacte tlatidlo ENTER; na obrazovke sa objavi pripojené zariadenie USB. Opatovngm
stlacenim tlacidla ENTER zobrazite priecinky a suboru.

3. Tlacidlami [«] / [»] alebo [A] / [¥] vyberte priecinok. Tlacidlom ENTER otvorte

priecinok a vuberte subory, potom ich tlacidlom ENTER zaciarknite. Nasledne oznacte

subor, ktory cheete prehrat ako prvy, a tlacidlom [P/B] spustite prehravanie; alebo

vuberte subor a tlacidlom [P/B0] priamo spustite prehravanie.

Tlacidlom [M] zastavite prehrdvanie a vratite sa do nadradeného priecinka.

Trvalym drzanim tlacidla RETURN sa vrdtite do nadradeného priecinka.

Opakaovanim postupu vuberte a prehrajte ing tup média.

O
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8.2. Prehravanie filmov

Stlacte tlacidlo INFO / [¥] na zobrazenie/opustenie nasledujuceho pruhu ponuku.
Na vukonavanie prislusnych cinnosti pouzite tlacidld na ovlddanie zariadenia USB
na dialkovom ovladaci.

Pruh ovladania filmu

‘\ Info. ‘ Aspect Ratio

Prehravanie a pozastavenie / zastavenie / predchadzajuci / dalsi

Tlacidlom [»/BH] spustite alebo pozastavite prehravanie; tlacidlom [H] zastavite
prehravanie; tlacidlami (I« / [P] prehrate predchadzajuci alebo dalsf subor s videom.
Zaroven mozete tlacidlami [«] / [P] oznacit jednu zo sturoch ikon a potom stlacit tlacidlo
ENTER. Televizor zareaguje zodpovedajucim sposobom.

Rychle previjanie spat/vpred
Stlacte a podrzte tlacidla [««] / [PP] niekolko sekund na posun priebehu prehrdvania podla
potreby; potom tlacidlom /0] spustite prehravanie od novej pozicie.

ReZim prehravania
Oznatte prislusnu ikonu a tlacidlom ENTER prepnite na ing rezim prehravania.

Informdcie
Oznacte prislusnu ikonu a tlacidlom ENTER zobrazte informacie o prehrdvanom videu.

Presun na zadany cas

Skok na konkretne miesta zadanim ¢asu. Oznatte prislusnu ikonu a tlacidlom ENTER
otvorte obrazovku zadania poZadovaného ¢asu. Tlacidlami [«] / [P] pohuybujte kurzorom
3 pouzite ctiselne tlacidld na vlozenie tasu. Stlatte tlacidlo ENTER a televizor spusti
prehrdvanie od nastaveného ¢asu.

Pomer stran
Oznacte tlacidlo a tlacidlom ENTER vuberte rezim zobrazenia.

8.3. Prehravanie hudby

Stlacte tlacidlo INFO / [V¥] na zobrazenie/opustenie nasledujuceho pruhu ponuky.
Na vukonavanie prislusnych ¢innosti pouzite tlacidld na ovlddanie zariadenia USB
na dialkovaom ovladacti.
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Pruh ovladania hudby

Prehravanie a pozastavenie / zastavenie / predchadzajici / dalsi

Tlacidlom [»/0N] spustite alebo pozastavite prehrdvanie; tlacidlom [H] zastavite
prehrdvanie; tlacidlami (1] / [P] prehrate predchadzajucu alebo dalsiu skladbu. Alebo
tlacidlami [« / [] oznacte prislusnuy ikonu na ovlddacom paneli a potom stlacte tlacidlo
ENTER. Televizor zareaguje zodpovedajucim sposcbom.

Rychle previjanie vpred/spat’

Stlacte a podrzte tlacidls [«d] / [PP»] niekolko sekund na pasun priebehu prehrdvania podla
potreby; potom tlacidlom [»/00] na dialkovom ovlddaci spustite prehrdvanie od novej
pozicie.

Rezim prehravania
Oznacte ikonu a tlacidlom ENTER prepnite na iny rezim prehravania.

Informacie
Oznacte prislusnu ikonu a tlacidlom ENTER zobrazte informacie o prehrdvanej skladbe.

's A

Poznamka:

- Tato ponuka zobrazuje iba podporované subory.

- Subory s ingmi priponami sa nezobrazuju, aj ked su ulozené na rovnakom
pamatovom zariadeni USB.

- Premodulovany subor MP3 moze pocas prehrdvania sposobil skreslenie zvuku.

- Tento televizor podporuje zobrazenie textov piesni (v anglictine). Maximalny pocet
znakov na riadaok je 48.

- Abuy sa text hudby zobrazil pri jej prehravani, nazvy suborov s hudbou a textom
musia byt rovnake.

- Ak chcete na obrazovke spolu s hudbou zobrazit' suvisiace textu, treba tieto
pridruzené texty ulozit do rovnakeého priecinka a s pouzitim rovnakeho nazvu
suboru s priponou ,,.lrc”.

8.4. Prezeranie fotografii

Stlacte tlacidlo INFO / [¥] na zobrazenie/opustenie nasledujuceho pruhu ponuku.
Na vukonavanie prislusnych cinnaosti pouzite tlacidld na ovlddanie zariadenia USB
na dialkovom ovladaci.
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Prehravanie a pozastavenie / zastavenie / predchadzajici / dalsi

Tlacidlom [»/BH] spustite alebo pozastavite prezeranie; tlacidlom (] zastavite prezeranie;
tlacidlami (1] / [P] zobrazite predchadzajucu alebo dalsiu snimku. Alebo tlacidlami

(«] / [™] oznactte prislusnu ikonu na ovladacom paneli a potom stlacte tlacidlo ENTER.
Televizor zareaguje zodpovedajucim sposobom.

Rezim prehravania
Oznacte ikonu a tlacidlom ENTER prepnite na iny rezim prehrdvania.

Rotacia
Oznacte prislusnu ikonu v paneli ponuky a tlacidlom ENTER otocte obrdzok o 90 stupnov
v smere alebo proti smeru hodinovych ruciciek.

Informdacie

Oznatte prislusne tlacidlo a tlacidlom ENTER zobrazte informdcie o zobrazenej fotografii.
Zvaesit/zmensit’

Oznacte prislusnu ikonu v paneli pruhu ponuky a tlacidlom ENTER zvacsite/zmensite
snimku.

Pohyb v snimke
Ked je obraz zvatseny, pouzite tuto funkciu na pohodlné prezretie. Oznacte tuto ikonu,
stlacte tlacidlo ENTER, potom sa tlacidlami vlavo/vpravo/hore/dole pohubujte po obraze.

Poznamka:
Funkcia Move (@3) je k dispozicii iba v pripade, Ze je obrézok zvacseny.
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Riesenie tazkosti

9. Riesenie tazkosti

Skor ako zavoldte servisného technika, prestudujte si nasledujuce informacie s mozngmi
pricinami a riegeniami pre problem, na ktory ste narazili.

ZIADNY OBRAZ, ZIADNY ZVUK

1. Skontrolujte funkciu poistky alebo elektrického vupinaca.

2. Pripojte k zasuvke iné elektrické zariadenie, aby ste sa presvedcili, Zze funguje alebo je
zapnute.

3. Elektricka zastrcka ma zly kontakt so zasuvkou.

4. Skontrolujte zdroj signalu.

CHYBAJU FARBY

1. Zmerite farebny systém.

2. Upravte sytost farieb.

3. Skuste iny kanal. Moze byt prijimany Ciernobiely program.

DIALKOVY OVLADAC NEFUNGUJE
1. Vumerite batérie.

2. Batérie nie su vlozené spravne.
3. Nie je pripojené napajanie.

ZIADNY OBRAZ, NORMALNY ZVUK
1. Upravte jas a kontrast.
2. Mohlo dojst k poruche vysielania.

NORMALNY OBRAZ, ZIADNY ZVUK

1. Stlacenim tlacidla na zvysenie hlasitosti zvyste hlasitost.
2. Hlasitost je stlmen3, tlacidlom MUTE obnovte zvuk.

3. Zmente systém zvuku.

4. Mohlo dojst k poruche vysielania.

NEUSPORIADANE VLNENIE OBRAZU
Obvukle je sposobené lokalnym rusenim, ako autd, denné osvetlenie a vysusace vlasov.
Upravte nastavenie antény na minimalizaciu rusenia.

ZRNENIE A RUSENIE

Ak sa anténa nachadza v okrajovej oblasti dosahu televizneho signalu, kde je signal slaby,
obraz moze byt naruseny bodmi. Ak je signal extrémne slaby, moze byt nutné instaloval
Specidlnu anténu na zlepsenie prijmu.

1. Upravte poziciu a orientaciu vnutarnej/vonkajsej antéenu.

2. Skontrolujte pripojenie anténu.

3. Jemne naladte kanal.

4. Skuste ing kanal. Mohlo dojst k poruche vusielania.
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ZAPALOVANIE

Objavuju sa cierne miesta alebo vodorovné pruhy, alebo sa obraz trasie alebo preskakuje.
Toto je obvykle sposobené rusenim od systému zapalovania vozidiel, nednovych
svietidiel, elektrickych vrtaciek alebo inych elektrickych spotrebicov.

DUCHOVIA

Duchovia su sposabent tym, ze televizny signal prechddza dvoma cestami. Jedna je
priama a druhd odrazend od vysokych budov, kopcov a dalsich objektov. Prijem sa moze
zlepsit po zmene nasmerovania alebo umiestnenia antény.

VYSOKOFREKVENCNE RUSENIE
Toto rusenie sposobuje pohubujuce sa zvinenie alebo diagondlne pruhy a v niektorych
pripadoch stratu kontrastu obrazu. Najdite a odstrante zdroj rddioveého ruéenia.

Pozndmka:
Ak problem pretrvava aj po rieseniach, obrdtte sa na miestne stredisko podporu.
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10. Technické $pecifikacie

Model SLE 58F58TCS
Uhlopriecka 58" (147 cm)

Spotreba 180 W

Spotreba v pohotovastnom rezime <05W

Menovité napatie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Diatkovy ovladac Ano

Montaz na stenu VESA 400 x 200

Rozmery so stojanom (S x H x V)

1305 x 231 x 808 mm

Rozmery bez stojana (5 x H x V)

1305 x 96 x 764 mm

Hmotnost netto so stojanom

17,4 kg

Pripojenie

RF IN

SCART

HDMI

SPDIF coaxial

USB

1
1
3 (1x MHL)
1
2

Podparovane formaty USB

HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP

Cl slot

1

Dalsie funkcie

Rozlisenie WXGA 1920 x 1080
Jas (cd/m?) 270 cd/m?
Cas odozvy (ms) g

Pozorovaci uhol 176°/176°

Zabudovany tuner

DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2

Videosystem

PAL/SECAM BG/DK/I

PVR z&znam na USB Ano
Progresivny scan Ano
Funkcia casoveho pasunu (Timeshift) Nie

EPG Ano
Hrebenowvy filter Digitalny
0OSD menu EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV SRB
Zoom Ano
Redukcia sumu Ano
Casovat vypnutia / zapnutia / spanku Ano
Titulky Ano
Audio jazyk Ano
Zoznam kanalov Ano
Z0znam oblubenych Ano
Zmrazenie obrazu Ano
Radio Ano
Z3mka Ano
Roditovska zamka Ano
Hotelovy rezim Ano
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Technicke Specifikacie

Prostredie (iba pre mierne klimatické pasmo):
Prevadzkova teplota: 5 °C - 35 °C
Prevadzkova vihkast: 20 % - 80 %
Skladovacia teplota: -15 °C - 45 °C
Skladovacia vlhkost: 10 % - 90 %

Pakrytie kanalov:

DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz;
DVB-C: 50 MHz - 858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz

System:
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

Sposob zobrazenia stavu: Ponuka na obrazovke
Indikator nastavenia funkcifi: Zobrazenie ponuky
Jazyk ponuky na obrazovke: Viac moznosti
Anténovy vstup: 75 Q nesumetricky

Poznamka:

Technické specifikacie sa mozu zmenil bez predchddzajceho upozornenia.

Cestina je povodna verzia.

Adresa v(robcu: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany, Ceska republika
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Informacny list

Dovozca:: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any

Technic

Znacka Sencor
Model SLE 58F58TCS
Trieda energetickej uginnosti B
Uhloprietka obrazovky v cm/palcoch [cm/1] 147/58
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave (W] 160
Rocna spotreba elektrickej energie* [kwh] 234
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime (W] <05W
Rozlisenie obrazovky [pixelu] 1920 = 1080

* Spotreba elektricke) energie 234 kWh za rok vuchadzajuca zo spotreby elektricke

energie televizneho prijimaca, ktord je v prevddzke 4 hodiny denne 365 dnf. Skutocnd
spotreba elektricke] energie zavisi od sposobu pouzitia televizneho prijfmaca.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

Ze pouzite elektrické a elektronickeé vyrobky nesmu byt pridané do bezného
e komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recykldciu odovzdajte

tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

Eurdpskej Unie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje virobky

miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentniho noveho produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomozete zachoval cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na zivotné

prostredie a (udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nesprévnej likvidacie

E LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN(

zberného miesta.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu moézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokutu.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie
Ak chcete likvidavat elektrickeé a elektronické zariadenia, vuziadajte si potrebneé
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajindch mimo Eurépskej tnie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebneé informdcie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

FAST CR a.s. tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie tupu SLE S8FS8TCS je
C € v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie EU vyhldsenie o zhode je k dispozicii na tejto internetove] adrese:
WWW.SeNcor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technickych specifikacidch sa mozu menil bez predchddzajiceho
upazarnenia a vuhradzujeme si prdva na ich zmenu.
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zarueny list nie je stcastou balenia zariadenia.

Preddvajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zaruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predanuy
spotrebitelovi na bezné domace pouzitie. Prava zo zodpovednosti za chyby (reklamacie) moze kupujuci
uplatnit bud u predavajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizéie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinnu reklamaciu uplatnit bez zbytocneho odkladu, aby nedochddzalo ku zhorseniu
chyby, najneskar vsak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracovat pri overeni
existencie reklamovanej chuby. Do reklamatného procesu sa prijima iba kompletny a z dovodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. V pripade oprévnenej reklamdacie sa zdrutna doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vurobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skoncenf opravy povinnyg vyrobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat
(doklad o zakupeni vyrobku, zarucny list, doklad o uvedeni vyrobku do prevadzkuy).

Zéruka sa nevztahuje na:
chybuy, na ktoré boli poskytnute zlavy;
opotrebenia a poskodenia vzniknuté beznym uzivanim vyrobku;
poskadenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nespravnej inétaldcie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvodom
na pouzitie s platnumi prédvnumi predpismi a véeobecne zndmymi a obvyklymi spésobmi pouzivanis,
v dosledku pouzitia vyrobku za ingm ucelom, nez na ktory je urcenu;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vyssej moci (Zivelna udalost,
poZiar, vniknutie voduy);
chuby funkenosti virobku sposobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivym elektromagnetickgym polom
apod.;
mechanické poskodenie vurobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie spésobené pouzitim nevhodnych meédii, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnumi prevadzkovymi podmienkami (napr. vusoké teploty v okoli, vusoka vihkost prostredia,
otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vUrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
osobou (servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost svojich prav (kedy a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripadu, ked sa udaje v predlozenych dokladoch lisia od udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotoziuje s vurobkom uvedenum v dokladoch, ktorgymi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobného cisla alebo zarucnej plombuy pristroja,
prepisavané udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacif najdete na www.sencor.sk.
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