BEVEZETO

Koszonjik Onnek, hogy megvasarolta az 6raval és ébresztével, beallithatd hattérvilagitasi szinnel és
id6jaras el6rejelzéssel rendelkezd meteorologiai allomasunkat! A terméket nagy gonddal terveztik
meg és gyartottuk le. A jelen Utmutatdé a DCF és a MSF kivitelekhez tartozik. A megvasarolt kiviteltél
fliggéen figyelmesen olvassa végig az utmutatot, és azt a késdbbi felhasznalasokhoz is 6rizze meg.

A KESZULEK RESZEI
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[ SNOOZE ] gomb

A gomb megnyomasaval ébresztéskor az ébreszté hangot kikapcsolja, valamint aktivalja az
ismételt és késbbbre halasztott ébresztés funkciot.

Ebresztéskor, a gomb megnyomasaval és benyomva tartasaval (2 masodpercig), az ébresztést
24 éraval késébbre kapcsolja at.

[ Colour ] gomb: hattérvilagitasi szin beallitasa

A kerék jobbra vagy balra forgatasaval 256 szin kozll valaszthat hattérvilagitasi szint.

A [ Colour ] gomb megnyomasaval a hattérvilagitasi szin beallitasat be- vagy kikapcsolja.
LCD kijelz6

[ TIME ] gomb

Normal izemmodban nyomja meg 2 masodpercig a gombot a pontos idé beallitas izemmod
megnyitasahoz.

- Pontos id6 beallitas tzemmédban a gomb megnyomasaval a kévetkez6 beallitasra Iép at.

o

[ ALARM ] gomb

Ebresztés beallitasa és miikodtetése.

[ CHANNEL / + ] gomb

Normal tzemmaodban nyomja meg a gombot az 1~3 kiltéri szenzorok mérési adatainak
a lekérdezéséhez.

Normal izemmaodban nyomja meg és tartsa benyomva a gombot (2 masodpercig), az
1~3 kiltéri szenzorok mérési adatainak az automatikus lekérdezéséhez.

Automatikus lekérdezés izemmodban a gomb egyszeri megnyomasaval normal izemmodba
kapcsol at.

Beallitas Uzemmodban a gomb nyomogatasaval a beallitand6 érték névelhets. (A gomb
benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato).

[ MAX/MIN /-] gomb

Normal tzemmaodban nyomja meg a gombot a minimalis és maximalis hémérsékleti és
paratartalom értékek megjelenitéséhez.

Beallitas tzemmodban a gomb nyomogatasaval a beallitand6 érték csdkkenthetd. (A gomb

benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato).

[ OUTDOOR TEMP ] gomb

A gomb megnyomasaval aktivalja a hdmérséklettdl fliggd szinarnyalat megjelenitését.

A szinarnyalat a kiltéri hémérséklettdl fliggden valtozik meg. A kiltéri hdmérséklet értékét
vezeték nélklli szenzor kuldi a készuléknek. A kiltéri h6mérsékletekhez 17 szinarnyalat
tartozik.

[ RAINBOW ] gomb

Amennyiben a hattérvilagitas be van kapcsolva, akkor a szinarnyalat a kévetkez® sorrendben
allithatd be: fehér == piros = narancssarga = sarga = zold = azurkék =9 kék
= purpur.

Tapellatd csatlakozas

4,5V=,300 mA.

[ RCC ] gomb

Pontos id6 jel manualis bekapcsolasa.

. [ SENSOR] gomb

A készilék lekérdezi a mért adatokat a szenzoroktol.

[ °C/°F ] tol6kapcsold

Celsius vagy Fahrenheit fokokban valé megjelenités valaszté kapcsoléja.

[ OFF / LO / HI ] tol6kapcsolo

[ OFF ] allasban a hattérvilagitas ki van kapcsolva.

[ LO ] allasban a hattérvilagitas gyengén vilagit.

[ HI ] allasban a hattérvilagitas erésen vilagit.

[ RESET ] gomb

A gomb megnyomasa utan minden érték alapértelmezett allapotba kapcsol vissza.
Akkor hasznalja, ha a készilék nem mikddik helyesen.

Elemtarto fedél

Az elemtartéban CR2032 gombelem talalhat6, amely a tapfesziiliség kiesése esetén az orat és
a memoriat latja el tapfesziltséggel.
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VEZETEK NELKULI KULTERI HOMERSEKLET

ES PARATARTALOM SZENZOR

LED kijelzé

Villog, amikor a szenzor adatokat kiild a készuléknek.

A Kijelzdn a szenzor altal mért hémeérséklet és paratartalom lathaté.
Fali tarto

[ RESET ] gomb

A szenzor Ujrainditasat szolgalja.

[ CHANNEL ] tolékapcsol6

A szenzor csatorna beallitasat szolgalja (1-3 csatorna).

Elemtarto

Az elemtartéban 2 db AA tipusu elem talalhato.

o AWON Y

A KULTERI SZENZOR ELOKESZITESE A HASZNALATHOZ

1. Vegye le az elemtart6 fedelét.

2. Tegye be a 2 db AA tipusu elemet. Az elemek behelyezése soran tgyeljen a helyes
polaritasara.

3. Tegye vissza az elemtart6 fedelét.

MEGJEGYZES:

- acsatorna bedllitasa utan a csatornat csak az elemek kivételével, vagy a RESET gomb
megnyomasaval lehet megvaltoztatni. A készlilékkel vald parositashoz a készlléken nyomja
meg a [SENSOR] gombot.

- Aszenzort napt6l, es6tél és hoétol vedett helyre tegye ki.

A KESZULEK ELOKESZITESE A HASZNALATHOZ

1. Az adaptert csatlakoztassa a késziilékhez.
2. Nyomja meg a [ RESET ] gombot az 6ra ujrainditadsahoz, és sugarzott id&jellel valé automatikus
szinkronizalasahoz.

MEGJEGYZES:

3. akészilék és a szenzor parositdsahoz el6bb a szenzorba tegye bele az elemeket,
majd a készilléken nyomja meg a [ RESET ] gombot (ezt kévetéen mar ne nyomja meg
a szenzoron a RESET gombot).

A szenzor és a készllék tavolsaga, a falak vastagsaga és anyaga befolyasolja a szenzor és
a készilék hatotavolsagat. A legjobb vétel érdekében probaljon ki tébb helyet is.

- Aszenzor és a készUlék jobb kapcsolata érdekében a szenzort és a késziiléket ne tegye fém
targyakra, vagy azok kdzelébe. A szenzor és a készilék hatoétavolsaga: normal feltételek
esetén 30 méter.

NYARI IDOSZAMITAS (DST)

A készilék automatikusan atkapcsol a nyari és téli idészamitas atallitdsanak az idején. Az id6 és
datum beallitasi tzemmaodban ezt ki lehet kapcsolni.
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A RADIOHULLAMU IDOJEL VETELE

A datum és id6 jelet megfeleld radio hullamok vételével lehet beallitani. A jel vétele utan

a késziléken automatikusan beallitodik a pontos id6 és a datum.

Az automatikus szinkronizalas kikapcsolasahoz nyomja be és tartsa benyomva a [ RCC ] gombot
(kb. 8 masodpercig).

vy 2 2

JELEROSSEG KIJELZESE

A késziilék a jeler6sséget 4 szinten jelzi ki. A jel villogasa a jel vételét jelzi ki. A jeler6sségek
kijelzése (4 szint):

ﬁ
Nincs elérhetd jel Gyenge jel

G
Kozepes jel Kivalo jel

- Akészilék 2:00 és 8:00 o6rakor, valamint 14:00 és 20:00 6rakor keresi a radi6 jeleket.

- Akészlléket zavaré forrasoktol (pl. tévékészilék, szamitdgép stb.) tavol helyezze el.

- Akésziléket ne tegye nagy fémtargyak kdzelébe.

- Akészulék hasznalatat nem javasoljuk repulétéren, pincékben, felhékarcolékban vagy ipari
teruleten.

Az id6adat vétele mozgé jarmiben vagy vasuti kocsiban bizonytalan lehet.

AZ IDO BEALLITASA

Amennyiben nincs elérhet6 radiéhullamu idéjel, akkor a készliléken manudlisan is be lehet
allitani a pontos idét. Amennyiben a készilék automatikusan id&jelet fogad, akkor automatikusan
megtértenik a pontos id6 szinkronizalasa.

1. Normal tzemmodban nyomja be és tartsa benyomva (2 masodpercig) a [ TIME ] gombot
a 12/24 formatum kivalasztasahoz.

2. A[CHANNEL/+]vagy a[ MAX/MIN /-] gombbal valassza ki a kivant formatumot. (A gomb
benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato.)
3. A[TIME ] gomb nyomogatasaval a kdvetkezd sorrendben lehet a paramétereket bedllitani:

12/24 formatum = 6ra =¥ perc =¥ masodperc =9 id6zona +23 6ra =¥ nyari
idészamitas AUTO/KIKAPCS.
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4. A beallitasok befejezése utan nyomja meg a [ TIME ] gombot az elmentéshez és a kilépéshez.
Amennyiben 60 masodpercig nem nyom meg gombot, akkor a készllék automatikusan kilép
a beallitas tzemmaodbol.

AZ EBRESZTES BE-/KIKAPCSOLASA

1. Normal izemmo6dban nyomja meg az [ ALARM ] gombot a beallitott ébresztési idé
ellendrzéséhez.

2. A gomb kdévetkezé megnyomasaval be- vagy kikapcsolhatja az ébresztést, az Q ikon
megjelenik vagy kikapcsol.

AZ EBRESZTO ES AZ ISMETLODO EBRESZTES HASZNALATA

1. Normal tzemmoédban nyomja meg és tartsa benyomva 2 masodpercig az [ ALARM ] gombot.
Az dra jel villogni kezd, ami mutatja, hogy meg lehet kezdeni a beallitast.

2. A[CHANNEL/+]vagya[ MAX/MIN/-]gombbal allitsa be az ébresztés 6rajat (a gomb
benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato).

3. Afentieket ismételje meg a perc beallitdsahoz is, a beallitasi sorrend mindig: 6ra =9 perc.

4. A beallitas befejezése utdn nyomja meg az [ ALARM ] gombot az elmentéshez és a kilépéshez.
Amennyiben 60 masodpercig nem nyom meg gombot, akkor a késziilék automatikusan kilép
a bedllitas izemmodbal.

R

o

LYg: 53705,

MEGJEGYZES:

- az ébresztés akkor aktiv, ha az ébresztés jele Q lathaté a kijelzén.

- Amennyiben ébresztéskor megnyomja a [ SNOOZE ] gombot, akkor az ébresztési hang kikapcsol
és az ébresztés késdbbre halasztddik. Az ébresztés ikon folyamatosan villog. Az ébresztés 5 perc
mulva ismételten bekapcsol. Az ébresztés késbbbre halasztasa 24 6ran keresztil mikddik.

- Az ébresztési hang 2 perc mulva automatikusan kikapcsol (ha nem nyom meg egy gombot
sem). Az ébresztési hang kikapcsolasahoz nyomja be 2 masodpercig a [ SNOOZE ] gombot,
vagy nyomja meg az [ ALARM ] gombot. Az ébresztés 24 6éra mulva megismétldik.
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Amikor a kiltéri hémérséklet 3 °C és -2 °C kozott
talalhaté, akkor a * ikon bekapcsol.

A készilékbe épitett atmoszferikus nyomasmeéré segitségével a készilék a kdvetkez6 12—24 o6rara

id6jaras elbrejelzest jelenit meg.

T4
fELLELELS
N SRR P )

Napos

Felhés Felhés

Esé

Havazas

MEGJEGYZES:

- Amennyiben a helyi hivatalos meteorologiai el6rejelzés és a készllék elbrejelzése kozott
eltérés van, akkor részesitse elényben a helyi hivatalos meteorologiai elérejelzést. A készilék
gyartoja nem vallal felelésséget a pontatlan idéjaras elérejelzés miatt.

- Havazas akkor varhato, ha a kiltéri hémérséklet -3 °C alatt van.

A MIN/MAX HOMERSEKLET ES PARATARTALOM

MEGTEKINTESE ES TORLESE

1. Normal tzemmoddban nyomja meg a [ MAX / MIN - ] gombot a maximalis hémérséklet
és paratartalom megjelenitéséhez. Két gombnyomas utan a minimalis hémérséklet és
paratartalom jelenik meg. Harmadik gombnyomassal visszatérhet a normal tzemmaddba.

2. Ha tordlni kivanja a memdériaban tarolt adatokat, akkor a maximalis és minimalis értekek

megjelenités kézben nyomja meg 3 méasodpercig a [ MAX / MIN -] gombot. A térlést sipszo jelzi ki.

A KIJELZO SZINES HATTERVILAGITASA
1. A hattérvilagitas kikapcsolasahoz az [ OFF / LO / HI ] tol6kapcsol6t tolja [ OFF ] allasba. [ LO ]

allasban a hattérvilagitas gyengén vilagit. [ HI ] allasban a hattérvilagitas erésen vilagit.
2. A hattérvilagitas szinének a megvaltoztatasahoz, bekapcsolt hattérvilagitas esetén, nyomja
meg a [ RAINBOW ] gombot. A szinarnyalatok a kdvetkezé sorrendben valtoztathatok meg:

fehér =9 piros = narancssarga =9 sarga =9z5ld =9 azirkék =9 kék =9 purpur.

3. A[Colour] kerék jobbra vagy balra forgatasaval 256 szin kozil valaszthat hattérvilagitasi

szint.
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A [ Colour ] gomb megnyomasaval a hattérvilagitasi szin beallitasat be- vagy kikapcsolja.




A [ Colour ] forgatasa A [ Colour ] megnyomasa

Nyomja meg az [OUTDOOR TEMP] gombot, a hattérvilagitas szine a kultéri hdmérséklettd|
fliggben fog valtozni. A kultéri hémérsékletekhez 17 szinarnyalat tartozik.

# Hoémérséklet tartomany (°C) Szin
1 <-20

2 -19,9/-11

3 -10,9/-5 Sotétebb kék

4 -4,9/-2 Vilagosabb kék

5 -1,9/1 Fehér

6 1,1/4 Elénk zo6ld

7 41/8 Z6ld

8 8,1/12 Sarga

9 20,1/16 Vilagossarga

10 16,1/20

1 20,1/24

12 24,1/28

13 28,1/32

14 32,1/36

15 36,1/40 Viladgos rézsaszinl
16 40,1/45

17 > 45 Szirke
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LEMERULT ELEM KIJELZESE

Amennyiben a kultéri h6mérséklet adat

kozelében bekapcsol a lemerlt elem jel: D, ouT rzh Yol
akkor ez azt jelenti hogy a szenzorban az elem - lE -| l- l-l
lemerilében van, a szenzorban ki kell cserélni |- - - ‘-, -
a 2 db AA tipusu elemet. ' I:y I ' K
wmb wmb /O -— wewy.umy U

Szenzor elemlemertlés jel

Amennyiben a pontos idé adat kézelében

AEE) aEu) amm
bekapcsol a lemertiilt elem jel: K3, akkor ez azt Hml l l. I l l
jelenti hogy a készilékben az elem lemerilében p— JA}
van, a készulékben ki kell cserélni a CR2032 ' ° ' /7
tipusu elemet. I 0 EISI

Készullék elemlemerulés jel

MEGJEGYZES:

- a2darab AA tipusu elem kicserélése utan a szenzoron nyomja meg a [ RESET ] gombot,
majd a készlléken a [ SENSOR ] gombot, hogy a szenzor és a késziilék parositasa ismét
megtorténjen.

- Figyelem! Az elhasznalddott elemeket a vonatkoz6 el8irasok szerinti helyen kell leadni.

FONTOS MEGJEGYZES!

*  Akészuléket csak beltérben szabad hasznalni.

*  Akészuléket ne tegye ki er6s nyomasnak vagy utéseknek.

*  Akészuléket ne tegye ki extrém h6mérsékleteknek, kbzvetlen napsitésnek, por és nedvesség
hatasanak.

»  Akészuléket vizbe meriteni tilos.

*  Akésziléket dvja korréziot okozo anyagok hatasatol.

* Az elemet robbanasveszély miatt tlizbe dobni tilos.

*  Akészuléket ne bontsa meg, a készllék nem jaték.

* Az elhasznalddott készliléket és tartozeékait adja le kijeldlt gydjtéhelyen ujrahasznositashoz.
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MUSZAKI ADATOK

KESZULEK

Uzemeltetési hémérséklet: -5°C~50°C
Hémérséklet mérési pontossag: 0,1°C
Uzemeltetési paratartalom: 20 % ~90 %
Mért paratartalom: 1% ~99%
Péaratartalom mérési pontossag: 1%

Id6jel formatum: DCF vagy MSF

VEZETEK NELKULI SZENZOR

Uzemeltetési hdmérséklet: -20°C ~60°C

I:I(jmérséklet mérési pontossag: 0,1°C

Uzemeltetési paratartalom: 20 % ~90 %

Mért paratartalom: 1% ~99 %

I?ératartalom mérési pontossag: 1%

Atviteli frekvencia: 433 MHz

Kultéri szenzorok szama: max. 3 darab

Hato6tavolsag: maximum 30 méter

TAPELLATAS

Készilék: hal6zati adapter 4,5 V=, 300 mA, litium elem CR2032
(adatok védelméhez)

Kultéri szenzor: 2 darab 1,5V, AA (ajanlott tipus: alkali elem)

MERETEK

Készilék: 230 (sz) x 87,5 (ma) x 49 (mé) mm

Kdltéri szenzor: 65 (sz) x 100 (ma) x 35 (mé) mm
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UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT
CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoldanyagokat az énkormanyzat altal kijeldlt hulladékleraké helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
MEGSEMMISITESE

g

Ez a jelzés a terméken vagy a kisérdé dokumentacioban azt jelzi, hogy az elektromos vagy
elektronikus termék nem dobhat6 haztartasi hulladék kdzé. A helyes megsemmisitéshez
és Ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijel6lt hulladékgy(ijté helyre adja le. Az EU
orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek visszavalthatdéak az eladohelyen
azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes megsemmisitésével segit megelézni

az élékornyezetre és emberi egészségre kockazatos lehetséges veszélyek kialakulasat
amelyek a hulladék helytelen kezelésével adodhatnanak. Tovabbi részletekrdl érdeklédjon
a helyi hatésagnal vagy a legkdzelebbi gyUjtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen
megsemmisitése a helyi eldirasokkal 6sszhangban birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban

Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje

a sziikséges informaciokat az eladojatol vgy beszallitéjatol.

Megsemmisités Eurépai Unién kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eur6pai Uniéban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje

a sziikséges informaciokat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktél vagy az
eladojatol.

FAST CR a.s. igazolja, hogy a SWS 8400 tipust radidberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kdvetkezd internetes cimen:
www.sencor.eu

Valtoztatasok a szévegben, kivitelben és miszaki jellemz8kben elbzetes figyelmeztetés nélkil
térténhetnek és minden moédositasra vonatkoz6 jog fenntartva.

A cseh nyelvl az eredeti valtozat. 3
A gyart6 cime: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01
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SCENCOR

HU Jétallasi jegy

A FAST Hungary KFft. (2045 Torokbalint, Duldcska u. 1/a) mint a termék magyarorszagi importére a jotallasi jegyen
feltUntetett tipusu és guartdsi szamu keészulekre jotallast biztosit a foguasztok szdmara az aldbbi feltételek szerint:

A termék guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokosteleckal621, Ricany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termékre a foguaszto részére torténd dtadastol (vasarlastol), illetve ha az tizembe helyezest
a forgalmazo vagy annak megbizottja vegzi, az Uzembe helyezestsl szamitott 24 hénapig tarto idétartamra vallal
jotalast.

A jotallasi igény a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe heluezéstdl) szamitott 1 évig a terméket értékesitd
forgalmazaonal, illetve a jotallasi jegyen feltUntetett hivatalos szerviznel kozvetlentl is, mig a 13. honaptol a 24. hénapig
kizarolag a hivatalos szerviznel érvényesitheto.

Jotallasi jegy hidnyaban a fogyasztoi szerz6dés megkoteset bizonyitottnak kell tekinteni, ha a fogyaszto bemutatja
a termek ellenértekének medgfizetéset hitelt érdemléen igazold bizonylatot. Mindezek érdekében keérjuk tisztelt
Vasarlainkat, hogy ¢rizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi idon belili meghibdsodas esetén a foguasztod
(i) els6sorban - valasztdsa szerint - a hibas termék dijmentes kijavitdsat vagy kicserélését kovetelheti, kivéve,
ha a valasztotl igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotdlldsra kotelezettnek a mdasik igény teljesftésevel
gsszehasonlitva ardnytalan tobbletkoltséget eredmeényezne, (i) ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy
ha a kotelezett a kijavitast, illetve kicserelést nem vallalata, vagy e kotelezettségének megfeleld hataridon beldl,
a fogyasztonak okozott jelentds kéngetmettenség nelkdl nem tud eleget tenni, a foguasztd — valasztdsa szerint —
megfeleld arleszallitast igenyelhet vagy eldllhat a szerzodestsl. Jelentéktelen hiba miatt eldllasnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormanurendeletben meghatarozott tartds foguasztasi cikk meghibasoddsa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstol) szamitott harom munkanapon beldl érvényesitett csereigény esetén a forgalmazo nem
hivatkozhat aranytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo kateles a tartos fogyasztasi cikket kicserelni, feltéve,
hogy a meghibdsodds a rendeltetésszer(l hasznalatot akaddlyozza. Kijavitds esetén a fogyasztasi cikkbe csak U]
alkatresz kertlhet beépitésre. A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitds vagy kicserelés 15 napon beldl
megtortenjen. A rogzitett bekotésy, illetve a 10kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedeési eszkozon kézi csomagkent
nem szallithatd foguasztasi cikket az Uzemeltetés heluén kell megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés heluén nem
vegezhetd el, a le- és felszerelésrdl, valamint az el — és visszaszallitasrol a jotallas katelezettje gondoskodik.

Nem szdmit bele a jotallasi \dobg a Kkijavitasi idének az a resze amely alatt a fogyaszta a termeéket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi id6 a terméknek vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén
a Kkicserelt (kijavitott) termékre (ermékrészre), valamint a kijavitas kovetkezmeénuekeént jelentkezd hiba tekintetében
ujbol kezdodik.

Nem érvényesithetd a jotallasi igeny, ha jotalldsra kotelezett bizonyitja, hogy a hiba oka a termeék fogyaszta részere
valg dtaddsat kovetden keletkezett, igy peélddul ha a hibdt m nem rendeltetésszerd haszndlat, hasznalati utmutato
figuelmen kivol haguasa, helyt Len sz3llitds vagy tarolds, leejtes, rongalds, elemi kar, keszuléken kivulallo ok (pl.
halozati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) illetektelen &talakitas, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz 3ltal vegzett javitds m fogyaszto feladatadt képezd karbantartasi munkak elmulasztasa okozta. A jotallas
a fogyaszta torvenybdl eredd jogait nem érinti.
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A kereskedd tolti ki.

IMBANBVEZES: ..ottt ettt
DU, e
U ST Sz, oo

A termék azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa (amennuiben alkalmazhatd): ...,

Vasarlast igazold bizonylat szdma: ...
A vasarlas (Uzembe helyezés) idépontja: 20........ oo NG nap.

Kereskedd bélyegzdje:

Javitds esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igeny bejelentesenek 1GBDONLB: ...
JAVILESa BLVELEL IABPONUIB: ...
HIDB OKB! e
JBVIEAS TNOTIB1 oot
A termek foguaszte részére vald visszaaddsanaK idBPONLS: ....o.ovoivoveeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e
A jotallas - kijavitds idétartamaval meghosszabbitott — U NatErIde]e: .o

Szerviz pecseétje

Tisztelt Fogyaszto!
Koszonjuk, hogy termekinket valasztotta. Cégunk és szervizunk elérhettsege:

FAST Hungary Kft. H-2045 Torokbalint, Dulacska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-82/, E-mail: info@fasthungary.hu
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