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Blesk v trojuholniku je varovny symbol, ktory varuje
A pred ,nebezpecnym napatim“ vnutri produktu.
VAROVANIE:
RISKOF ELECTRIC Hock Aby nedoslo k urazu elektrickym pradom,

neodstranujte kryt (ani zadnu €ast). Vnutri nie
UPOZORNENIE su ziadne diely, ktoré by ste mohli sami opravit.
NEBEZPECENSTVO URAZU ELEKTRICKYM | Prenechajte opravy kvalifikovanym servisnym
PRUDOM — NEOTVARAJTE technikom.

UPOZORNENIE:

Vykri¢nik v trojuholniku je varovny symbol, ktory

upozorfiuje na dolezité pokyny dodavané s produktom.

VAROVANIE:
ABY STE MINIMALIZOVALI NEBEZPECENSTVO VZNIKU POZIARU ALEBO URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRISTROJ KVAPKAJUCIM ANI STRIEKAJUCIM TEKUTINAM.

SIETOVA ZASTRCKA SA POUZIVA AKO ODPAJACIE ZARIADENIE A PRETO MUSI ZOSTAT LAHKO
DOSTUPNA. NA UPLNE ODPOJENIE PRISTROJA OD NAPAJANIA MUSITE JEHO SIETOVU
ZASTRCKU CELKOM VYTIAHNUT ZO SIETOVEJ ZASUVKY. SIETOVA ZASTRCKA NESMIE BYT
POCAS POUZIVANIA PRISTROJA BLOKOVANA A MUSI ZOSTAT LAHKO DOSTUPNA.

NAJDETE V DOLNEJ CASTI PRISTROJA. NEVYSTAVUJTE

PRISTROJ POSOBENIU
KVAPKAJUCICHALEBO
STRIEKAJUCICH TEKUTIN!

DOLEZITE: TYPOVY STITOK PRE TENTO PRODUKT g UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: UZEMNENIE ALEBO POLARIZACIA. V RAMCI BEZPECNOSTNYCH OPATRENI
ZAISTITE, ABY BOL SIRSI KOLIK SIETOVEJ ZASTRCKY ZASUNUTY DO ZODPOVEDAJUCEJ
STRBINY V SIETOVEJ ZASUVKE.

POZNAMKA: SYMBOLY UPOZORNENIA SU VYTLACENE V DOLNEJ CASTI PRISTROJA.
POZRITE SA, PROSIM, DO NAVODU NA OBSLUHU.
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UPOZORNENIE: V PRIPADE OTVORENIA PRISTROJA A ZABLOKOVANI
BEZPECNOSTNYCH MECHANIZMOV NEBEZPECENSTVO
NEVIDITELNEHO LASEROVEHO ZIARENIA.
NEVYSTAVUJTE SA POSOBENIU ZIARENIA.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LASER DE CLASSE

LASER DI PRIMA CLASSE
KLASSE 1 LASER

LASER PRIMERA CLASE
LASER CLASSE 1

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LASEROVY PRODUKT TRIEDY 1

NEVYSTAVUJTE PRISTROJ POSOBENIU KVAPKAJUCEJ ALEBO STRIEKAJUCEJ VODY
A NEKLADTE NAN PREDMETY NAPLNENE TEKUTINAMI.

VPLYVOM ELEKTROSTATICKEHO JAVU MOZE DOJST K PORUCHE PRODUKTU
A POUZIVATEL: MUSI V TAKOM PRIPADE VYKONAT RESETOVANIE NAPAJANIA.

NEVYSTAVUJTE BATERIU NADMERNEMU TEPLU, AKO NAPRIKLAD SLNECNEMU
SVETLU, OHNU A POD.

UPOZORNENIE
PRI NESPRAVNEJ VYMENE BATERIE HROZi NEBEZPECENSTVO
VYBUCHU.
BATERIU NAHRADTE VYHRADNE ROVNAKYM ALEBO EKVIVALENTNYM
TYPOM.
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UMIESTNENIE OVLADACOV

UMIESTNENIE OVLADACOV

1.

N

oukw

10.

1.
12.
13.

ZDIERKA HEADPHONE (SLUCHADLA)
(ZADNA CAST PRISTROJA) ]
ZDIERKA VSTUPU AUX (EXTERNY
VSTUP) (ZADNA CAST PRISTROJA)
DVIERKA CD MECHANIKY

UCHYT DVIEROK CD MECHANIKY
VYSKOVE REPRODUKTORY x 4
TLACIDLO PLAY/FM MODE/PAUSE/
PAIRING (PREHRAVANIE/REZIM FM/
PAUZA/SPAROVANIE)

TLACIDLO STOP/MEM./ PROG./
CLOCK SET (ZASTAVENIE/PAMAT/
PROGRAM/NASTAVENIE HODIN)
TLACIDLO VOLUME UP (ZVYSENIE
HLASITOSTI)

TLACIDLO VOLUME DOWN (ZNIZENIE
HLASITOSTI)

LED INDIKATOR BLUETOOTH®
SPAROVANIE

STRBINA SD KARTY

DIGITALNY LCD DISPLEJ

PORT USB ZARIADENIA

19.
20.

21.
22.

23.
24,
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SNIMAC DIALKOVEHO OVLADANIA
TLACIDLO REPEAT/RANDOM/MEM. |
UP (OPAKOVANIE/NAHODNE/PAMAT

HORE)
TLACIDLO BACK/TUNE — (SPAT/
LADENIE-)

TLACIDLO NEXT/TUNE + (DALEJ/
LADENIE+)

TLACIDLO ON/STANDBY/FUNCTION
(ZAPNUTIE/POHOTOVOSTNY REZIM/
FUNKCIA)

RUKOVAT

ZDIERKAAC (STRIEDAVE
NAPAJANIE) (ZADNA CAST
PRISTROJA)

HLAVNE REPRODUKTORY (LAVY
APRAVY)

VYPINAC BATTERY SAVER (ON/
OFF) (SETRIC BATERIE ZAPNUTIE/
VYPNUTIE) )
TELESKOPICKA ANTENA

DVIERKA PRIESTORU NA BATERIE
(DOLNA CAST PRISTROJA)



DIALKOVY OVLADAC

TLACIDLO ON/STANDBY (ZAPNUTIE/POHOTOVOSTNY REZIM)
TLACIDLO FUNCTION (FUNKCIA)

TLACIDLO FM MODE (REZIM FM)

TLACIDLO PROG./ MEM. (PROGRAM/PAMAT)

TLACIDLO REPEAT/RANDOM (OPAKOVANIE/NAHODNE)
TLACIDLO BACK/TUNE- (SPAT/LADENIE-)

TLACIDLO PLAY/PAUSE/PAIR (PREHRAVANIE/PAUZA/SPAROVANIE)
TLACIDLO NEXT/TUNE+ (DALEJ/LADENIE+)

TLACIDLO M+/+10/FOLDER+ (PAMAT+/+10/PRIECINOK+)

10. TLACIDLO STOP (ZASTAVENIE)

11. TLACIDLO VOL+ (HLASITOST+)

12. TLACIDLO M-/-10/FOLDER- (PAMAT-/-10/PRIECINOK-)

13. TLACIDLO CLOCK SET (NASTAVENIE HODIN)

14. TLACIDLO VOL- (HLASITOST-)

15. PRIESTOR NA BATERIE

REE®O
@B®
P@OPOE

©COoNoORWN =
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ZDROJ ENERGIE

NAPAJANIE Z BATERIi

e OTVORTE DVIERKA PRIESTORU NA BATERIE AVLOZTE 6 BATERII S CLANKAMI ,C* (TYP UM-2/
LR14). DODRZUJTE, PROSIM, SPRAVNE POLARITY BATERIi, INAK NEBUDE PRISTROJ FUNGOVAT.
e DOLEZITE: AK BUDETE TENTO PRISTROJ NAPAJAT IBA ZO SIETE ALEBO AK HO NEBUDETE
MINIMALNE 4 TYZDNE POUZIVAT, VYBERTE Z NEHO, PROSIM, BATERIE, ABY NEDOSLO
K POSKODENIU PRISTROJA UNIKOM ELEKTROLYTU Z BATERII.

]
W
£ ]

UM-2/,,C“/LR14
(1,5 V) VELKOST x6 KS

POZNAMKA:

TENTO PRISTROJ OBSAHUJE FUNKCIU ,SETRIC BATERIE". AK CHCETE PREDLZIT ZIVOTNOST
BATERIE, ZAPNITE PREPINAC TEJTO FUNKCIE (20). PRISTROJ NEBUDE V STAVE NECINNOSTI
ODOBERAT Z BATERIi ZIADNU ENERGIU, CIM SA PREDLZI ICH ZIVOTNOST. UVEDOMTE SI,
PROSIM, ZE PRI POUZITI SETRICA BATERIE SA ZMAZE PAMAT HODIN (NASTAVENIE CASU)
ARADIA (PREDVOLBY STANIC).

NAPAJANIE Z BATERIi

e ZAISTITE, PROSIM, ABY NAPATIE NASTAVENE NA PRISTROJI ZODPOVEDALO MIESTNEMU
SIETOVEMU NAPATIU.

e SIETOVY NAPAJACI KABEL JE ODPOJITELNY A NAJDETE HO BUD VNUTRI ORIGINALNEJ
SKATULE, ALEBO V PRIESTORE NA BATERIE V DOLNEJ CASTI PRISTROJA.

e PRIPOJTE ZASTRCKU SIETOVEHO NAPAJACIEHO KABLA DO SIETOVEJ ZASUVKY.

e DRUHY KONIEC SIETOVEHO NAPAJACIEHO KABLA PRIPOJTE PEVNE DO ZDIERKY
AC NA ZADNEJ STRANE PRISTROJA. (ZAISTITE, PROSIM, ABY BOL KONEKTOR PEVNE
PRIPOJENY DO TEJTO ZDIERKY).
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SYSTEM INTELIGENTNEJ USPORY ENERGIE

Zapnutie pristroja

e TENTO PRISTROJ JE VYBAVENY VSTAVANYM SYSTEMOM USPORY ENERGIE, KTORY

AUTOMATICKY PREPNE PRISTROJ DO ,POHOTOVOSTNEHO REZIMU“ NA ZNIZENIE

SPOTREBY ENERGIE, AK JE DETEGOVANE, ZE PRISTROJ SA NEPOUZIVA.

TOTO AUTOMATICKE PREPNUTIE DO ,POHOTOVOSTNEHO REZIMU*“ PREBEHNE PRIBLIZNE

10 — 15 MINUT PO TOM, CO NASTANU NASLEDUJUCE OKOLNOSTI:

(A) REZIM ,CD*: BOLO ZASTAVENE PREHRAVANIE DISKU CD (NAPR. DOSIAHOL SA KONIEC

DISKU).

(B) REZIM ,USB*: BOLO ZASTAVENE PREHRAVANIE Z USB.

(C) REZIM ,CARD* (KARTA): BOLO ZASTAVENE PREHRAVANIE Z KARTY.

(D) REZIM ,AUX" (EXTERNY): NA KONEKTORE VSTUPU AUX (EXTERNY) NIE JE

DETEGOVANY ZIADNY VSTUPNY SIGNAL.

(E) REZIM ,BT* (BLUETOOTH): BOLO ZASTAVENE PREHRAVANIE Z BLUETOOTH®.

e NA OPATOVNU AKTIVACIU PRISTROJA PO JEHO AUTOMATICKOM PREPNUTI DO
,POHOTOVOSTNEHO REZIMU* STACI STLACIT TLACIDLO ,ON/STANDBY" NA ZAPNUTIE
PRISTROJA.

FUNKCIA DIGITALNYCH HODIN

e TENTO PRISTROJ JE VYBAVENY VSTAVANYMI DIGITALNYMI HODINAMI, KTORE
SA ZOBRAZIA, KED JE PRISTROJ V ,POHOTOVOSTNOM REZIME*. (NA DISPLEJI SA
BUDE NEPRETRZITE ZOBRAZOVAT AKTUALNY CAS). ZA TOHTO STAVU SA MODRE
PODSVIETENIE OBVYKLE STLMi (NA USPORU ENERGIE).

AKO NASTAVIT SPRAVNY CAS:

| PREPNITE PRISTROJ DO ,POHOTOVOSTNEHO* REZIMU

STLACTE A2 SEKUNDY PODRZTE TLACIDLO [CLOCK SET] — NA DISPLEJI SA ZOBRAZI
INDIKACIA £ HODIN ALEBO 2 HODIN (BLIKAJUCA)

\4

STLACENIM TLACIDLA ALEBO VYBERTE 12-HODINOVY ALEBO
24-HODINOVY SYSTEM ZOBRAZENIA HODIN A STLACTE TLACIDLO NA
POTVRDENIE VASEJ VOLBY

OPAKOVANYM STLACENIM TLACIDLA [ TUNE + ] ALEBO NASTAVTE NA DISPLEJI
SPRAVNY POCET HODIN A STLACTE TLACIDLO NA POTVRDENIE

\4

OPAKOVANYM STLACENIM TLACIDLA P TUNE + ] ALEBO NASTAVTE NA DISPLEJI
SPRAVNY POCET MINUT A STLACTE TLACIDLO NA POTVRDENIE

\4

TERAZ JE NASTAVENY SPRAVNY CAS, KTORY SA ZOBRAZi NA DISPLEJI!

*POZNAMKA: V PRIPADE, ZE NIE SU DIGITALNE HODINY NASTAVENE, BUDE DISPLEJ
DIGITALNYCH HODIN NEPRETRZITE BLIKAT NA INDIKACIU TOHO, ZE NEBOL DOSIAL
NASTAVENY SPRAVNY CAS.



ELEKTRONICKY OVLADAC HLASITOSTI

TENTO PRISTROJ POUZIVA ELEKTRONICKY OVLADAC HLASITOSTI (TYPU TLACIDLO).
NA ZVYSENIE ALEBO ZNIZENIE HLASITOSTI PRISTROJA STLACTE TLACIDLO VOLUME UP
(VOL+) ALEBO VOLUME DOWN (VOL-).

PO DOSIAHNUTI POZADOVANEJ UROVNE HLASITOSTI DANE TLACIDLO UVOLNITE.
NIEKEDY, NAJMA POCAS POCUVANIA RADIA, MOZETE POCAS ZVYSOVANIA ALEBO
ZNIZOVANIA HLASITOSTI POCUT (OPAKOVANY) ZVUK ,CVAK-CVAK-CVAK?. TOTO
SPRAVANIE NIE JE PORUCHOU; ZVUK PO UVOLNENI TLACIDLA HLASITOSTI (PO
DOSIAHNUTI POZADOVANEJ UROVNE HLASITOSTI) ZMIZNE.

POUZIVANIE RADIA

STLACTE RAZ TLACIDLO ,ON/STANDBY* NA ZAPNUTIE PRISTROJA.

STLACTE OPAKOVANE TLACIDLO [FuncTion], KYM SA NA DISPLEJI NEZOBRAZI ,FM*
AFREKVENCIA RADIA.

NASTAVTE TELESKOPICKU ANTENU A UMIESTNITE PRISTROJ DO POLOHY S NAJLEPSIM PRIJMOM.
POMOCOU TLACIDLA ,PLAY/PAUSE/FM MODE" VYBERTE POZADOVANY REZIM (FM MONO/
STEREO).

V NIEKTORYCH PRIPADOCH, KED JE PRIJEM SLABY, ODPORUCAME PREPNUT PRISTROJ
DO REZIMU ,MONO*, ABY SA ZVYSILA CISTOTA PRIJIMANEHO SIGNALU.

AUTOMATICKE PREHLADAVANIE A UKLADANIE (AUTOMATICKE
UKLADANIE DO PAMATE STANIC)

e STLACTE APODRZTE (NA 2 SEKUNDY) TLACIDLO ,FM MODE* -~ PRISTROJ SPUSTI
AUTOMATICKE PREHLADAVANIE VSETKYCH STANIC AAUTOMATICKY ULOZI NA PAMATOVE
PREDVOLBY PRVYCH 30 NAJDENYCH STANIC.

RUCNA ZMENA FREKVENCIE (REZIM PREHLADAVANIA)

e STLACTE (A OKAMZITE UVOLNITE) TLACIDLO ALEBO TLACIDLO NA
,PREHCADAVANIE* (RUCNU ZMENU) FREKVENCIE RADIA ,HORE* ALEBO ,DOLE* PO
JEDNOTLIVYCH KROKOCH.

DIGITALNY DISPLEJ RADIA BUDE INDIKOVAT PRESNU FREKVENCIU KAZDEHO Z KROKOV.
PO DOSIAHNUTI POZADOVANEJ FREKVENCIE ALEBO NAJDENI STANICE. ULOZTE NA
NIEKTORE Z MIEST ,PAMATE". (POZRITE CAST ,PAMAT RADIA®).

AUTOMATICKA ZMENA FREKVENCIE (REZIM VYHLADAVANIA)

o STLACTE A PODRZTE (NA 2 SEKUNDY) TLACIDLO ALEBO NA ,VYHLADANIE®
(AUTOMATICKU ZMENU) FREKVENCIE RADIA ,HORE* ALEBO ,DOLE* NA NAJDENIE DALSEJ
DOSTUPNEJ STANICE RADIA.

DIGITALNY DISPLEJ RADIA BUDE INDIKOVAT PRESNU FREKVENCIU DALSEJ NAJDENEJ
STANICE.

PO NAJDENi POZADOVANEJ STANICE. ULOZTE NA NIEKTORE Z MIEST ,PAMATE*. (POZRITE
CAST ,PAMAT RADIA®).

PAMAT RADIA (PAMATOVE ULOZISKO PREDVOLIEB STANIC)

e PRAVE ZOBRAZENU STANICU ALEBO FREKVENCIU JE MOZNE KEDYKOLVEK ULOZIT NA
NIEKTORE Z PAMATOVYCH MIEST.

STLACTE RAZ TLACIDLOMEMPROG].

STLACENIM TLACIDLA MEWUE] (NA PRISTROJI) VYBERTE POZADOVANE PAMATOVE
MIESTO. (K DISPOZICII JE 30 PAMATOVYCH MIEST PRE PASMO FM).

STLACTE RAZ TLACIDLO [MEmPro&] NA ULOZENIE VYBRANEJ STANICE NA VYBRANE
PAMATOVE MIESTO.

NA NACITANIE AKEHOKOLVEK ULOZENEHO PAMATOVEHO MIESTA STACI STLACIT
TLACIDLO A ULOZENA STANICA SA NALADI.

NA ZMAZANIE AKEHOKOLVEK PAMATOVEHO MIESTA STAGI ULOZIT NA ROVNAKE
PAMATOVE MIESTO NOVU STANICU.
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VLOZENIE A VYBRATIE DISKU

e PRI OTVARANI DVIEROK CD MECHANIKY VZDY ZAISTITE, ABY NEBOL DISK V POHYBE
(NEOTACAL SA). VZDY NAJPRV STLACTE TLACIDLO ,STOP* NA ZASTAVENIE OTACANIA
DISKU.

e VLOZTE DISK CD DO MECHANIKY TAK, ABY BOLA STRANA SO STITKOM (POTLAGENA

STRANA DISKU) OBRATENA HORE. ZATLACTE NA STREDOVU CAST DISKU TAK, ABY SA

DISK ,ZAFIXOVAL* NA STREDOVE VRETENO.

PO UMIESTNENI DISKU CD NA STREDOVE VRETENO OPATRNE POSUVAJTE DVIERKA CD

MECHANIKY DOLE, KYM SA NEUZAVRU A NEZAISTIA.

DISK CD JE TERAZ PRIPRAVENY NA PREHRAVANIE.

PRI ODOBERANI DISKU POSTUPUJTE ROVNAKYM SPOSOBOM, AKO JE UVEDENE

VYSS3IE, NO NAMIESTO VLOZENIA DISKU DISK VYBERTE TAK, ZE JEDEN PRST POLOZITE

DOPROSTRED DISKU (STRED VRETENA), DRUHY NA OKRAJ DISKU A OPATRNE DISK

VYTIAHNITE HORE.

o DOLEZITE: VZDY DRZTE DISK CD ZA JEHO OKRAJE. DAVAJTE POZOR, ABY NA POVRCHU
DISKU NEZOSTALI ODTLACKY PRSTOV, SKVRNY ALEBO NECISTOTY.

AK SA TAK NAPRIEK TOMU STANE, ODSTRANTE NECISTOTY ALEBO $KVRNY POMOCOU
SPECIALNEJ HANDRICGKY NA CISTENIE DISKOV CD ALEBO CISTIACEJ SUPRAVY.

NORMALNE PREHRAVANIE DISKOV CD

ZAPNITE PRISTROJ STLACENIM TLACIDLA ,ON/STANDBY".

VLOZTE DISK CD UVEDENYM SPOSOBOM.

STLACTE OPAKOVANE TLACIDLO FUNCTION TAK, ABY SA NA DISPLEJI ZOBRAZILO ,CD*.
DISK CD SA NA CHVILU ROZTOGI A POTOM SA AUTOMATICKY SPUSTI PREHRAVANIE
PRVEJ STOPY (SKLADBY). NA DISPLEJI SA ZOBRAZI GISLO AKTUALNEJ STOPY. (,01¢

V PRIPADE PRVEJ STOPY).

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE TLACIDLO ,PLAY/PAUSE* =T NA
POZASTAVENIE CINNOSTI PRISTROJA. NA OBNOVENIE PREHRAVANIA OD ROVNAKE.
STOPY A Z ROVNAKEHO MIESTA STLACTE ZNOVU TLACIDLO ,PLAY/PAUSE®.
KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE TLACIDLO ,STOP* [l NA ZASTAVENIE
CINNOSTI PRISTROJA — NA DISPLEJI SA ZOBRAZI CELKOVY POGET STOP (SKLADIEB)
DISKU. TYM SA RESETUJE CD PREHRAVAC NA PRVU STOPU (AK STLACITE TLACIDLO
PLAY PO ZASTAVENI, ZACNE SA VZDY PREHRAVAT PRVA STOPA).

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA ,STLACTE A UVOLNITE* TLACIDLO BACK ALEBO
NEXT: [K4] ALEBO 1] NA PRESKOCENIE O JEDNU STOPU DOZADU ALEBO DOPREDU,
PODLA POTREBY.

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA ,STLAGTE A PODRZTE* TLACIDLA: (K1 ALEBO

] NA RYCHLE PREHRAVANIE DOZADU (VYHADAVANIE DOZADU S PRIPOSLUCHOM)
ALEBO RYCHLE PREHRAVANIE DOPREDU (VYHLADAVANIE DOPREDU S PRIPOSLUCHOM)
V KONKRETNEJ STOPE, KTORA SA PRAVE PREHRAVA.

PREHRAVANIE DISKOV MP3

VLOZTE DISK MP3 CD A UZAVRITE DVIERKA.

STLACENIM TLACIDLA ,FUNCTION* VYBERTE ,CD".

DISK SAROZTOCI AAUTOMATICKY SA SPUSTI PREHRAVANIE PRVEJ STOPY (SKLADBY) —
NA DISPLEJI SA ZOBRAZi CiSLO AKTUALNEJ STOPY: (001).

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE A UVOLNITE TLACIDLO R ALEBO ] NA
PRESKOCENIE O JEDNU STOPU DOZADU ALEBO DOPREDU.

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE TLACIDLO ,STOP* [l NA ZASTAVENIE
CINNOSTI PRISTROJA — NA DISPLEJI SA ZOBRAZI CELKOVY POCET STOP (SKLADIEB)
DISKU.



PREHRAVANIE MP3 Z USB ZARIADENIA A SD KARTY

TENTO PRISTROJ JE VYBAVENY PORTOM USB, KTORY UMOZNUJE PREHRAVANIE
SUBOROV MP3 ULOZENYCH V STANDARDNYCH ZARIADENIACH USB FLASH, KTORE
PREDSTAVUJU PAMATOVE ULOZISKA. (KOMPATIBILNY S USB VERZIE 1.1 A 2.0).

TENTO PRISTROJ JE TAKISTO VYBAVENY STRBINOU NA SD KARTY, KTORA PODPORUJE
PREHRAVANIE SUBOROV MP3 ULOZENYCH NA STANDARDNYCH PAMATOVYCH KARTACH
FLASH TYPU ,SD" (S MAXIMALNOU KAPACITOU 16 GB).

NA VYUZITIE TYCHTO FUNKCIi NAJPRV VLOZTE DO SPRAVNEHO PORTU ALEBO STRBINY
USB ZARIADENIE ALEBO SD KARTU.

STLACTE OPAKOVANE TLACIDLO FUNCTION TAK, ABY SA NA DISPLEJI ZOBRAZILO ,SD*
ALEBO ,USB*.

AUTOMATICKY SA SPUSTiI PREHRAVANIE PRVEJ SKLADBY MP3. NA DISPLEJI SA ZOBRAZI
CiSLO AKTUALNEHO SUBORU: (001).

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE A UVOLNITE TLACIDLO Rl ALEBO ¥ NA
PRESKOCENIE O JEDEN SUBOR DOZADU ALEBO DOPREDU.

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA STLACTE TLACIDLO ,STOP* [l NA ZASTAVENIE
CINNOSTI PRISTROJA — NA DISPLEJI SA ZOBRAZI CELKOVY POCET SKLADIEB MP3

V ZARIADENI.

VSETKY FUNKCIE NA PREHRAVANIE MP3 Z USB ZARIADENI A SD KARIET SU UPLNE
ROVNAKE, AKO V REZIME CD-MP3 (POZRITE VYSSIE UVEDENY POPIS).

POZNAMKA: NAPRIEK TOMU, ZE JE TENTO PRODUKT PLNE KOMPATIBILNY S NORMAMI|
USB 1.1 A 2.0, MALE PERCENTO (PRIBLIZNE_5 %) ZARIADENi USB FLASH SA NEMUSI
PODARIT PRECITAT Z TOHO DOvVODU, ZE VYROBCOVIA USB ZARIADENIi NEDODRZALI
PLNU KOMPATIBILITU S (OFICIALNYMI) NORMAMI USB 1.1/2.0.

CAS CITANIA Z USB ZARIADENi ALEBO SD KARIET SA MENi PODLIA RYCHLOSTI
PAMATOVEHO ZARIADENIAA POCTU SKLADIEB A PRIECINKOV. V NIEKTORYCH PRIPADOCH
MOZE BYT CAS CITANIA DLHY AZ 60 SEKUND.

DOLEZITE ] .
PRED ODOBRANIM ZARIADENIA USB FLASH ALEBO SD KARTY PRISTROJ VZDY VYPNITE
ALEBO ZMENTE REZIM NA ,,CD* ALEBO ,RADIO“, ABY NEDOSLO K POSKODENIU VASHO
USB ZARIADENIA ALEBO PAMATOVEJ KARTY.

TENTO PRISTROJ NEPODPORUJE USB-MP3 PREHRAVACE, Z DOVODU ICH
NEDOSTATOCNEJ SOFTVEROVEJ KOMPATIBILITY. NA PREHRAVANIE SUBOROV MP3
JE MOZNE POUZIVAT IBA USB ZARIADENIA (PAMATOVE ZARIADENIA USB FLASH).

. DOLEZITE UPOZORNENIA
NEPOUZIVAJTE, prosim, na pripojenie vaSsho ZARIADENIA USB FLASH k PORTU USB
tohto pristroja predizovaci USB kabel.
Tieto kable m6zu zachytavat rusenie, ktoré moze prerusit’ datovy tok a zabranit’ normalnej
funkcii a pouzivaniu portu USB. VasSe zariadenie USB Flash vzdy pripojte PRIAMO
K PORTU USB a nepouzivajte ziadne predizovacie USB kable.

POZNAMKA: TENTO PRISTROJ PODPORUJE PRI ZARIADENi USB FLASH A SD KARIET
MAXIMALNU VELKOST PAMATE 16 GB.
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FUNKCIE PROGRAMOVEHO PREHRAVANIA

TENTO CD PREHRAVAC JE MOZNE POZADOVANYM SPOSOBOM NAPROGRAMOVAT NA
PREHRAVANIE AKEJKOLVEK SEKVENCIE AZ 20 STOP NA DISK AUDIO-CD/99 STOP NA DISK
MP3.

PRED ZACATIM PROGRAMOVANIA VZDY STLACTE TLACIDLO STOPL.

STLACTE A PODRZTE (2 SEKUNDY) TLACIDLO ,PROG./ MEM* — NA DISPLEJI SA ZOBRAZI
,P-01“ NA INDIKACIU PREPNUTIA PRISTROJA DO REZIMU ,PROGRAMOVANIE PAMATE®, NA
PRVE PAMATOVE MIESTO.

STLACENIM TLACIDLA BACK ALEBO NEXT (M€l ALEBO ] ) VYBERTE GISLO STOPY
(SKLADBY), KTORE CHCETE ULOZIT NA PRVE MIESTO PAMATE (PROGRAMU), A STLACTE
TLACGIDLO ,PROG./ MEM* NA POTVRDENIE VASEJ VOLBY.

PO STLACENI TOHTO TLACIDLA SA DISPLEJ POSUNIE NA DALSIE PAMATOVE MIESTO
(NAPR. ,P02").

TLACIDLO ,PROG./ MEM*

OPAKUJTE PREDCHADZAJUCE 2 KROKY; ZAKAZDYM VYBERTE AKEKOLVEK POZADOVANE
CISLO STOPY NA ULOZENIE NA NASLEDNE PAMATOVE MIESTO (PROGRAM).

PO ZADANI JEDNOTLIVYCH CISEL STOP NEZABUDNITE STLACIT TLACIDLO ,PROG./ MEM*.
VYBERTE VYS$SIE UVEDENYM SPOSOBOM MAXIMALNY (ALEBO MENSI) POCET SKLADIEB.
ZOSTANE TAKISTO SVIETIT SYMBOL ,PAMAT* NA INDIKACIU TOHO, ZE STE DO PAMATE
ULOZILI PROGRAM (SEKVENCI;_%I

PO STLACENI TLACIDLA PLAY ™Il SA SPUSTI PREHRAVANIE ,ULOZENEJ SEKVENCIE

V PROGRAMOVEJ PAMATI.

NA ZMAZANIE (ZRUSENIE) CELEHO PROGRAMU, KTORY JE ULOZENY V PAMATI,
JEDNODUCHO STLACTE TLACIDLO ,STOP* [(MIALEBO ,VYPNITE* PRISTROJ.

FUNKCIA REZIMU PREHRAVANIA

KEDYKOLVEK POCAS PREHRAVANIA: , ,

STLACTE OPAKOVANE TLACIDLO NA VYBER NASLEDUJUCICH

MOZNOSTI:

1. REPEAT (OPAKOVANIE): OPAKOVANIE AKTUALNEJ STOPY (NA DISPLEJI SA ZOBRAZI &%)

2. REPEAT FOLDER (OPAKOVANIE PRIECINKA): OPAKOVANIE AKTUALNEHO PRIECINKA (NA

DISPLEJI SA ZOBRAZI ,&*> FOLDER?)

(K DISPOZICII IBA PRI PREHRAVANi MP3 S PRIECINKAMI)

3. REPEAT ALL (OPAKOVAT VSETKO): OPAKOVANIE VSETKYCH STOP (NA DISPLEJI SA
ZOBRAZI ,CDALL)

4. RANDOM (NAHODNE): NA PREHRAVANIE VSETKYCH SKLADIEB V NAHODNOM PORADI
(NA DISPLEJI SA ZOBRAZI ,53¥)

PRIPOJENIE POMOCOU LINKOVEHO AUDIO VSTUPU (VSTUP AUX

AUDIO VYSTUP EXTERNEHO ZARIADENIA, AKO NAPRIKLAD MP3 PREHRAVACA ALEBO
TELEVIZORA, MOZETE PRIPOJIT K TOMUTO PRISTROJU A POCUVAT ZVUK DANEHO
ZARIADENIA PROSTREDNICTVOM VYSOKOKVALITNEHO ZOSILNOVACA TOHTO AUDIO
SYSTEMU.

NA PRIPOJENIE EXTERNEHO ZARIADENIA, PROSIM, POUZITE STANDARDNY KABEL
STEREO SLUCHADIEL (KONEKTORY 3,5 MM NA 3,5 MM) A PRIPOJTE ,VYSTUP NA
SLUCHADLA ALEBO LINKOVY AUDIO VYSTUP* NA ZARIADENI K ZDIERKE EXTERNEHO
VSTUPU TOHTO PRISTROJA.

STLACENIM TLACIDLA FUNCTION VYBERTE ,AUX".

ZAPNITE PRISTROJ A EXTERNE ZARIADENIE (NAPR. MP3 PREHRAVAC ALEBO TELEVIZOR).
SPUSTITE PREHRAVANIE NA EXTERNOM ZARIADENi A NASTAVTE OVLADAC HLASITOSTI
NA HLAVNEJ JEDNOTKE NA POZADOVANU UROVEN.

PO DOKONCENI POUZIVANIA EXTERNEHO ZARIADENIA NEZABUDNITE PRISTROJ VYPNUT.



BEZDROTOVE BLUETOOTH® PREHRAVANIE

TENTO PRISTROJ PODPORUJE BEZDROTOVE STREAMOVANIE ZVUKU Z AKEHOKOLVEK
BLUETOOTH® ZARIADENIA V DOSAHU 9 METROV. o )
JEDNODUCHO SPARUJTE ZARIADENIE A UZIVAJTE SI BEZDROTOVE PREHRAVANIE
A OVLADANIE Z VASHO BLUETOOTH® ZARIADENIA.

PRIPRAVA PRISTROJA:

e STLACTE OPAKOVANE TLACIDLO FUNCTION TAK, ABY SA NA DISPLEJI ZOBRAZILO ,BR*.
e INDIKATOR BT BUDE BLIKAT NA INDIKACIU ZACATIA SPAROVANIA.
INDIKATOR BT BUDE PRI PRIPAJANi PRAVIDELNE DVAKRAT BLIKAT.
INDIKATOR BT SA PO SPAROVANi ROZSVIETI.
*UVEDOMTE SI, PROSIM, ZE V JEDNOM OKAMIHU JE MOZNE SPAROVAT A PREHRAVAT
IBA Z JEDNEHO ZARIADENIA.

PRIPRAVTE VAS TELEFON ALEBO INE BLUETOOTH® ZARIADENIE:

e ZAPNITE FUNKCIU BLUETOOTH® — TA SA OBVYKLE NACHADZA V CASTI VSEOBECNYCH
NASTAVENI ALEBO MOZNOSTI. -
*DALSIE DETAILY NAJDETE V NAVODE K VASMU BLUETOOTH ZARIADENIU.

PRIPOJTE:

o OTVORTE NASTAVENIE BLUETOOTH® VASHO ZARIADENIA
e PRIDAJTE ALEBO VYHLIADAJTE ZARIADENIE
e AKBUDETE POZIADANI O PRISTUPOVY KOD, ZADAJTE ,0000¢ - )
*TOTO JE JEDNORAZOVA AKCIA NA ZARIADENI. NA SPAROVANIE VASHO PRISTROJA
K INEMU ZARIADENIU ZOPAKUJTE VYSSIE UVEDENE KROKY PRIPRAVY A PRIPOJENIA.

ZAKAZANE PRIPOJENIE:

NA ZRUSENIE SPAROVANIA BLUETOOTH® ZARIADENIA, KTORE JE UZ SPAROVANE, STLACTE
ANIEKOL'KO SEKUND PODRZTE TLACIDLO PAIRING/PLAY/PAUSE.

OVLADANIE HLASITOSTI:

NA ZVYSENIE ALEBO ZNIZENIE HLASITOSTI POUZIVAJTE TLACIDLA VOL. + A VOL. - NA
PRISTROJI A OVLADACE HLASITOSTI NA VASOM BLUETOOTH®.

*AK NEPREBIEHA ZIADNE PREHRAVANIE, JE NUTNE ZAISTIT, ABY TENTO PRISTROJ ANI
BLUETOOTH® ZARIADENIE NEBOLI NASTAVENE NA NULOVU HLASITOST A ABY BOLO
SPAROVANE SPRAVNE ZARIADENIE NA PREHRAVANIE.

TECHNICKE UDAJE

ZDROJ ENERGIE: AC 230V ~ 50 Hz

DC 9V ——=—= (6% CLANOK C / UM-2/
VEL'KOST LR14)

(BATERIE NIE SU SUCASTOU
PRISLUSENSTVA)

SPOTREBA ENERGIE: 15w
VYSTUPNY VYKON NA KANAL: 1,8 W x 2
FREKVENCIA: FM 87,5 - 108 MHz

SK-10



POKYNY A INFORMACIE PRE LIKVIDACIU VYRADENYCH OBALOVYCH
MATERIALOV

Obalovy material odovzdajte na likvidaciu do zberného dvora.

LIKVIDACIA VYRADENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENI
||

Tento symbol umiestneny na produkte, prislusenstve alebo obale upozornuje na to, Ze s pro-
duktom sa nesmie nakladat ako s beznym domovym odpadom. Zlikvidujte, prosim, tento
produkt v zbernom dvore uréenom na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
V niektorych $tatoch Eurdpskej Unie alebo v niektorych eurépskych krajinach mozete pri na-
kupe ekvivalentného nového produktu vratit vase produkty miestnemu predajcovi. Riadnou
likvidaciou tohto produktu pomahate chranit cenné prirodné zdroje a predchadzat moznym
negativnym dopadom na zivotné prostredie a ludské zdravie, ku ktorym by mohlo ddjst v do-
sledku nespravnej likvidacie odpadu. Dal$ie podrobnosti vam poskytni miestne Grady alebo
najbliz§i zberny dvor na likvidaciu odpadu. Nespravna likvidacia tohto typu odpadu méze byt
predmetom udelenia pokuty zo zakona.

Pre firmy v Europskej unii
Ak potrebujete zlikvidovat' elektrické alebo elektronické zariadenie, poZiadajte vasho predajcu alebo
dodavatela o nevyhnutné informacie.

Likvidacia v krajinach mimo Europskej unie
Ak chcete tento produkt zlikvidovat, pozZiadajte o nevyhnutné informacie o spravnom spdsobe likvidacie
miestne urady alebo vasho predajcu.

Text, dizajn a technické udaje sa m6zu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia a vyhradzujeme si

pravo vykonavat tieto zmeny.

c E Tento produkt spifia poziadavky EU.

Tymto spolodnost Fast CR, a.s., vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu SPT 4200 vyhovuje smernici
2014/53/EU.

Cely text vyhlasenia o zhode EU je k dispozici na nasledujicej internetovej adrese:
WWWw.Sencor.eu

Originalna verzia je v Eeskom jazyku.
Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. Revision 09/2017
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SK Zaruéné podmienky

Zarueny list nie je sucastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zaruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka sa poskytuje
dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebitelovi na bezné
domace pouzitie. Prdva zo zodpavednosti za chyby (reklamacie) moze kupujuci uplatnit bud u predavajuceho, U ktorého
bol vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez
zbytoeného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu chyby, najneskér vsak do konca zérutnej dobu. Kupujuci je
povinny pri reklamacii spolupracoval pri overeni existencie reklamovanej chyby. Do reklamacného procesu sa prijima
iba kompletny a z dovodu dodrzania hygienickych predpisov neznetisteny vyrobok. V pripade opravnenej reklamacie
sa zarutna doba predlzuje o dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku
kupujucim, kedy je kupujuci po skangeni opravy pavinny vurobok prevziat. Kupujuci je povinny preukazal svoje prava
reklamovat (doklad o zakupenf vyrobku, zarueny list, doklad o uvedeni vyrobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktoreé boli poskytnute zlavy;
opotrebenia a poskodenia vzniknuté bezngm uzivanim vyrobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nesprévnej instalacie, pouzitie vurobku v rozpore s ndvodom na
pouzitie s platnymi prévnumi predpismi a vSeobecne zndamymi a obvyklymi sposobmi pouzivania, v dosledku
pouzitia vyrobku za ingm ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vuyssej moci (Zivelna udalost, poziar,
vniknutie voduy);
chyby funkenosti vyrobku spésobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickym polom a pod.;
mechanické poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie spdsobené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotrebného materialu (batérie) alebo nevhodnygmi
prevadzkovymi podmienkami (napr. vusoke teploty v okoll, vusokd vihkost prostredia, otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zadsah do vurobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautarizovanou osobou
(servisom);
pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost svojich prdv (kedy a kde reklamovany vyrobok
zakupil);
pripady, ked sa udaje v predlozenych dokladoch lisia od udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotoziuje s vyrobkom uvedengm v dokladoch, ktorumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobnéha ¢isla alebo zaruenej plomby pristroja, prepisované
udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacii najdete na www.sencor.sk.
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