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PRED UVEDENIM TELEViZORA DO PREVADZKY S| POZORNE PRECITAJTE TENTO
NAVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORSIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI CiSLO
MODELU A VYROBNE CiSLO TELEViZORA. POZRITE SA NA STITOK NA ZADNOM
KRYTE A ODOVZDAJTE UDAJE TU UVEDENE SVOJMU PREDAJCOVI V PRIPADE, ZE
BUDETE POTREBOVAT SERVISNE SLUZBY.
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Dolezité bezpeCnostné pokyny

1. Délezité bezpeénostné pokyny

Ak chcete vyrobok spravne pouzivat, precitajte si pozorne tenta navad na pouzitie
a uschovajte ho na neskarsie nahliadnutie. Pokial budete pristroj odovzdavat (predavat)
dalsej osobe, odovzdajte spolocne s pristrojom i véetku dokumentaciu, vratane tohto

navodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM - NEOTVARAT!

Sy bol blesku NA ZNIZENIE RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykriénika

V rovnostrannom PRUDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO V rovnoramennom
trojuholniku upozorfuje, ZADNU STRANU). VNUTRI SA NENACHADZAJU trojuholniku upozorriuje
Ze vnutri tohto pristroja SUCASTI, KTORYCH OPRAVU BY MOHOL na dolezité prevadzkove

sa nachadza nebezpené VYKONAVAT POUZIVATEL. SERVISNE ZASAHY a servisné pokyny

napatie, ktoré predstavuje ZVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNEMU v dokumentacii
riziko Urazu elektrickym STREDISKU. sprevadzajlcej pristroj.
pradom.

V3eobecné bezpecnostné pokyny

. Pred pouzitim pristroja si pozarne precitajte tento navod. Riadte sa tymto navodom
a instrukciami v nom uvedenumi.

«  Dbajte na véetky varovania.

»  Dodrzujte véetky pokynu.

+  Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

+ NAPRISTROJ SA NESMIE UMIESTNIT OTVORENY PLAMEN, NAPR. HORIACA
SVIECKA. NEKLADTE NA PRISTROJ ALEBO DO JEHO BLiZKOSTI HORUCE
PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENYM OHNOM, NAPR. SVIECE LEBO
NOCNE LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MOZE ROZTAVIT PLASTOVE DIELY
A SPOSOBIT POZIAR.

. Pouzivajte pristroj v miernom klimatickom pasme.

*  Vyrobca ani predajca pristroja v ziadnom pripade nezodpovedaju za akekolvek priame
aj nepriame $kady zapriCinené nedodrZzanim pokunov pre inétalaciu, nastavovanie,
obsluhu, osetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenych v tamto navode.

. Chrante pristroj pred Udermi, padmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkam a prachom.

. Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti sposobom
zodpovedajucim ich veku pouCené o spravnom a bezpetnom pouzivani prehravaca.
Ak je pristroj vybaveny zdierkou na pripojenie sluchadiel, nepouzivajte sluchadla
nastavené na extremnu hlasitost. Hrozi poskodenie alebo strata sluchu.
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DoleZité bezpecnostné pokyny

Instalacia, ovladanie

.

.

Pristroj instalujte podla pokynov v navode.

Okolo pristroja ponechajte na vsetkych stranach volny priestor, nutny pre spravnu
Cirkulaciu vzduchu. Teplo vznikajuce pri prevadzke sa tym odvadza. Zakrgtim
vetracich otvorov skrinky pristroja hrozi riziko prehriatia a poskodenia pristroja. Je
potrebne zaistit, aby nebolo branené odvetravaniu zakrytim vetracich otvorov napr.
novinami, obrusom, zavesom atd. Dodrzujte instrukcie o instalacii uvedené v navode.
Tento pristroj by nemal byt umiestnovany do uzavretého priestoru, ako je kniznica
alebo regal, ak nebude poskytnuteé riadne vetranie alebo dodrziavane pokuny
vyrobcu.

Nikdy nevkladajte ziadne predmety do vetracich alebo inych otvorov, kedze by sa
mohli dotknut bodov s nebezpetnym napatim alebo skratovat Casti, ktoré by mahli
zapricinit poziar alebo Uraz elektrickgm prudom. Nikdy nelejte do pristroja ziadnu
tekutinu. Neinstalujte pristroj na priamam slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako

su radiatory, tepelne vymenniky, pece alebo ine pristroje (vratane zosilfovacov)
produkujuce teplo. Vysokymi teplatami sa vyrazne skracuje zivotnost elektranickych
dielov pristroja. NepouZivajte a neponechavajte pristroj v blizkosti otvoreného ohna.
Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajucej ani teCucej vode a nesmu sa nan stavat
predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, nepanechavajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouZivajte vonku. Nedadrzanim tychta pakynov
hrozf riziko Urazu elektrickym prudom alebo vzniku poziaru.

Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.

Zaobchadzajte opatrne so sklenenumi panelmi a krytom pristroja. Sklo obrazovky sa
pri ndraze moze rozbil' a sposobil vazne poranenia.

Dbajte na to, aby sa po sietovom alebo napajacom kabli nesliapalo ani nebol
stlacenuy, zvlast v blizkaosti vidlice, zasuvky a bodu, kde vychadza z pristroja alebo
adaptéra. Sietova vidlica (adaptér) sa pouziva ako odpajacie zariadenie a musi byt
(ahko dostupna.

Nikdy nepouzivajte pristroj s poskadenym sietovym kablom alebo vidlicou. Ak su
sietovy kabel alebo vidlica poskodene, vypnite pristroj, odpojte od zdroja napatia

a kontaktujte autorizovane servisne stredisko. Poskadeny sietovy kabel alebo vidlicu
moze vymenit iba odborny personal. V ziadnom pripade sa nepokusajte sietovy kabel
alebo vidlicu vymienat sami.

Nesnazte sa obist bezpetnostnu funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je
mozné zapojit do vasej zasuvky, obratte sa na elektrikara, aby zastarany zasuvku
vymenil. Pred zapojenim pristroja do sietovej zasuvky sa najprv uistite, Ze napatie
V0 vasegj sietovej zasuvke zodpoveda napatiu na typovom Stitku pristroja alebo jeho
napajacieho adaptéra. Ak si nie ste isti typom zdroja energie v domacnosti, obratte sa
na vasho predajcu alebo miestnu spoloCnost dodavky energie.

Pred zapnutim pristroja skontrolujte, Ci vsetky sietove pripojenia su v poriadku a v
sulade s pokynmi vyrobcu. Pred zapojenim alebo zmenou zapojenia pristroj vypnite
a odpojte od siete.
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Dolezité bezpeCnostné pokyny

. Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietového kabla pri napajani pristroja vzdy
najprv odpajili vidlicu (adapteér) zo sietovej zasuvky.

*  Zap3jajte vidlicu privodneho kabla do samostatnej sietovej zasuvky. Nepretazujte
zasuvky Vv stene predlzovacimi kablami alebo zjednotenymi zasuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickym prudom.

«  Priodpdjani drzte privodny kabel za zastrCku, nie za kabel.

*  Vytiahnite pristroj zo zasuvky pocas burak, alebo ak ho dlhsie nepouzivate. Vyvarujte
sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri
pouzivani pristroja vo velmi vihkom prostredi. Na niektorych dieloch vnutri skrinky
pristroja moze skondenzoval vzdusna vihkost a pristroj sa tak moze stat doCasne
nefunkcnym.

« Vtakom pripade nechajte pristroj na teplom a dobre vetranom mieste a vuckajte
1 -2 hodiny v pakoji, az sa vlhkost odpari a pristroj bude mozné normalne pouzivat.
Pozor najma pri prvom pouZiti prehravacCa bezprostredne po jeho nakupe v chladnom
rocnom obdabi. Nestavajte pristroj na nestabilny vozik, podstavec, stojan, konzolu
alebo stol. Pristroj moze spadnut a sposobil vazne zranenie detom alebo dospelgm
0sobam alebo vazne poskodit pristroj a iné objekty. Pouzivajte pristroj iba s vozikom,
stojanom, poadstavcom alebo stolcekom stanovenym vyrobcom alebo predanym
s pristrojom. Akakolvek montaz pristroja by mala byt vykonavana podla instrukcii
vyrobcu a malo by byt pouzité montazne prislusenstvo odporucané vyrobcom.

« O pristroj sa neopierajte, nenaklanajte sa cezen ani ho nepouZivajte ako schody.
Chrante ho pred prudkgmi pohybmi. Zaistite, aby sa s pristrojom nehrali deti.

. Pocas premiestiovania pri pouziti vozika budte opatrni. Rychla zastavenie,
nadmerna sila a nerovné povrchy mozu sposobit’ prevrhnutie vozika
S pristrojom.

* Vgrobca ani predajca pristroja v Ziadnom pripade nezodpovedaju za
akekolvek priame Ci nepriame skody zapriCinené nedodrzanim pokynov na instalaciu,
nastavovanie, obsluhu, oSetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto
navode.

»  Chrante pristroj pred udermi, padmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom a pracham.
Nevystavujte pristroj extremnum teplotnym alebo vihkostnym podmienkam.

Poznamka:

Ak je pristroj napajany prostrednictvom adaptéra, pouzite iba dodavany adapter

a napajaci kabel striedaveho prudu dodany s pristrojom. Nepouzivajte chybné zasuvku.

Uistite sa, ze zastrtka je riadne zasunutd do zasuvky. Ak je zastrCka volna, moze

oblukom spasobit poziar. Ohladom vymeny zasuvky sa obratte na kvalitikovaného
kelektrikéra.

Poznamka:
Pristroj zapajajte iba k riadne uzemnengj zasuvke s ochrannym uzemnovacim kolikom.
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DoleZité bezpecnostné pokyny

Poznamka:
Ak budete pristroj instalovat na stenu alebo k stropu, riadte sa instrukciami vyrobcu
a instrukciami uvedenumi v navode na pouzitie daného zariadenia.

Servis a Udrzba

«  Aby sa zabranilo rizikdm Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru, nevyberajte
pristroj zo skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit
jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude pristroj
vyzadaovat nastavenie alebo opravu, kantaktujte odborny servis.

* V pripade vyskytu akychkolvek neobvyklych javov poCas pouzivania pristroja,
ako je napr. vyskyt charakteristického zapachu paliacej sa izolacie alebo dokonca
dumu, pristroj okamzite vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho napajania
a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kontroly pracovnikmi
odbarného servisu.

«  Prenechajte vsetok servis kvalifikovanemu personalu. Servis je nutny, ak bol pristroj
akymkolvek sposobom poskodeny, napriklad v pripade poskadenia sietoveho kabla,
poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra pristroja, vystavenia
pristroja dazdu alebo vihkosti, ak pristroj netunguje beznym sposobom alebo doslo
k jeho padu.

« V pripade opravy alebo vymeny sucasti pristroja sa uistite, Ze servisny technik
pouzil ndhradné sucasti urCeneé vyrobcom alebo aby nahradné sucasti mali rovnake
vlastnasti ako originalne. Neautorizované nahrady mozu sposobit’ vznik poziary,
nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom alebo iné nebezpecenstvo.

«  Pred Cistenim, prenesenim alebo inou udrzbou odpojte vidlicu (adapter) od sietovej
Z4SUVKUY.

«  Pristroj Cistite iba suchou tkaninou. Na Cistenie nepouzivajte benzin, riedidlo alebo
iné rozpustadla ani nepouzivajte brusne Cistiace prostriedky, drotenky alebo hubky
S drotenkami.

Pozndmka:
Pristroj neodhadzujte do bezného domového odpadu. Pri likvidacii dodrzujte miestne
zdkony a predpisy.

Dialkovy ovladac a batérie

. Nevystavujte dialkovy ovladac ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako su radiatory, tepelne vymenniky, pece alebo ine pristroje (vratane zosilfovacov)
produkujuce teplo. Nepouzivajte a neponechavajte pristroj v blizkosti otvoreneho ohna.
Dbajte, aby senzor nebol vystaveny silnému zdroju svetla (napr. slnecnemu) alebo
svetlu fluorescencnych trubic, ktore moézu znizit ucinnost a spolahlivost dialkoveho
ovladania.
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Dolezité bezpeCnostné pokyny

»  Dialkovy ovladac ani baterie nesmu byt vystavene kvapkajucej ani tecucej vode
a nesmu sa na ne staval predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. Nepouzivajte vonku.
Nedodrzanim tychto pokynov hrozi riziko poskodenia dialkoveho ovladaca alebo
baterii.
«  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.
»  Je potrebne venoval pozornost aspektom dopadu likvidacie batérii na zivotne
prostredie.
«  Nespravne pouzitie batérii moze sposobit unik elektrolytu a koroziu. Aby dialkovy
ovladac fungoval spravne, postupujte podla nizsie uvedenych pokynov:
Nevkladajte baterie v nespravnom smere.
- Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohna.
- Nenechavajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.
- Nekombinuijte rozne typy baterii alebo staré a nove batérie.
- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vuberte batérie, abu ste zabranili
moznemu paskadeniu nasledkom vytecenia bateril.
- Ak dialkovy ovladac nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.
- Ak dojde k uniku elektrolytu z baterii, ovladat dajte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENIE:
Z dévodu zamedzenia rizika poziaru alebo Grazu elektrickgm pradom nevystavujte
pristroj dazdu ani vlhkosti.

A UPOZORNENIE:
Batérie sa nesmu vystavovat'nadmernému teplu, napriklad slneénému svitu, ohiiu
a podobne.

Tento symbol oznacuje, Ze pristroj ma dvojitd izolaciu medzi nebezpeéngm
D napatim zo siete a ¢astami dostupngmi pre pouzivatela. V pripade servisu
pouzivajte iba identické ndhradné diely.
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DoleZité bezpecnostné pokyny

SENCO R® Dodatok k ndvodu na obsluhu
s LCD panelom

Opatrenia pri zobrazeni statického obrazu; éervené/modré/zelené/¢ierne body na
obrazovke

Staticky obraz mdze trvale poskodit'zobrazovaciu ¢ast'LCD panela.

. Neponechavajte staticky obraz na LCD paneli
viac nez 2 hodiny, pretoze by mohlo dojst
k poskodeniu panela. Toto poskodenie je zname
ako ,vupalenie obrazovky”.

+  Podobneé poskadenie LCD panelu moze byt
sposobené statickym umiestnenim loga televiznej
stanice.

. Dlhé sledovanie televizie vo rormatoch 4:3, 16:9
alebo podobnych (formaty nepokryvajuce celt plochu zobrazovata) moze zanechat
stopy na pravom alebo (avom okraji, pripadne v strede obrazu sposobené rozdielmi
VO vyzarovani svetla. Podobné poskadenie moze nastat aj pri prehravani DVD alebo
hrani hier.

»  Dlhe zobrazenie statického obrazu z videchier alebo pocitaca moéze sposobil CiastoCny
efekt ,pretrvavajuci obraz”. Aby sa predislo tomuto efektu, znizte jas a kontrast pri
zobrazeni statického obrazu.

Na poskodenie zobrazovaé¢a z vyssie uvedengch dévodov sa nevztahuje zaruka!

Na obrazovke sa mdZu objavit'¢éervené/modré/zelené/cierne body

+  Toto je charakteristicka viastnost zobrazovacov z tekutch krystalov a nepoukazuje
to na ziadny problém. LCD zobrazovaCe su vyrobeneé pouzitim vysoko presnej
technoldgie tak, aby vam poskytli jemné detaily obrazu. Cas od ¢asu sa na obrazovke
moze objavit niekolko neaktivnych bodov ako staly bod Cervenej, modrej, zelengj
alebo tierngj farby (az do 0,001 % celkoveho poctu bodov zobrazovaca). Toto nijak
neovplyvnuje viastnosti a vykonnost vasho telefanu.
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Dolezité bezpeCnostné pokyny

Pozndmky k USB konektoru:

«  Pamatave zariadenie USB je potrebneé da pristroja zapojit priamo. Nepouzivajte
predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeho ruseniu.
Elektrostaticke vyboje mozu sposobit nefunkcnost pristroja. V takom pripade musi
uzivatel pristroj restartovat.

»  Pred pouzivanim pamataveho zariadenia USB vyskusajte jeho funkciu kamunikacie
s pristrojom a rychlost Citania a zapisu dat.

*  Pre dosiahnutie maximalnej rychlosti Citania adporucame zachavaval diskovy priestor
defragmentovanu. Pouzite suborovy sustéem FAT32, jeden oddiel, bez ochranu.

«  Pokial nie je zapis a Citanie pamatoveého zariadenia plunulé, moze dochadzal
k neziaducim javom, aka su vypadky Casti obrazu (kockavanie) alebo celych snimok,
poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operacie. NeoCakavané spravanie
pripojeneho pamatoveho zariadenia, prip. pritomnost virusov a inéha $kadlivého
softveru moze sposobit az zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat.

«  USB konektor je standardného typu a nedokaze napdjat USB zariadenia s vysokym
adberom (napr. pevne disky HDD). PouZite zariadenia s vlastnym napajanim
a napadjajte ich z ich vlastnych napajacov.

»  Pristroj bol kanstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. VVzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozne zarucit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie natormatovat priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvavaju, pouzite iné
pamatove zariadenie.

Z dovodu sirokej ponuky zariadeni USB na trhu nie je mozné zaistit' kompatibilitu pristroja
so vietkgmi typmi tgchto zariadeni.

Virobné ¢islo pristroja

Vyrobneé ¢islo pristroja je jedineCnym udajom jednoznacCne identifikujucim vas pristroj.
Vyrobne ¢islo vasho pristroja si, prosim, poznamenajte nizsie spolu s dalsimi udajmi
dolezitymi pre jednoznacnu identitikaciu vasho pristroja.

VVyrobné Cislo:

Datum nakupu:

Poznamky:

1. Grafika v tomto navode je informativna.

2. Ponuka na obrazovke vasho televizora sa moze mierne Lisit od vyobrazeni v tomto
navade.

3. Informacie v tomto dokumente sa mozu zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia. Vyrobca neprijima ziadnu zodpaovednost za skady sposobené priamo
Ci nepriamo chybami, neuplnostou alebo adlisnostami medzi ndvodom na obsluhu
a papisovanum vyrobkom.
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2. Zostavenie podstavca

Skor ako nasadite/odoberiete podstavec, uistite sa, Ze je televizor vypnuty a zastrtka je
odpojena od sietovej zasuvky.

Pred vukonavanim prace podlozte LED televizor tlmiacim materidlom (napr. makkou
dekou). Tym predidete jeho poskodeniu. Dbajte na spravne pripevnenie podstavcav, aby
bol televizor stabilny.

Zostaveny televizor umiestnite na pevnu a rovnu podlozku.

Pokyny na instalaciu podstavca
B4x14F (4 ks)

SK9
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Popis pristroja

3. Popis pristroja

3.1. Funkcie tlacidiel ovladacieho panelu

Tlacidla na paneli vpravo dole ovladaju zakladne funkcie televizora, vratane ponuky na
obrazovke. Ak chcete pouzil pakroCilegjsie funkcie, je potrebneé pouzity dialkovy ovladac.

Poznamka:
Obrazky su iba ilustrativne

1. STANDBY: Zapnutie/vypnutie televizora

2. SOURCE: vyber zdroja

3. MENU: vstup do ponuky alebo jej opustenie (na
vyber polozky pouzite tlacidld CH+/—, tlacidlami
\VOL+/— polozku nastavte)

4. CH- } /e ,

STANDBY SOURCE MENU CH- CH+ VOL- VOL+ 5- CH+ H+ - \/Uber kaﬂalu
6. VOL- } ' o
7. VOL+ VOL+/—: nastavenie hlasitosti

1 2 34 56 7

3.2. Zapojenie konektorov televizora

EARPHONE OUT: vystup na
sluchadla

VGA : pripojenie konektora
videovystupu z vasho pocitaca
SCART: vstup SCART

PC AUDIO: pripojenie konektora
audiovystupu z vasho pocitaca

RF IN: pripojenie k anténe alebo
systému kablovej televizie
COAXIAL: koaxialny zvukovy vystup
HDMI : pripojenie zariadenia

s vystupom HDMI ku konektoru
HDMI

USB: pripojenie jednotky USB Flash
na prehradvanie podporovaneho
multimedialneho obsahu

AV IN: AV vstup

YPbPr IN: vstup YPbPr

Cl: vstup CL

10 SK
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4. Dialkovy ovladac

STANDBY

C

590000
B0
000000

P.MODE S.MODE SLEEP.

g
0

<O
®
&

+O§
+O%

o
=
o
=

MEDIA

MUTE
(&=D)
EPG

(

T.SHIFT AUDIO ASPECT

(@ ’ SIZE

TEXT \ REVEAL HOLD SUBPAGElI

0

RECLISTSUETITLE

SENCOR

10.

1.

12.

13.

Tlacidlo STANDBY
Zapina/vypina televizor z/do
pohotavostného rezimu.

Tlacidlo SOURCE

Stlacenim vyberte pozadovany vstup.
Ciselné tlacidla 0-9

Stlacenim tlacCidiel O — 9 priamo
vyberiete televizny kanal pri
sledavani televizie.

V rezime teletextu vyberiete Cislo
stranky a pod.

Tlacidlo FAV

V rezime TV vstupite do ponuky
oblubenych aleba ju opustite.
Tlagidlo CO

Tlacidlo na prepnutie na jeden
predchadzajuci sledovany kanal.
Tlacidlo SMODE

Opakovanym stlacenim vyberte
rezim zvuku.

Tlacidlo PMODE

Opakovanym stlacenim vyberte
rezim obrazu.

Tlacidlo SLEEP

Nastavenie Casu automatickeho
vypnutia televizora.

Tlacidlo TV/RADIO

Prepinanie medzi rezimami digitalnegj
televizie a radia.

Tlacidlo DISPLAY

Tlacidlo na zobrazenie zdroja

a informacii o kanaloch.

Tlacidla A/V/<4/»/ENTER
Sluzia na navigaciu v ponuke na
obrazovke a na nastavenie televizora
padla vasich preferencii.

Tlacidlo MENU

V rezime TV zobrazuje hlavnu
ponuku televizora.

Tlacidlo EXIT

Funkcia na opustenie ponuky alebo
obrazovky.

Copuright © 2018, Fast CR, a. s.
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m Dialkovy ovladac

14. Tlacidlo MUTE

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Stlacenim stimite zvuk. Obnovite ho opatovnym stlacenim alebo stlacenim tlacidla
VOL+.

Tlacidlo EPG

Stlatenim zobrazite/skryjete elektronického programoveho sprievadcu.

Tlacidla VOL+/-

Stlacenim zvysite alebo znizite hlasitost.

Tlacidla CH+/-

Stlacenim prepinate jednotlive kanaly.

Tlac¢idlo MEDIA

Stlacenim vstupite do rezimu prehravania médii (USB).

Tlacidlo T.SHIFT

SWzi na spustenie nahravania s posunutim ¢asu (t. j. Time Shift). Funkcia je

k dispozicii iba v rezime DTV a pri pripojengj funkcnej pamati USB.

Tlacidlo REC

Stlatenim spustite nahravanie (iba v rezime DTV).

Tlacidlo AUDIO

Rezim DTV/meédii: vyber sprievodného zvuku, ak je k dispoziCii.

Rezim ATV: vyber rezimu zvuku: Stereo / Dual I/l / Mono

Iné zdroje: vyber laveho/pravého kanalu

Tlacidlo ASPECT/SIZE

Stlacenim tlacidla SIZE zmenite velkast zobrazenia v rezime medii.

Tlac¢idlo REVEAL

Stlacenim tlaCidla REVEAL zobrazite alebo skrujete skryté informacie v teletexte
(zavisi od vysielania)

Tlacidlo TTX

Zapnutie alebo vypnutie teletextu.

Poznamka: funkcia teletextu je volitelna a dostupnast tlacidiel zavisi od modelu.
Teletextove intormacie plne zavisia od prevadzkovatela kanalu.

Tlac¢idlo HOLD

Pridrzanie aktualneho zobrazenia.

Tlacidlo S.PAGE

Stlacenim tlacidla S.PAGE vstupite na teletextovy podstranku.

Tlacidlo INDEX/RECLIST

\/stup do zoznamu zaznamov

Tlacidlo SUBTITLE

Tlacidlo na zaobrazenie/skrytie titulkov v spodnej Casti obrazavky, ak su k dispozicii.
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Dialkoy

29. Tlacidla »-11/H/<<«4/>»> /1<« />»1/MIX

Tlagidlo »I: prehravanie/pozastavenie alebo spustenie zaznamu s posunom ¢asu

v rezime medii.

Tlacidlo M: zastavenie zaznamu/prehravania.

Tlacidlo <«: rychly posun spat

Tlacidlo »»: rychly posun vpred

Tlacidlo €« preskoCenie na predchadzajucu stopu.

Tlacidlo PPI: skok na dalsiu stopu.

Tlacidlo MIX: TV obraz a obsah teletextu su suCasne zobrazené na obrazovke.
30. Farebné tlacidla

Zodpavedaju réznym funkciam v menu alebo teletexte.

Poznémka:

Pri skladovani alebo ak pristroj dlhy Cas nepouzivate, vyberte batériu.

Ak chcete pristroj ovladat dialkovym ovlddacom, namierte nim na zariadenie a potom
stlacCte tlacidlo s pozadavanou funkciou. Maximalny dosah dialkového ovlddaca je
okolo 5 metrov s adchulkou az +/— 30° od kalmeého smeru k prijimaciemu senzoru
dialkoveho ovladania na prednej strane zariadenia. Klesajuca kapacita batérii
postupne znizuje dosah dialkoveho ovlddaca. V priestore medzi dialkovym ovladacom
a zariadenim sa pri pouzivani dialkoveho ovladacCa nesmu nachadzat pevné prekazku.
PocCas standardného pouzitia je vydrz batérii v dialkovom ovladaci asi 1 rok. Ak dojde
k vyznamnemu znizeniu ucinného dosahu dialkoveho ovladaca, vymente obe batérie
v ovladaci. Ak ovladac nehodlate dlhsf Cas pouzival, vyberte z neho obe batérie — tim
predidete pripadnému paskodeniu sposobenemu ich vytecenim.

Zabrante pristupu silného svetla (napr. slne¢ného svetla alebo svetla zo silnych
Ziarivkovych alebo usparnych zdrojov), ktarée moze obmedzit ucinnost a spolahlivost

L infraCerveného dialkoveho ovladaca.
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m Prvé zapnutie

5. Prvé zapnutie

Input Source

Satellite

o

PC
SCART s |
Component 000

Stlatenim tlacidla SOURCE zobrazite zoznam vstupnych zdrojov.

Tlacidlami /A alebo SOURCE vyberte pozadovany vstupny zdroj.

Tlacidlom OK prepnite na prislusny vstupny zdroj.

Tlacidlom EXIT opustite ponuku.

Na sledovanie televizie pripojte anténovy kabel s funkcnym prijmom (anténa, spolatna
anténa, kablovy rozvod...) k vstupu televizora oznacenemu ,RF-In".

5.1. Vgber jazyka

Tlacidlami /P vuberte jazuk pouzivany v ponukach a spravach.

5.2. Vgber krajiny

Tlacidlami V/A oznacte ponuku krajiny.
Tlacidlami «/» vyberte pozadovanu krajinu.

First Time Installation

XA Auto Tuning

14 SK
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5.3. Automatické ladenie

Vyberte medzi analogovum (ATV) alebo digitalnym (DTV) prijmom alebo ponechajte oba
prijmu ATV+DTV. Najprv prebehne ladenie analogavych televiznych kanalov (ATV). Ak
chcete ladenie ATV preskaCit, stlacte tlacidlo Menu a tlacidlo so sipkou vlavo.
Nasledne prebehne ladenie digitalnych televiznych kanalov (DTV). Ak chcete ladenie DTV
preskoCit, stlacte tlacidlo Menu a tlacidlo so sipkou vlavo.
Tuning Setup
Country
Tune Type 4 DTV + ATV

Digital Type « DVB-T

Channel Tuning

TV B 0 Programme

DTV : 0 Programme

Do you want to skip ATV
tuning?

Radio : 0 Programme

Data : 0 Programme

0 % 46.25 MHz (V)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning

TV $ 0 Programme

DTV : 0 Programme

Radio : 0 Programme Do you want to exit tuning?

Data : 0 Programme

50% VHF CH 1 (DTV)
EEEEEEEEE

Please press MENU key to exit
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Prvé zapnutie

Poznamka:

Ked automatické ladenie nendjde Ziadny prijimatelny kanal (napr. z dévodu
nevyhovujucej antény) alebo ste ladenie prerusili rucne, stale mozete ladit kanaly
rucne, po jednom, v menu pristroja popisanom dalej. Na to budete potrebovat niektoré
technicke udaje o vysielani, ktoré hodlate prijimat, napr. sposob vysielania, frekvencia
kanalov, rezimy zvuku, rychlosti vysielania a pod.

Uspesne dokoncené automatické ladenie konti ulozenim zoznamu dostupnych TV
programov a radiostanic, ktoré mozete okamzite prijimat. V pripade viacnasobnych
vUskutov rovnakych alebo podobnych programov (napr. z dévodav lokalnych variantov
rovnakeho centralneho programu Ci vzdialeného ruseného prijmu alebo lokalneho
,Cistéha” prijmu) si overte, ktoré stanice vam budu najlepsie vyhovovat, pripadne zoznam
upravte.

Automaticke ladenie satelitu je prisposobeneé ladeniu jedného satelitu anténou s jednym
LNB a zodpoveda nastaveniu DiSEQC = Ni¢/None. Ak je vasa anténa zlozitejsia, urcte
parametre antény (najma ovladanie LNB prikazmi DiSEQC) podla nastaveni, ktore vam
0znami instalatér vasho anténoveho systému. Tieto udaje zapiste do Nastavenia satelitu/
Dish Setup, popisaného v dalsej kapitole.

16 SK
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6. Menu

6.1. Ponuka kanalov - satelitné

A UPOZORNENIE:
Dérazne odpori¢ame montaz anténového systému vykonand odbornikom.
Spravne a kvalitne vykonana montaz sa odvdaci stabilngm a bezporuchovgm
prijmom.

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami 4/» vyberte v hlavnej panuke polozku CHANNEL (KANAL).

Exit

—

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru chcete v ponuke CHANNEL upravit.
2. Stlacte tlacidlo OK a upravte.

3. Po dokonceni Upravy stlacenim tlacidla MENU ulozte zmeny a vratte sa do
predchadzajucej ponuky.

Podla informacii od instalatéra vasho anténoveého systému urcte ku kazdému zo satelitoy,
na ktoreé je vas system pripraveny a ktore hodlate prijimat, vdetky parametre. Ak bude
niektory parameter nespravny alebo vas anténovy systém nebude akceptovat pripadne
hodnoty Auto ¢i Nit/None, nebude dany satelit moznée prijimat alebo pod nazvom
urCitého satelitu sa bude prijimat satelit iny.

Pri nastavovani satelitu k jednotlivgm funkciam sledujte popis tlacidiel na obrazovke.

Vyberte v zozname urCity satelit, Sipkou Vprave sa presunte do nastaveni jeho parametrov
a spravne ich nastavte. Spat na zoznam sa dostanete tlacidlom EXIT. Pri spravnom
nastaveni parametrov, ak je aktivny/vysiela prvy z transpondérav zo zoznamu daného
satelitu (zatial skryty), zmeni sa vodorovny indikator Kvalita/Quality (dole v okne)

z prazdneho na nenulovu hodnotu, napr. bude priblizne v polovici rozsahu. Ak chcete
zobrazit zoznam transpondérov daného satelitu, stlacte tlaCidlo EPG. Kazdy transpondér
je urteny hlavne frekvenciou (a dalej polarizaciou H/V a symbolovou rychlostou, napr.
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27 500 kSym/s) a nesie niekolko televiznych programov a ak chcete ich prijimat, pri jeho
vubrani opat musi indikator Kvalita/Quality ukazovat nenulovu hadnotu, napr. polovicu
rozsahu.

Dish Setup

Satellite Ku_HOTBIRD 6,7A,8

001 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A 8 LNB Type 09750/10600

002 019.2 E Ku_ASTRA 1H,1KR,1L,1M LNB Power 13/18V
003 028.2 E Ku_ASTRA 2A,28,2D 22KHz

004 023.5 E Ku_ASTRA 1E,1G,3A
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A GeeaULY
007 010.0 E Ku_EUTELSAT W1 DiSEqC1.1
008 026.0 E Ku_BADR-2,3 4/EURO Motor

Toneburst

Quality

"' TransPonder @ OK Select

0 Exit 7. Delete

6.1.1. Rychle ladenie M7 FastScan

+  Nastavte spravne prepinace DISEQC pre satelit Astra 23,5° vichodne
» Rezim hladania nastavte na Fast Scan
+  Stlacte ENTER a vyckajte na dokoncCenie ladenia.

Tuning Setup
Country 4 Czech »>
Satellite 4 3 ASTRA 23.5E »
< Fast Scan
Channel Type 4 Free+Scramble »
Service Type <4 All
DiSEqC1.0

<4
<4

DiSEqC1.1
Start

Poznémka k funkcii FastScan:

Funkcia FastScan vyhlada zodpovedajucu tabulku kandlov operatora a uloZi ju do
zoznamu pristroja. Zoznam, ziskany tunkciou FastScan, poziciu a Cisla jednatlivych
kanalov urCuje operator vysielania a pouzivatel ich nemoze zmenit. Zoznam je ulozeny
v pristroji bez ohladu na aktualne moznosti prijmu, nastavenie antény, predplatne

a pod. Pouzivatelovi ponuka istotu, Ze ma v pristroji ulozené véetky kanaly, ktoré
kopera'tor vysiela.
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Poznamka k aktualizacii zoznamu FastScan a spotrebe:

Zoznam kandlov operatora FastScan pristroj prekontroluje na aktualnost pri vypinani do
stavu pripravenosti (Standby). Na vykonanie staci televizor vupnut pri zvolenom vstupe
Satelit. Pristroj poCas aktualizacie neprestane napajat satelitnu antenu, niekolkokrat
moze bliknut stavova LED (Cervena/zelenad). Az po dokonceni aktualizacie (cca

3 minuty) klesne jeho spotreba pod predpisany hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokrocilé/specialne ladenie

V Nastaveni satelitu je mozneé vykonat pokraCilé a speciadlne ladenie.

Je mozné prehladat (skenovat) jeden alebo niekolko satelitov, jeden alebo niekolko

transpaondérov, a to vyberom z ich zoznamu, tlacidlom OK. Po vybrani stlacte modré

tlacidlo a z nasledujuceho okna zvolte tri volby:

1. ReZim skenovania medzi Vgychodiskové/Default (prehlada sa padla zoznamu
v televizore), Slepy sken/Blind Scan (najpomalsi, prehlada sa mnoho réznych
rezimov a parametrov vysielania bez ohladu na to, Ci s nimi nejaké vysielanie
existuje), Siet/Network (vo vysielani sa najprv hlada sietova tabulka NIT a potom sa
prehladavaju v nej najdené transpondery).

2. Tuyp kanalu zvolte - Volné/FTA, na prijem ktoruch nie je potrebna Ziadna karta
podmieneného pristupu (CA) a Sifrované/Scrambled (niekedy nazyvané ,kodavane”),
ktore pristupovu kartu potrebuju. Sifrované kandly sa potom v zozname programov
zobrazia so symbolom klaéa.

3. Tuyp sluzby - zvolte DTV a Radio.

Priklad postupu pokroéilého ladenia Skylink:

. Nastavte podla vasho anténového systému spravne prijem satelitov
Astra 23,5° vychodne (Astra 1E, 1G, 3A)
(Pripadne skontrolujte pritomnost a nastavenie jednotlivych transpondérov podla
z0znamu operatora.)

« Vuberte (zaskrtnutim tlacidlom OK) v zozname tohto satelitu transpondér
12 070 MHz, horizontalna polarizacia, symbolova rychlost 27 500 kSum/s.

«  Po stlaceni Skenovat' zvolte Sietové ladenie. Televizor najprv vyhlada NIT tabulku na
TP12070 a potom naladi programy z transpondérov v nej uvedenych.
(Ak prijimate aj satelit Astra 19,2° vichodne, naladte programy z niekolkuch
jednotlivych transpondérov tohto satelitu, ak ich programy mate zaplatené a chcete
ich prijimat.)

. Mozete z rozsiahleho zoznamu programov zmazat tie, ktoré nepotrebujete, napr.
preto, ze patria inému operatorovi, ktorého pristupovu kartu nemate.
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6.2. Ponuka kanélov - ATV/DTV

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami «4/» vyberte v hlavnej ponuke polozku CHANNEL (KANAL).

[6) a n
Auto Tuning

4 ATV Manual Tuning
CHANNEL DTV Manual Tuning

Programme Edit
Schedule List
Signal Information
Cl Information

A
<> Move [ Return IEZ8 select

1. Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktory chcete v ponuke CHANNEL upravit.

2. Stlacte tlacidlo OK a upravte.

3. Po dokonceni Upravy stlacenim tlaCidla MENU ulozte zmeny a vratte sa do
predchadzajucej ponuky.

6.2.1. Automatické ladenie

Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Auto Tuning (Automaticke ladenie) a vstupte do nej
stlacenim tlacidla OK. VVykona sa rovnaka akcia ako pri prvotnom ladeni, zmazu sa vietky
predtum naladeneé kanaly.

6.2.2. Ruéné ladenie ATV

ATV Manual Tuning

Current CH 1

Color System Auto
Sound System DK
Fine-Tune

Search

Frequency Unregistered

=M sack | exr =

Current CH (Aktualny kanal)

Nastavenie Cisla kanalu.

Color System (Systém farieb)

Vyberte system farieb (dostupné systémuy: AUTO, PAL, SECAM).
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Sound System (Systém zvuku)
Vyberte systém zvuku.

Fine-Tune (Jemné ladenie)

Jemné nastavenie frekvencie kanalu.
Search (Vyhladat)

Spustenie vyhladavania kanalov.

6.2.3. Ruéné ladenie DTV

Tlacidlami V/A vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucné ladenie DTV) a tlacidlom OK
vstupte do podponuku.
Tlacidlami /P vuberte kanal a tlacidlom OK vuhladajte program.

DTV Manual Tuning

VHF CH 1

NO SIGNAL
Freq: 177.50MHz Good

6.2.4. Upravy programov

Tlatidlami ¥/A vyberte polozku Program Edit (Upravy programov) a tlatidlom OK vstupte
do podponuku.

Programme Edit
1 ONE HD
2 TEN Digital
3 ONE HD
4 ONE Digital

®Move @ Skip
@Fav [ Back

Na programovanie kanalu sluzia tri tarebne tlacida @~ @

Najprv stlacenim tlacidiel ¥/A oznaCte kanal, ktory cheete vybrat. Potam:
Cervengm tlacidlom odstranite program zo zoznamu.

Zltgm tlacidlom presuniete program.
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Modrgm tlacidlom vubrany kanal preskocite (televizor bude kanal automaticky
preskakovat, ked na prepinanie kanalov pouzijete tlacidla CH+/-).

Tlacidlom FAV pridate alebo odoberiete kanal zo zoznamu oblubentich.

Poziciu a Cisla jednotlivych kanalav ziskaneé funkciou FastScan, urCuje operator vysielania
a pouzivatel ich nemoze zmenit. Farebne tlacidla su pre ne netunkcnée.

6.2.5. Zoznam planu

V digitdlnom vysielani je mozné naprogramovat urCité akcie viazané na cas, ktoré sa
nazyvaju Udalosti (Events). Tieto vami naplanované (naprogramované) udalosti sa
ukladaju do Zoznamu.

Tlatidlami V/A vyberte polozku Schedule List (Zoznam planu) a tlacidlom OK vstupte do
podponuky. Je k dispozicii pri niektorych zdrojoch.

Schedule List

11:44 05 Nov
Programme Title

1 ® |[DTVIManual Timer Set 05/11/2010

11:47~12:17

Zltgm tlacidlom vstupite do nasledujuceho rozhrania.

< 1 ONE HD
Type Recorder
Mode Once
Start Time 11:47 05 Nov Timer was saved Successfully
End Time 12:17 05 Nov
Recorder:11:47~12:17 on CH.1

BT Select [TMBack 05/11/2010

Exit

Ak je nastaveny Cas v kanflikte, zobrazi sa vustraha.

Poznamka:

Naplanovane ulohy vyzaduju presné nastavenie ¢asu, inak ich vykananie moze byt
nepresné alebo nespolahlive. VVyuzivajte na planovanie uloh presny Cas z vysielania,
spravne nastavte Casoveé pasmo, letny cas a ulohy vykonavajte pri zapnutom televizore.
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6.2.6. Informacia o signali

Tlacidlami V/A vuberte polozku Signal Infermation (Informacie o signali). TlaCidlom OK
zobrazite podrobneé informacie o signali, jeho sile a kvalite (miere rusenia). K dispozicii
je iba pre signal DTV. Pre uspokojivy prijem vyuzivajte programu/kanaly s najvyssimi
hodnotami oboch velicin, max. je 100.

Signal Information

Channel: 5 (177.50MHz)

Network ...
Modulation Unknow
Quality 100 (Good)
Strength 0 (Weak)

6.3. Ponuka Picture (Obraz)

Stlatenim tlaCidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami «/» vyberte v hlavnej ponuke polozku PICTURE (OBRAZ).

Picture Mode Standard

Contrast 50
Brightness 50
Colour 50
Tint 50
SHEIESS 50
Colour Temp Normal
Noise Reduction Middle
HDMI Mode Auto

PICTURE

A .
<> Move =X Return 28 select Exit

N

Tlactidlami V/A vyberte polozku, ktoru chcete v ponuke PICTURE nastavit.

2. Stlacte tlacidlo OK a nastavte.

3. Po dokonceni nastavenia ulozZte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuky.
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6.3.1. Rezim obrazu

Tlactidlami V/A vyberte polozku Picture Mode (Rezim obrazu) a tlacidlom OK vstupte do
podponuky
Ak je obraz v rezime Personal (Osobny), mozete menit hodnoty kontrastu, jasu, tarieb,

ostrosti a odtiena.

Dynamic
Standard
Mild

Personal

m Select mBack

Tip:
Na priamu zmenu rezimu obrazu mazete pouzit tlacidlo PMODE.

Kontrast / Jas / Farba / Odtiefi / Ostrost’
Tlatidlami V/A vyberte polozku a potom tlacidlami upravte.

Contrast (Kontrast): Nastavenie intenzity svetluch miest obrazu. Tmavé miesta obrazu
zostavaju nezmenene.

Brightness (Jas): Nastavenie celkového jasu obrazu. Ovpluvni tmave oblasti obrazu.
Color (Farby): Nastavenie sytosti farieb podla vasich preferencii.

Tint (Odtien): SWzi na kompenzaciu farieb, vuhradne pre NTSC.

Sharpness (Ostrost): Nastavenie zdoraznenia detailov obrazu.

Poznamka:
Polozky su pristupne iba pre Pouzivatelské nastavenie obrazu.
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6.3.2. Teplota farieb

Zmena celkoveho podania tarieb obrazu.

Tlacidlami /A vyberte polozku Color Temperature (Teplota farieb) a potom tlacidlom OK
prejdite do podponuku.

Tlactidlami «/» vyberte (dostupné rezimy obrazu: Cold (Studeny), Normal (Normalnu),
Warm (Teply)).

Colour Temp

Cold

Normal

Cold (Studeny) Zdorazni modry ton bielgj farby.
Normal (Normalnuy) Zachova neutrdlnu bielu farbu.
Warm (Teply) Zdorazni Cerveny ton bielgj tarby

6.3.3. Redukcia Sumu

Sluzi na filtrovanie a potlacenie Sumu v obraze a zlepsenie kvality obrazu.
Tlatidlami V/A vyberte polozku Noise Reduction (Redukcia sumu) a potom tlacidlom OK
prejdite do podponukuy.

Noise Reduction

Off

Middle
High

Default

m Select m Back

Off (Vupnuté): Detekcia sSumu v obraze je vypnuta.

Low (Nizka): Detekcia a redukcia slabého sumu v obraze.

Middle (Stredné): Detekcia a redukcia stredne silného sumu v obraze.
High (Vusoka): Detekcia a redukcia silného sumu v obraze.

Default (\/ychodiskove): Nastaveneé ako vychodiskove.
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6.3.4. HDMI rezim

Zvolte pre aktualne pripojeny zdroj do vstupu HDMI bud Video (napr. satelitny prijimac),
alebo PC (pocitac) alebo AUTO. Tym prispasobite spracavanie obrazu aj jeho velkost
aktuadlnemu zdroju. Pri nepripojenom zdroji HDMI je neaktivny.

6.4. Ponuka Sound (Zvuk)

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami /P vyberte v hlavnej ponuke polozku SOUND (ZVUK).

# 2 J] o & n

Sound Mode Standard

Treble 50
Bass 50
Balance 0
Auto Volume Level Off
SPDIF Mode

AD Switch Off

A "
<> Move (=Y Return K28 select Exit

—

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru chcete v ponuke SOUND nastavit.

2. Stlacte tlacidlo OK a nastavte.

3. Po dokanceni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuky.

6.4.1. Rezim zvuku
Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Sound Mede (Rezim zvuku) a tlacidlom OK vstupte do

podponuky.

Tlacidlami V/A vyberte.
Standard

Music
Movie
Sports

Personal

Select @ Back

Ak je zvuk v rezime Personal (Osobne), mozete menit hodnoty vysok a basov.
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Tip:
Na priamu zmenu rezimu zvuku mazete pouzit na dialkovom oviladaci tlacidlo SMODE.

Standard (Standardny): Poskytuje vyvazeny zvuk vo vaetkych prostrediach.
Music (Hudba): Zachovava povodny zvuk. Vhodné pre hudobné programu.
Movie (Film): Zdorazni vysky a basy na zlepsenie zvukoveho zazitku.
Sports (Sport): Zdorazni hlas pri éportovych relaciach.

Personal (Osobne): Umozriuje prisposobenie nastavenia zvuku.

Poznémka:
Basy a vysky su k dispozicii iba v rezime User (Pouzivatelsky), ked ich mozete
nastavoval podla potrebu.

6.4.2. Vyvazenie
Tlacidlami V/A vuberte polozku Balance (Vyvazenie). Tlacidlami </ upravte.

6.4.3. Automatické vyrovnavanie hlasitosti

Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Auto Volume Level (Automatickeé vyrovnavanie hlasitosti)
a potom tlacidlami /P vuberte moznost On (Zapnute) alebo OFF (Vupnuteé).

6.4.4. Digitalny vgstup

Tlactidlami V/A vyberte polozku SPDIF Mode (koaxialnu digitalny vystup zvuku SPDIF)
a potom tlacidlami </ vuberte moznost OFf (\Vyupnute), PCM alebo Auto (Automaticky).
Urtené na externé spracavanie digitalneho zvuku.

6.4.5. Prepinanie zvukového popisu

TlacCidlami V/A vyberte polozku AD Switch (AD prepinac) a potom tlacidlami </»
vuberte moznost On (Zapnute) alebo OFf (\Vupnuté). Funkcia pre asoby so zrakovym
postihnutim, pri ktorej je aktivna zvukova stopa popisujuca aktualny obraz. Vyzaduje
podporu kodovaneho datoveho toku. Pri zapnuti funkcia primiesa nastavenaou hlasitostou
k povodnemu zvuku programu aj komentar zo zvukaoveého popisu, ktorym niektore
programy vybavi vusielatel.

Poznamka:

Balance (\Vyvazenie): tato polozka umoziuje nastavit vystup z repraduktorov

a optimalizovat poCuvanie z miesta, kde sa nachadzate.

Auto Volume Level (Automatické vyrovnavanie hlasitosti): tato polozka sluzi na
automaticke znizenie rozdielov medzi hlasitostou kanalov a relacil.
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6.5. Ponuka Time (Cas)

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami «/» vuberte v hlavnej ponuke polozku TIME (CAS).

O a: =,

Clock 01/Jan 01:18
Time Zone GMT
Sleep Timer Off
Auto Standby 4H
OSD Timer

<:> Move (= Return EZW select Exit

1. Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktoru chcete v ponuke TIME nastavit.
2. Stlacte tlacidlo OK a nastavte.
3. Po dokanceni nastavenia ulozte tlacidlom OK a vratte sa do predchadzajucej ponuky.

6.5.1. Casové pasmo

Tlacidlami /A vyberte polozku Time Zone (Casové pasmo) a tlacidlom OK vstupte do
podponukuy.
Tlactidlami V/A/</» vyberte Casové pasmo.

Time Zone

a
Ganary GMT Rabat GMT Berlin GMT+1

4 Lisban GMT Amsterdam | Brussels GMT+1,
GMT+1

London GMT Beograd GMT+1  Budapest GMT+1

< Move T select [T Back

Poznamka:

Spravne nastavenie Casu (vr. prepnutia na letny ¢as) je potrebné pre viac funkcii
digitalneho vysielania, ako napr. EPG. Vo vysielani je velmi presny cas pritomny
a pristroj sa podla neho synchronizuje. Pouzivatelsky je nevyhnutne iba spravne
nastavenie Casoveho pasma.

6.5.2. Casova¢ vypnutia

Tlacidlami /A vyberte polozku Sleep Timer (Casovat vypnutia) a tlacidlom OK vstupte
do podponuky.
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Tlactidlami V/A vyberte (dostupné moznosti: Oft (Vupnuté), 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Sleep Timer

Off
15Min

30Min
45Min
60Min

90Min

BT select [Meack

6.5.3. Automaticky pohotovostny rezim

Tlacidlami V/A vyberte polozku Auto Standby (Automaticky pohotovostny rezim)
a tlacidlom OK vstupte do podponukuy.
Tlactidlami V/A vyberte.

Auto Sleep Timer

Off

3H

Tip:

Ak pocas nastaveného Casu nepouzijete dialkovy ovladac, televizor sa automaticky prepne
do pohotovastného rezimu. Kum ovladac pouzivate, Cas sa vunuluje. Dlhy Cas postacCuje
pre UplnU vacsinu pouziti. Funkciu vypinania je mozné aj uplne deaktivavat volbou VYP.
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6.5.4. Casova¢ ponuky na obrazovke

Tlatidlami /A vyberte polozku OSD Timer (Casovat ponuky na obrazovke) a tlatidlom
Enter vstupte do podponuky.

Tlactidlami V/A vyberte, ako dlho sa zobrazia volbu nastavenia na obrazovke, nez
automaticky zmiznu.

OSD Timer
58

158

[0 select [ Back

6.6. Ponuka Lock (Zamok)

Stlacenim tlacidla MENU zabrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami «/» vuberte v hlavnej ponuke polozku Leck (Zamok). Musite zadat platné
heslo.

System Lock

Set Password
Channel Lock
Parental Guidance
Key Lock

Hotel Mode

A "
<> Move =X Return I select Exit

1. Tlacidlami V¥/A vyberte poloZzku, ktort checete v ponuke LOCK nastavit.

2. Stlatte tlatidlo 4/» a nastavte.

3. Po dokanceni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponukuy.

Vychodiskoveé, tovarenské heslo je 0000, a ak zabudnete, Co ste nastavili, obratte sa na
servisne stredisko.
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6.6.1. Systém zamku

Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Lock Systém (System zamku), stlacte tlacidlo OK
a vyberte jednu z nasledujucich trach moznosti.

Please enter password

D3 BUd s
e B B8

Cancel »

6.6.2. Nastavenie hesla

Tlactidlami V/A vyberte polozku Set Password (Nastavit heslo) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky a nastavte nové heslo.

Please enter old password

Please enter new password

Confirm new password
B B B

4 Clear Cancel »
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6.6.3. Zamok kanalov

Tlactidlami ¥/A vyberte polozku Channel Lock (Zamok kanalov) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky a vyberte.

Zelengm tlacidlom kanal uzamknite alebo odomknite. Jeho sledovanie potom bude
podmienene zadanim hesla.

Channel Lock

1 ONE HD
2 TEN Digital
3 ONE HD

1008

4 ONE Digital

6.6.4. Rodi¢ovska kontrola

Tlactidlami V/A vyberte polozku Parental Guidance (Rodicovska kontrola) a potom
tlacidlom OK vstupte do podponuky a vyberte vek, ktory je vhodny pre vase deti.
\ysielatel moze relacie vybavovat informaciami o odporucanom alebo minimalnom veku
na sledovanie. Ak sa niektora relacia bude vysielat so skrytym priznakom minimalneho
veku, pristroj ho porovna s vami zadanym a pripadne vyzve na zadanie hesla, aby ste
mohli reldciu s vussim vekom sledovat.

6.6.5. Zamok tlacidiel

Tlacidlami V/A vuberte polozku Key Lock (Zamok tlacidiel) a potom tlacidlami </»
vuberte moznost OFf (\Vypnuteé) alebo On (Zapnuteé).

Ak je zdmok tlacidiel aktivny, nie je mozné pouzivat tlacidla na ovlddacom paneli
televizora.
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6.6.6. Hotelovy rezim

Hotelovy rezim sluzi na obmedzenie niektorych ftunkcii televizora, aby bolo jednoduché
ho prevadzkavat v miestach, kde by mala but napr. obmedzena maximalna hlasitost Ci
zamedzené ladenie TV.

Hotel Mode
Source Lock
Default Source

Default Volume
Max Volume
Import Database
Export Database
Clear Laock

D) select

1. Tlacidlami ¥/A na dialkovom ovladaci vyberte hotelovy rezim v ponuke Lock
(Zamok).

2. Stlacenim tlacidla OK na dialkovom ovladaci vstupte do podponuku.

3. Po dokanceni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuku.

6.7. Hotelovy rezim
Tlacidlami V/A vyberte polozku Hotel Mode (Hotelovy rezim) a potom tlacidlami </»
vyberte moznost On (Zapnuté) alebo OFF (Vupnuté).

6.7.1. Zamok zdroja

Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Source Lock (Zamok zdroja) a potom tlacidlom Enter
vstupte do podponuky a vyberte.

6.7.2. Vychodiskovy zdroj

Tlacidlami ¥/A vyberte polozku Default Seurce (\/(chadiskavy zdroj) a potom tlacidlom
Enter vstupte do podponuky a vuberte.

6.7.3. Vgchodiskovy program
Tlacidlami V/A vuberte polozku Default Prog (V(chadiskavy program) a potom tlacidlami

/> vyberte.

6.7.4. Maximalna hlasitost’

Tlacidlami V/A vyberte polozku Max Volume (Maximalna hlasitost) a potom tlacidlami
/> vyberte.
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6.7.5. Vymazat'zamok

Tlatidlami V/A vyberte polozku Clear Lock (Vumazat zamok) a potom tlacidlom OK
vumazte predtym vykonangé nastavenia.

6.8. Ponuka Setup (Nastavenie)

Stlacenim tlacCidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami /P vyberte v hlavnej ponuke polozku SETUP (Nastavenie).

—

Tlatidlami V/A vuberte polozku, ktoru chcete v ponuke SETUP nastavit.

2. Stlatte tlactidlo 4/» a nastavte.

3. Po dokonceni nastavenia uloZte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuky.

6.8.1. Jazyk ponuky na obrazovke

\yberte zobrazeny jazyk ponuky na obrazaovke. Vo vychodiskovom stave je ako jazyk
ponuky zvolend anglictina.

Tlacidlami V/A/</» vyberte jazyk ponukuy.

Language

A
English Deutsch Espafiol

Frangais Italiano Portugués

v

Select m Back
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6.8.2. Jazyk TT

Tlacidlami V/A vuberte polozku TT Language (Jazyk TT) a potom tlacidlom Enter vstupte
do podponuky

Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazyk teletextu, ak sa nezobrazuje spravne narodna

abeceda.
West
East
Russian
Arabic
Farsi
[ select [CMBack
6.8.3. Jazyky zvuku

Tlacidlami V/A vuberte polozku Audio Languages (Jazuky zvuku) a patam tlacidlom OK
vstupte do podponukuy. SWZi na automaticky vyber urcitého jazyka, ak je vo vysielani
pritomny. Je mozneé vubral' 2 jazyky podla poradia, prvotny a druhotny. Ak nie je pritomny
vami urceny jazyk, zvoli sa jazyk urCeny vysielatelom.

Tlacidlami /P vyberte primarny/sekundarny jazyk zvuku.

Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazyky zvuku.

Audio Languages Primary

A

English Italianc Cestina

4 Frangais Espaiiol Dansk >

Deutsch Portugués EAAnvikd

v

[T Select [0 Back

6.8.4. Jazyk titulkov

Tlacidlami V/A vyberte polozku Subtitle Language (Jazuky titulkov) a patom tlacid