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BEZPECNOSTNi OPATRENI

1.

Prectéte si, uschovejte a dodrzujte tyto pokyny.

2. Dbeijte vSech varovani na pfistroji a v navodu k obsluze.

3. V zajmu své bezpec€nosti si pozorné prectéte tuto pfirucku a dodrzujte jeji pokyny, abyste se naudili
tento pfistroj spravné pouzivat a nehrozilo tak nebezpeci nebo fyzické poskozeni.

4. Umistéte tento pfistroj na rovny povrch umozniujici odvétravani. Neblokujte odvétravani pfistroje
zakrytim jeho vétracich otvor( pfedméty, jako jsou noviny, ubrusy, zaclony, apod., aby nedo$lo
k prehfati a poruse.

5. Nestavte na tento pfistroj zdroje otevieného ohné&, jako napfiklad zapalené svicky

6. Nevystavuijte pfistroj plsobeni desté a vihkosti. Nestavte pFistroj do mokrého a vihkého prostredi,
jinak maze dojit k poruse.

7. Kdyz pfistroj rychle pfenesete z chladného do teplého prostfedi, mdze v ném dojit ke kondenzaci
vlhkosti a pfistroj nemusi spravné fungovat. Pro vyfeseni tohoto problému pockejte pfiblizné hodinu
na odpareni vihkosti.

8. Nevystavuijte tento pfistroj pfimému slune¢nimu svétlu a nestavte jej do blizkosti pfedmétud salajicich
teplo, aby nedoslo k poskozeni pfistroje.

9. Pouzivejte tento pfistroj v mirném klimatickém pasmu.

10. Tam, kde se jako odpojovaci zafizeni pouziva sitova zastrcka nebo pfipojka na pfistroji, musi zlistat
toto odpojovaci zafizeni snadno dostupné.

11. Neodpojujte pfistroj od sité tahem za napajeci kabel; namisto toho uchopte a vytahnéte zastrcku
napajeciho kabelu.

12. Tlacitko On/Off tento pfistroj zcela neizoluje od zdroje energie. Chcete-li pfistroj odpojit od sitového
zdroje energie, musite odpojit napajeci kabel ze zasuvky.

13. Pokud nebudete pristroj delSi dobu pouzivat, odpojte zastrcku napajeciho kabelu ze zasuvky.

14. Jestlize se blizi bourka, odpojte zastrcku napajeciho kabelu ze zasuvky. (I_ —0dm

15. Pro dostate€né odvétravani je vyzadovan kolem pfistroje volny prostor 0,1 metru.

16. Nevystavujte pfistroj pusobeni kapajici nebo stfikajici vody, a nestavte na néj nadoby naplnéné
tekutinou, jako napfiklad vazy.

17. Opravy — NepokouSejte se tento pfistroj opravovat vlastnimi silami, protoZze po otevieni nebo
odstranéni krytd byste mohli byt vystaveni nebezpeénému napéti. Pfenechte veskeré opravy
kvalifikovanym servisnim technikam.

18. PoSkozeni vyzadujici opravu — V nasledujicich situacich odpojte pfistroj ze sitové zasuvky a obratte
se na kvalifikované servisni techniky:

A. Pokud je poskozen napajeci kabel nebo jeho zastrcka.

B. Pokud doSlo k vyliti tekutiny nebo vniknuti pfedmétd do pfistroje; pokud byl pfistroj vystaven
pusobeni desté nebo vody.

C. Pokud pfistroj nepracuje normalné, pfestoze postupujete podle navodu k obsluze. Nastavujte
pouze ty ovladaci prvky, které jsou uvedeny v tomto navodu k obsluze, protoZze nespravné
nastaveni muze zpusobit poskozeni a nasledné mnohdy znaéné mnozstvi prace kvalifikovaného
technika potfebné pro obnoveni normalniho provozu pfistroje.

VAROVANI

1. UPOZORNENi: ABY NEHROZILO NEBEZPECI QRAZU EI:EKTRIC[(YM PROUDEM,
NEODSTRANUJTE ZADNE KRYTY PRISTROJE. UVNITR NEJSOU ZADNE DILY, KTERE BYSTE
MOHLI SAD\MI OPRAVIT — PRENECHTE JAKEKOLI OPRAVY KVALIFIKOVANYM SERVISNIM
TECHNIKUM.

2. Nespéchejte prosim a postupujte pfesné podle pokynl v této uzivatelské pfirucce. Tak se naucite
vas systém spravné nastavit a ovladat, a budete moci vyuzivat véechny jeho pokrogilé funkce.

3. Uschovejte prosim tuto uzivatelskou pfiruc¢ku pro pozdéjsi pouziti

4. Stitek pristroje je umistén v jeho zadni &asti
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12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Dbejte vSech varovani — na pfistroji i v uzZivatelské pfiru¢ce

Nepouzivejte tento pFistroj v blizkosti vody nebo ve vihkém prostredi

Nepouzivejte tento pfistroj v blizkosti van, umyvadel, kuchyriskych dfez(i a pradelnich kadi, ve
vlhkych suterénech, v blizkosti plaveckych bazénl nebo kdekoli jinde, kde je pfitomna voda ¢i
vlhkost.

Pouzivejte pouze doplniky/pfisluSenstvi uréené vyrobcem.

Pokud se blizi bourka nebo pokud nebudete pfistroj delSi dobu pouzivat, odpojte jej ze sitové
zasuvky, aby nedoslo k jeho poskozeni.

. Veskeré opravy prenechte kvalifikovanym servisnim technikiim
11.

Oprava je vyzadovana v pfipadé, Ze dos$lo k jakémukoli poskozeni pfistroje — napfiklad politi
pfistroje tekutinou, vniknuti cizich pfedmétt do pfistroje, vystaveni pfistroje desti nebo vlhkosti,
nepracuje-li pfistroj normalné nebo pokud pfistroj spadl na zem

Nepokousejte se tento pfistroj sami opravovat

V pfipadé otevieni nebo odstranéni krytll muzete byt vystaveni nebezpeénému napéti nebo jinému
nebezpedi.

Aby nehrozilo nebezpeéi pozaru nebo Urazu elektrickym proudem, nepfetézujte sitové zasuvky,
prodluzovaci kabely a integrované elektrické zasuvky.

Pouzivejte vhodné zdroje energie — pfipojte tento pfistroj ke vhodnému zdroji energie uvedenému
v navodu k obsluze nebo vyznaéenému na produktu.

Nevystavujte pfistroj pusobeni kapajici nebo stfikajici vody a nepokladejte na néj predméty
naplnéné tekutinou, jako napfiklad vazy.

V pfipadé, Zze se pro odpojeni pfistroje od zdroje energie pouziva zastr¢ka pfimo pfipojovaného
adaptéru, musi toto odpojovaci zafizeni zUstat snadno dostupné.

Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnym teplotam, napfiklad vlivem pfimého slune¢niho svétla,
ohné a podobné.

Kolem pristroje ponechejte volny prostor minimalné 10 mm, aby bylo zajiSténo dostate¢né
odvétravani.

Neblokuijte spravné odvétravani zakryvanim vétracich otvorli predméty, jako jsou naptiklad noviny,
ubrusy, zaclony, apod.

Nestavte na pfistroj zdroje otevieného ohné, jako napfiklad zapalené svicky.

Pouzivejte pouze zdroje energie uvedené v uzivatelské prirucce.

Vyrobce: RICH FIELD ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Adresa: No. 10, Ling Xia Road, Tian Tou Jiao Village, Qiao, Qiaotou, Dongguan, Cina.

ELEKTRICKE SYMBOLY

C € Tato znacka se pouziva pro oznaceni zafizeni spliujiciho pozadavky evropskych norem pro

Tento pfistroj obsahuje toto oznaceni:

bezpecnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

CLASS 1

LASER PRODUCT

Tento pfistroj pouziva laser, a proto smi opravy provadét pouze kvalifikovany servisni technik.

g NEBEZPECNE LASEROVE ZARENI

Jakékoli elektrikafské prace, které instalace tohoto pfistroje vyZaduje, MUSI byt provedeny
kvalifikovanym elektrikafem.
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~ Stfidavé napéti ? Nebezpeéné dily pod napétim

N . o o Dal$i informace si prosim vyhledejte
==~ |Steinosmémé napéti I'!!l v uZivatelské pFl’ruc'?ce ’ J

UPOZORNEN:I:

Pred provedenim jakéhokoli elektrického pfipojeni:

Zkontrolujte, zda jste provedli vesSkera ostatni pfipojeni.

Neohybejte kabel, nenapinejte jej, ani za néj netahejte, aby nehrozilo nebezpedi uUrazu elektrickym
proudem.

Napajeci napéti musi byt stejné jako napéti uvedené v technickych specifikacich a na typovém S§titku
pristroje. Typovy Stitek je umistén na zadni strané pfistroje.

Po instalaci musi byt napajeci zasuvka snadno dostupna.

Pokud zasuvky ve vasi domacnosti nevyhovuji sitovému adaptéru dodavanému k tomuto pfistroji,
pozadejte prosim kvalifikovaného elektrikare o jejich vyménu.

Nedoporucujeme pouzivat vicenasobné konektory a prodluzovaci kabely.

Tento pfistroj musi byt pfipojen ke zdroji energie AC 230 V 50 Hz pomoci dvoukolikové zasuvky.
Nebezpeci trazu elektrickym proudem! PFi odpojovani sitového adaptéru ze zasuvky vzdy uchopte jeho

zastréku. Nikdy netahejte za kabel.
Pro uplné odpojeni pfistroje od sité vypnéte zasuvku a zcela odpojte sitovy adaptér.

Sitova zastrCka/adaptér slouzi k odpojeni pfistroje od zdroje energie a musi zlstat snadno dostupné.

VAROVANI PRO BATERIE:

S bateriemi smi manipulovat pouze dospéli. Nedovolte détem pouzivat tento pfistroj, jestlize neni
bezpecné pfipevnén kryt prostoru pro baterie.

V dalkovém ovladaci se pouziva jedna 3V lithiova baterie CR2025. Tato baterie je umisténa uvnitf a je
snadno pfistupna.
Pro vyjmuti této baterie vyjméte prostor pro baterie v zadni ¢asti dalkového ovladace.

Tuto baterii je nutno zlikvidovat v mistnim recyklaénim stfedisku.

P¥i likvidaci baterii dodrzujte zéasady ochrany Zivotniho prostredi.

UPOZORNENI
V pfipadé nespravné vymény baterie hrozi nebezpeci vybuchu. Baterii nahradte vyhradné stejnym
nebo ekvivalentnim typem.

VAROVANI

- Nepolykejte baterii — nebezpedi poleptani chemikaliemi (baterie do dalkového ovladace je soucasti
pFislusenstvi). Tento pFistroj obsahuje knoflikovou baterii.

-V pripadé spolknuti knoflikové baterie mize dojit béhem pouhych 2 hodin k zavaznému vnitfnimu
poleptani, které mze zpUsobit smrt.

- UdrzZujte nové i vybité baterie mimo dosah déti. Pokud nelze prostor pro baterii bezpecné uzavfit,
pfestante produkt pouzivat a udrZujte jej mimo dosah déti.

- Pokud mate podezfeni, Ze doslo k spolknuti baterie nebo Ze se baterie dostala do jakékoli ¢asti téla,
vyhledejte okamzité Iékaiskou pomoc.
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OVLADACI PRVKY

1 2 3 456789 10111213 14

1. Ovlada¢ Volume (Hlasitost) 9. LCDdisplej
2. Reproduktor 10. Scan/ Repeat (Prohledavani/Opakovani)
3. Timer (Casovad) 11. 11 PLAY/PAUSE (Pfehravani/Pauza),
4. PROG/ CLK set (Nastaveni programu/hodin) Pairing (Parovani)
5. EQ (Ekvalizér) 12. SKIP- (Preskocit-)/ 4, SKIP+ (Pfeskocit+)/
6. O/ Source (zdroj) >
7. +10/ predvolba 13. B/ MO.ST (Mono/Stereo)
8. Dvitka CD mechaniky 14. Ovlada€ Tuning (Ladéni)
15 16 17 18

15. Konektor Aux-in (Externi vstup)
16. Konektor pro sluchatka

17. Port USB

18. Slot pro kartu SD/MMC
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19 20

21
19. Anténa pro pasmo FM

20. Zditka AC (Sitové napajeni)
21. Prostor pro baterie

VLOZENi BATERIi DO HLAVNi JEDNOTKY

B I L L
o O

DC12V,UM-1x8

o
e

1. Oteviete prostor pro baterie.
2. Vlozte 8 baterii (typ: R-20, UM-1 nebo ¢lanek D) tak, aby byla dodrzena uvedena polarita (+/-).

3. Uzavrete prostor pro baterie.
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10.
1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

TLACITKA DALKOVEHO OVLADACE

TLACITKO STANDBY (Pohotovostni rezim)
TLACITKO SLEEP (Automatické vypnuti)
TLACITKO EQ (Ekvalizér)

TLACITKO PROG/CLOCK SET (Nastaveni
programu/hodin)

TLACITKO SKIP DOWN (PFeskogit dold), FAST
REVERSE (Rychle dozadu), TIME DOWN (Snizeni
Casu)

TLACITKO SCAN (Prohledat)

TLACITKO FOLDER/STATION PRESET DOWN
(Slozka/Predvolba stanice doll)

TLACITKO MUTE (Ztlumeni zvuku)

TLACITKO SOURCE (Zdroj)

TLACITKO PAIRING (Parovani)

TLACITKO TIMER (Casovag)

REPEAT (Opakovani)

TLACITKO SKIP UP (Preskogit nahoru), FAST
FORWARD (Rychle dopfedu), TIME UP (ZvySeni
Gasu)

Tlagitko PLAY/PAUSE (Prehravani/Pauza)
TLACITKO +10

TLACITKO M / MO.ST (Mono/Stereo)
TLACITKO FOLDER/STATION PRESET UP
(Slozka/Predvolba stanice nahoru)

TLACITKO VOLUME DOWN (Snizeni hlasitosti)
TLACITKO VOLUME UP (Zvy&eni hlasitosti)
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VLOZENi BATERIE DO DALKOVEHO OVLADA

Zatlacte na kryt prostoru baterie a vysunte kryt pry¢ pro otevieni prostoru.
Vlozte jednu baterii CR2025 do dalkového ovladace podle znacek polarity (,+“ a ,-“) v prostoru pro
baterii a na baterii.
Umistéte kryt nad prostor pro baterii, lehce ho stisknéte a zatlacte tak, aby zacvakl.

L

Pokud nebudete dalkovy ovlada¢ del$i dobu pouzivat, baterie se vybije a dalkovy ovlada¢ prestane

1.

2.

fungovat — v takovém pfipadé prosim vyménte baterii za novou.

Baterie v dalkovém ovladaci nesmi byt vystavena nadmérnym teplotam, napfiklad vlivem pfimého

sluneéniho svétla, ohné, apod.
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ZAPNUTI

Stisknéte tlagitko () na hlavni jednotce nebo na dalkovém ovladaéi — systém se piepne na naposledy
vybrany zdroj.

Pro vybér jiného zdroje stisknéte opakované tlacitko ()/SOURCE na hlavni jednotce nebo tla&itko
SOURCE na dalkovém ovladaci.

PREPNUTIi DO POHOTOVOSTNIHO REZIMU

Stisknéte a 2 sekundy podrzte tlagitko (D na hlavni jednotce nebo stisknéte jednou tlagitko () na
dalkovém ovladaci pro pfepnuti systému do pohotovostniho rezimu.

Hodiny (pokud jsou nastaveny) se zobrazi na zobrazovacim panelu.
Podsviceni displeje ztmavne.

L

V rezimech CD, USB a Bluetooth zustane systém neaktivni po dobu 15 minut a pak se automaticky
pfepne do pohotovostniho rezimu.

Pokud v rezimu AUX (Externi vstup) hudbu na 15 minut zastavite nebo pozastavite a k 3,5mm konektoru
neni pfipojen kabel, systém se automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu.

NASTAVENi HODIN

V pohotovostnim rezimu stisknéte a dvé sekundy podrzte tlacitko PROG/CLK.SET na hlavni
jednotce nebo na dalkovém ovladaci. Zobrazi se format 12/24 hodin

Opakovanym stisknutim tlaitka <<t/ »»1 vyberte format hodin.

Stisknéte tlacitko PROG/CLK.SET pro potvrzeni. Za¢nou blikat hodinové ¢islice.

Opakovanim krokt 2—3 nastavte pocet hodin.

Opakovanim kroku 2—3 nastavte poc¢et minut

L

Pokud je systém 10 sekund necinny, rezim nastaveni hodin se automaticky ukonéi.

MOZNOSTI PREHRAVANI

Ovladani
V rezimu CD nebo USB/SD:

N

N

o~ wDd

e/ >l Vybér audio souboru; stisknéte a podrzte pro rychlé pfehravani stopy dopfedu
nebo dozadu béhem prehravani a pak uvolnéte pro obnoveni pfehravani.

FOLDER <« » Pouze pomoci dalkového ovladage: U stop MP3 vyberte stisknutim tlacitka
FOLDER <« » album nebo slozku.

+10 Stisknéte pro pfeskoceni stop v nasobcich 10.
>/l Spusténi nebo pozastaveni prehravani.
] Zastaveni prehravani.




PREHRAVANI
Prehravani disku
V rezimu CD
Otevrete dvirka CD mechaniky.
Vlozte disk tak, aby byla strana s potiskem obracena nahoru.
Uzavrete dvitka CD mechaniky.
Stisknéte tlacitko SOURCE na hlavni jednotce nebo na dalkovém ovladaéi pro vybér zdroje disku.
- Na displeji se zobrazi - - -“ a spusti se automatické prehravani disku CD.
- Pokud se tak nestane, stisknéte tlacitko P11.

ok wbh~

PREHRAVANIi Z PAMETOVEHO USB ZARIiZENi/SD-MMC KARTY
L]

Zaijistéte, aby USB zafizeni nebo pamétova karta obsahovaly podporované audio soubory.

1. PfFipojte pamétové USB zafizeni k portu USB.
2. Stisknutim tlacitka SOURCE vyberte USB.
- Prehravani se spusti automaticky. Pokud se tak nestane, stisknéte tlacitko PILI.

Poznamka:
« NEPOUZIVEJTE prosim pro pfipojeni zafizeni USB flash prodluZovaci USB kabel.

Takovy kabel mize zachytavat pfidavné ruseni, které mize narusit tok dat.
Vzdy pfipojte vase zafizeni USB flash pfimo k portu USB, bez prodluzovaciho USB kabelu.

1. Vlozte SD nebo MMC kartu do slotu pro kartu.
2. Stisknutim tlacitka SOURCE vyberte SD.
- Prehravani se spusti automaticky. Pokud se tak nestane, stisknéte tlacitko PILI.

PREHRAVANI ZE ZARIiZENi S PODPOROU BLUETOOTH
L]

- Efektivni provozni dosah mezi systémem a sparovanym zarizenim je pfiblizné 10 metru.
- Jakékoli pfekazky mezi systémem a zafizenim mohou snizit provozni dosah.

- Neni zaru€ena kompatibilita se v§emi Bluetooth zafizenimi.

- Tento systém ma automaticky povolen rezim Bluetooth parovani.

1. Stisknutim tlaCitka SOURCE vyberte zdroj Bluetooth. Bude blikat text [bt] a zobrazi se [ )B ]-

2. Ve vaSem Bluetooth zafizeni povolte Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zafizeni, které Ize sparovat
(viz uzivatelska pfirucka zafizeni).

3. Kdyz se ve vasem zafizeni zobrazuje [SPT 4700], vyberte jej pro zahajeni parovani a pfipojeni.

Po UspéSném sparovani a pfipojeni pfestane text [bt] blikat (pfipojeno) a uslysite zvuk.
4. Prehravejte zvuk na vasem zafizeni. Zvuk je streamovan z vaseho zafizeni do tohoto mikrosystému.
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RUCNi PAROVANIi ZARIZENi S PODPOROU BLUETOOTH

1. Parovani zafizeni provadéjte v rezimu Bluetooth.

2. Stisknéte na 3 sekundy tlacitko PAIRING pro povoleni rezimu parovani — zobrazi se blikajici text [bt].

3. Ve vaSem Bluetooth zafizeni povolte Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zafizeni, které Ize sparovat
(viz uzivatelska pfirucka zafizeni).

4. Kdyz se ve vaSem zafizeni zobrazuje [SPT 4700], vyberte jej pro zahajeni parovani a pfipojeni.
Po uspé&Sném sparovani a pfipojeni pfestane text [bt] blikat (pfipojeno) a uslysite zvuk.

5. Prehravejte zvuk na vaSem zafizeni. Zvuk je streamovan z vaseho zafizeni do tohoto mikrosystému.

3 v s 3

ODPOJENI ZARIZENI S PODPOROU BLUETOOTH

Deaktivujte Bluetooth ve vasem zafizeni; nebo
Premistéte zafizeni mimo komunikaéni dosah.

v ~ I I ra z 3

REZIM PREHRAVANI [OPAKOVANI]

V rezimu CD nebo USB/SD:
Opakovanym stisknutim tlacitka REPEAT na hlavni jednotce nebo na dalkovém ovladaci vyberte jiny
rezim prehravani.

REPEAT (Opakovani): Aktualni stopa se bude prehravat opakované.

REPEAT ALL (Opakovat vSe): VSechny stopy se budou pfehravat opakované.

RANDOM (Nahodng): Volba [RAND] prehrava vSechny stopy nahodné.

Pro navrat k normalnimu prehravani stisknéte opakované tlacitko REPEAT tak, aby zmizely vSechny
ikony.

PROGRAMOVANIi STOP

MUlzete naprogramovat maximalné 20 stop na disku CD nebo 99 stop na disku MP3.

N

V rezimu CD, USB nebo SD stisknéte tlacitko STOP pro zastaveni prehravani.
Stisknéte tlac¢itko PROG/CLK pro aktivaci rezimu programovani.
Zobrazi se blikajici text [PROG] [P 01].

N

3. U stop MP3/WMA vyberte opakovanym stisknutim tlacitka FOLDER <« / » album.

4. Opakovanym stisknutim tlacitka << / 1 vyberte stopu a pak stisknéte tlacitko PROG/CLK.SET
pro potvrzeni.

5. Opakujte kroky 3—4 pro naprogramovani dalSich stop.

6. Pro prehravani naprogramovanych stop stisknéte tlacitko P11.

Béhem prehravani se zobrazuje text [PROG]
Pro smazani programu stisknéte dvakrat tlacitko STOP.

I3

NASTAVENI ZVUKU [EQ]

Béhem prehravani muzete nastavit hlasitost a vybrat rizné zvukové efekty.

1. Otocte ovladac¢ hlasitosti v horni ¢asti hlavni jednotky nebo stisknéte tlagitko VOL -/+ na dalkovém
ovladaci pro zvyseni nebo snizeni trovné hlasitosti.

Pro ztlumeni nebo obnoveni zvuku stisknéte tlagitko MUTE K na dalkovém ovladadi.

Stisknutim tladitka EQ na hlavni jednotce nebo na dalkovém ovladacdi vyberte zvukovy efekt;
[ROCK] > [POPS] (Pop) > [JAZZ] > [CLASSIC] (Klasicka hudba)

@ N
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ZTLUMENI ZVUKU [POUZE DALKOVY OVLADAC]

1. Stisknéte tlac¢itko MUTE na dalkovém ovladadi
2. Na displeji bude blikat L 00.
3. Pro obnoveni hlasitosti znovu stisknéte tlacitko MUTE pro zékaz funkce MUTE.

FM RADIO

Naladéni stanic FM radia

Umistéte anténu co nejdale od televizoru, napajeciho adaptéru nebo jiného zdroje vinéni.

1. Opakovanym stisknutim tlacitka SOURCE vyberte rezim FM tuneru

2. Stisknéte tlacitko SCAN pro spusténi automatického prohledavani nebo
Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko <<t/ »»1 pro automatické vyhledavani FM stanic se silnym
pfijmem.

3. Opakujte krok 2 pro naladéni dal$ich stanic.

Naladéni stanice se slabym signalem:
Otacejte ovlada¢ Tuning v horni ¢asti hlavni jednotky nebo stisknéte opakované tlagitko <t/ »»1 na
dalkovém ovladaci, dokud nenajdete dobry pfijem.

PROGRAMOVANIi STANIC FM RADIA

MUzete naprogramovat maximalné 40 predvoleb stanic FM radia.

N

V rezimu FM tuneru naladte pozadovanou stanici FM radia

2. Stisknutim tladitka PROG/CLK.SET aktivujte rezim programovani.
Zobrazi se [PROG] a [P01] a blikajici [01].
3. Opakovanym stisknutim tlacitka PRESET <« / » na dalkovém ovladaci vyberte ¢islo kanalu.
4. Stisknéte znovu tlacitko PROG/CLK.SET pro potvrzeni
5. Opakovanim kroku 1-4 ulozte dalSi stanice FM.

Pro odstranéni dfive uloZené stanice ulozte na jeji misto novou stanici.

VYBER PREDVOLBY STANICE RADIA

V rezimu RADIO vyberte stisknutim tlagitka PRESET na hlavni jednotce nebo tlagitka PRESET « / »
na dalkovém ovladaci &islo pfedvolby.

Vyberte stereo/mono vysilani
- Stereo vysilani je pro rezim tuneru vychozi nastaveni.
- Pro stanice se slabym signalem: pro zlepSeni pfijmu zmérite zvuk na monofonni.

V rezimu RADIO stisknéte tlagitko MO.ST pro prepnuti mezi mono a stereo vysilanim.
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NASTAVENiI CASOVACE BUDIKU

Tento systém Ize pouzivat jako ¢asovac budiku. Jako zdroj budiku muzete vybrat CD, Radio (Radio),
USB, SD nebo Buzzer (Zvukovy signal).

L]

Ujistéte se, Ze jsou spravné nastaveny hodiny.

N

V pohotovostnim rezimu stisknéte a podrzte tlaCitko TIMER na hlavni jednotce nebo na dalkovém

ovladaci, dokud se na displeji nezobrazi ikona a ON (budik zapnuty).

Hodinové ¢islice budou blikat — stisknéte tlacitko << / »»I pro nastaveni poétu hodin a pak
stisknéte tlacitko TIMER pro potvrzeni.

Minutové ¢islice budou blikat — stisknéte tlagitko <t/ »»1 pro nastaveni poc¢tu minut a pak stisknéte
tlacitko TIMER pro potvrzeni.

Na displeji se zobrazi oFF (budik vypnuty)

Opakovanim kroku 2—3 aktivujte budik.

Stisknéte tlacitko TIMER pro potvrzeni

Opakovanym stisknutim tlacitka << / »»1 vyberte zdroj BUZZER/RADIO/CD/USB/SD (Zvukovy
signal/Rédio/CD/USB/SD)

Stisknéte tlacitko TIMER pro potvrzeni

. Na displeji se zobrazi blikajici U-10.

10. Stisknutim tlaCitka 1< / »»I nastavte Uroven hlasitosti buzeni a pak stisknéte tlacitko TIMER pro
potvrzeni.

L]

Pokud je systém 60 sekund v necinnosti, rezim nastaveni budiku se automaticky ukon¢i.

AKTIVACE NEBO DEAKTIVACE CASOVACE BUDIKU

V pohotovostnim rezimu stisknéte opakované tlacitko TIMER pro aktivaci nebo deaktivaci budiku.

N

w

No oA~

©

Po aktivaci ¢asovace budiku se zobrazi ikona@.

Kdyz budik zvoni, stisknéte tlacitko & nebo tlagitko TIMER na hlavni jednotce nebo na dalkovém
ovladaci pro vypnuti zvuku budiku.

L]

Pokud je jako zdroj budiku nastaveno CD, USB nebo SD a presto neni vlozen zadny disk nebo neni
pfipojeno zadné USB zafizeni/karta, systém se automaticky pfepne na zdroj BUZZER (Zvukovy signal).

NASTAVENiIi CASOVACE AUTOMATICKEHO VYPNUTI
L]

Ujistéte se, Ze jsou spravné nastaveny hodiny.

Kdyz je systém zapnuty, stisknéte opakované tlacitko SLEEP pro vybér periody asovace automatického
vypnuti (v minutach) OFF (Vypnuto) — 10-20........... 90.

V pfipadé aktivace ¢asovace automatického vypnuti se zobrazi text [SLEEP].

Deaktivace ¢asovace automatického vypnuti:
Stisknéte opakované tlacitko SLEEP, dokud se nezobrazi [OFF] (Vypnuto).
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AUDIO VSTUP (AUX

Prostiednictvim tohoto systému muzete prehravat zvuk z externiho audio zafizeni.
1. PfFipojte audio kabel (neni soucasti pfislusenstvi) ke konektoru vstupu AUX (3,5 mm) na systému

2. Opakovanym stisknutim tlacitka SOURCE vyberte rezim AUX (Externi).
3. Prehravejte hudbu v externim audio zafizeni (viz uZivatelska pFiru¢ka tohoto zafizeni).
4. Nastavte hlavni hlasitost na externim zafizeni a hlavni jednotce.

Poznamka: Nastavte prosim vzdy uroven hlasitosti na externim zafizeni na maximum.

Jinak se hlavni jednotka pfepne do pohotovostniho rezimu (rezim ECO), jako kdyby nebyl na vstupu
Z&dny audio signal. Nejde o poruchu.
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TECHNICKE UDAJE

Vystupni vykon 2x6 WRMS

Disk

Podporované disky CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Frekvence FM 87,5-108 MHz

Bluetooth V5.0 + EDR, podpora profilu A2DP
Frekvenéni rozsah 2402 az 2 480 MHz

Max. vysilaci vykon: < 20 dBm

Obecné informace
Zdroj energie AC 100-240 V~, 50/60 Hz
DC 12V Z—Z (VELIKOST D, UM-1, LR20 x 8)

Provozni 25W
Spotieba energie
Pohotovostni <1 W (s informacemi na displeji)

Spotieba energie

Rozméry - hlavni jednotka 389 (S) x 227 (H) x 142 (V) mm
Hmotnost — hlavni jednotka 2,00 kg

Jmenovité parametry USB 5V 2= =500 mA (neni uréeno pro nabijeni)
Pamét USB flash (USB 1.1)
Prehravace USB flash (USB 1.1)

Podporované formaty: Souborovy format USB: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru:
512 byth)

Datovy tok MP3: 32—-320 Kbps a variabilni datovy tok
WMA v9 nebo noveéjsi
Zanorovani adresaii maximalné v 8 urovnich

Pocet alb/slozek: maximalné 99

Podporované formaty disku |I1SO9660, Joliet

MP3 MAX. PODPOROVANO 32 GB
Maximalni pocet titul(: 999

(v zavislosti na délce nazvu souboru)

Maximalni pocet alb: 99

Podporované vzorkovaci frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Podporované datové toky: 32 ~ 320 (kbps), variabilni datovy tok
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RESENI|I PROBLEMU
CASTE OTAZKY Mozna pricina
Radio neustéale vydava neobvyklé Neni pfistroj umistén v blizkosti televizoru nebo
zvuky. pocitace?
* Je FM anténa spravné umisténa? Pfemistéte anténu
dal od sitového adaptéru, pokud je v jeho blizkosti.

Dalkovy ovlada¢ nefunguje. « Je pfipojeny sitovy napajeci kabel?

« Je polarita baterie spravna?

¢ Neni baterie vybita?

* Neni nespravna vzdalenost nebo uhel?

* Nedopada na snimac¢ dalkového ovladani silné

svetlo?
* Prehravani disku se nespusti. * Neni disk vloZzen obracené?
» Prehravani disku se zastavi *  Splruje disk pozadavky norem?
uprostfed nebo se neprovede + Neni disk pokrouceny nebo poskrabany?
spravne.
PFi pfehravani disku zvuk * Neni pfistroj umistén v blizkosti mista s nadmérnymi
preskakuje, vypadava nebo se vibracemi?
zastavuje * Neni disk znecistény?
uprostfed stopy. +  Nezkondenzovala uvnitf pfistroje vihkost?
USB zafizeni neni detekovano. » Je k dispozici alespon jeden soubor MP3/WMA?
« Je zafizeni spravné pripojeno?
« Je zafizeni typu MTP?
» Neobsahuje zafizeni pouze soubor AAC?
Prehravani z USB se nespusti. » Nejde o soubor WMA chranény autorskymi pravy?
» Nejde o neplatny soubor MP3?
Zvuk Bluetooth je pferusovan nebo * Neni pfistroj pfili§ blizko zafizeni generujiciho
zkresleny. elektromagnetické vinéni?
»  Neni mezi pfistrojem a zdrojovym Bluetooth stereo
audio zafizenim néjaka prekazka?
Neni slySet Zadny zvuk. * Neni Uroven hlasitosti nastavena na ,L-00"?

* Neni pfistroj pfili§ daleko od zdrojového Bluetooth
stereo audio zafizeni?

» Je pristroj pfili§ sparovan se zdrojovym Bluetooth
stereo audio zafizenim?

* Neni aktivovana funkce MUTE (Ztlumeni zvuku)?

Po stisknuti tlacitka pfistroj nereaguje. |+ Nastavte pfistroj pohotovostniho rezimu napajeni

a pak jej opét zapnéte.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENi
| |

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunainiho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly
byt disledky nespravné likvidace odpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu
PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich Gfad nebo od svého prodejce.

c E Tento vyrobek splriuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Timto spole¢nost Fast CR, a. s. prohladuje, Ze radiové zafizeni typu SPT 4700 vyhovuje smérnici
2014/53/EU.
Cely text prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese: www.sencor.eu

Zmeény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou meénit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Originalni verze je v eském jazyce.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. CZ-15 Revision 04/2018



SENCOR

CZ Zarucni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zaruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zdruku v trvani 24 mesict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka
se poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spaotrebni zbozi prodane
spotrebiteli pro bezné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud
u proddvajiciho, u kterého byl virobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je
povinen reklamaci uplatnit bez zbytetného odkladu, aby nedochdazelo ke zhoréeni vady, nejpozdéji véak do
kance zarueni doby. Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci soutinnost nutnou pro avéreni existence
reklamovaneé vady. Do reklamatniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych
predpist neznecisteny vyrobek. V pripadeé opravneéné reklamace se zarutni doba prodluzuje o dobu od
okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy
je kupujici po skanteni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je pavinen prokazat sva préva reklamovat
(doklad o zakoupeni vurobku, zarueni list, doklad o uvedeni vurobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskozent vzniklée béznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v dusledku neodborneé ¢i nespravneé instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi prévnimi predpisy a obecné zndmymi a obvuklymi zpUsoby pouzivani, v disledku
pouziti vyrobku k jinému ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskazeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobene jeho znecisténim, nehodou a zadsahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar,
vniknuti vody);
vady funkeénosti vyrobku zpdsobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivygm elektromagnetickgym polem
apad. mechanické poskozeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);
poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnuch médil, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo
nevhodnumi provoznimi podminkami (napf. vusoke okolnf teploty, vysoka vihkost prostred, otfesy);
poskazeni, upravu nebo jiny zdsah do vyrobku provedeny neoprdvneénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripaduy, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravnenost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od udajd uvedenuch na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vyrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici
prokazuje sva pradva reklamovat (napf. poskozeni vurobniho cisla nebo zarucni plomba pristroje,
prepisovane udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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