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@ Fali akaszté
® Elemtarto, tegyen be 3 db AAA tipusu ceruzaelemet
® DC aljzat (egyenfesziiltségi tapellatas)
@ Halozati adapter
® Az adaptert csatlakoztassa a késziilékhez
® Snooze (ismételt ébresztés)
@ Memory (meméria)
Channel (csatorna)
® Down (le)
Up (fel)
®
®@
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Paratartalom

Bedllitott csatorna
Hémérséklet

Nyilas a felfliggesztéshez
Tegyen be 2 db AA elemet
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Channel (csatorna)
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Akészlet radio vezérlésii éraval ellatott f6 egységbdl, és egy darab kiiltéri
érzékel6bdl all, amely méri a kiiltéri hémérsékletet és a paratartalmat.

A mért értékeket az érzékel6 radidhullamok segitségével tovabbitja a f6
egységhez, amely az adatokat megjeleniti. A f6 egységhez max. 3 darab
kiiltéri érzékelét lehet csatlakoztatni. A f6 egység tapellatasarol halézati
adapter gondoskodik, aramkimaradas esetén a f6 egységbe helyezett

3 db AAA elem biztositja az energiat a memariaban tarolt beallitasok
meg06rzéséhez és az 6ra folyamatos miikodéséhez, a kiiltéri érzékeld
tapellatasahoz 2 db AA tipust ceruzaelem sziikséges.

A KORNYEZET HATASA A DCF77 SZABVANY SZERINT SUGARZOTT
IDOJELEK VETELERE

A késziilék orajat szabvanyos sugarzasu iddjelek vezérlik. Az id6 adatot

hordoz¢ radidjelek vételére hatassal vannak a kdvetkez6 tényezok

(amelyek azonban nem zarjak ki a radiojelek terjedését):

« radidado és a f6 egység kozti tavolsag,

* hegyek, dombok vagy volgyek kdzelsége,

« elektromos vezetékek és nagyfesziiltségii vezetékek kdzelsége,

« autépalya vasut, repilétér stb. kozelsége,

* nagyméretli épitkezés, vastag betonfalak stb. kozelsége,

« elektromos berendezések és készlilékek (kiilondsen tévékésziilék,
mikrohulldamu siité, nagy teljesitményii hangszérok stb.) kdzelsége,

«  motoros gépjarmiivek vagy mas berendezések kdzelsége,

« fém épitmények és mas hasonlé radidhullam elnyel6 szerkezetek stb.
kozelsége.

A6 egységet ugy helyezze el, hogy az id6 jelet hordozo radio jeleket
zavaras nélkiil tudja fogni (lehetéleg az ablak kozelébe). A f6 egységet
tartsa tavol elektromos berendezésekt6| és késziilékektdl, valamint olyan
szerkezetektdl, amelyek a radidhullamok vételében zavarokat okozhatnak.

GYORS HASZNALATBA VETEL

1. Akészllék hatuljan talalhaté fedelet nyissa ki, és az abran lathatd
modon (a polaritdsokat is betartva), tegyen be 3 db AAA tipusu
ceruzaelemet.

2. Ahalozati adaptert csatlakoztassa a DC aljzathoz (a késziilék
hatuljan), majd az adapter dugja egy fali aljzatba.

3. AKkilsé érzékeld hatuljan taldlhaté fedelet szerelje le, majd az
elemtartéba tegyen be 2 darab AA tipusu ceruzaelemet (ligyeljen
a helyes polaritdsra). Az elem behelyezése utan az érzékel6, a mért
adatokat tovabbitja a f6 egységhez. A bedllitasok soran a f6 egységet
és a kiltéri érzékel6t egymashoz kozel helyezze el (pl. az asztalon).

4. Amint a f6 egység vette a kiltéri egység altal sugarzott adatokat, és
megmérte a helyiségben a hémérsékletet valamint a paratartalmat,
atkapcsol jelvételre, hogy a sugarzott szabvanyos idéjelek
segitségével bedllitsa a késziiléken a pontos id6t és datumot
(Németorszagbdl sugarzott DCF jel). A DCF jel vételét a f6 egység
kijelz&jén ikon mutatja.
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A DCF jel vételét a 6 egység kijelzéjén ikon mutatja.

Idéjel vétel folyamatban A@ ikon villog
Sikeres jelvétel utan A@ ikon vilagit
Sikertelen jelvétel A@ ikon elttinik (nem lathato)

KIEGESZITO INFORMACIOK

Normal miikédés kézben nyomja meg a DOWN gombot a f6 egységen,
a kijelz6n megjelenik a DCF jelvétel eréssége. A DCF ado altal sugarzott
jelek er6sségét egy vonal (gyenge), illetve két vagy harom vonal (jo) jelzi
ki. A két vagy harom vonal a jelvétel megfeleléségére utal (a jelek vételi
lehetdsége ingadozé lehet).

Id&jel vétel kézi vagy automatikus tizemmaodban

*  Akészilék az alabbi id6pontokban automatikusan keresi az RCC
jeleket: 2:03, 3:03, 4:03 és 5:03 (reggel). Amennyiben valamelyik
keresés és jelvétel sikeres, akkor a késziilék az adott napon tobbszor
mar nem keres id6jelet. A késziilék 10 percig probalkozik az RCC
jelek keresésével.

*  Amennyiben kézi izemmodban szeretné elinditani az id6t hordozé
jelek keresését, akkor nyomja meg és tartsa benyomva a DOWN
gombot. A jelvétel befejezése utan a gombot nyomja meg még
egyszer.

*  Ajelvétel ideje alatt a készlilék tobbi gombja le van blokkolva.

* AKkiltéri érzékeld kihelyezése utan korilbeliil 30 perc szikséges
a készillék stabilizalédasahoz (a helyes hémérséklet méréséhez).

A KULTERI ERZEKELO HATOTAVOLSAGA

Akltéri érzékeld effektiv hatétavolsaga 30 m. A jelatvitel fligg az érzékeld
és a f6 egység kozott talalhatd akadalyoktdl, példaul faltél, mennyezettdl,
ajtoktol, ablakoktol stb.
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ORA BEALLITASA

Az id6 beallitasahoz nyomja meg 2 masodpercig a MODE gombot.

Abedllitas kdzben a bedllitand6 adat 1 Hz-es frekvenciaval villog.

A beallitasok sorrendje: 24/12 formatum 2 Ora 2 Perc 9 Ev

(2000-2099) » N/H vagy H/N 2 Hoénap Nap 2 Nyelv (német, francia,

olasz, holland, spanyol, dan, angol) = Vége.

4. Abedllitasok elmentéséhez nyomja meg a MODE gombot, amivel
a kovetkezd beallitasra 1ép tovabb.

5. Nyomja meg egyszer az UP gombot: a beallitasi érték egy lépéssel
|ép tovabb, ha ezt a gombot 2 masodpercig benyomva tartja, akkor
a bedllitas 8 Iépés/masodperc sebességgel valtozik meg.

6. Nyomja meg egyszer az DOWN gombot: a beallitasi érték egy
lépéssel 1ép vissza, ha ezt a gombot 2 masodpercig benyomva tartja,
akkor a beallitas 8 |épés/masodperc sebességgel valtozik meg.

7. Amennyiben 30 masodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor

a készilék kilép a bedllitdsok tzemmaddbdl.

EBRESZTES BEALLITASA

Nyomja meg a MODE gombot az ébresztési id6 megtekintéséhez. Az

ébresztés be/ki kapcsolasahoz nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot.

1. Az ébresztési id6 beallitdsahoz nyomja meg 2 masodpercig a MODE
gombot.

2. Abeallitas kdzben a beallitandé adat 1 Hz-es frekvenciaval villog.

3. Az ébresztési beallitasok sorrendje: Ora 9 Perc 2 Vége.

4. Abeadllitasok elmentéséhez nyomja meg a MODE gombot, amivel
a kévetkez6 bedllitasra Iép tovabb.

5. Nyomja meg egyszer az UP gombot: a beallitasi érték egy |épéssel
|ép tovabb, ha ezt a gombot 2 masodpercig benyomva tartja, akkor
a beadllitas 8 |épés/masodperc sebességgel valtozik meg.

6. Nyomja meg egyszer az DOWN gombot: a beallitasi érték egy
lépéssel Iép vissza, ha ezt a gombot 2 masodpercig benyomva tartja,
akkor a bedllitas 8 Iépés/masodperc sebességgel valtozik meg.

7. Amennyiben 30 masodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor
a készilék kilép a bedllitasok tzemmaodbdl.

8. Az ébreszt6 bedllitasanak a megnyitasaval az ébresztés
automatikusan bekapcsol.

WN =

ID RAS ELOREJELZES

A készilék kijelzi a varhato idGjarast is. A készUlék kijelz6jén grafikus
ikonok mutatjak a varhaté idéjarast (az informacio csak révid tavu, és
csak a késziilék telepitési helyén érvényes). Az el6rejelzés legfeljebb csak
a kovetkez6 24 orara vonatkozik. (Megjegyzés: amennyiben a késziilék
a nyitott ablaknal van, akkor az el6rejelzés pontosabb lesz. Ha a helyiség
zart vagy abban légkondicionalé Gzemel, akkor az elérejelzés csak nagyon
kozelitdleg lesz pontos.)
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Idéjaras el6rejelzd ikon Idéjarasok
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A KESZULEK HASZNALATAHOZ

KAPCSOLODO INFORMACIOK

A késziilék pontos termék, amely az adott teriilet legtjabb ismeretei

alapjan mikaodik, ezért a készllék hasznalata kdzben tartsa be az alabbi

banasmadokat.

«  Akésziléket védje meg az Utésektdl és leesésétol.

«  Akésziléket ne nyomja nagy erével.

«  Akésziléket 6vja az extrém hémérsékletektdl és a kozvetlen
napsutéstol.

«  Akésziléket ne szedje szét és ne prébalja atalakitani.
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MUSZAKI AD K

Uzemeltetési hémérséklet 0—+45 °C

Hémérséklet mérési tartomany:

- Beltéri hémérséklet 0—+50 °C

- Kiltéri hémérséklet -20-+60 °C
Hoémérséklet mérési pontossag +-2°C
Paratartalom mérési tartomany 20-90 % RH
Paratartalom mérési pontossag +/- 8 % RH
Ebresztéhang hallhato 2 percig
Atviteli frekvencia 433 MHz

Hatétavolsag 30 m, szabad térben

Energiaforras:

F6 egység 3 db 1,5 V-os AAA tipusu
elem + haldzati adapter
DC 4,5V, 150 mA (az elem
a készilék tartozéka)

Kiiltéri érzékeld 2 db 1,5 V-os AA tipusu elem

Méretek és tomeg:
F& egyseég 9,9x2,6x16,1cm, 197 g
Kultéri érzékeld 3,8x24x10,8cm, 40 g

SWS TH4000

KULTERI ERZEKELO A SWS 4000 TiPUSU
METEOROLOGIA ALLOMASHOZ

Akiiltéri érzékel6be tegyen be két darab AA tipusu ceruzaelemet, tigyeljen
a helyes polaritasra. A CH gomb segitségével allitsa be a kivant csatorna
szamat: 1, 2 vagy 3. A bedllitott csatorna szama a kijelzén jelenik meg.
Tegye vissza a fedelet. Az érzékeld hasznalatra kész.
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Hémérséklet

Bedllitott csatorna
Paratartalom

Nyilas a felfliggesztéshez
Tegyen be 2 db AA elemet
°CI°F

Csatorna kivalaszto
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A KULTERI ERZEKELO HATOTAVOLSAGA

Akltéri érzékel6 effektiv hatétavolsaga 30 m. A jelatvitel fligg az érzékeld
és a f6 egység kozott talalhatd akadalyoktol, példaul faltdl, mennyezettdl,
ajtoktol, ablakoktdl stb. A jelatvitelre tovabba hatassal vannak

a kornyezetben eléforduld elektromagneses zavarasok is. Az érzékelét ne
tegye elektromos késziilékek kozelébe.

AZ ERZEKELO TELEPITESE

« Az érzékel6 kiils6 burkolata vizhatlan. Az érzékel6 védettsége: IP44.
« Az érzékelbt ne helyezze fém felliletekre vagy targyakra, illetve fém

burkolatokba és ketrecekbe stb.

Ha lehetséges, akkor az érzékel6t arnyékos helyre telepitse, hogy
a mérést ne befolyasolja a kozvetlen napsutés.

Az érzékelbvel kapcsolatban tovabbi informacidkat a meteorologiai
allomas hasznalati atmutatéjaban talal.

Hémérséklet mérési tartomany

Kiiltéri hémérséklet -20—+60 °C
Homérséklet mérés pontossaga |[0,1°C
Paratartalom mérési tartomany  |20-90 % RH +/-8 %
Paratartalom mérés pontossaga |1%

Jelatviteli frekvencia 433 MHz
Hatétavolsag 30 m szabad térben
Tomeg 40g

Méret 38 x 24 x 108 mm
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A CSOMAGOLOANYAGOK MEGSEMMISITESE

A csomagolbanyagokat az anyaguknak megfelelé hulladékgyjté
konténerekbe dobja ki.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES
ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Aterméken, vagy a termék csomagoldanyagan feltlintetett
jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus
készlléket a haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos,
az ilyen hulladékot csak a kijeldlt hulladékgyijté helyen
szabad leadni. A terméket az elektromos és elektronikus
I hulladékok gydjtésére kijelSlt hulladékgyjté helyen kell
leadni Ujrahasznositas céljabdl. A fentiek alternativajaként
az EU orszagaiban, illetve mas eurdpai orszagokban,
hasonlo termék vasarlasa esetén az elhasznalddott termék
az Uzletben is leadhatd. A termék megfelel6 médon torténd
artalmatlanitasaval On is segiti megérizni az értékes
természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld
hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ
kérnyezeti és egészségiigyi hatasok megel6zéséhez.
A termék megsemmisitési maédjarol a helyi nkormanyzati
hivatalban, vagy a hulladékgy(ijté helyen kaphat tovabbi
informacidkat. A hulladékok nem megfelelé médon térténd
artalmatlanitasa esetén, a helyi el6irasok szerinti birsag
szabhato ki.

Megsemmisités az Eurdpai Unié teriiletén

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan
artalmatlanitani, akkor erre vonatkozéan kérjen
informacidkat a termék eladojatol vagy forgalmazoéjatol.

Megsemmisités az Eurépai Unié orszagain kiviil
Amennyiben ezt a terméket meg kivanja semmisiteni, akkor
tajékoztatasért forduljon a termék eladéjahoz vagy a helyi
onkormanyzati hivatal illetékes osztalyahoz.

C € Atermék megfelel az EU kdvetelményeinek.

AFAST CR a.s. cég kijelenti, hogy az SWS 4000 késziilékbe épitett radio
egység megfelel a 2014/53/EU iranyelv kdvetelményeinek.

Az EU megfeleldségi nyilatkozat teljes szévege a kdvetkezd honlapon
talalhat6: www.sencor.eu.

Fenntartjuk a jogot a készllék miiszaki adatainak és kivitelének el6zetes
bejelentés nélkili megvaltoztatasara.

Az eredeti valtozat nyelve: cseh. Gyarto:
FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Rigany CZ-251 01
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HU Jeétallési jegy

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10) mint a termek
maguarorszagi importdre a jotallasi jeguen feltuntetett tipusu és guartasi szamu
keészulekre jotallast biztosit a foguasztok szamara az alabbi feltételek szerint:

A termék guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokosteleckal621, Ricany u Prahy 251 01,
Csehorszag, Praga)

AFAST Hungary Kft. a termékre a foguaszto részére torténd atadastol (vasarlastal),
illetve ha az Uzembe helyezést a forgalmazo vagu annak megbizottja véagzi, az
Uzembe helyezéstél szamitott 24 hénapig tarto idétartamra vallal jotallast.

A jotallasi igény a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe helyezeéstdl) szamitott
1 évig a termeket értékesitd forgalmazonal, illetve a jotallasi jeguen feltuntetett
hivatalos szerviznél kozvetlenul is, mig a 13. honaptol a 24. honapig kizarélag
a hivatalos szerviznel érvenuesithetd.

Jotallasi jegy hidnuaban a foguasztoi szerzédes megkotését bizonuitottnak kell
tekinteni, ha a foguasztd bemutatja a termék ellenértékének medgfizetéset hitelt
érdemléen igazold bizonulatot. Mindezek érdekében kerjuk tisztelt Vasarloinkat,
hogy ¢rizzek meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi idon beluli meghibasodas
esetén a fogyaszto () elstsorban - valasztasa szerint - a hibds termek dijmentes
kijavitasat vagu kicseréleset kavetelheti, kiveve, ha a valasztott igény teljesitése
lehetetlen, vagu ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igeny teljesitésevel
gsszehasonlitva  ardnytalan tobbletkoltseget eredménuezne, (i) ha sem
kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve
kicserélést nem vallalata, vagu e kotelezettsegenek megfeleld hataridén belul,
a foguasztonak okozott jelentds kenyelmetlenség nelkul nem tud eleget tenni,
a foguasztd — valasztasa szerint — megfeleld arleszallitast igényelhet vagu elallhat
a szerz6destol. Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22) Kormanyrendeletben meghatarozott tartos fogyasztasi
cikk meghibdsodasa miatt a vasarlastol (Uzembe heluezéstdl) szamitott hdrom
munkanapon belul érvénuesitett csereigény esetén a forgalmazo nem hivatkozhat
aranytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartds foguasztasi
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibdsodas a rendeltetésszerl hasznalatot
akadalyozza. Kijavitas esetén a foguasztasi cikkbe csak Uj alkatrész kerulhet
beepitesre. A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogu a kijavitas vagy kicserélés
15 napon belul megtorténjen. A rogzitett bekoteést, illetve a 10kg-nal sulyosabb,
vagy tomegkazlekedesi eszkozon kézi csomagkent nem szallithatd foguasztasi
cikket az uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés helyén
nem vegezhetd el, a le- és felszerelésr6l, valamint az el — és visszaszallitasrol
a jotallas kotelezettje gondoskodik.
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Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt
a fogyasztd a termeket nem tudja rendeltetésszerlien hasznalni. A jotallasi idd
a termeknek vagy jelentdsebb részének kicserelése (kijavitasa) esetén a kicserélt
(kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavitds kovetkezményekeént
jelentkezé hiba tekintetében ujbol kezdédik.

Nem érvényesithetd a jotalldsi igeny, ha jotallasra kotelezett bizonyitja, hogy
a hiba oka a termeék fogyaszto részére valo atadasat koveten keletkezett, igy
pelddul ha a hibdt m nem rendeltetésszer(i hasznalat, hasznalati utmutatd
figyelmen kivul hagyasa, helytelen szallitas vagy tarolas, leejtés, rongalas, elemi
kar, keszuléken kivulalle ok (pl. halozati fesziltseg megengedettnél naguobb
ingadozasa) m illetéktelen atalakitas, beavatkozas, nem a hivatalos szerviz altal
végzett javitas m fogyaszto feladatat képezo karbantartasi munkak elmulasztasa
okozta. A jotallas a fogyaszto torvenybdl eredd jogait nem érinti.

A kereskedd totti ki.

Megnevezés:

Tipus:

Gyartasi szam:

A termék azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa
(amennyiben alkalmazhato):

Vasarlast igazolo bizonylat szama:

A vasarlas (Uzembe helyezes) id6pontja:
20 ho nap.

Kereskedo bélyegzdje:
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Javitas esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igény bejelentéseének idépontja:

Javitdsra atvetel idépontja:

Hiba oka:

Javitas modja:

A termek fogyaszto részére vald visszaadasanak idopontja

A jotallas - kijavitas id6tartamaval meghosszabbitott — uj hatarideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Foguasztol
Koszonjuk, hogy termeékunket valasztotta. Cégunk és szervizunk elérhetdsége:
FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu
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