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Kolorowe ikony prognozy pogody
Temperatura wewnetrzna
Wyswietlenie kanatu
Temperatura zewnetrzna
Wskaznik RCC

Czas

Wilgotno$¢ wewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna
Dzien

Miesigc

Data

Stojak
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Otwér do montazu na $cianie

Wi6z do zasobnika na baterie 3 baterie typu AAA
Ztgcze DC (prad staty)

Adapter sieciowy

Podtacz ztgcze adaptera sieciowego
Snooze (Ponowne budzenie)
Memory (Pamig¢)

Channel (Kanat)

Down (W dot)

Up (Do gory)

Mode (Tryb)

Ostona pojemnika na baterie
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SIZE AA/UMS

lle| size am/uis J @

Wilgotnosé
Wyswietlenie kanatu
Temperatura

Otwér do zawieszenia
Wi6z 2x baterie AA
°CI°F

Channel (Kanat)
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To urzadzenie sktada sig z jednostki gtéwnej z zegarem sterowanym
radiowo i jednej jednostki zewnetrznej do pomiaréw temperatury

i wilgotno$ci, wyposazonej w czujnik temperatury i wilgotnosci. Zmierzona
temperatura jest bezprzewodowo przekazywana do jednostki gtéwnej

i wyswietlana na jej wyswietlaczu. Do jednostki gtéwnej mozna podtgczy¢
max. 3 rézne czujniki. Jednostka gtéwna jest zasilana z zasilacza,
ustawienia zegara i budzika sg archiwizowane za pomoca 3 baterii AAA;
czujnik temperatury i wilgotnosci jest zasilany z 2 baterii AAA.

WPLYW SRODOWISKA NA ODBIOR SYGNALU NA PODSTAWIE
WZORCA CZASU DCF77

Zegar jest sterowany poprzez odbiér sygnatu wzorca czasu. Na sygnat ten

maja wpltyw nastgpujace czynniki (nie ograniczajgce sygnatu):

« odlegto$¢ miedzy odbiornikiem a nadajnikiem

«  wystepowanie w okolicy dolin lub gor

«  wystgpowanie w poblizu stupéw zasilajgcych lub slupéw z przewodami
wysokiego napiecia

« wystgpowanie w okolicy autostrad, linii kolejowych, lotnisk itp.

+  wystgpowanie w okolicy duzej budowy, budynkéw zelbetonowych itp.

+  wystgpowanie w poblizu urzadzen elektrycznych, zwtaszcza
telewizoréw, kuchenek mikrofalowych, wysoce wydajnych gtosnikéw
i podobnych urzadzen

«  wystgpowanie w okolicy poruszajgcych sie pojazdéw silnikowych

«  wystgpowanie w poblizu struktur metalowych i szeregu innych
obiektow, czynnikow i okolicznosci niepodanych w niniejszym krotkim
wykazie.

Umies$¢ jednostke gtéwna w miejscu, w ktérym mozna oczekiwa¢ dobrego
odbioru sygnatu wzorca czasu (np. w poblizu okna) i jak najdalej od
duzych budynkéw metalowych, struktur i urzadzen elektrycznych, ktére
s3 lub w pewnych warunkach moga sta¢ sie zrédtem zaktoécen odbioru
sygnatu wzorca czasu.

DLA NIECIERPLIWYCH

1. Przesun ostone zasobnika na baterie znajdujgcego sig¢ z tytu obudowy
urzgdzenia i wtéz do niego 3 baterie AAA, przestrzegajgc oznaczonej
biegunowosci

2. Podigcz zasilacz do gniazdka zasilajgcego i podtgcz wtyczke
zasilacza do ztgcza DC znajdujgcego sie z tytu urzadzenia.

3. Otworz ostone pojemnika na baterie na nadajniku i wiéz do niego
2 baterie AA przestrzegajgc biegunowosci oznaczonej wewnatrz
pojemnika. Zaraz potem rozpocznie sie transfer danych z czujnika
do jednostki gtéwnej. Podczas wykonywania czynnosci opisanych
w niniejszym kroku nalezy zadba¢ o to, aby jednostka gtéwna i czujnik
zewnetrzny byty umieszczone blisko siebie, na przyktad na stole

4. Po pobraniu przez jednostke gtéwng wszystkich danych (informacji
o temperaturze w miejscu instalacji czujnika zewnetrznego)
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rozpocznie sig¢ wyszukiwanie sygnatu wzorca czasu (nadawanego
przez nadajnik sygnatu DCF w Niemczech). Odbiér sygnatu

z nadajnika DCF z nadajnika jest pokazywany na wyswietlaczu
jednostki gtéwnej w postaci odpowiednich ikon.

Odbidr sygnatu z nadajnika DCF z nadajnika jest pokazywany na
wyswietlaczu jednostki gtéwnej w postaci odpowiednich ikon.

Trwa odbioér sygnatu wzorca czasu | |kona @ mruga

Po skutecznym odbiorze lkona @ Swieci

Nieudany odbiér Ikona ,{§” sie nie pokazuje

INFORMACJE DODATKOWE

Poprzez wcisniecie przycisku DOWN na urzgdzeniu w trybie pracy
mozesz wyswietli¢ na wyswietlaczu jednostki gtéwnej informacje o trybie
odbioru i mocy sygnatu z nadajnika DCF. Moc sygnatu z nadajnika DCF
jest wskazywana na wyswietlaczu w postaci jednego (staby) do trzech

paskoéw (najmocniejszy) — przy standardowym korzystaniu z urzadzenia na

wyswietlaczu pojawig sie dwa do trzech paskéw (moc sygnatu waha sieg).

Automatyczny i reczny odbiér sygnatu wzorca czasu

« Czas automatycznego odbioru sygnatu RCC: 02:03, 03:03, 04:03
i 05:03 rano. Jesli odbior jest skuteczny, kolejny odbidr tego samego
dnia juz sie nie uruchomi. Czas odbioru sygnatu RCC wynosi 10
minut.

*  Aby uruchomi¢ reczny odbidr sygnatu wzorca czasu, przytrzymaj

przycisk DOWN. Aby zakonczy¢ odbior sygnatu wzorca czasu, wcisnij

ten przycisk ponownie.
* W czasie, gdy urzadzenie dokonuje odbioru wzorca czasu, pozostate
przyciski na jednostce gtéwnej sg nieaktywne.

*  Warto$¢ zmierzonej temperatury zewnetrznej ustabilizuje sie po okoto

30 minutach pracy czujnika zewnetrznego.

EFEKTYWNY ZASIEG CZUJNIKA ZEWNETRZNEGO
Maksymalny efektywny zasigg czujnika zewnetrznego wynosi okoto
30 metréw i jest uzalezniony od przeszkoéd wystgpujgcych pomigdzy
czujnikiem a jednostkg gtéwna, w szczegolnosci Scian, sufitow, drzwi,
okien itp.
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USTAWIENIA ZEGARA

1. Przytrzymaj wcisniety przez 2 sekundy przycisk ,MODE”, aby
uruchomi¢ ustawienia czasu.

2. Podczas dokonywania ustawien opcje beda pulsowa¢ z czestotliwoscig
1 Hz.

3. Kolejnos¢ ustawiania czasu: 24/12 H ® Godziny 2 Minuty ® Rok
(2000-2099) = D/M lub M/D - Miesigc Data 2 Jezyk (niemiecki,
francuski, wioski, holenderski, hiszpanski, dunski, angielski) ® Koniec.

4. Wecisnij przycisk ,MODE”, aby potwierdzi¢ ustawienia i otworzy¢
kolejne opcje ustawien.

5. Weci$nij jednokrotnie przycisk ,UP” — ustawienia przesung sig o krok
do przodu; przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przesunaé¢
do przodu z predkoscig 8 krokéw/sekunde.

6. Wecisnij jednokrotnie przycisk ,DOWN/CF” — ustawienia przesung
sie o krok do tytu; przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby
przesungc¢ do tytu z predkoscia 8 krokéw/sekunde.

7. Jesli w ciggu 30 sekund nie wcisniesz zadnego przycisku, system
automatycznie zakonczy prace tego trybu.

USTAWIENIA BUDZIKA

Wecisnij przycisk ,MODE”, aby wyswietli¢ czas budzika, wcisnij przycisk

L,UP” lub ,DOWN?”, aby wigczy¢/wytaczy¢ funkcje budzika

1. Przytrzymaj wcisniety przez 2 sekundy przycisk ,MODE”, aby
uruchomi¢ ustawienia budzika.

2. Podczas dokonywania ustawien opcje bedg pulsowac¢ z czestotliwoscia
1Hz.

3. Kolejnos¢ ustawiania budzika: Godzina ® Minuty < Koniec.

4. Wecisnij przycisk ,MODE”", aby potwierdzi¢ ustawienia i otworzy¢
kolejne opcje ustawien.

5. Wci$nij jednokrotnie przycisk ,UP” — ustawienia przesung sig o krok
do przodu; przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przesuna¢
do przodu z predkoscig 8 krokéw/sekunde.

6. Wocisnij jednokrotnie przycisk ,DOWN/CF” — ustawienia przesung
sie o krok do tytu; przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby
przesung¢ do tytu z predkoscig 8 krokéw/sekunde.

7. Jesli w ciggu 30 sekund nie wcisniesz zadnego przycisku, system
automatycznie zakonczy prace tego trybu.

8. Otworz ustawienia budzika — budzik automatycznie sie wigczy.

PROGNOZA POGODY

To urzadzenie jest wyposazone w funkcje prognozy pogody, ktdra
jest pokazywana na wyswietlaczu przez gtéwne wskazniki pogodowe;
wskazniki te obowigzujg przez okreslony czas dla miejsca instalacji
urzgdzenia. Prognoza pogody obowigzuje na kolejne 24 godziny.
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(Uwaga: Na zewnatrz prognoza pogody bedzie doktadna, jednak
w pomieszczeniach lub w poblizu klimatyzacji mogg wystgpi¢ pewne
biedy.)

lkona prognozy pogody Typ prognozy pogody

YA
~ - )
‘O‘ Stonecznie
» L)

7 Czesciowe zachmurzenie

Zachmurzenie petne

Deszcz

2%%%%%%%%

INSTRUKCJA POSLUGIWANIA SIE

URZADZENIEM

Ten wyréb jest precyzyjnym urzadzeniem wykorzystujgcym najnowsze

osagmecna w swoim zakresie i wymagajgcym odpowiedniego traktowania.
Chron urzadzenie przed uderzeniami i upadkiem na podtoge.

« Podczas manipulowania urzgdzeniem nie uzywaj sity.

*  Chron urzadzenie przez skrajnymi temperaturami i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

«  Nie demontuj tego urzadzenia ani nie dokonuj jego napraw.
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DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy 0—+45°C

Zakres pomiaru temperatury:

- Temperatura wewnetrzna 0-+50°C

- Temperatura zewnetrzna -20—-+60°C
Doktadno$¢ pomiaréw temperatury +/-2°C
Zakres pomiaru wilgotnosci 20-90% RH
Doktadnos¢ pomiaréw wilgotnosci +/- 8% RH
Czas dzwonienia budzika 2 minuty
Czestotliwos$¢ VF 433 MHz

Zasieg transmisji do 30 m w otwartej przestrzeni.

Zasilanie:

Jednostka gtéwna 3x baterie 1,5 V typu AAA +
adapter zasilajgcy DC 4,5V,
150 mA (zrodto zasilania
w zestawie)

Czujnik zewnetrzny 2x 1,5V baterie typu AA

Wymiary i cigzar:

Jednostka gtéwna 9,9x26x16,1cm, 197 g

Czujnik zewnetrzny 3,8x24x10,8cm,40g

SWS TH4000

CZUJNIK ZEWNETRZNY DO STACJI POGODOWEJ
SWS 4000

W6z do czujnika zewnetrznego dwie baterie typu AA z zachowaniem
wiasciwej polaryzacji. Przy pomocy przycisku CH ustaw pozadany kanat
1, 2 lub 3. Na wyswietlaczu pojawi si¢ numer wybranego kanatu. Zamknij
zasobnik. Czujnik jest przygotowany do uzytku.
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Temperatura
Wyswietlenie kanatu
Wilgotnos$¢

Otwor do zawieszenia
Wio6z 2% baterie AA
°CI°F

Kanat

QPOREE

EFEKTYWNY ZASIEG CZUJNIKA ZEWNETRZNEGO

Maksymalny efektywny zasieg czujnika zewnetrznego wynosi 30 metréw
i jest uzalezniony od przeszkéd migdzy czujnikiem a jednostka gtéwna,
takich jak rézne rodzaje $cian, sufity, drzwi, okna itp. Na zasigg transmisji
moga mie¢ takze wptyw lokalne zaktdcenia elektromagnetyczne. Nie
umieszczaj tego czujnika w poblizu urzgdzen elektrycznych.

MIEJSCE NA INSTALACJE CZUJNIKA

«  Pokrywa zewnetrznego czujnika jest wodoszczelna. Stopien
wodoodpornosci: IP44.

«  Nigdy nie stawiaj czujnika na metalowych powierzchniach lub
przedmiotach ani nie umieszczaj go w metalowych ostonach.

O ile to mozliwe, czujnik nalezy umiesci¢ na pétnocnej stronie domu, aby
nie doszto do zaktécenia pomiaréw temperatury przez $wiatto stoneczne.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdziesz w instrukcji obstugi stacji
pogodowe;j.

Zakres pomiaru temperatury

Temperatura zewnetrzna -20—+60°C

Czutos$¢ pomiaru temperatury 0,1°C

Zakres pomiaru wilgotnosci 20-90% RH +/-8%

Czuto$¢ pomiaru wilgotnosci 1%

Czestotliwos¢ HF 433 MHz

Zasieg transmisji Do 30 m w otwartej przestrzeni
Ciezar produktu 40g

Wymiary produktu 38 x 24 x 108 mm
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE
UTYLIZACJI ZUZYTYCH OPAKOWAN

Materiat opakowaniowy nalezy odda¢ do likwidacji do punktu skupu.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposazeniu lub
opakowaniu informuje, ze produktu nie nalezy traktowac jak
zwyktego odpadu domowego. Produkt nalezy przekaza¢ do
punktu recyklingu urzagdzen elektrycznych i elektronicznych.
W niektérych krajach Unii Europejskiej lub w innych
I panstwach europejskich mozna zamiast tego przy zakupie
nowego ekwiwalentnego produktu zwréci¢ stary produkt
lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidtowg utylizacje tego
produktu przyczyniasz sie do ochrony cennych zasobéw
naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu
wptywowi odpadéw na $rodowisko naturalne i zdrowie
ludzkie, do ktérego mogtoby doj$¢ w wyniku nieprawidtowej
utylizacji odpadu. Szczegétowych informaciji udzielg lokalne
urzedy lub najblizszy punkt zbiérki prowadzacy utylizacje
odpaddw. Za niewtasciwg utylizacje tego typu odpadu moze
zostac¢ natozona kara wedtug przepiséw danego panstwa.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcac zutylizowa¢ urzadzenie elektryczne lub elektroniczne,
zwré¢ sie o informacije do swojego sprzedawcy lub
dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unig Europejska

Informacji na temat wtasciwej utylizacji produktu udzieli
lokalny urzad lub sprzedawca urzgdzenia.

C € Produkt spetnia wymagania UE.

Spotka Fast CR, a.s. niniejszym o$wiadcza, ze urzadzenie radiowe typu
SWS 4000 jest zgodne z dyrektywg 2014/53/UE.

Petna wersja deklaracji zgodnos$ci UE znajduje sig na stronie internetowe;j:
WWW.Sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Wersjg oryginalng jest wersja czeska. Pr9ducent:
FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01
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PL Warunki gwaranciji
Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez
klienta. Gwarancja jest ograniczona tulka do przedstawionych dalej warunkow.
Gwarancja obejmuje tulko produkty zakupione w Palsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tulko produkty
funkcjonujace w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow
oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia gwarancujnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty.
Uzytkownik jest zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wukryciu,
a najpdzniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne
i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznumi) beda przujmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy
w mozliwie krotkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres
gwarancji przedtuza sie o czas pobutu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie
0 wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie,
7e usuniecie wady jest niemazliwe. Aby produkt maogt buc przujety przez serwis,
uzytkownik jest zobowiazany dostarczyc oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub
faktura), podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektore
produkty).
ja zostaje uniewaznii jesli:
m  usterka byta widoczna w chwili zakupu;
m usterka wynika ze zwuyktego uzytkowania i zuzycia;
m  produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do
instrukeji obstugi lub uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
m  produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
B produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wupadku lub
okolicznosci o charakterze sit wyzszych (powddz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
m  produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sugnatu, zaktocer
elektromagnetucznuch itp.;
m  produkt zostat uszkadzony mechanicznie (np. Wutamany przucisk, upadek, itp.);
m  produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow
eksploatacyjnuch, nosnikow, akcesariow, baterii, akumulatorkow itp. lub
z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnosc,
wstrzasy itp.);
m  produkt but naprawiany lub modufikawany przez nieautoryzowany personel;
m  uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub
faktura), dane na przedstawionych dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
m  produkt nie moze byt zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru
serujnego lub plombuy gwarancujnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od daty zakupu. W razie problemow ze
znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na

stronie internetowej lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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